Rozdzielacz nr 1

Typ: Rozdzielacz z przeptywomierzami

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 900 mm

G =546,9 [kg/h]

Ap min = 6,55 [kPa]

Nr [Typ Do odbiornika Srednica L A VA - rozstaw G

[m] [m?] [mm] [kg/h]

1|Podtoga grzewcza -1 16 mm 43,7 6,1 150 47,3
2|Podtoga grzewcza -7_a 16 mm 65,8 7,2 150 60,0
3|Podtoga grzewcza -7_b 16 mm 60,8 7,2 150 55,1
4|Podioga grzewcza 7_c 16 mm 48,0 7,2 150 42,7
5|Podtoga grzewcza -56._b 16 mm 776 9,7 150 70,2
6|Podtoga grzewcza -56._¢C 16 mm 88,1 9,0 150 80,2
7 |Podioga grzewcza -5.6._a 16 mm 75,2 9,3 150 68,5
8|Podtoga grzewcza -4_b 16 mm 62,7 6,9 150 68,9
9|Podtoga grzewcza -4_a 16 mm 48,9 7,5 150 54,1

OPIS POMIESZCZENIA:

numer i nazwa pomieszczenia\

rojektowana temperatura
w pomieszczeniu

[

1/01.Pokéj

+20 °C
Pwym: 6997 W)

OPIS PODLOGI GRZEWCZE):

nazwa pomieszczenia\

zapotrzebowanie pomieszczenia
na moc ciepling

umeracja (0znaczenie)
podtogi grzewczej (petli)

1/01. Pok6j_a”

110,24 m? VA 100

powierzchnia efektywna/
podtogi grzewczej [m?]

instalacje cieptownicza z rur preizolowanych

VA - rozstaw petli ogrzewania
podiogowego w [mm]

zakorniczy¢ za $éciang piwnicy (wewnatrz)
i zamontowaé kulowe zawory odcinajace

2xDN50 preizolowana

Projektowany rozdzielacz ogrzewania podtogowego
(9 sekcji), z grupa pompowo-mieszajaca, w szafce
natynkowej zamykanej na klucz. Rozdzielacz
wyposazony w przeptywomierze oraz wktadki
termostatyczne. Przed rozdzielaczem zastosowaé
kulowe zawory odcinajace DN25.
Wykona¢ podtaczenie elektryczne (zasilanie pompy
obiegowej mieszajacej, 230 V)

DN 32/ 60

Proj. elektroniczna pompa obiegowa c.o.

istniejacy budynek

witaczyé do i
instalacji kani
pod stropem
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Projektowany kanat wentylacyjny wywiewny,
grawitacyjny o $ér. 100 mm, z kanatéw okragtych
stalowych OC spiro, wyprowadzony nad dach.
(Do wbudowania w istniejacy komin murowany,
obok proj. przewodu koncentryczno-spalinowego)

Projektowany przewdéd koncentryczny
powietrzno-spalinowy o $r. 125/80 mm

- do wbudowania w istniejacy komin
murowany (wymiana istniejacego wktadu),
wyprowadzony pionowo nad dach.

Projektowany kociot gazowy kondensacyjny, wiszacy,
o mocy 40 kW, jednofunkcyjny (wymiana istniejacego

kotta - montaz w tym samym miejscu)

_—{Proj. zawér bezpleczeristwa DN15, p=3 bar]|

Proj. wzbiorcze naczynie przeponowe (ci$nieniowe)

0 pojemnosci 50 litréw (wymiana istniejacego)

-4+20 °C
dwym: 680 W

-5.i6.420 °C
dwym: 1148

———— wiaczy¢ do istniejacych

rurociagéw c.o. w piwnicy

NIERUCHOMOSCI:

/—{Proj. powietrzna, pompa ciepta do montazu zewnetrznego (poza zakresem etapu nr 1)|

LEGENDA:

- przewdd zasilajacy c.0. z rur
wielowarstwowych PE-Xc

- przewéd powrotny ¢.0. z rur
wielowarstwowych PE-Xc

- przewdd zasilanie+powrét c.o.
z rur preizolowanych HEATPEX

- przylacza oraz petle ogrzewania
podiogowego (zasilanie) z rur
wielowarstwowych PE-RT

— - przylacza oraz petle ogrzewania
podiogowego (powr6t) z rur
wielowarstwowych PE-RT
- istniejgca instalacja gazu niskiego
cisnienia (stal)

- instalacja kanalizaciji (grawitacyjna)

————— - instalacja kanalizaciji (ttoczna) - kondensat

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY

p.u.
1 piwnica 84
2 piwnica 55
3 piwnica 21
4 piwnica 14,8
5 piwnica 97
6 piwnica 19,3
7 piwnica 225
8 piwnica 34
razem: 85,7m?
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PROJEKTY:  DOKUMENTACJE T POZWOLENIA 1T KIEROWNICTWO _
Obiekt BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lokalizacja: Drezdenko, ul. Ko$ciuszki 11, 572/2, 576/5

Inwestor: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku

sl RZUT PIWNICY

Branza: SANITARNA

Faza projektu: IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNE

Projektowal: spacjalnosé: nrupr.: podpis

mgr inz. Wojciech Dymek sanitama LBS/0088/PWBS/16

Projekt ten jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i zmiany jedynie za 2goda autorow.




