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14 Projektowane Zawoér zwrotny antyskazeniowy typ EA o $r. DN15 1 szt. _NIERUCHOMOSCI: KUPNO T SPRZEDAZ 1 S[Z)g‘i%wAN'E
13 | Projektowane Zawor kulowy z przytaczem do weza, DN15 2 szt. e—mail: m.danielczak@gmail.com
12 Projektowane Manometr do instalacji grzewczych, p=0-4 bar 1 szt. tel.: + [48] 600 258 696 —05;?5%922
11 Projektowane Czujnik temperatury zewnetrznej 1 szt. A MD D es |19 N
10 |Projektowane Zawér zwrotny DN32 1 szt. Marcin Danielcza Nr rysunku:
9 Projektowane Kulowy zawér odcinajacy DN32, do instalacji c.o. 3 szt. ul.Jana Pawta Il 5b S 2
8 Projektowane Elektroniczna pompa obiegowa c.o. 32/60 1 szt. 64—400 Migdzychdd
7 Projektowane Separator zanieczyszczerh DN32, z magnesem i obrotowym przylaczem, wydatek 3,6 m3/h | 1 szt. PROJEKTY: DOKUMENTACJE | POZWOLENIA I KIEROWNICTWO
6 Projektowane Separator mikropecherzy powietrza o $r. DN32, wydatek 3,6 m3/h (Ap=1,3 kPa) 1 szt. Otlekt BIBLIOTEKA PUBLIGZNA
5 Projektowane Pompa do odprowadzania kondensatu; wydajnos¢ 600 I/h, Hp=>5,5m, obj. zbiornika 2,651 | 1 kpl. Lokalzack: Drezdenko, ul. Kosciuszki 11, 57212, 576/5
4 Projektowane Wzbliorcze naczynie ci$nieniowe, o pojemnosci 50 litréw + ztacze odcinajace do naczynia 1 kpl. Imwastor: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku
3 Projektowane Zawor bezpieczeristwa DN15 p=3 bar 1 szt. ytutrysunko:
2 Projektowane Przewdd koncentryczny, powietrzno-spalinowy @125/80 mm, z systemowym zakoriczeniem | 1 kpl. SC H EM A T |’< O TI/_O WN |
1 Projektowane Kociot gazowy kondensacyjny, jednofunkcyjny, wiszacy, o mocy maks. 40,3 kW (80/60°C), | 1 kpl.
sprawnos$¢ przy mocy maks. 99,4% Branta: SANITARNA
Nr Status urzadzen | Opis Ilosé Faza projektu: IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNE
Projektowat: specialnosé: nrupr.: podpis
mgr inz. Wojciech Dymek sanitama LBS/0088/PWBS/16

Projekt ten jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i zmiany jedynie za zgoda autortw.




