
profil zamknięty 70x30x3 mm - krawężnik

krata pomostowa antypoślizgowa oczko 34x38mm,

płaskownik 30x2mm

profil zamkniety (stężajacy) 120x80x4

Stopa fundamentowa 50x50cm

belka nośna 120x80x4

słupek RK 80x80x4mm

Przedmiot rysunku:

Nazwa obiektu:

Adres obiektu:

Inwestor:

Opracowanie:

Projektował:

Data:

Nr rysunku:

Skala:

Przekrój A-A

Detal wykonania balustrady

Przedmiot rysunku:

Nazwa obiektu:

Adres obiektu:

Inwestor:

Opracowanie:

Projektował:

Data:

Nr rysunku:

Skala:

Ø38x3mm

Ø48,3x3mm

6%

4,6
%

5,4%

5,1%

WIDOK Z PRZODU

LEGENDA:

- elementy istniejące

- elementy projektowane

Lbarierki= 2x 24,20m

Ppodestu= 33,00m2

P= 3m2

P= 29,64m2

P= 3m2

P= 35,64m2P= 8,0m2

P= 41,98m2

Istniejący

chodnik z

kostki

brukowej

LEGENDA:

- elementy istniejące

- elementy projektowane

BUDYNEK

ISTNIEJĄCY

Lbarierki= 30,69m

WIDOK Z GÓRY

Przedmiot rysunku:

Nazwa obiektu:

Adres obiektu:

Inwestor:

Opracowanie:

Projektował:

Data:

Nr rysunku:

Skala:

Przedmiot rysunku:

Nazwa obiektu:

Adres obiektu:

Inwestor:

Opracowanie:

Projektował:

Data:

Nr rysunku:

Skala:

stężenie 40x5mm

Pochylnia stalowa dla niepełnosprawnych - widok z boku

Stopa fundamentowa 50x50cm

profil 120x80x4 mm

krata pomostowa

Ø48,3x3mm

Ø38x3mm

10x10mm co 12cm

Przedmiot rysunku:

Nazwa obiektu:

Adres obiektu:

Inwestor:

Projektował:

Data:

Nr rysunku:

Skala:

profil stężajacy 120x80x4

Rzut z góry

Rzut fundamentów

Ø38x3mm

Ø48,3x3mm

Ø48,3x3mm

krawężnik z profilu zamknietego 70x30 mm

krata pomostowa

Ø48,3x3mm

30x10 mm

10x10 mm

profil zamknięty 70x30 mm - krawężnik

stężenia typu X z płaskownika 40x5 mm

kotwy do betonu

Bl. 20cm x 20cm x 1 cm

420x840

297x680


