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OPIS _TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentac;ji jest projekt podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych przy Szkole Podstawowej dz. nr 3959/2 w Rabce-Zdroju, gmina
Rabka-Zdrd;.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie i umowa z Inwestorem

- Wizja w terenie, pomiary inwentaryzacyjne
- Uzgodniony zakres prac z Inwestorem

- Normy i przepisy budowlane.

3. Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania projektu jest projekt pochylni — podjazdu dla o0séb
niepetnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Rabce-Zdroju.

4. Opis terenu istniejacego.

Dziatka o nr ewid. 3959/2 przeznaczona pod inwestycje jest zabudowana budynkami:
budynkiem Szkoty Podstawowej. Budynek usytuowany jest na ogrodzonej dziatce,
posiada dojazd z gtéwnej drogi, na dziatce urzadzone sg dojazdy i dojscia piesze.

Planowane prace remontowe dotyczg otoczenia budynku. Prace w catosci bedg
realizowane w granicach dziatki inwestora, nie bedg naruszaty interesow oséb trzecich

we wszystkich aspektach. Bilans terenu istniejgcego bez zmian.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Zaprojektowano montaz pochylni i podestéw wraz z barierkami (konstrukcja stalowa

ocynkowana) na betonowych stopach fundamentowych.

6. Dane konstrukcyjne

Projektowana pochylnia posiada spadki: 6% oraz 4,6%.



Roznica pozioméw od terenu do poziomu wejscia do budynkow wynosi 0,95m.
Dtugos$¢ pochylni 22,69 m.
Dtugos$é poziomych ptaszczyzn ruchu — 1,50 m, 1,60 i 1,63m.

Powierzchnia pochylni posiada powierzchnie manewrowg zgodng 2z warunkami

technicznymi, ktoéra umozliwia manewrowanie wozkiem inwalidzkim.

Szeroko$é ptaszczyzny ruchu pochylni wynosi 120cm, z krawegznikami obustronnymi 7

cm, wykonanego z profilu zamknigtego 70x30x3 mm.

Konstrukcje nawierzchni pochylni nalezy wykona¢ ze stalowych krat pomostowych
antyposlizgowych.

Wzdtuz catej pochylni wykonaé porecze z rur stalowych. Stupki z rur D=48,3x3 mm, a
pochwyty z rur D=38x3 mm. Wysoko$¢ poziomu porgczy na wysokosci 0,751 0.90 m.
Prze$wit miedzy pochwytami wynosi 1,08m.

Porecze przy koricach pochyini przedtuzy¢ o 30 cm i zakoriczy¢ w spos6b gwarantujacy

bezpieczne uzytkowanie.

Konstrukcje pochylni wykonaé z profilu zamknietego (rury prostokatnej) 120x60x4, ktory
stanowié¢ bedzie oparcie dla krat pomostowych, natomiast rury oparte bedg na stupkach
stalowych wykonanych z kwadratowych profili zamknigtych RK 60x60x5.

Konstrukcje pochylni nalezy usztywni¢ za pomocg stezen poziomych wykonanych
réwniez z profilu zamknietego 120x60x4 cm oraz stgzen pionowych typu X pomiedzy
stupkami z ptaskownika 40x5 mm.

Balustrady (barierki, pochwyt) pochyini ze stali nierdzewnej z pochwytem podwojnym

zgodnie z przekrojem a-a, dostosowanym dla oséb niepetnosprawnych

Fundamenty: Stopy fundamentowe 50x50x30cm, wylewane na mokro z betonu klasy
C16/20. Stopy fundamentowe zazbroi¢ 5 fi12 ze stali A-llIN oraz strzemiona fi 12 co
10cm. Ze stopy fundamentowej wypusci¢ wytyki 4 fi 12, natomiast w stupie nalezy

zakotwié szpilki pod konstrukcje stalowa.



