KOSCIOL NMP - SCIANA Z OKNAMI

rolety wewnetrzne zaciemniajgce,
kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne
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wydrazenie przestrzeni w $cianie wys. 15cm, szer. 10cm
po catym obwodzie biegéw schodéw na proj.drewniane pochwyty ;
gora przebicia h=115cm od poziomu biegu schodéw
rolety wewnetrzne zaciemniajace,
kolor RAL 9001;

Na potrzeby wprowadzenia projektowanych schodéw
i szybu windowego istniejgce sklepienie
miedzy |l pietrem a poddaszem do wyburzenia

rolety wewnetrzne zaciemniajgce,
kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

rolety wewnetrzne zaciemniajace,
kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

istn. kanat went. mechanicznej
obudowany do odpornosci ogniowej El 60

|

rolety wewnetrzne zaciemniajgce,
kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne
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Proj. przeszklony w konst.
stalowej dZzwig osobowy
dostosowany do potrzeb osob
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nowa lokalizacja hydrantu
hydrant przeniesiony z klatki schodowej K2

4

nowoprojektowane schody; materiat wykonczenowy: lastriko
na wzor istniejgcego z nizszych kondygnacii klatki K2

balustrada h=1.1m; tralki z kutej stali (kolor RAL 9005-czarny)
i drewniany pochwyt; wzorowana na styl balustrady z nizszych luke w stropie zamurowa¢
pieter klatki K2 (materiat, kolorystyka) 433
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Na potrzeby wprowadzenia projektowanych schodéw
istniejgce sklepienie miedzy Il pietrem a poddaszem do wyburzenia

Uwaga: zarys krawedzi $ciany poddasza (zasigg projektowanych schodéw)
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SEGMENT C -

SEGMENT A

projektowane toalety

rolety wewnetrzne zaciemniaj

kolor RAL 9001;
sterowanie: elekiryczne

SEGMENTY

——rolety wewnetrzne zaciemniajgce

kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

——rolety wewnetrzne zaciemniajace

kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

Istniejace bruzdy $cienne pionéw

Istniejace bruzdy $cienne pionéw wentylacyjnych
od poziomu posadzki 1 pigtra w gére na poddasze
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Istniejace bruzdy $cienne pionéw wentylacyjnych
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od poziomu posadzki 1 pigtra w gore na poddasze

Istniejace toalety adaptowane

ze stanu istniejacego;
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nowoprojektowane sghodyy materiat wykonczendw:

na wzor istniejacego zviizszych kondygnacji klatki K3 |
balustrada h=1.1m; tralki z kutej stali (kolor RAL 601 3-oliwkd

i drewniany pochwyt; wzorowana na styl balustrady z nizsz)
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Projektowany stopien i podniesienie posadowienia
posadzki spocznika o h=16cm;szer. proj. stopnia __
dostosowaé do szer. stopni istniejacych.. !
Stopien dla wyréwnania réznicy posadowienia
posadzki miedzy klatkg schodowg a pietrem
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rolety wewnetrzne zaciemniajgce
kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

S rolety wewnetrzne zaciemniajace /
kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

S rolety wewnetrzne zaciemniajace /
kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

S rolety wewnetrzne zaciemniajace /
kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

S rolety wewnetrzne zaciemniajgce /
kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

S rolety wewnetrzne zaciemniajace /
kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

160
240

160
240

g rolety wewnetrzne zaciemniajace /
kolor RAL 9001; S6
sterowanie: elektryczne

rolety wewnetrzne zaciemniajgce /
kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

rolety wewnetrzne zaciemniajgce /
kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

g rolety wewnetrzne zaciemniajace /
kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne
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\__istn. okno oddymiajace

podigczone do SAP

S6 (zapewnione sitowniki)
B

wentylacyjnychod poziomu
posadzki 1 pietra w gére na poddasze

——rolety wewnetrzne zaciemniajace

kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

+—— rolety wewnetrzne zaciemniajgce

kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

rolety wewnetrzne

rolety wewnetrzne
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ISTNIEJACE SCIANY Z CEGLY PEYNEJ / DZIURAWKI

S

SO ZAMUROWANIA OTWOROW W ISTN. SCIANACH CEGtA PEKNA NA CAtA SZER. SCIANY

WARTOSC ZMIENNA (50-150CM)

S1 ZAMUROWANIA OTWOROW W ISTN. SCIANACH CEGtA PEKNA GR. 12CM

Sz ZAMUROWANIA OTWOROW W ISTN. SCIANACH CEGtA PEENA GR. 25CM

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS

S3 PROJ. SCIANY Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH GR. 12CM

2z

S4 PROJ. SCIANY Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH GR. 19CM

PROJ. SCIANA AKUSTYCZNA WARSTWOWA (40CM)
—BLOCZEK GIPSOWY GR. MIN.10CM

85 —WELNA MINERALNA /SKALNA GR. 10CM
—PUSTKA POWIETRZNA 10CM

—BLOCZEK GIPSOWY GR. MIN.10CM

PROJ. SCIANA WARSTWOWA
—ISTNIEJACA SCIANA Z CEGLY PEENEJ (150-170CM)
—PROJ. MATERIAt. IZOLACYJINY DO ZASTOSOWAN WEWNATRZ BUDYNKU

S6 (WYSOKA ODPORNOSC NA WNIKANIE PARY WODNEJ) Umax=0,23 W/(M2K)

—PUSTKA POWIETRZNA GR.ZMIENNA
(W ZALEZNOSCI OD GtEBOKOSCI WNEKI POD PARAPETEM)
—PROJ. SCIANY Z CEGLY PEYNEJ GR. 12CM

(H-DO PARAPETU | LOKALIZACJA—10CM W GtAB OD KRAWEDZI WEWN. PARAPETU)

PROJ. SCIANA
S7 —ISTNIEJACA SCIANA Z CEGLY PEENEJ (GR OK. 50CM)
—PROJ. MATERIAL IZOLACYJINY DO ZASTOSOWAN WEWNATRZ BUDYNKU

(WYSOKA ODPORNOSC NA WNIKANIE PARY WODNEJ) Umax=0,23 W/(M2K)

REI 60 / REI 120

SCIANY O WYMAGANEJ OGNIOODPORNOSCI — REI60 / REI120

L ]

AKUSTYCZNA OKtADZINA SCIENNA, PANELE PERFOROWANE FORNIROWANE

NA STELAZU DREWNIANYM; WYTLUMIENIE WEtNA MINERALNA O GRUBOSCI 5CM.
WEENA MONTOWANA OD STRONY PANELI, NIE OD STRONY SCIANY WrASCIWEJ

SUFITY PODWIESZONE:

= =
Le——

p—— —MONOLITYCZNE Z PLYT GK (W TYM GKBI/H2 DLA POM. WILGOTNYCH)
[—————— 1 —WOLNOWISZACE PANELE AKUSTYCZNE Z PRASOWANEJ WEENY SZKLANEJ 120x120x4CM;
______ ZGODNIE Z PROJEKTEM AKUSTYKI (POM. NR: 0.37, 0.38, 0.39A, 0.39B, 0.39C, 0.42)
FARTUCH Z PLYTEK DO WYS. 1M/1.50M ZGODNIE Z INF W TABELI ZESTAWIENIA POM.
R OKIENNE ROLETY WEWN. ZACIEMNIAJACE, KOLOR:RAL 9001, STEROWANIE: ELEKTRYCZNE,
/ STOLARKA DRZWIOWA PROJEKTOWANA /ISTNIEJACA PODDANA RENOWACJI
F130Ele0 STOLARKA DRZWIOWA P.POZ PROJEKTOWANA /ISTNIEJACA PODDANA RENOWACI
% PROJ. | ISTN. HYDRANTY (WG PROJ INSTALACJ WOD—KAN)
) PROJ. KRATKI | ZEACZKI WOD—KAN (WG PROJ INSTALACJ WOD—KAN)
%ﬂ WYKOKCZONY POZIOM PODLOGI (LASTRIKO, WYKLADZINA HOMOGENICZNA ITP.)
[ ______ 5 a] POSZERZENIE OTWOROW, ROZBIORKA SCIAN
------- PRZEBICIA W SCIANACH, STROPACH POD KANALY WENTYLACJ MECHANICZNEJ

ZGODNIE Z PROJEKTEM WENTYLACJI

ROZBIORKI POSADZKI, STROPOW

A
o &2} DEMONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ, BIALEGO MONTAZU
Powierzchnia Sufit H sufitu
Nr pom]Nazwa uzytkowa [m?] Posadzka Okfadzinascienna podwieszony | podwieszonego|llo§¢é
proj. parkiet - spoczniki
istn.deski drewniane - bieg
K1 |Klatka schodowa 81,39 (renowacja) - - -
K2 |Klatka schodowa 31,31 proj. wykladzina homogeni¢zna - - -
K3 |Klatka schodowa 70,33 proj. wykladzina homogeni¢zna - - -
2.1 | Gabinet 20,02 proj. parkiet - - -
2.2 | Gabinet 25,34 proj. parkiet - - -
2.3 [Gabinet 22,68 proj. parkiet - - -
2.4 [Gabinet 24,19 proj. parkiet - - -
2.5 [Gabinet 22,68 proj. parkiet - - -
2.6 |Gabinet 23,14 proj. parkiet - - -
2.7 | Gabinet 22,68 proj. parkiet - - -
2.8 | Komunikacja 81,65 proj. wykladzina homogenidzna - - -
2.9 [Sekretariat 35,86 proj. parkiet - - -
fartuch - proj. plytki ceram.
proj. plytki cementowe szkliwione, biale, fazowane
2.10 [ Aneks kuchenny 18,12 styl historyczny (wzér nr 2) [ 10x20cm (h = do 1,50m) - -
2.11 | Gabinet 34,13 proj. parkiet - - -
2.12 | Sala wykladowa 97,50 proj. wykladzina homogei¢zn - - - g
2.13 | Sala seminaryjna 55,74 proj. wykladzina homogealc - - - .
2.14 | Sala seminaryjna 51,72 proj. wykladzina homogsaalc - - - .
proj. plytki ceram. szkliwione
proj. plytki cementowe biale, fazowane, 10x20cm| monolityczny g-k
2.15 [ Toaleta mska 17,82 styl historyczny (wzér nr 1) (h=do 2,10m) przeciwwilgociowy 3.0m
proj. plytki ceram. szkliwione
proj. plytki cementowe biale, fazowane, 10x20cm| monolityczny g-k|3.0 m (umywalnia
2.16 | Toaleta damska 23,84 | styl historyczny (wz6r nr 1) (h=do 2,10m) przeciwwilgociowy 3.6m (ustpy)
proj. plytki ceram. szkliwiong
Toaleta damska i dla oséb|z proj. plytki cementowe biale, fazowane, 10x20cm| monolityczny g-k
2.17 |niepelnosprawnicia 6,25 styl historyczny (wzor nr 1) (h=do 2,10m) przeciwwilgociowy 3.0m
2.19 | Komunikacja 91,58 proj. wykladzina homogenidzna - - -
2.20 [ Komunikacja 45,64 proj. wykladzina homogenidzna - - -
2.21 [ Komunikacja 25,89 proj. wykladzina homogenidzna - - -
2.22 | Gabinet 23,69 proj. parkiet - - -
proj. plytki ceram. szkliwiong
proj. plytki cementowe biale, fazowane, 10x20cm
2.23 | Toaleta damska 46,62 styl historyczny (wzér nr 1) (h=do 2,10m) - -
monolityczny g-k
2.24 | Pomieszczenie padkowe 2,35 proj. plytki ceramiczne przeciwwilgociowy 2.6m
proj. plytki ceram. szkliwiong monolityczny g-k
proj. plytki cementowe biale, fazowane, 10x20cm|przeciwwilgociowy
2.25 [ Toaleta mska 17,05 styl historyczny (wzér nr 1) (h=do 2,10m) (umywalnia) 3.0m
2.26 | Toaleta gska poza zakresem - - - -
2.26A | Pomieszczenie paidkowe | poza zakresem - - - -
2.27 | Toaleta damska poza zakregem - - - -
2.28 | Sala seminaryjna 73,87 proj. wykladzina homogeaic - - - 3
2.29 [ Sala seminaryjna 78,26 proj. wykladzina homogsaalc - - - 4
Sala wykladowa monolityczny g-k
2.30 [multimedialna 187,89 proj. wykladzina homogenicizna - (pow. 92m2 pom. 4.1m 1
2.31 | Sala seminaryjna 114,64 proj. wykladzina homages| - - - 4
2.32 | Komunikacja 179,63 proj. wykladzina homogenigzna - - -
2.33 | Komunikacja 4,78 proj. plytki ceramiczne - monolitgy g-k 3.0m
RAZEM: 1 658,28 4
TEMAT: "REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA TEMAT RYSUNKU:
BUDYNKU ,,NA PIASKU” PRZY UL. SW. JADWIGI 3/4 WE WROCLAWIU
W CELU DOSTOSOWANIA GO DLA POTRZEB WYDZIALU FILOLOGICZNEGO”
o BUDYNEK DYDKATYCZNY "BIBLIOTEKA NA PIASKU"
UL. SW.JADWIGI 3/4, 50-266 WROCLAW RZUT PIETRA Il
INWESTOR:
UNIWERSYTET WROCLAWSKI
PLAC UNIWERSYTECKI 1, 50-137 WROCLAW
ASYSTENT PROJ: MGR INZ. ARCH. GRZEGORZ CHABOWSKI .| TAA
z PROJKTANT. MR INZ ARCH EWELINA JAGIELEO o b.p wurex | PROJEKT WYKONAWCZY
UPR. PROJ. NR: 41/LOOKK/2016
MGR INZ. ARCH. MARIA GAJDA-KUCHARZ SP.Z 0. 0. DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
UPR. PROJ. NR: 241/83/0p. UPR WKZ 2/94 Y
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. ARCH. .JADVF\)/IGA BARTNIK 44-105 GLIWICE, KW2|51C BIEN 1 . 1 OO A-4
UPR. PROJ. NR: 59/88/0p , UPR WKZ 23/96 UL. STRZELECKIEGO 27




