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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikaophtecznej s wymagania dotyere wykonania i odbioru
prac murarskich, prowadzonych w ramach projekRemont, przebudowa i zmiana sposobu tytkowania
budynku ,Na Piasku” przy ul. Sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu w celu dostosowania gdla potrzeb
Wydziatu Filologicznego”.

1.2. Zakres stosowania opracowania

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych opracowaniem

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
prac murarskich takich jak:

- zamurowania otworow drzwiowych cegta pelr. 12cm i 25cm,

—budowascian z pustakéw ceramicznych gr.11,5cmi 19cm,

- monta nadpray prefabrykowanych typu L,

- wykonanie wylewki z zaprawy samopoziomaugj na gr. 5,0 mm,

- robotyzelbetowe — posadzki, stropy schodow, ptyty fundaimea podszybi #wvigéw osobowych

- monta nadpray stalowych.

1.4 Okreslenie podstawowych definiciji

OkreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczngj zgodne ze Specyfikacj Ogolm oraz
obowigzujacymi normami i przepisami.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumenta@j projektova,
SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podanozsci ogdlnej. Materiaty
do wykonania robét murarskich najestosowd zgodnie z DokumentagjProjektova - opisem technicznym i
rysunkami.

Jako regu nalery przyja¢ stosowanie materialdw konfekcjonowanych tzn. wypeaych przez producenta
poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkstdsowania na obiekcie.

Wykonawca obowizany jest udokumentowardodio zakupu materiatow i przedigt je z atestem kynierowi
do akceptacji. Do wbudowania mpby¢ zastosowane tylko materialty zaakceptowane przeedtora. Ponadto
Wykonawca zobowzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty patydci do stosowania, Stanu
opakowania oraz wiaiwego przechowywania materiatow. Za jaékovbudowanych materiatébw odpowiada
Wykonawca.

2.2. Materialy uzyte do realizacji robét

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary: L =250 mm, S =120 mm, H = 65 mm

Masa: 4,0 — 4,5 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowej.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowychkkpietych catkowicie lub z jednymefxnieciem przechodcym

przez grubé&t cegty o diugéci powyzej 6 mm nie mee przekraczadla cegly - 10 % cegiet badanych.
Nasikliwos¢ nie powinna by wigcksza ni 16 %.

Wytrzymaldsé nasciskanie 15 MPa. @tas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din

Wspotczynnik przewodriai cieplej 0,52 — 0,56 W/Mk.

Pustak ceramiczny 11.5 P+W

Wymiary: 115x498x238 mm

Masa: ok. 11 kg/szt.

Zuzycie: 8 szt./

Zuzycie zaprawy: 7 I/ th

Klasa wytrzymatéci 10

Wsp6tczynnik przenikania ciepta: U= 1,83* Wika ** zaprawa zwykta

Pustak ceramiczny 19 P+W

Wymiary: 188x498x238 mm

Masa: ok. 18 kg/szt.

Zuzycie: 8 szt./m

Zuzycie zaprawy: 1 puszka zaprawy na okoto 12/ m

Klasa wytrzymatéci 10/15




Wsp6tczynnik przenikania ciepla: U=1,28 Wkn

Nadpraa typu ,L”

klasyfikacja PKWiU 26.61.12-00.00

materiatzelbet

Polska Norma PN-EN 845-2

wysokai¢ rzeczywista 190 mm

szerokd¢ rzeczywista 90 mm

dtugas¢ rzeczywista 1790 mm

masa 54 kg

odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie nie eksponowana zewgtrz

minimalna gébokas¢ oparcia na podporach 120 mm

nosnos¢ na zginanie 39,00 kN

nosnos¢ nascinanie 65,80 kN

dopuszczalne uggie 8,25 mm

obciazenie zginajce odpowiadajce ustalonej wartei ugiccia 34,60 kN : 8,25 mm

odporndg¢ termiczna 0,85 W/mK

Wylewka samopoziomaga

Post& — szary proszek

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

Proporcja mieszania ok. 5,75+6,25 | wody/25 kg aagr

Grubas¢ warstwy 1-10 mm

Wytrzymatas¢ na zginanie F7

Wytrzymatas¢ nasciskanie C35

Odporng¢ nascieranie A22

Przyczepné&t do podiaa B1,0

Wyréb zgodny z EN 13813

Beton C12/20

Wytrzymatc¢ gwarantowana 20 MPa

Wytrzymatc¢ charakterystyczna ri@iskanie 16 MPa

Wytrzymata¢ charakterystyczna na rozganie 1,3 MPa

Wytrzymatci¢ obliczeniowa ndciskanie 10,6 MPa

Wytrzymatas¢ obliczeniowa na rozgganie 0,87 MPa

Konstrukcje betonowezelbetowe

Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejkiywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty uotwy
szalunkéw - zgodne z WTWO.

Piyty deskowania:

1. Sklejka — patrz WTWO,

2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalformy ksztattowe;

3. taczenie deskowa ziacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o shigtegmiennej diugéxi, nie
posiadajce elementéw pozostawagych w powierzchni betonu otworéwspednicy wiekszej ngz 25 mm.
Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicziiedki zawierajce sktadniki wchodme w reakaj z wolnym
wapnem znajddcym st w betonie, powodafe wytwarzanie si nierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegajcych przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek wywany przy demontai deskowa: bezbarwny olej mineralny, nie zawierey kerosenu, o lepkoi od
100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w ted(iC, oraz temperaturze zaptonu xsyej od 156C, w
otwartych pojemnikach.

Zbrojenie

Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne naly wykona z zebrowanych pitdw zbrojeniowych ze stali AO/St0S, Alll/34GS.

Musi ona spetniawymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraAN®.

Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spefé@aarunki normy PN-84/B-03264.

Materiaty pomocnicze

Drut do whzania petdbw musi by typu czarnego, érednicy 1,6mm nakki. Klocki dystansowe pod zbrojenie
musz, odpowiada celom jakim maj stuzy¢.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Do stosowania dopuszczong t/lko cementy podane pamj. Nie wolno stosow@a zadnych materialdw
zamiennych.




1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z npPN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z npRN-88/B-30000.

Woda

Czysta woda, nie zawiergja oleju, kwasu, zasad, zwkow organicznych i innych substancji zabronionych

normie PN-88/B-32250.

Kruszywo

A. Zalozenia ogélne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieozz@ zgodnie z WTWO, z wyikami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo mewinno wchodzi w reakcje chemiczne. Przed
uzyciem powinno by w caldci i doktadnie przeplukane. Zawastosiarczanéw powinna lymniejsza od
1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uzieniu mniejszym ri 0,063 mm nie powinny
przekracz& 4%. Naley uzywaé tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych kdziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nafg uzywaé zwiru naturalnego, mieszankiwiru i tamanegozwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatdow, mamjacej nie wecej niz 15% ptaskich hdz
wydtuzonych ziaren (dtugs 5 razy weksza od szerokai) . Frakcje o uziarnieniu mniejszymer,063 mm
nie powinny przekracza2%.

D. Mrozoodporné¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczéo.

Elementy stalowe

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatutk&t3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

(1) profile zamkngte. Wykonywane sjako zamkngte (rury kwadratowe).

Produkuje si je ze stali konstrukcyjnej aglowej zwyklej jakdci StOS, St3SX, St3SY. Diuga fabrykacyjne

od 2 do 6 m przy zwkszonej doktadnai wykonania.

(2) Blachy uniwersalne

Blachy uniwersalne dostarcza sv grubgciach 6-40 mm.

szerokdciach 160-700 mm i dtugoiach: dla grubgci do 6 mm - 6,0 m dla gruba 8-25 mm - do 14,0 m z

odchytkg do 250 mm.

Wiasndgci mechaniczne i technologiczne powinny odpowéagigmaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki effiw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalagoszostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ehniecia

widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luskizawalcowania, wticenia niemetaliczne, ery,

wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowétd 3 dopuszczalne jeli:

- mieszca sig w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczaj0.5 mm dla walcowki o gru8oi od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grifoowicksze;.

Skltadowanie materiatow i konstrukciji

Materialy dostarczone na budewpowinny by wyladowywane zurawiami. Do wyladunku mniejszych

elementow mona wyé¢ wciagarek lub wecignikow. Elementy @izkie, diugie i wiotkie nalgy przenost za

pomoa zawiesi i usztywri dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elemartdgdad w sposob
umazliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania poywby¢ w miare mozliwosci sktadowane

w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed zawilgoceniem.

Zabezpieczenie antykorozyjne materiatow

Do wykonywania powlok malarskich na powierzchniasthlowych dopuszczalne jest stosowanie aeztie

systemowych zestawow malarskich.

Konstrukcg wykona z ksztattownikéw kwadratowych zamkhich o przekroju 120x120x6mm (stupy), oraz

ceownikéw 140 mm (ptatwie) Mocowanie stupow do plyelbetowej — poprzez przyeenie blach podstawy

za pomog kotew rozpeznych 80/8. laczenie elementéw stalowych — poprzez spawanie ngpoin. 4mm.

3. SPRZET

Wybér sprztu i narzdzi do wykonywania robét w dostosowaniu do techgbloobdt przewidzianej przez
producenta preparatu najedo Wykonawcy i podlega akceptacji przezyiniera. Wykonawca zobowzuje sé¢
do zapewnienia kompletnego zestawu adzg, niezlednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.
Wykonawca winien dysponowapodczas prowadzenia robo6t termometrem elektrogiozrdo pomiaru
temperatury powietrza.

3.1. Sprat do transportu i montazu stupéw

Do transportu i montar konstrukcji naley uzywa¢ zurawi, wchgarek, dwignikdw, podndnikdw i innych
urzadzen.

3.2. Sprat do robét spawalniczych



- Stosowany sprg spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie zczy zgodnie

z technologi spawania

- Spadki napicia padu zasilajcego nie powinny biywieksze jak 10%.

- Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj

- Stanowiska spawalnicze powinnydgydpowiednio urgdzone:

- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych

- sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, saietlone z dostatecanwentylacy; Stanowisko robocze powinno bydebrane
przez Ireyniera.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiizuje st do zapewnienigrodkéw transportu nieziinych do prawidtowego i terminowego
wykonywania prac.Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i
spetnid wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisduchu drogowym. Do transportu materiatow
nalezy wykorzysté samochody skrzyniowe, posiagieg maliwos¢ zabezpieczenia tadunku przed czynnikami
atmosferycznymi tzn. np. zabezpieczenie przed deszcskladnika suchego zaprawy oraz mrozem skiadnika
plynnego.. Przewimny tadunek zabezpieazyprzed spadaniem i przesuwaniem. Dopuszczalnestesbwanie
dowolnychsrodkéw transportowych zaakceptowanych przeziiera w sposob nie wptywagjy na obnienie
jakosci przewaonych materiatow. Skladowanie materiatdw musi ré@sipetniad powyzsze warunki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne:

5.1.1. Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazénia i grubéci spoin, do pionu i

sznura, z zachowaniem zgodnoz rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otworéw.

5.1.2. Mury naley wznost mazliwie réwnomiernie na catej ich dtugai.

5.1.3. Elementy ceramiczne uktadane na zaprawiernpgvby¢ czyste i wolne od kurzu.

5.1.4. Wrki i bruzdy instalacyjne nahy wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

5.1.5. Mury grubéci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pasey 0°C.

5.1.6. Pozostate wymagania ogolne zgodnie ze Siacyd ST — 00.00.

5.2. Szalunki

5.2.1. Wykonanie deskowa

A. Przed przysipieniem do wykonania deskowanalery sprawdzt zgodnd¢ osi i pozioméw oraz zgodié
wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach §ealunku wymagana jest zgodayniera

B. Przed utéeniem betonu naky uformowa i wygtadzi skarpy i dno formy ziemnej orazaoznie usuaé
luzng ziemk.

C. Szalunki nalgy wykonywa zgodnie z zasadami okienymi w WTWO. Naley je ustawié w taki sposéb
aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji cokdztattu, poteenia i wymiaréw wymagane w, rozdz. 5.

D. Nalezy dopasowywé pofaczenia szalunkéw oraz zapewnich wodoszczeln@. llos¢ polaczen nalery
ograniczé& do minimum.

E. Na wszystkich wysurtych, eksponowanych zewtnznych naranikach scian i ptyt, deskowania nalg
wzmachnia 25mm tdma stalowg

F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, gki, oraz dylatacje i patzenia pomiarowe natg ksztattowa zgodnie
Z projektem.

G. Przed potaeniem betonu naky wyczysci¢ deskowanie i podiee zgodnie z OSTWIOR.

H. Deskowania powinny pozostana miejscu @ do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzyréeto
pozwalajcej przenié¢ obcizenia od aizaru wiasnego betonu oraz konstrukcji na nim umisszgch.

I. Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskawisszalunkéw okrédono w WTWO.

5.2.2. Dopuszczalne odchyiki w doktadrici wykonanla deskowa.

Deskowania powinny kiy zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiamesdnymi w STO oraz

wykonane zgodnie z okdlenymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wyhkazeniowych.

Niedotrzymanie powsszych wymaga bedzie podstaw do odmowy przyjcia prac betonowych. Odrzucone

betony zostan naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawd/szelkie naprawy lub wymiana

betonéw podlegajpowyzszym warunkom i muszby¢ zaakceptowane przez zazapcego realizagj umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowe

A. Wszystkie powierzchnie deskowanapce wchodzi w kontakt z betonem przed przysieniem do prac
opisanych poriej powinny zosté& gruntownie oczyszczone z pozostaiowczeniejszego betonu, brudu i
innych zanieczyszcse powierzchniowych. Nie wolno powtérnie zywaé deskowa o zniszczonej
powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowaalezy usuraé wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatanetali.



C. Przed zainstalowaniem ptyty majy¢ pokryte srodkiem zapobiegagym przywieraniu betonSrodek ten
nie powinien zmieni@barwy betonu i po 30-tu dniach nie powiniert byksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowa

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzeathde skutkiem usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konafiuptytowych lub belek powinny pozostana
miejscu zgodnie z STO, do czasu gdy betonagmse wytrzymalé¢ 28-dniows, ktéra zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czzezwolenia na pmie przez zarglzapcego realizagj
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podp6r w celu ich pamego wykorzystania jest niedopuszczalne.

X. Wszystkie deskowania, elementy usztywsuaj oraz podpory powinny zostaisungte. Zadne z nich nie
moa zostd pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie

5.3.1.Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna b§ dostarczana na budewvraz z odpowiednimi nagdziami. Powinna ona lByoznaczona

metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przedygiem naley ja chront przed kontaktem Z gruntem.

Zbrojenie powinno by sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia praeigbczyszczeniami i zachowania

ksztattu nadanego gom.

5.3.2. Dokumenty, ktére nal@y przedstawic w trakcie budowy

A. Dokumenty dostarczane przez wykonawe trakcie budowy muazby¢ zgodne z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej

B. Rysunki robocze dostarczone przez wykonamzedstawiajce szczegOly gtia, zestawienia stali i
uktad zbrojenia.

X. Na rysunkach przedstawiglych sposob uktadania zbrojenia rglekreili¢ nastpujace elementy: wymiary,
przekroje, odspy, uktad i liczlz pretébw, oraz paiczenia z oznaczeniami kodowymi pozwatgmi na
poprawne utgenie stali zbrojeniowej bez odwotywania gio szczegdtowych rysunkéw roboczych.

A. Zbrojenie naley przygotowywé zgodnie z norm PN-84/B-03264, oraz WTWO. Wszystkiegtyr musz
by¢ giete na zimno.

5.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowej

e Czyszczenie stali; z metalu naje usuré wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszcz, zigmbraz inne

zanieczyszczenia

Zabezpieczenie, odgty i uktadanie zbrojenia:

Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotamwagami podanymi na rysunkach.

Jali rysunki nie stanowi inaczej naley stosowa nastpujaca otuling betonovy stali zbrojeniowej:

Konstrukcje bdace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

Konstrukcje majce kontakt z gruntem i atmosie 50 mm

Sciany konstrukcji zawieragych substancje ptynne: 50 mm

Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruatmosfery ani substancji ptynnych:

piyty: 40 mm

- $ciany, belki: 40 mm.

e Polczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegbdt uwagami podanymi na rysunkach.

« Wiazaniezebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO.

e Zbrojenie otworéw: Jeli na rysunkach nie podano inaczej, nadyan boku otworu (zaréwno w pionie
jak i w poziomie) naley umieici¢ dodatkowe pity o przekroju réwnym potowie zbrojenia jakie byjob
umieszczone w miejscu gdzie wystije otwor, gdyby go nie bylo. {Ododatkowej wizki pretdw musi
znajdowd si¢ w odlegtaci 100 mm od krawdzi kezdego z bokdw otworu.

* Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniegwakenia lrzyniera

Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nist jdozwolone, za wyikiem przypadkow kiedy

zachodzi konieczrié¢ przeformowania przygotowanych w warsztacieet@wv. Przed kadym

przeformowaniem ptéw na miejscu wbudowania naleuzgodné to z inzynierem.

5.4. Betonowanie

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki lmte

A. Beton musi by dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérntoha znajdujcych st w poblizu
budowy. Ze wzgldu na szczegdlne warunki wykonania rob6t nie dofmessg przygotowywania mieszanki
na miejscu budowy.

B. Wymagany sktad mieszanki (dane ogoine):

1. Przed rozpocziem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca paeinprzedstawi projektowany skiad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowamezaléne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego isyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentdefidah wszystkich probek
mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,impowzosté przestane zastlzapcemu realizagj
umowy. Nie wolno uktadamieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przaezdzapcego realizagj
umowy.

faeocoaonNE e
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Producent betonu powinien dostareztest stwierdzag, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda sip@tnvszystkie wyej wymienione wymagania, orae
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystu te skiladniki, spelnia wszystkie warunki
specyfikacji co do wytrzymakgi, gestasci, urabialndci i trwatosci. Taki atest musi ki przedstawiony do
wiadomdci zaradzapcego realizag) umowy, dla poréwnania z wynikami badanieszanki wykonanymi
przez niezalene laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przggomawe powinna by kompletna i
zawierad wystarczajcy dowodd,ze dotyczy bieacej produkciji wytwaérni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukggh powinien spetnianastpujace wymagania:
Projektowana 28-dniowa wytrzymatobetonu powinna wynosi20Mpa jéli w rysunkach i specyfikacji nie
zaleca si inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinngefracza 63 mm, j&li w rysunkach i
specyfikacji nie zalecaginaczej lub jéli zmiarg zaakceptuje zasdzapcy realizacy umowy.

Maksymalny stosunek w/c powinien wyno$l.60 w proporcjach wagowych, chyba Inzynier wyda inne
pisemne instrukcje.

Maksymalna zawartg cementu w elementach masywnych powinna wyn820 kg/n.

Zawarta¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu

Fundamenty: 70-80 mm

Sciany, ptyty i belki: 50-75 mm

Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzé czy wyniki bada mieszanki betonowejaszgodne z wynikami testow opadu betonu. W
celu utatwienia uktadania mieszanki fna zwkikszy opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy
dodatkéw plastyfikujcych, a nie przez dodawanie wody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentow

Projektowana wytrzymaké 28-dniowa powinna wynosil5 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa
powinien wynosi 63 mm.

Minimalna zawart& cementu na 1 frpowinna wynosi 180 kg.

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na moigjsvbudowania, naly dostarczy metryle dostawy
zawierajica informacje zgodne z wymaganiami atomymi w WTWO oraz wymaganiami stawianymi przez
zarzdzapcego realizag umowy.

Badania materiatldw i mieszanki

Powinno by zgodne z STO pozostatymi wymaganiami ékmeymi powyzej, dotycacymi ustalania skiadu
mieszanki betonowej, przeprowadzania testow orardidjakosici.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej

A.

Na co najmniej 2 dni przed przgpieniem do uktadania mieszanki betonowej aglpowiadomé o tym
zarzdzapcego realizagj umowy, w celu sprawdzenia deskawabrojer, otworéw i innych elementéw
majacych sé znajdowa w betonie.

. Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebéeggodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO,

Rozdz. 6, a tate zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opraquwa

. Mieszank betonow nalezy uktada bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dogmeszc do jej

segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiveaskt mieszanki o deskowania i stal zbrojenigwv
warstwach o grubei nie wickszej ni 450 mm.

. Podczas ukfadania mieszanki betonowej nie dopussiezosowania rur i innych wdzen wykonanych z

aluminium.

. Przed przysfpieniem do betonowania najeusura¢ z podieza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub

piasek ldacy podkiadem pod mieszapnkbetonovy nalezy nawilzy¢. Przed uléeniem betonu naby
posmarowé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczeni®jafin powinno b§ sprawdzone i
zatwierdzone przez zajdzapcego realizagj umowy przed utgeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

A.

(S

Pompowanie betonu dopuszcza silko za zgod zaradzapcego realizagj umowy. Jeeli w jego opinii
pompowanie beton nie da odpowiednich efektéwickavych, wykonawca powinien przeprowadlzi
betonowanie przyayciu metod konwencjonalnych.

. Sprzt niezkedny do ukladania betonu przy pomocy pompy:

Wykonawca powinien dysponowana miejscu, podczas betonowania getowo pracy pomip
transporterem, avigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym sysem zaaprobowanym przez
Inzyniera pozwalajcym na odpowiednie rozienie betonowania w czasie i unigcie powstawania
niepazadanych szwéw roboczych w przypadku uszkodzemavanego sprau.

Minimalnasrednica przewodu ttocznego 100 mm.

Jeli sprzt potrzebny do betonowania lub przewody w opinirzzdzapcego realizagj umowy nie
funkcjonup prawidtowo, naley je wymient.



4. Do betonowania nie wolnazywa¢ przewodow aluminiowych.

5. Kontrola jakdci pompowanego betonu na miejscu budowy: préblamena opad i do préb cylindrycznych
maja by¢ pobierane podczas betonowania nackokazdej partii.

5.4.4. Zagszczanie betonu

Beton kedzie zagszczany przy ayciu wibratoréw wgébnych pracujcych z minimallg czestotliwoscia 8000

o\min i odpowiednj do zagszczenia betonowanej sekcji ampldudPrzed rozpoexiem betonowania na

miejscu budowy powinny znajdowasie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoblgrewania oraz
potrzebny spra powinny spetnia zatazenia przedstawione w WTWO.

W celu zapewnienia odpowiedniej j&kd zag;szczenia pracownik obstuggly wibrator musi mié mozliwo $¢

obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca poswinivyznaczy dodatkovs osolz odpowiedziala za

obserwagj betonu podczas wibrowania.

5.4.5. Ukladanie betonow przy upalneji chtodnej pgodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnik@weszanki betonowej powinno odbyévsic zgodnie z

wymaganiami podanymi w WTWO. Nale zastosowéa specjalne metody pigdnacji betonu oraz domieszki

opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikatawet jéli nie 4 one wymagane w WTWO. Domieszki

redukupce zawarté¢ wody oraz opfniajace wazanie betonu w celu zapewnienia urabiamndetonu i

uniknigcia nieréwndci powierzchni po pracach wykozeniowych maj by¢ stosowane w iléciach zgodnych z

zaleceniami producenta.

Nie nalery dopuszczado przekroczenia przez mieszargodczas betonowania temperaturyzszej od 36C.

W celu unikngcie podwyszenia temperatury betonu nglerzed zmieszaniem schtodzktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszank betonowy naley uktada i zabezpieczazgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO. Mieszanki

nie wolno uklad& na zamarzriej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych ldmganiach. Nie wolno

uktada mieszanki w temperaturze zestrznej niziszej lub rownej AT bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zaglzapcego realizagi umowy. Beton zniszczony przez przemagezi@ musi by
usunkty i zastpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.6. kaczenie ze starym betonem.

Powierzchng starego betonu nalg skut i oczyci¢ az do odstongcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe

nalezy pokry srodkiem whazacym, ktérego typ musi by zaakceptowany przez dyniera. Metody

przygotowania zaprawy §rodka whzacego powinny spetnéapisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz
odpowiadé szczeg6lnym warunkom olélenym w projekcie. Wymaga iod producentdrodkéw wizacych
dostarczenia na grie instrukcji stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezad¢eod tego czyasseksponowane, czy nie powinny dy

naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzighred przyapieniem do napraw wykonawca jest

zobowhzany uzyské (poza okrélonymi wyjatkami) zgo@ zarzadzapcego realiza@j umowy co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw.Ppzeysipieniem do betonowania Wykonawca powinien
przedstawd zaradzapcemu realizag umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie plym. Powierzchnia
zewrgtrzna uzupetnig@ betonu powinna ky zgodna co do koloru i faktury ze stykaymi sk z ni
powierzchniami betonu.

A. Przerwy robocze za watkiem miejsc wysipowania uszczelnie powinny by wypetnione bezskurczaw
niemetaliczn zapraw. Kolor zaprawy powinien kiydopasowany do przylegagego betonu.

B. Powierzchnia uszkodaei caty wadliwy beton ma lyusungty az do odstonicia zdrowego betonu. W
przypadku konieczrimi skuwania, krawdzie skucia maj by¢ prostopadie do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza siostrych krawdzi. Powierzchnia uszkodzema by wypetniony niemetalicznbezskurczow
zapravy. Przed rozpoeziem napraw i zaméwieniem materiatlow rigleokresli¢ technile naprawy, gdy
niektére srodki wiazace nie nadaj sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca poeinija
przedstawd przekonsultowa z przedstawicielem producenteodkéw wizacych i zaprawy bezskurczowe;j
oraz uzyské pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodze przed przyspieniem do prac
zarzdzapcemu realizagj umowy do akceptaciji.

5.4.8. Prace wykdéczeniowe

« Normalne wykdczeniescian:

Natychmiast po usugtiu deskowa nalery uzupeiné braki i sk wszystkie nieréwn&i powierzchni, a

wstawki betonu maj by¢ poddane pighnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchaiany musa byé¢

wypetnione wszystkie ubytki oratady po deskowaniu.

» Gladkie wykaczenia powierzchni:

Natychmiast po usugtiu deskowa i naprawie powierzchni, nalg ja przetrzé srednio ziarnistym
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawurarslg z drobnym piaskiem. Kontynuowaarcie &
do usungcia nieregularngi i uzyskania jednolitej powierzchni.



Przetrzé drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wad do uzyskania gtadkiej powierzchni.

Po wyschniciu, w celu usuricia pytu i kurzu, przetrzesciary tkanim jutowa. Powierzchnia betonu
powinna by wykonczona w sposOb gwaramoy uzyskanie gladkiej powierzchni naglzg) st do
malowania.

« Wygtadzanie powierzchni:
packs drewnian, kielnia drewniarn, itp.

Wykancza szczotly dla otrzymania powierzchni bezpagowej.
Wystapce kravedzie wykaiczye katownikami stalowymi.

»  Wykonczenia ptyt i podtog:

Piyty i podiogi mad by¢ dokladnie zagszczone przy pomocy wibrowania. Wylazenie, do oggnigcia
odpowiedniego wyréwnania, powinno dwykonane po catkowitym rozprowadzeniu i useii nadmiaru
wody, ale jeszcze dla betonu znaphgigo st w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni pawain
zost& sprawdzone przez przyenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwiemiaejakichkolwiek
zagkbien nalezy je natychmiast wypetaiswiezo zarobionym betonem, wyrdwfiazag:sci¢ i ponownie
podda pracom wykaczeniowym.

« Kolejnos¢ prac wykaczeniowych
Wykonczenie powierzchni betonéw najewykonywa w nastpujacej kolejnaci:

Sciany fundamentowe

Sciany i ptyty

Przefcia sieci i instalacji

Piyty zewretrzne i przejcia boczne
Pozostate

« Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykaeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykozeniowych powinny by chronione przed zniszczeniem fizycznym a

przypadku jego wysgpienia naprawione. Powinny dyakze chronione przed dziataniem chemikaliGwgdkow

i materiatdbw metalowych oraz innyéhodkéw powodujcych zabrudzenie.

5.4.9. Dopuszczalne odchyiki w doktadrigi wykonania elementow.

A. Sciany

1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziosegan powinny by wyréwnane w ramach
okrelonych ponkej tolerancji.

2. Wogkbienia w powierzchriciany nie powinny b§ wigksze ni:

- 2 mm niezalenie od miejsca i kierunku §& przyktadnica diugéci 1 m pof@ona jest na najwszym
punkcie.

- 5 mm niezalénie od miejsca i kierunku §& 3 m przyktadnica potzona jest na najwaszym punkcie.

- 10 mm na calej wysokoi sciany.

Dopuszczalne odchytki w zatmej grubdci sciany nie powinny przekracé® mm.

3. Wszelkie defekty wykonanigian powinny zostanaprawione z godnie z zasadami
okrglonymi w punkcie 5.4.8.

B. Piyty.

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowigdsastpujacym wymaganiom co do tolerancji:

1. Nieréwndci powierzchni plyt nie powinny przekragzab mm niezalgnie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonujegsprzyktadnie 3 m diugdci potazona na najwyszym punkcie.

2. Wozniesienia na wykmzonej ptycie powinny gi miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za wikiem piyt
zaprojektowanych i opisanych jako piyty m@g gwarantowaodptyw do rynien podiogowych lub kanatéw,
ktére powinny dobrze spetfiaswoje zadanie, pomijg tolerancije. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie tukaonej budowli. Spadki natg poprawe, jesli jest to
konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odkhwit grubdsciach ptyt nie powinny bywigksze nk 5
mm i powinny spetniaokreslone powyej wymagania.

5.4.10. Pie¢gnacja betonu

A. Piekgnacja betonu powinna poldégaa utrzymywaniu betonu w staniegiej wilgotnasci w ciagu:

- 7 dni w przypadku zycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadkuziycia cementu hutniczego

Wybor metody pielgnacji betonu zalsy od opinii zaradzapcego realizagj umowy.

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powiarigpowtokami, farh, materialami cementowymi lub
innymi materiatami wykaczeniowymi, nalgy przed zastosowaniem specyfikow do gyglacji betonu
upewni sig czy @ one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadiistapienia jakichkolwiek
watpliwosci nalery do piekgnacji wywac tylko wody.

C. Sciany

1. Przez caly czas gdy beton podlega q@ehcji, deskowanidcian powinny pozostawana miejscu, w celu
zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.



2. Srodek do piggnacji betonu (j€i jest dopuszczony) powinien bgtosowany zaraz po usgeiu deskowa.

3. Powierzchnie eksponowane powinnylmaty czas zraszane.

D. W trakcie pietgnacji betonu w ptytach i wiach nalgy:

1. Chronk powierzchng przez przykrywanie matami lub przykryciami z matEw welnianych
utrzymywanych w cigtej wilgotnasci.

2. Przykrywd& 25 mm warstw mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymyévar wilgotnasci.

3. Stale zraszaaeksponowampowierzchng.

4. Jeli dodatkowe wykaczenie piyt nie &dzie wykluczato obecrioi srodka, stosowasrodek pietgnacyjny.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za zgodftozastosowanyclirodkéw z materiatami uszczelriaymi
lub innymi, ktére kda stosowane w przyszoi.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalajh utrzymé wymagam stah wilgotnos¢ na calej
powierzchni ptyt Wykonawca powinien okie ja i przedstawd do zatwierdzenia kynierowi.

E. Piekgnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powiprzebiegazgodnie z WTWO, Rozdz. 6.
Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinieri&asaprawiony lub wymieniony.

Nadproza

Nadpraza w nowych otworach wykoidgako prefabrykatyelbetowe L -19 N/120, L — 19N/150, L — 19N/180, L

— 19N/170, L — 19N/240, L — 19N/270 (wedtug:éa graficznej projektu)

Dodatkowo naley wykona& nadpraa systemowe cianach dziatowych szkieletowych.

Zamurowania

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary: L = 250 mm, S =120 mm, H = 65 mm

Masa: 4,0 — 4,5 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiad&tualnej normie pestwowej.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowychgkpietych catkowicie lub z jednym giknicciem przechodzym

przez grubé&t cegty o diugéci powyzej 6 mm nie mee przekraczadla cegly - 10 % cegiet badanych.

Naskkliwos¢ nie powinna by wieksza ni 16 %.

Wytrzymatdi¢ nasciskanie 15 MPa. &tas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din

Wspotczynnik przewodnigi cieplej 0,52 — 0,56 W/MK.

Zaprawy zwykte

Do grupy zapraw zwyktych zaliczaeszapraw cementowo-wapiennoraz zapraw cementow. Z zapraw

cementowych zalecagsstosowanie klasy M5 lub M10.

Z zapraw cementowo-wapiennych zalegassbsowanie zaprawy klasy M5.

Skiad: cement portlandzki, wapno hydratyzowane,eiryipcze mineralne, domieszki.

Gestas¢ objgtosciowaswiezej zaprawy: ok. 2,10 g/cm3

Gestas¢ objetosciowa stwardniatej zaprawy: ok.1,80 g/cm3

Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniach: M10

Wytrzymatas¢ na zginanie po 28 dniach:2 MPa

Absorpcja wody spowodowana pogiganiem kapilarnyms 0,86 kg/ma/min

Przepuszczalrsé pary wodnep (wartas¢ tabelaryczna): 15/35

Wytrzymatcs¢ spoiny (warté¢ tabelaryczna)> 0,15 MPa

Wspotczynnik przewodzenia cieptawartas¢ tabelaryczna): <1,17 W/m*K

Uziarnienie: 0-2 mm

Reakcja na ogie Klasa Al

Zawarta¢ chlorkow: 0,01%Cl

Zawarta¢ rozpuszczalnego chromu \A:0,0002%

Zaprawy zwykte dla zamurowia

Zaleca si stosowanie klasy M5. Z uwagi na kofzy wynikajace z zastosowania w zaprawie wapna

hydratyzowanego (tatwiejsze naktadanie zaprawyksda plastyczrig, grzybobdjcze wikiwosci wapna)

przede wszystkim zalecaestosowanie zaprawy cementowo-wapienne;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Piasek

Piasek — frakcja do 2mm. Piasek niezedy¢ zanieczyszczonyadnymi obcymi dodatkami, w szczeg&dnb

pochodzenia organicznego.

Wapno

Do zapraw cementowo-wapiennych rmglestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kimnénno tworzy jednoliy i jednobarwa mas, bez

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczdbcych. Skiad okjosciowy zapraw naley dobierd

doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeni@pna
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Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
Wymagania dotyeze sktadu cementu

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 wymaga saby cementy te charakteryzowaly sastpujacym sktadem:

- Zawarta¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarta¢ alkaliéw do 0,6%

Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rigakego do 0,9% - Zawardé C4AF+2C3A
(zalecane)

Domieszki:

- Sikament 400/30

- Addiment BV 3M

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powiniencliyakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzysi@owe
wg PN76/P- 79005.

Masa worka z cementem powinna wyrgoSD,2 kg. Na workach powinien &yimieszczony trwaly, wytay
napis zawieragcy nas¢pujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowsai

- masa worka z cementem

data wysytki

- termin trwatdci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy,
umazliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i agzenia do wyladowania cementu oraz adzenia
przystosowane do plombowania wsypow i wysypow.

Kazda partia wysylanego cementu powinna lzgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci . Kazda
partia cementu przedzyciem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Biezqca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzy z kadej dostawy musi kiypoddany badaniom, a wyniki ocenione. Ponadto ptzgdiem
cementu zalecagprzeprowadzenie kontroli obejmgg;j:

- 0znaczenie czasu agiania, oznaczenie zmiany efmsci , sprawdzenie zawadci grudek (zbrylé) nie
dajacych sg rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadajych s¢ w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wyke niezgodn&t z normami cement nie me by¢ uzyty.

Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nasgpujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narbyw terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadaini)
magazyny zamkagte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuiainach)

- dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki staloweglbetowe Ilub betonowe przystosowane do pneumatgozne
zaladowania i wytadowania cementu luzem, zaopa&gasruradzenia do przeprowadzenia kontroli gbgci
cementu znajdggego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarp@ziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zestnznychscianach)

Podiaza sktadéw otwartych powinny Bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. dgpdhagazyndéw zamketych powinny by suche i
czyste, zabezpiecz@ie cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczenieDopuszczalny okres
przechowywania cementu zatgy jest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by¢ uzyty po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsiddach otwartych,

Po uptywie okresu trwakgi podanego przez wytwégav przypadku przechowywania w sktadach zaretyaih.
Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb
umazliwiajacy jej fatwe rozranienie.

Roboty murarskie

1. Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu @sian, za pomag niwelatora znajduje sinajwyzszy
naranik budynku. Réanica w wysokéci poszczeg6inych natnikow nie mae by wieksza nk 30 mm. W
przypadku wysfpowania wgkszych rénic podiaze musi zostawyréwnane.

Bloki pierwszej warstwy muruje gina zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak doby, aby bloki nie
osiadly pod wtasnym g¢ktarem. Murowanie rozpoczynacsdd ustawienia pojedynczych blokéw w namikach
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scian. Pierwsz warstwe muruje s¢ z blokdw podstawowych lub z blokéw wyréwnawczyohszerokéci
dobranej do szerokoi sciany.

Dlugos¢ scian czsto nie jest wielokrotriwia diugasci blokdéw. Jeeli diugas¢ sciany wymusza zastosowanie
blokéw o innej dlugéci zachodzi konieczrié dockcia blokéw na budowie. Na dych budowach do ecia
stosuje s pity stotowe oraz gilotyny.

Bloki poziomuje st do bloku ustawionego w najwsgzym naraniku. Poziome i pionowe ustawienie blokéw
kontroluje s¢ przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje rkletn gumowym. Po ustawieniu blokéw w
naraznikach budynku rozega sé miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia wargtw

Podczas wmurowywania bloku przgtego, zapraw nanosi si rowniez na docgte czoto bloku, ktore dalzie
dostawione do wmurowanego wéng;.

Do ukfadania kolejnych warstw muru ar@ przysipi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowe;j tj. po okotin12
godzin od utaenia pierwszej warstwy.

2. Kolejne warstwy muru

Kolejne warstwy muru ukfadaesanalogicznie jak w przypadku pierwszej warstwytdusa s¢ bloki narane,
rozciaga pomédzy nimi sznur murarski i uzupetnia wargtwlokami. Nie jest wskazane murowanie samych
naranikdéw budynku tzw. ich ,wyciganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych tmargszystkichscian
konstrukcyjnych.

Zaprave naklada s na powierzchni blokdw za pomag dozownika lub kielni o szerokoi réwnej szeroksci
blokéw. Zastosowanie namdzi daje gwarangj wykonania spoiny o jednakowej gruifoo na kadej warstwie
muru. Jednorazowo naklada svarstwe zaprawy nie disz niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu.

Mury wznoszone w systemie pidro-wpust wykonuje sz wypetniania zapramspoin pionowych. Wyspuja
jednak miejsca wymagagje wypetniania tych spoinaSo wszystkie styki, w ktorych piéro i wpust ngeia sie

Z sohu:

- naraza $cian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustewey sk z powierzchni boczry bloku,

- spoiny blokéw przyeitych z dtugdci dla wypetnienigciany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakaci rob6t betonowych polega na sprawdzeniu:

Szalunkow

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jam mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu utgenia betonu i jego zawibrowania

Doktadndci prac wykaczeniowych

Piekgnacji betonu.

W czasie kontroli szczegélna uwagedbie zwracana na sprawdzenie zgddnoprowadzenia robét
rozbiérkowych z projektem organizacji robo6t i prisgmi BIOZ.

Kontrola jakdci wykonania robét odbywa eina bigaco w trakcie oraz po zakozeniu rob6t murarskich
i polega na sprawdzeniu zgodnb wykonania rob6t z dokumentacprojektovy i wytycznymi zawartymi
w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspe&toadzoru.

W interesie wykonawcy jest dokonanie gmiej oceny jakéci i zgodndci dostarczonych materiatow
budowlanych, jak réwnie prowadzenie biecej kontroli wykonywanych rob6t. Ma to na celu prédawe
wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie teieni Zaniedbanie tego obayzku prowadzai moze do
nawarstwiania si kolejnych béd6éw, co w konsekwencji skutkowabedzie zh jakoscia prac, koniecznicia
dokonania poprawek i ewentuafe@ zastosowania kar umownych przez zleceniogawc

6.2 Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow

Inzynier powinien mié dostp i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonwensentowni oraz urdzeh
dostawcow, producentow, podwykonawcOw i wykonawcd@starczajcych materiaty wykorzystywane do
rob6t obgtych niniejszym dzialem. Wytwornie betonu maisprowadzé biezaca dokumentag bada
wszystkich frakcji kruszywa w granicach toleramjidanych w WTWO rozdziat 6.

Wszystkie stosowane materialy magsmpowiadéa wymaganiom dokumentacji projektowej oraz dokumento
odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i pdeialeklaracje zgodréoi wydane przez producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatmp wyrobéw i materiatdw, nafy dokon& sprawdzenia zgoddoi
asortymentowej, jakmiowej oraz ildciowej.
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Przy odbiorze materiatbw budowlanych do wmurowamedezy sprawdzé zgodnd¢ klasy z zamdwieniem i
wymogami dokumentacji technicznej. Nafesprawdzé wymiary, ksztatt, liczl szczerb i pknig¢, odpornéé
na uderzenia, przelom ze zwréceniem szczegélnegiuna zawarté& margla. Dopuszczalna liczba bloczkéw
potéwkowych, gknietych lub z jednym gknieciem o dtugéci powyzej 6 mm nie mee przekracza 10%
badanych bloczkow.

6.3 Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacii, tams
odrzucone. Ji materialy nie spelniace wymagéa zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na vgfsiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwigksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wiellégpotracer za obnkong jakosé.

6. 4. Kontrola jakosci rob6t murarskich

Tolerancje wykonania

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiardeian murowanych nie powinny przekraézsartasci podanych w
tablicy:

Wartasé odchyiki
Lp. | Rodzaj odchyiki dopuszczalnej
[mm]
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
na dtugdci 1m 3
na calej powierzchriiciany pomieszczenia 10
2 Odchylenia od pionu powierzchni i kregizi:
na wysokdéci 1m 3
na wysokdci 1 kondygnaciji 8
na catej wysokeri sciany 15
3 Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powienickazde;
warstwy muru:
na diugadci 1m 1
na catej dtugéci budynku 10
4 Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzabstatniej
warstwy muru pod stropem:
na dtugdci 1m 1
na catej dtugéci budynku 10
5 Odchylenia przecinggych seé powierzchni muru od dta
przewidzianego w projekcie (najgziej prostego):
na dtugdci 1m 3
na dtugdci catejsciany -
6 Odchylenie wymiaréw otworéw dwietle csciezy dla otworéw @
wymiarach:
do 100 cm szeroko +5, -3
wysokas¢ +10, -5
powyzej 100 cm szeroké +10, -5
wysokas¢ +10, -5

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikagpl@ej. Jednostkami obmiarowymi robot betoniarskich
Sa:

1 n? kubatury stép fundamentowych

1 nt ptaskich plytzelbetowych

1 nt plyty posadzkizelbetowej wraz z podktadem z betonu B10

1 n? $cianzelbetowych

1 n? kubatury stopni schodéw zewtrznych

Jednostl obmiarow dla rob6t murarskich jestimvykonanejciany o okrélonej grubdci.

Jednostkami obmiarowymi konstrukcji stalowyahks.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO.

Przy wykonywaniu robét obfych niniejsa specyfikacy nalezy stosowa:

—odbiory rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, polegage na kécowej ocenie iléci i jakasci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji obiekiegap zakryciu lub zanikaj

—odbiory czséciowe polegajce na ocenie ikzi i jakosci wykonanych cgsci robét, ustalonych w
szczego6towych warunkach umowy, w ktérych aglaesie rowniez terminy odbioréw czsciowych;

—odbiory ostateczne polegag na ocenie ikzi i jakosci catasci wykonanych rob6t oraz ustaleniankowego
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odblkaficowego mae by tylko catkowicie zrealizowana
umowa.

—Odbiér robét betoniarskich polega na sprawdzeniumiayow konstrukcji oraz wynikéw bada
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.

—Podstaw ptatndci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartyalycenionym przez wykonawc
przedmiarze rob6t, a zakres czyérimbijetych cen okreslony jest w ich opisie.

—Ceny jednostkowe obejmuj

—Dostarczenie niezidinych materiatéw i innych czynnikéw produkcji

—Przygotowanie i montazbrojenia

—Wykonanie i rozbhiérka potrzebnych rusztawaleskowa

—Dostarczenie i ulzenie mieszanki betonowej z zsgczeniem, piebnacih i wszystkimi pracami
dodatkowymi

—-Prace wykdczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i gesieni- zdacych wiasnécia wykonawcy —
materiatow rozbiérkowych z placu budowy.

Mury powinny by wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aganiami aktualnych norm i

instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonaniadbioru rob6t budowlano-momtawych. Odbidr robét

murowych powinien si odbywa przed wykonaniem tynkéw. deli odbiér odbywa si przed osadzeniem

stolarki drzwiowej lub okiennej natg zwrdck uwag na prawidtowéé wykonania otworéw (zgodsé z

projektem).

W trakcie dokonywania odbioru szczegpliwag: nalezy zwrécic na:

1.spoiny pionowe i poziome potizy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie mdg< wiecksze nk 3 mm,

2. §ciany konstrukcyjne mugzby¢ przewhzane wizaniem murarskim lub pgtézone w dotyk z metalowymi

tacznikami LP30,

Czynndgci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamapcego. Z przeprowadzonych czyrsnb

odbiorowych spormza st protokoty. Protokét odbioru kwowego podpisywany jest przez zamawéago

dopiero po usugtiu przez wykonawgwad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbiorodto

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnéci beda okreslone w umowie
Cena wykonania elementéw budowlanych obejmuije:

. dostarczenie materiatow i sgta na stanowisko pracy,

. wykonanie rob6t wraz z wszelkimi elementami nigdltliymi do jej wykonania,
. uporzidkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy,

. przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Zwigzane normatywy
WTWO Robo6t Budowlano-montawych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogd6lne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4, Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN) i b@ame (BN), w tym
w szczegOlngci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowedlbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
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PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa.eBr gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa.eBrzebrowane.

PN-EN 196-1:1996 - Cement. Metody bad@znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 - Cement. Metody bad@znaczenie czaséw agiania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 - Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 - Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 - Konstrukcje murowe niezbrojReojektowanie i obliczanie.

PN-B-12030:1996 -, Wyroby budowlane ceramiczne ilikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport”,

PN-B-12066:1998 - Wyroby budowlane silikatowe, @&eg bloki, elementy” Dokumentacja
architektoniczna i bramowa.

PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowedwidne. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 - Wyroby walcowane nagoe niestopowych stali konstrukcyjnych. Warurdtitéczne dostawy.

PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulonespawania i napawania. Ogolne badania i wymagania

PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wadyzy spawanych. Nazwy i oklenia

PN-EN ISO 8504-1:200Przygotowanie podity stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania pag@hni. Cz$¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie pagtatalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Metody przygotowania pemchni. Cgzs¢ 2: Obrobka
strumieniowoscierna.
PN-EN I1SO 12944-1:2008arby i lakiery. Ochrona przed korazjonstrukcji stalowych za pomgochronnych
systemow malarskich. €& 1: Ogélne wprowadzenie.
PN-EN I1SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochronaeprkorozj konstrukcji stalowych za pomgochronnych
systemow malarskich. €& 5: Ochronne systemy malarskie.

Uwaga:

Wymienione w dokumentacji normy studo opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymaga okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanyphzieciwpaarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caty obiektldwlany musz speini@ wymagania okrdone w
ROZPORZDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 308011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotyrobdw budowlanych i uchylage
dyrektywe Rady 89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamoivipublicznych, Zamawiafy dopuszcza rozwzania rownowane

opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym Wykonawca jest obowzany wykazé, ze oferowane
przez niego roboty budowlane i stosowane matesipéiniaj wymagania okrdone przez Zamawiagego."
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikaophtecznej s wymagania dotyere wykonania i odbioru
prac murarskich, prowadzonych w ramach projekRemont, przebudowa i zmiana sposobu tytkowania
budynku ,Na Piasku” przy ul. Sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu w celu dostosowania gdla potrzeb
Wydziatu Filologicznego”.

1.2. Zakres stosowania opracowania

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych opracowaniem

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
prac murarskich takich jak:

- zamurowania otworow drzwiowych cegta pelr. 12cm i 25cm,

—budowascian z pustakéw ceramicznych gr.11,5cmi 19cm,

- monta nadpray prefabrykowanych typu L,

- wykonanie wylewki z zaprawy samopoziomaugj na gr. 5,0 mm,

- robotyzelbetowe — posadzki, stropy schodow, ptyty fundaimea podszybi #wvigéw osobowych

- monta nadpray stalowych.

1.4 Okreslenie podstawowych definiciji

OkreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczngj zgodne ze Specyfikacj Ogolm oraz
obowigzujacymi normami i przepisami.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumenta@j projektova,
SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podanozsci ogdlnej. Materiaty
do wykonania robét murarskich najestosowd zgodnie z DokumentagjProjektova - opisem technicznym i
rysunkami.

Jako regu nalery przyja¢ stosowanie materialdw konfekcjonowanych tzn. wypeaych przez producenta
poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkstdsowania na obiekcie.

Wykonawca obowizany jest udokumentowardodio zakupu materiatow i przedigt je z atestem kynierowi
do akceptacji. Do wbudowania mpby¢ zastosowane tylko materialty zaakceptowane przeedtora. Ponadto
Wykonawca zobowzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty patydci do stosowania, Stanu
opakowania oraz wiaiwego przechowywania materiatow. Za jaékovbudowanych materiatébw odpowiada
Wykonawca.

2.2. Materialy uzyte do realizacji robét

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary: L =250 mm, S =120 mm, H = 65 mm

Masa: 4,0 — 4,5 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowej.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowychkkpietych catkowicie lub z jednymefxnieciem przechodcym

przez grubé&t cegty o diugéci powyzej 6 mm nie mee przekraczadla cegly - 10 % cegiet badanych.
Nasikliwos¢ nie powinna by wigcksza ni 16 %.

Wytrzymaldsé nasciskanie 15 MPa. @tas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din

Wspotczynnik przewodriai cieplej 0,52 — 0,56 W/Mk.

Pustak ceramiczny 11.5 P+W

Wymiary: 115x498x238 mm

Masa: ok. 11 kg/szt.

Zuzycie: 8 szt./

Zuzycie zaprawy: 7 I/ th

Klasa wytrzymatéci 10

Wsp6tczynnik przenikania ciepta: U= 1,83* Wika ** zaprawa zwykta

Pustak ceramiczny 19 P+W

Wymiary: 188x498x238 mm

Masa: ok. 18 kg/szt.

Zuzycie: 8 szt./m

Zuzycie zaprawy: 1 puszka zaprawy na okoto 12/ m

Klasa wytrzymatéci 10/15




Wsp6tczynnik przenikania ciepla: U=1,28 Wkn

Nadpraa typu ,L”

klasyfikacja PKWiU 26.61.12-00.00

materiatzelbet

Polska Norma PN-EN 845-2

wysokai¢ rzeczywista 190 mm

szerokd¢ rzeczywista 90 mm

dtugas¢ rzeczywista 1790 mm

masa 54 kg

odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie nie eksponowana zewgtrz

minimalna gébokas¢ oparcia na podporach 120 mm

nosnos¢ na zginanie 39,00 kN

nosnos¢ nascinanie 65,80 kN

dopuszczalne uggie 8,25 mm

obciazenie zginajce odpowiadajce ustalonej wartei ugiccia 34,60 kN : 8,25 mm

odporndg¢ termiczna 0,85 W/mK

Wylewka samopoziomaga

Post& — szary proszek

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

Proporcja mieszania ok. 5,75+6,25 | wody/25 kg aagr

Grubas¢ warstwy 1-10 mm

Wytrzymatas¢ na zginanie F7

Wytrzymatas¢ nasciskanie C35

Odporng¢ nascieranie A22

Przyczepné&t do podiaa B1,0

Wyréb zgodny z EN 13813

Beton C12/20

Wytrzymatc¢ gwarantowana 20 MPa

Wytrzymatc¢ charakterystyczna ri@iskanie 16 MPa

Wytrzymata¢ charakterystyczna na rozganie 1,3 MPa

Wytrzymatci¢ obliczeniowa ndciskanie 10,6 MPa

Wytrzymatas¢ obliczeniowa na rozgganie 0,87 MPa

Konstrukcje betonowezelbetowe

Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejkiywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty uotwy
szalunkéw - zgodne z WTWO.

Piyty deskowania:

1. Sklejka — patrz WTWO,

2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalformy ksztattowe;

3. taczenie deskowa ziacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o shigtegmiennej diugéxi, nie
posiadajce elementéw pozostawagych w powierzchni betonu otworéwspednicy wiekszej ngz 25 mm.
Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicziiedki zawierajce sktadniki wchodme w reakaj z wolnym
wapnem znajddcym st w betonie, powodafe wytwarzanie si nierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegajcych przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek wywany przy demontai deskowa: bezbarwny olej mineralny, nie zawierey kerosenu, o lepkoi od
100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w ted(iC, oraz temperaturze zaptonu xsyej od 156C, w
otwartych pojemnikach.

Zbrojenie

Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne naly wykona z zebrowanych pitdw zbrojeniowych ze stali AO/St0S, Alll/34GS.

Musi ona spetniawymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraAN®.

Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spefé@aarunki normy PN-84/B-03264.

Materiaty pomocnicze

Drut do whzania petdbw musi by typu czarnego, érednicy 1,6mm nakki. Klocki dystansowe pod zbrojenie
musz, odpowiada celom jakim maj stuzy¢.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Do stosowania dopuszczong t/lko cementy podane pamj. Nie wolno stosow@a zadnych materialdw
zamiennych.




1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z npPN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z npRN-88/B-30000.

Woda

Czysta woda, nie zawiergja oleju, kwasu, zasad, zwkow organicznych i innych substancji zabronionych

normie PN-88/B-32250.

Kruszywo

A. Zalozenia ogélne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieozz@ zgodnie z WTWO, z wyikami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo mewinno wchodzi w reakcje chemiczne. Przed
uzyciem powinno by w caldci i doktadnie przeplukane. Zawastosiarczanéw powinna lymniejsza od
1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uzieniu mniejszym ri 0,063 mm nie powinny
przekracz& 4%. Naley uzywaé tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych kdziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nafg uzywaé zwiru naturalnego, mieszankiwiru i tamanegozwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatdow, mamjacej nie wecej niz 15% ptaskich hdz
wydtuzonych ziaren (dtugs 5 razy weksza od szerokai) . Frakcje o uziarnieniu mniejszymer,063 mm
nie powinny przekracza2%.

D. Mrozoodporné¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczéo.

Elementy stalowe

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatutk&t3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

(1) profile zamkngte. Wykonywane sjako zamkngte (rury kwadratowe).

Produkuje si je ze stali konstrukcyjnej aglowej zwyklej jakdci StOS, St3SX, St3SY. Diuga fabrykacyjne

od 2 do 6 m przy zwkszonej doktadnai wykonania.

(2) Blachy uniwersalne

Blachy uniwersalne dostarcza sv grubgciach 6-40 mm.

szerokdciach 160-700 mm i dtugoiach: dla grubgci do 6 mm - 6,0 m dla gruba 8-25 mm - do 14,0 m z

odchytkg do 250 mm.

Wiasndgci mechaniczne i technologiczne powinny odpowéagigmaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki effiw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalagoszostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ehniecia

widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luskizawalcowania, wticenia niemetaliczne, ery,

wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowétd 3 dopuszczalne jeli:

- mieszca sig w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczaj0.5 mm dla walcowki o gru8oi od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grifoowicksze;.

Skltadowanie materiatow i konstrukciji

Materialy dostarczone na budewpowinny by wyladowywane zurawiami. Do wyladunku mniejszych

elementow mona wyé¢ wciagarek lub wecignikow. Elementy @izkie, diugie i wiotkie nalgy przenost za

pomoa zawiesi i usztywri dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elemartdgdad w sposob
umazliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania poywby¢ w miare mozliwosci sktadowane

w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed zawilgoceniem.

Zabezpieczenie antykorozyjne materiatow

Do wykonywania powlok malarskich na powierzchniasthlowych dopuszczalne jest stosowanie aeztie

systemowych zestawow malarskich.

Konstrukcg wykona z ksztattownikéw kwadratowych zamkhich o przekroju 120x120x6mm (stupy), oraz

ceownikéw 140 mm (ptatwie) Mocowanie stupow do plyelbetowej — poprzez przyeenie blach podstawy

za pomog kotew rozpeznych 80/8. laczenie elementéw stalowych — poprzez spawanie ngpoin. 4mm.

3. SPRZET

Wybér sprztu i narzdzi do wykonywania robét w dostosowaniu do techgbloobdt przewidzianej przez
producenta preparatu najedo Wykonawcy i podlega akceptacji przezyiniera. Wykonawca zobowzuje sé¢
do zapewnienia kompletnego zestawu adzg, niezlednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.
Wykonawca winien dysponowapodczas prowadzenia robo6t termometrem elektrogiozrdo pomiaru
temperatury powietrza.

3.1. Sprat do transportu i montazu stupéw

Do transportu i montar konstrukcji naley uzywa¢ zurawi, wchgarek, dwignikdw, podndnikdw i innych
urzadzen.

3.2. Sprat do robét spawalniczych



- Stosowany sprg spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie zczy zgodnie

z technologi spawania

- Spadki napicia padu zasilajcego nie powinny biywieksze jak 10%.

- Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj

- Stanowiska spawalnicze powinnydgydpowiednio urgdzone:

- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych

- sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, saietlone z dostatecanwentylacy; Stanowisko robocze powinno bydebrane
przez Ireyniera.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiizuje st do zapewnienigrodkéw transportu nieziinych do prawidtowego i terminowego
wykonywania prac.Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i
spetnid wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisduchu drogowym. Do transportu materiatow
nalezy wykorzysté samochody skrzyniowe, posiagieg maliwos¢ zabezpieczenia tadunku przed czynnikami
atmosferycznymi tzn. np. zabezpieczenie przed deszcskladnika suchego zaprawy oraz mrozem skiadnika
plynnego.. Przewimny tadunek zabezpieazyprzed spadaniem i przesuwaniem. Dopuszczalnestesbwanie
dowolnychsrodkéw transportowych zaakceptowanych przeziiera w sposob nie wptywagjy na obnienie
jakosci przewaonych materiatow. Skladowanie materiatdw musi ré@sipetniad powyzsze warunki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne:

5.1.1. Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazénia i grubéci spoin, do pionu i

sznura, z zachowaniem zgodnoz rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otworéw.

5.1.2. Mury naley wznost mazliwie réwnomiernie na catej ich dtugai.

5.1.3. Elementy ceramiczne uktadane na zaprawiernpgvby¢ czyste i wolne od kurzu.

5.1.4. Wrki i bruzdy instalacyjne nahy wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

5.1.5. Mury grubéci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pasey 0°C.

5.1.6. Pozostate wymagania ogolne zgodnie ze Siacyd ST — 00.00.

5.2. Szalunki

5.2.1. Wykonanie deskowa

A. Przed przysipieniem do wykonania deskowanalery sprawdzt zgodnd¢ osi i pozioméw oraz zgodié
wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach §ealunku wymagana jest zgodayniera

B. Przed utéeniem betonu naky uformowa i wygtadzi skarpy i dno formy ziemnej orazaoznie usuaé
luzng ziemk.

C. Szalunki nalgy wykonywa zgodnie z zasadami okienymi w WTWO. Naley je ustawié w taki sposéb
aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji cokdztattu, poteenia i wymiaréw wymagane w, rozdz. 5.

D. Nalezy dopasowywé pofaczenia szalunkéw oraz zapewnich wodoszczeln@. llos¢ polaczen nalery
ograniczé& do minimum.

E. Na wszystkich wysurtych, eksponowanych zewtnznych naranikach scian i ptyt, deskowania nalg
wzmachnia 25mm tdma stalowg

F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, gki, oraz dylatacje i patzenia pomiarowe natg ksztattowa zgodnie
Z projektem.

G. Przed potaeniem betonu naky wyczysci¢ deskowanie i podiee zgodnie z OSTWIOR.

H. Deskowania powinny pozostana miejscu @ do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzyréeto
pozwalajcej przenié¢ obcizenia od aizaru wiasnego betonu oraz konstrukcji na nim umisszgch.

I. Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskawisszalunkéw okrédono w WTWO.

5.2.2. Dopuszczalne odchyiki w doktadrici wykonanla deskowa.

Deskowania powinny kiy zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiamesdnymi w STO oraz

wykonane zgodnie z okdlenymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wyhkazeniowych.

Niedotrzymanie powsszych wymaga bedzie podstaw do odmowy przyjcia prac betonowych. Odrzucone

betony zostan naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawd/szelkie naprawy lub wymiana

betonéw podlegajpowyzszym warunkom i muszby¢ zaakceptowane przez zazapcego realizagj umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowe

A. Wszystkie powierzchnie deskowanapce wchodzi w kontakt z betonem przed przysieniem do prac
opisanych poriej powinny zosté& gruntownie oczyszczone z pozostaiowczeniejszego betonu, brudu i
innych zanieczyszcse powierzchniowych. Nie wolno powtérnie zywaé deskowa o zniszczonej
powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowaalezy usuraé wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatanetali.



C. Przed zainstalowaniem ptyty majy¢ pokryte srodkiem zapobiegagym przywieraniu betonSrodek ten
nie powinien zmieni@barwy betonu i po 30-tu dniach nie powiniert byksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowa

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzeathde skutkiem usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konafiuptytowych lub belek powinny pozostana
miejscu zgodnie z STO, do czasu gdy betonagmse wytrzymalé¢ 28-dniows, ktéra zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czzezwolenia na pmie przez zarglzapcego realizagj
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podp6r w celu ich pamego wykorzystania jest niedopuszczalne.

X. Wszystkie deskowania, elementy usztywsuaj oraz podpory powinny zostaisungte. Zadne z nich nie
moa zostd pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie

5.3.1.Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna b§ dostarczana na budewvraz z odpowiednimi nagdziami. Powinna ona lByoznaczona

metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przedygiem naley ja chront przed kontaktem Z gruntem.

Zbrojenie powinno by sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia praeigbczyszczeniami i zachowania

ksztattu nadanego gom.

5.3.2. Dokumenty, ktére nal@y przedstawic w trakcie budowy

A. Dokumenty dostarczane przez wykonawe trakcie budowy muazby¢ zgodne z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej

B. Rysunki robocze dostarczone przez wykonamzedstawiajce szczegOly gtia, zestawienia stali i
uktad zbrojenia.

X. Na rysunkach przedstawiglych sposob uktadania zbrojenia rglekreili¢ nastpujace elementy: wymiary,
przekroje, odspy, uktad i liczlz pretébw, oraz paiczenia z oznaczeniami kodowymi pozwatgmi na
poprawne utgenie stali zbrojeniowej bez odwotywania gio szczegdtowych rysunkéw roboczych.

A. Zbrojenie naley przygotowywé zgodnie z norm PN-84/B-03264, oraz WTWO. Wszystkiegtyr musz
by¢ giete na zimno.

5.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowej

e Czyszczenie stali; z metalu naje usuré wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszcz, zigmbraz inne

zanieczyszczenia

Zabezpieczenie, odgty i uktadanie zbrojenia:

Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotamwagami podanymi na rysunkach.

Jali rysunki nie stanowi inaczej naley stosowa nastpujaca otuling betonovy stali zbrojeniowej:

Konstrukcje bdace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

Konstrukcje majce kontakt z gruntem i atmosie 50 mm

Sciany konstrukcji zawieragych substancje ptynne: 50 mm

Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruatmosfery ani substancji ptynnych:

piyty: 40 mm

- $ciany, belki: 40 mm.

e Polczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegbdt uwagami podanymi na rysunkach.

« Wiazaniezebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO.

e Zbrojenie otworéw: Jeli na rysunkach nie podano inaczej, nadyan boku otworu (zaréwno w pionie
jak i w poziomie) naley umieici¢ dodatkowe pity o przekroju réwnym potowie zbrojenia jakie byjob
umieszczone w miejscu gdzie wystije otwor, gdyby go nie bylo. {Ododatkowej wizki pretdw musi
znajdowd si¢ w odlegtaci 100 mm od krawdzi kezdego z bokdw otworu.

* Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniegwakenia lrzyniera

Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nist jdozwolone, za wyikiem przypadkow kiedy

zachodzi konieczrié¢ przeformowania przygotowanych w warsztacieet@wv. Przed kadym

przeformowaniem ptéw na miejscu wbudowania naleuzgodné to z inzynierem.

5.4. Betonowanie

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki lmte

A. Beton musi by dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérntoha znajdujcych st w poblizu
budowy. Ze wzgldu na szczegdlne warunki wykonania rob6t nie dofmessg przygotowywania mieszanki
na miejscu budowy.

B. Wymagany sktad mieszanki (dane ogoine):

1. Przed rozpocziem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca paeinprzedstawi projektowany skiad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowamezaléne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego isyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentdefidah wszystkich probek
mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,impowzosté przestane zastlzapcemu realizagj
umowy. Nie wolno uktadamieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przaezdzapcego realizagj
umowy.
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Producent betonu powinien dostareztest stwierdzag, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda sip@tnvszystkie wyej wymienione wymagania, orae
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystu te skiladniki, spelnia wszystkie warunki
specyfikacji co do wytrzymakgi, gestasci, urabialndci i trwatosci. Taki atest musi ki przedstawiony do
wiadomdci zaradzapcego realizag) umowy, dla poréwnania z wynikami badanieszanki wykonanymi
przez niezalene laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przggomawe powinna by kompletna i
zawierad wystarczajcy dowodd,ze dotyczy bieacej produkciji wytwaérni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukggh powinien spetnianastpujace wymagania:
Projektowana 28-dniowa wytrzymatobetonu powinna wynosi20Mpa jéli w rysunkach i specyfikacji nie
zaleca si inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinngefracza 63 mm, j&li w rysunkach i
specyfikacji nie zalecaginaczej lub jéli zmiarg zaakceptuje zasdzapcy realizacy umowy.

Maksymalny stosunek w/c powinien wyno$l.60 w proporcjach wagowych, chyba Inzynier wyda inne
pisemne instrukcje.

Maksymalna zawartg cementu w elementach masywnych powinna wyn820 kg/n.

Zawarta¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu

Fundamenty: 70-80 mm

Sciany, ptyty i belki: 50-75 mm

Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzé czy wyniki bada mieszanki betonowejaszgodne z wynikami testow opadu betonu. W
celu utatwienia uktadania mieszanki fna zwkikszy opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy
dodatkéw plastyfikujcych, a nie przez dodawanie wody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentow

Projektowana wytrzymaké 28-dniowa powinna wynosil5 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa
powinien wynosi 63 mm.

Minimalna zawart& cementu na 1 frpowinna wynosi 180 kg.

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na moigjsvbudowania, naly dostarczy metryle dostawy
zawierajica informacje zgodne z wymaganiami atomymi w WTWO oraz wymaganiami stawianymi przez
zarzdzapcego realizag umowy.

Badania materiatldw i mieszanki

Powinno by zgodne z STO pozostatymi wymaganiami ékmeymi powyzej, dotycacymi ustalania skiadu
mieszanki betonowej, przeprowadzania testow orardidjakosici.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej

A.

Na co najmniej 2 dni przed przgpieniem do uktadania mieszanki betonowej aglpowiadomé o tym
zarzdzapcego realizagj umowy, w celu sprawdzenia deskawabrojer, otworéw i innych elementéw
majacych sé znajdowa w betonie.

. Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebéeggodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO,

Rozdz. 6, a tate zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opraquwa

. Mieszank betonow nalezy uktada bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dogmeszc do jej

segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiveaskt mieszanki o deskowania i stal zbrojenigwv
warstwach o grubei nie wickszej ni 450 mm.

. Podczas ukfadania mieszanki betonowej nie dopussiezosowania rur i innych wdzen wykonanych z

aluminium.

. Przed przysfpieniem do betonowania najeusura¢ z podieza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub

piasek ldacy podkiadem pod mieszapnkbetonovy nalezy nawilzy¢. Przed uléeniem betonu naby
posmarowé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczeni®jafin powinno b§ sprawdzone i
zatwierdzone przez zajdzapcego realizagj umowy przed utgeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

A.

(S

Pompowanie betonu dopuszcza silko za zgod zaradzapcego realizagj umowy. Jeeli w jego opinii
pompowanie beton nie da odpowiednich efektéwickavych, wykonawca powinien przeprowadlzi
betonowanie przyayciu metod konwencjonalnych.

. Sprzt niezkedny do ukladania betonu przy pomocy pompy:

Wykonawca powinien dysponowana miejscu, podczas betonowania getowo pracy pomip
transporterem, avigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym sysem zaaprobowanym przez
Inzyniera pozwalajcym na odpowiednie rozienie betonowania w czasie i unigcie powstawania
niepazadanych szwéw roboczych w przypadku uszkodzemavanego sprau.

Minimalnasrednica przewodu ttocznego 100 mm.

Jeli sprzt potrzebny do betonowania lub przewody w opinirzzdzapcego realizagj umowy nie
funkcjonup prawidtowo, naley je wymient.



4. Do betonowania nie wolnazywa¢ przewodow aluminiowych.

5. Kontrola jakdci pompowanego betonu na miejscu budowy: préblamena opad i do préb cylindrycznych
maja by¢ pobierane podczas betonowania nackokazdej partii.

5.4.4. Zagszczanie betonu

Beton kedzie zagszczany przy ayciu wibratoréw wgébnych pracujcych z minimallg czestotliwoscia 8000

o\min i odpowiednj do zagszczenia betonowanej sekcji ampldudPrzed rozpoexiem betonowania na

miejscu budowy powinny znajdowasie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoblgrewania oraz
potrzebny spra powinny spetnia zatazenia przedstawione w WTWO.

W celu zapewnienia odpowiedniej j&kd zag;szczenia pracownik obstuggly wibrator musi mié mozliwo $¢

obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca poswinivyznaczy dodatkovs osolz odpowiedziala za

obserwagj betonu podczas wibrowania.

5.4.5. Ukladanie betonow przy upalneji chtodnej pgodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnik@weszanki betonowej powinno odbyévsic zgodnie z

wymaganiami podanymi w WTWO. Nale zastosowéa specjalne metody pigdnacji betonu oraz domieszki

opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikatawet jéli nie 4 one wymagane w WTWO. Domieszki

redukupce zawarté¢ wody oraz opfniajace wazanie betonu w celu zapewnienia urabiamndetonu i

uniknigcia nieréwndci powierzchni po pracach wykozeniowych maj by¢ stosowane w iléciach zgodnych z

zaleceniami producenta.

Nie nalery dopuszczado przekroczenia przez mieszargodczas betonowania temperaturyzszej od 36C.

W celu unikngcie podwyszenia temperatury betonu nglerzed zmieszaniem schtodzktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszank betonowy naley uktada i zabezpieczazgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO. Mieszanki

nie wolno uklad& na zamarzriej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych ldmganiach. Nie wolno

uktada mieszanki w temperaturze zestrznej niziszej lub rownej AT bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zaglzapcego realizagi umowy. Beton zniszczony przez przemagezi@ musi by
usunkty i zastpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.6. kaczenie ze starym betonem.

Powierzchng starego betonu nalg skut i oczyci¢ az do odstongcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe

nalezy pokry srodkiem whazacym, ktérego typ musi by zaakceptowany przez dyniera. Metody

przygotowania zaprawy §rodka whzacego powinny spetnéapisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz
odpowiadé szczeg6lnym warunkom olélenym w projekcie. Wymaga iod producentdrodkéw wizacych
dostarczenia na grie instrukcji stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezad¢eod tego czyasseksponowane, czy nie powinny dy

naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzighred przyapieniem do napraw wykonawca jest

zobowhzany uzyské (poza okrélonymi wyjatkami) zgo@ zarzadzapcego realiza@j umowy co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw.Ppzeysipieniem do betonowania Wykonawca powinien
przedstawd zaradzapcemu realizag umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie plym. Powierzchnia
zewrgtrzna uzupetnig@ betonu powinna ky zgodna co do koloru i faktury ze stykaymi sk z ni
powierzchniami betonu.

A. Przerwy robocze za watkiem miejsc wysipowania uszczelnie powinny by wypetnione bezskurczaw
niemetaliczn zapraw. Kolor zaprawy powinien kiydopasowany do przylegagego betonu.

B. Powierzchnia uszkodaei caty wadliwy beton ma lyusungty az do odstonicia zdrowego betonu. W
przypadku konieczrimi skuwania, krawdzie skucia maj by¢ prostopadie do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza siostrych krawdzi. Powierzchnia uszkodzema by wypetniony niemetalicznbezskurczow
zapravy. Przed rozpoeziem napraw i zaméwieniem materiatlow rigleokresli¢ technile naprawy, gdy
niektére srodki wiazace nie nadaj sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca poeinija
przedstawd przekonsultowa z przedstawicielem producenteodkéw wizacych i zaprawy bezskurczowe;j
oraz uzyské pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodze przed przyspieniem do prac
zarzdzapcemu realizagj umowy do akceptaciji.

5.4.8. Prace wykdéczeniowe

« Normalne wykdczeniescian:

Natychmiast po usugtiu deskowa nalery uzupeiné braki i sk wszystkie nieréwn&i powierzchni, a

wstawki betonu maj by¢ poddane pighnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchaiany musa byé¢

wypetnione wszystkie ubytki oratady po deskowaniu.

» Gladkie wykaczenia powierzchni:

Natychmiast po usugtiu deskowa i naprawie powierzchni, nalg ja przetrzé srednio ziarnistym
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawurarslg z drobnym piaskiem. Kontynuowaarcie &
do usungcia nieregularngi i uzyskania jednolitej powierzchni.



Przetrzé drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wad do uzyskania gtadkiej powierzchni.

Po wyschniciu, w celu usuricia pytu i kurzu, przetrzesciary tkanim jutowa. Powierzchnia betonu
powinna by wykonczona w sposOb gwaramoy uzyskanie gladkiej powierzchni naglzg) st do
malowania.

« Wygtadzanie powierzchni:
packs drewnian, kielnia drewniarn, itp.

Wykancza szczotly dla otrzymania powierzchni bezpagowej.
Wystapce kravedzie wykaiczye katownikami stalowymi.

»  Wykonczenia ptyt i podtog:

Piyty i podiogi mad by¢ dokladnie zagszczone przy pomocy wibrowania. Wylazenie, do oggnigcia
odpowiedniego wyréwnania, powinno dwykonane po catkowitym rozprowadzeniu i useii nadmiaru
wody, ale jeszcze dla betonu znaphgigo st w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni pawain
zost& sprawdzone przez przyenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwiemiaejakichkolwiek
zagkbien nalezy je natychmiast wypetaiswiezo zarobionym betonem, wyrdwfiazag:sci¢ i ponownie
podda pracom wykaczeniowym.

« Kolejnos¢ prac wykaczeniowych
Wykonczenie powierzchni betonéw najewykonywa w nastpujacej kolejnaci:

Sciany fundamentowe

Sciany i ptyty

Przefcia sieci i instalacji

Piyty zewretrzne i przejcia boczne
Pozostate

« Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykaeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykozeniowych powinny by chronione przed zniszczeniem fizycznym a

przypadku jego wysgpienia naprawione. Powinny dyakze chronione przed dziataniem chemikaliGwgdkow

i materiatdbw metalowych oraz innyéhodkéw powodujcych zabrudzenie.

5.4.9. Dopuszczalne odchyiki w doktadrigi wykonania elementow.

A. Sciany

1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziosegan powinny by wyréwnane w ramach
okrelonych ponkej tolerancji.

2. Wogkbienia w powierzchriciany nie powinny b§ wigksze ni:

- 2 mm niezalenie od miejsca i kierunku §& przyktadnica diugéci 1 m pof@ona jest na najwszym
punkcie.

- 5 mm niezalénie od miejsca i kierunku §& 3 m przyktadnica potzona jest na najwaszym punkcie.

- 10 mm na calej wysokoi sciany.

Dopuszczalne odchytki w zatmej grubdci sciany nie powinny przekracé® mm.

3. Wszelkie defekty wykonanigian powinny zostanaprawione z godnie z zasadami
okrglonymi w punkcie 5.4.8.

B. Piyty.

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowigdsastpujacym wymaganiom co do tolerancji:

1. Nieréwndci powierzchni plyt nie powinny przekragzab mm niezalgnie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonujegsprzyktadnie 3 m diugdci potazona na najwyszym punkcie.

2. Wozniesienia na wykmzonej ptycie powinny gi miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za wikiem piyt
zaprojektowanych i opisanych jako piyty m@g gwarantowaodptyw do rynien podiogowych lub kanatéw,
ktére powinny dobrze spetfiaswoje zadanie, pomijg tolerancije. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie tukaonej budowli. Spadki natg poprawe, jesli jest to
konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odkhwit grubdsciach ptyt nie powinny bywigksze nk 5
mm i powinny spetniaokreslone powyej wymagania.

5.4.10. Pie¢gnacja betonu

A. Piekgnacja betonu powinna poldégaa utrzymywaniu betonu w staniegiej wilgotnasci w ciagu:

- 7 dni w przypadku zycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadkuziycia cementu hutniczego

Wybor metody pielgnacji betonu zalsy od opinii zaradzapcego realizagj umowy.

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powiarigpowtokami, farh, materialami cementowymi lub
innymi materiatami wykaczeniowymi, nalgy przed zastosowaniem specyfikow do gyglacji betonu
upewni sig czy @ one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadiistapienia jakichkolwiek
watpliwosci nalery do piekgnacji wywac tylko wody.

C. Sciany

1. Przez caly czas gdy beton podlega q@ehcji, deskowanidcian powinny pozostawana miejscu, w celu
zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.



2. Srodek do piggnacji betonu (j€i jest dopuszczony) powinien bgtosowany zaraz po usgeiu deskowa.

3. Powierzchnie eksponowane powinnylmaty czas zraszane.

D. W trakcie pietgnacji betonu w ptytach i wiach nalgy:

1. Chronk powierzchng przez przykrywanie matami lub przykryciami z matEw welnianych
utrzymywanych w cigtej wilgotnasci.

2. Przykrywd& 25 mm warstw mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymyévar wilgotnasci.

3. Stale zraszaaeksponowampowierzchng.

4. Jeli dodatkowe wykaczenie piyt nie &dzie wykluczato obecrioi srodka, stosowasrodek pietgnacyjny.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za zgodftozastosowanyclirodkéw z materiatami uszczelriaymi
lub innymi, ktére kda stosowane w przyszoi.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalajh utrzymé wymagam stah wilgotnos¢ na calej
powierzchni ptyt Wykonawca powinien okie ja i przedstawd do zatwierdzenia kynierowi.

E. Piekgnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powiprzebiegazgodnie z WTWO, Rozdz. 6.
Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinieri&asaprawiony lub wymieniony.

Nadproza

Nadpraza w nowych otworach wykoidgako prefabrykatyelbetowe L -19 N/120, L — 19N/150, L — 19N/180, L

— 19N/170, L — 19N/240, L — 19N/270 (wedtug:éa graficznej projektu)

Dodatkowo naley wykona& nadpraa systemowe cianach dziatowych szkieletowych.

Zamurowania

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary: L = 250 mm, S =120 mm, H = 65 mm

Masa: 4,0 — 4,5 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiad&tualnej normie pestwowej.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowychgkpietych catkowicie lub z jednym giknicciem przechodzym

przez grubé&t cegty o diugéci powyzej 6 mm nie mee przekraczadla cegly - 10 % cegiet badanych.

Naskkliwos¢ nie powinna by wieksza ni 16 %.

Wytrzymatdi¢ nasciskanie 15 MPa. &tas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din

Wspotczynnik przewodnigi cieplej 0,52 — 0,56 W/MK.

Zaprawy zwykte

Do grupy zapraw zwyktych zaliczaeszapraw cementowo-wapiennoraz zapraw cementow. Z zapraw

cementowych zalecagsstosowanie klasy M5 lub M10.

Z zapraw cementowo-wapiennych zalegassbsowanie zaprawy klasy M5.

Skiad: cement portlandzki, wapno hydratyzowane,eiryipcze mineralne, domieszki.

Gestas¢ objgtosciowaswiezej zaprawy: ok. 2,10 g/cm3

Gestas¢ objetosciowa stwardniatej zaprawy: ok.1,80 g/cm3

Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniach: M10

Wytrzymatas¢ na zginanie po 28 dniach:2 MPa

Absorpcja wody spowodowana pogiganiem kapilarnyms 0,86 kg/ma/min

Przepuszczalrsé pary wodnep (wartas¢ tabelaryczna): 15/35

Wytrzymatcs¢ spoiny (warté¢ tabelaryczna)> 0,15 MPa

Wspotczynnik przewodzenia cieptawartas¢ tabelaryczna): <1,17 W/m*K

Uziarnienie: 0-2 mm

Reakcja na ogie Klasa Al

Zawarta¢ chlorkow: 0,01%Cl

Zawarta¢ rozpuszczalnego chromu \A:0,0002%

Zaprawy zwykte dla zamurowia

Zaleca si stosowanie klasy M5. Z uwagi na kofzy wynikajace z zastosowania w zaprawie wapna

hydratyzowanego (tatwiejsze naktadanie zaprawyksda plastyczrig, grzybobdjcze wikiwosci wapna)

przede wszystkim zalecaestosowanie zaprawy cementowo-wapienne;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Piasek

Piasek — frakcja do 2mm. Piasek niezedy¢ zanieczyszczonyadnymi obcymi dodatkami, w szczeg&dnb

pochodzenia organicznego.

Wapno

Do zapraw cementowo-wapiennych rmglestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kimnénno tworzy jednoliy i jednobarwa mas, bez

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczdbcych. Skiad okjosciowy zapraw naley dobierd

doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeni@pna
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Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
Wymagania dotyeze sktadu cementu

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 wymaga saby cementy te charakteryzowaly sastpujacym sktadem:

- Zawarta¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarta¢ alkaliéw do 0,6%

Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rigakego do 0,9% - Zawardé C4AF+2C3A
(zalecane)

Domieszki:

- Sikament 400/30

- Addiment BV 3M

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powiniencliyakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzysi@owe
wg PN76/P- 79005.

Masa worka z cementem powinna wyrgoSD,2 kg. Na workach powinien &yimieszczony trwaly, wytay
napis zawieragcy nas¢pujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowsai

- masa worka z cementem

data wysytki

- termin trwatdci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy,
umazliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i agzenia do wyladowania cementu oraz adzenia
przystosowane do plombowania wsypow i wysypow.

Kazda partia wysylanego cementu powinna lzgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci . Kazda
partia cementu przedzyciem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Biezqca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzy z kadej dostawy musi kiypoddany badaniom, a wyniki ocenione. Ponadto ptzgdiem
cementu zalecagprzeprowadzenie kontroli obejmgg;j:

- 0znaczenie czasu agiania, oznaczenie zmiany efmsci , sprawdzenie zawadci grudek (zbrylé) nie
dajacych sg rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadajych s¢ w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wyke niezgodn&t z normami cement nie me by¢ uzyty.

Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nasgpujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narbyw terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadaini)
magazyny zamkagte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuiainach)

- dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki staloweglbetowe Ilub betonowe przystosowane do pneumatgozne
zaladowania i wytadowania cementu luzem, zaopa&gasruradzenia do przeprowadzenia kontroli gbgci
cementu znajdggego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarp@ziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zestnznychscianach)

Podiaza sktadéw otwartych powinny Bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. dgpdhagazyndéw zamketych powinny by suche i
czyste, zabezpiecz@ie cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczenieDopuszczalny okres
przechowywania cementu zatgy jest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by¢ uzyty po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsiddach otwartych,

Po uptywie okresu trwakgi podanego przez wytwégav przypadku przechowywania w sktadach zaretyaih.
Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb
umazliwiajacy jej fatwe rozranienie.

Roboty murarskie

1. Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu @sian, za pomag niwelatora znajduje sinajwyzszy
naranik budynku. Réanica w wysokéci poszczeg6inych natnikow nie mae by wieksza nk 30 mm. W
przypadku wysfpowania wgkszych rénic podiaze musi zostawyréwnane.

Bloki pierwszej warstwy muruje gina zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak doby, aby bloki nie
osiadly pod wtasnym g¢ktarem. Murowanie rozpoczynacsdd ustawienia pojedynczych blokéw w namikach
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scian. Pierwsz warstwe muruje s¢ z blokdw podstawowych lub z blokéw wyréwnawczyohszerokéci
dobranej do szerokoi sciany.

Dlugos¢ scian czsto nie jest wielokrotriwia diugasci blokdéw. Jeeli diugas¢ sciany wymusza zastosowanie
blokéw o innej dlugéci zachodzi konieczrié dockcia blokéw na budowie. Na dych budowach do ecia
stosuje s pity stotowe oraz gilotyny.

Bloki poziomuje st do bloku ustawionego w najwsgzym naraniku. Poziome i pionowe ustawienie blokéw
kontroluje s¢ przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje rkletn gumowym. Po ustawieniu blokéw w
naraznikach budynku rozega sé miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia wargtw

Podczas wmurowywania bloku przgtego, zapraw nanosi si rowniez na docgte czoto bloku, ktore dalzie
dostawione do wmurowanego wéng;.

Do ukfadania kolejnych warstw muru ar@ przysipi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowe;j tj. po okotin12
godzin od utaenia pierwszej warstwy.

2. Kolejne warstwy muru

Kolejne warstwy muru ukfadaesanalogicznie jak w przypadku pierwszej warstwytdusa s¢ bloki narane,
rozciaga pomédzy nimi sznur murarski i uzupetnia wargtwlokami. Nie jest wskazane murowanie samych
naranikdéw budynku tzw. ich ,wyciganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych tmargszystkichscian
konstrukcyjnych.

Zaprave naklada s na powierzchni blokdw za pomag dozownika lub kielni o szerokoi réwnej szeroksci
blokéw. Zastosowanie namdzi daje gwarangj wykonania spoiny o jednakowej gruifoo na kadej warstwie
muru. Jednorazowo naklada svarstwe zaprawy nie disz niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu.

Mury wznoszone w systemie pidro-wpust wykonuje sz wypetniania zapramspoin pionowych. Wyspuja
jednak miejsca wymagagje wypetniania tych spoinaSo wszystkie styki, w ktorych piéro i wpust ngeia sie

Z sohu:

- naraza $cian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustewey sk z powierzchni boczry bloku,

- spoiny blokéw przyeitych z dtugdci dla wypetnienigciany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakaci rob6t betonowych polega na sprawdzeniu:

Szalunkow

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jam mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu utgenia betonu i jego zawibrowania

Doktadndci prac wykaczeniowych

Piekgnacji betonu.

W czasie kontroli szczegélna uwagedbie zwracana na sprawdzenie zgddnoprowadzenia robét
rozbiérkowych z projektem organizacji robo6t i prisgmi BIOZ.

Kontrola jakdci wykonania robét odbywa eina bigaco w trakcie oraz po zakozeniu rob6t murarskich
i polega na sprawdzeniu zgodnb wykonania rob6t z dokumentacprojektovy i wytycznymi zawartymi
w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspe&toadzoru.

W interesie wykonawcy jest dokonanie gmiej oceny jakéci i zgodndci dostarczonych materiatow
budowlanych, jak réwnie prowadzenie biecej kontroli wykonywanych rob6t. Ma to na celu prédawe
wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie teieni Zaniedbanie tego obayzku prowadzai moze do
nawarstwiania si kolejnych béd6éw, co w konsekwencji skutkowabedzie zh jakoscia prac, koniecznicia
dokonania poprawek i ewentuafe@ zastosowania kar umownych przez zleceniogawc

6.2 Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow

Inzynier powinien mié dostp i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonwensentowni oraz urdzeh
dostawcow, producentow, podwykonawcOw i wykonawcd@starczajcych materiaty wykorzystywane do
rob6t obgtych niniejszym dzialem. Wytwornie betonu maisprowadzé biezaca dokumentag bada
wszystkich frakcji kruszywa w granicach toleramjidanych w WTWO rozdziat 6.

Wszystkie stosowane materialy magsmpowiadéa wymaganiom dokumentacji projektowej oraz dokumento
odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i pdeialeklaracje zgodréoi wydane przez producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatmp wyrobéw i materiatdw, nafy dokon& sprawdzenia zgoddoi
asortymentowej, jakmiowej oraz ildciowej.
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Przy odbiorze materiatbw budowlanych do wmurowamedezy sprawdzé zgodnd¢ klasy z zamdwieniem i
wymogami dokumentacji technicznej. Nafesprawdzé wymiary, ksztatt, liczl szczerb i pknig¢, odpornéé
na uderzenia, przelom ze zwréceniem szczegélnegiuna zawarté& margla. Dopuszczalna liczba bloczkéw
potéwkowych, gknietych lub z jednym gknieciem o dtugéci powyzej 6 mm nie mee przekracza 10%
badanych bloczkow.

6.3 Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacii, tams
odrzucone. Ji materialy nie spelniace wymagéa zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na vgfsiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwigksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wiellégpotracer za obnkong jakosé.

6. 4. Kontrola jakosci rob6t murarskich

Tolerancje wykonania

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiardeian murowanych nie powinny przekraézsartasci podanych w
tablicy:

Wartasé odchyiki
Lp. | Rodzaj odchyiki dopuszczalnej
[mm]
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
na dtugdci 1m 3
na calej powierzchriiciany pomieszczenia 10
2 Odchylenia od pionu powierzchni i kregizi:
na wysokdéci 1m 3
na wysokdci 1 kondygnaciji 8
na catej wysokeri sciany 15
3 Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powienickazde;
warstwy muru:
na diugadci 1m 1
na catej dtugéci budynku 10
4 Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzabstatniej
warstwy muru pod stropem:
na dtugdci 1m 1
na catej dtugéci budynku 10
5 Odchylenia przecinggych seé powierzchni muru od dta
przewidzianego w projekcie (najgziej prostego):
na dtugdci 1m 3
na dtugdci catejsciany -
6 Odchylenie wymiaréw otworéw dwietle csciezy dla otworéw @
wymiarach:
do 100 cm szeroko +5, -3
wysokas¢ +10, -5
powyzej 100 cm szeroké +10, -5
wysokas¢ +10, -5

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikagpl@ej. Jednostkami obmiarowymi robot betoniarskich
Sa:

1 n? kubatury stép fundamentowych

1 nt ptaskich plytzelbetowych

1 nt plyty posadzkizelbetowej wraz z podktadem z betonu B10

1 n? $cianzelbetowych

1 n? kubatury stopni schodéw zewtrznych

Jednostl obmiarow dla rob6t murarskich jestimvykonanejciany o okrélonej grubdci.

Jednostkami obmiarowymi konstrukcji stalowyahks.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO.

Przy wykonywaniu robét obfych niniejsa specyfikacy nalezy stosowa:

—odbiory rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, polegage na kécowej ocenie iléci i jakasci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji obiekiegap zakryciu lub zanikaj

—odbiory czséciowe polegajce na ocenie ikzi i jakosci wykonanych cgsci robét, ustalonych w
szczego6towych warunkach umowy, w ktérych aglaesie rowniez terminy odbioréw czsciowych;

—odbiory ostateczne polegag na ocenie ikzi i jakosci catasci wykonanych rob6t oraz ustaleniankowego
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odblkaficowego mae by tylko catkowicie zrealizowana
umowa.

—Odbiér robét betoniarskich polega na sprawdzeniumiayow konstrukcji oraz wynikéw bada
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.

—Podstaw ptatndci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartyalycenionym przez wykonawc
przedmiarze rob6t, a zakres czyérimbijetych cen okreslony jest w ich opisie.

—Ceny jednostkowe obejmuj

—Dostarczenie niezidinych materiatéw i innych czynnikéw produkcji

—Przygotowanie i montazbrojenia

—Wykonanie i rozbhiérka potrzebnych rusztawaleskowa

—Dostarczenie i ulzenie mieszanki betonowej z zsgczeniem, piebnacih i wszystkimi pracami
dodatkowymi

—-Prace wykdczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i gesieni- zdacych wiasnécia wykonawcy —
materiatow rozbiérkowych z placu budowy.

Mury powinny by wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aganiami aktualnych norm i

instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonaniadbioru rob6t budowlano-momtawych. Odbidr robét

murowych powinien si odbywa przed wykonaniem tynkéw. deli odbiér odbywa si przed osadzeniem

stolarki drzwiowej lub okiennej natg zwrdck uwag na prawidtowéé wykonania otworéw (zgodsé z

projektem).

W trakcie dokonywania odbioru szczegpliwag: nalezy zwrécic na:

1.spoiny pionowe i poziome potizy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie mdg< wiecksze nk 3 mm,

2. §ciany konstrukcyjne mugzby¢ przewhzane wizaniem murarskim lub pgtézone w dotyk z metalowymi

tacznikami LP30,

Czynndgci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamapcego. Z przeprowadzonych czyrsnb

odbiorowych spormza st protokoty. Protokét odbioru kwowego podpisywany jest przez zamawéago

dopiero po usugtiu przez wykonawgwad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbiorodto

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnéci beda okreslone w umowie
Cena wykonania elementéw budowlanych obejmuije:

. dostarczenie materiatow i sgta na stanowisko pracy,

. wykonanie rob6t wraz z wszelkimi elementami nigdltliymi do jej wykonania,
. uporzidkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy,

. przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Zwigzane normatywy
WTWO Robo6t Budowlano-montawych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogd6lne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4, Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN) i b@ame (BN), w tym
w szczegOlngci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowedlbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
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PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa.eBr gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa.eBrzebrowane.

PN-EN 196-1:1996 - Cement. Metody bad@znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 - Cement. Metody bad@znaczenie czaséw agiania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 - Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 - Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 - Konstrukcje murowe niezbrojReojektowanie i obliczanie.

PN-B-12030:1996 -, Wyroby budowlane ceramiczne ilikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport”,

PN-B-12066:1998 - Wyroby budowlane silikatowe, @&eg bloki, elementy” Dokumentacja
architektoniczna i bramowa.

PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowedwidne. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 - Wyroby walcowane nagoe niestopowych stali konstrukcyjnych. Warurdtitéczne dostawy.

PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulonespawania i napawania. Ogolne badania i wymagania

PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wadyzy spawanych. Nazwy i oklenia

PN-EN ISO 8504-1:200Przygotowanie podity stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania pag@hni. Cz$¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie pagtatalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Metody przygotowania pemchni. Cgzs¢ 2: Obrobka
strumieniowoscierna.
PN-EN I1SO 12944-1:2008arby i lakiery. Ochrona przed korazjonstrukcji stalowych za pomgochronnych
systemow malarskich. €& 1: Ogélne wprowadzenie.
PN-EN I1SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochronaeprkorozj konstrukcji stalowych za pomgochronnych
systemow malarskich. €& 5: Ochronne systemy malarskie.

Uwaga:

Wymienione w dokumentacji normy studo opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymaga okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanyphzieciwpaarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caty obiektldwlany musz speini@ wymagania okrdone w
ROZPORZDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 308011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotyrobdw budowlanych i uchylage
dyrektywe Rady 89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamoivipublicznych, Zamawiafy dopuszcza rozwzania rownowane

opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym Wykonawca jest obowzany wykazé, ze oferowane
przez niego roboty budowlane i stosowane matesipéiniaj wymagania okrdone przez Zamawiagego."

15



SSTWIOR - 02.01.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT

MUROWANIE SCIAN NOSNYCH | SCIAN DZIALOWYCH,
MONTA Z NADPROZY | PODCIAGOW

Kod CPV 45262500-6
Kod CPV 45262400-5
Kod CPV 45223500-1

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKCOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

Opracowat: mgr inz. arch. Ewelina Jagiefto



1. WSTEP.

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikaophtecznej s wymagania dotyere wykonania i odbioru
prac murarskich, prowadzonych w ramach projekRemont, przebudowa i zmiana sposobu tytkowania
budynku ,Na Piasku” przy ul. Sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu w celu dostosowania gdla potrzeb
Wydziatu Filologicznego”.

1.2. Zakres stosowania opracowania

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych opracowaniem

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
prac murarskich takich jak:

- zamurowania otworow drzwiowych cegta pelr. 12cm i 25cm,

—budowascian z pustakéw ceramicznych gr.11,5cmi 19cm,

- monta nadpray prefabrykowanych typu L,

- wykonanie wylewki z zaprawy samopoziomaugj na gr. 5,0 mm,

- robotyzelbetowe — posadzki, stropy schodow, ptyty fundaimea podszybi #wvigéw osobowych

- monta nadpray stalowych.

1.4 Okreslenie podstawowych definiciji

OkreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczngj zgodne ze Specyfikacj Ogolm oraz
obowigzujacymi normami i przepisami.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumenta@j projektova,
SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podanozsci ogdlnej. Materiaty
do wykonania robét murarskich najestosowd zgodnie z DokumentagjProjektova - opisem technicznym i
rysunkami.

Jako regu nalery przyja¢ stosowanie materialdw konfekcjonowanych tzn. wypeaych przez producenta
poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkstdsowania na obiekcie.

Wykonawca obowizany jest udokumentowardodio zakupu materiatow i przedigt je z atestem kynierowi
do akceptacji. Do wbudowania mpby¢ zastosowane tylko materialty zaakceptowane przeedtora. Ponadto
Wykonawca zobowzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty patydci do stosowania, Stanu
opakowania oraz wiaiwego przechowywania materiatow. Za jaékovbudowanych materiatébw odpowiada
Wykonawca.

2.2. Materialy uzyte do realizacji robét

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary: L =250 mm, S =120 mm, H = 65 mm

Masa: 4,0 — 4,5 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowej.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowychkkpietych catkowicie lub z jednymefxnieciem przechodcym

przez grubé&t cegty o diugéci powyzej 6 mm nie mee przekraczadla cegly - 10 % cegiet badanych.
Nasikliwos¢ nie powinna by wigcksza ni 16 %.

Wytrzymaldsé nasciskanie 15 MPa. @tas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din

Wspotczynnik przewodriai cieplej 0,52 — 0,56 W/Mk.

Pustak ceramiczny 11.5 P+W

Wymiary: 115x498x238 mm

Masa: ok. 11 kg/szt.

Zuzycie: 8 szt./

Zuzycie zaprawy: 7 I/ th

Klasa wytrzymatéci 10

Wsp6tczynnik przenikania ciepta: U= 1,83* Wika ** zaprawa zwykta

Pustak ceramiczny 19 P+W

Wymiary: 188x498x238 mm

Masa: ok. 18 kg/szt.

Zuzycie: 8 szt./m

Zuzycie zaprawy: 1 puszka zaprawy na okoto 12/ m

Klasa wytrzymatéci 10/15




Wsp6tczynnik przenikania ciepla: U=1,28 Wkn

Nadpraa typu ,L”

klasyfikacja PKWiU 26.61.12-00.00

materiatzelbet

Polska Norma PN-EN 845-2

wysokai¢ rzeczywista 190 mm

szerokd¢ rzeczywista 90 mm

dtugas¢ rzeczywista 1790 mm

masa 54 kg

odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie nie eksponowana zewgtrz

minimalna gébokas¢ oparcia na podporach 120 mm

nosnos¢ na zginanie 39,00 kN

nosnos¢ nascinanie 65,80 kN

dopuszczalne uggie 8,25 mm

obciazenie zginajce odpowiadajce ustalonej wartei ugiccia 34,60 kN : 8,25 mm

odporndg¢ termiczna 0,85 W/mK

Wylewka samopoziomaga

Post& — szary proszek

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

Proporcja mieszania ok. 5,75+6,25 | wody/25 kg aagr

Grubas¢ warstwy 1-10 mm

Wytrzymatas¢ na zginanie F7

Wytrzymatas¢ nasciskanie C35

Odporng¢ nascieranie A22

Przyczepné&t do podiaa B1,0

Wyréb zgodny z EN 13813

Beton C12/20

Wytrzymatc¢ gwarantowana 20 MPa

Wytrzymatc¢ charakterystyczna ri@iskanie 16 MPa

Wytrzymata¢ charakterystyczna na rozganie 1,3 MPa

Wytrzymatci¢ obliczeniowa ndciskanie 10,6 MPa

Wytrzymatas¢ obliczeniowa na rozgganie 0,87 MPa

Konstrukcje betonowezelbetowe

Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejkiywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty uotwy
szalunkéw - zgodne z WTWO.

Piyty deskowania:

1. Sklejka — patrz WTWO,

2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalformy ksztattowe;

3. taczenie deskowa ziacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o shigtegmiennej diugéxi, nie
posiadajce elementéw pozostawagych w powierzchni betonu otworéwspednicy wiekszej ngz 25 mm.
Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicziiedki zawierajce sktadniki wchodme w reakaj z wolnym
wapnem znajddcym st w betonie, powodafe wytwarzanie si nierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegajcych przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek wywany przy demontai deskowa: bezbarwny olej mineralny, nie zawierey kerosenu, o lepkoi od
100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w ted(iC, oraz temperaturze zaptonu xsyej od 156C, w
otwartych pojemnikach.

Zbrojenie

Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne naly wykona z zebrowanych pitdw zbrojeniowych ze stali AO/St0S, Alll/34GS.

Musi ona spetniawymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraAN®.

Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spefé@aarunki normy PN-84/B-03264.

Materiaty pomocnicze

Drut do whzania petdbw musi by typu czarnego, érednicy 1,6mm nakki. Klocki dystansowe pod zbrojenie
musz, odpowiada celom jakim maj stuzy¢.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Do stosowania dopuszczong t/lko cementy podane pamj. Nie wolno stosow@a zadnych materialdw
zamiennych.




1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z npPN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z npRN-88/B-30000.

Woda

Czysta woda, nie zawiergja oleju, kwasu, zasad, zwkow organicznych i innych substancji zabronionych

normie PN-88/B-32250.

Kruszywo

A. Zalozenia ogélne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieozz@ zgodnie z WTWO, z wyikami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo mewinno wchodzi w reakcje chemiczne. Przed
uzyciem powinno by w caldci i doktadnie przeplukane. Zawastosiarczanéw powinna lymniejsza od
1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uzieniu mniejszym ri 0,063 mm nie powinny
przekracz& 4%. Naley uzywaé tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych kdziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nafg uzywaé zwiru naturalnego, mieszankiwiru i tamanegozwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatdow, mamjacej nie wecej niz 15% ptaskich hdz
wydtuzonych ziaren (dtugs 5 razy weksza od szerokai) . Frakcje o uziarnieniu mniejszymer,063 mm
nie powinny przekracza2%.

D. Mrozoodporné¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczéo.

Elementy stalowe

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatutk&t3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

(1) profile zamkngte. Wykonywane sjako zamkngte (rury kwadratowe).

Produkuje si je ze stali konstrukcyjnej aglowej zwyklej jakdci StOS, St3SX, St3SY. Diuga fabrykacyjne

od 2 do 6 m przy zwkszonej doktadnai wykonania.

(2) Blachy uniwersalne

Blachy uniwersalne dostarcza sv grubgciach 6-40 mm.

szerokdciach 160-700 mm i dtugoiach: dla grubgci do 6 mm - 6,0 m dla gruba 8-25 mm - do 14,0 m z

odchytkg do 250 mm.

Wiasndgci mechaniczne i technologiczne powinny odpowéagigmaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki effiw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalagoszostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ehniecia

widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luskizawalcowania, wticenia niemetaliczne, ery,

wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowétd 3 dopuszczalne jeli:

- mieszca sig w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczaj0.5 mm dla walcowki o gru8oi od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grifoowicksze;.

Skltadowanie materiatow i konstrukciji

Materialy dostarczone na budewpowinny by wyladowywane zurawiami. Do wyladunku mniejszych

elementow mona wyé¢ wciagarek lub wecignikow. Elementy @izkie, diugie i wiotkie nalgy przenost za

pomoa zawiesi i usztywri dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elemartdgdad w sposob
umazliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania poywby¢ w miare mozliwosci sktadowane

w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed zawilgoceniem.

Zabezpieczenie antykorozyjne materiatow

Do wykonywania powlok malarskich na powierzchniasthlowych dopuszczalne jest stosowanie aeztie

systemowych zestawow malarskich.

Konstrukcg wykona z ksztattownikéw kwadratowych zamkhich o przekroju 120x120x6mm (stupy), oraz

ceownikéw 140 mm (ptatwie) Mocowanie stupow do plyelbetowej — poprzez przyeenie blach podstawy

za pomog kotew rozpeznych 80/8. laczenie elementéw stalowych — poprzez spawanie ngpoin. 4mm.

3. SPRZET

Wybér sprztu i narzdzi do wykonywania robét w dostosowaniu do techgbloobdt przewidzianej przez
producenta preparatu najedo Wykonawcy i podlega akceptacji przezyiniera. Wykonawca zobowzuje sé¢
do zapewnienia kompletnego zestawu adzg, niezlednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.
Wykonawca winien dysponowapodczas prowadzenia robo6t termometrem elektrogiozrdo pomiaru
temperatury powietrza.

3.1. Sprat do transportu i montazu stupéw

Do transportu i montar konstrukcji naley uzywa¢ zurawi, wchgarek, dwignikdw, podndnikdw i innych
urzadzen.

3.2. Sprat do robét spawalniczych



- Stosowany sprg spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie zczy zgodnie

z technologi spawania

- Spadki napicia padu zasilajcego nie powinny biywieksze jak 10%.

- Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj

- Stanowiska spawalnicze powinnydgydpowiednio urgdzone:

- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych

- sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, saietlone z dostatecanwentylacy; Stanowisko robocze powinno bydebrane
przez Ireyniera.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiizuje st do zapewnienigrodkéw transportu nieziinych do prawidtowego i terminowego
wykonywania prac.Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i
spetnid wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisduchu drogowym. Do transportu materiatow
nalezy wykorzysté samochody skrzyniowe, posiagieg maliwos¢ zabezpieczenia tadunku przed czynnikami
atmosferycznymi tzn. np. zabezpieczenie przed deszcskladnika suchego zaprawy oraz mrozem skiadnika
plynnego.. Przewimny tadunek zabezpieazyprzed spadaniem i przesuwaniem. Dopuszczalnestesbwanie
dowolnychsrodkéw transportowych zaakceptowanych przeziiera w sposob nie wptywagjy na obnienie
jakosci przewaonych materiatow. Skladowanie materiatdw musi ré@sipetniad powyzsze warunki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne:

5.1.1. Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazénia i grubéci spoin, do pionu i

sznura, z zachowaniem zgodnoz rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otworéw.

5.1.2. Mury naley wznost mazliwie réwnomiernie na catej ich dtugai.

5.1.3. Elementy ceramiczne uktadane na zaprawiernpgvby¢ czyste i wolne od kurzu.

5.1.4. Wrki i bruzdy instalacyjne nahy wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

5.1.5. Mury grubéci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pasey 0°C.

5.1.6. Pozostate wymagania ogolne zgodnie ze Siacyd ST — 00.00.

5.2. Szalunki

5.2.1. Wykonanie deskowa

A. Przed przysipieniem do wykonania deskowanalery sprawdzt zgodnd¢ osi i pozioméw oraz zgodié
wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach §ealunku wymagana jest zgodayniera

B. Przed utéeniem betonu naky uformowa i wygtadzi skarpy i dno formy ziemnej orazaoznie usuaé
luzng ziemk.

C. Szalunki nalgy wykonywa zgodnie z zasadami okienymi w WTWO. Naley je ustawié w taki sposéb
aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji cokdztattu, poteenia i wymiaréw wymagane w, rozdz. 5.

D. Nalezy dopasowywé pofaczenia szalunkéw oraz zapewnich wodoszczeln@. llos¢ polaczen nalery
ograniczé& do minimum.

E. Na wszystkich wysurtych, eksponowanych zewtnznych naranikach scian i ptyt, deskowania nalg
wzmachnia 25mm tdma stalowg

F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, gki, oraz dylatacje i patzenia pomiarowe natg ksztattowa zgodnie
Z projektem.

G. Przed potaeniem betonu naky wyczysci¢ deskowanie i podiee zgodnie z OSTWIOR.

H. Deskowania powinny pozostana miejscu @ do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzyréeto
pozwalajcej przenié¢ obcizenia od aizaru wiasnego betonu oraz konstrukcji na nim umisszgch.

I. Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskawisszalunkéw okrédono w WTWO.

5.2.2. Dopuszczalne odchyiki w doktadrici wykonanla deskowa.

Deskowania powinny kiy zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiamesdnymi w STO oraz

wykonane zgodnie z okdlenymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wyhkazeniowych.

Niedotrzymanie powsszych wymaga bedzie podstaw do odmowy przyjcia prac betonowych. Odrzucone

betony zostan naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawd/szelkie naprawy lub wymiana

betonéw podlegajpowyzszym warunkom i muszby¢ zaakceptowane przez zazapcego realizagj umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowe

A. Wszystkie powierzchnie deskowanapce wchodzi w kontakt z betonem przed przysieniem do prac
opisanych poriej powinny zosté& gruntownie oczyszczone z pozostaiowczeniejszego betonu, brudu i
innych zanieczyszcse powierzchniowych. Nie wolno powtérnie zywaé deskowa o zniszczonej
powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowaalezy usuraé wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatanetali.



C. Przed zainstalowaniem ptyty majy¢ pokryte srodkiem zapobiegagym przywieraniu betonSrodek ten
nie powinien zmieni@barwy betonu i po 30-tu dniach nie powiniert byksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowa

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzeathde skutkiem usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konafiuptytowych lub belek powinny pozostana
miejscu zgodnie z STO, do czasu gdy betonagmse wytrzymalé¢ 28-dniows, ktéra zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czzezwolenia na pmie przez zarglzapcego realizagj
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podp6r w celu ich pamego wykorzystania jest niedopuszczalne.

X. Wszystkie deskowania, elementy usztywsuaj oraz podpory powinny zostaisungte. Zadne z nich nie
moa zostd pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie

5.3.1.Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna b§ dostarczana na budewvraz z odpowiednimi nagdziami. Powinna ona lByoznaczona

metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przedygiem naley ja chront przed kontaktem Z gruntem.

Zbrojenie powinno by sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia praeigbczyszczeniami i zachowania

ksztattu nadanego gom.

5.3.2. Dokumenty, ktére nal@y przedstawic w trakcie budowy

A. Dokumenty dostarczane przez wykonawe trakcie budowy muazby¢ zgodne z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej

B. Rysunki robocze dostarczone przez wykonamzedstawiajce szczegOly gtia, zestawienia stali i
uktad zbrojenia.

X. Na rysunkach przedstawiglych sposob uktadania zbrojenia rglekreili¢ nastpujace elementy: wymiary,
przekroje, odspy, uktad i liczlz pretébw, oraz paiczenia z oznaczeniami kodowymi pozwatgmi na
poprawne utgenie stali zbrojeniowej bez odwotywania gio szczegdtowych rysunkéw roboczych.

A. Zbrojenie naley przygotowywé zgodnie z norm PN-84/B-03264, oraz WTWO. Wszystkiegtyr musz
by¢ giete na zimno.

5.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowej

e Czyszczenie stali; z metalu naje usuré wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszcz, zigmbraz inne

zanieczyszczenia

Zabezpieczenie, odgty i uktadanie zbrojenia:

Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotamwagami podanymi na rysunkach.

Jali rysunki nie stanowi inaczej naley stosowa nastpujaca otuling betonovy stali zbrojeniowej:

Konstrukcje bdace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

Konstrukcje majce kontakt z gruntem i atmosie 50 mm

Sciany konstrukcji zawieragych substancje ptynne: 50 mm

Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruatmosfery ani substancji ptynnych:

piyty: 40 mm

- $ciany, belki: 40 mm.

e Polczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegbdt uwagami podanymi na rysunkach.

« Wiazaniezebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO.

e Zbrojenie otworéw: Jeli na rysunkach nie podano inaczej, nadyan boku otworu (zaréwno w pionie
jak i w poziomie) naley umieici¢ dodatkowe pity o przekroju réwnym potowie zbrojenia jakie byjob
umieszczone w miejscu gdzie wystije otwor, gdyby go nie bylo. {Ododatkowej wizki pretdw musi
znajdowd si¢ w odlegtaci 100 mm od krawdzi kezdego z bokdw otworu.

* Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniegwakenia lrzyniera

Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nist jdozwolone, za wyikiem przypadkow kiedy

zachodzi konieczrié¢ przeformowania przygotowanych w warsztacieet@wv. Przed kadym

przeformowaniem ptéw na miejscu wbudowania naleuzgodné to z inzynierem.

5.4. Betonowanie

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki lmte

A. Beton musi by dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérntoha znajdujcych st w poblizu
budowy. Ze wzgldu na szczegdlne warunki wykonania rob6t nie dofmessg przygotowywania mieszanki
na miejscu budowy.

B. Wymagany sktad mieszanki (dane ogoine):

1. Przed rozpocziem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca paeinprzedstawi projektowany skiad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowamezaléne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego isyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentdefidah wszystkich probek
mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,impowzosté przestane zastlzapcemu realizagj
umowy. Nie wolno uktadamieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przaezdzapcego realizagj
umowy.
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Producent betonu powinien dostareztest stwierdzag, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda sip@tnvszystkie wyej wymienione wymagania, orae
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystu te skiladniki, spelnia wszystkie warunki
specyfikacji co do wytrzymakgi, gestasci, urabialndci i trwatosci. Taki atest musi ki przedstawiony do
wiadomdci zaradzapcego realizag) umowy, dla poréwnania z wynikami badanieszanki wykonanymi
przez niezalene laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przggomawe powinna by kompletna i
zawierad wystarczajcy dowodd,ze dotyczy bieacej produkciji wytwaérni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukggh powinien spetnianastpujace wymagania:
Projektowana 28-dniowa wytrzymatobetonu powinna wynosi20Mpa jéli w rysunkach i specyfikacji nie
zaleca si inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinngefracza 63 mm, j&li w rysunkach i
specyfikacji nie zalecaginaczej lub jéli zmiarg zaakceptuje zasdzapcy realizacy umowy.

Maksymalny stosunek w/c powinien wyno$l.60 w proporcjach wagowych, chyba Inzynier wyda inne
pisemne instrukcje.

Maksymalna zawartg cementu w elementach masywnych powinna wyn820 kg/n.

Zawarta¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu

Fundamenty: 70-80 mm

Sciany, ptyty i belki: 50-75 mm

Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzé czy wyniki bada mieszanki betonowejaszgodne z wynikami testow opadu betonu. W
celu utatwienia uktadania mieszanki fna zwkikszy opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy
dodatkéw plastyfikujcych, a nie przez dodawanie wody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentow

Projektowana wytrzymaké 28-dniowa powinna wynosil5 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa
powinien wynosi 63 mm.

Minimalna zawart& cementu na 1 frpowinna wynosi 180 kg.

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na moigjsvbudowania, naly dostarczy metryle dostawy
zawierajica informacje zgodne z wymaganiami atomymi w WTWO oraz wymaganiami stawianymi przez
zarzdzapcego realizag umowy.

Badania materiatldw i mieszanki

Powinno by zgodne z STO pozostatymi wymaganiami ékmeymi powyzej, dotycacymi ustalania skiadu
mieszanki betonowej, przeprowadzania testow orardidjakosici.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej

A.

Na co najmniej 2 dni przed przgpieniem do uktadania mieszanki betonowej aglpowiadomé o tym
zarzdzapcego realizagj umowy, w celu sprawdzenia deskawabrojer, otworéw i innych elementéw
majacych sé znajdowa w betonie.

. Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebéeggodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO,

Rozdz. 6, a tate zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opraquwa

. Mieszank betonow nalezy uktada bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dogmeszc do jej

segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiveaskt mieszanki o deskowania i stal zbrojenigwv
warstwach o grubei nie wickszej ni 450 mm.

. Podczas ukfadania mieszanki betonowej nie dopussiezosowania rur i innych wdzen wykonanych z

aluminium.

. Przed przysfpieniem do betonowania najeusura¢ z podieza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub

piasek ldacy podkiadem pod mieszapnkbetonovy nalezy nawilzy¢. Przed uléeniem betonu naby
posmarowé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczeni®jafin powinno b§ sprawdzone i
zatwierdzone przez zajdzapcego realizagj umowy przed utgeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

A.

(S

Pompowanie betonu dopuszcza silko za zgod zaradzapcego realizagj umowy. Jeeli w jego opinii
pompowanie beton nie da odpowiednich efektéwickavych, wykonawca powinien przeprowadlzi
betonowanie przyayciu metod konwencjonalnych.

. Sprzt niezkedny do ukladania betonu przy pomocy pompy:

Wykonawca powinien dysponowana miejscu, podczas betonowania getowo pracy pomip
transporterem, avigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym sysem zaaprobowanym przez
Inzyniera pozwalajcym na odpowiednie rozienie betonowania w czasie i unigcie powstawania
niepazadanych szwéw roboczych w przypadku uszkodzemavanego sprau.

Minimalnasrednica przewodu ttocznego 100 mm.

Jeli sprzt potrzebny do betonowania lub przewody w opinirzzdzapcego realizagj umowy nie
funkcjonup prawidtowo, naley je wymient.



4. Do betonowania nie wolnazywa¢ przewodow aluminiowych.

5. Kontrola jakdci pompowanego betonu na miejscu budowy: préblamena opad i do préb cylindrycznych
maja by¢ pobierane podczas betonowania nackokazdej partii.

5.4.4. Zagszczanie betonu

Beton kedzie zagszczany przy ayciu wibratoréw wgébnych pracujcych z minimallg czestotliwoscia 8000

o\min i odpowiednj do zagszczenia betonowanej sekcji ampldudPrzed rozpoexiem betonowania na

miejscu budowy powinny znajdowasie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoblgrewania oraz
potrzebny spra powinny spetnia zatazenia przedstawione w WTWO.

W celu zapewnienia odpowiedniej j&kd zag;szczenia pracownik obstuggly wibrator musi mié mozliwo $¢

obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca poswinivyznaczy dodatkovs osolz odpowiedziala za

obserwagj betonu podczas wibrowania.

5.4.5. Ukladanie betonow przy upalneji chtodnej pgodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnik@weszanki betonowej powinno odbyévsic zgodnie z

wymaganiami podanymi w WTWO. Nale zastosowéa specjalne metody pigdnacji betonu oraz domieszki

opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikatawet jéli nie 4 one wymagane w WTWO. Domieszki

redukupce zawarté¢ wody oraz opfniajace wazanie betonu w celu zapewnienia urabiamndetonu i

uniknigcia nieréwndci powierzchni po pracach wykozeniowych maj by¢ stosowane w iléciach zgodnych z

zaleceniami producenta.

Nie nalery dopuszczado przekroczenia przez mieszargodczas betonowania temperaturyzszej od 36C.

W celu unikngcie podwyszenia temperatury betonu nglerzed zmieszaniem schtodzktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszank betonowy naley uktada i zabezpieczazgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO. Mieszanki

nie wolno uklad& na zamarzriej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych ldmganiach. Nie wolno

uktada mieszanki w temperaturze zestrznej niziszej lub rownej AT bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zaglzapcego realizagi umowy. Beton zniszczony przez przemagezi@ musi by
usunkty i zastpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.6. kaczenie ze starym betonem.

Powierzchng starego betonu nalg skut i oczyci¢ az do odstongcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe

nalezy pokry srodkiem whazacym, ktérego typ musi by zaakceptowany przez dyniera. Metody

przygotowania zaprawy §rodka whzacego powinny spetnéapisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz
odpowiadé szczeg6lnym warunkom olélenym w projekcie. Wymaga iod producentdrodkéw wizacych
dostarczenia na grie instrukcji stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezad¢eod tego czyasseksponowane, czy nie powinny dy

naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzighred przyapieniem do napraw wykonawca jest

zobowhzany uzyské (poza okrélonymi wyjatkami) zgo@ zarzadzapcego realiza@j umowy co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw.Ppzeysipieniem do betonowania Wykonawca powinien
przedstawd zaradzapcemu realizag umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie plym. Powierzchnia
zewrgtrzna uzupetnig@ betonu powinna ky zgodna co do koloru i faktury ze stykaymi sk z ni
powierzchniami betonu.

A. Przerwy robocze za watkiem miejsc wysipowania uszczelnie powinny by wypetnione bezskurczaw
niemetaliczn zapraw. Kolor zaprawy powinien kiydopasowany do przylegagego betonu.

B. Powierzchnia uszkodaei caty wadliwy beton ma lyusungty az do odstonicia zdrowego betonu. W
przypadku konieczrimi skuwania, krawdzie skucia maj by¢ prostopadie do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza siostrych krawdzi. Powierzchnia uszkodzema by wypetniony niemetalicznbezskurczow
zapravy. Przed rozpoeziem napraw i zaméwieniem materiatlow rigleokresli¢ technile naprawy, gdy
niektére srodki wiazace nie nadaj sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca poeinija
przedstawd przekonsultowa z przedstawicielem producenteodkéw wizacych i zaprawy bezskurczowe;j
oraz uzyské pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodze przed przyspieniem do prac
zarzdzapcemu realizagj umowy do akceptaciji.

5.4.8. Prace wykdéczeniowe

« Normalne wykdczeniescian:

Natychmiast po usugtiu deskowa nalery uzupeiné braki i sk wszystkie nieréwn&i powierzchni, a

wstawki betonu maj by¢ poddane pighnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchaiany musa byé¢

wypetnione wszystkie ubytki oratady po deskowaniu.

» Gladkie wykaczenia powierzchni:

Natychmiast po usugtiu deskowa i naprawie powierzchni, nalg ja przetrzé srednio ziarnistym
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawurarslg z drobnym piaskiem. Kontynuowaarcie &
do usungcia nieregularngi i uzyskania jednolitej powierzchni.



Przetrzé drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wad do uzyskania gtadkiej powierzchni.

Po wyschniciu, w celu usuricia pytu i kurzu, przetrzesciary tkanim jutowa. Powierzchnia betonu
powinna by wykonczona w sposOb gwaramoy uzyskanie gladkiej powierzchni naglzg) st do
malowania.

« Wygtadzanie powierzchni:
packs drewnian, kielnia drewniarn, itp.

Wykancza szczotly dla otrzymania powierzchni bezpagowej.
Wystapce kravedzie wykaiczye katownikami stalowymi.

»  Wykonczenia ptyt i podtog:

Piyty i podiogi mad by¢ dokladnie zagszczone przy pomocy wibrowania. Wylazenie, do oggnigcia
odpowiedniego wyréwnania, powinno dwykonane po catkowitym rozprowadzeniu i useii nadmiaru
wody, ale jeszcze dla betonu znaphgigo st w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni pawain
zost& sprawdzone przez przyenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwiemiaejakichkolwiek
zagkbien nalezy je natychmiast wypetaiswiezo zarobionym betonem, wyrdwfiazag:sci¢ i ponownie
podda pracom wykaczeniowym.

« Kolejnos¢ prac wykaczeniowych
Wykonczenie powierzchni betonéw najewykonywa w nastpujacej kolejnaci:

Sciany fundamentowe

Sciany i ptyty

Przefcia sieci i instalacji

Piyty zewretrzne i przejcia boczne
Pozostate

« Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykaeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykozeniowych powinny by chronione przed zniszczeniem fizycznym a

przypadku jego wysgpienia naprawione. Powinny dyakze chronione przed dziataniem chemikaliGwgdkow

i materiatdbw metalowych oraz innyéhodkéw powodujcych zabrudzenie.

5.4.9. Dopuszczalne odchyiki w doktadrigi wykonania elementow.

A. Sciany

1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziosegan powinny by wyréwnane w ramach
okrelonych ponkej tolerancji.

2. Wogkbienia w powierzchriciany nie powinny b§ wigksze ni:

- 2 mm niezalenie od miejsca i kierunku §& przyktadnica diugéci 1 m pof@ona jest na najwszym
punkcie.

- 5 mm niezalénie od miejsca i kierunku §& 3 m przyktadnica potzona jest na najwaszym punkcie.

- 10 mm na calej wysokoi sciany.

Dopuszczalne odchytki w zatmej grubdci sciany nie powinny przekracé® mm.

3. Wszelkie defekty wykonanigian powinny zostanaprawione z godnie z zasadami
okrglonymi w punkcie 5.4.8.

B. Piyty.

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowigdsastpujacym wymaganiom co do tolerancji:

1. Nieréwndci powierzchni plyt nie powinny przekragzab mm niezalgnie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonujegsprzyktadnie 3 m diugdci potazona na najwyszym punkcie.

2. Wozniesienia na wykmzonej ptycie powinny gi miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za wikiem piyt
zaprojektowanych i opisanych jako piyty m@g gwarantowaodptyw do rynien podiogowych lub kanatéw,
ktére powinny dobrze spetfiaswoje zadanie, pomijg tolerancije. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie tukaonej budowli. Spadki natg poprawe, jesli jest to
konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odkhwit grubdsciach ptyt nie powinny bywigksze nk 5
mm i powinny spetniaokreslone powyej wymagania.

5.4.10. Pie¢gnacja betonu

A. Piekgnacja betonu powinna poldégaa utrzymywaniu betonu w staniegiej wilgotnasci w ciagu:

- 7 dni w przypadku zycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadkuziycia cementu hutniczego

Wybor metody pielgnacji betonu zalsy od opinii zaradzapcego realizagj umowy.

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powiarigpowtokami, farh, materialami cementowymi lub
innymi materiatami wykaczeniowymi, nalgy przed zastosowaniem specyfikow do gyglacji betonu
upewni sig czy @ one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadiistapienia jakichkolwiek
watpliwosci nalery do piekgnacji wywac tylko wody.

C. Sciany

1. Przez caly czas gdy beton podlega q@ehcji, deskowanidcian powinny pozostawana miejscu, w celu
zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.



2. Srodek do piggnacji betonu (j€i jest dopuszczony) powinien bgtosowany zaraz po usgeiu deskowa.

3. Powierzchnie eksponowane powinnylmaty czas zraszane.

D. W trakcie pietgnacji betonu w ptytach i wiach nalgy:

1. Chronk powierzchng przez przykrywanie matami lub przykryciami z matEw welnianych
utrzymywanych w cigtej wilgotnasci.

2. Przykrywd& 25 mm warstw mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymyévar wilgotnasci.

3. Stale zraszaaeksponowampowierzchng.

4. Jeli dodatkowe wykaczenie piyt nie &dzie wykluczato obecrioi srodka, stosowasrodek pietgnacyjny.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za zgodftozastosowanyclirodkéw z materiatami uszczelriaymi
lub innymi, ktére kda stosowane w przyszoi.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalajh utrzymé wymagam stah wilgotnos¢ na calej
powierzchni ptyt Wykonawca powinien okie ja i przedstawd do zatwierdzenia kynierowi.

E. Piekgnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powiprzebiegazgodnie z WTWO, Rozdz. 6.
Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinieri&asaprawiony lub wymieniony.

Nadproza

Nadpraza w nowych otworach wykoidgako prefabrykatyelbetowe L -19 N/120, L — 19N/150, L — 19N/180, L

— 19N/170, L — 19N/240, L — 19N/270 (wedtug:éa graficznej projektu)

Dodatkowo naley wykona& nadpraa systemowe cianach dziatowych szkieletowych.

Zamurowania

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary: L = 250 mm, S =120 mm, H = 65 mm

Masa: 4,0 — 4,5 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiad&tualnej normie pestwowej.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowychgkpietych catkowicie lub z jednym giknicciem przechodzym

przez grubé&t cegty o diugéci powyzej 6 mm nie mee przekraczadla cegly - 10 % cegiet badanych.

Naskkliwos¢ nie powinna by wieksza ni 16 %.

Wytrzymatdi¢ nasciskanie 15 MPa. &tas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din

Wspotczynnik przewodnigi cieplej 0,52 — 0,56 W/MK.

Zaprawy zwykte

Do grupy zapraw zwyktych zaliczaeszapraw cementowo-wapiennoraz zapraw cementow. Z zapraw

cementowych zalecagsstosowanie klasy M5 lub M10.

Z zapraw cementowo-wapiennych zalegassbsowanie zaprawy klasy M5.

Skiad: cement portlandzki, wapno hydratyzowane,eiryipcze mineralne, domieszki.

Gestas¢ objgtosciowaswiezej zaprawy: ok. 2,10 g/cm3

Gestas¢ objetosciowa stwardniatej zaprawy: ok.1,80 g/cm3

Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniach: M10

Wytrzymatas¢ na zginanie po 28 dniach:2 MPa

Absorpcja wody spowodowana pogiganiem kapilarnyms 0,86 kg/ma/min

Przepuszczalrsé pary wodnep (wartas¢ tabelaryczna): 15/35

Wytrzymatcs¢ spoiny (warté¢ tabelaryczna)> 0,15 MPa

Wspotczynnik przewodzenia cieptawartas¢ tabelaryczna): <1,17 W/m*K

Uziarnienie: 0-2 mm

Reakcja na ogie Klasa Al

Zawarta¢ chlorkow: 0,01%Cl

Zawarta¢ rozpuszczalnego chromu \A:0,0002%

Zaprawy zwykte dla zamurowia

Zaleca si stosowanie klasy M5. Z uwagi na kofzy wynikajace z zastosowania w zaprawie wapna

hydratyzowanego (tatwiejsze naktadanie zaprawyksda plastyczrig, grzybobdjcze wikiwosci wapna)

przede wszystkim zalecaestosowanie zaprawy cementowo-wapienne;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Piasek

Piasek — frakcja do 2mm. Piasek niezedy¢ zanieczyszczonyadnymi obcymi dodatkami, w szczeg&dnb

pochodzenia organicznego.

Wapno

Do zapraw cementowo-wapiennych rmglestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kimnénno tworzy jednoliy i jednobarwa mas, bez

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczdbcych. Skiad okjosciowy zapraw naley dobierd

doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeni@pna
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Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
Wymagania dotyeze sktadu cementu

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 wymaga saby cementy te charakteryzowaly sastpujacym sktadem:

- Zawarta¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarta¢ alkaliéw do 0,6%

Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rigakego do 0,9% - Zawardé C4AF+2C3A
(zalecane)

Domieszki:

- Sikament 400/30

- Addiment BV 3M

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powiniencliyakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzysi@owe
wg PN76/P- 79005.

Masa worka z cementem powinna wyrgoSD,2 kg. Na workach powinien &yimieszczony trwaly, wytay
napis zawieragcy nas¢pujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowsai

- masa worka z cementem

data wysytki

- termin trwatdci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy,
umazliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i agzenia do wyladowania cementu oraz adzenia
przystosowane do plombowania wsypow i wysypow.

Kazda partia wysylanego cementu powinna lzgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci . Kazda
partia cementu przedzyciem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Biezqca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzy z kadej dostawy musi kiypoddany badaniom, a wyniki ocenione. Ponadto ptzgdiem
cementu zalecagprzeprowadzenie kontroli obejmgg;j:

- 0znaczenie czasu agiania, oznaczenie zmiany efmsci , sprawdzenie zawadci grudek (zbrylé) nie
dajacych sg rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadajych s¢ w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wyke niezgodn&t z normami cement nie me by¢ uzyty.

Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nasgpujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narbyw terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadaini)
magazyny zamkagte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuiainach)

- dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki staloweglbetowe Ilub betonowe przystosowane do pneumatgozne
zaladowania i wytadowania cementu luzem, zaopa&gasruradzenia do przeprowadzenia kontroli gbgci
cementu znajdggego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarp@ziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zestnznychscianach)

Podiaza sktadéw otwartych powinny Bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. dgpdhagazyndéw zamketych powinny by suche i
czyste, zabezpiecz@ie cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczenieDopuszczalny okres
przechowywania cementu zatgy jest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by¢ uzyty po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsiddach otwartych,

Po uptywie okresu trwakgi podanego przez wytwégav przypadku przechowywania w sktadach zaretyaih.
Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb
umazliwiajacy jej fatwe rozranienie.

Roboty murarskie

1. Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu @sian, za pomag niwelatora znajduje sinajwyzszy
naranik budynku. Réanica w wysokéci poszczeg6inych natnikow nie mae by wieksza nk 30 mm. W
przypadku wysfpowania wgkszych rénic podiaze musi zostawyréwnane.

Bloki pierwszej warstwy muruje gina zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak doby, aby bloki nie
osiadly pod wtasnym g¢ktarem. Murowanie rozpoczynacsdd ustawienia pojedynczych blokéw w namikach
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scian. Pierwsz warstwe muruje s¢ z blokdw podstawowych lub z blokéw wyréwnawczyohszerokéci
dobranej do szerokoi sciany.

Dlugos¢ scian czsto nie jest wielokrotriwia diugasci blokdéw. Jeeli diugas¢ sciany wymusza zastosowanie
blokéw o innej dlugéci zachodzi konieczrié dockcia blokéw na budowie. Na dych budowach do ecia
stosuje s pity stotowe oraz gilotyny.

Bloki poziomuje st do bloku ustawionego w najwsgzym naraniku. Poziome i pionowe ustawienie blokéw
kontroluje s¢ przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje rkletn gumowym. Po ustawieniu blokéw w
naraznikach budynku rozega sé miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia wargtw

Podczas wmurowywania bloku przgtego, zapraw nanosi si rowniez na docgte czoto bloku, ktore dalzie
dostawione do wmurowanego wéng;.

Do ukfadania kolejnych warstw muru ar@ przysipi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowe;j tj. po okotin12
godzin od utaenia pierwszej warstwy.

2. Kolejne warstwy muru

Kolejne warstwy muru ukfadaesanalogicznie jak w przypadku pierwszej warstwytdusa s¢ bloki narane,
rozciaga pomédzy nimi sznur murarski i uzupetnia wargtwlokami. Nie jest wskazane murowanie samych
naranikdéw budynku tzw. ich ,wyciganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych tmargszystkichscian
konstrukcyjnych.

Zaprave naklada s na powierzchni blokdw za pomag dozownika lub kielni o szerokoi réwnej szeroksci
blokéw. Zastosowanie namdzi daje gwarangj wykonania spoiny o jednakowej gruifoo na kadej warstwie
muru. Jednorazowo naklada svarstwe zaprawy nie disz niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu.

Mury wznoszone w systemie pidro-wpust wykonuje sz wypetniania zapramspoin pionowych. Wyspuja
jednak miejsca wymagagje wypetniania tych spoinaSo wszystkie styki, w ktorych piéro i wpust ngeia sie

Z sohu:

- naraza $cian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustewey sk z powierzchni boczry bloku,

- spoiny blokéw przyeitych z dtugdci dla wypetnienigciany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakaci rob6t betonowych polega na sprawdzeniu:

Szalunkow

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jam mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu utgenia betonu i jego zawibrowania

Doktadndci prac wykaczeniowych

Piekgnacji betonu.

W czasie kontroli szczegélna uwagedbie zwracana na sprawdzenie zgddnoprowadzenia robét
rozbiérkowych z projektem organizacji robo6t i prisgmi BIOZ.

Kontrola jakdci wykonania robét odbywa eina bigaco w trakcie oraz po zakozeniu rob6t murarskich
i polega na sprawdzeniu zgodnb wykonania rob6t z dokumentacprojektovy i wytycznymi zawartymi
w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspe&toadzoru.

W interesie wykonawcy jest dokonanie gmiej oceny jakéci i zgodndci dostarczonych materiatow
budowlanych, jak réwnie prowadzenie biecej kontroli wykonywanych rob6t. Ma to na celu prédawe
wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie teieni Zaniedbanie tego obayzku prowadzai moze do
nawarstwiania si kolejnych béd6éw, co w konsekwencji skutkowabedzie zh jakoscia prac, koniecznicia
dokonania poprawek i ewentuafe@ zastosowania kar umownych przez zleceniogawc

6.2 Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow

Inzynier powinien mié dostp i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonwensentowni oraz urdzeh
dostawcow, producentow, podwykonawcOw i wykonawcd@starczajcych materiaty wykorzystywane do
rob6t obgtych niniejszym dzialem. Wytwornie betonu maisprowadzé biezaca dokumentag bada
wszystkich frakcji kruszywa w granicach toleramjidanych w WTWO rozdziat 6.

Wszystkie stosowane materialy magsmpowiadéa wymaganiom dokumentacji projektowej oraz dokumento
odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i pdeialeklaracje zgodréoi wydane przez producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatmp wyrobéw i materiatdw, nafy dokon& sprawdzenia zgoddoi
asortymentowej, jakmiowej oraz ildciowej.
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Przy odbiorze materiatbw budowlanych do wmurowamedezy sprawdzé zgodnd¢ klasy z zamdwieniem i
wymogami dokumentacji technicznej. Nafesprawdzé wymiary, ksztatt, liczl szczerb i pknig¢, odpornéé
na uderzenia, przelom ze zwréceniem szczegélnegiuna zawarté& margla. Dopuszczalna liczba bloczkéw
potéwkowych, gknietych lub z jednym gknieciem o dtugéci powyzej 6 mm nie mee przekracza 10%
badanych bloczkow.

6.3 Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacii, tams
odrzucone. Ji materialy nie spelniace wymagéa zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na vgfsiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwigksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wiellégpotracer za obnkong jakosé.

6. 4. Kontrola jakosci rob6t murarskich

Tolerancje wykonania

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiardeian murowanych nie powinny przekraézsartasci podanych w
tablicy:

Wartasé odchyiki
Lp. | Rodzaj odchyiki dopuszczalnej
[mm]
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
na dtugdci 1m 3
na calej powierzchriiciany pomieszczenia 10
2 Odchylenia od pionu powierzchni i kregizi:
na wysokdéci 1m 3
na wysokdci 1 kondygnaciji 8
na catej wysokeri sciany 15
3 Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powienickazde;
warstwy muru:
na diugadci 1m 1
na catej dtugéci budynku 10
4 Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzabstatniej
warstwy muru pod stropem:
na dtugdci 1m 1
na catej dtugéci budynku 10
5 Odchylenia przecinggych seé powierzchni muru od dta
przewidzianego w projekcie (najgziej prostego):
na dtugdci 1m 3
na dtugdci catejsciany -
6 Odchylenie wymiaréw otworéw dwietle csciezy dla otworéw @
wymiarach:
do 100 cm szeroko +5, -3
wysokas¢ +10, -5
powyzej 100 cm szeroké +10, -5
wysokas¢ +10, -5

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikagpl@ej. Jednostkami obmiarowymi robot betoniarskich
Sa:

1 n? kubatury stép fundamentowych

1 nt ptaskich plytzelbetowych

1 nt plyty posadzkizelbetowej wraz z podktadem z betonu B10

1 n? $cianzelbetowych

1 n? kubatury stopni schodéw zewtrznych

Jednostl obmiarow dla rob6t murarskich jestimvykonanejciany o okrélonej grubdci.

Jednostkami obmiarowymi konstrukcji stalowyahks.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO.

Przy wykonywaniu robét obfych niniejsa specyfikacy nalezy stosowa:

—odbiory rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, polegage na kécowej ocenie iléci i jakasci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji obiekiegap zakryciu lub zanikaj

—odbiory czséciowe polegajce na ocenie ikzi i jakosci wykonanych cgsci robét, ustalonych w
szczego6towych warunkach umowy, w ktérych aglaesie rowniez terminy odbioréw czsciowych;

—odbiory ostateczne polegag na ocenie ikzi i jakosci catasci wykonanych rob6t oraz ustaleniankowego
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odblkaficowego mae by tylko catkowicie zrealizowana
umowa.

—Odbiér robét betoniarskich polega na sprawdzeniumiayow konstrukcji oraz wynikéw bada
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.

—Podstaw ptatndci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartyalycenionym przez wykonawc
przedmiarze rob6t, a zakres czyérimbijetych cen okreslony jest w ich opisie.

—Ceny jednostkowe obejmuj

—Dostarczenie niezidinych materiatéw i innych czynnikéw produkcji

—Przygotowanie i montazbrojenia

—Wykonanie i rozbhiérka potrzebnych rusztawaleskowa

—Dostarczenie i ulzenie mieszanki betonowej z zsgczeniem, piebnacih i wszystkimi pracami
dodatkowymi

—-Prace wykdczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i gesieni- zdacych wiasnécia wykonawcy —
materiatow rozbiérkowych z placu budowy.

Mury powinny by wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aganiami aktualnych norm i

instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonaniadbioru rob6t budowlano-momtawych. Odbidr robét

murowych powinien si odbywa przed wykonaniem tynkéw. deli odbiér odbywa si przed osadzeniem

stolarki drzwiowej lub okiennej natg zwrdck uwag na prawidtowéé wykonania otworéw (zgodsé z

projektem).

W trakcie dokonywania odbioru szczegpliwag: nalezy zwrécic na:

1.spoiny pionowe i poziome potizy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie mdg< wiecksze nk 3 mm,

2. §ciany konstrukcyjne mugzby¢ przewhzane wizaniem murarskim lub pgtézone w dotyk z metalowymi

tacznikami LP30,

Czynndgci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamapcego. Z przeprowadzonych czyrsnb

odbiorowych spormza st protokoty. Protokét odbioru kwowego podpisywany jest przez zamawéago

dopiero po usugtiu przez wykonawgwad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbiorodto

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnéci beda okreslone w umowie
Cena wykonania elementéw budowlanych obejmuije:

. dostarczenie materiatow i sgta na stanowisko pracy,

. wykonanie rob6t wraz z wszelkimi elementami nigdltliymi do jej wykonania,
. uporzidkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy,

. przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Zwigzane normatywy
WTWO Robo6t Budowlano-montawych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogd6lne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4, Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN) i b@ame (BN), w tym
w szczegOlngci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowedlbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
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PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa.eBr gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa.eBrzebrowane.

PN-EN 196-1:1996 - Cement. Metody bad@znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 - Cement. Metody bad@znaczenie czaséw agiania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 - Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 - Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 - Konstrukcje murowe niezbrojReojektowanie i obliczanie.

PN-B-12030:1996 -, Wyroby budowlane ceramiczne ilikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport”,

PN-B-12066:1998 - Wyroby budowlane silikatowe, @&eg bloki, elementy” Dokumentacja
architektoniczna i bramowa.

PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowedwidne. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 - Wyroby walcowane nagoe niestopowych stali konstrukcyjnych. Warurdtitéczne dostawy.

PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulonespawania i napawania. Ogolne badania i wymagania

PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wadyzy spawanych. Nazwy i oklenia

PN-EN ISO 8504-1:200Przygotowanie podity stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania pag@hni. Cz$¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie pagtatalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Metody przygotowania pemchni. Cgzs¢ 2: Obrobka
strumieniowoscierna.
PN-EN I1SO 12944-1:2008arby i lakiery. Ochrona przed korazjonstrukcji stalowych za pomgochronnych
systemow malarskich. €& 1: Ogélne wprowadzenie.
PN-EN I1SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochronaeprkorozj konstrukcji stalowych za pomgochronnych
systemow malarskich. €& 5: Ochronne systemy malarskie.

Uwaga:

Wymienione w dokumentacji normy studo opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymaga okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanyphzieciwpaarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caty obiektldwlany musz speini@ wymagania okrdone w
ROZPORZDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 308011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotyrobdw budowlanych i uchylage
dyrektywe Rady 89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamoivipublicznych, Zamawiafy dopuszcza rozwzania rownowane

opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym Wykonawca jest obowzany wykazé, ze oferowane
przez niego roboty budowlane i stosowane matesipéiniaj wymagania okrdone przez Zamawiagego."
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