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projektowana sciang_schodow do piwnicy

bloczki ceramiczne gr. 19 cm

wyktadzina_homogeniczna

ptyty podfogowe ogniochronne REIGO 25 cm
systemowa podsypka wyréwnujgca 10 mm 1,0 cm
ptyty 0SB3 30 mm 3,0 cm

warstwy projekt.

konstrukcja podfogi / pustka pow. max. 20 cm
wefna miner. mata lub granulat

folia paroizolacyjna

istniejacy strop 4,0 cm
wykfadzina_homogeniczna

ptyty podfogowe ogniochronne REIG0 25 cm
syst. podsypka wyrownujgca 10 mm 1,0 cm
ptyty 0SB3 25 mm 1,0 cm
konstrukcja podtogi / ptyty PIR 15 cm

folia paroizolacyjna

ruszt drewniany 4x6 4,0 cm
piyty gkf 12,5 mm 1,25 cm
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projektowane obnizenie posadzki -
do poziomu piyty podszybio
(min. 2,81 m) 270
projektowana pfyta fundamentowa 274
szybu windy
2 dachéwka_karpiswka w_fuske
faty 3x5 co 14 cm 30 cm
| kontrfaty 2x5 2,0 cm
1 dachowka karpidwka w_fuske - folia paroprzepuszczalna
.é faty 3x5 co 14 cm 30 cm | krokwie / ocieplenie — ptyty PIR 150 cm
; kontrfaty 2x5 2,0 cm ‘é\’ folia paroizolacyjna
< | folia paroprzepuszczalna S ruszt drewniany 4x6 4,0 cm
Y
S | krokwie 12/15 15,0 cm ptyty gkf 12,5 mm 1,25 cm

TEMAT: "REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU ,,NA PIASKU” PRZY UL. SW. JADWIGI 3/4 WE WROCLAWIU
W CELU DOSTOSOWANIA GO DLA POTRZEB WYDZIALU FILOLOGICZNEGO”

OBIEKT:
BUDYNEK DYDKATYCZNY "BIBLIOTEKA NA PIASKU"
UL. SW.JADWIGI 3/4, 50-266 WROCLAW

INWESTOR:

UNIWERSYTET WROCLAWSKI
PLAC UNIWERSYTECKI 1, 50-137 WROCLAW

TEMAT RYSUNKU:

PRZEKROJ 5'-5'

ASYSTENT PROJ: MGR INZ. ARCH. GRZEGORZ CHABOWSKI

PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. EWELINA JAGIELLO
UPR. PROJ. NR: 41/LOOKK/2016
MGR INZ. ARCH. MARIA GAJDA-KUCHARZ
UPR. PROJ. NR: 241/83/Op. UPR WKZ 2/94
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. ARCH. JADWIGA BARTNIK

UPR. PROJ. NR: 59/88/Op , UPR WKZ 23/96

44-105 GLIWICE,
UL. STRZELECKIEGO 27

1:100

2018

FAZA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
P.U.P. "UTEX" PROJEKT WYKONAWCZY
SP.Z0.0. DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
KWIECIEN

A-18




