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PRZEBICIA W SCIANACH, STROPACH POD KANALY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
ZGODNIE Z PROJEKTEM WENTYLACJI
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ROZBIORKI POSADZKI, STROPOW
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s> DEMONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ, BIALEGO MONTAZU
Nr pom. Nazwa uzytkowa [m?] Posadzka Oktadzinascienna [podwieszony llcsé oséh
K2 |Klatka schodowa 5,76 - - - -
-0.01 | Pomieszczenie gospodarcze 27,05 - - - -
-0.02 | Pomieszczenie pomocnicze 28,05 - - - -
-0.04 | Kotlownia 64,49 - - - -
-0.05 | Komunikacja 41,35 - - - -
24,66
-0.06 | Pomieszczenia centrali wentylacyjnej beton zacierany na gladko - - -
-0.07 | Pomieszczenie pomocnicze 19,46 - - - -
-0.08 | Komunikacja 22,14 - - - -
-0.09 | Pomieszczenia gospodarcze 153,55 - - - -
70,05 fartuch - proj. plytki ceran
proj. plytki cementowe | szkliwione, biale, fazowan
-0.10 | Caffe Bar styl historyczny (wzér nr 2)| 10x20cm (h = do 1,50m) - 17
fartuch - proj. plytki ceran
-0.11 | Pokéj socjalny i szatnia personelu 7,39 prgtkpteramiczne (h =do 1,50) - -
proj. plytki ceramiczne
-0.12 | Toaleta pracownikow 5,29 proj. plytki ceramiczne| (h =do 1,50 - d6t luku) - -
proj. plytki ceramiczne
-0.13 | Pomieszczenie padkowe 1,93 proj. piytki ceramiczne (h =do 1,50 - dét tuku) - -
-0.14 | Pomieszczenie magazynowe 18,64 proj. plytkimoemne - - -
proj. plytki cementowe proj. plytki ceramiczne
-0.15 | Toaleta klientow 4,38 styl historyczny (wz6r nr 2)| (h =do 1,50 - d6ttuku) - -
-0.16 | Pom. gibwnego zaworu wody 12,46 - - - -
10,14 proj. plytki cementowe
-0.17 | Komunikacja styl historyczny (wzor nr 2) - - -
14,44 proj. plytki cementowe
-0.18 | Komunikacja styl historyczny (wzor nr 2) - - -
-0.19 | Magazyn 44,68 - - - -
-0.20 | Pomieszczenie pomocnicze 34,50 - - - -
-0.21 | Pomieszczenie pomocnicze 33,90 - - - -
-0.22 | Pomieszczenie centrali wentylacyjnej 64,80 fr@fon zacierany na gladko - - -
-0.23 | Pomieszczenie pomocznicze 30,29 - - - -
-0.24 | Pomieszczenie podszybia windy 29,73 - - - -
-0.25 | Pomieszczenia pomocznicze 89,05 - - - -
20,78
fartuch - proj. plytki ceran
-0.26 | Pom. gospodarowania odpadami proj. plytki ceramiczne (h = do 1,00m-dét tuku) - -
-0.27 | Komunikacja 18,95 - - - -
-0.28 | Pomieszczenia pomocnicze 8,46 - - - -
-0.29 | Pomieszczenia pomocnicze 2,00 - - - -
-0.30 | Pomieszczenia pomocnicze 16,25 - - - -
-0.31 | Komunikacja 24,95 - - - -
-0.32 | Pomieszczenie podszybia windy 18,43 - - - -
-0.33 | Komunikacja 22,06 - - - -
-0.34 | Pomieszczenia pomocnicze 12,56 - - - -
-0.35 | Komunikacja 22,13 - - - -
-0.36 | Pomieszczenia pomocnicze 19,75 - - - -
-0.37 | Pomieszczenia pomocnicze 32,56 - - - -
-0.38 | Pomieszczenia pomocnicze 13,47 - - - -
-0.39 | Pomieszczenia pomocnicze 3,72 - - - -
-0.40 | Pomieszczenia pomocnicze 3,81 - - - -
-0.41 | Klatka schodowa 3,86 - - - -
-0.42 | Komunikacja 15,54 - - - -
-0.43 | Komunikacja 31,59 - - - -
-0.44 | Przetrz& pomocnicza 24,36 - - - -
-0.45 | Komunikacja rewizji 547 - - - -
-0.46 | Pomieszczenie pomocnicze 12,05 - - - -
-0.47 | Komora kurzowa 11,22 proj. beton zacierany adkg - - -
-0.48 | Pomieszczenie pomocnicze 12,05 - - - -
Razem: 1214,20 17
TEMAT: "REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA TEMAT RYSUNKU:
BUDYNKU ,,NA PIASKU” PRZY UL. SW. JADWIGI 3/4 WE WROCLAWIU
W CELU DOSTOSOWANIA GO DLA POTRZEB WYDZIALU FILOLOGICZNEGO”
OBIEKTABUDYNEK DYDKATYCZNY "BIBLIOTEKA NA PIASKU" RZUT PIWNICY

UL. SW.JADWIGI 3/4, 50-266 WROCLAW

INWESTOR:

UNIWERSYTET WROCLAWSKI
PLAC UNIWERSYTECKI 1, 50-137 WROCLAW

WYBURZENIA | DEMONTAZE

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

ASYSTENT PROJ: MGR INZ. ARCH. GRZEGORZ CHABOWSKI

MGR INZ. ARCH. EWELINA JAGIELLO

UPR. PROJ. NR: 41/LOOKK/2016

MGR INZ. ARCH. MARIA GAJDA-KUCHARZ
UPR. PROJ. NR: 241/83/Op. UPR WKZ 2/94

MGR INZ. ARCH. JADWIGA BARTNIK

UPR. PROJ. NR: 59/88/Op , UPR WKZ 23/96

FAZA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

P.U.P. "UTEX" PROJEKT WYKONAWCZY

SP.Z0.0. DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
KWIECIEN ]
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