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KOSCIOL NMP - SCIANA Z OKNAMI

KOSCIOL. NMP - SCIANA Z OKNAMI
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rolety wewnétrzne zaciemniaj'ce,
kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne
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3
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kolor RAL 9001;

wydrazenie przestrzeni w $cianie wys. 15cm, szer. 10cm
po calym obwodzie biegéw schoddw na projektowane por
gora przebicia h=115cm od poziomu biegu schodéw
rolety wewnetrzne zaciemniajgce,

ecze;
sterowanie: elektryczne % /
—7

Na potrzeby wprowadzenia projektowanych schodéw

i szybu windowego istniejgce sklepienie

migdzy Il pigtrem a poddaszem do wyburzenia

rolety wewnétrzne zaciemniaj'ce,
kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

160
24

rolety wewnétrzne zaciemniaj'ce
kolor RAL 9001;
sle sterowanie: elektryczne

rolety wewnétrzne zaciemniaj'ce
kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne
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rolety wewnétrzne zaciemniaj'ce
kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne
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Na potrzeby wprowadzenia projektowanych schodéw
istniejgce sklepienie migdzy Il pietrem a poddaszem do wyburzenia

Uwaga: zarys krawedzi $ciany poddasza (zasieg projektowanych schodéw)
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rolety wewnétrzne zaciemniaj'ce
kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

Istniejgce bruzdy $cienne piondw wentylacyjnych
od poziomu posadzki 1 pietra w gére na poddasze
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rolety wewnétrzne zaciemniaj'ce
kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

rolety wewnétrzne zaciemniaj'ce
160 kolor RAL 9001;
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Istniejgce bruzdy $cienne pionéw wentylacyjnych
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[ } istniejgce Sciany i stolarka z przeznaczeniem do wyburzenia / demontazu
pomieszczenia z projektowanymi sufitami podwieszonymi
stolarka poddana renowacji lub projektowana
220 "7 projektowana stolarka ppoz
& El 30/El
rolety wewnétrzne — 0/E160
Nr pom{Nazwa Pow. uzytkowa [mz] ‘ 110§¢ 0s6b
K1 |Klatka schodowa 81,39 -
K2 |Klatka schodowa 31,31 -
K3 |Klatka schodowa 70,33 -
2.1 |[Gabinet 20,02 2
2.2 |Gabinet 2534 2
00 2.3 |Gabinet 22,68 2
rolety wewnétrzne 24 |Gabinet 24,19 2
2.5 |[Gabinet 2268 2
2.6 |Gabinet 23,14 2
2.7 |Gabinet 2268 2
2.8 |Komunikacja 93,77 -
2.9 |Sekretariat 35,86 2
2.10 |Pomieszczenie pomocnicze 6,00 -
2.11 |Gabinet 34,13 4
1 2.12 |Sala wykladowa 97,50 84
160 2.13 |Sala seminaryjna 55,74 25
“ 2.14 |Sala seminaryjna 51,72 25
rolety wewnétrzne 2.15 |Toaleta meska 17.82 -
2.16 |Toaleta damska 23,84 -
2.17 |Toaleta damska i dla 0s6b z niepelnosprawnoscia 6,25 -
2.19 |Komunikacja 91,58 -
2.20 |Komunikacja 45,64 -
2.21 |Komunikacja 25,89 -
2.22 |Gabinet 23,69 2
223 |Toaleta damska 46,62 -
2.24 |Pomieszczenie porzadkowe 235 -
225 |Toaleta meska 17,05 -
2.26 |Toaleta meska 8,14 -
2.26A |Pomieszczenie porzadkowe 1,57 -
2.27 |Toaleta damska 3940 -
2.28 |Sala seminaryjna 73,87 33
2.29 |[Sala seminaryjna 78,26 41
2.30 |Sala wykladowa multimedialna 187,89 200
2.31 |Sala seminaryjna 114,64 49
2.32 |Komunikacja 179,63 -
2.33 |Komunikacja 4778 -
RAZEM: 1707,39 477

TEMAT: "PRZEBUDOWA | ZMINA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU "NA PIASKU" PRZY | TEMAT RYSUNKU:
UL. SW. JADWIGI 3/4 WE WRCLAWIU NA CELE DOSTOSOWANIA GO DO POTRZEB
WYDZIALU FILOLOGII WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

OBIEKT:

UL. SW.JADWIGI 3/4, 50-266 WROCLAW

BUDYNEK DYDKATYCZNY "BIBLIOTEKA NA PIASKU"

INWESTOR:

UNIWERSYTET WROCLAWSKI
PLAC UNIWERSYTECKI 1, 50-137 WROCLAW

rolety wewnétrzne zaciemniaj'ce /

kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

rolety wewnétrzne zaciemniaj'ce /
kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

rolety wewnétrzne zaciemniaj'ce /
kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

160

kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

g rolety wewnétrzne zaciemniaj'ce

rolety wewnétrzne zaciemniaj'ce /
kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

160

rolety wewnétrzne zaciemniaj'ce / g
kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

240

L,— rolety wewnétrzne zaciemniaj'ce

kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

160
240

ale

rolety wewnétrzne zaciemniaj'ce / 8§ rolety wewnétrzne zaciemniaj'ce / 5]
kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

6!

kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

rolety wewnétrzne zaciemniaj'ce /
kolor RAL 9001;
sterowanie: elektryczne

\ istn. okno oddymiajgce

podtgczone do SAP PROJEKTANT:  MGR INZ. ARCH. MARIA GAJDA-KUCHARZ
(zapewnione sitowniki) UPR. PROJ. NR: 241/83/Op. UPR WKZ 2/94

240
160
240
160
240

RZUT 2 PIETRA

SPRAWDZAJACY: MGR INZ. ARCH. JADWIGA BARTNIK

UPR. PROJ. NR: 59/88/Op , UPR WKZ 23/96

FAZA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PROJEKT BUDOWLANY
P.U. P. "UTEX"
SP.Z 0. 0. DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
44-105 GLIWICE, 15.03.2018 1 :1 00 A-4
UL. STRZELECKIEGO 27
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