[bookmark: _Hlk95449804]Przebudowa budynku WF przy ul. Św. Jadwigi 3/4 w celu poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami


[bookmark: _Hlk163630889]OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje Przebudowę budynku WF przy ul. Św. Jadwigi 3/4 w celu poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
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Przedmiotem zamówienia jest montaż dźwigu osobowego w klatce K-2, montaż platform schodowych, montaż siłowników do automatycznego otwierania drzwi umożliwiających osobom ze szczególnymi potrzebami poruszanie się po wszystkich kondygnacjach budynku wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych wykonanie robót budowlanych.
[bookmark: bookmark3]I. ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA
· Wykonanie niezbędnych rozbiórek w piwnicy i na parterze klatki P.K2 oraz w sąsiednim pomieszczeniu P.-0.44.
· Wydzielenie w piwnicy pomieszczenia na klatkę schodową P.K2 i pomieszczenia P.;-0.32 
· Wybicie otworu pomiędzy P.K2 i pom. P.-0.44, wykonanie nadproża oraz montaż drzwi D26’p.
· Wymurowanie węgarków w otworze pomiędzy pomieszczeniami P.-0.32 i P.-033,  wykonanie nadproża ceramicznego typ.11.5 oraz montaż drzwi D25p.
· Roboty tynkarskie i malarskie na nowych ścianach i powierzchniach ościeży w piwnicy.   Demontaż balustrady w klatce P.K2, przeróbka i zwiększenie wysokości pochwytu do 110 cm.
· Ponowny montaż balustrady.
· Roboty ziemne pod płytę fundamentową.
· Wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej szybu windowego w piwnicy na warstwie chudego betonu gr. 10 cm z izolacją przeciwwodną z papy termozgrzewalnej.
· Wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych w poziomie piwnicy, stropu pomiędzy piwnicą a parterem i parteru w obrębie klatki P.K2, czyli biegu schodowego z piwnicy na parter, nowego stropu pomiędzy piwnicą a parterem, ściany murowanej wydzielającej schody do piwnicy, pod biegu schodowego z parteru na spocznik.
· Wykonanie warstw posadzkowych wykończeniowych w obrębie klatki schodowej P.K2 wykładziny homogenicznej analogicznie do przebudowanych pomieszczeń na I piętrze.
· Wykonanie okładzin schodów z parteru na spocznik z lastrico. Wykonanie konstrukcji stalowej szybu windowego przeszklonego.
· Dostawa i montaż  kompletnego dźwigu osobowego przeszklonego o szerokości min 110 cm i głębokości min 165 cm.
· Dostawa i montaż 3 platform schodowych.
· Dostawa i montaż 3 kompletnych automatów do otwierania drzwi na trasie osoby ze szczególnym potrzebami.
· Wykucie wnęki w ścianach klatki P.K2 i montaż drewnianego pochwytu o kształcie jak w istniejącej balustradzie.
· Roboty tynkarskie na nowych elementach konstrukcyjnych.
· Malowanie nowych tynków.
· Umycie, pomalowanie wraz z gruntowaniem, ścian i stropu klatki P.K2 oraz korytarza prowadzącego od klatki oznaczonym na rysunku A-02 jako P.0.31.
· Wymiana stalowych drzwi pomiędzy pomieszczeniami P.0.15 i P.0.31 na dwuskrzydłowe jak D05 z przygotowaniem skrzydła czynnego do montażu kompletnego automatu wspomagającego otwieranie.
· Likwidacja progów w drzwiach wejściowych.
· Poszerzenie otworu w istniejącej ścianie w pomieszczeniu P.0.31. 
· Wykonanie dwóch pochylni w pomieszczeniu P.0.31.
· Demontaż i ponowny montaż wraz z niezbędnymi pracami przystosowawczymi drewnianej witryny ograniczającej obecne wejście do budynku.
Fundament szybu windowego będzie w postaci żelbetowej płyty fundamentowej. Konstrukcja szybu będzie stalowa jako cztery słupy z rur kwadratowych połączonych poziomymi ślemieniami. Konstrukcja stalowa lakierowana będzie proszkowo na kolor jasny szary, np. RAL7037. Ślemiona będą w rozstawie ok. 150  cm. Szklenie szybu szkłem bezpiecznym 2x4 mm VSG 4.4.2 hartowany i klejonym, Bezbarwnym i transparentnym. W obecnym etapie winda będzie obsługiwać tylko poziomy parteru, I piętra i II piętra. Dlatego też W piwnicy nie będzie przystanku, tak więc w piwnicy szyb może mieć konstrukcję monolityczną. Projekt wykonawczy wszystkich elementów konstrukcyjnych szybu windowego i płyty fundamentowej wykona wykonawca jako część dokumentacji technicznej dźwigu. Będzie on podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W obecnym etapie konstrukcja szybu ma zakończyć się na poziomie II piętra. Docelowo jednak winda obsługiwać będzie także planowaną kolejną kondygnację. Wykonana przez wykonawcę konstrukcja szybu ma umożliwiać w przyszłości nadbudowę szybu o kolejne piętro.   
Na każdym przystanku należy wykonać portal wejściowy ze stali nierdzewnej.
[bookmark: _GoBack]Ponieważ szyb windowy będzie przeszklony część serwisowa kabiny na dachu powinna być także wykończona w sposób estetyczny elementami ze stali nierdzewnej.
Przed drzwiami do windy zamontować (nakleić) na podłodze matę z guzami dotykowymi o dł. 120 cm i szerokości 30 cm z poliuretanu samogasnącego.
W kabinie będzie przeszklona będzie w całości jedna ściana boczna kabiny i część drugiej poza miejscem na panel sterowniczy. Ściana frontowa będzie w całości wykorzystana przez panelowe drzwi. Ściana tylne będzie pełna, gdyż za nią będą mechanizmy jezdne. Na całej tylnej ścianie zamontować należy lustro zakończone 20 cm od podłogi. Wykończenie elementów wewnętrznych kabiny ze stali nierdzewnej satynowanej. W kabinie zamontować także przycisk umożliwiający wjazd na III piętro, który na moment uruchomienia windy, będzie nieczynny. 
Oprogramowanie dźwigu ma umożliwiać wjazd windy na III piętro. Kabina, poza wyposażeniem podanym na stornie 22 i 23 opisu, wyposażona będzie w przyciski blokowania zamykania drzwi.
Urządzenia wspomagające otwieranie drzwi należy zamontować na wrotach głównych od strony ul. Św. Jadwigi, we wrotach od strony parkingu i na drzwiach na parterze pomiędzy pomieszczeniem P.0.15 a korytarzem. Na komplet automatów składać się będą siłowniki, czujki laserowe uniemożliwiające zamknięcie drzwi w przypadku wykrycia przeszkody. Po obu stronach każdych drzwi zamontować należy przyciski.
W miejscach pokazanych na rysunku A-2 wykonawca zamontuje trzy platformy. Poniżej podano zestaw wymagań dla platform:

	RODZAJ NAPĘDU I TYP URZĄDZENIA:

	· Platforma schodowa, z napędem zębatkowym, służąca do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. 

	STEROWANIE:

	· Przyciskowe, PILOT na kablu spiralnym połączony z platformą jako opcja JOYSTICK lub PRZYCISKI. Urządzenie posiada kontrolę dostępu w postaci stacyjka + klucz .

	UDŹWIG / PRĘDKOŚĆ:

	· 225 kg / ~ 0,1 m/s

	ILOŚĆ PRZYSTANKÓW / RODZAJ TORU JEZDNEGO:

	· 2 przystanki / zgodnie z dokumentacja projektową

	KĄT NACHYLENIA / DŁUGOŚĆ TORU JAZDY:

	· Zgodnie z dokumentacją projektową

	SZYNA:

	· Szyna wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze RAL7035
· Szerokość szyny po zamontowaniu bezpośrednio do ściany 100mm*
· Szerokość szyny po zamontowaniu na słupkach nośnych do stopni schodów 160mm*

	PLATFORMA:

	· Platforma wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze RAL7035 (platforma w wersji zewnętrznej jest dodatkowo ocynkowana) 
· O wymiarze do wyboru w stałej cenie 750x700, 850x750, 900x800, 1000x800 [mm] (inne do uzgodnienia),
· Podłoga antypoślizgowa, czarna, gumowa 
· Poręcz na ścianie platformy ułatwiająca wjazd
· Płaskie rampy najazdowe na krawędziach platformy ułatwiające wjazd wózka i zabezpieczające przed zjechaniem wózka podczas jazdy
· Dwie barierki zabezpieczające przed zjechaniem wózka z platformy
· Blokada kluczykowa zabezpieczająca przed korzystaniem z urządzenia przez osoby nieupoważnione umieszczona na kasetach wezwań
· Awaryjne zatrzymanie - przycisk  „STOP”, 
· Aktywna podłoga – system przeciwzgnieceniowy + system przeciwtnący
· Wyłącznik główny umieszczony z boku platformy
· Łagodny start i zatrzymanie platformy
· Składanie/rozkładanie platformy – automatyczne 
· Szerokość platformy po złożeniu wynosi ok.300 mm wraz z szyną montowaną do ściany*
· Sposób najazdu na platformę – czołowy (wzdłuż toru jezdnego) 

	SPOSÓB MONTOWANIA I WYKONANIE:

	· Na słupkach
· Wewnątrz budynku

	SPOSÓB PARKOWANIA:

	· Dolny przystanek – na wprost schodów
· Górny przystanek – przed górnym podestem nad schodami

	ZASILANIE I POBÓR MOCY:

	· 1-fazowe, 230V AC; TN-S (bezp. B10A + wyłącznik bezpiecznika 25A/30mA), przewód zasilający 3x2,5mm2. 
· przewód zasilający 3x2,5mm2.. Zasilanie bateryjne na platformie 2x12V. 
· Moc silnika max. 0,5 kW

	WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

	· Radiowe kasety wezwań – 2 szt. dla każdej platformy
· Kłódka do zamykania platformy (dostarczana w przypadku platformy manualnej)

	PRZEPISY:

	· Urządzenie zgodne z Dyrektywą Maszynową 
· Urządzenie zgodne z Dyrektywą Niskonapieciową
· Urządzenie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej




Czynności wykonywane przy wymienionych poniżej robotach, będą podlegały wymogowi zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w rozumieniu
przepisów Kodeksu Pracy:
1. Roboty na placu budowy,
2. Roboty rozbiórkowe,
3. Roboty tynkarskie,
4. Roboty renowacyjne,
5. Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych,
6. Montaż stolarki okiennej,
7. Roboty instalacyjne elektryczne

II. INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca weźmie pod uwagę, że roboty będą realizowane w czynnym budynku dydaktycznym.
Wykonawca zabezpieczy pozostałą część obiektu przed zabrudzeniem. Dodatkowo zobowiązany będzie do codziennego usuwania wszelkich odpadów budowlanych, kurzu, brudu i pyłu z innych pomieszczeń budynku przez cały czas prowadzenia robót.
Wykonawca dokona wszystkich niezbędnych pomiarów wszystkich instalacji elektrycznych, teletechnicznych i wentylacyjnej.
Wykonawca dokona uruchomienia wszystkich wykonanych systemów i instalacji.
Wykonawca dostarczy dokumenty na potwierdzenie, że odpady powstałe w czasie realizacji robót budowlanych, m. in. nadmiar ziemi, gruz, elementy zdemontowane) zostały zutylizowane w sposób zgodny z obowiązującym w Polsce prawem.

III. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowi niżej wymieniona dokumentacja projektowa i przedmiary:  
1. Projekt Budowlany Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku „Na Piasku” przy ul. Św. Jadwigi 3/4 we Wrocławiu na cele dostosowania go do potrzeb Wydziału Filologii wraz z zagospodarowaniem terenu. Marzec 2018 r. Autor: UTEX Sp. z o.o., ul. Strzeleckiego 27, 44-105 Gliwice.
1. Projekt wykonawczy Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku „Na Piasku” przy ul. Św. Jadwigi 3/4 we Wrocławiu na cele dostosowania go do potrzeb Wydziału Filologii wraz z zagospodarowaniem terenu. Branża ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA. Kwiecień 2018 r. Autor: UTEX Sp. z o.o., ul. Strzeleckiego 27, 44-105 Gliwice. Rysunki: A-1, A-2, A-3, A-4, A-10, A-17, A-18, A-20, A-21, A-22 oraz Opis Techniczny.
1. Projekt wykonawczy Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku „Na Piasku” przy ul. Św. Jadwigi 3/4 we Wrocławiu na cele dostosowania go do potrzeb Wydziału Filologii wraz z zagospodarowaniem terenu. Branża KONSTRUKCJA PRZEBUDOWY BUDYNKU. Kwiecień 2018 r. Autor: UTEX Sp. z o.o., ul. Strzeleckiego 27, 44-105 Gliwice. Rysunki: K-1, K-2, K-7, K-16, K-17, K-18, K-19, K-24 oraz Opis Techniczny.
1. STWIOR Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku „Na Piasku” przy ul. Św. Jadwigi 3/4 we Wrocławiu na cele dostosowania go do potrzeb Wydziału Filologii wraz z zagospodarowaniem terenu. Branża KONSTRUKCJA PRZEBUDOWY BUDYNKU. Kwiecień 2018 r. Autor: UTEX Sp. z o.o., ul. Strzeleckiego 27, 44-105 Gliwice.
1. Przedmiar robót. Remont elewacji wschodniej i wymiana okien w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego „Na Piasku”. Styczeń 2024 r.
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