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. PODSTAWA OPRACOWANIA.
umowa zawarta z Zamawiajacym,
inwentaryzacja archiwalna udostepniona przez Zamawiajgcego,
mapa do celow projektowych w skali 1: 500, INTERGEO, Wroctaw 2017,
wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ostréw Tumski -Wyspy-
Ogrod Botaniczny we Wroctawiu; uchwata nr XII1/442/99 Rady Miejskiej Wroclawia z dnia
21.10.1999r.,

e szczegotowa inwentaryzacja dendrologiczna gospodarki drzewostanem;
autor: mgr inz. arch. Krajobrazu Anna Ornatek, styczen 2018,

e dokumentacja konserwatorska; autor: Piotr Wanat, Wroctaw, 01.2016r,

o opinia konserwatorska MKZ-1ZN.4125.134.2018, HK 00021603/2018/W z dnia 08.03.2018r. Miejskiego
Konserwatora Zabytkow,

« opinia konserwatorska MKZ-ZZ.410.34.2018, AS/00023048/2018/W z dnia 09.03.2018r. Miejskiego
Konserwatora Zabytkow,

e postanowienie nr WZ.5595.113.2.2017 z dnia 09.05.2017r. Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu,

e postanowienie nr WZ.5595.113.3.2017 z dnia 09.05.2017r. Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu,

e postanowienie nr WZ.5595.113.4.2017 z dnia 09.05.2017r. Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu,

e postanowienie nr 0-160127-51340-04/18 z dnia 19.02.2018 Okregowego Inspektora Pracy we
Wroctawiu,

e decyzja nr 227.18 z dnia 26.02.2018r. Dolnoslaskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego we Wroclawiu,

o ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego Krzysztofa Sokolnickiego i do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych  Ryszarda Januszkiewicza dotyczaca przebudowy budynku Biblioteki
Uniwersyteckiej przy ul. Sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu, marzec 2017,

« projekt budowlany przebudowy Biblioteki Uniwersyteckiej ,,Na Piasku” przy ul. Sw. Jadwigi 3/4 we
Wroctawiu w celu dostosowania jej do obowiazujacych przepisow ppoz. w zakresie klatek schodowych i
instalacji SAP; autor: Pracownia Architektoniczna, arch. Anna Kosciuk, Wroctaw, styczen 2016;
zatwierdzony Decyzja Prezydenta Wroctawia, nr 1532/2016 z dnia 11.04.2016,

e projekt budowlany remontu i przebudowy pomieszczen Biblioteki Uniwersyteckiej ,,Na Piasku” przy ul.
Sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu (skrzydto zachodnie I pietra, II pictra, poddasza) dla potrzeb Katedry
Judaistyki; autor: Pracownia Projektowa, arch. Ewa Kinecka, Wroctaw, listopad 2016r.

e wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajacym,

e obowigzujace przepisy i normy budowlane,

e wizje lokalne i pomiary wlasne autorow niniejszego opracowania.

e o o o |

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiot opracowania - projekt wykonawczy remontu, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku ,,Na Piasku” przy ul. Sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu w celu dostosowania go dla potrzeb Wydziatu
Filologicznego.

Lokalizacja inwestycji: ul. Sw. Jadwigi 3/4, 50-266 Wroctaw, dziatka geodezyjna 34, 35/4, AM-26, obreb:
Plac Grunwaldzki.

Inwestor: Uniwersytet Wroctawski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje przystosowanie budynku Biblioteki Uniwersytetu Wroctawskiego (dawny
klasztor Augustianow) do funkcji dydaktycznych Instytutow Wydzialu Filologii Polskiej Uniwersytetu
Wroctawskiego we Wroclawiu przy ul. Sw. Jadwigi 3 /4.

Poza zakresem opracowania jest fragment pietra I, ktory stanowi¢ bedzie Wydziat Judaistyki — etap | i etap 11
realizowane obecnie na podstawie decyzji pozwolenia na budowg nr 1532/2016 z dnia 11.04.2016.

W ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen niniejszego opracowania projektuje si¢
dostosowanie standardu obiektu do wymagan dotyczacych wygladu i wyposazenia obiektow uzyteczno$ci
publicznej szkolnictwa wyzszego, aktualnie obowigzujacych przepiséw ppoz. i warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1 Lokalizacja

Przedmiotowy budynek ,Na Piasku” (byly budynek Biblioteki Uniwersyteckiej) mieszczacy Oddziat
Zbioréw Specjalnych zajmuje dawny klasztor kanonikow regularnych.

Budynek jest zlokalizowany na Wyspie Piaskowej, z glowna, reprezentacyjna brama wjazdowa na
dziedziniec z drogi publicznej jaka jest ul. Sw. Jadwigi.

Glowny wjazd 1 wejscia na teren otaczajacy przebudowywany obiekt znajduja si¢ od strony potudniowe;j i
wschodniej, prowadza z ul. Sw. Jadwigi przez brame i furtki. Ciagi piesze, dojazdy do istniejacych,
tymczasowych miejsc postojowych znajduja si¢ w potudniowej czgsci dziatki. Od tej strony zlokalizowane
sa wejécia do obiektu. Jedno, schodami zewnetrznymi, na poziom parteru, drugie bramg przelotowa na
dziedziniec wewnetrzny.

4.2 Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Dziatka jest ogrodzona w stylu historyzujacym, z wewnetrzng komunikacja piesza i kotowa.

Teren od strony gtéwnie wschodniej i czeSciowo potudniowej, porosniety jest trawa. Kepy krzewow
wystepuja przy obrzezach na granicy z bulwarem im. Piotra Wlodkowica. Zielen wysoka, w postaci kilku
drzew, wystepuje wzdluz muru granicznego od strony zachodniej. Drzewa przy murze ze wzgledu na swoj
stan i zagrozenie, przeznaczone sa do wycinki. Na dziedzincu wewnetrznym zachowaty si¢ dwa cisy, topola
wtoska.

Nawierzchnie utwardzong stanowig: betonowe ptyty — trylinka (dojazd do miejsc postojowych, miejsca
postojowe od strony potudniowo-wschodniej i dojazd do bramy przelotowej) i betonowe ptyty azurowe
(dojazd i miejsca postojowe od strony potudniowozachodniej).

Droge pozarowa zapewnia ul. Sw. Jadwigi wzdluz dluzszego boku budynku, nastepnie uktad drog
wewnetrznych o nawierzchni z kostki betonowej.

Obecnie nie ma wydzielonego miejsca na pojemniki na odpady stale; zlokalizowane sa w sposob
niezorganizowany, przy bramie od strony ul. $w. Jadwigi.

Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniaja dwa istniejace hydranty naziemne (w
poblizu elewacji zachodniej) na lokalnej sieci wodociagowej w ul. §w. Jadwigi.

Wody opadowe odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Teren jest uzbrojony. Na terenie inwestycji znajduje si¢ nastepujaca infrastruktura techniczna: zewnetrzna
instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowa, elektryczna, gazowa.

4.3 Dane architektoniczno- budowlane i funkcje budynku.

Pierwsze zabudowania przedmiotowego obiektu z potowy XII wieku nie zachowaly si¢. Budynki
rozbudowane w XIII, XIV i XV wieku od roku 1709 przebudowywano w stylu barokowym. Skrzydto
zachodnie ukonczono w roku 1720, skrzydta potudniowe i péinocne w roku 1730, skrzydto wschodnie w
latach 1797-1802. Z klasztoru gotyckiego pozostawiono wyodrgbniong z czworoboku zabudowan
oskarpowang dwukondygnacyjng czes¢ skrzydta wschodniego. W 1810 roku klasztor zostat sekularyzowany
a jego siedziba przeznaczona na funkcje muzealng. Podczas oblgzenia Wroctawia w 1945 roku miescito si¢
tu dowddztwo ,,Festung Breslau”. Wskutek dziatan wojennych budynek ulegl znacznemu zniszczeniu.
Zostal odbudowany w latach 1956-1959, bez czeSci gotyckiej skrzydta wschodniego rozebranej w latach
1945-1946.

Na przedmiotowy obiekt sktadajg si¢ trzy trzykondygnacyjne skrzydta (skrzydta: zachodnie, potudniowe i
wschodnie) okalajgce prostokatny dziedziniec; czwartg $ciang dziedzifca stanowi dwukondygnacyjne
skrzydto potnocne przylegajace do kosciota NMP.

Budynek jest murowany z cegly, podpiwniczony, z nieuzytkowym poddaszem. Catos¢ jest nakryta wysokim
dwuspadowym dachem krytym dachowka karpiowka w kolorze czerwonym, z dwoma rzedami lukarn.
Konstrukcja dachu, pochodzaca z okresu powojennej odbudowy, zostata wykonana jako wigzba drewniana.
Elewacje, rowniez w znacznej czegsci odbudowane po wojnie, w stylu péznobarokowym, sg tynkowane, z
gzymsami posrednimi i gzymsem wienczacym, z bogato rzezbionymi opaskami okiennymi. W elewacji
zachodniej, frontowej, od ul. Sw. Jadwigi, tynk kondygnacji parteru wykonano jako boniowany. Wejscie
gléwne, poprzez bramg prowadzaca na dziedziniec, zostato podkreslone kamiennym portalem z kolumnami
0 boniowanych trzonach.

Zachowat si¢ korytarzowy uktad wnetrz, z reprezentacyjng klatkg schodowa z roku 1717 wspartg na czterech
szeroko rozstawionych filarach - w narozniku poludniowo-zachodnim oraz drugg — powojenna — zelbetowa
klatkg schodowg w skrzydle wschodnim i trzecig — zelbetowa, zabiegowg w narozniku pétnocno-zachodnim.
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Nizsze kondygnacje oddzielajg sklepienia krzyzowe, kolebkowe z lunetami i zaglaste. Stropy nad I i II

pictrem skrzydta wschodniego sa masywne, odbudowane po wojnie.

Aktualnym gléwnym przeznaczeniem budynku jest funkcja dydaktyczna i biurowo-administracyjna.

Czgé¢ przestrzeni budynku jest niezagospodarowana; na kondygnacji -1, uzytkowane jest tylko

pomieszczenie kottowni gazowej 1 glownego zaworu wody; cate poddasze jest nieuzytkowe.

Stan techniczny obiektu jest dobry. Po dokonaniu wizji lokalnych konstrukcji przez osoby posiadajace

stosowne kwalifikacje i uprawnienia, stwierdzono iz zakres robot budowlanych przewidzianych do realizacji

(przebudowa pomieszczen, wprowadzenie nowych instalacji wewnetrznych, schodow, dzwigéw osobowych)

nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do

uzytkowania. Zaobserwowane miejsca $cian czy stropdw wykazujace uszkodzenia mogace §wiadczy¢ o

ztym stanie technicznym lub przecigzeniu konstrukcji zostang poddane wzmocnieniu lub wymianie.

Przeglad wigzby dachowej wykazat miejsca o obnizonych walorach wytrzymato$ciowych; drewno wiezby

jest wolne od plesni i zagrzybien, jednak naznaczone miejscami szkodnikami drewna.

Szczegotowe informacje odnosnie stanu technicznego konstrukcji zawarte zostaly w opracowaniu czesci

konstrukcyjnej projektu.

Istniejgce elementy konstrukeji:

- Sciany fundamentowe kamienne gr 140-200 cm,

- Sciany zewnetrzne murowane z cegly pelnej gr. 90 - 175 cm,

- Sciany wewnetrzne murowane z cegly pelnej i dziurawki gr 12 - 150 cm,

- §ciany wewnetrzne g-k gr 10 cm,

- stropy ceglane sklepione (kolebkowe z lunetami, krzyzowe i zaglaste) i stropy gesto-zebrowe
ceramiczno-zelbetowe Ackermana,

- kominy murowane z cegly, wyprowadzone na poddasze,

- schody zelbetowe klatek schodowych, Zelbetowe na gruncie do piwnic i schody drewniane krecone,

- dach dwuspadowy kryty dachowka karpiowka,

- wiezba dachowa drewniana.

Istniejace wykonczenie obiektu:

- pokrycie dachu — dachowka karpiowka w kolorze czerwonym,

- stolarka okienna — okna tukowe, drewniane; cze$¢ okien skrzynkowa, pozostate zespolone,

- stolarka drzwiowa — drzwi jedno i dwuskrzydtowe; drewniane z ozdobnymi zlobieniami, drewniane z
ozdobnymi ztobieniami cze¢Sciowo wypelnione szktem, stalowe pelne i ptycinowe,

- tynki cementowo-wapienne,

- powtoki malarskie — farba emulsyjna,

- oktadziny $cienne — ptytki ceramiczne,

- posadzki — plyty kamienne, ptyty granitowe, lastriko, ptytki ceramiczne, parkiet, wykladzina PCV
i wyktadzina homogeniczna,

Istniejace instalacje:

- wodna i kanalizacyjna,

- elektryczna o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych,

- gazowa (kottownia gazowa na kondygnacji -1),

- centralnego ogrzewania,

- wentylacja mechaniczna,

- teletechniczna,

- odgromowa,

- alarmowa,

- SAP,

- kanalizacja deszczowa.

4.4 Zestawienie gtéwnych danych budynku.
dtugos¢ catkowita — 68,00 m

szeroko$¢ catkowita — 54,00 m

wysoko$¢ budynku — 20,65 m

powierzchnia zabudowy — 2 265,00 m?
powierzchnia uzytkowa — 4 165,00 m?
kubatura brutto— 46 075,00 m?



5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Dane ogdlne.

Prace projektowe polegaja na dostosowaniu obiektu do obowigzujacych przepisow i wymagan dotyczacych
wygladu i wyposazenia obiektow uzytecznosci publicznej szkolnictwa wyzszego oraz potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami.

Przeznaczenie docelowe dla przedmiotowego obiektu to budynek dydaktyczny Instytutow Wydzialu
Filologii Polskiej Uniwersytetu Wroctawskiego.

Przewidywane zmiany obejmuja m.in. rezygnacj¢ z funkcji magazynowych, przebudowg parteru, pigtra i 1l
adaptacj¢ pomieszczen na sale dydaktyczne i biurowo-administracyjne, przebudowe kondygnacji -1 i
adaptacje pomieszczen na kawiarni¢, pomieszczenia techniczne, gospodarcze i pomocnicze oraz zmiang
sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na uzytkowe z salami dydaktycznymi, gabinetami personelu
oraz trzema pokojami go$cinnymi z tazienkami i aneksem kuchennym. Na gérnym poziomie poddasza —
ponad kleszczami wigzby dachowej projektuje si¢ pomieszczenia techniczne dla central wentylacyjnych,
urzadzen klimatyzacji i instalacji.

Dla ulatwienia opisu projektowanych zmian przedmiotowy budynek podzielono na cztery segmenty:

- segment A — skrzydto potnocno - zachodnie

- segment B — skrzydto potudniowo - zachodnie

- segment C — skrzydto potudniowo - wschodnie

- segment D — skrzydto potnocno — wschodnie

Poza zakresem opracowania jest fragment pietra I (segment A, B, czgs¢ segmentu C); pozostaty zakres w/w
kondygnacji objety niniejszym postepowaniem (segment D, cze$¢ segmentu C) jest zaznaczony na rys. rzutu
pietra L.

5.2. Rozwigzania funkcjonalne.

Na potrzeby projektowanej kawiarni na kondygnacji -1 zaprojektowano sale konsumencka, pomieszczenie

porzadkowe, pomieszczenie socjalne z szatnig dla pracownikow i toalety: dla pracownikéw i klientow.

Na w/w kondygnacji projektuje si¢ rowniez adaptowang: kotlowni¢ gazowa, pomieszczenie gldéwnego

zaworu wody i nowoprojektowane: pomieszczenia techniczne (centrale wentylacyjne), magazynowe,

pomocnicze i gospodarcze (w typ pomieszczenie gromadzenia odpadow statych).

Na parterze projektuje si¢ (nowoprojektowane): sale dydaktyczne (seminaryjne, ¢wiczeniowe, komputerowe,

radiowe, TV), toalety ogélnodostepne i dla pracownikéw, aneks kuchenny; funkcja pozostatych pomieszczen

(pomieszczenia biurowo-administracyjne, portiernia, sala konferencyjna, toalety) parteru bez zmian.

Na pigtrze | w zakresie opracowania jest fragment segmentu C i segment D. Nowoprojektowane sa

pomieszczenia dydaktyczne (sale seminaryjne, pracownie fotograficzne), toalety ogdlnodostepne,

pomieszczenie porzadkowe.

Na pietrze II zaprojektowane zostaty: sale dydaktyczne (seminaryjne i wykladowe), przestrzen bufetu,

toalety ogodlnodostepne, pomieszczenie socjalne i porzadkowe; funkcja pozostalych pomieszczen Il pigtra

bez zmian.

Na poddaszu uzytkowym zaprojektowano: sale dydaktyczne (seminaryjne), sale konferencyjna,

pomieszczenia samorzadu studenckiego, pomieszczenia biurowo-administracyjne, pokoje goscinne z

tazienkami, aneksy kuchenne, pomieszczenie porzadkowe i toalety ogolnodostepne.

Na poddaszu technicznym segmentu B projektuje si¢ pomieszczenie agregatow chlodniczych i

pomieszczenie centrali wentylacyjnej. W segmencie A przewidziano pomieszczenie central wentylacyjnych

dla pomieszczen I-go pigtra (Judaistyka etap 1) oraz cze$ci pomieszczen pigtra II 1 poddasza. Pozostalg czgsé

gornego poziomu poddasza segmentu A stanowi przestrzen nieuzytkowa zapewniajaca dojscie do instalacji i

kominow.

W segmencie C przewidziano jedynie dojécia techniczne do instalacji i kominow.

Dostepnos¢ dla 0séb z niepetnosprawnosciami

- w duszach klatki K1 i K2 zaprojektowano dwa przeszklone dzwigi osobowe w konstrukcji stalowej, w tym
winda w klatce K2 dostosowana do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami,

- w bramach przejazdowych (pom. nr 0.01 i nr 0.13) zaprojektowano platformy schodowe,

- przy jednej z dwoch sal komputerowych (pom. nr 0.06 i nr 0.06A) zaprojektowano sktadana, przeno$na,
aluminiowg platforme¢ najazdowa z matg antyposlizgowa (naktadana na stopnie w momencie komunikacji
osoby z niepelnosprawnoscia),

- na parterze klatki K1 wprowadzono pochylnie o spadku 15% dla zapewnienia bezprogowego przejscia;
balustrada ze stalowymi tralkami i drewnianym pochwytem wzorowana na styl balustrady istniejacej w
klatce K1 (materiat, kolorystyka, ksztatt)

5



- na parterze w segmencie C na drodze komunikacji (pom. nr 0.31) skucie posadzki h=15 cm na odcinku 535
cm dla zapewnienia bezprogowego przejscia; warstwe wykonczeniowa stanowi¢ bedzie lastriko na wzor
istniejacego w w/w korytarzu,

- w bramie przejazdowej (pom. nr 0.01) zaprojektowano pochylni¢ terenowa umozliwiajacg bezprogowe
przejscie (likwidacja istniejacego progu h=6cm); warstwe wykonczeniowa stanowi¢ begda plyty kamienne
na wzor istniejacych w w/w bramie,

- na kazdym pigtrze zaprojektowano /adaptowano toalety przystosowane dla 0sob z niepetnosprawnos$ciami,

- przy platformach schodowych i przy sktadanych platformach najazdowych zaprojektowano systemy
przyzywowe; sygnat w portierni (pom. nr 0.03),

5.3. Zestawienie projektowanych pomieszczen i gléwnych danych budynku
Zestawienie projektowanych pomieszczen

PIWNICA
Pow. uzytkowa
Nr pom. Nazwa [m?] Tlo$é 0s6b

K2 Klatka schodowa 5,76 -
-0.01 Pomieszczenie gospodarcze 27,05 -
-0.02 Pomieszczenie pomocnicze 28,05 -
-0.04 Kotlownia 64,49 -
-0.05 Komunikacja 41,35 -
-0.06 Pomieszczenia centrali wentylacyjnej 24,66 -
-0.07 Pomieszczenie pomocnicze 19,46 -
-0.08 Komunikacja 22,14 -
-0.09 Pomieszczenia gospodarcze 153,55 -
040 | Kawiarnia 70,05 17
-0.11 Pokdj socjalny i szatnia personelu 7,39 -
-0.12 Toaleta pracownikow 5,29 -
-0.13 Pomieszczenie porzadkowe 1,93 -
-0.14 Pomieszczenie magazynowe 18,64 -
-0.15 Toaleta klientow 4,38 -
-0.16 Pom. gléwnego zaworu wody 12,46 -
-0.17 Komunikacja 10,14 -
-0.18 Komunikacja 14,44 -
-0.19 Magazyn 44,68 -
-0.20 Pomieszczenie pomocnicze 34,50 -
-0.21 Pomieszczenie pomocnicze 33,90 -
-0.22 Pomieszczenie centrali wentylacyjnej 64,80 -
-0.23 Pomieszczenie pomocnicze 30,29 -
-0.24 Pomieszczenie podszybia windy 29,73 -
-0.25 Pomieszczenia pomocnicze 89,05 -
-0.26 Pom. gospodarowania odpadami 20,78 -
-0.27 Komunikacja 18,95 -
-0.28 Pomieszczenia pomocnicze 8,46 -
-0.29 Pomieszczenia pomocnicze 2,00 -
-0.30 Pomieszczenia pomocnicze 16,25 -
-0.31 Komunikacja 24,95 -
-0.32 Pomieszczenie podszybia windy 18,43 -
-0.33 Komunikacja 22,06 -
-0.34 Pomieszczenia pomocnicze 12,56 -




-0.35 Komunikacja 22,13 .
-0.36 Pomieszczenia pomocnicze 19,75 -
-0.37 Pomieszczenia pomocnicze 32,56 -
-0.38 Pomieszczenia pomocnicze 13,47 -
-0.39 Pomieszczenia pomocnicze 3,72 -
-0.40 Pomieszczenia pomocnicze 3,81 -
-0.41 Klatka schodowa 3,86 -
-0.42 Komunikacja 15,54 -
-0.43 Komunikacja 31,59 -
-0.44 Przestrzen pomocnicza 24,36 -
-0.45 Komunikacja rewizji 5,47 -
-0.46 Pomieszczenie pomocnicze 12,05 -
-0.47 Komora kurzowa 11,22 -
-0.48 Pomieszczenie pomocnicze 12,05 -
Razem: 1214,20 17
PARTER
Pow. uzytkowa
Nr pom. Nazwa [m?] Tlo§¢ 0s6b
K1 Klatka schodowa 74,09 -
K2 Klatka schodowa 39,70 -
K3 Klatka schodowa 12,90 -
0.01 Brama przejazdowa 103,17 -
0.02 Komunikacja 115,00 -
0.03 Portiernia 13,59 1
0.04 Portiernia 9,56 1
0.05 Sala komputerowa 38,81 16
0.05A | Sala komputerowa 37,80 16
0.06 Sala komputerowa 33,61 16
0.06A Sala komputerowa 35,95 16
0.07 Serwerownia 29,54 -
0.08 Komunikacja 23,50 -
0.09 Schowek porzadkowy poza zakresem -
0.10 Komunikacja 36,66 -
0.11 Sala seminaryjna 48,24 21
0.12 Sala seminaryjna 46,04 21
0.13 Brama przejazdowa 70,98 -
0.14 Pokoj biurowy 21,34 2
0.15 Komunikacja 10,32 -
0.16 Pokoj biurowy 12,96 2
0.17 Komunikacja 4,84 -
0.18 Komunikacja 10,88 -
0.19 Pokoj biurowy 11,27 1
0.20 Aneks kuchenny 5,14 -
0.20A | WC pracownikow biurowych 1,37 -
0.21 Szatnia 32,50 -




0.22 Sala seminaryjna 28,31 13
0.23 Sala seminaryjna 28,17 13
0.24 Sala seminaryjna 26,56 13
0.25 Komunikacja przy windzie 4,55 -
0.26 Sala konferencyjna 99,33 28
0.27 Zaplecze sali konferencyjnej 22,57 2
0.28 Toaleta przystosowana dla 0sob z niepelnosprawnoscia 8,78 -
0.29 Komunikacja 43,60 -
0.30 Komunikacja 14,30 -
0.31 Komunikacja 64,70 -
0.32 Sala seminaryjna 47,02 19
0.33 WC damski 20,87 -
0.34 WC damski z kabing dla 0s6b z niepelnosprawnoscia poza zakresem -
0.35 WC meski poza zakresem -
0.36 Komunikacja 8,51 -
0.37 Rezyserka TV 18,39 4
0.38 Studio TV 76,19 4
0.39A Rezyserka radiowa 19,07 4
0.39B Lektornia radiowa 19,19 4
0.39C Sala ¢wiczeniowa 19,03 -
0.40 Pomieszczenie gospodarcze 7,37 -
0.40A | Pomieszczenie gospodarcze 5,87 -
0.41A WC meski 6,83 -
0.41B WC damski 6,45 -
0.42 Sala ¢wiczeniowa 27,06 -
0.43 Komunikacja 16,40 -
RAZEM: 1518,88 217
I PIETRO
Pow. uzytkowa
Nr pom. Nazwa [m?] Tlo§¢ 0séb
K1 Klatka schodowa 81,39 -
K2 Klatka schodowa 31,30 -
K3 Klatka schodowa 17,32 -
11 Komunikacja poza zakresem -
1.2A Sala seminaryjna poza zakresem 33
1.2.B Sala seminaryjna poza zakresem 41
1.3 Magazyn biblioteki poza zakresem -
1.3A Magazyn biblioteki poza zakresem -
1.3B Magazyn biblioteki poza zakresem -
1.3C Magazyn biblioteki poza zakresem -
1.4 Czytelnia poza zakresem 19
15 Komunikacja poza zakresem -
1.6 Toaleta damska poza zakresem -
1.8 Toaleta meska poza zakresem -




1.9 Sala seminaryjna poza zakresem 19
1.10 Sala seminaryjna poza zakresem 19
1.11 Komunikacja poza zakresem -
1.12 Komunikacja poza zakresem -
1.13 Sala wyktadowa poza zakresem 49
1.14 Sala seminaryjna poza zakresem 13
1.15 Aneks kuchenny poza zakresem -
1.16 Komunikacja poza zakresem -
1.17 Gabinet kierownika poza zakresem 1
1.18 Sekretariat poza zakresem 1
1.19 Sala seminaryjna poza zakresem 21
1.20 Gabinet poza zakresem 2
1.21 Gabinet poza zakresem 2
1.22 Gabinet poza zakresem 2
1.23 Gabinet poza zakresem 2

1.24A Komunikacja 98,88 -
1.24B Komunikacja 5,50 -
1.25 Sala seminaryjna 25,35 10
1.26 Sala seminaryjna 27,50 10
1.27 Sala seminaryjna 50,07 25
1.28 Toaleta meska 17,05 -
1.29 Toaleta damska i dla 0s6b  z niepelnosprawnoscia 3,38 -
1.30 Toaleta damska 20,70 -
1.31A Pracownia foto 34,61 1
1.31B Pracownia foto 29,33 1
1.32A Pracownia foto 29,89 1
1.32B Pracownia foto 37,26 1
1.33 Pomieszczenie porzadkowe 2,57 -
1.34 Pomieszczenie porzadkowe 6,27 -
RAZEM (pom. w zaKresie opracowania): 518,37 273
II PIETRO
Pow. uzytkowa
Nr pom. |Nazwa [m?] Tlo$é 0s6b

K1 Klatka schodowa 81,39 -

K2 Klatka schodowa 31,31 -

K3 Klatka schodowa 70,33 -
2.1 Gabinet 20,02 2
2.2 Gabinet 25,34 2
2.3 Gabinet 22,68 2
2.4 Gabinet 24,19 2
2.5 Gabinet 22,68 2
2.6 Gabinet 23,14 2
2.7 Gabinet 22,68 2
2.8 Komunikacja 81,65 -
2.9 Sekretariat 35,86 2




2.10 Aneks kuchenny 18,12 -
2.11 Gabinet 34,13 4
212 Sala wyktadowa 97,50 84
2.13 Sala seminaryjna 55,74 25
2.14 Sala seminaryjna 51,72 25
2.15 Toaleta meska 17,82 -
2.16 Toaleta damska 23,84 -
2.17 Toaleta damska i dla 0s6b z niepelnosprawnoscia 6,25 -
2.19 Komunikacja 91,58 -
2.20 Komunikacja 45,64 -
2.21 Komunikacja 25,89 -
2.22 Gabinet 23,69 2
2.23 Toaleta damska 46,62 -
2.24 Pomieszczenie porzadkowe 2,35 -
2.25 Toaleta meska 17,05 -
2.26 Toaleta meska poza zakresem -
2.26A Pomieszczenie porzagdkowe poza zakresem -
2.27 Toaleta damska poza zakresem -
2.28 Sala seminaryjna 73,87 33
2.29 Sala seminaryjna 78,26 41
2.30 Sala wykladowa multimedialna 187,89 198
2.31 Sala seminaryjna 114,64 49
2.32 Komunikacja 179,63 -
2.33 Komunikacja 4,78 -
RAZEM: 1 658,28 477
PODDASZE UZYTKOWE
Pow. uzytkowa
Nr pom. Nazwa [m?] Tlo§é 0s6b
K1 Klatka schodowa 58,10 -
K2 Klatka schodowa 40,32 -
K3 Klatka schodowa 17,72 -
3.1 Hol poddasza 45,21 -
3.2 Pomieszczenie pomocnicze 22,55 -
3.3 Korytarz B 76,33 -
3.4 Gabinet 1 19,15 1
3.5 Gabinet 2 18,94 1
3.6 Gabinet 3 18,95 1
3.7 Gabinet 4 18,64 1
3.8 Gabinet 5 20,00 1
3.8a Gabinet 6 18,20 1
3.8b | Gabinet 8 19,22 1
3.9 Pomieszczenie samorzadu 1 46,72 4
3.9a | Pomieszczenie samorzadu 2 55,53 12
3.10 Korytarz C 1 28,38 -
3.11 Sala seminaryjna 2 37,74 19
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3.12 | Sala seminaryjna 3 59,60 23
3.13 Korytarz C 2 36,85 -
3.14 | Przedpokdj 11,78 -
3.15 | Pokdj goscinny 24,80 1
3.16 Sypialnia go$cinna 14,74 1
3.17 Lazienka przystosowana dla 0séb z niepetnosprawnoscia 7,61 -
3.18 | Pokoj goscinny 33,08 1
3.18a | Garderoba 4,32 -
3.19 Lazienka 7,72 -
3.20 Lazienka 5,41 -
3.21 | Pokdj goscinny 39,10 1
3.22 | Aneks kuchenny 8,58 -
3.23 Korytarz A 133,18 -
3.24 | Sala seminaryjna 4 110,45 31
3.25 | Sala seminaryjna 5 64,00 19
3.26 | Sala seminaryjna 6 98,81 25
3.27 | Sala seminaryjna 7 62,92 21
3.27a | Zaplecze sali seminaryjnej 29,82 -
3.28 | Gabinet 65,02 11
3.29 | WC kobiet 15,56 -
3.30 Przedsionek WC kobiet 7,03 -
3.31 | Przedsionek WC mezczyzn 8,07 -
3.32 WC mezczyzn 5,57 -
3.33 | WC dla niepelnosprawnych 6,46 -
3.34 | Pomieszczenie socjalne 13,09 -
3.35 | pomieszczenie na sprzet porzadkowy 2,04 -
3.36 | Sala seminaryjna 43,78 10
RAZEM 1481,09 186

PODDASZE TECHNICZNE

Pow. uzytkowa

Nr pom. Nazwa [m?] Tlo$¢ 0séb
4.1 przestrzen instalacyjna 1 356,4 -
4.2 przestrzen instalacyjna 2 20,5 -
4.3 pomieszczenie central wentylacyjnych 115,0 -
4.3a pomieszczenie agregatu chtodniczego 93,5 -
4.4 komora czerpna 27,2 -
4.5 strefa wejScia 40,0 -
4.6 przestrzen instalacyjna 3 423,7 -
4.7 pomieszczenia central wentylacyjnych 59,1 -
RAZEM: 11354 -
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Zestawienie gléownych danych budynku:

dtugo$¢ catkowita — 68,00 m

szeroko$¢ catkowita — 54,00 m

wysoko$¢ budynku — 20,65 m

powierzchnia zabudowy — 2 265,00 m?

pow. uzytkowa budynku (poza fragmentem I pigtra, ktory jest poza zakresem opracowania) — 7610,92 m?
pow. uzytkowa budynku (wraz z fragmentem I pietra, ktory jest poza zakresem opracowania) — 8933,97 m?

5.4. Roboty budowlane wewnetrzne:

W ramach przebudowy pomieszczen budynku wykonane zostang nastepujace roboty budowlane:

— przebudowa i remont istniejacych pomieszczen (kondygnacja -1 - II pigtro) i budowa nowych (poddasze
uzytkowe i nieuzytkowe) na potrzeby nowych funkcji,

— przebudowa i remont istniejacych i budowa nowych zespotéw sanitarnych,

— wykonanie wewngtrzne;j: instalacji elektrycznej (silnopradowe;j, niskopradowej, teleinformatycznej, itp.),
sanitarnej, hydrantowej, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, klimatyzaciji.

— przystosowanie obiektu dla oso6b z niepelnosprawnos$ciami, z szeroko rozumianymi rodzajami
dysfunkcji, w tym: ciagi piesze, sanitariaty, windy i inne.

— zabezpieczenie fundamentdw i §cian piwnicznych przed dalszym zawilgoceniem,

Komunikacja pionowa

Klatka schodowa K1 (segment A)

Na potrzeby doprowadzenia komunikacji do poddasza uzytkowego projektuje si¢: kontynuacje schodow
przedmiotowej klatki schodowej poprzez dodanie nowoprojektowanych biegow i nowoprojektowanego
dzwigu osobowego. Kabine projektuje si¢ przeszklona, natomiast szyb stanowi¢ beda stalowe shupki w
naroznikach duszy schodéw, migdzy ktorymi bedzie szklane wypelnienie.

Na potrzeby wprowadzenia komunikacji pionowej nalezy wyburzy¢ istniejacy strop sklepiony miedzy
piwnicg i parterem oraz zaglasty strop migdzy pietrem Il i poddaszem. Istniejagce drewniane schody nalezy
podda¢ renowacji poprzez oszlifowanie i polakierowanie. Drewniany parkiet spocznikéw i deski drewniane
biegow nalezy wymieni¢ na nowe na wzor istniejacego (kolorystyka, ksztatt w jodetke, rozmiar).

Uwaga: drewno nalezy zabezpieczyé do stopnia niezapalnosci poprzez zastosowanie lakieru
zabezpieczajacego do stopnia niezapalnosci. Gr. desek min.12mm, materiat: poza drzewem egzotycznym.
Balustrady nalezy poddaé¢ renowacji poprzez pomalowanie stalowych elementow na kolor zgodny z
istniejacym - jasna zielen (RAL 6019) a drewniane porecze nalezy oszlifowac i polakierowac.

Projektowane drewniane pochwyty schodow na poddaszu uzytkowym mocowane do $ciany projektuje si¢
jako drewniane na wzdr istniejgcych, natomiast balustrady jako tralki z kutej stali koloru jasno zielonego
(RAL 6019) na wzér istniejacych (kolorystyka, material, ksztatt) z ponizszych pieter klatki.

Warstwe wykonczeniowa schodow prowadzacych na poddasze uzytkowe stanowi¢ bedzie wykladzina
homogeniczna.

Miegdzy komunikacjg (pom. nr 0.08) a przestrzenig biegow klatki K1 projektuje si¢ podniesienie posadzki o
15cm; warstwa wykonczeniowg posadzki bedzie projektowana posadzka z desek na wzor istniejacej na
biegach schodow (kolorystyka, ksztalt, rozmiar); drewno nalezy zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci.

Dla zapewnienia bezprogowego przejscia przewidziano pochylni¢ o spadku 15%, ktéra bedzie stanowic
komunikacje¢ dla oséb z niepetnosprawnosciami; material wykonczeniowy posadzki: drewniany parkiet na
wzOr istniejgcego na spocznikach klatki K1; balustrada wysokos$ci 1.1m z tralkami z kutej stali koloru jasna
zielen 1 drewnianym pochwytem; balustrada wzorowana na styl balustrady w klatce K1 (materiat,
kolorystyka, ksztatt).

Dla zapewnienia bezprogowego wyjscia z w/w klatki na poziomie II pietra, projektuje si¢ podniesienie
poziomu posadzki spocznika o 16cm, poprzez projektowany dodatkowy stopien.

Nalezy wykona¢ gladzie gipsowe z ochrong naroznikow wypuktych (otwory okienne, drzwiowe itp.),
katownikami aluminiowymi do gladzi gipsowych. Zagruntowa¢ remontowane powierzchnie $cian i sufitow
malarskimi $rodkami gruntujacymi i pomalowa¢ dwa razy akrylowymi farbami emulsyjnymi na kolor
zgodny z ustalonymi w sondazowych badaniach stratygraficznych tynkoéw; opracowanie Piotra Wanata ze
stycznia 2016r.

Klatka schodowa K2 (segment C)

Na potrzeby doprowadzenia komunikacji do projektowanego poddasza uzytkowego projektuje sie:
kontynuacje schodoéw przedmiotowej klatki schodowej poprzez dodanie nowoprojektowanych biegow i
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nowoprojektowanego dzwigu osobowego dostosowanego do potrzeb 0sob z niepelnosprawnosciami. Kabine
projektuje si¢ przeszklong, natomiast szyb stanowi¢ begda stalowe stupki w naroznikach duszy schodow,
miedzy ktérymi bedzie szklane wypehienie.

Nalezy wyburzy¢ istniejacy strop sklepiony migdzy piwnicg i parterem na potrzeby podszybia windy oraz
ptaski strop Ackermana mig¢dzy pigtrem II a poddaszem na potrzeby wprowadzenia komunikacji pionowe;j.
Ponadto nalezy zwezi¢ pierwszy bieg schodow (dostosowad jego szeroko$¢ do wymiaréw pozostatych
biegow w/w klatki).

Istniejgca posadzke z lastryko nalezy podda¢ renowacji poprzez oszlifowanie, uzupelienie ubytkow i
polerowanie.

Balustrady nalezy podda¢ renowacji poprzez pomalowanie stalowych elementow na kolor zgodny z
istniejacym - czern (RAL 9005) a drewniane porgcze nalezy oszlifowaé i polakierowaé. Wypukle fragmenty
tralek balustrad wystajace ponad biegi schodow nalezy zdemontowaé dla zwigkszenia przestrzeni pod
nowoprojektowang winde.

Nowe schody zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej; posadzke nowoprojektowanych biegow i
spocznikow wykonaé z lastriko a balustrady z tralkami zaprojektowano z kutej stali w kolorze czarnym
(RAL 9005) 1 pochwytami drewnianymi; w/w posadzka i balustrady na wzor istniejacych z nizszych pigter
klatki (kolorystyka, materiat, ksztalt).

Sciany wykonczyé poprzez natozenie gladzi gipsowych z ochrong naroznikéw wypuktych (otwory okienne,
drzwiowe itp.), katownikami aluminiowymi do gladzi gipsowych. Zagruntowa¢ remontowane powierzchnie
$cian i sufitow malarskimi $srodkami gruntujagcymi i pomalowaé¢ dwa razy akrylowymi farbami emulsyjnymi:
$ciany na kolor jasny bez (RAL 9001) i sufit w odcieni bieli (RAL 9016); zgodnie z kolorystyka $cian i
sufitow zastosowang podczas przebudowy I pietra na przetomie 2017 / 2018r.

Klatka schodowa K3 (segment D)

Na potrzeby doprowadzenia komunikacji do projektowanego poddasza uzytkowego projektuje sie
kontynuacje schodow przedmiotowej klatki schodowej poprzez wyburzenie dwdoch segmentow sklepien
krzyzowych w stropie migdzy pigtrem Il a poddaszem i wprowadzenie nowoprojektowanych biegow.
Istniejgca posadzke z lastryko istniejagcych biegow i spocznikow nalezy poddaé renowacji poprzez
oszlifowanie, uzupehienie ubytkow i polerowanie. Istniejgca posadzke z ptytek ceramicznych i wyktadziny
PCV na parterze i pigtrze I klatki K3 wymieni¢ na nowoprojektowang posadzke z lastriko na wzor
istniejace;.

Istniejgce balustrady nalezy poddac¢ renowacji poprzez pomalowanie kutych tralek stalowych na kolor
oliwkowy (RAL 6013) i oszlifowanie, polakierowanie drewnianych pochwytow.

Nowe schody zaprojektowano jako Zelbetowe; warstwe wykonczeniowa posadzki stanowi¢ bedzie lastriko.
Balustrady zaprojektowano z tralkami z kutej stali w kolorze oliwkowym (RAL 6013) i drewnianymi
pochwytami. Posadzka i balustrady na wzor istniejacych z nizszych pigter klatki K3 (materiat, kolorystyka,
ksztatt).

Nalezy wykona¢ gladzie gipsowe z ochrong naroznikéw wypuklych (otwory okienne, drzwiowe itp.),
katownikami aluminiowymi do gtadzi gipsowych. Zagruntowa¢ remontowane powierzchnie $cian i sufitow
malarskimi $rodkami gruntujacymi i pomalowaé dwa razy akrylowymi farbami emulsyjnymi: $ciany na
kolor jasny bez (RAL 9001) i sufit w odcieni bieli (RAL 9016); zgodnie z kolorystyka $cian i sufitow
zastosowana podczas przebudowy I pictra na przetomie 2017 / 2018r.

Schody krecone (segment C)

Ze wzgledu na nieprzepisowa szerokos$¢ przejscia (warunki p.poz.) istniejace schody krgcone w przestrzeni
parteru nalezy przenie$¢ zgodnie z nowg lokalizacjg zaznaczong na rys. rzutu parteru (zmiana lokalizacji w
przestrzeni tego samego korytarza).

Elementy stalowe schodéw nalezy podda¢ renowacji poprzez pomalowanie na kolor zgodny z istniejagcym -
jasna zielen (RAL 6019), a drewniane stopnie i pochwyty oszlifowac i polakierowac.

Kondygnacja -1

Osuszanie i odgrzybianie Scian i stropu:

Sku¢ skorodowane, zawilgocone i zasolone tynki. Oczy$ci¢ i nasaczy¢ S$ciany i sklepienia preparatem
grzybobojczym. Wykona¢ warstwe sczepna (niepelnokryjaca) z obrzutki renowacyjnej a nastgpnie
renowacyjny tynk podktadowy i nawierzchniowy. Powierzchnie $cian i sklepien pomalowac¢ dyfuzyjng farba
krzemianowa.

Przebudowa pomieszczen

Sciany i stolarke wewnetrzng do wyburzen i demontazu, rozebraé¢ i nad wyburzonymi $cianami nosnymi
wprowadzi¢ nadproza.
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Wykona¢ potrzebne przebicia w stropach i $cianach, rozbiorke schodow i stropu sklepionego migdzy piwnica
a I pietrem w klatce K2 pod projektowang stolarke, instalacje i podszybia dzwigow.

Projektowane $cianki dziatlowe murowane wykonac¢ z bloczkow ceramicznych gr. 12 i 19cm (Sciany o
odpornosci ogniowej REI 60, REI 120) na zaprawie cementowo-wapiennej; tynki cementowo-wapienne kat.
III. Jako materiat zamurowan otwordw w istniejacych $cianach zastosowaé cegle pelna na zaprawie
cementowo-wapienne;j.

Nalezy zeskroba¢ stare powtoki malarskie i odku¢ luzne tynki; tynki i ubytki uzupetni¢ zaprawg tynkarskg a
nastgpnie nalezy nasaczy¢ $ciany i sklepienia preparatem grzybobdjczym. W pom. nr: 0.10, 0.11, 0.12, 0.13,
0.14, 0.15, 0.17, 0.18 wykona¢ gladzie gipsowe z ochrong naroznikow wypuklych (otwory okienne,
drzwiowe itp.), katownikami aluminiowymi do gtadzi gipsowych. Zagruntowa¢ remontowane powierzchnie
$cian i sufitow malarskimi srodkami gruntujgcymi i pomalowaé dyfuzyjng farbg krzemianowa.

W projektowanej toalecie dla klientéw 1 wzdtuz barku kawiarni potozy¢ na $cianach ptytki ceramiczne do
wys. 1,5 m (dét tuku stropu sklepionego) od posadzki; nalezy zastosowac ptytki szkliwione, prostokatne 10 x
20cm, z krawgdziami fazowanymi, kolor bialty (RAL 9010), uktadane poziomo z typowym dla wzoru
cegietki przesunigciem, fuga biata epoksydowa.

W pozostatych pomieszczeniach higieniczno sanitarnych, pomieszczeniu gospodarowania odpadami
potozy¢ na $cianach ptytki ceramiczne do wys. 1,5 m (dot tuku stropu sklepionego) od posadzki, kolor jasny
bez, fuga jasny bez epoksydowa.

Uwaga: doktadne informacje dotyczace oktadzin §cian zgodnie z tabela pomieszczen na rysunkach rzutow.
W projektowanych i1 adaptowanych pomieszczeniach na przygotowanym podlozu poprzez uzupehienie
ubytkow, wyréwnanie, szlifowanie, wykona¢ podloge na gruncie. Warstwa wykonczeniowa: w holu (pom. nr
0.17), kawiarni (pom. nr 0.10) i toalecie ogdlnodostepnej (pom. nr 0.15) beda stanowi¢ ptytki cementowe w
stylu historycznym (wzor nr 2).

Zestawienie wzorow posadzek w stylu historycznym zgodnie ze specyfikacja techniczna.

Warstwe wykonczeniowa w pomieszczeniach technicznych (centrale wentylacyjne, pomieszczenie gtownego
zaworu wody) stanowi¢ bedzie beton zacierany na gtadko. Warstwe wykonczeniowa w pom. nr 0.11, 0.12,
0.13, 0.14, 0.18 nalezy przewidzie¢ na warstwie wyroOwnawczej (samopoziomujgca wylewka betonowa);
warstwa wykonczeniowa ptytki ceramiczne.

Uwaga: zestawienie posadzek projektowanych i adaptowanych zgodnie z tabelg pomieszczen na rysunkach
rzutow.

Projektowane drzwi pomieszczen na kondygnacji -1 z ptyt HPL, kolor migtowy (RAL 6019) i stalowe peine
(drzwi do pomieszczen technicznych i drzwi p.poz) kolor jasno szary, wymiar 90 x 200.

Uwaga: zestawienie stolarki wewngtrznej: nowoprojektowanej, do renowacji, do przemalowania zgodnie z
rys. zestawienia stolarki (rys. nr A-08, A-10, A-11).

Uwaga: Z uwagi na dobry stan techniczny nie przewiduje sie prac budowlanych i remontowych w
pomieszczeniu kottowni gazowej (pom. nr 0.04).

Parter

Sciany do wyburzen, stolarke do demontazu nalezy rozebraé i nad wyburzonymi $cianami no$nymi nalezy
wprowadzi¢ nadproza. Aby umozliwi¢ wprowadzenie dzwigu osobowego nalezy pierwszy bieg schodow i
strop sklepiony migdzy piwnicg a parterem w klatce K2 rozebrac.

Schody krecone do przeniesienia nalezy zdemontowac, a nastgpnie konstrukcyjny stalowy shup schodow
zakotwiczy¢ w nowej lokalizacji.

Wykona¢ potrzebne przebicia w stropach i $cianach pod: konstrukcje przenoszonych schodéw kreconych,
projektowany dzwig, projektowana stolarke, instalacje, a niepotrzebne otwory przejs¢ w $cianach i stropach
zamurowac.

Projektowane $cianki dzialowe wykona¢ z bloczkéw ceramicznych gr. 12 i 19cm (Sciany o odporno$ci
ogniowej REI 60, REI 120) i jako §ciany warstwowe na ktore sktadaja si¢: bloczki gipsowe szer. min. 10cm,
nastepnie pustka 10cm, wetna mineralna 10cm i bloczki gipsowe szer. min. 10cm (wydzielone akustycznie
pomieszczenia TV i radiowe) na zaprawie cementowo-wapiennej; tynki cementowo-wapienne kat. I11.

Jako material zamurowan otworow w istniejgcych Scianach zastosowac cegle pelng na zaprawie cementowo-
wapiennej szer. 12 i 25cm.

Nalezy sku¢ plytki ceramiczne na $cianach, zeskroba¢ stare powtoki malarskie i odku¢ luzne tynki; tynki i
ubytki uzupetni¢ zaprawa tynkarskg (poza toaletami adaptowanymi ze stanu istniejacego). Wykonaé gtadzie
gipsowe z ochrong naroznikow wypuktych (otwory okienne, drzwiowe itp.), katownikami aluminiowymi do
gladzi gipsowych. Zagruntowa¢ remontowane powierzchnie $cian i1 sufitow (wlacznie z toaletami
adaptowanymi ze stanu istniejagcego) malarskimi srodkami gruntujacymi i pomalowaé¢ dwa razy akrylowymi
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farbami emulsyjnymi: $ciany na kolor jasny bez (RAL 9001) i sufit w odcieni bieli (RAL 9016); zgodnie z
kolorystyka $cian i sufitow zastosowang podczas przebudowy I pigtra na przetomie 2017 / 2018r.

W projektowanych toaletach i1 w pozostalych pomieszczeniach w miejscu wystgpowania umywalki/zlewu
potozy¢ na $cianach ptytki ceramiczne do wys. 2,1 m od posadzki. W toaletach i pomieszczeniu socjalnym
nalezy zastosowac ptytki ceramiczne szkliwione, prostokatne 10 x 20cm, z krawedziami fazowanymi, kolor
biaty (RAL 9010), uktadane poziomo z typowym dla wzoru cegietki przesunieciem, fuga biata, epoksydowa.
Uwaga: doktadne informacje dotyczace oktadzin $cian zgodnie z tabelg pomieszczen na rysunkach rzutow.
Istniejagce posadzki z ptyt kamiennych, granitowych i z lastriko podda¢ renowacji poprzez uzupehnienie
ubytkdw, oczyszczenie i wypolerowanie.

W pomieszczeniach biurowo-administracyjnych i w sali konferencyjnej nalezy zmieni¢ istniejacy parkiet
drewniany (zly stan techniczny) i wyktadzing PCV na nowoprojektowany parkiet na wylewce
samopoziomujgcej; projektowany parkiet na wzor istniejacego (kolorystyka, wzor w jodetke).

Istniejacy parkiet drewniany i wykladzing PCV w pomieszczeniach dydaktycznych, nalezy zastgpi¢
wyktadzing homogeniczng a na drogach komunikacji wymieni¢ na nowg posadzke z lastriko, na wzor
istniejacej z lastriko. Istniejacy parkiet drewniany i wykladzina PCV w pomieszczeniach radiowych i TV,
nalezy zastapi¢ wykladzing dywanowa, posadzka epoksydowsa i wyktadzing techniczna (podtoga ptywajaca
wykonana z plyt betonowych o gr. 4-6mm na podktadzie z plyt izolujacych).

W projektowanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przewidzie¢ jako wykonczenie posadzki: ptytki
ceramiczne, kolor jasny bez (pomieszczenia gospodarcze), ptytki cementowe w stylu historycznym (toalety —
wzor 1, pomieszczenia socjalne — wzor 2, przestrzen nr 0.25 — wzor nr 3).

Posadzke pomieszczenia nr 25 projektuje si¢ z ptytek cementowych 15 x 15¢m, kolor ceglany i ciemny zoity
(wzor nr 3), wzdér na ksztalt szachownicy; kolorystyka, wielko$¢ i ksztalt ptytek zgodnie z istniejaca
posadzka.

Zestawienie wzorow posadzek w stylu historycznym zgodnie ze specyfikacja techniczna.

Uwaga: zestawienie posadzek projektowanych i adaptowanych zgodnie z tabela pomieszczen na rysunkach
rZutow.

W umywalniach toalet (pom. nr 0.20, nr 0.33) i w pomieszczeniu socjalnym (pom. nr 0.20A) nalezy
zamontowac¢ systemowy sufit podwieszany monolityczny, z ptyt mineralnych lub gipsowo-kartonowych; gr.
plyty 12,5mm.

Uwaga: zestawienie projektowanych sufitow zgodnie z tabelg pomieszczen na rysunkach rzutow.

W pomieszczeniach radiowych i TV, nalezy przewidzie¢ sufity podwieszane w formie wolno-wiszacych
paneli akustycznych 120 cm x120 cm x 4cm i akustyczne oktadziny $cienne w formie paneli perforowanych,
fornirowanych na stelazu drewnianym.

Istniejgce drzwi wewnetrzne drewniane, pelne w stylu historyzujacym nalezy poddaé renowacji poprzez
oszlifowanie, uzupehienie ubytkéw i pomalowanie na kolor jasna oliwka (RAL 6013), detal na kolor ciemna
oliwka (RAL 6003) i wymiane osprzetu na nowy, ze stali nierdzewnej. Elementy szklane stolarki wymienic¢
na nowe ze szkla bezpiecznego. W/w kolorystyka, materiat sprzgtu zgodny jak w drzwiach wykonanych na I
pigtrze podczas przebudowy na przetomie 2017 / 2018r.

Istniejgce witryny wewnetrzne drewniane (witryny drzwi D01, D02, D03) w stylu historyzujacym nalezy
poddac¢ renowacji poprzez oszlifowanie, uzupelianie ubytkéw, pomalowanie na kolor zgodny z istniejacym
(ciemny braz), polakierowanie i wymiang osprzetu na nowy, ze stali nierdzewnej. Elementy szklane stolarki
wymieni¢ na nowe ze szkla bezpiecznego.

Drzwi przeszklone w ramach z profili drewnianych w $cianie szklanej klatki K1 nalezy przemalowac na
kolor oliwkowy (RAL 6013).

Istniejace drzwi wewnetrzne stalowe p.poz klatek schodowych nalezy pomalowac¢ na kolor oliwkowy (RAL
6013).

Nowoprojektowane drzwi (poza wewngtrznymi w toaletach) wykona¢ jako drewniane w stylu
historyzujacym, pomalowane na kolor jasna oliwka - RAL 6013 (detal na kolor ciemna oliwka - RAL 6003),
osprzet ze stali nierdzewnej, a elementy szklane stolarki wykonane ze szkta bezpiecznego.

Drzwi wewng¢trzne toalet wykona¢ z ptyt HPL, (RAL 9016); osprzet ze stali nierdzewnej. kolor migtowy
Uwaga: zestawienie stolarki wewnetrznej: nowoprojektowanej, do renowacji, do przemalowania zgodnie z
rys. zestawienia stolarki (rys. nr A-08, A-10, A-11).

W pomieszczeniach dydaktycznych i biurowych projektuje si¢ rolety wewnetrzne w kasecie i prowadnicach
aluminiowych, kolor rolet wraz z prowadnica i kasetami jasny bez (RAL 9001), sterowanie elektryczne.
Uwaga: zestawienie rolet wewnetrznych zgodnie z rys. zestawienia rolet (rys. nr A-09).
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Uwaga: doktadny zakres prac budowlanych w pomieszczeniach wydzielonych akustycznie na parterze (pom.
nr: 0.37, 0.38, 0.39A, 0.39B, 0.39C, 0.42) zgodnie z opracowaniem akustyki.

I pietro

W zakresie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jest czgs¢ segmentu C i segment D I pietra
(doktadny zakres zaznaczono na rys. rzutu I pietra — rys. nr A-0.3).

Sciany i stolarke wewnetrzng do wyburzen i demontazu, rozebra¢ i nad wyburzonymi $cianami no$nymi
wprowadzi¢ nadproza. Wykona¢ potrzebne przebicia w stropach i $cianach pod projektowang stolarke,
instalacje, a niepotrzebne otwory przejs¢ w $cianach, wilacznie z wlotami wentylacji grawitacyjnej,
zamurowac cegla peina.

Projektowane $cianki dzialowe wykona¢ z bloczkéw ceramicznych gr. 12 i 19cm (Sciany o odpornosci
ogniowej REI 60, REI 120) na zaprawie cementowo-wapiennej; tynki cementowo-wapienne Kat. I11.

Nalezy sku¢ plytki ceramiczne na $cianach, zeskrobac stare powtoki malarskie 1 odku¢ luzne tynki; tynki i
ubytki uzupehié¢ zaprawg tynkarska (poza toaletami adaptowanymi ze stanu istniejacego). Wykona¢ gladzie
gipsowe z ochrong naroznikow wypuktych (otwory okienne, drzwiowe itp.), katownikami aluminiowymi do
gladzi gipsowych. Zagruntowa¢ remontowane powierzchnie $cian i sufitow (wlacznie z toaletami
adaptowanymi ze stanu istniejagcego) malarskimi srodkami gruntujagcymi i pomalowa¢ dwa razy akrylowymi
farbami emulsyjnymi: $ciany na kolor jasny bez (RAL 9001) i sufit w odcieni bieli (RAL 9016); zgodnie z
kolorystyka $cian i sufitow zastosowang podczas przebudowy I pietra na przetomie 2017 / 2018r.

W projektowanych toaletach potozy¢ na Scianach ptytki ceramiczne do wys. 2,1 m od posadzki; nalezy
zastosowac¢ plytki szkliwione, prostokatne 10 x 20cm, z krawedziami fazowanymi, kolor biaty (RAL 9010),
uktadane poziomo z typowym dla wzoru cegietki przesunigciem, fuga biata epoksydowa.

W pomieszczeniu gospodarczym potozy¢ na Scianach plytki ceramiczne do wys. 2,1 m od posadzki, kolor
jasny bez, fuga jasny bez epoksydowa.

Uwaga: doktadne informacje dotyczace oktadzin $cian zgodnie z tabela pomieszczen na rysunkach rzutow.
Istniejagce posadzki z lastriko na drogach komunikacji podda¢ renowacji poprzez uzupetnienie ubytkow,
oczyszczenie i wypolerowanie.

W projektowanych salach dydaktycznych (sale seminaryjne, pracownie fotograficzne) istniejacy parkiet (zty
stan techniczny) i posadzke z ptytek ceramicznych zmieni¢ na wyktadzing homogeniczna analogiczng jak
zastosowana na I pictrze podczas przebudowy na przetomie 2017 / 2018r.

W projektowanych pomieszczeniach biurowo-administracyjnych istniejacy drewniany parkiet nalezy
zmieni¢ na nowy na wylewce samopoziomujacej; projektowany parkiet na wzor istniejacego (kolorystyka,
wzor w jodetke).

W projektowanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przewidzie¢ jako wykonczenie posadzki: ptytki
ceramiczne, kolor jasny bez (pomieszczenie gospodarcze), ptytki cementowe w stylu historycznym (toalety —
wzor 1).

Zestawienie wzorow posadzek w stylu historycznym zgodnie ze specyfikacja techniczna.

Uwaga: zestawienie posadzek projektowanych i adaptowanych zgodnie z tabelg pomieszczen na rysunkach
rZutow.

W salach seminaryjnych (pom. nr 1.27, 1.26, 1.25), na drogach komunikacji (pom. nr 1.24A, 1.24B), w
umywalniach toalet pom. nr 1.30 i 1.28, w toalecie (pom. nr 1.29) i w pomieszczeniach porzadkowych
(pom. nr 1.33 i 1.34) nalezy zamontowac systemowy sufit podwieszany monolityczny, z ptyt mineralnych
lub gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm, odcien bieli (RAL 9016).

Uwaga: zestawienie projektowanych sufitow zgodnie z tabelg pomieszczen na rysunkach rzutow.

W pomieszczeniach fotograficznych (pom. nr 1.31A, 131B, 1.32B, 1.32A) nalezy zamontowac sufity
podwieszane w formie wolno-wiszacych paneli akustycznych 120 cm x120 cm x 4cm.

Istniejagce drzwi wewnetrzne drewniane w stylu historyzujacym nalezy podda¢ renowacji poprzez
oszlifowanie, uzupelnienie ubytkow i pomalowanie na kolor oliwkowy (RAL 6013), detal na kolor ciemna
oliwka (RAL 6003) i wymiang¢ osprzetu na nowy, ze stali nierdzewnej. Elementy szklane stolarki wymienié
na nowe ze szkla bezpiecznego. Kolorystyka, osprzet w/w drzwi zgodnie z zastosowang kolorystyka i
osprze¢tem drzwi poddanych renowacji na I pigtrze podczas przebudowy na przetomie 2017/2018r.

Istniejagce drzwi wewnetrzne stalowe p.poz klatek schodowych nalezy pomalowac¢ na kolor jasna oliwka
(RAL 6013).

Nowoprojektowane drzwi (poza wewnetrznymi w  toaletach) wykonaé¢ jako drewniane w stylu
historyzujacym, pomalowane na kolor jasna oliwka - RAL 6013 (detal na kolor ciemna oliwka - RAL 6003);
osprzet ze stali nierdzewnej.
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Drzwi wewng¢trzne toalet wykona¢ z ptyt HPL, kolor migtowy (RAL 9016); osprzet ze stali nierdzewne;.

W pomieszczeniach dydaktycznych i biurowych projektuje sie rolety wewnetrzne w kasecie i prowadnicach
aluminiowych, kolor rolet wraz z prowadnicg i kasetami jasny bez (RAL 9001), sterowanie elektryczne.
Uwaga: zestawienie stolarki wewngtrznej: nowoprojektowanej, do renowacji, do przemalowania zgodnie z
rys. zestawienia stolarki (rys. nr A-08, A-10, A-11).

W pomieszczeniach dydaktycznych i biurowych projektuje sie rolety wewnetrzne w kasecie i prowadnicach
aluminiowych, kolor rolet wraz z prowadnicg i kasetami jasny bez (RAL 9001), sterowanie elektryczne.
Uwaga: zestawienie rolet wewngtrznych zgodnie z rys. zestawienia rolet (rys. nr A-09).

Uwaga: doktadny zakres prac budowlanych w pomieszczeniach wydzielonych akustycznie na I pigtrze (pom.
nr: 0.31A, 0.31B, 0.32A, 0.32B) zgodnie z opracowaniem akustyki.

Il pietro

Sciany do wyburzen i stolarke¢ wewnetrzng do demontazu, rozebraé i nad wyburzonymi $cianami no$nymi
wprowadzi¢ nadproza. Wyltaz na poddasze w klatce K2 nalezy zdemontowa¢, a luke w stropie zamurowac.
Wykona¢ potrzebne przebicia w stropach i $cianach pod projektowang stolarke, instalacje, schody i dzwigi
osobowe, a niepotrzebne otwory przejs¢ w $cianach, wlacznie z wlotami wentylacji grawitacyjnej,
zamurowac cegla peina.

Projektowane $cianki dzialowe wykona¢ z bloczkéw ceramicznych gr. 12 i 19cm (Sciany o odpornosci

ogniowej REI 60, REI 120) na zaprawie cementowo-wapiennej; tynki cementowo-wapienne kat. Ill, a
scianke szklang (nowoprojektowana S$cianka klatki K3) wykonaé¢ jako wielowarstwowa, ze szkla
bezpiecznego typu VSG..

Nalezy sku¢ ptytki ceramiczne na $cianach, zeskrobaé stare powtoki malarskie i odku¢ luzne tynki; tynki i
ubytki uzupeti¢ zaprawa tynkarska (poza toaletami adaptowanymi ze stanu istniejacego). Wykonac gladzie
gipsowe z ochrong naroznikow wypuktych (otwory okienne, drzwiowe itp.), katownikami aluminiowymi do
gladzi gipsowych. Zagruntowa¢ remontowane powierzchnie $cian i sufitow (wlacznie z toaletami
adaptowanymi ze stanu istniejacego) malarskimi srodkami gruntujacymi i pomalowac¢ dwa razy akrylowymi
farbami emulsyjnymi: $ciany na kolor jasny bez (RAL 9001) i sufit w odcieni bieli (RAL 9016); zgodnie z
kolorystyka $cian i sufitow zastosowang podczas przebudowy I pigtra na przetomie 2017 / 2018r.

W projektowanych toaletach, aneksie kuchennym potozy¢ na $cianach ptytki ceramiczne do wys. 2,1 m od
posadzki; nalezy zastosowaé ptytki szkliwione, prostokatne 10 x 20cm, z krawegdziami fazowanymi, kolor
biaty (RAL 9010), uktadane poziomo z typowym dla wzoru cegietki przesunigciem, fuga biata epoksydowa.
W pomieszczeniu gospodarczym polozy¢ na Scianach ptytki ceramiczne do wys. 2,1 m od posadzki, kolor
jasny bez, fuga jasny bez, epoksydowa.

Uwaga: doktadne informacje dotyczace oktadzin $cian zgodnie z tabelg pomieszczen na rysunkach rzutow.
Istniejace posadzki z lastriko na drogach komunikacji i w projektowanym aneksie kuchennym poddaé
renowacji poprzez uzupetnienie ubytkow, oczyszczenie i wypolerowanie.

W projektowanych salach dydaktycznych istniejgce wykonczenie posadzki (parkiet, wylewka betonowa)
zastapi¢ wyktadzing homogeniczng.

W projektowanych pomieszczeniach biurowo-administracyjnych istniejagcy drewniany parkiet nalezy
zmieni¢ na nowy na wylewce samopoziomujacej; projektowany parkiet na wzor istniejacego (kolorystyka,
wzor w jodetke).

W projektowanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przewidzie¢ jako wykonczenie posadzki: ptytki
ceramiczne, kolor jasny bez (pomieszczenie gospodarcze), ptytki cementowe w stylu historycznym (toalety —
wzor 1, pomieszczenie socjalne — wzor 2). Zestawienie wzorow posadzek w stylu historycznym zgodnie ze
specyfikacja techniczna.

Uwaga: zestawienie posadzek projektowanych i adaptowanych zgodnie z tabela pomieszczen na rysunkach
rzutow.

W salach seminaryjnych (pom. nr 2.14, 2.13, 2.28, 2.29), w umywalniach toalet w pom. nr 2.25, w toaletach
(pom. nr 2.15, 2.16 i 2.17), w pomieszczeniu porzadkowym (pom. nr 2.24) i w pom. socjalnym (pom. nr
2.10), w bufecie (pom. nr 2.18), na drogach komunikacji (pom. 2.19, 2.20, 2.33) nalezy zamontowaé
systemowy sufit podwieszany monolityczny, z gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm, odcien bieli (RAL 9016).
Uwaga: zestawienie projektowanych sufitow zgodnie z tabela pomieszczen na rysunkach rzutow.

Istniejagce drzwi wewngtrzne drewniane w stylu historyzujacym nalezy poddaé¢ renowacji poprzez
oszlifowanie, uzupetninie ubytkéw i pomalowanie na kolor jasna oliwka (RAL 6013), detal na kolor ciemna
oliwka (RAL 6003) i wymiang osprzetu na nowy, ze stali nierdzewnej. Elementy szklane stolarki wymienié
na nowe ze szkla bezpiecznego.

Istniejgce drzwi wewngtrzne stalowe p.poz klatek schodowych nalezy pomalowaé¢ na kolor jasna oliwka
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(RAL 6013).

Nowoprojektowane drzwi (poza wewne¢trznymi w toaletach) wykonaé¢ jako drewniane w stylu
historyzujacym, pomalowane na kolor jasna oliwka -RAL 6013 (detal na kolor ciemna oliwka - RAL 6003) i
systemowe szklane ze szkta bezpiecznego typu VSG, w ramach z profili aluminiowych koloru RAL 6013
(szklana $cianka klatki K3); osprzet ze stali nierdzewne;.

Drzwi wewnetrzne toalet wykona¢ z ptyt HPL, kolor migtowy (RAL 9016); osprzet ze stali nierdzewne;.
Uwaga: zestawienie stolarki wewngtrznej: nowoprojektowanej, do renowacji, do przemalowania zgodnie z
rys. zestawienia stolarki (rys. nr A-08, A-10, A-11).

W pomieszczeniach dydaktycznych i biurowych projektuje sie rolety wewnetrzne w kasecie i prowadnicach
aluminiowych, kolor rolet wraz z prowadnicg i kasetami jasny bez (RAL 9001), sterowanie elektryczne.
Uwaga: zestawienie rolet wewngtrznych zgodnie z rys. zestawienia rolet (rys. nr A-09).

Poddasze uzytkowe

Dla uzyskania funkcjonalnych pomieszczen projektuje si¢ rozbidrke czesci nieczynnych istniejgcych
kominéw wentylacji grawitacyjnej i spalinowych w przestrzeni poddasza. Pozostale zostang w miare
mozliwosci zaadaptowane na potrzeby wentylacji mechanicznej. Kominy na nizszych kondygnacjach
przeznaczone sa do pozostawienia - zostang adaptowane na kanaty projektowanej wentylacji mechaniczne;.
Ze wzgledow konstrukcyjnych czes¢ istniejacych drewnianych stupow i zastrzalow zostanie zdemontowana
na rzecz nowoprojektowanej zastepczej konstrukcji stalowej. Stupy i zastrzaty przeznaczone do zachowania
projektuje si¢ schowa¢ w nowoprojektowanych $cianach dzialowych; wszystkie elementy drewniane
poddasza nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO.

Podczas w/w prac budowlanych nie przewiduje si¢ demontazu istniejgcego pokrycia dachowego (krokwie,
folia paroprzepuszczalna, kontrlaty, taty, dachowka karpiowka w tuske). Wprowadzenie zastgpczej
konstrukcji ramowej stalowej wymaga odpowiedniej kolejnosci robot — elementy wiezby przewidziane do
demontazu nalezy usuna¢ dopiero po zamontowaniu konstrukcji zastepczej.

Wszystkie adaptowane i projektowane elementy drewniane konstrukcji dachowej nalezy zabezpieczy¢
srodkami ogniochronnymi. Na potrzeby nowoprojektowanych okien potaciowych oddymiajacych (wymog
p.poz) nalezy wykonaé przebicia w istniejagcym pokryciu dachowym.

Po wykonaniu niezbgdnych przebi¢ w stropie migdzy II pigtrem a poddaszem, pod projektowane schody i
dzwigi osobowe (klatka K1, K2, K3) otwory nalezy uzupeli¢ do zadanej wielkoSci poprzez wykonanie
stropow zelbetowych.

Dla uzyskania zmiany sposobu uzytkowania poddasza z nieuzytkowego na uzytkowy nalezy poddac
termomodernizacji istniejacy dach; miedzy istniejace krokwie nalezy wprowadzi¢ ocieplenie (pianka PIR gr.
15cm), folig paroizolacyjna, ruszt drewniany 4x6cm, pltyty GKF 12,5mm.

Nalezy wykona¢ potrzebne przebicia w stropach pod projektowane instalacje, schody i dzwigi osobowe.

Na istniejacy strop nalezy potozy¢ folie paroizolacyjna, nastepnie belki drewniane lub stalowe (konstrukcja
podtogi) miedzy ktére nalezy wlozy¢ welng mineralng. Podloze posadzki begda stanowily ptyty OSB gr.
30mm frezowane na pioro — wpust, mocowane do projektowanych belek drewnianych. Na ptytach nalezy
zastosowac podsypke gipsowo-witoknowa gr. 10mm i ptyty gipsowo-widoknowe 2x12,5mm.

Projektowane $cianki dziatlowe wykonac¢ z ptyt GK gr. 12,5mm (GKBI w pomieszczeniach wilgotnych, GKF
tam gdzie s3 wymagane $ciany o odpornosci ogniowej REI 60, REI 120) na ruszcie drewnianym z
dwustronnym pokryciem dwuwarstwowym (gr. $cianki 15cm).

Scianki szklane i przeszklenia wykonaé ze szkta bezpiecznego typu VSG.

Przestrzen migdzy otworami w poszyciu dachowym a oknami dymowymi obudowac $cianami z ptyt GKF gr.
12,5 cm, na ruszcie stalowym lub drewnianym z dwustronnym pokryciem dwuwarstwowym.

Sciany murowane wykonczyé gladzia gipsowa z ochrong naroznikéw wypuklych (otwory okienne,
drzwiowe itp.), katownikami aluminiowymi do gtadzi gipsowych.

Zagruntowa¢ remontowane powierzchnie Scian malarskimi $rodkami gruntujgcymi i pomalowaé dwa razy
akrylowymi farbami emulsyjnymi na odcien bieli (RAL 9001).

W projektowanych toaletach i w pozostatych pomieszczeniach w miejscu wystepowania umywalki/zlewu
potozy¢ na $cianach ptytki ceramiczne do wys. 2,0 m od posadzki; nalezy zastosowaé plytki szkliwione,
prostokatne 10 x 20cm, z krawedziami fazowanymi, kolor biaty (RAL 9010), uktadane poziomo z typowym
dla wzoru cegietki przesunieciem, fuga biala, epoksydowa.

W projektowanych pomieszczeniach dydaktycznych jako wykonczenie posadzki przewidziano wyktadzing
homogeniczng, w pomieszczeniach biurowych i pokojach goscinnych podtoge z paneli z drewna litego.

W projektowanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przewidzie¢ jako wykonczenie posadzki: ptytki
ceramiczne, kolor jasny bez (pomieszczenie gospodarcze), ptytki ceramiczne wzor nr 4 (toalety, aneksy
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kuchenne). Zestawienie wzorow plytek ceramicznych i cementowych zgodnie ze specyfikacjg techniczna.
Uwaga: Zestawienie posadzek projektowanych zgodnie z tabelg zestawienia pomieszczen na rys. rzutow
pigter.

Warstwe wykonczeniowg stropu poddasza uzytkowego stanowic¢ beda ptyty GKF 12,5mm (pomalowane na
kolor RAL 9016), na ruszcie drewnianym 4x6cm, folii paroizolacyjnej, konstrukcji podtogi poddasza
nieuzytkowego (belki stalowe lub drewniane) miedzy ktdorag mocowane beda ptyty PIR gr. 15cm.

W stropie mi¢dzy poddaszem uzytkowym i nieuzytkowym nalezy pozostawi¢ przebicie na projektowane
wytazy umozliwiajace komunikacj¢ migdzy w/w kondygnacjami, poprzez drabiny przestawne.
Nowoprojektowane drzwi wykonac jako z ptyt HPL i przeszklone w ramach z profili aluminiowych; osprzet
ze stali nierdzewnej; kolor drzwi mictowy (RAL 6019).

Uwaga: zestawienie stolarki wewnetrznej zgodnie z rys. zestawienia stolarki (rys. nr A-08, A-10, A-11).

Poddasze techniczne

Na zakres poddasza technicznego sklada¢ si¢ bedzie przestrzen segmentu B (pomieszczenie central
wentylacyjnych) i cze$ciowo segmenty A i C (doj$cia do kanatow wentylacyjnych i kominow).

Projektowany strop poddasza uzytkowego stanowi¢ bedzie podtoge poddasza technicznego.

Segment B

W segmencie B na belkach ram stalowych, ktore stanowig konstrukcje stropu migdzy w/w kondygnacjami
przewidziano ptyty OSB 25mm, nast¢pnie podsypke gipsowo-wtoknowa 2cm (min. 1cm), ptyty gipsowo-
wioknowe 2 x 12,5mm; warstwe¢ wykonczeniowa stanowi¢ bedzie wyktadzina homogeniczna winylowa.
Projektowane $cianki dzialowe nalezy wykona¢ z ptyt GK gr. 2 x12,5mm (GKF tam gdzie s3 wymagane
$ciany o odpornosci ogniowej REI 60, REI 120) na ruszcie drewnianym z dwustronnym poszyciem (gr.
$cianki 15cm).

Segment Ai C

W segmencie A i C na belkach ram stalowych, ktore stanowig konstrukcje stropu migdzy poddaszami
zaprojektowano ptyty OSB 25mm, nast¢pnie podsypke gipsowo-wtoknowa 1cm, plyty gipsowo-wioknowe 2
x 12,5mm; warstwe wykonczeniowg stanowi¢ bedzie wyktadzina homogeniczna.

Nowoprojektowane drzwi poddasza technicznego wykona¢ jako stalowe malowane proszkowo na kolor
jasny szary. Nowoprojektowane wytazy wykona¢ jako stalowe (odporno$¢ ogniowa E 160) malowane
proszkowo na kolor jasny szary.

Uwaga: zestawienie stolarki wewnetrznej zgodnie z rys. zestawienia stolarki (rys. nr A-08, A-10, A-11).

5.5. System oddymiania i napowietrzania.

Zgodnie z postanowieniami WZ.5595.113.2.2017, WZ.5595.113.3.2017, WZ.5595.113.4.2017 z dnia
09.05.2017r. Dolnoslaskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu, w
obrebie klatek schodowych i na korytarzu (drodze ewakuacyjnej) przed pokojami goscinnymi na poddaszu
uzytkowym przedmiotowego budynku nalezato przewidzie¢ system oddymiania.

System oddymiania i napowietrzania klatki K1 i K2 zostat wykonany zgodnie z projektem budowlanym
,Przebudowy Biblioteki Uniwersyteckiej Na Piasku w celu dostosowania jej do obowigzujacych przepiséw
ppoz. w zakresie klatek schodowych i instalacji SAP”, autor: arch. Anna Ko$ciuk, zatwierdzony Decyzja
Prezydenta Wroctawia nr 1532/2016 z dnia 11.04.2016 1.

Zgodnie z ekspertyza techniczng rzeczoznawcy budowlanego Krzysztofa Sokolnickiego, rzeczoznawcy do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Ryszarda Januszkiewicza dotyczaca przebudowy budynku
Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Sw. Jadwigi 3/4 we Wroclawiu z marca 2017, po zmianie funkcji
poddasza nieuzytkowego na uzytkowe i po wprowadzeniu kontynuacji trzech istniejacych klatek
schodowych z 1I pig¢tra na poddasze projektuje si¢ modernizacje istniejacego systemu napowietrzania i
oddymiania w klatce K1 i K2 oraz wprowadzenie systemu napowietrzania i oddymiania w Kklatce K3 i na
drodze komunikacji (pom. nr 3.13). Powierzchnia czynna klapy powinna stanowi¢ min. 5% powierzchni
najwiekszego rzutu poziomego danej klatki schodowej, o wymiarach powierzchni oddymiania jaka
wynika z potrzeb klatki schodowej z szybem windowym.

Wyzwalanie systemu bedzie odbywato si¢ na dwa sposoby: recznie i automatycznie. Reczne uruchomienie
systemu bedzie odbywalo si¢ poprzez wcisnigcie przyciskow alarmowych, zlokalizowanych w obrebie
klatek schodowych, na parterze oraz na ostatniej kondygnacji, w sasiedztwie drzwi ewakuacyjnych.
Wyzwalanie automatyczne systemu winno by¢ realizowane w oparciu o czujki dymu.
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Zaktada si¢, ze oddymianie bedzie realizowane za pomocg:

Klatka K1 — istniejacego jednego okna (II pigtro) i projektowanych pieciu okien potaciowych (poddasze
uzytkowe)

Klatka K2 — istniejacego jednego okna (II pigtro) i projektowanych dwodch okien potaciowych (poddasze
uzytkowe)

Klatka K3 — projektowanych sze$ciu okien potaciowych (poddasze uzytkowe)

Komunikacja (pom. nr 3.13) - projektowanych czterech okien potaciowych (poddasze uzytkowe)

Przyjeto projektowane okna potaciowe dymowe o wymiarach 94 x 140cm (pow. czynna oddymiania
Acz=0,65 m’)

Powierzchnia geometryczna otworow napowietrzajacych winna by¢ o 30% wigksza od powierzchni
geometrycznej otwordw oddymiania.

Zaktada sig, ze napowietrzanie bedzie realizowane za pomocg:

Klatka K1 — istniejacego okna i drzwi (parter) i projektowanych dwoch okien (jedno na parterze, drugie na I
pietrze)

Klatka K2 — istniejacego jednego okna (parter) i projektowanego jednego okna (I pigtro)

Klatka K3 — projektowanych jednych drzwi (parter)

Projektowana stolarka oddymiajaca i napowietrzajaca bedzie otwierana w razie alarmu automatycznie
poprzez sitowniki (podtaczenie do SAP)

Podstawowe obliczenia — klatka K1:

Najwigksza powierzchnia rzutu poziomego (parter) podtogi klatki schodowe] —~F=102,14 m?
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania — Acz=5% z F=511m’

Parametry istniejacego okna oddymiajacego — Ag=3,84 m?, Acz=2,03 m’

Parametry przyjetych okien oddymiajacych (5 sztuk) Ag 5x1,316m’* = 6,58 m®, Acz =5x0,65 m’=
3,25m?

Catkowita powierzchnia czynna oddymiania — Acz = 2,03 m +3,25 m?= 5,28 m?

Wymagana powierzchnia otworow napowietrzajacych — (Ag + 30%Ag) = 13,546

Pazrametry istniejacych otwordéw napowietrzajacych—Ag=1,30x2,60 (drzwi)+1,65 x 2,50 (0kno)=7,505
m

Parametry projektowanych okien napowietrzajacych (2 sztuki) — Ag=2 x 1,65 x 2,50 = 8,25 m’
Podstawowe obliczenia — klatka K2:

Najwieksza powierzchnia rzutu poziomego (parter) podtogi klatki schodowej —~F=4339m*

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania — Acz =5% z F = 2,17 m’

Parametry istniejacego okna oddymiajacego — Ag =3,84 m?, Acz=2,03 m’

Parametry przyjetych okien oddymiajacych (2 sztuki)-Ag =2x1,316 m*=2,63 m*, Acz=2x0,65 m’=1,3
m

Catkowita powierzchnia czynna oddymiania — Acz = 2,03 m? + 1,3 m*= 3,33 m’

Wymagana powierzchnia otworéw napowietrzajacych —Ag + 30%Ag = 8,411 m?

Parametry istniejacego okna napowietrzajacego —Ag = 1,6 mx 2,5 m = 4,0 m

Parametry projektowanych okien napowietrzajacych (1 sztuka) —Ag = 1,60 x 2,90 = 4,64 m?
Podstawowe obliczenia — klatka K3:

Najwieksza powierzchnia rzutu poziomego (Il pietro) podtogi klatki schodoweJ ~F=70,33m?
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania — Acz=5% z F = 3,52 m?

Parametry przyjetych okien oddymiajacych (6 sztuk)-Ag=6x1,316 m?=7,90m?, Acz=6x0,65 m*=3,90
m

Wymagana powierzchnia otworéw napowietrzajacych —Ag + 30%Ag = 10,27 m?

Parametry projektowanych drzwi napowietrzajacych —Ag = 1,74 m x 2,45 m = 4,263 m’

Podstawowe obliczenia — komunikacja (pom. nr 3.13)

Dhugo$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej —19m

Wymagana ilo$¢ otwordéw oddymiajgcych—co najmniej 1 okno dymowe na 10m

Wymagana wielko§¢ otworéw oddymiajacych-co najmniej 1 okno dymowe na 10m o Acz min.= 0,9 m?
Przewidziana ilo$¢ — 2 x 2 okna oddymiajace

Przewidziana wielko$é¢ otworéw oddymiajacych — Acz = 2 x 0,65 m’= 1,3 m* na kazde 10m
komunikacji
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5.6. Rozwiazania budowlane i wyposazenie
5.6.1 Przegrody budowlane
Sciany
- §cianka S1 — projektowana cegla petna, gr. 12cm (zamurowanie istniejacego otworu w $cianie)
- Scianka S2 — projektowana cegta petna, gr. 25¢cm (zamurowanie istniejagcego otworu w $cianie)
- Scianka S3 — projektowany pustak ceramiczny, gr. 12cm
- Scianka S4 — projektowany pustak ceramiczny, gr. 19cm
- Scianka S5 —projektowana §ciana akustyczna warstwowa, gr. 40cm (projektowane: bloczek gipsowy gr.
10cm, welna mineralna gr. 10cm, pustka powietrzna gr. 10cm, bloczek gipsowy gr. 10cm)
- $cianka S6 — projektowana $ciana warstwowa, gr. zmienna, h do parapetu (istniejaca $ciana z cegly pelnej
gr. 150-170cm, projektowane: material izolacyjny do zastosowan wewnatrz budynku o wysokiej odpornosci
na wnikanie pary wodnej U max=0,23 W/M2xK, pustka powietrzna gr. zmienna w zaleznosci od gltebokosci
wneki pod parapetem, cegla pelna gr. 12cm w odlegtosci 10cm w glab parapetu)
- §cianka S7 — projektowana $ciana warstwowa, gr. zmienna (istniejaca $ciana z cegly pelnej gr. 50cm,
projektowany materiat izolacyjny do zastosowan wewnatrz budynku o wysokiej odpornosci na wnikanie
pary wodnej U max=0,23 W/M2xK)
- §cianka S8 — $cianka w ktorej schowane bedg istniejace stupy drewniane 16 x 16¢cm; projektowana $ciana
warstwowa, gr. 2lcm (ptyty GK gr. 12,5mm na ruszcie drewnianym z dwustronnym poszyciem
dwuwarstwowym; ruszt drewniany stanowi¢ beda projektowane stupki 16 x 4cm i istniejace 16 x 16cm w
rozstawie 60cm, w przestrzeni rusztu welna mineralna gr. 10cm). Plyty pomieszczen wilgotnych — ptyty
H2/GKBI, $ciany o wymaganej odpornosci ogniowej: ptyty F/GKF.
Posadzki
- projektowana ptyta zelbetowa podszybia dzwigéw osobowych zgodnie z projektem konstrukcji
- projektowana podtoga poddasza uzytkowego(istniejagcy strop poddasza bez wylewki—czes¢ segmentu Ai C)
* wykladzina homogeniczna winylowa gr. 2mm/panele z drewna litego gr. 14mm/ptytki ceramiczne gr.
15mm
ptyty ogniochronne REI60 gr. 2,5cm (np. gipsowo-witoknowe 2x12,5mm)
podsypka systemowa wyréwnujgca gr. 2cm (jeden producent ptyt ogniochronnych i podsypki)
ptyta OSB gr. 30mm
konstrukcja podtogi zgodnie z projektem konstrukcji
(belki drewniane 12x20cm/rygiel dolny ramy R1-21 26,0cm)
pustka powietrzna (w tym welna mineralna mata lub granulat gr. 10cm)
blacha trapezowa gr. 0,5mm, h=4,4cm
pustka powietrzna (w tym welna mineralna mata lub granulat gr. 10cm)
folia paroizolacyjna gr. 0,2mm
istniejacy strop zelbetowy
- projektowana podloga poddasza uzytkowego (istniejacy strop poddasza z wylewka—segment B, czgsc
segmentu Ai C)
* wykladzina homogeniczna winylowa gr. 2mm/panele z drewna litego gr. 14mm/ptytki ceramiczne gr.
15mm
* plyty ogniochronne REI60 gr. 2,5cm (np. gipsowo-wtoknowe 2x12,5mm)
* podsypka systemowa wyrownujaca gr. 2cm (jeden producent ptyt ogniochronnych i podsypki)
* ptyta OSB gr. 30mm
* konstrukcja podtogi zgodnie z projektem konstrukcji
(belki drewniane 12x20cm/rygiel dolny ramy R1-21 26,0cm)
pustka powietrzna (w tym wetna mineralna mata lub granulat gr. 15cm)
* folia paroizolacyjna gr. 0,2mm
* istniejacy strop zelbetowy
- prOJektowana podtoga poddasza technicznego (przestrzen dojs¢ technicznych):
wyktadzina homogeniczna winylowa gr. 2mm
ptyty ogniochronne REI60 (np. gipsowo-wtdoknowe 2x12,5mm)
podsypka systemowa wyréwnujaca gr. 2cm (jeden producent ptyt ogniochronnych i podsypki)
ptyta OSB gr. 3cm
konstrukcja podtogi zgodnie z projektem konstrukcji (belki drewniane 10x18cm + laty 5,5x6¢cm /
rygiel gorny ramy R1 (21 20,0cm); migdzy belkami: ptyty PIR gr. 15cm
° 2 X ptyta GKF gr. 2x 12,5mm
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- prOjektowana podtoga poddasza technicznego (pomieszczenia central wentylacyjnych):
wyktadzina homogeniczna winylowa gr. 2mm
plyty ogniochronne REI60 (np. gipsowo-wtoknowe 2x12,5mm)
podsypka systemowa wyréwnujaca gr. 2cm (jeden producent ptyt ogniochronnych i podsypki)
ptyta OSB gr. 3cm
konstrukcja podtogi zgodnie z projektem konstrukeji (belki drewniane 10x18cm+taty 5,5x6¢cm/rygiel
gorny ramy R1 (21 20,0cm); migdzy belkami: ptyty PIR gr. 15cm
* 2 x ptyta GKF gr. 2x 12,5mm
Dach
- proje jektowane dodatkowe warstwy dachu w przestrzeni poddasza uzytkowego:
istniejgca dachowka w tuske
istniejace taty 3x5¢cm co 14cm
istniejgce kontriaty 2 x Scm
istniejgca folia paroprzepuszczalna gr. 2mm
istniejace krokwie 12/15cm migdzy ktore projektuje sie ocieplenie z ptyt PIR gr. 15cm
projektowany ruszt drewniany 4 x 6¢cm
projektowane ptyty GKF gr. 12,5mm

Kominy wentylacyjne (przestrzen poddasza technicznego)
* tynk cementowo- wapienny na siatce, kolor jasny bez (dostosowa¢ do koloru istniejacych komindéw)
° plyta cementowa gr. 15mm, lekka (gesto$¢ 1000kg/m3), zaimpregnowana od wewnatrz
* drewniane stupki konstrukcji zabezpieczone do stopnia NRO
Lokalizacja poszczegdlnych przegrod budowlanych zgodnie z tabelg pomieszczen i legenda rys. rzutdw i
przekroi.

5.6.2 Szachty windowe i dzwigi osobowe

Szachty—wg wytycznych dostawcy dzwigu; konstrukcja szybu i dzwig beda stanowi¢ komplet (rozwigzanie

systemowe) opracowywany przez jednego producenta. Przed wykonaniem szachtéw nalezy sprawdzi¢

wymiary i pozostate parametry szachtow wzgledem aktualnych wytycznych dostawcy. W gornej czesci

nadszybia musi by¢ zapewniona wentylacja grawitacyjna o powierzchni min. 1% powierzchni rzutu szybu.

Projektuje si¢ dzwigi osobowe elektryczne, bez maszynowni. Lokalizacja: klatka K1 i K2, w tym w Klatce

K2 zaprojektowany zostat dzwig przystosowany do potrzeb 0séb z niepetnosprawnos$ciami.

Kabina dzwigu — klatka K1

Sciany boczne przeszklone szktem bezpiecznym w obramowaniach ze stali nierdzewnej ,,satyna”.

Udzwig 450 kg — 6 0sob.

Wymiary kabiny: 1100 x 1070 x 2150 mm

Wyposazenie:

Panel dyspozycji — (antywandal) wykonany ze stali nierdzewnej ,satyna” z pietrowskazywaczem LCD

kolor, panel wyposazony w przyciski z grafika Braile’a, podswietlane na niebiesko na obwodzie oraz

dzwigkowa 1 §wietlng sygnalizacje przecigzenia kabiny,

Oswietlenie — punktowe LED, o§wietlenie awaryjne (min. 2 godziny),

Podloga — wyktadzina podtogowa,

Porecz — ze stali nierdzewnej, umieszczona na wszystkich §cianach,

Lustro — na $cianie tylnej,

Intercom — potaczenie ze stuzbami ratowniczymi za pomocg modutu GSM,

VOX — informacja gtosowa w kabinie o potozeniu windy — standardowa lista komunikatow,

Gong, wentylator.

Sterowanie — mikroprocesorowe, zbiorczo$¢ goéra/dot, z mozliwoscig programowania réznych funkcji

eksploatacyjnych (zapis usterek w pamigci procesora),

Zjazd pozarowy — integracja z centralkg ppoz. Budynku,

Zjazd awaryjny — do najblizszego przystanku po zaniku napigcia.

Kabina dzwigu — klatka K2

Sciany pelne ze stali nierdzewnej ,,satyna”.

Udzwig 700 kg — 9 0so6b.

Wymiary kabiny: 1100 x 1650 x 2150 mm

Wyposazenie:

Panel dyspozycji — (antywandal) wykonany ze stali nierdzewnej ,,satyna” z pigtrowskazy-waczem LCD
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kolor, panel wyposazony w przyciski z grafika Braile’a, pod$wietlane na niebiesko na obwodzie oraz
dzwickowa i1 $wietlng sygnalizacj¢ przecigzenia kabiny.

Oswietlenie — punktowe LED, o$wietlenie awaryjne (min. 2 godziny),

Podtoga — wyktadzina podtogowa,

Porecz — ze stali nierdzewnej, umieszczona na wszystkich $cianach,

Lustro — na $cianie tylnej,

Intercom — potaczenie ze stuzbami ratowniczymi za pomocg modutu GSM,

VOX — informacja glosowa w kabinie o polozeniu windy — standardowa lista komunikatow,

Gong, wentylator.

Sterowanie — mikroprocesorowe, zbiorczo$¢ goéra/dot, z mozliwoscia programowania réznych funkcji
eksploatacyjnych (zapis usterek w pamigci procesora).

Zjazd pozarowy — integracja z centralkg ppoz. Budynku,

Zjazd awaryjny — do najblizszego przystanku po zaniku napigcia

5.6.3 Klamry dachowe, drabina

W $wietle wytazow dachowych przewidziano drabing z rur stalowych fi 30mm, szerokosci min. 50cm,
odstepy szczeblinek max. 30cm. Drabina zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo na kolor
jasny bez (RAL 9001).

Dobor konkretnego koloru RAL wg wskazan projektanta.

5.6.4 Wykonczenie wewnetrzne

Wykonczenie §cian murowanych

- parter — poddasze, piwnica (§ciany bez oznak zagrzybienia): wykonczenie tynkiem cementowo —
wapiennym Kkat. 111, gr. 1,5 cm i dwukrotnie malowane akrylowymi farbami emulsyjnymi: $ciany na kolor
jasny bez (RAL 9001) i sufit w odcieni bieli (RAL 9016); zgodnie z kolorystyka $cian i sufitow zastosowana
podczas przebudowy I pietra na przetomie 2017 / 2018r.

- piwnica ($ciany z oznakami zagrzybienia): po nalozeniu preparatu grzybobojczego wykonczenie tynkiem
renowacyjnym podktadowym, nawierzchniowym i malowanie dyfuzyjna farba krzemianowa

Wykonczenie $cian GK - dwukrotnie malowane akrylowymi farbami emulsyjnymi: $ciany na kolor jasny bez
(RAL 9001) i sufit w odcieni bieli (RAL 9016).

Wykonczenie §cian pomieszczen higieniczno-sanitarnych — ptytki ceramiczne do wysokosci 1,5m (piwnica) /
2,1m (parter — poddasze uzytkowe), a w pomieszczeniach socjalnych i w barku kawiarni fartuchy z ptytek do
wysokosci 1,5cm. Fuga biata epoksydowa. Rodzaj ptytek zgodnie z tabela pomieszczen na rysunkach
rzutow.

Wykonczenie pomieszcezen wydzielonych akustycznie — panele perforowane - zastosowanie okladzin $ciennych
drewnianych/fornirowanych z perforacja (pomieszczenia wydzielone akustycznie). Panele $cienne wraz z konstrukcja i
elementami tlumigcymi tworzace ustrdj akustyczny, powinny by¢ przebadane pod katem chlonnosci akustycznej.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ raport z akredytowanego laboratorium akustycznego potwierdzajacy
uzyskiwang chtonno$¢ akustyczng w zgodzie z normg PN-EN 1SO 354:2005.

Wykonczenie podtég:

- posadzka przemyslowa betonowa zacierana na gladko i utwardzona powierzchniowo, niepylaca,
antyposlizgowa, nienasigkliwa, odporna na dziatanie wody, detergentow, zmywalna.

- parkiet z drewna debowego gr. 22mm, z warstwg uzytkowa gr. 10,8mm, klepki z wlasnym pidrem, ksztalt w jodetke,
polakierowany, na wylewce samopoziomujacej; kolorystyka, ksztatt, wielko$¢ parkietu na wzodr istniejgcego.

- panele podlogowe drewniane, dekoracyjne z jesionu z powloka lakieru o duzej odpornosci na $cieranie, deska
trojwarstwowa, gr. 14mm,

- wykladzina homogeniczna winylowa z dodatkowa warstwa zabezpieczajaca przed zabrudzeniem
i zarysowaniem, gr. 2mm, wywiniecie h= 10cm, na wylewce samopoziomujacej (kolorystyka, wzor zgodny
7 istniejaca wyktadzing I pigtra)

- polimerowo-cementowa posadzka dekoracyjna (lastriko) z drobnego kruszywa gr. 1cm, cokolik $ciany
h=10cm, na cementowo-polimerowej warstwie sczepnej, nastepnie na wylewce samopoziomujgcej
(kolorystyka, wzor zgodny z istniejagcym lastriko na drogach komunikacji)

- posadzka techniczna - wyktadzina o wysokiej odporno$ci na $cieralno$¢ i zabrudzenia (np. wykltadzina
homogeniczna) na podtodze ptywajacej wykonanej z ptyt betonowych gr. 4-6mm na podktadzie z ptyt izolujacych
(20dB) (mata polimerowo- kauczukowa gr. 8mm).

- plytki cementowe, styl historyczny wzor nr 1 (toalety parter — II pigtro). Plytki o powierzchni satynowej,
nickalibrowane, krawedz naturalna, gr. 9mm, gat. I, wymiar: 15,0 x 15,0 cm, klasa Scieralnosci (twardosci) min. IV,
antyposlizgowe, zmywalne.
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- ptytki cementowe, styl historyczny wzor nr 2 (pomieszczenia socjalne: parter — II pietro, kawiarnia i pom.
towarzyszace: piwnica). Plytki z czerwonej glinki, o powierzchni satynowej, niekalibrowane, krawedz naturalna, gr.
6mm, gat. I, wymiar: 20,0 x 20,0 cm, klasa $cieralno$ci (twardo$ci) min. IV, antyposlizgowe, zmywalne.

- plytki cementowe wzér nr 3 (pomieszczenie nr 0.25). Plytki niepolerowane (matowe) i niekalibrowane, gr. 20mm,
gat. I, wymiar: 15,0 x 15,0 cm, klasa $cieralnosci (twardo$ci) min. IV, antyposlizgowe, zmywalne. Plytki zaaranzowane
w dwoch kolorach: ceglastym i ciemnym zottym. Ptytki (ksztalt, rozmiar i kolor) na wzdr istniejacych.

- ptytki ceramiczne wzor nr 4 (toalety, aneksy kuchenne na poddaszu uzytkowym). Ptytki jednobarwne, niepolerowane
(matowe) 1 niekalibrowane, gr. 15mm, gat. I, wymiar: 33,3 x 33,3 cm, klasa $cieralnos$ci (twardosci) min. IV, klasa
antyposlizgowosci min. R10.

- posadzka epoksydowa — grubo-powlokowa, bezrozpuszczalnikowa emalia, tworzaca bardzo trwate zabezpieczenie
posadzki (bardzo wysoka szczelnos¢, odpornos¢ mechaniczna, chemiczna, brak pylenia).

Uwaga:
- na istniejgcych i projektowanych posadzkach (lastriko, deski drewniane) biegow schodéw, na krawedziach
zastosowac pasty antyposlizgowe.

- grubos$¢ 1 sposob wykonania wylewki nalezy dostosowa¢ do przewidzianego wykonczenia tak aby uniknaé
progéw i réznic wysokosci pomiedzy posadzkami; dylatacje pod plytki ceramiczne, cementowe powinny
pokrywac si¢ z fugami (w/w fugi dylatacyjne nalezy wypetni¢ elastyczng masg dylatacyjng w kolorze fugi).
W pomieszczeniach z kratkami $ciekowi wylewki wykona¢ ze spadkami min. 1% w kierunku odwodnienia.
Listwy podtogowe — ze stali nierdzewnej satynowej, szer. 15mm

Sufity podwieszone

- sufit podwieszany monolityczny, z ptyt GK na ruszcie systemowym, gr. ptyty 12,5mm (plyty pomieszczen
wilgotnych: ptyty H2/GKBI), malowany dwukrotnie akrylowymi farbami na kolor w odcieni bieli (RAL
9016).

- wolno-wiszace panele akustyczne z wetny prasowanej 120 x 120 x 4cm

Balustrady wewnetrzne — z Kutej stali pomalowanej proszkowo na kolor: migtowy (RAL 6019) i czarny
(RAL 9005) z drewnianymi polakierowanymi pochwytami. Wys. balustrad min.110cm, przeswity otworow
w wypetnieniu max. 12cm.

Balustrada na wzor istniejacych balustrad w obiekcie.

Uwaga: lokalizacja poszczegolnych elementow wykonczenia zgodnie z tabelg pomieszczen i legendg rys.
rzutéw

5.6.5 Wyposazenie trwale zwiazane z podlozem
- Scianki kabin ustepowych toalet i — systemowe z laminatu wysokoci$nieniowego HPL, kolor migtowy
(RAL 9016); okucia — stal nierdzewna
- blaty toalet, aneksow socjalnych i barku kawiarni — blaty z kompozytu szer. 60cm, gr. min. 2cm wywinigte
na $ciane na wysokos¢ 5cm, (w toaletach dodatkowo z pionowg Sciankg maskujacg od frontu na wysokos¢
25cm); kolor: migtowy - RAL 6019 (toalety meskie), pudrowy réz - RAL 3015 (toalety damskie,
pomieszczenia socjalne, barek kawiarni, szatnia).
- lustra na$cienne umywalni toalet — w ramach z drewna litego, malowane proszkowo na kolor imitujacy
srebro, h lustra 100cm,
- suszarki elektryczne do rak, dozowniki na mydto, szczotki WC, kosze, wieszaki na papier i reczniki —
wyposazenie nascienne (podwieszane) ze stali nierdzewnej
- system siedzen w uktadzie amfiteatralnym (sale wyktadowe - pom. nr 2.18, 2.30):
o fotele audytoryjne z pulpitami (pulpity mocowane w rzedzie poprzedzajacym) wyposazone
w wygodne oparcie, podtokietniki i ruchome siedzisko, tapicerowane naturalng tkaning,
kolor migtowy (RAL 6019) lub jasny szary; fotele wykonane z materiatéw min. trudnozapalnych.
e podest amfiteatralny w systemie podtogi monolitycznej, nierozbieralnej (z dostepem).
e konstrukcja nosna podtogi monolitycznej - jest ustawiona i przyklejona na posadzce betonowej
W rastrze 600 x 600 mm, wykonana ze stali (ruszt stalowy z profili U35x27 lub C40/40/2 wsparty
na stupkach stalowych, ocynkowanych o regulowanej wysokos$ci), obudowana ptytami podtogi
monolitycznej - ptyty gipsowe taczone na "pioro-wpust”, gr. 30mm;
e plyty - material niepalny, odpornos¢ ogniowa dla ptyt gipsowych gr. 30mm - F30 min.
material wykonczeniowy podestu: wyktadzina, kolor mictowy (RAL 6019) lub jasny szary;
krawedzie stopni zabezpieczone pasami antyposlizgowymi; wyktadzina wykonana z materiatu min.
trudnozapalnego.
o Dalustrada systemowa - stalowa, malowana proszkowo na kolor jasny szary lub migtowy
(RAL 6019), wys. 110cm.
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- zabudowa meblowa (aneksy kuchenne i barek kawiarni) — obudowa szafek wykonczona biatg folig
melaminowa; drzwi i fronty wykonczone lakierowang bezbarwnie okleing jesionowg / lity jesion; uchwyty:
stal nierdzewna.

- szatnia wieszakowa obslugowa: metalowe barierki wieszakowe przymocowane na state do $ciany, z drugiej
strony posiadajace ruchome ramig; dtugos¢ wieszaka dopasowana do wymiar6w pomieszczenia szatni,
ruchome rami¢ utatwia komunikacje¢ i pomaga lepiej zagospodarowac przestrzen.

Uwaga: wyzej opisane rozwigzania budowlane dotycza réwniez pomieszczen akustycznych; doktadne
wytyczne rozwigzan budowalnych dla tych pomieszczeniach nalezy rozpatrywaé zgodnie z projektem
akustyki.

5.6.6 Wyposazenie zgodnie 2z wymaganiami postanowien Dolnoslaskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroclawiu

Oznakowanie znakami bezpieczenstwa nieprzepisowych szerokosci i wysokosci droég ewakuacyjnych, w
tym schodkow. Tabliczki wykonane ze szkta hartowanego (2 szklane panele, miedzy ktérymi umieszczona
jest informacja), mocowane do $ciany przy uzyciu kotkow dystansowych ze stali nierdzewne;.

Lokalizacja: klatka K1 (parter — II pigtro), klatka K2 (parter — I pigtro), klatka K3 (parter — II pietro), schody
do piwnicy (kawiarnia) w segmencie A, schody do piwnicy (kotlownia) w segmencie B, schody z patio na
parter (sale seminaryjne) w segmencie D.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

6.1. Ogoélna charakterystyka budynku.

Projekt budowlany dotyczy przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku ,,Na
Piasku” i zmiany planu zagospodarowania terenu przy ulicy $w. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu dla potrzeb
Wydziatu Filologicznego.

Dla budynku wykonano Ekspertyze techniczng dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej opracowang
przez rzeczoznawce budowlanego Krzysztofa Sokolnickiego oraz rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych Ryszarda Januszkiewicza z wystapieniem do DKW PSP we Wroctawiu. Uzyskano
Postanowienie nr WZ.5595.113.2.2017, WZ.5595.113.3.2017 i WZ.5595.113.4.2017 z dnia 9 maja 2017
roku.

Dane ogolne budynku oraz czesci objelych przebudowq:

powierzchnia zabudowy: 2265 m

powierzchnia uzytkowa: 4165 m? (docelowo 8933,97 m?)

- kubatura: 46075 m®

ilosci kondygnacji nadziemnych: 4

ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1

wysoko$¢ budynku: 20,65 m

6.2. Odleglo$¢ od granicy dzialki oraz obiektéw sasiednich.

Obiekt potozony jest na dziatkach nr 34/35 Obreb: Plac Grunwaldzki.

Po stronie pétnocnej budynek przylega do KoSciota Najswietszej Maryi Panny, oddzielony elementami
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z materialow niepalnych.

Po stronie potudniowej i wschodniej granice dzialki stanowi rzeka Odra w odlegtosci 30 m. Pomigdzy
budynkiem a granica Odry nie ma zadnych budynkéw. Brak wyprowadzonego murku powyzej 0,3 m stanowi
odstepstwo zgodnie z Postanowieniem DKW PSP we Wroctawiu.

Po stronie zachodniej odlegtos¢ do najblizszego budynku po przeciwlegtej stronie ulicy wynosi okoto 14 m.
6.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odporno$ci ogniowej zastosowanych elementow
budowlanych i ich stopien rozprzestrzeniania ognia.

Dla budynkéw ZL klase odpornosci pozarowej budynku dobiera si¢ na podstawie petnionej przez obiekt
funkcji. Sposrod pigciu klas odpornos$ci pozarowej nalezy przyporzadkowac obiektowi te, ktore bedg w tym
obiekcie realizowane. Nastepnie nalezy zdefiniowa¢ wysoko$¢ obiektu, przy czym dla budynkéw zagrozenia
ludzi wielorodzinnych, wysoko$¢ obiektu wyznacza ilos¢ kondygnacji budynku. Przedmiotowy budynek
zaliczany jest kategorii zagrozenia ludzi ZL V i ZL IIl. Ze wzgledu na wysoko$¢ budynku 21,24 m, ktora
kwalifikuje go do grupy budynkoéw sredniowysokich (N) wymagana bedzie klasa ,,B” odpornosci pozarowe;.

25



Poniewaz budynek zaliczany jest do kategorii ZL V i ZL Il i posiada cztery kondygnacje nadziemne brak jest
mozliwosci obnizenia klasy odpornosci pozarowej zgodnie z § 212 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Elementy budynku w klasie ,,B” odporno$ci pozarowej, powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okre§lone
w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci

pozZarowej
Glowna Konstrukcja | Strop® | Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna® | dachu
nosna

B” R 120 R 30 REI 60 | EI 60 El 30 RE 30
b))

6.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegolnych
pomieszczeniach.

Budynek zaliczany jest kategorii zagrozenia ludzi ZL V i ZL III. Kategoria ZL V —obejmuje pokoje goscinne
na poziomie poddasza zajmujac niewielkg cze$¢ segmentu C. Na pozostatych kondygnacjach nadziemnych
oraz w niewielkiej czgsci segmentu A na poziomie piwnicy ze wzgledu na przeznaczenie budynek zaliczany
jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Piwnica oprécz czgsci segmentu A zaliczana jest do kategorii PM o
gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?,

6.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie wystgpuja materialy pozarowo niebezpieczne, ktéore moga wytworzy¢é mieszaniny
wybuchowe. Nie przewiduje si¢ proceséw technologicznych z wykorzystaniem materiatdbw mogacych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, dlatego tez w obiekcie nie przewiduje si¢ pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz nie wyznacza si¢ stref zagrozenia wybuchem. W obiekcie nie sa skladowane i
przechowywane materiaty tatwopalne.

6.6. Podzial na strefy pozarowe.

Ze wzgledu na zmian¢ sposobu uzytkowania budynku w czesci piwnicy z ZL III na PM budynek stanowié¢
bedzie dwie strefy pozarowe.

Pierwsza strefa pozarowa zaliczana do kategorii ZL I1l na poziomie piwnicy posiada powierzchnie 198 m?,
Druga strefa pozarowa obejmuje pozostata cze$¢ piwnicy zaliczana do kategorii PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 969 m?.

Trzecia strefa pozarowa zaliczana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l obejmuje poziom parteru.
Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 1548 m®.

Czwarta strefa pozarowa zaliczana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III obejmuje poziom pierwszego
pietra. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 1807 m*

Piata strefa pozarowa zaliczana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III obejmuje poziom drugiego pietra.
Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 1701 m*

Szésta strefa pozarowa zaliczana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III obejmuje poziom poddasza.
Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 1287 m?

Siodma strefa pozarowa zaliczana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL. V obejmuje poziom poddasza.
Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 193,99 m?

Ponadto w obiekcie wydzielone zostaly pozarowo: rozdzielnia elektryczna, pomieszczenia techniczne oraz
klatki schodowe, pomieszczeni na odpady , pomieszczenia wentylacji, kottownia olejowa.

6.7. Warunki ewakuacji.

W budynku zapewnione sg przejscia ewakuacyjne przez jedno, dwa lub maksymalnie trzy pomieszczenia
oraz doj$cia ewaluacyjne przez korytarze oraz klatki schodowe. Budynek posiada trzy Kklatki schodowej
ewakuacyjne wydzielone pozarowo $cianami w klasie REI 60, zamykane drzwiami EIS 30 oraz wyposazone
w urzadzenia stuzace do usuwania dymu. Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m. Na kazdej
kondygnacji wystepuja dojécia ewakuacyjne w jednym oraz w dwoch kierunkach ewakuacji. Przekroczona
dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego na poziomie poddasza w czesci przeznaczonej na pomieszczenia zaliczane do
kategorii ZL V stanowi odstepstwo zgodnie z Postanowieniem. Korytarze obudowy poziomej drogi

1 Jesli element jest czescia glownej konstrukeji nosnej powinien rowniez spetniaé kryteria przedstawione w tabeli jak

dla gtéwnej konstrukcji noéne;j
odporno$¢ ogniowa dotyczy jedynie pasa migdzyokiennego

26

2



ewakuacyjnej oraz $ciany wewnetrzne pomigdzy pomieszczeniami w strefie ZL III oraz ZL V posiadajg klase

odpornosci ogniowej EI 30.

6.8. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz wyposazenia statego.

Elementy budynku, ktére powinny speinia¢ okreslone wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j,

powinny posiada¢ deklaracje zgodnoS$ci i aprobaty techniczne potwierdzajace spelnienie przez nie wymogow

przeciwpozarowych. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materialdow 1 wyrobow budowlanych tatwo
zapalnych jest zabronione.

Do wykonczenia wnetrz nie nalezy stosowac materiatéw 1 wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty

rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Stosowanie materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach,

draperiach, kotarach, zaluzjach tatwo zapalnych jest zabronione. Jako tatwo zapalne materialy uznaje si¢

takie, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do

zapalnosci i1 rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby wiokiennicze, nie spetniaja co najmniej jednego z

kryteriow: ti>=4s; t;<=30s; nie wystepuje

Stale elementy wyposazenia powinny byé wykonane z materialéw osiadajacych wladciwosci

nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

6.9. Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych.

a) Instalacje odgromowa — nalezy wykona¢ wedlug normy PN-IEC61024-1-1, PN-IEC61312-1 i Dz. U. nr

75 poz.690.

b) Wymagania dla wentylacji mechanicznej ogoélnej :

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjatkiem budynkéw jednorodzinnych i

rekreacji indywidualnej, powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie

oddzialywaty sitg wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzily przez przegrody w

sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

e zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,

zapewniajacych przejgcie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla

klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

e w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

o filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palacych si¢ czastek,

» Dopuszcza si¢ instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na
paliwo ciekte lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod
warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wylaczajacego ogrzewanie po
osiaggnieciu tempera-tury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajacego prace nagrzewnicy
bez przeptywu powietrza.

» Dopuszcza si¢ zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do uzdatniania
powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporno$ci ogniowej EI 60.

» Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej réownej klasie odpornos$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowa 1 dymoszczelnos$é (EIS), z zastrzezeniem ust. 5.

» Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarows,
ktérej nie obsluguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagana dla elementow oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniows, izolacyjno$¢ ogniowsg i
dymoszczelno$¢ (EIS), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace zgodnie z
ust. 4.

» W strefach pozarowych, w ktorych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno- alarmowa, przeciwpozarowe
klapy odcinajace powinny by¢ uruchamiane przez t¢ instalacjg, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza
termicznego.

6.10. Instalacje przeciwpozarowe.

Budynek wyposazony jest w nast¢pujagce urzadzenia przeciwpozarowe:

— system sygnalizacji pozaru wraz z przekazywaniem informacji o pozarze do PSP we Wroctawiu za
posrednictwem stacji zewnetrznej monitorujacej,

— urzadzenia stuzgce do usuwania dymu,

— zamknigcia przeciwpozarowe,

— os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne(zgodnie z Postanowieniem DKW PSP we Wroctawiu o natgzeniu 5 1x),
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— hydranty 25 mm z we¢zem potsztywnym,

— zestaw hydroforowy w celu podniesienia parametrow cisnie i wydajnosci,

— urzadzenia oddymiajace w trzech klatkach schodowych K1, K2 i K3,

— przeciwpozarowy wytacznik pradu.

6.11. Przeciwpozarowa instalacja wodociagowa wewnetrzna —hydranty wewnetrzne.

Budynek zostal wyposazony w instalacje wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 mm z wezem
polsztywnym na kazdej kondygnacji oprocz piwnicy — nie jest wymagana ze wzgledu na gesto§¢ obciazenia
ogniowego oraz stref¢ pozarowa ZL III ponizej 200 m?.

6.12. Przeciwpozarowa instalacja wodociagowa zewnetrzna — hydranty zewnetrzne.

Dla budynku uzytecznosci publicznej o powierzchni wewnetrznej przekraczajacej 1.000 m® i kubaturze
powyzej 5.000 m* wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 20 dm®%s z co najmniej z dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne realizowane jest przez istniejacg sie¢ wodociagowa z pigcioma
hydrantami zlokalizowanymi przy ulicy $§w. Jadwigi w odlegtosci w odlegto$ci 3m, 18 m, 41 m, 51m i 85 m.
6.13. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Budynek zostal wyposazony w gasnice z $rodkiem gasniczym ABC. Ilos¢ srodka gasniczego 2 kg przypada
na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej. Maksymalna ditugo$¢ dojécia do gasnicy nie przekrocza 30 m.
Gasnice zostaly ustalone wg zasad okre§lonych w § 29 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Stale miejsca ustawienia gas$nic zostaly w czgsci
istniejacej oznakowane oraz w czesci objetej opracowaniem zostang oznakowane zgodnie z postanowieniami
normy PN-92/N-01256/01. Szczegdtowe rozmieszczenie gasnic i znakow ochrony przeciwpozarowej zawarte
beda w ,,Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego” budynku.

6.14. Drogi pozarowe.

Dojazd do budynku stanowi ulicy Swietej Jadwigi przebiegajaca wzdhiz dhuzszego boku budynku (ok. 68,0
m) Nad jezdnia na wysokosci 3 m wystepuja ulicy Swietej Jadwigi wystepuja przewody linii trakcji
tramwajowej — stanowigc odstepstwo zgodnie z Postanowieniem.

6.15. Oswiadczenia i zastrzeZenia.

Opis pozarowy nie zwalnia uczestnikow procesu inwestycyjnego od odpowiedzialnosci za przestrzeganie
obowiazujacych przepiséw i za wlasciwe ich stosowanie.

Autor opisu powinien by¢ informowany o wszystkich zmianach procesu inwestycyjnego majacych wptyw na
stan ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Wadliwos¢, nieaktualnos¢ dostarczonych danych (dokumentacji) Iub zatajenie informacji majacych wptyw na
opis pozarowy zwalnia autora od odpowiedzialno$ci za wady powstale z tych przyczyn.

Bez pisemnej zgody autora projektu opis pozarowy nie moze by¢ powielany inaczej, jak tylko w catosci.

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W ramach przebudowy obiekt zostanie w pelni przystosowany dla potrzeb osob niepetnosprawnych.

Dostepnos¢ dla 0séb z niepetnosprawno$ciamis:

- w duszach klatki K1 i K2 zaprojektowano dwa dzwigi osobowe, w tym winda w klatce K2 dostosowana do
potrzeb 0s6b z niepetnosprawnosciami,

- w bramach przejazdowych (pom. nr 0.01 i nr 0.13) zaprojektowano platformy schodowe,

- przy jednej z dwéch sal komputerowych (pom. nr 0.06 i nr 0.06A) zaprojektowano sktadang platformeg
najazdowa,

- na parterze klatki K1 wprowadzenie pochylni o spadku 15% dla zapewnienia bezprogowego dojscia do
windy,

- na parterze, w segmencie C, na drodze komunikacji (pom. nr 0.31) skucie posadzki h=15 cm, na odcinku
535 cm dla zapewnienia bezprogowego przejscia,

- W bramie przejazdowej (pom. nr 0.01) zaprojektowano pochylnie terenowe umozliwiajgce bezprogowe
(likwidacja istniejgcych progdw h=6¢m),

- na kazdym pigtrze zaprojektowano /adaptowano toalety przystosowane dla 0sob z niepetnosprawnos$ciami,

- przy platformach schodowych i przy skladanych platformach najazdowych zaprojektowano systemy
przyzywowe; sygnat w portierni (pom. nr 0.03),

- na drogach komunikacji (w tym ewakuacyjnych) brak progow,

- jeden z pokoi goScinnych na poddaszu uzytkowym zostal przystosowany dla potrzeb osob z

niepetnosprawnosciami.

28



Uwaga:
Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagan okres$lonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany musza spetnia¢ wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne

opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazac, ze oferowane
przez niego roboty budowlane i stosowane materiaty spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego."
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