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|. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* umowa zawarta z Zamawigym,

* inwentaryzacja archiwalna udeghiona przez Zamawiggego,

* mapa do celéw projektowych w skali 1: 500, INTERGE®@octaw 2017,

* wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowanigestrzennego obszaru Ostréw Tumski -Wyspy-OgréthrBezny we
Wroctawiu; uchwata nr Xl11/442/99 Rady Miejskiej Wetawia z dnia 21.10.1999r.,

* inwentaryzacja dendrologiczna gospodarki drzewastgrautor: mgr in. arch. Krajobrazu Anna Ornatek, sty@Z018r,

* dokumentacja konserwatorska; autor: Piotr Wanatc¥slv, 01.2016r,

* opinia konserwatorska MKZ-1ZN.4125.134.2018, HK 20603/2018/W z dnia 08.03.2018r. Miejskiego Konstora Zabytkow,

» opinia konserwatorska MKZ-ZZ.410.34.2018/80023048/2018/W z dnia 09.03.2018r. Miejskiego $emvatora Zabytkow,

* postanowienie nr WZ.5595.113.2.2017 z dnia 09.0&/20Dolndlaskiego Komendanta Wojewddzkiego nBavowej Stray
Pazarnej we Wroctawiu,

* postanowienie nr WZ.5595.113.3.2017 z dnia 09.0&/20Dolndlaskiego Komendanta Wojewddzkiego nBavowej Stray
Pazarnej we Wroctawiu,

* postanowienie nr WZ.5595.113.4.2017 z dnia 09.0&/20Dolndlaskiego Komendanta Wojewddzkiego nBavowej Stray
Pazarnej we Wroctawiu,

e postanowienie nr O-160127-51340-04/18 z dnia 19@IB Okegowego Inspektora Pracy we Wroctawiu,

e decyzja nr 227.18 z dnia 26.02.2018r. Délaskiego Pastwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego wectiiu,

* ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego sKtafa Sokolnickiego i do spraw zabezpigczerzeciwpaarowych
Ryszarda Januszkiewicza dotyca przebudowy budynku Biblioteki Uniwersyteckiej ypral. Sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu,
marzec 2017,

» projekt budowlany przebudowy Biblioteki Uniwersytégk ,Na Piasku” przy ul.Sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu w celu
dostosowania jej do obowdujacych przepisbw ppo w zakresie klatek schodowych i instalacji SAPoau Pracownia
Architektoniczna, arch. Anna Koiuk, Wroctaw, stycze 2016; zatwierdzony DecygpPrezydenta Wroctawia, nr 1532/2016 z dnia
11.04.2016,

» projekt budowlany remontu i przebudowy pomiesacBeblioteki Uniwersyteckiej ,Na Piasku” przy uBw. Jadwigi 3/4 we
Wroctawiu (skrzydto zachodnie | gira, 1l pictra, poddasza) dla potrzeb Katedry Judaistyki; miRcacownia Projektowa, arch.
Ewa Kinecka, zatwierdzony Decyzgpozwolenia na budoywPrezydenta Wroctawia nr 6664/2016 z dnia 14.16201

» projekt budowlany remontu i przebudowy pomiesacBeblioteki Uniwersyteckiej ,Na Piasku” przy uBw. Jadwigi 3/4 we
Wroctawiu (skrzydto potudniowe i zachodnie lepa, Il pietra, poddasza) dla potrzeb Katedry Judaistyki; muRmacownia
Projektowa, arch. Ewa Kinecka, zatwierdzony Degyzpzwolenia na budowPrezydenta Wroctawia nr 3211/2017 z dnia
20.06.2017r.

* obowizujace przepisy i normy budowlane,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiot opracowania - projekt budowlany pn.:,Retmprzebudowa i zmiana sposobiytkowania budynku ,Na Piasku” przy ul.

Sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu w celu dostosowaniadigpotrzeb Wydziatu Filologicznego”.

Lokalizacja inwestycii: ul. Sw. Jadwigi 3/4, 50-266 Wroctaw, dziatka geodezygda35/4, AM-26, obgb: Plac Grunwaldzki.

Inwestor: Uniwersytet Wroctawski, Pl. Uniwersytecki 1, 50718/roctaw.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt zagospodarowania terenu -Zakres opracowania obejmuje gospodai&tniepca zieleni dziedzhca wewrtrznego i

otaczajcego terenu od strony potudniowej wraz inwentarjzaieleni, ceciami piekgnacyjnymi, koniecznwycinka, nasadzeniami,

remontem istnieicej nawierzchni eigébw komunikacyjnych i istniggtych tymczasowych miejsc postojowychswietleniem i

nawadnianiem dzied#ta wewrtrznego oraz remontem muru w granicy terenu Swl. Jadwigi. Dodatkowo, na terenie, od strony

potudniowej zaprojektowano stojaki na rowery .

Projekt budowlany — Zakres opracowania obejmuje przystosowanie budyBklioteki Uniwersytetu Wroctawskiego (dawny

klasztor Augustianéw) do funkcji dydaktycznych tatow Wydziatu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wetawskiego we Wroctawiu

przy ul.Sw. Jadwigi 3 /4.

Poza zakresem opracowania jest fragmeatrail (Wydziat Judaistyki) i przestrizecentral wentylacyjnych na poddaszu — etap |

(skrzydto zachodnie) i etap Il (skrzydto potudniowaschodnie) projektow budowlanych ,Remontu igismdowy pomieszche

Biblioteki Uniwersytetu Wroctawskiego dla potrzeb tdry Judaistyki, dawnego Zakladu Studiowydowskich"

przy u.Sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu; autor: Pracowania Bktjwa Ewy Kineckiej; zatwierdzone decyzj pozwoleniu na budaw

nr 6664/2016 z dnia 14.12.2016r. (etap I) i nri32@17 z dnia 20.06.2017r. (etap II).

Uwaga Przygte rozwihzania projektowe (architektoniczne, konstrukcyjrelektryczne, instalacji sanitarnych) niniejszego

opracowania nie kolidajz rozwhzaniami przygtymi w w/w projektach budowlanych zatwierdzonychcpga pozwolenia na budoyv

Prezydenta Wroctawia.

W ramach przebudowy i zmiany sposobtytbowania pomieszczeniniejszego opracowania projektuje siostosowanie standardu

obiektu do wymaga dotyczcych wyghdu i wyposaenia obiektdw myteczndci publicznej szkolnictwa wiszego, aktualnie

obowiazujacych przepiséw ppo i warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie.

4. OCHRONA ZABYTKOW.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw pod ni28&/35 z dnia 26.10.1961.



5. OCHRONA SRODOWISKA.

5.1. Wplyw obiektu nasrodowisko.

Projektowana inwestycja nie pozbawi 0séb trzeciobigpu do drogi publicznej, nitiwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej raz zZeodkow hczndici, dostpu swiatta dziennego do pomieszézprzeznaczonych na pobyt ludzi, niglbie
powodow& uciazliwosci zwiazanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elekinyeni i promieniowaniem oraz niegdzie
powodowa zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Zapotrzebowanie i jakd wody, ilos¢, jakas¢ i spos6b odprowadzanigciekéw oraz emisja zanieczyszdzewedtug informaciji
zawartych w odibnych opracowaniach bramwych.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagnoia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow obiektu i jego otoczenia.

5.2. Wytwarzane odpady.

Budynek ledzie wytwarzat odpady komunalne przeznaczone dzatyi.

W przestrzeni kondygnacji -1 w budynku zaprojektowamiejsce do czasowego gromadzenia odpadéw stdpymm. nr -0.26)
zlokalizowane bezpwoednio przy drodze wewtrznej stanowicej dojazd firmy komunalnej, odpowiedzialnej za iddbodpadow
ogdlnych. Lokalizacja pomieszczenia gromadzeniaaddp statych zostata uzgodniona z Inspel&gnitara.

Zgodnie z ustaw z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z d@&tycznia 2013 r.) wytworca odpaddw jest zobgany do
stosowania takich form ustug oraz surowcow i matéw, ktdre zapobiegajpowstawaniu odpadoéw lub pozwalajtrzyma na
mozliwie najnizszym poziomie ich il&, a take ograniczaj negatywne oddziatywanie seodowisko lub zagrienie zdrowia ludzi.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren zamierzenia budowlanego nie jest pohy w obszarze i terenie gérniczym.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Zakres oddziatywania planowanej inwestycji zawigigav ramach terenu inwestycji jalstanowi fragment dziatki nr 35/4 i 34.
Przeprowadzono anatinddziatywania przedmiotowego obiektu kubaturowdgéra obejmuje:

1)oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresiekéjini wymagar zwiazanych z uytkowaniem obiektu, takich jak: np. przepisy
pozarowe.

2) oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresigybktére dotyczy:

- przestaniania analizowane na podstawie 8 13.2pammdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powirodpowiada
budynki i ich usytuowanie (analiza spetnienia miainych wymaga w zakresie przestaniania niezlma zaréwno w odniesieniu do
terenéw zabudowanych jak i niezabudowanych.

- zacieniania regulowane przez § 60 oraz § 40 axagzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powirodpowiadéa
budynki i ich usytuowanie.

Punkt 1. dotyczcy oddziatywania budynku w zakresie funkcji zospakeanalizowany — przedmiotowy budynek nie wplywa
niekorzystnie za zakresie warunkéwzpmwych na zabudowsasiedni. Po stronie poinocnej budynek przylega dosdiata
Najswietszej Maryi Panny, oddzielony elementami oddzigleprzeciwpaarowego w klasie odpordc ogniowej REI 120 z
materiatéw niepalnych. Brak wyprowadzongjany oddzielenia przeciwgarowego powyej 0,3 m ponad goémnkrawedz okien
potaciowych dymowych projektowanych w klatce schodpK3 stanowi odgpstwo zgodnie z Postanowieniem DKW PSP we
Wroctawiu. Po stronie potudniowej i wschodniej grandziatki stanowi rzeka Odra w odleggo 30 m. Porrgdzy budynkiem a
granica Odry nie maadnych budynkéw. Po stronie zachodniej odiggido najbliszego budynku po przeciwlegtej stronie ulicy
wynosi okoto 14 m.

Punkt 9. dotycacy oddziatywania budynku w zakresie przestanianzadieniania zostat przeanalizowany — remont i fudewa
przedmiotowego budynku nie wplyma przestanianie i zacienianie budynku przylegtedo Kdciota Nagwigtszej Maryi Panny.
8.0PIS STANU ISTNIEJACEGO.

8.1. Lokalizacja

Przedmiotowy budynek ,Na Piasku” (byty budynek Bidéiki Uniwersyteckiej) mieszgey Oddziatl Zbioréw Specjalnych zajmuje
dawny klasztor kanonikdéw regularnych. Budynek jektkalizowany na Wyspie Piaskowej, z gtéaynreprezentacy bramy
wjazdowy na dziedziniec z drogi publicznej jajest ul.Sw. Jadwigi.

Gléwny wjazd i wejcia na teren otaczajy przebudowywany obiekt znajduic od strony potudniowej i wschodniej, prowadzul.
Sw. Jadwigi przez brami furtki. Ciagi piesze, dojazdy do istnigych, tymczasowych miejsc postojowych znajdek w
potudniowej czsci dziatki. Od tej strony zlokalizowane, svejicia do obiektu. Jedno, schodami zewmymi, na poziom parteru,
drugie bram przelotows na dziedziniec wewtrzny.

8.2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Dziatka jest ogrodzona w stylu historyzeym, z wewntrzng komunikacj piesz i kotowa.

Teren od strony gtéwnie wschodniej ieéziowo potudniowej, poriniety jest traw. Kepy krzewdw wystpuja przy obrzeéach na
granicy z bulwarem im. Piotra Wlodkowica. Ziglerysoka, w postaci kilku drzew, wygtuje wzdhéz muru granicznego od strony
zachodniej. Drzewa przy murze ze wxill na swoj stan i zagrenie, przeznaczones slo wycinki. Na dzied#icu wewretrznym
zachowaly si dwa cisy, topola wioska.

Nawierzchn¢ utwardzom stanowd: betonowe pityty — trylinka (dojazd do miejsc pgstaych, miejsca  postojowe od strony
potuniowo-wschodniej i dojazd do bramy przelotowéj)betonowe plyty @aurowe (dojazd i miejsca postojowe od strony
potudniowozachodniej). Dreg pozarows zapewnia ul.Sw. Jadwigi wzdiz diuzszego boku budynku, naphie uktad drog
wewretrznych o nawierzchni z kostki betonowe;.

Obecnie nie ma wydzielonego miejsca na pojemnikbdady state; zlokalizowane s spos6b niezorganizowany, przy bramie od
strony ul.éw. Jadwigi.

Zapotrzebowanie wodne do zestmznego gaszenia paru zapewniaj dwa istniejce hydranty naziemne (w pohli elewacji
zachodniej) na lokalnej sieci wodagowej w ul.$w. Jadwigi. Wody opadowe odprowadzanelse istniejcej kanalizacji deszczowe;j.
Teren jest uzbrojony. Na terenie inwestycji znagdsg nasgpujaca infrastruktura techniczna: zegtrzna instalacja kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, wodegdowa, elektryczna, gazowa.



8.3. Dane architektoniczno- budowlane i funkcje budynku.

Pierwsze zabudowania przedmiotowego obiektu z ppb&W wieku nie zachowaly gi Budynki rozbudowane w XIIl, XIV i XV

wieku od roku 1709 przebudowywano w stylu barokowyBkrzydio zachodnie ukeozono w roku 1720, skrzydta potudniowe i

poétnocne w roku 1730, skrzydto wschodnie w lata@B7t1802. Z klasztoru gotyckiego pozostawiono wgbdiora z czworoboku

zabudowa oskarpowasn dwukondygnacyja czgs¢ skrzydta wschodniego. W 1810 roku klasztor zosedularyzowany a jego

siedziba przeznaczona na furknjuzealn. Podczas okkenia Wroctawia w 1945 roku nfieito si¢ tu dowddztwo ,Festung Breslau”.

Wskutek dziatd wojennych budynek ulegt znacznemu zniszczeniustamdbudowany w latach 1956-1959, bezscizgotyckiej

skrzydta wschodniego rozebranej w latach 1945-1946.

Na przedmiotowy obiekt skiadgjsie trzy trzykondygnacyjne skrzydta (skrzydta: zachiedrpotudniowe i wschodnie) okalage

prostokitny dziedziniec; czwaatsciare dziedzica stanowi dwukondygnacyjne skrzydto poinocne mgshce do kéciota NMP.

Budynek jest murowany z cegty, podpiwniczony, z mgkowym poddaszem. Caio jest nakryta wysokim dwuspadowym dachem

krytym dachowk karpidwka w kolorze czerwonym, z dwomaedami lukarn. Konstrukcja dachu, pochada z okresu powojennej

odbudowy, zostata wykonana jakoeha drewniana.

Elewacje, réwnig w znacznej agci odbudowane po wojnie, w stylu fg@barokowym, s tynkowane, z gzymsami frednimi

i gzymsem wiéczacym, z bogato rozrzbionymi opaskami okiennymi. W elewacji zachodnfegntowej, od ul.Sw. Jadwigi, tynk

kondygnacji parteru wykonano jako boniowany. W gtowne, poprzez bragmprowadaca na dziedziniec, zostalo podkiene

kamiennym portalem z kolumnami o boniowanych trotna

Zachowat si korytarzowy uktad weirz, z reprezentacyjnklatka schodow z roku 1717 wspagtna czterech szeroko rozstawionych

filarach - w naraniku potudniowo-zachodnim oraz drug powojenn — zelbetowy klatka schodow w skrzydle wschodnim i trzeci-

zelbetovs, zabiegow w naraniku potnocno-zachodnim. Bze kondygnacje oddziedagklepienia krzgowe, kolebkowe z lunetami

i zaglaste. Stropy nad | i Il grem skrzydta wschodniega snasywne, odbudowane po wojnie.

Aktualnym gtéwnym przeznaczeniem budynku jest fyakbydaktyczna i biurowo-administracyjna.

Cz$¢ przestrzeni budynku jest niezagospodarowana; maygmacii -1, aytkowane jest tylko pomieszczenie kottowni gazowej

i gtbwnego zaworu wody; cate poddasze jest hitkowe.

8.4.Uktad konstrukcyjny.

Stan techniczny obiektu jest dobry. Po dokonanigjiwibkalnych konstrukcji przez osoby posiagt® stosowne kwalifikacje

i uprawnienia, stwierdzonazizakres robét budowlanych przewidzianych do reejizgprzebudowa pomieszciewprowadzenie

nowych instalacji wewgtrznych, schodow, avigéw osobowych) nie spowoduje zageoia dla bezpiecastwa wytkownikéw

obiektu lub obnienia jego przydatrigi do wytkowania. Zaobserwowane miejsa@an czy stropéw wykazage uszkodzenia mage

swiadczyt o ztym stanie technicznym lub przgaeiniu konstrukcji zostanpoddane wzmocnieniu lub wymianie.

Przeghd wigzby dachowej nie wykazat miejsc o obomnych walorach wytrzymadgiowych; drewno wjzby jest wolne od pkmi

i zagrzybié (jedynie sporadycznie naznaczone szkodnikami dagwn

Szczegotowe informacje odfie stanu technicznego konstrukcji zawarte zostatgrzeczeniu technicznym (pkt 7.7 niniejszego

opracowania).

Istniejace elementy konstrukcji

- §ciany fundamentowe kamienne gr 140-200 cm,

- §ciany zewnrtrzne murowane z cegty petnej gr. 90 - 175 cm,

- $ciany wewrtrzne murowane z cegty petnej i dziurawki gr 150Tm,

- $ciany wewntrzne g-k gr 10 cm,

- stropy ceglane sklepione (kolebkowe z lunetamiyzawve izaglaste) i stropygptozebrowe ceramiczngelbetowe Ackermana,

- kominy murowane z cegty, wyprowadzone na poddasze,

- schodyzelbetowe klatek schodowyckelbetowe na gruncie do piwnic i schody drewniargdne,

- dach dwuspadowy kryty dachéwkarpiowla,

- wiezba dachowa drewniana.

Istniejace wykaiczenie obiektu:

- pokrycie dachu — dachéwka karpiéwka w kolorze coerym,

- stolarka okienna — okna tukowe, drewnianeséokien skrzynkowa, pozostate zespolone,

- stolarka drzwiowa — drzwi jedno i dwuskrzydiowepwdniane z ozdobnymitobieniami, drewniane z ozdobnymlobieniami
czgsciowo wypetnione szktem, stalowe petne i ptycinowe,

- tynki cementowo-wapienne,

- powitoki malarskie — farba emulsyjna,

- okfadzinyscienne — plytki ceramiczne, ptyty drewnopochodne,

- posadzki — ptyty kamienne, ptyty granitowe, lastriptytki ceramiczne, parkiet, wyktadzina PCV ykladzina homogeniczna,

Istniejace instalacje:

- wodna i kanalizacyjna,

- elektryczna éwietlenia og6lnego i gniazd wtykowych,

- gazowa (kottownia gazowa na kondygnacji -1),

- centralnego ogrzewania,

- wentylacja mechaniczna,

- teletechniczna,

- odgromowa,

- alarmowa,

- SAP,

- kanalizacja deszczowa.




8.5 Ekspertyza konstrukcyjno- budowlana.

Dach.

Nad skrzydtami budynku, wschodnim , potudniowyrmackodnim istniejcy dach jest dwuspadowy stromy (nachylenie pot&€i% z
podwojnym rzdem lukarn, konstrukcji drewnianej ptatwiowo — kmdwo - kleszczowo — zastrzatowy, ze stolcem w dwo
poziomach oraz ze stupkami pragmymi jako wieszaki i rozstawie poprzecznych ukladd@nych ( wiazaréw ) 3,82 — 4,04 m,
opartych nacianach nénych za pérednictwem podwalin i murtat. Pokrycie dachowe etaindachéwka ceramiczna karpidowka w
kolorze czerwonym, wymieniona w 2010 roku, zachcavam dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono @et@w wadd
opadowych. Elementy ¥ne wizby dachowej § zabezpieczone przed korgzpiologiczra drewnasrodkami grzybobojczymi
i przeciw owadom technicznym szkodnikom drewnang@dstwierdzono wygpowanie na egci elementow drewnianych wiby,
takich jak stupki, podwaliny, zastrzaty, murtatgrokwie uszkodzenie przekroju wskutek dziatania déwa technicznych szkodnikéw
drewna. Obecny stan technicznyegtly dachowej nie budzi zastemd pod wzgkdem ndnosci i statecznéci konstrukcji. Nad
skrzydiem péinocnym budynku jest istrigy dach ptaski jednospadowy z pokryciem biablez dostpu i dlatego brak mdiwosci
rozpoznania konstrukcji wiby dachowe;.

Stropy.

Nad Il pietrem w skrzydle zachodnim nad salami z regatansizzkami po wojnie w czasie odbudowy zostat wykonamgpst g:sto
zebrowy typu Ackermana oparty na paggchzelbetowych iscianach nénych z wigicami zelbetowymi wylewanymi w poziomie
stropu, natomiast nad traktem komunikacyjnyanistniepce stare sklepienia krzgwe, kolebkowe wykonane z cegly ceramicznej
petnej grubéci ¥z cegty na zaprawie wapiennej oparte bémmnio lub za pomactekdw nascianach nénych budynku.

Na stropie Ackermana widoczne liczne gkniecia midzy pustakami ktére w formie widocznych rys égch przemieszczajsie
nasciany. Rysy naicianach Il pétra koncentruj sie w gérnych ich partiach przy stropie nad Iktpeém i pekniecia maj wieksze
rozwarcie, natomiast w migmobntzania s¢ rysy zanikaj lub &1 mato widocznegwiadczy to o powstaniu gkania stropu Ecian z
przyczyn termicznych zgodnie z wnioskami zawartymopracowaniach archiwalnych (brak izolacji termiejscianki kolankowej
strychu oraz stropu nad llghfem powoduje powstawaniezrticy odksztatcé migdzy stropem Eciam ). Podczas remontu obiektu w
latach 2016 — 2017 polegaggo na wykonaniu nowej elewacji od strony potudmipi zachodniej (skrzydto potudniowe i skrzydto
zachodnie budynku od strony uli§y. Jadwigi), gkniccia wscianach od strony zewtiznej zostaly zabezpieczone przez zafoe w
spoinach tychician petow spezajacych oraz wypetnieniegnie¢c mas szpachlow. Na istniejcym stropie strychowym (nad Il p.)
nie stwierdzonazadnych obecizen poza cgzarem wilasnym stropu oraz mocnelsgna wylewka cementow, natomiast nad traktem
komunikacyjnym istnieje tylko sklepienie ceglangbezpieczone od gory szlightementow. Strop strychowy typu Ackermana
zgodnie z archiwalnymi opracowaniami ekspertyzenprzenosi obchzenie zmienne max. 1,50 kN?nStropy midzykondygnacyjne
w skrzydle zachodnim w czasie dzial@ojennych nie ulegty zniszczeniy istniejce jako sklepienia ceramiczne ceglane gfobt
cegly, krzyowe, kolebkowe z lunetamizaglaste oparte bezfrednio nascianach nénych lub za pérednictwem ¢kow, z zasypk
pod posadzk gruzem z piaskiem lulauzlem oraz szlicht cementow. Stropy mgdzykondygnacyjne wykazaijliczne sgkanie
posadzek z uwagi na #il obcizenia od regatéw z kstkami, co powodowato odksztalcenia zasypki pod posadraz jej
odksztalcenia i niszczenie. Na podstawie analizgopva archiwalnych ( orzeczenia techniczne i eksperfyzystalono 4 czesé
stropéw medzy kondygnacyjnych byta wzmacniana belkami stalmivgatazonymi pod posadzk nad sklepieniami w miejscu
ustawionych regatéw z kgikami, a obcizenie zmienne dopuszczono do wieiio 8,0 kN/nt i nie stwierdzono odksztaltdub rys
na sklepieniach stropiwiadczicych o ich przeaieniu, natomiast widoczne rysy powstaty tylko w tyrikb s pochodzenia z okresu
dziatah wojennych, kiedy obiekt ulegt e&ciowemu zniszczeniu agknigcia zaréwno w sklepieniach jak réwniev scianach nie
zwiekszap sig.

Istnieface stropy w skrzydle potudniowym nad wszystkimi #ggnacjami g konstrukcji masywnej jako sklepienia ceglane, kaye,
kolebkowe, z cegly peinej ceramicznej grétioz cegty na zaprawie wapiennej, z zasyplizlowa pod posadzk natomiast na
zasypce stropu nad |l gitem (strop strychowy) wykonano wylewkementow. Na istniejcych sklepieniach stropowych wyptija
rysy od spkan tynku oraz od sgkan przekroju ceglanego stropu, ktére przemieszcgaj na sciany. Rysy koncentruajsie przede
wszystkim w gornych egciachsciany Il pietra i w kach nad otworami okiennymi, przechadza ptaszczyznsklepier stropu nad

Il pietrem, jednak na podstawie ustal opracowaniach archiwalnych stwierdza & rysy nie g aktywne i nie maj wptywu na
nosnoéé i stateczn&t elementdw konstrukcji budynku.

W skrzydle wschodnim budynku nad piwnicami oraz paderem wyspuja stropy ceglane jako sklepienia, kipyve, kolebkowe z
lunetami oparte bezgmednio na murach saych podhinych i poprzecznych lub geednio za pomag t¢kdw nad otworami
okiennymi i drzwiowymi, nad pozostatymi kondygnanjazostaty wykonane nowe stropy masywne ptaskieigjgoe zniszczonych w
czasie dziaka wojennych. Istniejce stropy nad parterem z uwagi na zly stan iammakno$¢ sklepigi (liczne rysy) w trakcie
uzytkowania byly poddawane remontowi wzmacaiajmu przez zat@nie belek stalowych nad sklepieniami ceglanynakaet byty
czesciowo wykczane z magazynowania ksek.

W skrzydle p6tnocnym przylegajym do kdciota Nagwietszej Marii Panny istnigjstropy ceglane jako sklepienia w formie elipsy z
lunetami z cegty peilnej ceramicznej na zaprawigigrmej grubéci Y2 cegly, oparte na podinej scianie zewgtrznej oraz na
przyporachsciany kdciota. Sklepienie stropu nad parterem ulegkknicciu na catej diugéi skrzydia poétnocnego (widoczne
peknigcie posadzki ) powodag odspojenie giptytek posadzki, wybrzuszenig;siciany zewntrznej, a take pochylenie posadzki na
pigtrze ze spadkiem w kierunkgiany zewrtrzne, czs¢ tego korytarza zostata wagdzona z aytkowania.

Sciany nane budynku.

Sciany négne budynku zaréwno zewtnzne jak t¢ wewrgtrzne wykonane z cegly pelnej ceramicznej na zaieraxapiennej o diych
grubdciach, w czasie dzialawojennych zostaly egciowo zniszczone w partii Il pira wraz z catkowitym zniszczeniem dachoéw,
natomiast skrzydto wschodnie budynku zostato rcaedrdo poziomu stropu nad parterem. Zniszczonemfgaty murdéw zostaty
odbudowane z zachowaniem pierwotnego ksztaltu @wookiennych i grubgi scian jako ceglane, z cegly pelnej na zaprawie
wapiennej obustronnie tynkowane, ziageone w poziomie stropu nad llgfiem wigicem zelbetowym zescianka kolankowg
zelbetows obudowan z obu stroricianky ceglan grubgci 12 cm. Na istnigcych scianach nénych budynku wyspuja widoczne
rysy swiadczce o spkaniach w tynku a tale stwierdzonych gknigciach $cian ktore lokalizuj sie w wigkszasici w gérnych
fragmentachician 1l pietra i &1 spowodowane dica temperatur wyspujacych midzy ogrzewanymi pomieszczeniami llepa, a
nieogrzewanym nietytkowym poddaszem, jak réwrkiebrakiem dylatacji wzelbetowejsciance kolankowej, gzymsie okapowym



i wiencu zelbetowym w poziomie stropu nad lkefriem.

Wystepujace pkniecia w scianach nénych budynku ( skrzydta: wschodnie, potudniowe,hrainie ) w wekszaici sa nieaktywne i
przy scianach o tak ditych grubdciach nie maj wiekszego wplywu na obménie ndnosci i statecznéci tychscian.

W skrzydle p6tnocnym przylegadym do kdciofa sciana zewatrzna budynku grubmi 106 cm wykonana z cegly ceramicznej pelnej
na zaprawie wapiennej obustronnie tynkowana wylkamyjbrzuszenie w poziomie stropu nad parterem oss&mdanie uwidocznione
wystapieniem spadku w posadzce w kierurficiany zewntrznej oraz pknigciem podtinym sklepienia nad parterem. W obecnym
stanie pomieszczenia skrzydta pétnocnego nieanimg uzytkowane i nalgy wykona nowe stropy nad istniggymi sklepieniami
kotwiacymi istniepca $ciane zewretrzng z przyporaméiciany kaciota.

8.6. Orzeczenie o mdiwosci przebudowy.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej obiekanalizie archiwalnych materiatow, (orzeczeniahteczne i ekspertyzy
techniczne), dotyexych elementéw rimych konstrukcji budynku, oraz ocena obecnego fahuisna podstawie batlavykonanych
odkrywek w nawizaniu do projektowanej zmianyytkowania stwierdza si:

Istniefacy budynek zie@ony z czterech skrzydet, w tym z trzech (wschodpetudniowe, zachodnie ) z trzema kondygnacjami
nadziemnymi catkowicie podpiwniczony z nigtkowym poddaszem, z dachem dwuspadowym stromyppkzyciem dachéwk
karpidwka ceramicza w tuskg, w caldgci w 2010 roku wymienione na nowe wraz z tatamijafavodoszczeln oraz obrébkami
blacharskimi, a tale z zabezpieczeniem drewna przed biologicznynmihirieeznymi szkodnikami. Obecny stan technicznyrpak
dachowego jest dobry, nie stwierdzonadnych przeciekéw wéd opadowych ani korozji dachéweaz obrébek blacharskich,
natomiast wysipuja ogniska korozji biologicznej drewna na elementacinych wkzby dachowej, ktére w obecnym stanie nie
stanowi zagraenia dla nénosci elementow konstrukcji, jednak ze wedli pos¢pujacy proces niszczenia drewna ogniska te mpusz
by¢ poddane zabezpieczeniu przez impregnaocjdkami grzybobéjczymi i owadobdjczymi.

Nad skrzydiem pétnocnym istnigly dach jednospadowy ptaski kryty blacest niemaliwe ustalenie konstrukcji wiby dachowe;j
oraz jej stanu z uwagi na brak dgmt.

Istniejace stropy nietytkowego poddasza ( nad llgiiem ), z widocznymi rysangiwiadczcymi o pknigciach konstrukcji stropu od
wplywéw termicznych, ktoére przemieszczajg nasciany néne isciarg kolankows poddasza, nie magasadniczego wptywu na ich
nosnos¢, lecz wptywag na powstawanie zniszazeéynkdw i wystroju wrtrz, dlatego projektowana zmianaytkowania budynku z
wykorzystaniem pomieszazestrychowych na pomieszczenia dydaktyczne i tedmeicz izolacj termiczry poddasza zlikwiduje
zjawisko nieréwnomiernego oddziatywania temperato@ykonstruke i powstawania gknie¢. Istniepce stropy strychowe (nad Il
pigtrem) typu Ackermana zgodnie z opracowaniami araliymi przenoszobcizenie zmienne max 1,50 kNfm(zgodnie z norm
obciazen 1, 20 kN/mi ), natomiast projektowane na nich pomieszczenitaktyczne wymagajnasnosici do przeniesienia poza
cigzarem wtasnym stropustianek dziatowych, obgkenia zmiennego wielkai: 2,0 kN/nf, 2,50 kN/nf, 3,0 kN/nf, dlatego nie mag
stanowé¢ elementu nénego dla projektowanych pomieszfizazytkowego poddasza. Nad istrieymi stropami Il pitra (stropy
strychowe) naley zaprojektowé& nowe stropy oparte na ruszcie stalowym (np. ptgthetowa na blasze stalowej cynkowanej opartej
na belkach stalowych rusztu).

Istniejacy strop strychowy nad skrzydiem potudniowym wykioygako sklepienia ceglane gruded 12,0 cm z cegly ceramicznej
wykazuje liczne rysy ¢knie¢ w kluczu sklepienia i wekach nad otworami okiennymi, dlatego dla ungaa dodatkowego znacznego
obciazenia warstw wyréwnupca poziom podiogi strychu aytkowego, naley zaprojektowd nad istniejcymi sklepieniami nowy
strop na ruszcie stalowym o konstrukcji . Istqgej stropy midzy-kondygnacyjne w skrzydle wschodnim, potudniowiyrachodnim,
przenosity bezpiecznie olagenia jako pomieszczenia magazynowe biblioteki, psadzenia czytelni, pracowni oraz biurowe, dlatego
projektowana w ich miejsce lokalizacja pomies#catydaktycznych nie budzi zastveé pod wzgtdem ndénosci stropow,
wprowadzane zmiany musby¢ udokumentowane obliczeniami statycznymi.

W skrzydle pétnocnym przylegajym do kdciota istniejcy strop nad parterem wykonany jest jako sklepienazgly ceramicznej
grubaci 12,0 cm i wykazuje die podtizne pekniecia w sklepieniu, co spowodowatekmiecia i odspojenie giptytek posadzki oraz
powstanie spadku posadzki w kierundaiany zewrtrznej oraz powstanie rysy agizy stropem kciama, dlatego strop ten nie nadaje
sie do dalszego aytkowania i po usuRtiu istniepcej zasypki ze sklepienia projektuje siykonanie nowego stropu nad ista@jm
sklepieniem o konstrukcji, kotatym sciang zewrgtrzna z przyporamisciany kaciota. Nad | pitrem (stropodach), istnigje
sklepienie z cegly ceramicznej gribbl12,0 cm ulegto gknigciu na catej diugei w kluczu, natomiast gzyms dachowy okapowy na
czegsci diugasci ulegh czsciowemu zniszczeniu a na pozostatej diayaatkowitemu zniszczeniu. Po zdemontowaniu igicisgo
pokrycia dachowego z blachy miedzianej pglevykona kotwienie istniejcego sklepienia mocag kotwy w przyporach muru
kosciota oraz w nowym projektowanym gzymsie w miejgnészczorgo przewidzianego do rozbiorki.

8.7. Zestawienie gtéwnych danych budynku.

dtugas¢ catkowita -68,00 m

szeroké¢ catkowita -54,00 m

wysokasi¢ budynku 20,65 m

powierzchnia zabudowy 2 265,00 m?

powierzchnia aytkowa —4 165,00 m?2

kubatura brutto-46 075,00 m3

9. STAN PROJEKTOWANY

9.1. Dane ogolne.

Prace projektowe polegana dostosowaniu obiektu do obawmijacych przepiséw i wymagadotyczicych wyghdu i wyposaenia
obiektow uyteczndci publicznej szkolnictwa wiszego oraz potrzeb oséb z niepetnosprdainmi.

Przeznaczenie docelowe dla przedmiotowego obiekfoutlynek dydaktyczny Instytutow Wydziatu Filologlblskiej Uniwersytetu
Wroctawskiego.

Przewidywane zmiany obejmujn.in. rezygnagj z funkcji magazynowych, przebudewarteru, pitra | i Il adaptagj pomieszczé
na sale dydaktyczne i biurowo-administracyjne, putowe kondygnacji -1 i adaptagj pomieszczé na kawiarng, pomieszczenia
techniczne, gospodarcze i pomocnicze oraz zgmisposobu gytkowania poddasza niggtkowego na #ytkowe z salami
dydaktycznymi, gabinetami personelu oraz trzemaofoki gagcinnymi z tazienkami i aneksem kuchennym. Na gormpgmiomie



poddasza — ponad kleszczamieftsly dachowej projektuje sipomieszczenia techniczne dla central wentylacyjnyerzdzen
klimatyzacji i instalaciji.

Dla utatwienia opisu projektowanych zmian przedmveg budynek podzielono na cztery segmenty:

- segment A — skrzydito zachodnie

- segment B — skrzydto potudniowe

- segment C — skrzydto wschodnie

- segment D — skrzydto pétnocne

Poza zakresem opracowania jest fragmeastrail (segment A, B, €&¢ segmentu C); pozostaly zakres w/w kondygnacjetgbj
niniejszym posfpowaniem (segment D, €& segmentu C) jest zaznaczony na rysunku rzgtuapi.

9.2ZAGOSPODAROWANIE TERENU
9.2.1. BILANS TERENU — POW TERENU W GRANICACH WEASNO SCI - 10 253,00
«  POW.ZABUDOWY OBIEKTU —2342,50 + pow. schodéw zesvanych -46,51rh - 2389,0
«  DZIEDZINIEC

— pow. utwardzone — kostka granityty - 551,50 m?
- pow. zieleni na dzieflizii - 337,40m
. TEREN ZEWNETRZNY OD STRONY POLUDNIOWEJ | WSCHODNIEJ
- pow. utwardzone / kostka growva/ - 370,26 m
- Ziele - 5526,9G m
- bulwar - 1078,00
POWIERZCHNIA TERENU W GRANICACH WEASNO $CI —10253,06m

Zakres opracowania obejmuje gospodasktniejca zieleni dziedzhca wewrtrznego i otaczagego terenu od strony potudniowej

wraz inwentaryzagj zieleni, ceciami piekgnacyjnymi, konieczgn wycinka, nasadzeniami, remontem istagj nawierzchni aigow

komunikacyjnych i istnigcych tymczasowych miejsc postojowychswietleniem i nawadnianiem dziedza wewrtrznego oraz
remontem muru w granicy terenu z $w. Jadwigi.

Dodatkowo, na terenie, od strony potudniowej zagktmjwano stojaki na rowery.

Zakres robot:

- renowacja elewacji w tym wymiana stolarki okiennegnowacja i wymiana stolarki drzwiowej,

- renowacja schodéw zewtmznych,

- nowe nasadzenia zieleni,

- wymiana nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie zewetrznej instalacji elektrycznejswietlenia wraz z éwietleniem,

- wykonanie zewetrznej instalacji wentylacji mechanicznej.

Teren od strony potudniowej i wschodniej jest ,agadzie, zagospodarowany.

Opracowanie obejmuje gtdéwnie remont nawierzchmiégcych cagdéw komunikacii pieszej i kotowej, @ia piekgnacyjne zieleni

wysokiej, nowe nasadzenia, remont muru w granicly $w. Jadwigi.

Remont muru / ogrodzenia / przy ul.Sw. Jadwigi

Istniejacy mur naley podda& remontowi poprzez:

- uzupehienie i ewentualne przemurowanie ubytkémuvze po skuciu gganych tynkow,

- skucie klawiszujcych i sgkanych tynkéw oraz ich uzupetnienie po zabezpigiczeosuszeniu w dolnej partii muru, szczegdlnie
od strony wewgtrznej,

- remont i uzupetnienie betonowej ptyty Wwezacej cokot,

- odczyszczenie i konserwacja elementow kamienmymlaskowca wigczacych stupy muru,

- odczyszczenie i malowanie elementéw stalowych rjakloramy , furtki, przsta ogrodzenia,

- malowanie i zabezpieczenie farbami antygraffitistrhny zewitrznejsciany muru.

Remont ciggéw komunikacyjnych

Istniejaca nawierzchng ciagéw komunikacyjnych z trylinki betonowej oraz zusowych plyt betonowych, zgodnie z zapisem w planie

zagospodarowania przestrzennego, wyniiaalery w czesci dojazdéw gtownych na kosglgranitova.

- Fragment niezorganizowanego ziala , blokujcego wejcie przy furtce w ogrodzeniu i zé¢go przez pojemniki némieci / do
przeniesienia /, proponujeesilikwidowat. Wejcie udrani¢ poprzez wykonanie chodnika z ptyt granitowych lkbstki
granitowej. Cag komunikacyjny biegscy od strony zachodniej wzdhelewaciji potudniowej nalgy zakaczy¢ przy naraniku
potudniowo — wschodnim.

- Istnieface tymczasowe miejsca postojowe wzdbgrodzenia od strony zachodniej riglevykona z geokraty.

kratki

tuczen

90-30 erm) piasek podsypkowy

(3-5cm)

geowtoknina



Nawierzchnia trawiasta z umocniona geckgrkingow— pow. ~125,0

W ciagu istniegcych tymczasowych miejsc postojowych wydziekadsva miejsca dla oséb niepetnosprawnych.

Miejsca na odpady state

Ze wzgkdu na zabytkowe walory historyczne i estetycznerterotaczagcego budynek dawnej ,Biblioteki na Piasku“ rezygnsijez
wykonania miejsca na odpady state na zgrzrobiektu.

Pod lokalizagi pojemnikow na odpady stale przeznacza mdmieszczenie gospodarcze w poziomie piwnicy ¢gpost z bramy
dojazdowej, potudniowe;j.

Pomieszczenie to zostanie dostosowane do wymogdunk@w technicznych.

Stojaki na rowery

Stojaki na rowery projektujeesprzy elewacji potudniowej oraz od strony wschogldigazdu do tymczasowych miejsc postojowych.
Zielen

Gospodarka istniefaca zieleni

Kilka istniejacych drzew rosatych na terenie Inwestora, przy murze ogrodzeniastoshy ulicy Sw. Jadwigi przeznaczaesio
wycinki; drzewa te gzmurszate.

Korzenie drzew zagfaja statecznéci muru a tym samym bezpiedstwu przechodcych osob.

Nasadzenia

W miejsce wyaitych drzew, przy ogrodzeniu oraz od strony potudigiomiejsc postojowych, projektujeesnasadzenia zgodnie z
projektem zieleni.

Na kwaterach zaprojektowangwoptot obwodkowy z ostrokrzewu lub bukszpanu:

- llex xmeserveae 'Blue Princess'- ostrokrzew Mgs@&tue Princess'

- Buxus semperviren- bukszpan wiecznie zielony

Na powierzchniach wevatrz kwater zaprojektowano: rabaty z lilakéw, konivalajowej , na trawniku dke ilosci blin cebulowych —
tulipanéw, narcyzéw, krokusow itp.

— Syringa meyeri 'Palibin’- lilak Meyera 'Palibin’

Infrastruktura

Istniejace, na opracowywanym terenie, pep#a pozostawia sibez zmian. Terenswietlony jest istnigicymi stylowymi, wysokimi
lampami terenowymi. Od strony wschodniej zlokaliane jest istnigce elektryczne zkze kablowe.

Projektuje sie:

- ruchome reflektory na trawnikach kwater na dziédz

- mazliwo$¢ podhczenia urzdzen elektrycznych koniecznych do zainstalowanadprpodczas organizacji spotka

- system nawadniggy powierzchnie zieleni (projektowane 8 szt. zraggana trawnikach kwater).

Elementy matej architektury

Pylon informacyjny — ostona czerpni

Poniewa na dziedzicu istnieje konieczné umieszczenie elementow wentylacyjnych dla partérpictra budynku - jednej czerpni
powietrza, projektuje sijej obudovwg w formie pylonu informacyjnych zawiergjego wygrawerowane na szkle informacje o historii
obiektu i wydziatach Uniwersytetu Wroctawskiego.

W pylonie przewidziano montagniazd zasilacych do podiczenia sprau elektrycznego na okazjonalne wydarzenia.

tawki

tawski z piaskowca w kolorzedttym i metalowe z oparciem w kolorze grafitowynpmostojce, nie mocowane do nawierzchni.
Elementy lapidarne

Na trawniku na podstawach z plyt granitowych i @@th metalowych projektuje ¢sekspozycje architektonicznych elementéw z
budynku.

9.3. Rozwjzania funkcjonalne.

Na potrzeby projektowanej kawiarni na kondygnatjzaprojektowano sakonsumenck pomieszczenie pogdkowe, pomieszczenie
socjalne z szataidla pracownikéw i toalety: dla pracownikéw i kliémv.

Na w/w kondygnacji projektuje i rowniez adaptowam kottownie gazowa, pomieszczenie gtéwnego zaworu wody i
nowoprojektowane: pomieszczenia techniczne (centwahtylacyjne), magazynowe, pomocnicze i gospa@afw typ pomieszczenie
gromadzenia odpaddw statych).

Na parterze projektuje esiinowoprojektowane): sale dydaktyczne (seminaryfméczeniowe, komputerowe, radiowe, TV), toalety
ogoélnodostpne i dla pracownikdw, aneks kuchenny; funkcja ptelgch pomieszcze (pomieszczenia biurowo-administracyjne,
portiernia, sala konferencyjna, toalety) partera bmian.

Na pktrze | w zakresie opracowania jest fragment segméni segment D. Nowoprojektowang pomieszczenia dydaktyczne (sale
seminaryjne, pracownie fotograficzne), toalety ogdlos¢pne, pomieszczenie padkowe.

Na pktrze Il zaprojektowane zostaly: sale dydaktycznemisaryjne i wykladowe), przestizebufetu, toalety ogolnodagine,
pomieszczenie socjalne i padkowe; funkcja pozostatych pomieszadépietra bez zmian.

Na poddaszu aytkowym zaprojektowano: sale dydaktyczne (semimalj sat konferencyjm, pomieszczenia samagdu
studenckiego, pomieszczenia biurowo-administragype&oje gécinne z tazienkami, aneksy kuchenne, pomieszczoizdkowe i
toalety ogélnodospne.

Na poddaszu technicznym segmentu B projektujgpemieszczenie agregatow chlodniczych i pomieszezegntrali wentylacyjne;.



W segmencie A przewidziano pomieszczenie centraltylecyjnych dla pomieszcael-go pietra (Judaistyka etap 1) orazefei
pomieszczé pietra Il i poddasza. Pozosfialczes¢ goérnego poziomu poddasza segmentu A stanowi preg@shieuzytkowa
zapewniaca dofcie do instalacji i kominéw.
W segmencie C przewidziano jedynie &g techniczne do instalacji i kominéw.
Doskpnai¢ dla 0séb z niepetnospravdoiami

- w duszach klatki K1 i K2 zaprojektowano dwawigi osobowe, w tym winda w klatce K2 dostosowara mbtrzeb oséb z
niepetnosprawniziami,

- w bramach przejazdowych (pom. nr 0.01 i nr pZprojektowano platformy schodowe,
przy jednej z dwoch sal komputerowych (pom. .60 nr 0.06A) zaprojektowano skiadgplatforne najazdow,

- na parterze klatki K1 wprowadzenie pochylnpadku 15% dla zapewnienia bezprogowegddaiajdo windy,

- na parterze, w segmencie C, na drodze komunikagjn. nr 0.31) skucie posadzki h=15 cm, na odcis&& cm dla zapewnienia
bezprogowego prz&jia,

- w bramie przejazdowej (pom. nr 0.01) zaprojektowvgochylnie terenowe umliwiajace bezprogowe (likwidacja istnigych
progéw h=6cm),

- na kadym pktrze zaprojektowano /adaptowano toalety przystoseveda 0sob z niepetnospravén@mmi,

- przy platformach schodowych i przy sktadanychfptanach najazdowych zaprojektowano systemy przymye; sygnat w portierni
(pom. nr 0.03),
- przystosowano drzwi dla potrzeb oséb z niepetraspaciami (odpowiednia instalacja elektryczna i mechana umaliwiajace

automatyczne otwarcie drzwi osobom z niepetnospodgiami).

9.4. Zestawienie projektowanych pomieszchd gtéwnych danych budynku
Zestawienie projektowanych pomiesztze

PIWNICA

Nr pom. Nazwa Pow. uzytkowa [m?] llo$¢ oséb
K2 Klatka schodowa 5,76 -
-0.01 Pomieszczenie gospodarcze 27,05 -
-0.02 Pomieszczenie pomochicze 28,05 -
-0.04 Kottownia 64,49 -
-0.05 Komunikacja 41,35 -
-0.06 Pomieszczenia centrali wentylacyjnej 24,66 -
-0.07 Pomieszczenie pomochicze 19.46 -
-0.08 Komunikacja 22,14 -
-0.09 Pomieszczenia gospodarcze 153,55 -
-0.10 Caffe Bar 70,05 17
-0.11 Pokéj socjalny i szatnia personelu 7,39 -
-0.12 Toaleta pracownikéw 5,29 -
-0.13 Pomieszczenie padkowe 1,93 -
-0.14 Pomieszczenie magazynowe 18,64 -
-0.15 Toaleta klientow 4,38 -
-0.16 Pom. gléwnego zaworu wody 12,46 -
-0.17 Komunikacja 10,14 -
-0.18 Komunikacja 1444 -
-0.19 Magazyn 44,68 -
-0.20 Pomieszczenie pomochicze 34,50 -
-0.21 Pomieszczenie pomocnicze 33,90 -
-0.22 Pomieszczenie centrali wentylacyjnej 102,15 -
-0.23 Pomieszczenie pomochicze 30,29 -
-0.24 Pomieszczenie podszybia windy 29,73 -
-0.25 Pomieszczenia pomochicze 89,05 -
-0.26 Pom. gospodarowania odpadami 20,78 -
-0.27 Komunikacja 18,95 -
-0.28 Pomieszczenia pomochicze 8,46 -
-0.29 Pomieszczenia pomochicze 2,00 -
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16,25

-0.30 Pomieszczenia pomochicze -
-0.31 Komunikacja 24,95 -
-0.32 Pomieszczenie podszybia windy 18,43 -
-0.33 Komunikacja 22,06 -
-0.34 Pomieszczenia pomochicze 12,56 -
-0.35 Komunikacja 22,13 -
-0.36 Pomieszczenia pomochicze 19.75 -
-0.37 Pomieszczenia pomochicze 32,56 -
-0.38 Pomieszczenia pomocnicze 13.47 -
-0.39 Pomieszczenia pomochicze 3,72 -
-0.40 Pomieszczenia pomocnicze 3,81 -
-0.41 Klatka schodowa 3.86 -
-0.42 Komunikacja 15,54 -
-0.43 Komunikacja 31,59 -
-0.44 Przestraepomocnicza 24,36 -
-0.45 Komunikacja rewizji 547

-0.46 Pomieszczenie pomochicze 12,05 -
Razem: 1228,28 17
PARTER

Nr pom. Nazwa Pow. uzytkowa [m?] llo$¢ os6b
K1 Klatka schodowa 74,09 -
K2 Klatka schodowa 39,70 -
K3 Klatka schodowa 12,90 -
0.01 Brama przejazdowa 103,17 -
0.02 Komunikacja 115,00 -
0.03 Portiernia 13,59 1
0.04 Portiernia 9,56 1
0.05 Sala komputerowa 38,81 16
0.05A Sala komputerowa 37,80 16
0.06 Sala komputerowa 33,61 16
0.06A Sala komputerowa 35,95 16
0.07 Serwerownia 29,54 -
0.08 Komunikacja 23,50 -
0.09 Schowek porzkowy 1,59 -
0.10 Komunikacja 36,66 -
0.11 Sala seminaryjna 48,24 21
0.12 Sala seminaryjna 46,04 21
0.13 Brama przejazdowa 70,98 -
0.14 Pokoj biurowy 21,34 2
0.15 Komunikacja 10,32 -
0.16 Pokdj biurowy 12,96 2
0.17 Komunikacja 4,84 -
0.18 Komunikacja 10,88 -
0.19 Pokoj biurowy 11,27 1
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0.20 Aneks kuchenny 5,14 -
0.20A WC pracownikéw biurowych 1,37 -
0.21 Szatnia 32,50 -
0.22 Sala seminaryjna 28,31 13
0.23 Sala seminaryjna 28,17 13
0.24 Sala seminaryjna 26,56 13
0.25 Komunikacja przy windzie 4,55 -
0.26 Sala konferencyjna 99,33 28
0.27 Zaplecze sali konferencyjnej 22,57 2
Toaleta przystosowana z
0.28 niepetnosprawnitia 8,78 -
0.29 Komunikacja 43,60 -
0.30 Komunikacja 14,30 -
0.31 Komunikacja 64,70 -
0.32 Sala seminaryjna 47,02 19
0.33 WC damski 20,87 -
WC damski z kabip dla
0.34 niepetnosprawnicia 7,92 -
0.35 WC ngski 12,00 -
0.36 Komunikacja 8,51 -
0.37 Reyserka TV 18,39
0.38 Studio TV 76,19
0.39A Reyserka radiowa 19,07 4
0.39B Lektornia radiowa 19,19 4
0.39C Sal@&wiczeniowa 19,03 -
0.40 Pomieszczenie gospodarcze 7,37 -
0.40A Pomieszczenie gospodarcze 5,87 -
0.41A WC neski 6,83 -
0.41B WC damski 6,45 -
0.42 Salawiczeniowa 27,06 -
0.43 Komunikacja 16,40 -
RAZEM: 1 540,39 217
| PIETRO
Nr pom. Nazwa Pow. uzytkowa [m?] llo$¢ os6b
K1 Klatka schodowa 81,39 -
K2 Klatka schodowa 31,30 -
K3 Klatka schodowa 17,32 -
1.1 Komunikacja poza zakresem opracowania -
1.2A Sala seminaryjna poza zakresem opracowania 33
1.2.B Sala seminaryjna poza zakresem opracowania 41
1.3 Magazyn biblioteki poza zakresem opracowania -
1.3A Magazyn biblioteki poza zakresem opracowania -
1.3B Magazyn biblioteki poza zakresem opracowania -
1.3C Magazyn biblioteki poza zakresem opracowania -
1.4 Czytelnia poza zakresem opracowania 19




15 Komunikacja poza zakresem opracowania -

1.6 Toaleta damska poza zakresem opracowania -
1.8 Toaleta rgska poza zakresem opracowania -
1.9 Sala seminaryjna poza zakresem opracowania 19
1.10 Sala seminaryjna poza zakresem opracowania 19
1.11 Komunikacja poza zakresem opracowania -
1.12 Komunikacja poza zakresem opracowania -
1.13 Sala wyktadowa poza zakresem opracowania 49
1.14 Sala seminaryjna poza zakresem opracowania 13
1.15 Aneks kuchenny poza zakresem opracowania -
1.16 Komunikacja poza zakresem opracowania -
1.17 Gabinet kierownika poza zakresem opracowania 1
1.18 Sekretariat poza zakresem opracowania 1
1.19 Sala seminaryjna poza zakresem opracowania 21
1.20 Gabinet poza zakresem opracowania 2
1.21 Gabinet poza zakresem opracowania 2
1.22 Gabinet poza zakresem opracowania 2
1.23 Gabinet poza zakresem opracowania 2
1.24A Komunikacja 98,88 -

1.24B Komunikacja 5,50 -

1.25 Sala seminaryjna 25,35 10
1.26 Sala seminaryjna 27,50 10
1.27 Sala seminaryjna 50,07 25
1.28 Toaleta gEka 17,05 -

1.29 Toaleta damska i dla 0s6b z niepetnospréeino | 3,38 -

1.30 Toaleta damska 20,70 -
1.31A Pracownia foto 34,61 1
1.31B Pracownia foto 29,33 1
1.32A Pracownia foto 29,89 1
1.32B Pracownia foto 37,26 1
1.33 Pomieszczenie padkowe 2,57 -

1.34 Pomieszczenie padkowe 6,27 -
RAZEM (pom. w zakresie opracowania): 518,37 273
PIETRO Il

Nr

pom. Nazwa Pow. uzytkowa [m?] llo $¢ 0s6b
K1 Klatka schodowa 81,39 -

K2 Klatka schodowa 31,31 -

K3 Klatka schodowa 70,33 -

2.1 Gabinet 20,02 2

2.2 Gabinet 25,34 2

2.3 Gabinet 22,68 2

2.4 Gabinet 24,19 2

25 Gabinet 22,68 2
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2.6 Gabinet 23,14
2.7 Gabinet 22,68
2.8 Komunikacja 93,77 -
2.9 Sekretariat 35,86 2
2.10 Pomieszczenie pomocnicze 6,00 -
2.11 Gabinet 34,13 4
2.12 Sala wyktadowa 97,50 84
2.13 Sala seminaryjna 55,74 25
2.14 Sala seminaryjna 51,72 25
2.15 Toaleta rska 17,82 -
2.16 Toaleta damska 23,84 -
2.17 Toaleta damska i dla 0s6b z niepetnospréeino 6,25 -
2.19 Komunikacja 91,58 -
2.20 Komunikacja 45,64 -
2.21 Komunikacja 25,89 -
2.22 Gabinet 23,69 2
2.23 Toaleta damska 46,62 -
2.24 Pomieszczenie padkowe 2,35 -
2.25 Toaleta rska 17,05 -
2.26 Toaleta rska 8,14 -
2.26A | Pomieszczenie padkowe 1,57 -
2.27 Toaleta damska 39,40 -
2.28 Sala seminaryjna 73,87 33
2.29 Sala seminaryjna 78,26 41
2.30 Sala wykltadowa multimedialna 187,89 200
2.31 Sala seminaryjna 114,64 49
2.32 Komunikacja 179,63 -
2.33 Komunikacja 4,78 -
RAZEM: 1707,39 477
PODDASZE UZYTKOWE
Nr pom. Nazwa Pow. uzytkowa [m?] llo$¢ oséb
K1 Klatka schodowa 58,10 -
K2 Klatka schodowa 40,32 -
K3 Klatka schodowa 17,72 -
3.1 Hol poddasza 45,21 -
3.2 Pomieszczenie gospodarcze 22,55 -
3.3 Korytarz B 76,33 -
3.4 Gabinet 1 19,15 1
3.5 Gabinet 2 18,94 1
3.6 Gabinet 3 18,95 1
3.7 Gabinet 4 18,64 1
3.8 Gabinet 5 20,00 1
3.8a Gabinet 6 18,20 1
3.8b Gabinet 8 19,22 1
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3.9 Pomieszczenie samadz 1 46,72 4
3.9a Pomieszczenie samgam 2 55,53 12
3.10 Korytarz C 1 28,38 -
3.11 Sala seminaryjna 2 37,74 19
3.12 Sala seminaryjna 3 59,60 23
3.13 Korytarz C 2 36,85 -
3.14 Przedpokdj 11,78 -
3.15 Pokéj gécinny 24,80 1
3.16 Sypialnia gécinna 14,74 1
3.17 tazienka niepetnosprawnych 7,61 -
3.18 Pokoj gécinny 33,08 1
3.18a Garderoba 4,32 -
3.19 tazienka 7,72 -
3.20 tazienka 5,41 -
3.21 Pokéj gécinny 39,10 1
3.22 Aneks kuchenny 8,58 -
3.23 Korytarz A 133,18 -
3.24 Sala seminaryjna 4 110,45 31
3.25 Sala seminaryjna 5 64,00 19
3.26 Sala seminaryjna 6 98,81 25
3.27 Sala seminaryjna 7 62,92 21
3.27a Zaplecze sali seminaryjnej 29,82 -
3.28 Gabinet 65,02 11
3.29 WC kobiet 15,56 -
3.30 Przedsionek WC kobiet 7,03 -
3.31 Przedsionek WC giczyzn 8,07 -
3.32 WC mzczyzn 5,57 -
3.33 WC dla niepetnosprawnych 6,46 -
3.34 Pomieszczenie socjalne 13,09 -
3.35 pomieszczenie na sgrporzdkowy 2,04 -
3.36 Sala seminaryjna 43,78 10
RAZEM 1481,09 186
PODDASZE TECHNICZNE

Nr pom. Nazwa Powierzchnia podtogi [nf] llo$¢ os6b
4.1 przestrze instalacyjna 1 356,4 -
4.2 przestrze instalacyjna 2 20,50 -
4.3 pomieszczenie central wentylacyjnych 115,00 -
4.3.a Pomieszczenia agregatu chlodniczego 93,50

4.4 komora czerpna 27,2 -
4.5 strefa weigcia 40,0 -
4.6 przestrze instalacyjna 3 423,70 -
4.7 Pomieszczenia central wentylacyjnych 59,10

RAZEM: 1135,40 -
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Zestawienie gtéwnych danych budynku:

dtugas¢ catkowita -68,00 m

szeroké¢ catkowita -54,00 m

wysokas¢ budynku 20,65 m

powierzchnia zabudowy 2 265,00 m?

powierzchnia uytkowa budynku (poza frag. I gira, ktory jest poza zakresem opracowani@p+0,92 m?

ppowierzchnia #ytkowa budynku (wraz z fragmentem Epa, ktory jest poza zakresem opracowani@®33,97 m?

9.5. Uktad konstrukcyjny.

Dach: Pokrycie dachu tj. ceramiczna dachowka karpiéwldotrym stanie technicznym.

Remont dachu wraz z wymiapokrycia dachowego i 10% konstrukcji drewnianggmrowadzono w 2007r.

Na wszystkich potaciach dachowych (zetvanych i od strony patio) przestfzpoddasza dwvietlaja lukarny o konstrukcji drewniane;.
Dla uzyskania funkcjonalnych przestrzeni, na koméji poddasza aytkowego projektuje si czsciowy demonta istniepcych
drewnianych stupéw i zastrzalow (bez demaantapokrycia dachowego). Pozostatae&z konstrukcji zostanie wzmocniona
projektowanymi stalowymi ramami.

Na potrzeby nowoprojektowanych okien potaciowychdydiajacych (wymog pp9) zostam wprowadzone przebicia w istragym
pokryciu dachu.

Cz$¢ okien w gornych lukarnach segmentu A oraz we w&mys gérnych lukarnach segmentu B zostanieapi@bha metalowymi
zaluzjami dla zapewnienia wymiany powietrza dla canwentylacyjnych.

Dla usungcia powietrza ziytego projektuje sidodatkowe kominy wentylacyjne (wyrzutnie powiejrza

Sciany wewretrzne:

W caly obiekcie planowanes svyburzenia fragmentéw egci scian wewnmtrznych, dla uzyskania nowej atatji pomieszcze Nad
wyburzonymiscianami nénymi wprowadzone zostamadpraa.

W catym obiekcie planowane, $rzebicia w istniejcych scianach wewetrznych na projektowane kanaty wentylacji mechaméjz
elementy kanalizacji sanitarne;.

Sciany zewretrzne:

W istniepcych $cianach zewgtrznych projektuje si przebicia dla projektowanych podziemnych kanatézerpnych wentylacji
mechanicznej oraz dla projektowanych paegly kanalizacji sanitarne;j.

Ponadto, z uwagi na stan techniczny elewacji ptojeksi kompleksow ich renowagj (elewacja potudniowo —zachodnia i wszystkie
elewacje od strony patio wewnznego); pozostate trzy elewacje poddane byly wawmji. W ramach renowacji projektujegsiowniez
wymiarg zewrgtrznej stolarki okiennej, renowacji wymiarg  zewrtrznej stolarki drzwiowej, uzupetnienie ubytkéw wurme
ceglanym i kamiennym, malowanie elewacji, wymngiabrobek blacharskich.

Szczegoétowe informacje dotygze prac renowacyjnych elewacji zawarte zostaly tv §/@ opracowania.

Nadproza

Na projektowanyclcianach dziatowych nad otworami drzwiowymi zaprégekano nadprza ceramiczne typu 11.5 oraz 23.8.

Nad projektowanymi otworami drzwiowymi w istnieych $cianach zaprojektowano nadpeow postaci belek stalowych. Belki
stalowe opier&na poduszkach betonowych.

Podciagi

W miejscu wyburze scian ngnych zaprojektowano belki stalowe. Belki staloweengi na poduszkachelbetowych.

Stropy

W segmencie D nad parterem ponad isticign stropem ceglanym zaprojektowano nowy strop stgum ptytyzelbetowej gr. 10cm z
betonu zwirowego klasy C20/25 wylewanej na szalunku z blattapezowej TR60/235 gr.0.75mm bmej na ruszcie z belek
stalowych.

Dodatkowo naicianie zewnrtrznej od strony dziedica zaprojektowano wzmocniendeiany w postaci C160 wkutego $ciare i
mocowanego kotwami do projektowanego stropu.

W segmencie A, B i C nad 2ghiem ponad istniagtym stropem Akerman zaprojektowano nowy strop di@mnw postaci belek
drewnianych 12x20cm w rozstawie co 60cm oraz 16xRQ@e rozstawie co 50cm. Belki drewniane oparto naiepa®linym
projektowanych ram stalowych w miejscu ista@jch poprzecznychzvigarow drewnianych.

W segmencie Ai C nad poddaszemytikowym zaprojektowano strop drewniany w posta¢ebd 0x18cm co 60cm.

W segmencie B nad poddaszesythiowym zaprojektowano strop w postaci rusztu stalgo z belek o przekroju 1140 w rozstawie co
60cm.

W catym obiekcie planowanea sprzebicia w istniejcych stropach w celu wprowadzenia projektowanycimakav wentylacji
mechanicznej i kanalizacji sanitarnej.

Ramy stalowe

Wzmocnienie istniecej konstrukcji drewnianej dachu zaprojektowanoostpci ram stalowych. Pas dolny ramy zaprojektowafm

| 260 z przewizkami z blachy gr. 15 mm diugg 150mm co 500mm. Pas gorny, stupy &le oraz pionowe zaprojektowano z 2
xC200 pokczonymi przewizkami z blachy gr. 10mm dituga 150mm co 500mm.

Wiezba dachowa

Istniefaca wiezba dachowa zostanie esziowo przebudowana i wzmocniona elementami stalowywhmiejscach kolizji konstrukcji
istniejacej z projektowanymi rozwkzaniami funkcjonalnymi konstrukcja drewniana zomtaasipiona konstrukej stalows.

Do wykonania ram zostanizyte ksztattowniki ze stali profilowej S235.

Cah konstrukcg stalowy nalezy oczyéci¢ do Il stopnia czystwi oraz zabezpieczyantykorozyjnie farb podktadow i 2 x farky
nawierzchniow.

Dla drewnianych elementéw wéby przygto drewno klasy C18 o wilgotoi <18%.

Konstrukcg drewnian zabezpieczyprzeciwpaarowo i przed korozjbiologiczr.

Gzyms

W segmencie D gzyms pod dachem zaprojektowanozelk@towy z kotwieniem pionowym deiany oraz kotwieniem poziomym do
przypoérsciany kaciota.
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Uszkodzone odcinki gzymsu w narokach segmentéw B i C przemuroévaa nowo. W spoinach poziomych #© bednark w
postaci petéw spiralnych ze stali nierdzewne;.
Gzymsy od strony dziedma na ktérych wyspuja pekniecia naley wzmocné poprzez zakotwienie w spoinach poziomych bednark
w postaci pgtow spiralnych ze stali nierdzewne;j.
Nad oknami 2 mitra oktadziny kamienne oraz parapety wykonane le@entow nalgy zakotwi w $cianie za pomackotew ze stali
nierdzewne;j.
9.6. Roboty budowlane wewgtrzne:
W ramach przebudowy pomieszazaudynku wykonane zostamastpujace roboty budowlane:
- przebudowa i remont istnigych pomieszcze(kondygnacja -1 - Il gitro) i budowa nowych (poddaszeytkowe i nieuytkowe)
na potrzeby nowych funkcji,
- przebudowa i remont istnigych i budowa nowych zespotéw sanitarnych,
- wykonanie wewatrznej: instalacji elektrycznej (silnogtowej, niskopgdowej, teleinformatycznej, itd), sanitarnej, hyu@ave;,
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, klimzegji.
- przystosowanie obiektu dla os6b z niepetnosprdeiami, z szeroko rozumianymi rodzajami dysfunkeji,tym: ciagi piesze,
sanitariaty, windy i inne.
- zabezpieczenie fundamentédcian piwnicznych przed dalszym zawilgoceniem,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;.
Komunikacja pionowa
Klatka schodowa K1 (segment A)
Na potrzeby doprowadzenia komunikacji do poddaszgkawego projektuje si kontynuaci schodéw przedmiotowej Klatki
schodowej poprzez dodanie nowoprojektowanych biegbawoprojektowanegozivigu osobowego. Wingzlokalizowan w duszy
w/w klatki. Dla szybu przyto azurowa, lekka konstrukcg stalowa ze stupami w natdmikach duszy schoddéw i wypetnieniem
szklanym. Przeszklenia projektuje sakze w kabinie. Dziki temu istniejca klatka schodowa nie zostanie przysftmi
Na potrzeby wprowadzenia komunikacji pionowej aglevyburzy istniepcy strop medzy piwnic i parterem orazaglasty strop
miedzy pitrem Il i poddaszem.
Istniejace drewniane schody najepodd& renowaciji poprzez oszlifowanie i polakierowanige®niany parkiet spocznikow nale
wymienic na nowy. Balustrady nalg podd& renowacji poprzez pomalowanie stalowych elememntévkolor RAL 6013, a drewniane
porgcze naley oszlifowa i polakierowd.
Projektowane drewniane pochwyty balustrad (mocogvdoiciany) i schody prowadeze na poddaszezytkowe naley wykona jako
drewniane, na wzér istnigjych z pozostatych gier klatki.
Miedzy komunikacj (pom. nr 0.08) a przestrzanbiegéw klatki K1 projektuje si podniesienie posadzki o 15cm; wargtw
wykonczeniove posadzki bdzie projektowany parkiet. Dla zapewnienia bezpveggo przejcia przewidziano pochylaio spadku
15%, ktora bdzie stanowi komunikacg dla oséb z niepetnosprawgoiami. Projektuje sipochylnk o profilach ze stali nierdzewnej,
z wypetnieniem balustrad szkliem bezpiecznym.
Dla zapewnienia bezprogowego ¥gip z w/w klatki na poziomie Il pira, projektuje s podniesienie poziomu posadzki spocznika o
16cm, poprzez projektowany dodatkowy stapie
Nalezy wykona gtadzie gipsowe z ochramaraznikéw wypukltych (otwory okienne, drzwiowe itp.)atlownikami aluminiowymi do
gtadzi gipsowych. Zagruntowaemontowane powierzchnigian i sufitbw malarskimérodkami gruntujcymi i pomalowa dwa razy
akrylowymi farbami emulsyjnymi na kolor RAL 9004c{any) i RAL 9016 (sklepienia).
Klatka schodowa K2 (segment C)
Na potrzeby doprowadzenia komunikacji do projektoggo poddasza zytkowego projektuje si kontynuaci schodéw
przedmiotowej klatki schodowej poprzez dodanie nonefektowanych biegébw i nowoprojektowanegawviju osobowego. Wingd
zlokalizowar, w duszy w/w klatki, projektuje sijako przeszklomo konstrukcji stalowej.
Na potrzeby wprowadzenia komunikacji pionowej npleryburzy¢ istniejcy strop sklepiony mdzy piwnic i parterem oraz ptaski
strop Akermana mizy pktrem Il a poddaszem. Ponadto rglewezi¢ pierwszy bieg schoddw (dostosawggo szerok& do
wymiaréw pozostatych biegow wiw klatki).
Istniejaca posadzk z lastryko nalgy poddd& renowacji poprzez oszlifowanie, uzupetnienie ubytki polerowanie. Istnigge
balustrady z pochwytami zawajace miejsce pod projektowamwinde nalezy zdemontowé na rzecz nowoprojektowanych ze stali
nierdzewnej i szkta bezpiecznego. Nowe schody Zektmvano w konstrukcji stalowej z wykozeniem plytami gipsowo
kartonowymi lub gipsowo wtéknowymi.
Posadzk nowoprojektowanych biegoéw i spocznikdéw wykérmlastriko na wzor istniggej.
Sciany wykaiczy¢ poprzez natgenie gladzi gipsowych z ochrgnnaranikéw wypuklych (otwory okienne, drzwiowe itp.),
katownikami aluminiowymi do gladzi gipsowych. Zagramia¢ remontowane powierzchni&ian i sufitbw malarskimisrodkami
gruntupcymi i pomalowa dwa razy akrylowymi farbami emulsyjnymi na kolor R8001 §ciany) i RAL 9016 (sufit).
Klatka schodowa K3 (segment D)
Na potrzeby doprowadzenia komunikacji do projektoago poddasza zytkowego projektuje si kontynuacg schodéw
przedmiotowe] klatki schodowej poprzez wyburzenieéch segmentow sklepiekrzyzowych w stropie midzy pktrem Il a
poddaszem i wprowadzenie nowoprojektowanych biegéw.
Istniejaca posadzk z lastryko istnigjcych biegow i spocznikdéw nale podda renowacji poprzez oszlifowanie, uzupetnienie ubwt
i polerowanie. Istnigca posadzlk z ptytek ceramicznych i wykladziny PCV na parterzepigtrze | klatki wymiené na
nowoprojektowan posadzk z lastriko na wzor istniegej.
Istniejace balustrady naly podd@& renowacji poprzez pomalowanie elementéw stalowgehkolor RAL 6013 i oszlifowanie,
polakierowanie drewnianych pochwytéw. Nowe schaafyrajektowano jakaelbetowe z balustradami stalowymi.
Posadzki nowoprojektowanych schodow aglevykona z lastryko na wzor istniggych a balustrady ze stali nierdzewnej i szkta
bezpiecznego.
Nalezy wykona gtadzie gipsowe z ochramaraznikow wypuktych (otwory okienne, drzwiowe itp.)atkwnikami aluminiowymi do
gtadzi gipsowych. Zagruntowaemontowane powierzchnéeian i sufitw malarskimérodkami gruntujcymi i pomalowé dwa razy
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akrylowymi farbami emulsyjnymi na kolor RAL 9004ciany) i RAL 9016 (sufit).

Schody kecone (segment C)

Istnieace schody kcone w przestrzeni parteru nateprzenig¢ zgodnie z now lokalizach zaznaczom na rys. rzutu parteru.
Elementy stalowe naty podd& renowacji poprzez pomalowanie na kolor RAL 6013jrewniane stopnie oszlifowa polakierowd.
Kondygnacja -1

Osuszanie i odgrzybianieian i stropu:

Skut skorodowane, zawilgocone i zasolone tynki. Gcigyi nasiczy¢ $ciany i sklepienia preparatem grzybobojczym. Wydéon
warstwe sczepn (niepetnokryaca) z obrzutki renowacyjnej a naphie renowacyjny tynk podktadowy i nawierzchniowy.
Powierzchnigcian pomalowa dyfuzyjma farba krzemianow.

Przebudowa pomieszaze

Sciany i stolark wewretrzna do wyburzé i demontau, rozebra i nad wyburzonymgcianami nénymi wprowadz nadpraa.

Wykona: potrzebne przebicia w stropacitianach pod projektowarstolark;, instalacje i podszybia zdigow.

Projektowanecianki dziatowe murowane wykoéa bloczkéw ceramicznych gr. 12 i 19céti@ny o odporn&i ogniowej REI 60,
REI 120) na zaprawie cementowo-wapiennej; tynki ggmeo-wapienne kat. Ill. Jako materiat zamuréaveaworéw w istniejcych
scianach zastosowaegt; petrs na zaprawie cementowo-wapiennej.

Nalezy zeskrobé stare powtoki malarskie i odkuuzne tynki; tynki i ubytki uzupetri zaprave tynkarslk. Wykona gtadzie gipsowe z
ochrory naraznikdw wypukitych (otwory okienne, drzwiowe itp.)atkwnikami aluminiowymi do gtadzi gipsowych. Zagron&t
remontowane powierzchniécian i sufitbw malarskimisrodkami gruntuicymi i pomalowé dwa razy lateksowymi farbami
emulsyjnymi na kolor RAL 9001¢iany) i RAL 9016 (sufity).

W pomieszczeniu gromadzenia odpadow statychzyotptytki ceramiczne na catej wysada@ scian, a w toaletach do wys. 2,0m od
posadzki. W pozostatych pomieszczeniach, w miejggsigpowania umywalki / zlewu wykoiafartuch z ptytek ceramicznych do
wys. 2,0 m.

W projektowanych i adaptowanych pomieszczeniachpreygotowanym podiau poprzez uzupetnienie ubytkéw, wyréwnanie,
szlifowanie, wykoné podtog; na gruncie; warstwa wykezeniowa: w pomieszczeniach kawiarni posadzka eplokga, a w
pomieszczeniach technicznych (centrale wentylagypmmnieszczenie gtéwnego zaworu wody) i w pomiesaiiz gromadzenia
odpadéw stalych natg przewidzi€é na warstwie wyréwnawczej (samopoziogug wylewka betonowa) ptytki gresowe,
antypdglizgowe. W pozostatych pomieszczeniach kondygndciialery przewidzi€ wylewki betonowe wyréwnawcze.

Zestawienie posadzek adaptowanych i projektowamgoclanie z tabalzestawienia pomieszazépkt. 8.7).

Drzwi pomieszcze na kondygnacji -1 drewniane pelne i stalowe pétrewi do pomieszczetechnicznych i drzwi p.pg, wymiar
90 x 200.

Zestawienie drzwi: nowoprojektowanych, do renowadfi przemalowania zgodnie z rys. zestawieniaagtbtrzwiowej (rys. nr A-
14).

Uwaga Z uwagi na dobry stan techniczny nie przewidigepsac budowlanych i remontowych w pomieszczeniu kotlgaaowej
(pom. nr 0.04).

Parter

Sciany do wyburzg, stolark: do demontzu nalezy rozebré i nad wyburzonymgcianami nénymi nalezy wprowadzé nadpraa. Aby
umazliwi ¢ wprowadzenie #wvigu osobowego naty pierwszy bieg schodoéw w klatce K2 przebudéwastosowujc do szerokéri
biegéw wyzszych kondygnacji (125cm).

Schody kgcone do przeniesienia naje zdemontowd, a nastpnie konstrukcyjny stalowy stup schodéw zakotwiczy nowej
lokalizacji.

Wykona potrzebne przebicia w stropachsgianach pod: konstrukgjprzenoszonych schodéw ekonych, projektowany zbvig,
projektowan stolarle, instalacje, a niepotrzebne otwory péZey $cianach i stropach zamuroiva

Projektowaneicianki dziatowe wykon&az bloczkdéw ceramicznych gr. 12 i 19ckeiany o odporngci ogniowej REI 60, REI 120) i
jako $ciany warstwowe na ktdre sktadajie: bloczki gipsowe szer. min. 10cm, ngstie pustka 10cm, wetna mineralna 10cm i bloczki
gipsowe szer. min. 10cm (wydzielone akustycznieipertzenia TV i radiowe) na zaprawie cementowo-empej; tynki cementowo-
wapienne kat. Ill.

Jako materiat zamurowtatwordw w istniegcychscianach zastosowaegk petry na zaprawie cementowo-wapiennej szer. 12 i 25cm.
Nalezy skt plytki ceramiczne nacianach, zeskroldastare powtoki malarskie i odkuduzne tynki; tynki i ubytki uzupetri zapravy
tynkarsk (poza toaletami adaptowanymi ze stanu isinego). Wykoné gtadzie gipsowe z ochramaranikdéw wypuktych (otwory
okienne, drzwiowe itp.), dtownikami aluminiowymi do gtadzi gipsowych. Zagramia¢ remontowane powierzchnigian i sufitow
(whacznie z toaletami adaptowanymi ze stanu isjoego) malarskimérodkami gruntujcymi i pomalowa dwa razy akrylowymi
farbami emulsyjnymisciany na kolor RAL 9001, sklepienia na kolor RAL 9016

W projektowanych toaletach pajgé nascianach piytki ceramiczne do wys. 2,0 m od posadékpozostatych pomieszczeniach, w
miejscu wystpowania umywalki/zlewu wykorgafartuch z ptytek do wys. 2,0 m.

Istniejace posadzki z ptyt kamiennych, granitowych i z riet podd& renowacji poprzez uzupehienie ubytkdw, oczysziezen
wypolerowanie.

W pomieszczeniach biurowo-administracyjnych i wi &ainferencyjnej natey zmient istniepcy parkiet drewniany i wyktadzin
PCV na nowoprojektowany parkiet na wylewce samaogoaiacej.

Istniejacy parkiet drewniany i wyktadznPCV w pomieszczeniach dydaktycznych, maleasipi¢c wykladzira homogenicza a na
drogach komunikacji wymiefina nova posadzk z lastriko, na wzor istniggej z lastriko. Istniegcy parkiet drewniany i wyktadzina
PCV w pomieszczeniach radiowych i TV, nglezasipi¢ wykladzina dywanows, posadzi epoksydow i wyktadzim techniczia
(podtoga ptywajca wykonana z piyt betonowych o gr. 4-6mm na padiétaz ptyt izolujcych).

W projektowanym pomieszczeniu socjalnym, toaletagtomieszczeniach pagdkowych przewidzié jako wykaczenie posadzki
ptytki ceramiczne wraz z cokolikiem.

Zestawienie posadzek adaptowanych i projektowaagolinie z tabglzestawienia pomieszaze

W umywalniach toalet (pom. nr 0.20, nr 0.33) i whpeszczeniu socjalnym (pom. nr 0.20A) rigleamontowa systemowy sufit
podwieszany monolityczny, z ptyt mineralnych lupgpwo-kartonowych  gr. 15mm.
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W pomieszczeniach radiowych i TV, naeprzewidzi€ sufity podwieszane w formie wolno-wigz/ch paneli akustycznych 120 cm
x120 cm x 4cm i akustyczne oktadzifgienne w formie paneli perforowanych, fornirowanyehstelau drewnianym.

Istniejace drzwi wewrtrzne drewniane, petne w stylu historymym naley poddd& renowacji poprzez oszlifowanie, uzupetnienie
ubytkéw i pomalowanie na kolor RAL 6013 (detal ndokdRAL 6003) i wymiar osprztu na nowy, ze stali nierdzewnej. Elementy
szklane stolarki wymiefiina nowe ze szkta bezpiecznego.

Istniejace witryny wewmtrzne drewniane (witryny drzwi D01, D02, D03), wist historyzuacym naley poddd& renowaciji poprzez
oszlifowanie, uzupetnianie ubytkéw, pomalowaniekotor zgodny z istnigcym (ciemny baz), polakierowanie i wymianosprztu
na nowy, ze stali nierdzewnej. Elementy szklan&gtowymienic na nowe ze szkta bezpiecznego.

Drzwi przeszklone w ramach z profili drewnianychsianie szklanej klatki K1 naky przemalowa na kolor RAL 6013.

Istniejace drzwi wewrtrzne stalowe p.poklatek schodowych natg pomalowé na kolor RAL 6013.

Nowoprojektowane drzwi (poza wewtrznymi w toaletach) wykoriajako drewniane w stylu historyzigym, pomalowane na kolor
RAL 6013 (detal na kolor RAL 6003), osgtze stali nierdzewnej, a elementy szklane sgtbl@ykonane ze szkta bezpiecznego.
Drzwi wewrgtrzne toalet (wdcznie z toaletami adaptowanymi ze stanu isioggo) wykona jako drewniane, petne, kolor RAL 9010;
osprzt ze stali nierdzewnej.

| pietro

W zakresie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjrjegt czs¢ segmentu C i segment D kgpia (doktadny zakres zaznaczono na
rys. rzutu | pgtra — rys. nr 0.3).

Sciany i stolark wewrgtrzna do wyburzé i demontau, rozebré i nad wyburzonymiscianami nénymi wprowadz nadpraa.
Wykona potrzebne przebicia w stropacftianach pod projektowarstolarle, instalacje, a niepotrzebne otwory pézey $cianach,
wihacznie z wlotami wentylacji grawitacyjnej, zamu@vwcegh petra.

Projektowaneicianki dziatowe wykon&z bloczkéw ceramicznych gr. 12 i 19céeiany o odpornéi  ogniowej REI 60, REI 120)
na zaprawie cementowo-wapiennej; tynki cementowpievane kat. IIl.

Nalezy skt ptytki ceramiczne nacianach, zeskroldastare powtoki malarskie i odkuduzne tynki; tynki i ubytki uzupetri zapravy
tynkarsk (poza toaletami adaptowanymi ze stanu isinego). Wykoné gtadzie gipsowe z ochramaranikéw wypuktych (otwory
okienne, drzwiowe itp.), dtownikami aluminiowymi do gtadzi gipsowych. Zagramiaé remontowane powierzchnigian i sufitow
(whacznie z toaletami adaptowanymi ze stanu isioego) malarskimérodkami gruntujcymi i pomalowa dwa razy akrylowymi
farbami emulsyjnymisciany na kolor RAL 9001, sklepienia na kolor RAL 9016

W projektowanych toaletach i pomieszczeniu pdkowym potay¢ nascianach ptytki ceramiczne do wys. 2,0 m od posadéki
pozostatych pomieszczeniach, w miejscu wystvania umywalki/zlewu wykorgsfartuch z ptytek do wys. 2,0 m.

Istniejace posadzki z lastriko na drogach komunikacji pédéaowacji poprzez uzupetnienie ubytkow, oczysziezewypolerowanie.
W projektowanych salach dydaktycznych (sale sergjner pracownie fotograficzne) istriey parkiet, posadzkz lastriko i ptytek
ceramicznych zmiefina wyktadzire homogenicza

W projektowanych pomieszczeniach biurowo-admingsiraych istniejcy drewniany parkiet naty zmient na nowy na wylewce
samopoziomuicej.

W projektowanych toaletach i pomieszczeniach gthawych przewidzié jako wykaiczenie posadzki ptytki ceramiczne wraz z
cokolikiem.

Zestawienie posadzek adaptowanych i projektowamgdinie z tabglzestawienia pomieszazépkt. 8.7).

W salach seminaryjnych (pom. nr 1.27, 1.26, 1.88)drogach komunikacji (pom. nr 1.24A, 1.24B), w wainiach toalet pom. nr
1.30i 1.28, w toalecie (pom. nr 1.29) i w pomezeniach pormkowych (pom. nr 1.33 i 1.34) nalezamontowé systemowy sufit
podwieszany monolityczny, z ptyt mineralnych lubgpwo-kartonowych gr. 15mm, kolor RAL 9016.

W pomieszczeniach fotograficznych (pom. nr 1.31318, 1.32B, 1.32A) nafy zamontowa sufity podwieszane w formie wolno-
wiszacych paneli akustycznych 120 cm x120 cm x 4cm

Istniejace drzwi wewatrzne drewniane w stylu historyagym naley podd& renowacji poprzez oszlifowanie, uzupetnienie Wbyt

i pomalowanie na kolor RAL 6013 (detal na kolor RAROB) i wymiar osprztu na nowy, ze stali nierdzewnej. Elementy szklane
stolarki wymien¢ na nowe ze szkla bezpiecznego.

Istniejace drzwi wewgtrzne stalowe p.poklatek schodowych natg pomalowa na kolor RAL 6013.

Nowoprojektowane drzwi (poza wewtrznymi w toaletach) wykortajako drewniane w stylu historyzigym, pomalowane na kolor
RAL 6013 (detal na kolor RAL 6003); osptze stali nierdzewne;.

Drzwi wewrgtrzne toalet (wdcznie z toaletami adaptowanymi ze stanu isioggo) wykona jako drewniane, petne, kolor RAL 9010;
osprzt ze stali nierdzewne;j.

Il pi gtro

Sciany do wyburzé i stolarke wewretrzna do demontau, rozebréa i nad wyburzonymiscianami nénymi wprowadz nadpraa.
Wytaz na poddasze w klatce K2 nalezdemontowéd, a luke w stropie zamurowa Wykona potrzebne przebicia w stropach i
scianach pod projektowanstolarl, instalacje, schody izvigi osobowe, a niepotrzebne otwory péZejv scianach, wicznie z
wlotami wentylacji grawitacyjnej, zamurowaegh petrs.

Projektowanecianki dziatowe wykonaz bloczkéw ceramicznych gr. 12 i 19ckei@ny o odpornéci ogniowej REI 60, REI 120) na
zaprawie cementowo-wapiennej; tynki cementowo-wapee kat. 1ll, asciank szklarny, (nowoprojektowanacianka klatki K3)
wykona® jako wielowarstwow, ze szkta bezpiecznego typu VSG..

Nalezy skt ptytki ceramiczne ndcianach, zeskroléastare powtoki malarskie i odkuuzne tynki; tynki i ubytki uzupetri zaprava
tynkarsk (poza toaletami adaptowanymi ze stanu isinagjo). Wykona gtadzie gipsowe z ochramaranikéw wypukiych (otwory
okienne, drzwiowe itp.), dtownikami aluminiowymi do gtadzi gipsowych. Zagramia¢ remontowane powierzchnigian i sufitow
(wtacznie z toaletami adaptowanymi ze stanu isio@go) malarskimsrodkami gruntujcymi i pomalowé dwa razy akrylowymi
farbami emulsyjnymisciany na kolor RAL 9001, sklepienia na kolor RAL 9016

W projektowanych toaletach paigt nascianach plytki ceramiczne do wys. 2,0 m od posadakpozostatych pomieszczeniach, w
miejscu wystpowania umywalki/zlewu wykorggfartuch z ptytek do wys. 2,0 m.

Istniejace posadzki z lastriko na drogach komunikacji inejgktowanym aneksie kuchennym poéldanowacji poprzez uzupetnienie
ubytkéw, oczyszczenie i wypolerowanie.
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W projektowanych salach dydaktycznych istimdej wykaiczenie posadzki (parkiet, wylewka betonowa) g@ét wyktadzim
homogenicza.

W projektowanych pomieszczeniach biurowo-admingtjraych i bufecie istniecy drewniany parkiet natg zmient na nowy na
wylewce samopoziomagej.

W projektowanych toaletach i pomieszczeniu pdkowym przewidzié jako wykaiczenie posadzki ptytki ceramiczne wraz z
cokolikiem.

Zestawienie posadzek adaptowanych i projektowamgdinie z tabglzestawienia pomieszazépkt. 8.7).

W salach seminaryjnych (pom. nr 2.14, 2.13, 2.289% w umywalniach toalet w pom. nr 2.25, w téadd (pom. nr 2.15, 2.16 i
2.17), w pomieszczeniu paigkowym (pom. nr 2.24) i w pom. socjalnym (pom.2i0), w bufecie (pom. nr 2.18), na drogach
komunikacji (pom. 2.19, 2.20, 2.33) nafe zamontowa systemowy sufit podwieszany monolityczny, z plyinemalnych lub
gipsowo-kartonowych gr. 15mm, kolor RAL 9016.

Istniejace drzwi wewntrzne drewniane w stylu historyagym naley podda& renowacji poprzez oszlifowanie, uzupetninie uldytk
pomalowanie na kolor RAL 6013 (detal na kolor RALOBYD i wymiarg osprztu na nowy, ze stali nierdzewnej. Elementy szklane
stolarki wymiené na nowe ze szkla bezpiecznego.

Istniejace drzwi wewgtrzne stalowe p.poklatek schodowych natg pomalowa na kolor RAL 6013.

Nowoprojektowane drzwi (poza wewtrznymi w toaletach) wykortajako drewniane w stylu historyzigym, pomalowane na kolor
RAL 6013 (detal na kolor RAL 6003) i systemowe szklae szkta bezpiecznego typu VSG, w ramach z padfiminiowych koloru
RAL 6013 (szklan&cianka klatki K3); ospra ze stali nierdzewne;.

Drzwi wewretrzne toalet (wdcznie z toaletami adaptowanymi ze stanu isinegjo) wykona jako drewniane, petne, kolor RAL 9010;
osprzt ze stali nierdzewnej.

Poddasze aytkowe

Dla uzyskania funkcjonalnych pomieszazeprojektuje st rozbidrke czsci nieczynnych istniecych komindéw wentylacji
grawitacyjnej i spalinowych w przestrzeni poddas2azostate zostanw miar mozliwosci zaadaptowane na potrzeby wentylaciji
mechanicznej. Kominy nazgzych kondygnacjach przeznaczonels pozostawienia - zostaadaptowane na kanaty projektowanej
wentylacji mechaniczne;j.

Ze wzgkdow konstrukcyjnych ¢e#¢ istniepcych drewnianych stupéw i zastrzatdw zostanie zd@owana na rzecz
nowoprojektowanej zagtczej konstrukcji stalowej. Stupy i zastrzaty pmzaezone do zachowania projektuje sichowa w
nowoprojektowanyclicianach dziatowych.

Podczas w/w prac budowlanych nie przewidujedg@montau istnieacego pokrycia dachowego (krokwie, folia paroprzepmalna,
kontriaty, faty, dachowka karpidwka w tugk Wprowadzenie zagbczej konstrukcji ramowej stalowej wymaga odpowiefin
kolejndéci robdt — elementy wiby przewidziane do demorianalery usuryé dopiero po zamontowaniu konstrukcji zgeize;.
Wszystkie adaptowane i projektowane elementy dramenkonstrukcji dachowej nalezabezpieczysrodkami ogniochronnymi. Na
potrzeby nowoprojektowanych okien potaciowych oddyjacych (wymdg p.p) naley wykona przebicia w istnigjcym pokryciu
dachowym.

Po wykonaniu niezinych przehi w stropie mgdzy Il pietrem a poddaszem, pod projektowane schodgwigl osobowe (klatka K1,
K2, K3) otwory naley uzupetné do zadanej wielkdci poprzez wykonanie stropéielbetowych.

Dla uzyskania zmiany sposobiytkowania poddasza z niggikowego na aytkowy nalery podda termomodernizacji istnigjy
dach; m¢dzy istniejce krokwie naley wprowadzé ocieplenie (pianka PIR gr. 15cm), fofparoizolacyja, ruszt drewniany 4x6cm,
ptyty GKF 12,5mm.

Nalezy wykona potrzebne przebicia w stropach pod projektowastlacje, schody iavigi osobowe.

Na istniepcy strop naley potazy¢ folie paroizolacyjm, nastpnie belki drewniane lub stalowe (konstrukcja pgdtaniedzy ktére
nalezy wtozy¢ wetne mineralra. Podiaze posadzki &da stanowity ptyty OSB gr. 30mm frezowane na pidro pust, mocowane do
projektowanych belek drewnianych. Na ptytach aaleastosowapodsypk gipsowo-witdknow gr. 10mm i ptyty gipsowo-wtéknowe
2x12,5mm.

Projektowanégcianki dziatowe wykon&az ptyt GK gr. 12,5mm (GKBI w pomieszczeniach wilggth, GKF tam gdzieagswymagane
sciany o odporngci ogniowej REI 60, REI 120) na ruszcie drewnianyrdveustronnym pokryciem dwuwarstwowym (gcianki
15cm).

Scianki szklane i przeszklenia wykanze szkla bezpiecznego typu VSG.

Przestrzé migdzy otworami w poszyciu dachowym a oknami dymowyrhudowa scianami z ptyt GKF gr. 12,5 cm, na ruszcie
stalowym lub drewnianym z dwustronnym pokryciem gwstwowym.

Sciany murowane wykiiczyé gtadzh gipsows z ochrom naranikéw wypuklych (otwory okienne, drzwiowe itp.)atownikami
aluminiowymi do gtadzi gipsowych.

Zagruntowaé remontowane powierzchnigcian malarskimisrodkami gruntujicymi i pomalowé& dwa razy akrylowymi farbami
emulsyjnymi na kolor RAL 9001.

W projektowanych toaletach padgt nascianach plytki ceramiczne do wys. 2,0 m od posadakpozostatych pomieszczeniach, w
miejscu wystipowania umywalki/zlewu czy gju kuchennego wykokafartuch z piytek do wys. 2,0 m. W projektowanych
pomieszczeniach dydaktycznych jako wykpenie posadzki przewidziano wyktadzinomogeniczs, w pomieszczeniach biurowych
i pokojach gécinnych podiog z desek. W projektowanych toaletach, pomieszczenujalnym i porzdkowym przewidzié jako
wykonczenie posadzki ptytki ceramiczne wraz z cokolikiem

Zestawienie posadzek projektowanych zgodnie z 4atesitawienia pomieszazépkt. 8.7).

Warstwe wykonczeniow stropu poddaszazytkowego stanowi beda ptyty GKF 12,55mm (pomalowane na kolor RAL 90163, n
ruszcie drewnianym 4x6cm, folii paroizolacyjnejnistrukcji podtogi poddasza nigptkowego (belki stalowe lub drewniane)quizy
ktora mocowane &da ptyty PIR gr. 15cm.

W stropie mgdzy poddaszem aytkowym i niewytkowym naley pozostawé przebicie na projektowane wylazy usliwiajace
komunikacg migdzy w/w kondygnacjami, poprzez drabiny przestawne.

Nowoprojektowane drzwi wykorigako drewniane, petne i przeszklone w ramach filpatuminiowych; osprzt ze stali nierdzewnej.
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Poddasze techniczne
Na zakres poddasza technicznego skdasla bedzie przestrzeé segmentu B (pomieszczenie central wentylacyjnychye$ciowo
segmenty Ai C (dégia do kanatow wentylacyjnych i kominéw).
Projektowany strop poddaszaytkowego stanowi bedzie podtog poddasza technicznego.
Segment B
W segmencie B na belkach ram stalowych, ktére stankenstrukcg stropu médzy w/iw kondygnacjami przewidziano piyty OSB
25mm, nasfpnie podsypk gipsowo-wioknow 1cm, ptyty gipsowo-wioknowe 2 x 12,5mm; warstwykonczeniovy stanowé bedzie
posadzka epoksydowa.
Projektowanécianki dzialowe naley wykona z ptyt GK gr. 2 x12,5mm (GKF tam gdzie wymaganeciany o odporn&i ogniowej
REI 60, REI 120) na ruszcie drewnianym z dwustronpgszyciem (grscianki 15cm).
Nowoprojektowane drzwi wykordgako aluminiowe lub stalowe (odportoogniowa E 130).
Nowoprojektowane wytazy wykoigako aluminiowe lub stalowe (odporgioogniowa E 130).
SegmentAiC
W segmencie Ai C na belkach ram stalowych, ktéaaaiiy konstrukcg stropu médzy poddaszami
ptyty OSB 25mm, nagpnie podsypk gipsowo-wtoknow 1lcm, plyty gipsowo-wiéknowe 2 x 12,5mm; warstwykonczeniovg
stanowé bedzie posadzka epoksydowa.
Tras: podestéw technicznych nalezabezpiecz§ ocynkowanymi balustradami o wysakd 110cm, z poprzecakumieszczoa w
potowie jej wysokdci i kraweznikiem o wysokéci 15cm.
9.7. System oddymiania i napowietrzania.
Zgodnie z postanowieniami WZ.5595.113.2.2017, W2%%513.3.2017, WZ.5595.113.4.2017 z dnia 09.05.20DdIncslaskiego
Komendanta Wojewddzkiego FPstwowej Stray Pazarnej we Wroctawiu, w olgbie klatek schodowych i na korytarzu (drodze
ewakuacyjnej) przed pokojami gonnymi na poddaszu zytkowym przedmiotowego budynku nasdo przewidzié system
oddymiania.
System oddymiania i napowietrzania klatki K1 i Kastat wykonany zgodnie z projektem budowlanym ,Bunowy Biblioteki
Uniwersyteckiej Na Piasku w celu dostosowania jejatbowhzujacych przepiséw ppo w zakresie klatek schodowych i instalacji
SAP”, autor: arch. Anna Kgiuk, zatwierdzony DecyzjPrezydenta Wroctawia nr 1532/2016 z dnia 11.046201
Zgodnie z ekspertyz technicz rzeczoznawcy budowlanego Krzysztofa Sokolnickiegmeczoznawcy do spraw zabezpigcze
przeciwpaarowych Ryszarda Januszkiewicza dospazprzebudowy budynku Biblioteki Uniwersyteckiej praly Sw. Jadwigi 3/4 we
Wroctawiu z marca 2017, po zmianie funkcji poddasieuytkowego na #ytkowe i po wprowadzeniu kontynuacji trzech
istniejacych klatek schodowych z |l gra na poddasze projektuje shodernizagj istniegcego systemu napowietrzania i oddymiania
w klatce K1 i K2 oraz wprowadzenie systemu napawgtia i oddymiania w klatce K3 i na drodze komuaajk (pom. nr 3.13).
Powierzchnia czynna klapy powinna stanowmin. 5% powierzchni najwkszego rzutu poziomego danej klatki schodowej, o
wymiarach powierzchni oddymiania jaka wynika z peb klatki schodowej z szybem windowym.
Wyzwalanie systemuedzie odbywato & na dwa sposobyetznie i automatycznie.ezne uruchomienie systemegdzie odbywato
sie poprzez wdiniecie przyciskéw alarmowych, zlokalizowanych w efie klatek schodowych, na parterze oraz na osjatnie
kondygnacji, w ssiedztwie drzwi ewakuacyjnych. Wyzwalanie automartyc systemu winno yrealizowane w oparciu o czujki
dymu.
Zaktada si, ze oddymianie &dzie realizowane za pomgc
Klatka K1 — istniejcego jednego okna (Il g@io) i projektowanych giu okien potaciowych (poddaszeytkowe)
Klatka K2 — istniejcego jednego okna (Il gio) i projektowanych dwéch okien potaciowych (dadze aytkowe)
Klatka K3 — projektowanych sgeiu okien potaciowych (poddaszeyikowe)
Komunikacja (pom. nr 3.13) - projektowanych cztérekien potaciowych (poddaszeytkowe)
Przyjto projektowane okna potaciowe dymowe o wymiar&hx 140cm (pow. czynna oddymiania Acz=0,6% m
Powierzchnia geometryczna otworéw napowieti@ggh winna by o 30% weksza od powierzchni geometrycznej otworéw
oddymiania.
Zaktada si, ze napowietrzaniedalzie realizowane za pomgc
Klatka K1 — istniejcego okna i drzwi (parter) i projektowanych dwddtien (jedno na parterze, drugie nadtpze)
Klatka K2 — istniejcego jednego okna (parter) i projektowanego jedradga (I pgtro)
Klatka K3 — projektowanych jednych drzwi (parter)
Projektowana stolarka oddymiap i napowietrzaia kedzie otwierana w razie alarmu automatycznie popsieavniki (podhczenie
do SAP)
Podstawowe obliczenia — klatka K1
) Najwigksza powierzchnia rzutu poziomego (parter) podibafki schodowej — F = 102,14’m

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania — Acz=3%25,11 M

Parametry istnigtego okna oddymiagego — Ag=3,84 m Acz=2,03 M

Parametry przytych okien oddymiajcych (5 sztuk)—Ag=5x1,316m 6,58 n, Acz =5x0,65 rf= 3,25n%

Catkowita powierzchnia czynna oddymiania — Acz =3%§+3,25 nf= 5,28 n}

Wymagana powierzchnia otworéw napowietszgch — (Ag + 30%Ag) = 13,546

Parametry istnigfych otworéw napowietrzagych—Ag=1,30x2,60 (drzwi)+1,65 x 2,50 (okno)=7,565

Parametry projektowanych okien napowietigggh (2 sztuki) — Ag=2 x 1,65 x 2,50 = 8,25 m
Podstawowe obliczenia — klatka K2
) Najwicksza powierzchnia rzutu poziomego (parter) podkajiki schodowej — F = 43,39°m

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania — Acz =3%22,17 M

Parametry istnigtego okna oddymiagego — Ag =3,84 fy Acz=2,03 M

Parametry przykych okien oddymiajcych (2 sztuki)-Ag =2x1,316 2,63 nf, Acz=2x0,65 rf=1,3 nf
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Catkowita powierzchnia czynna oddymiania — Acz =3¢ + 1,3 nf= 3,33 nf
Wymagana powierzchnia otworéw napowietszgch — Ag + 30%Ag = 8,411
Parametry istnigtego okna napowietrzgiego —Ag = 1,6 mx 2,5 m = 4,0’m
Parametry projektowanych okien napowietizggh (1 sztuka) —Ag = 1,60 x 2,90 = 4,64 m
Podstawowe obliczenia — klatka K3
) Najwigksza powierzchnia rzutu poziomego (I&d) podiogi klatki schodowej — F = 70,3%m
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania — Acz=3%623,52 mi
Parametry przytych okien oddymiajcych (6 sztuk)—Ag=6x1,316 Tw7,90n%, Acz=6x0,65 =3,90 nt
Wymagana powierzchnia otworéw napowietszgch — Ag + 30%Ag = 10,27 M
Parametry projektowanych drzwi napowietazgich — Ag = 1,74 m x 2,45 m = 4,263 m
Podstawowe obliczenia — komunikacja (pom. nr 3.13)
) Dlugos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej — 19m
Wymagana ilé¢ otworéw oddymiajcych—co najmniej 1 okno dymowe na 10m
Wymagana wielké: otworéw oddymiajcych-co najmniej 1 okno dymowe na 10m o Acz mingréf
Przewidziana ilé&¢ — 2 x 2 okna oddymiage
Przewidziana wielk& otworéw oddymiajcych — Acz = 2 x 0,65 fr 1,3 nf na kade 10m komunikacii

9.8. REMONT ELEWACJI WEWNETRZNYCH BUDYNKU OD STRONY DZIEDZI NCA.
9.8.1 Charakterystyka i opis stanu technicznego
« ELEWACJAWEWN ETRZNA WSCHODNIA SKRZYDLA ZACHODNIEGO
z bramy przelotows do ulicysw. Jadwigi
Powierzchnia elewacji - ~ Pc=760,7:Rn=646,6 M
Wszystkie elewacje zostalty murowana z cegty peyréjowane i malowane.
Elewacja wschodnia skrzydta zachodniego to eleaéigykondygnacyjna, eksponowana, bogato zdobidmi@wiccioosiowa. / w
kondygnaciji Il dziesjcioosiowa/ Wertykalnie podzielona na trzyes@d. W osi patej, srodkowej, podkréonej ryzalitem na catej
wysokaici budynku, znajduje sigtdwne wejcie stanowice bram przelotove do ulicy$w Jadwigi. Brama gfa w arkadowy portal z
kamiennym cokotem. Portal zwiezono tukiem arkadowym ze zwornikiem.. \d&¢ zamykane ozdohndrewnian, dwuskrzydtovy
bramy z drzwiami. W osi VIII zlokalizowane jest véeje na poziom piwnic zabezpieczone dwuskrzydtowgnewnianymi
drzwiami.
We wszystkich osiach usytuowane atwory okienne w o zedicowanej wielkdci. Parter i kondygnacja Il gira posiadaj okna o
takich samych wymiarach otworu. Okna letpa / Il kondygnacji/ 8 wyzsze od pozostatych. Pogdizy otworami okiennymi
kondygnaciji I, Il'i Il znajduj sig dekoracje ptycinowe o z#@icowanych wzorach. W kondygnaciji | prositte w Il i Il wielokatne
powtarzajgce se co dru@ 0s. Przy ryzalicie ptyciny potéwkowe. W kondygnacjidomidzy opaskami ptycin , boniowanie.
Elewacja horyzontalnie podzielona jest na trzgsczoddzielone od siebie gzymsamieahzy- kondygnacyjnymi. Gzyms wiezacy
kondygnag} parteru i | p¢tra wykonanesz granitu, gzyms koronagy ceglany, tynkowany.
| KONDYGNACJA - Parter w dolnej e#ci wspiera si na dwupoziomowym granitowym cokole, posiaggm w dolnej czsci
granitowg profilowam rynng. W cokole usytuowaneaokna piwniczne w granitowych obramieniach géézokien jest zamurowana.
Brama przelotowa, w osi V, ¢fp w arkadowy, sztukatorski portal z kamiennynkatem zwieiczony tukiem arkadowym ze
zwornikiem.. Wejcie zamykane ozdohndrewnian, dwuskrzydtov brany z drzwiami. Wejcie do poziomu piwnic w osi VI, z
prost granitowa opask, zamykane drewnianymi podwdéjnymi drzwiami z ozdgiiy kutymi okuciami i zawiasami w dolnej partii
mocowanymi do kamiennych odbojni§ciana parteru na catej wysakb tj do gzymsu wigczacego , pomidzy prostoktnymi
ptycinami ugtymi w sztukatorskie opaski, jest boniowana. Boniensirowane i tynkowane. Opaski okien kamienne, igyae. W
gornej, centralnej g#ci, opaski okien parteru posiadaworniki. Okna w osi VII, VIII i IX zabezpieczong stalowymi kratami.
Gzyms wiéczacy kondygnagj parteru wykonany jest z granitu.
I KONDYGNACJA - | Pigtro - zwigiczona gzymsem listwowym.
W osiach usytuowane ®twory okienne w eksponowanych kamiennych obraamiach i kamiennymi parapetami. Opaski w osi
I, I'i IX granitowe , opaski osi od Il do Villwykonane z piaskowca. Nad oknami znajdsif ozdobne piaskowcowe naczoiki,
przecinagce gzyms listwowy, wykonany metpdsztukatorsk w tynku cagnionym. Pod kamiennymi parapetami okien kondygnac;j
Il znajdup sie sztukatorskie fartuchy a pogdizy oknami wieloktne  ptyciny. W ryzalicie, w poziomie fartucha @kmsi V
umieszczono dodatkowo sztukatorskie , spiralne efgyn
Il KONDYGNACJA — Il Pktro - dziesicioosiowa, podkrdona jest, w dolnej e#ci gzymsem listwowym, a zakozona
gzymsem koronagym wykonanym w detalu sztukatorskim. Otwory okienmwv granitowych obramowaniach, zlokalizowano we
wszystkich dziegciu oknach. W przerwach poedizy oknami ptyciny w ksztatcie wielatow jak na kondygnacji Il.
W osi dziesitej, nad dachem skrzydta potnocnego, zlokalizowamty balkon techniczny. Fragmenty muru na catepvekii
wymagaj uzupetnié podobnie jak pasy gzymsow ceglanych, obramowtoréw, oczyszczenia, impregnaciji i zabezpiezen
Podmuréwka balkonu rownievymaga uzupetnienia i przemurowania oraz nowegoestia blach
STOLARKA
Stolarka okienna
» Okna piwnic — drewniane - do wymiany na wzor isgych
e Okna parteru- drewniane skrzynkowe . Okna partgrwdakich samych gabarytach jak okna
kondygnaciji lll. Wielké¢ otwordéw okiennych na 1l kondygnacji zostata znitowana w stosunku do pozostatych kondygnacii.
Okna kondygnacji Il swyzsze. Stolarka okienna drewniana w kolorze biatyie. 2dchowata sipierwotna stolarka zabytkowa.
Stolarka drzwiowa
e drewniana, lakierowana w kolorzeabowym, ze stalowymi okuciami.
Brama dwuskrzydtowa z drzwiami usytuowanymi w osi. Nadmy drewniane n@vietle z podzialem promienistym.
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ELEMENTY KAMIENNE
e granit
Elementy granitowe jak cokdt, obramowania okienoleramowanie wégia do piwnicy, parapety okieni opaski okien, gzynad
kondygnacj |, wymagaj odczyszczenia, uzupetnienia /kitowania , klinoweéioiraz zabezpieczenia,
. piaskowiec
W piaskowcu wykonano obramowania okien w poziothikondygnacji w osi Il =VIIl, wraz z parapetamiacezotki okien na |l
kondygnacji oraz uzupetnienia obramdawganitowych okien piwnicznych.
ELEMENTY STALOWE
Kraty okien — ogélnie zr&nicowane
* Poziom piwnic — istniggce stalowe z ¢és6w stalowych naley podd& renowacji oraz  uzupeihi
e Parter - Otwory okienne w poziomie parteru, w\dl$j VIl i IX zabezpieczone s stalowymi, ozdobnymi. Naky je zdemontowd
w uzgodnieniu z Inwestorem, odézi¢, uzupetné i podda& renowacji.
* |ll kondygnacja — krata okna w osi dzigej nad dachem skrzydta pdéinocnego.
- balustrada balkonu technicznego na kondygnHgji dlo renowacji
Okucia bram i drzwi
e Zawiasy, okucia i ozdobne klamki bramy i drzwie-rénowacji i uporakowania
Rury spustowe
Istniejace rury spustowe z blachy miedzianej aglpozostawd. Rury zostaty wymienione podczas remontu dachu.
SCIANY
« Sciany przyziemia w poziomie cokot sbiazone plytami granitowymi
» Sciana parteru do wysoka gzymsu koronugcego , pomidzy plycinami wysgpujacymi w osiach  poradlzy otworami , jest
boniowana.
Sciany & tynkowane i malowane. Tynki bardzo skorodowapekane i sypice si. Farba wyblakta i tuszaza sé.
DETALE KAMIENNE
* dwupoziomowy cokét i obramienia okien piwnicznychvejscia do piwnicy — granit z licznymi uszczerbieniarzi klinami z
piaskowca
* gzyms wiéczacy kondygnagj parteru — granit
* obramienia i parapety okien Il w osi |, IX korghaciji — granit
* obramienia i parapety okien Il kondygnacji w osidich VIII — piaskowiec
* naczéiki okien Il kondygnacji — piaskowiec
* oprawa architektoniczna portalu Wep gtdbwnego — w partii cokotowej — granit,
powyzej tynk cagniony
DETALE SZTUKATORSKIE
* tynki boniowane | kondygnacji i obramienia ptycin
* oprawa architektoniczna arkadowa portalusgiej gtdbwnego — w partii cokotowej — granit,
* dekoracje ptycinowe nadlzyokienne i fartuchy pod parapetami okien Il kogalycji
e gzyms koronujcy — podokapowy
* gzymsy listwowe na wysokoi okien Il kondygnaciji
PRZEWODY INSTALACYJNE
* Wszelkie przewody instalacyjne, niewykorzystywamaezy zlikwidowac.
e Zwody i uchwyty odgroméw oraz instalacja monitoring trakcie remontu musdy¢ zabezpieczone i pozostawione.
* Przewody instalacji elektrycznej najeuporadkowat, lampy nad wegciami zainstalowé&lub wymient
OBROBKI BLACHARSKIE
Obrdbki gzymsow , naczétkéw i parapetéw wykonaae blachy miedzianej, do wymiany
J ELEWACJA POLUDNIOWA WEWN ETRZNA - SKRZYDtA POLNOCNEGO .
Powierzchnia elewacji — Pc=283,6;r®n=242,9 rh
Elewacja dwukondygnacyjna , murowana z cegly, tyvékoa, malowana. Jest to elewacjacipiosiowa.
Podzielona wertykalnie na dwiegezi. Ryzalit wystpuje w osi pitej od strony zachodniej. Weje do obiektu znajdujecsiv osi |
/dwuskrzydtowe drzwi z tukowym dwietlem, w osi Il, wejcie na poziom piwnic. W osi V, w ryzalicie, znajd sk wejscie
zamurowane do wysokoi nawietla. Cz$¢ pomieszcze w poziomie parteru oraz w piwnicach nglelo Parafii MP Na Piasku .
We wszystkich osiach, poza | i V od zachodniegoamika, w poziomie | kondygnacji, zlokalizowane sotwory okienne o
zréznicowanej wysokéci. Otwory kondygnaciji Il $ wyzsze . Wielkdci otworéw jak na pozostatych elewacjach. W przestiach
miedzyokiennych wysipuja dekoracyjne ptyciny jak na elewacji wschodniepiwkowe przy ryzalicie. W poziomie parteru ptyciny
prostokitne z opaskami Portzy opaskami boniowanie. W gzi pod parapetowej Il kondygnaciji, wgptija sztukatorskie
fartuchy.
Horyzontalnie elewacja potudniowa podzielona zastab dwie cgci podkrélone i oddzielone od siebie gzymsem cdzy
kondygnacyjnym. Gzyms wiezacy kondygnagj parteru wykonany jest z granitu, gzyms koracyiceglany, tynkowany.
| KONDYGNACJA - PARTER - PI ECIOOSIOWY
W dolnej czsci zaznaczony granitowym cokotlem. W przyziemiu ipda profilowam — rynre cokotowa wykonary z granitu,
konczaca sie na ryzalicie. . Na odcinku od ryzalitu do namika pétnocno — wschodniego plyty granitowe zgstaasipione zacierk
betonows. Cokét elewacji potudniowej posiada jeden pozior®Dtwory piwniczne z opaskami granitowymi, zamuaoe,
usytuowanes w osiach Il i IV . Posiadaj kraty stalowe jak na elewacji zachodniej.
W osi | wefcie na poziom parteru , z drewnianymi , dwuskraygimi drzwiami, przeszklonymi, z faietlem Do wejcia
prowada kamienne schody z cios6w granitowych. W osptid otworem okiennym, drzwi drewniane do piwnidy osi V, w
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ryzalicie, znajdowato gikolejne wejcie , obecnie zamurowane. Nad zamurowanymi drzwigawietle. Otwory w osi |, 11 i V ugte

w tuki arkadowe wykonane metpdsztukatorsk .Otwory okienne w osi lll i IV z opaskami z granitWszystkie opaski kondygnacji

pierwszej posiadajréznej wielkasci zworniki. Okna parteru w osi lll i IV oraz zamowane wejcie w osi V od strony zachodniej, s

z pomieszcze nalezacych do Parafii NMP  Na Piasku. Parter 2wimony jest gzymsem koromgym. Gzyms, na odcinku, od

elewacji wschodniej do ryzalitu w osi V, jest gitamy, w pozostatej e#ci wykonany z piaskowca. Okna i drzwi kondygndciji

posiadaj zréznicowane kraty stalowe. Krata drzwi —sktadana.

I KONDYGNACJA — | PI ETRO — pigcioosiowa

zwienczona gzymsem kororugym wykonanym metagdsztukatorsk. Gzyms w bardzo zlym stanie technicznym. Weystkich

osiach znajduj sie jednakowe otwory okienne w obramowaniach kamiehnypaski w osi |, Il i lll § granitowe, opaski w osi IV i

V wykonano z piaskowca .parapety okien osi | -whlkonano z granitu, w IV i V z piaskowca. Opaskiekuszkodzone, ggane.

Otwory okienne kondygnaciji llasvyzsze od pozostatych. Pod parapetami okien kondyighaoajduja sie sztukatorskie fartuchy.

Nadprae, w co drugiej osi, zaakcentowane jest zworniki€rzestrzenie pomizy oknami  ozdobioneas zr&nicowanymi

ptycinami. Przy ryzalicie wyspuja ptyciny potéwkowe. Pomidzy oknami wieloboczne plyciny jak na pozosthtgtewacjach.

STOLARKA

Stolarka okienna

e Okna piwnic —Weki okienne tylko w osi lll i IV - zmurowane, betolarki.

e Okna parteru — drewniane skrzynkoweve takich samych gabarytach jak okna kondygnacjill pozostalych elewacji . Nad
zamurowanym wégiem w osi V néwietle z krag.

Wielkos¢ otworow okiennych Il kondygnacji zostata znicowana w stosunku do pozostatych  kondygnacii.

Okna kondygnacji Il zachowataka sanm szerokd¢ jak pozostale, alesvyzsze.

Drewniane skrzynkowe, malowane olejno w kolorzdyloia Wszystkie oknaaszniszczone, nadapie do wymiany.

Nie zachowata gipierwotna stolarka okienna.

Stolarka drzwiowa

W osi pierwszej od strony zachodniej , w osi okieripkalizowane jest wigie na poziom parteru skrzydta pétnocnego z drzwiam

drewnianymi, dwuskrzydtowymi z przeszkleniami. Neikwiami nadwietle. Drzwi i ndwietle nadaj sig do wymiany na wzoér

istniejacych.

W osi Il zlokalizowane & petne drewniane drzwi dwuskrzydiowe prowamz na poziom piwnic. Stolarka  drzwiowa drewnjana

malowana w kolorze hrowym , ze stalowymi okuciami. Wszystkie okna dawigny. Drzwi do renowacjidaiz wymiany.

ELEMENTY KAMIENNE

— granit
Elementy granitowe jak rynna w dolnejgézi cokotu, cokdt, obramowania okienne, parapetenkigzyms nad kondygnadj nadag
sig do odczyszczenia, uzupetnienia, wymiany oraz zaibezenia,

— piaskowiec

- uzupetnienia obramowigranitowych okien piwnicznych

- obramowania okienne w poziomie Il kondygnacj

- fragment gzymsu wiezacego | kondygnacje na odcinku od ryzalitu do elginaewngtrznej — zachodniej
ELEMENTY STALOWE

Kraty okien
Poziom piwnic — istnieice stalowe z ¢sdw stalowych nalegy podd& renowacji oraz  uzupekhi
Parter - Wejsce w osi | Otwory okienne w poziomaéteru, w osi Il, Ill, IV oraz nmavietle w osi V nad zamurowanym wejem -

zabezpieczonasstalowymi kratami. Kraty riavietla nie § w charakterze pozostatych.

Nalezy je zdemontowaodczyci¢, uzupetné i podda renowacji . Kraty nawietla wykon& nowe na wzér pozostatych.
Okucia bram i drzwi

Zawiasy, okucia i ozdobne klamki bramy i drzwi —rémowac;ji.

SCIANY

Sciany murowane z cegly peinej.

Sciany przyziemia w poziomie cokota sbtozone plytami granitowymi.

Sciana parteru do wysokai gzymsu koronuacego , pomidzy ptycinami wysgpujacymi w osiach
pomiedzy otworami, jest boniowana.

Sciany g tynkowane i malowane. Farba jak i tynki miejscani$pojone.

UWAGA

Nascianach i cokole ,w dolnej strefie, widoczne Zgedenia .

DETALE KAMIENNE

— dwupoziomowy cokét i obramienia okien piwniczhye granit

— gzyms wiéczacy kondygnagj parteru — granit

— obramienia i parapety okien Il w osi |, IX kormghacji — granit

— obramienia i parapety okien Il kondygnacji w osidlel/1ll — piaskowiec

— przylcz okien Il kondygnacji — piaskowiec

— oprawa architektoniczna portalu d&p gtéwnego — w partii cokotowej — granit,

— powyzej tynk cihgniony

DETALE SZTUKATORSKIE

- Tynki boniowane | kondygnacji i obramienia ptycin

- oprawa architektoniczna arkadowa portaluseiej gltdbwnego — w partii cokotowej — granit,
— dekoracje ptycinowe mdzyokienne i fartuchy pod parapetami okien Il kogrbycji

— gzyms koronujcy — podokapowy — w bardzo ztym stanie.
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- gzymsy listwowe na wysokoi okien Il kondygnaciji
PRZEWODY INSTALACYJNE

— Wszelkie przewody instalacyjne niewykorzystywankenazlikwidowac.
— Zwody i uchwyty przydcz, oraz instalacja monitoringu w trakcie remontusm by¢ zabezpieczone i pozostawione.

— Przewody instalacji elektrycznej najeuporadkowat, lampy nad wegciami zainstalowé&lub wymient
RURY SPUSTOWE
Istniejace rury spustowe z blachy miedzianej aglpozostawd. Rury zostaty wymienione podczas remontu dachu.
OBROBKI BLACHARSKIE
Obrobki gzymséw i parapetow wykonang = blachy miedzianej, do wymiany.
. ELEWACJA ZACHODNIA WEWN ETRZNA - SKRZYDLA WSHODNIEGO

Powierzchnia elewacji - Pc— 732,200 m Pn—624,4
Elewacja, jak pozostate elewacje zewmne, trzykondygnacyjna, murowana z cegty, tynkeayamalowana. Od strony pétnocnej
taczy sk z zabudow kosciota NMP ,Na Piasku”. Elewacja zachodnia jestetewacja dziewecioosiowa. We wszystkich osiach,
oprécz osi V -$rodkowej w poziomie parteru, na catej wysétiobudynku, wystpuja otwory okienne o zricowanej wysokeci,
ujete w opaski. Podziat i wiellégi otworéw okiennych jak na pozostatych elewacjathosi V- srodkowej, w poziomie kondygnac;ji
parteru, zlokalizowane jest v§eje do budynku ze schodami zesnznymi. W osi | od strony pétnocnej wykonano zhgbne wejcie
na poziom piwnic do schronu, w ktérym, w czasiginy, miat swoj siedzik FESTUNG BRESLAU. Elewacja wertykalnie
podzielona na trzy g#ci, w osi V ryzalit na catej wysokoi. Horyzontalnie na trzy. Podidtene i oddzielone od siebie gzymsami
miedzy kondygnacyjnymi wykonanymi w tynku. Pagdzy oknami ozdobne wieloboczne plyciny, w poziemarteru prostaine.
Elewacja zakaczona gzymsem podokapowym wykonanym w techniceutyiigignionego.

KONDYGNACJA | — PARTER
W dolnej czsci cokotu profilowana rynna granitowa , pas cokejozaznaczony dwupoziomowym cokotem. W dolnegéciz
granitowy, powyej tynkowany- tynk fakturalny naktuwany , tworzacy ptyciny w gtadkich obramieniach Na fragmencie strefy
cokotowej od strony potudniowego nardka tynk zatarty na gtadko z dat957. W poziomie cokotu, w osi ¥fopnie z granitowych
ciosow kamiennychprowadace do wejcia na poziom parteru. W osi |, od strony péinocneiykonano zagbione wejcie na
poziom piwnic do schronDo wejicia prowadza stopnie betonowe z podestem ze stugnchtonna do udroznienia. Przy wejciu,
od strony pétnocnej, znajdujeestamurowany otwor okienny. Otwory piwniczne z okmausytuowaneas w osiach 1V, VII i VIII.
Pozostate w osi I, Il Il i VI zamurowane. Grawe obramowania wygtuja w osi | / fragmentarycznie / VI i VIII. Opaski wsoll,
I, 1V, VIl wykonano z piaskowca. Otwory piwnicen zabezpieczone stalowymi kratami . W otworach w osi Il elementy
wentylacji. Otwory okienne z pomieszezearteru zlokalizowaneaswe wszystkich osiach oprécz V. Otwory obramowprastymi
opaskami wykonanymi z tynku aginionego. Elewacja pordzy otworami okiennymi a prostgtaymi ptycinami w opaskach,
boniowana.
Parapety okien kondygnacji parteru w obrysie otwd¥ osi V, w poziomie parteru, w ozdobny portaakaiczony arkadowo nad
gzymsem koronagym stre§¢ parterovy, usytuowane jest wajie w prostym obramowaniu z piaskowca. Cokét koluportalu
réwniez piaskowcowy. Kolumny posiadgajozdobne gtowice. Nad nadpmm feston oraz ozdobne gzymsy wykonane metod
sztukatorsk. Gzyms wi@czacy | kondygnagj wykonany jest w tynku ggnionego. Gzyms witezacy | kondygnagj wykonany jest
réwniez w tynku cagnionym.
Il KONDYGNACJA — 1 Pl ETRO — dziewkcioosiowa zwiéczona gzymsem listwowym.
Otwory okienne kondygnacji Il o gabarytach jakpwzostatych elewacjachy s wyzsze od okien na pozostatych kondygnacjach..
Zachowuj wymiary okien pozostatych elewaciji.
Obramowania okien Il kondygnacji powtarzdprme obramowa pozostatych kondygnacji i elewac;ji.
Sa jednak detalem sztukatorskim a nie kamiennymnakpozostatych elewacjach. Parapety wystajpoza gabaryty otworéw. Pod
betonowymi parapetami okien kondygnaciji Il znajdsi¢ sztukatorskie fartuchy z pilastrami pod parapgtoiv Okna kondygnacji Il
zwienczone § naczotkami podkidonymi gzymsem wykonanym w tynku w technicegriionej. Nadpree w co drugiej osi
zaakcentowane jest zwornikiem.
Przestrzé pomiedzy nadpraem a naczétkiem ozdobiona jest zritowany ptycinami jak na pozostatych elewacjaclomidzy
otworami okiennymi ozdobne wielgtne ptyciny, potdwkowe przy ryzalicie.

Kondygnacja parteru zakozona jest sztukatorskim gzymsem.
Il KONDYGNACJA - Il PI ETRO dziewigcioosiowa— podkrélona jest w dolnej egci gzymsem listwowym a zakozona
gzymsem korongpym wykonanym w detalu sztukatorskim. Wszystkie arwv okienne, w obramowaniach sztukatorskich.
Wszystkie otwory okienne posiadajopaski wykonane w tynku. W nadpagzh zworniki w co drugiej osi. Poetizy otworami
okiennymi wieloltne ptyciny, potdwkowe przy ryzalicie.
Kondygnacja zwigczona gzymsem podokapowym wykonanym w technicekattdtskiej.
STOLARKA
» Stolarka okienna

- Okna piwnic —weki okienne tylko w osi | / pojedynczy otwor 1 IV - zamurowane, bez stolarki. We gkach okiennych w

osi Il — kratki wentylacyjne — do wymiany lub likdacji.
Wszystkie okna drewniane , skorodowane do wymEawgntualne uzupetnienia w zamurowanych otworach.

- Okna parteru — drewniane skrzynkowenstakich samych gabarytach jak okna kondygnaidjill

pozostatych elewacji .
Wielkos¢ otworéw okiennych Il kondygnacji zostata znicowana w stosunku do pozostatych kondygnacji. @Okandygnacii Il
zachowuj taka samy szerokdc¢ jak pozostate, aleasvyzsze.
- Okna kondygnaciji Il — drewniane w gabarytacheskkondygnaciji | .
- Wszystkie okna drewniane skrzynkowe, malowaegolw kolorze biatym , zniszczone, nagdsig do wymiany.
Nie zachowata sipierwotna stolarka okienna.
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e Stolarka drzwiowa
— Wosi | drzwi stalowe - do wé&jia do schronu

— W osi V drzwi drewniane, dwuskrzydiowe , malowdaen olejm w kolorze bazowym. Bogato zdobione w dobrym stanie
technicznym — do renowac;ji
ELEMENTY KAMIENNE
J granit
Elementy granitowe jak rynna w dolnegéai cokotu, pierwszy pas cokotu, obramowania okienne
trzech otworéw piwnicznych tj w osi |, VI, VIIlLhspek midzyokienny, w osi VII oraz stopnie schoddéw $espwych w osi V. Opaski
okien g w zlym stanie technicznym, gane, miejscami niepetne, uzupetniane wtérnym riaéam: beton, piaskowiec/..
. piaskowiec
Z piaskowca wykonano cztery obramowania otwordwngznych w osi Il, 1, IV VII, cokoly kolumn prtalu , obramowanie
otworu drzwiowego w osi V
ELEMENTY STALOWE
*  Drzwi wejsciowe w osi | — do schronu — stalowe
e Kraty okien
Poziom piwnic— Otwory zabezpieczone stalowymi kratamiggdw stalowych. Naley je poddé renowacji oraz uzupeléi
Kondygnacja | — Parter:
- Otwory okienne w poziomie parteru, we wszystkiobiach zabezpieczone kratami stalowymi.
- Stalowy pochwyt przy schodach w ryzalicie $XD— do renowacji.
Kondygnacja Il - | Pigtro -
- Stalowe kraty wyspuja w otworach okiennych w osiach VII, VIIl i IX odrsiny pétnocnej
Kondygnacija Ill - 1l Pi etro -
- Okna w osiach I, VII, VIIl'i IX, od strony potumej , @ zabezpieczone stalowymi kratami
Mocowanie krat do elewacji jest zZmiicowane. Kraty w poziomie parteru mocowane 8a zewntrz otworéw okiennych, kraty
kondygnacji wyszych mocowaneasv otworach okiennych.
Kraty elewacji zachodniej s3 utrzymane w jednolitym charakterze alemé& mocowane . Naty je zdemontow& Zgodnie z
oswiadczeniem Inwestora nie jest wymagane ponown@ngwanie krat.
e Okucia drzwi
—  Zawiasy, okucia i ozdobne klamki — do renowacji.
- Pochwyt przycienny— przy gtéwnych schodach zewrenych po stronie prawej - stalowy do renowaciji
UWAGA:
Nalezy wykona® drugi pochwyt , na wzér istnigego i montow&go symetrycznie po stronie lewej
SCIANY
Sciany murowane z cegly peinej, tynkowane malowartiziany przyziemia - w dolnej egci cokolu g oblazone plytami
granitowymi Sciana parteru do wysokd gzymsu koronucego, pomidzy ptycinami wystpujacymi w osiach pomidzy otworami ,
jest boniowana.
DETALE KAMIENNE
— dwupoziomowy cokét i obramienia okien piwniczhye granit,
— gzyms wiéczacy kondygnagj parteru — granit,
— obramienia i parapety okien Il w osi I, 1X korghacji — granit,
— obramienia i parapety okien Il kondygnacji w osidlel/1ll — piaskowiec
— naczékki okien Il kondygnacji — piaskowiec,
— oprawa architektoniczna portalu d&n gtéwnego — w partii cokotowej — granit, paiey tynk cagniony
DETALE SZTUKATORSKIE
- tynki boniowane | kondygnacji i obramienia ptyc
- oprawa architektoniczna arkadowa portaluseiajgtbwnego — w partii cokotowej — granit,
- dekoracje ptycinowe ralzyokienne i fartuchy pod parapetami okien Il kogrbycji
- gzyms koronujcy — podokapowy
- gzymsy listwowe na wysoke okien Il kondygnacji
PRZEWODY INSTALACYJNE
— Wszelkie przewody instalacyjne niewykorzystywankenazlikwidowac.
— Zwody i uchwyty przydcz, oraz instalacja monitoringu w trakcie remontusm by¢ zabezpieczone i pozostawione.
— Przewody instalacji elektrycznej najeuporadkowa, lampy nad wegiami zainstalowalub wymient
RURY SPUSTOWE
Istniejace rury spustowe z blachy miedzianej aglpozostawé. Rury zostaty wymienione podczas remontu dachu.
OBROBKI BLACHARSKIE
Obrébki gzymsow i parapetow wykonangezsblachy miedzianej, do wymiany
. ELEWACJA POENOCNA WEWN ETRZNA - SKRZYDtA POFUDNIOWEGO
Powierzchnia elewacji- Pc—-422,1m2, RBb%54 m2
Elewacja trzykondygnacyjna, murowana z cegly, tymkoa, malowana. Elewacja pétnocna wetnana jest picioosiowa. We
wszystkich osiach, oprocz osi | — od strony wschejdnv poziomie parteru, w ktérej zlokalizowanatjgszelotowa brama, na catej
wysokaici budynku, wystpuja otwory okienne o zrhicowanej wysokeéci, ujete w opaski. Podziat i wielkgi otworéw okiennych jak
na pozostatych elewacjach. Elewacja wertykalniezmddna na dwie e&ci W osi I, od wschodu, ryzalit na calej wysé&o

26



Horyzontalnie podzielona na trzyedzi. Podkrélone i oddzielone od siebie gzymsamieday kondygnacyjnymi wykonanymi w
kamieniu i tynku. Pomtdzy oknami ozdobne, wieloboczne plyciny, w poziparteru prostaitne. Elewacja zak@zona gzymsem
podokapowym wykonanym w technice tynkagrionego.

KONDYGNACJA | - PARTER

Pas cokotowy z dwupoziomowym , granitowym cokat&khosi I, w ryzalicie, brama przelotowagtg sztukatorskim, arkadowym
tukiem. Portal w strefie cokotowej granitowy. Brarpasiada dwuskrzydiowe drewniane wrota z drzwiamieszczonymi osiowo.
Nad bram nawietle z promienistym podziatem.
W strefie cokotu, w osi Il, wskie stalowe drzwiczki prowadee na poziom piwnic, do pomieszczenia kottowni jedgncze okno
piwniczne W osiach I, Ill, IV i V od strony wschoikj, okna piwniczne gje w pary. Opaski okien granitowe. Otwory piwmez
zabezpieczoneasstalowymi kratami. Otwory okienne z pomieszacz@arteru zlokalizowane aswe wszystkich osiach oprécz I.
Otwory obramowane prostymi opaskami granitowymarapety granitowe. Parapety okien kondygnacji parte obrysie otworu.
Elewacja pomidzy otworami okiennymi a prostgikiymi ptycinami w opaskach - boniowana. Gzymignczacy | kondygnagj
granitowy.

I KONDYGNACJA — 1| Pl ETRO — pkcioosiowa zwiéczona gzymsem listwowym.

Otwory okienne kondygnacji Il o gabarytach jak pazostatych elewacjach. \&§ze od okien pozostatych kondygnacii.
Obramowania okien Il kondygnacji powtatzaforme obramowé pozostalych elewacji i wykonane g granitu podobnie jak
parapety wychodge poza lico otworu.

Pod parapetami okien kondygnacji Il sztukatorstaguchy z pilastrami podparapetowymi wykonanymivnéez w technice

ciagnione;.
W ryzalicie, w poziomie fartucha okna osi |, umiesano dodatkowo  sztukatorskie, spiralne eleme@na kondygnaciji I
zwienczone g naczotkami z piaskowca pgkzonymi sztukatorskim gzymsem liniowym . Nad@av co drugiej osi tj w osi Il'i IV

zaakcentowane jest zwornikiem.
Przestrzé pomidzy nadpraem a naczotkiem ozdobiona jestzritowany ptycinami jak na pozostatych elewacjach.
Pomigdzy otworami okiennymi ozdobne wielgtke ptyciny, potéwkowe przy ryzalicie.
Omawiany wyej gzyms liniowy wiéczy Il kondygnagj.
Il KONDYGNACJA -1l PI ETRO — pigcioosiowa —podkrélona w dolnej cgsci gzymsem listwowym a zakezona gzymsem
koronupcym wykonanym w detalu sztukatorskim. Wszystkie atyvokienne, w obramowaniach sztukatorskich. \&#dg otwory
okienne posiadaj opaski wykonane w tynku. W nadpazh zworniki w co drugiej osi. Poggizy otworami okiennymi wielakne
ptyciny, potdwkowe przy ryzalicie.
Kondygnacja zwigczona gzymsem podokapowym wykonanym w technicekaiskie).
STOLARKA
Stolarka okienna
- Okna piwnic. W osi Il - drzwi — klapa stalew do likwidacji i wymiany na okno.
Obok / pojedynczy otwor / okienny ze stolark
W osilll -V — otwory okienne ze stolark .
Wszystkie okna drewniane , skorodowane do wymibiaypetnienie w otworze po likwidacji klapy.
- Okna parteru — drewniane skrzynkowenstakich samych gabarytach jak okna kondygnaidiill
pozostatych elewacji .
Wielkos¢ otwordéw okiennych 1l kondygnacji zostata znicowana w stosunku do pozostatych kondygnacji. éDkandygnaciji Il
zachowuj takq sam, szerokd¢ jak pozostate, aleasvyzsze.
- Okna kondygnaciji Il — drewniane w gabarytacheokkondygnaciji | .
Wszystkie okna drewniane skrzynkowe, malowanenoley kolorze biatym , zniszczone, nadaje do wymiany. Nie zachowalaesi
pierwotna stolarka okienna.
Stolarka drzwiowa
W osi | —drewniana dwuskrzydiowa brama — z drewiassytuowanymi osiowo.
Stolarka skrzydet bramy i drzwi malowana fadiejma w kolorze bgzowym. Brama i drzwi jak w zamkggiu od strony potudniowej —
do renowaciji.
Nad bram — drewniane tukowe Kwaietle z promienistym podziatem.
ELEMENTY KAMIENNE

e Granit

—Z granitu wykonana jest oktadzina cokotug&z obramowa otworéw okiennych piwnicznych . W osi Il i IWzupetniona
wtérnym materiatem
- Cokét portalu bramy przelotowej w osi .

— Opaski okien i parapety Kondygnacji I, Ililll.

— Gzyms koronujcy nad kondygnagjl — parterem.

e Opaski okien , szczego6lnie piwnicznychasw zlym stanie technicznym, ggane, miejscami niepetne, uzupetniane obcym
materiatem.

* Piaskowiec

- nadpraga obramowa otwordw okiennych piwnicznych w osi lll i IV oragtupek mg¢dzyokienny otworu

- okna piwnic w osi Il.

— naczo6tki nad oknami kondygnac;i Il

ELEMENTY STALOWE

Kraty okien

Poziom piwnic — drzwi / klapa/ do kottowni w poziatokotu w osi Il — do likwidacji

Otwory zabezpieczone stalowymi kratamiegdw stalowych. Naley je poddé renowacji oraz uzupel@i
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Kondygnacja | — parter
Otwory okienne w poziomie parteru, we wszystkichiaoh zabezpieczone kratami stalowym, mocowanyrma miworami . Kraty
skorodowane , nieoryginalne.
Kraty elewacji pétnocnej asutrzymane w jednolitym charakterze, alenié& mocowane . Naky je zdemontowa.
Zgodnie z éwiadczeniem Inwestora nie wymagane jest ponownengwanie krat
Okucia drzwi
Zawiasy, okucia i ozdobne klamki bramy i drzwide-renowacji
SCIANY
Sciany murowane z cegly petnej, tynkowane malowane .
Sciany przyziemia - w dolnej egci cokolu g oblozone plytami granitowymi
Sciana parteru do wysokoi gzymsu koronugcego , pomidzy plycinami wysgpujacymi w osiach poredzy otworami , jest
boniowana.
Sciany poszczegoinych kondygnaciitynkowane tynkiem gtadkim i malowane..
DETALE KAMIENNE
- dwupoziomowy cokdt i obramienia okien piwniczny€lgranit i piaskowiec, gzyms wiezacy kondygnagj parteru — granit.
- obramienia i parapety okien |, Il'i lll kondyacji — granit
- naczotki okien Il kondygnacji — piaskowiec
- oprawa architektoniczna portalu ¥&p gtdwnego — w partii cokotowej — granit.
DETALE SZTUKATORSKIE
* tynki boniowane | kondygnac;ji i obramienia ptycin,
* oprawa architektoniczna arkadowa portaluseiej gtdbwnego poza cokotem,
* dekoracje ptycinowe mdzyokienne wszystkich kondygnac;ji i fartuchy podgpetami okien Il kondygnaciji,
* gzyms koronujcy — podokapowy,
e gzymsy listwowe na wysokoi okien i parapetéw Il kondygnaciji.
PRZEWODY INSTALACYJNE
* Wszelkie przewody instalacyjne niewykorzystywankenazlikwidowac.
e Zwody i uchwyty odgroméw, oraz instalacja monitgu w trakcie remontu musby¢ zabezpieczone i pozostawione.
* Przewody instalacji elektrycznej najeuporzdkowat, istniepce lampy nad wégiami wymiené
RURY SPUSTOWE
Istniejace rury spustowe z blachy miedzianej aglpozostawd. Rury zostaty wymienione podczas remontu dach
OBROBKI BLACHARSKIE
Obrébki gzymséw i parapetow wykonang = blachy miedzianej, do wymiany.
9.7.2 STAN ZACHOWANIA | WNIOSKI
W Archiwum Miejskim Miasta Wroctawia nie znaleziomaateriatow dotyczcych elewaciji Biblioteki Uniwersyteckiej ,Na Piasku
Na podstawie oghzin elewacji, poréwnaniu ich z archiwalnymi matdaimi znajduicymi sk w Archiwum Uniwersytetu
Wroctawskiego oraz na podstawie materiatdw uzyskharod Miejskiego Konserwatora Zabytkow, ima stwierdzi, ze nie zachowaty
sig w wigkszaici oryginalne elementy wystroju elewacji, ktére praestrzeni wiekow poddawane byty zmianom. W roRd5Lobiekt
ulegt zniszczeniom wojennym. Zostat odrestaurowlany czs¢ elementdw wystroju zostata pomita lub uproszczona.
Rodzaj zniszcaewysigpujacych na elewacjach uzalgony jest od zastosowanych materiatow:
e $ciany

e elementy kamienne

e zaprawy tynkarskie — tynkician —detale sztukatorskie

e stolarka

« elementy stalowe — kratyiusarka

e obrobki blacharskie
SCIANY
W oparciu o orzeczenie konstrukcyjne o stanie teamym remontowanychscian elewacji wewetrznych opracowanym przez mgr
inz. Tadeusza Gruchala, o stwierda, ze $ciany & murowane z cegty peinej ceramicznej na zaprawmeecdowej obustronnie
tynkowane. W najgorszym stanie technicznym jesana potudniowa — skrzydta péinocnego Bdanie tej wysipuja pionowe
spekania muru a tate korozje gzymsu okapowego.
Sciany przyziemiaw poziomie cokotu $zanieczyszczone eiowo zawilgocone co spowodowato icheéziowa korozi widoczm
na fragmentach w dolnej strefie. .Dotyczy to szcéheig kamiennego cokotu. W wvrgzych partiach poszczegdlnych elewacii
widoczne § spkania i rozwarstwienia szczegélnie przy gmzeniach muru z elementami kamiennymi. Widoczaerdsvniez
spekania gzymsow podokapowych. W najgorszym staniegegms elewacji potudniowej skrzydta pétnocnego.
ELEMENTY KAMIENNE
Detale architektoniczne na elewacjach gtéwnie wdalg) skrzydta zachodniego, potudniowej i péingcise kute w blokach granitu
i uzupetniajco z blokéw piaskowca. Cokoty z cioséw kamiennycdngowych.
Na podstawie ogoélnych ogizin elewacji uznana,e kamienie zastosowane do oprawy architektonicardplizone makroskopowo do
zastosowanych przy budowie portalu $e@ gtownego .
Badania petrograficzne wykazabhe zidentyfikowany granit ihiacy sk struktug w réznych czsciach elewacji pochodzi z #dych
216z z rejonuSlezy — masyw Strzegom i Sobotka. b przyjié , ze granity o ugrowej barwie pochagz okolic Sob6tki, jasno szare
z okolic Strzegomia. Piaskowiec wystijacy w nadpréach i naczétkach okien , obudowie ¥w®a w elewaciji zachodniej jak i
arkadzie bramy przejazdowej oraz sporadycznie féda uzupetniajce bloki granitowe pochodzi z rejonéw Bolestawcalexa
zaznaczy, ze kamienne elementy kute w piaskowcu pochadXX-wiecznej modernizacji elewacji o czyswiadcz ich forma oraz
stan zachowania.
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Stan zachowania
Wspélnym dla wszystkich elewacji jest dolny pas @olvy skgajacy podstawy okien piwnic. Elementy kamienne —g@amé i
piaskowcowe $ w bardzo zlym stanie . Wygiuja na wikszaici glebokie, nieregularne ubytki eftiowo uzupetniane zaprawami
mineralnymi i flekami. Dua cz:$¢ uzupei@ jest mato czytelna ze wzglu na due zabrudzenia powierzchni osadami zanieczyszcze
, farb oraz szpachli elewacyjnych.
Na elewacji wschodniej i zachodniej niektore blddmienne wysuwaj sic z gniazd montaowych co grozi wypadgciem.
Spowodowane jest to @lokimi sgkaniami muru, szczegoélnie na elewacji potudniowdptylapjcej sk od pionu. Granitowe
obramienia kilku okien elewacji wschodniej i potiminej zostaty catkowicie lub w g&ci wykonane z piaskowca.
Praktycznie na wszystkich profilach granitowych twpsija uzupetnienia z zapraw wapiennych i cementowyciep wielkasci.
Najwiecej uzupetié wystepuje w strefie cokotowej .
Zroznicowanie ptyt cokotowychiwiadczy o czsciowej wymianie catych blokéw, réwniena granitowe, ale o §aiejszej barwie.
Niektore bloki hczone g metalowymi kotwami. Na elewacji zachodniej jeatkowity brak okladziny cokotowej granitowej od
strony zachodniego nanoika oraz na catej dlugoi elewacji drugiego , gérnegoegdu cokotu.
Bloki granitowe obramie okiennych g stosunkowo jednorodne. Zmficowanie barwy spowodowane zostato czynnikami
szkodliwymi jak wysoka temperatura prawdopodobniewyniku pazaru w czsci budynku. Spoiny mdzy blokami granitu &
ostabione lub wykruszone i uzupetnione zwarta ampraGranitowe stopnie schoddw zestrznych przy elewacji potudniowej —
skorodowane i pagkane. Wymagaj przetazenia, przy elewacji zachodniej uzupetnienia odcegsnia i przespoinowania.
TYNKI
UWAGA:
W _zwiazku z brakiem mdiwosci wprowadzenia na dziedziniec podnika, koniecznego do wykonania baédstratygraficznych
elewacji , uzgodniono z Miejskim Konserwatorem yibw Miasta Wroctawia ze badania te zostamprzeprowadzone z rusztoiva
w trakcie wykonywania prac renowacyjnych.
Stan zachowania jest zmiicowany. Ogdlnie stwierd&imazna,ze stan tynkow jest zly.
STOLARKA

e  Stolarka okienna
Nie zachowata sioryginalna stolarka okienna. Istrieg¢ okna drewniane skrzynkowe , malowane na biale.zlchowuj podziatu
okien barokowych widocznych na materiatach archiwelth. Okna s nieszczelne, wypaczone. Drewno od zatwen skorodowane
czynnikami atmosferycznymi. Ramy§aieza i szprosy skorodowane. Wszystkie okna rgsiajdo wymiany

e  Stolarka drzwiowa
Istniejace drzwi i wrota bramy przelotowej w elewacji pahimlvej drewniane do odczyszczenia, konserwacjhoveacji. Przeszklenia
w drzwiach i w néwietlu nad brama natg wymieni.
KRATY
Istniejace kraty stalowe szczegodlnie ozdobne zabytkowsy lelawaciji zachodniej zewtrzne;.
Kraty te & skorodowane, malowane warstwowo farbami do metdhaty naley zdemontow& Do renowacji i ponownego
zamontowania przeznagzylko kraty kondygnacji | w elewacji potudniowejrzydta potnocnego .
OBROBKI BLACHARSKIE
Obrdébki blacharskie parapetéw okiennych, gzymsoéaczatkéw okiennych wykonanes ¢ blachy miedzianej. Blacha w wielu
miejscach jest poprzerywana, Wi a na cgici parapetéw szczegolnie na elewacji potudniowegchodniej jest jej brak. Obrébki
nadaj sic do wymiany.
SZAFKI PRZYL ACZY
Istnieace szafki przyczy, gazowego od poludnia i energetycznego od whechp naley podd& malowaniu w kolorach
obowiazujacych dla danego przgza.
LAMPY ZEWN ETRZNE
Istniejace lampy zewetrzne zamontowane w zwornikach przy $egj i bramach oraz lampa przy éeipch g skorodowane i nadgj
sig¢ do wymiany.
9.8.3.PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC REMONTOWYCH | RENOWACYJ NYCH.
Wszelkie prace remontowe naley prowadzi¢ zgodnie z zatéeniami programu prac konserwatorskich z uwzggdnieniem opinii
technicznej i projektu zabezpieczenidcian budynku pods$cistym nadzorem konserwatorskim
ELEMENTY KAMIENNE
Zakres proponowanych prac obejmuje: usciei z powierzchni kamienia nawarstwigorozyjnych, soli, uzupetnienie ubytkéw,
scalenie kolorystyczne, wzmocnienie struktury peadbniowej kamienia.
Zabezpieczenie przed dalszym dziataniem czynnikiéacmcych poprzez hydrofobizacpowierzchni.
Podczas badastratygraficznych elewacji zwrécono uveaga jaké¢ powtok wystpujacych na powierzchni granitu. Stwierdzotie,
sa to warstwy wtdrne, naprawcze. W zwku z powyszym zakltada gipozostawienie powierzchni granitowych i piaskowgoh po
konserwacji w kolorze naturalnym, niemalowane. Baleisura¢ wszystkie uzupetnienia zaprawcementow, ktérej obecn&
powoduje przyspieszenie niszczenia kamienia apésfe zapraw mineralry i/lub zywiczna pozbawion szkodliwych zanieczyszcae
oraz o niszych parametrach wytrzyma&é» mechanicznej. Zalecaeizesciowa wymiare uzupetni@é na fleki kamienne.
Stan zachowania powierzchni kamiennej jest bardgoPzofile ulegly rozmyciu i dla wkszaci powierzchni nie &dzie maliwe
odtworzenie gtadkiej, charakterystycznej dla skagmowych powierzchni.
Prace konserwatorskie przy kamiennych detalachasgwudynku naley prowadzt podscistym nadzorem konserwatorskim i przez
zespot kierowany przez konserwatora kamiennegdulataehitektonicznego.
UWAGA:

e Stopnie kamienne wykonanne z ciosOw granitowycty pvejciu gtdéwnym w elewacji zachodniej naje odczysat

uzupené i zakonserwowa
*  Schody kamienne z cios6w granitowych przyseiej w elewacji potudniowej, nalg odczyci¢, uzupetné.. Niektore bloki
nadaj si¢ do wymiany. Cal& wymaga przetzenia, ponownego mocowania i konserwacji.
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e Cokéti rynna kamienna
Granitowy cokét w elewacji do renowacji zgodnipmgramem prac konserwatorskich , uzupetieniaaaalwcze Flekowanie lub
ewentualna wymiana bardzo skorodowanych elementéw .
Nie zaktada s, w elewacji zachodniej uzupelnienie cokotu @iyt granitowymi w miejsce cokotu tynkowanego.
UWAGA:
Cokot betonowy tynkowany, tynk fakturalny naktuwamy elewacji zachodniej nalg odrestaurow& W miejscach odspojonych do
odtworzenia. Odtworzy opaski tynkowe gtadkie otacaap pozczegdlne ptyciny . Nale zabezpieczy i wyeksponowa wyryta w
cokole dat 1957 r.

e Opaski okienne - oktadziny kamienne
Kamienne opaski w elewacji naleoczysci¢, uzupeiné i zabezpieczy zgodnie z programem prac konserwatorskich.
opaski wokét okien na elewacji wschodniej i potaiméj /szczegdlnie z piaskowca/ nglewzmocné tacznikami wg projektu
konstrukcji. Spos6b wzmocnienia i miejsce mantkotew zgodnie z projektem konstrukcyjnym i rysigmk konstrukcji.
SCIANY
W miejscach nieostogiych tynkiem, uszkodzone lica cegiet naleoczyéci¢, uzupetné badz przemurowa . Skorodowane cegty
wymienit. Ubytki w spoinach réwnieuzupeiné.
Istnieface pekniecia na elewacjach szczegdlnie potudniowej , wysjfce nascianie przy opaskach okiennych, naleskotwic w
obrebie pekniecia zgodnie z projektem konstrukcji .Istnieg ubytki w gzymsie naly uzupetné cegh petra, otynkowa i malowa
zgodnie z kolorystyk . Gzyms koronuicy, po uzupetnieniu i przemurowaniach, uglgokry tynkiem i malowa zgodnie z
kolorystyks. Zawilgocone i skorodowane fragmenggian, w dolnych partiach elewacji, naye odczyci¢, odsolg, osuszy i
zabezpiecz§ srodkami hydrofobizujcymi i podda renowacji tynkami i farbami systemowysaisle wg instrukcji.
TYNKI
Po ustawieniu rusztowiado prac elewacyjnych wykotakonserwatorskie badania stratygraficzne tynkéwowipk malarskich.
Dokon& szczegOtowej oceny stanu zachowania powierzchmiskazgé miejsca koniecznej catkowitej wymiany tynkéw oraz
powierzchni tynkéw historycznych koniecznych do tmawania po usugciu nawarstwigé wtérnych. Ze wzgldu na obecnid
historycznych tynkéw zwyktych i profilowanych, wrtytynkéw barokowych wystroju pierwotnego usuwangvarstwigé, w tym
tynkéw wspotczesnych, wykonywaecznie pod nadzorem konserwatorskim, nie uszkadzagwierzchni tynkéw historycznych. Do
usunicia wstpnie przewiduje si wszystkie powierzchnie tynkéw gtadkich wykonanyelspoiczénie z zaprawy cementowej i
cementowo-wapiennej, o ile w wyniku badkonserwatorskich nie zostamvytypowane obszary przeznaczone do pozostawienia i
ewentualnej konserwacji. Do skucia przewiduje 8inki zasolone, sgkane, odspojone, rozwarstwjag i wykruszajce st.
Powierzchnie elewacji ocggi¢ z luznych nawarstwig. Wykon& naprawy murarskie - uzupetnienie i wymiana uszkogzh cegiet -
uzyskanie nénego, trwatego podim pod tynki. Uzupetnianie ubytkéw i tynkowanie tyer podstawowym - tynki wapienne,
cementowo-wapienne, powierzchnia gtadka. W przypagjlawnienia faktury historycznej naleja odtworzy. W cokole elewac;ji
zachodniej przyic wskpnie tynki nakluwane. Szpachlowanie scadaj powierzchni ptaskich cienkowarstwpwszpachi
modyfikowary z wewrgtrznym zbrojeniem witoknem szklanym.
MALOWANIE
Wszystkie elewacje nalg malowa& zgodnie z zakczom kolorystyla , uzgodnion z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw. Do
malowania naley stosowda atestowane farby przeznaczone do renowacji abielzabytkowych renomowanych firm stosowane na
elewacjach zewgirznych Farby stosow@awg instrukcji producenta.
Przed malowaniem nalg wykona prébki kolorystyczne nécianie i skonsultow@je z projektantem i konserwatorem.
UWAGA:
Do malowania elewacji natg wykorzysta# zestaw farb i materiatéw stosowanych do renowalgwacji zewstrznych obiektu.
ELEMENTY SZTUKATORSKIE
Elementy sztukatorskie wykonane w tynku, w dobstanie, nalgy pozostawd, odczyci¢ srodkami i metodami przeznaczonymi do
tego celu, uzupettj zabezpiecayi malowa zgodnie z projektem kolorystyki elewaciji.
UWAGA:
Nie zaktada s odtwarzania elementéw ozdobnychiczicych nadprga z naczoétkiem okna widocznych na starychedegh.
Wszystkie uzupetnienia elementéw ozdobnychiakeykona w technice sztukatorskej.

*  Boniowanie
Na elewacji w poziomie kondygnacji parteru, néecaowierzchnisciany do gzymsu, natg odtworzy profil  boniowania wg
wystepujacego na elewacji zachodniej zesnaznej.
e STOLARKA

e  Stolarka okienna
-wykonane indywidualnie z drewna klejonego na wakien zabytkowych ( zachowany wzér naepifich i rycinach) w kolorze -
dab rustykalny wg zestawienia stolarki.
Wymagania jakim musi odpowiaélaowa stolarka

* musi by drewniana jednoramowa z drewna klejonego o péalziazorze jak w oknach zabytkowych
* cze$¢ nowych dcieznic widoczna w elewacji musi bBytakiej samej szerokoi jak w oknach istniagych
* szerokdci profili, slemion stupkoéw i szproséw muspowtarzé profile zabytkowe

* dopuszcza si maliwos$¢é zastosowania szprosow poziomych i pionowych wyskech okiennych jako elementow
podwojnych naktadanych od zextrz i od wewntrz na tafle szkta riéadujac szprosy historyczne.

* przy wykonywaniu stolarki naly starannie spasowagoziomy podziatlemionami i szprosami poziomymi skrzydet aby
ich osie znajdowaty siidealnie na tych samycheanych.

e Ze wzgkdbéw technicznych nowa stolarka musi odpowtagdgmogom normy cieplnej U = min 1,1 W(mK) i akustpnej
min 32 dBa.
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UWAGA
Okna_przygte w_projekcie zabezpieazei ekspertyzie ppo jako okna posiadage odporné ogniows, oddymiajce czy
napowietrzajce, naléy wykona zgodnie z projektem zabezpiefizepa:. ( tacznie z zasilaniem). Podziat okien nglevykona
zgodnie z projektem okien wykonanym w niniejszef@lmentaciji.
e  Stolarka drzwiowa zewrgtrzna
Istnieace na elewacjach wschodniej, potudniowej, zacheydnpdtnocnej drzwi i bramy drewniane przeznaczenelo renowacji.
Odpowiednio zeszlifowa odczycié, zakonserwowa srodkami grzybobdjczymi i malowalazurytami w kolorze hzu farbami
renomowanych firngcisle wedtug wg instrukcji technicznej producenta.
Odczyci¢ i zabezpieczyokucia i kraty.
. OZDOBNE ELEMENTY STALOWE
UWAGA:
Stalowe elementy ozdobne jak kraty, okucia drzvélubtrady i pochwyty — nalg oczyci¢ z rdzy oraz zabezpieczyfarby
antykorozyjrm, a nasgpnie nawierzchniow
- Klamki drzwi winny by¢ stylowo dopasowane do pozostatych elementéw wadizigoiu z konserwatorem i projektantami.
- Okucia drzwi i bram — stalowe do odczyszczenia z rdzy malowania i @omswania. Konieczne uzupetnienia muskay¢ stylowo
dopasowane do zachowanych zabytkowych.
- Pochwytprzy schodach elewacji zachodniej — do odczysZazeenowac;i.
- Balustrada balkonu dewacji wschodniej / nad dachem skrzydta pétnocnedm renowacii
UWAGA
Na wzdr istniejacego pochwytu nalgy wykonaé nowy pochwyt przy schodach gtéwnych w elewacji zaodniej oraz pochwyt
przy schodach wejcia w elewacji potudniowej. Wg tego samego wzoruatezy wykonaé balustrady zabezpieczajce na
murkach przy wejsciu do schronu.
- Kraty
Istniejace kraty naley zdemontowd, oczyci¢ z farby i rdzy, uzupehdj zakonserwow@ Kraty malowaé specjalisty- cznymi farbami
do metaluscisle wg instrukcji renomowanego producenta @gpste przygty kolor RAL 7037 ) .
UWAGA:
Do renowac;ji i odtworzenia przeznacza giwszystkie kraty otworéw piwnicznych.
Do renowaciji i zachowania przeznacza gitylko kraty okien parteru elewacji potudniowej w pomieszczeniach Parafii. .
+  OBROBKI BLACHARSKIE
Przyjgto wszystkie obrobki blacharskie z blachy miedzjafarapety okienne nalg wykona na wzér istnigicych w elewacji
zachodniej. Naczotki okienne i gzymsyeaizykondygnacyjne — obrébki odtworzwg istniepcych.
UWAGA:
Nalezy wykona¢ nowa obrobke podmurdéwki / po remoncie/ balkonu elewacji wschodiej, na dachem skrzydta
pétnocnego.
* RYNNY I RURY SPUSTOWE
Rury i rynny spustowe natg pozostawd, zostaty wymienione podczas remontu dachu.
PRZEWODY INSTALACYJNE
Wszelkie przewody instalacyjne nie wykorzystywaadetry zlikwidowat. Podobnie jak kratki , uchwyty i zaczepy.
Zwody i uchwyty odgromoéw, instalacja monitoringw, trakcie remontu mugay¢ zabezpieczone i pozostawione.
e Lampy zewnrgtrzne nad wegciami
Proponuje si zastosowanie prostych lamp pod zwornikami przyviieh i bramach w elewacjach..
OPASKA PRZYSCIENNA
Wzdhuz scian naley wykona& opaski przycienne o szerokei 0,5 m z ptyt granitowych na podsypce piaskowejspadkiem od
budynku wraz z izolagjsciany. Naley zabezpieczy sciany przed wodami opadowymi przez wykonanie odpowich spadkow
terenu i odprowadzenie wody.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ.

10.1. Ogdlna charakterystyka budynku.

Projekt budowlany dotyczy przebudowy oraz zmiangssipu uytkowania pomieszciew budynku ,Na Piasku” i zmiany planu
zagospodarowania terenu przy uliey. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu dla potrzeb Wydziahliofgicznego.

Dla budynku wykonano Ekspertyztechniczia dotyczica stanu ochrony przeciwparowej opracowan przez rzeczoznawc
budowlanego Krzysztofa Sokolnickiego oraz rzeczemgado spraw zabezpieazerzeciwpaarowych Ryszarda Januszkiewicza z
wystapieniem do DKW PSP we Wroctawiu. Uzyskano Postaeoiei nr WZ.5595.113.2.2017, WZ.5595.113.3.2017 i
WZ.5595.113.4.2017 z dnia 9 maja 2017 roku.

Dane ogdine budynku orazeei objetych przebudow

B powierzchnia zabudowy: 2265°m

powierzchnia uytkowa: 4165 rh(docelowo 8933,97 fn

kubatura: 46075

ilosci kondygnacji nadziemnych: 4

ilo$¢ kondygnaciji podziemnych: 1

wysokasi¢ budynku: 20,65 m

10.2. Odlegtéé od granicy dziatki oraz obiektéw gsiednich.

Obiekt pota@ony jest na dziatkach nr 34/35 @br Plac Grunwaldzki.

Po stronie poéinocnej budynek przylega do Koiola Napwigtszej Maryi Panny, oddzielony elementami oddzigeni
przeciwpaarowego w klasie odporici ogniowej REI 120 z materiatow niepalnych.

Po stronie potudniowej i wschodnigjranice dziatki stanowi rzeka Odra w odlegio30 m. Pomidzy budynkiem a granica Odry nie
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ma zadnych budynkéw. Brak wyprowadzonego murku pzejyd,3 m stanowi odgbstwo zgodnie z Postanowieniem DKW PSP we

Wroctawiu.

Po stronie zachodniepdlegta¢ do najbliszego budynku po przeciwlegtej stronie ulicy wynalsdto 14 m.

10.3. Klasa odpornéci pazarowej budynku, klasa odporndci ogniowej zastosowanych elementéw budowlanychch

stopien rozprzestrzeniania ognia.

Dla budynkéw ZL klas odporndci pozarowej budynku dobieraesha podstawie petnionej przez obiekt funkcji. 8pd pkciu klas

odporndci pozarowej naley przyporadkowa obiektowi te, ktore &da w tym obiekcie realizowane. Naphie naley zdefiniowa

wysokasi¢ obiektu, przy czym dla budynkéw zagemia ludzi wielorodzinnych, wysoké obiektu wyznacza ik& kondygnacii

budynku. Przedmiotowy budynek zaliczany jest katégagrazenia ludzi ZL V i ZL lll. Ze wzgédu na wysoké budynku 21,24 m,

ktora kwalifikuje go do grupy budynkésvedniowysokich (N) wymaganahzie klasg,B” odporndci pazarowej. Poniewabudynek

zaliczany jest do kategorii ZL V i ZL lll i posiadeztery kondygnacje nadziemne brak jestzimms$ci obnizenia klasy odporrigi

pozarowej zgodnie z § 212 ust. 3 rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 89p&niejszymi zmianami).

Elementy budynku w klasie ,B” odporéd pozarowej, powinny spetnéaco najmniej wymagania olélene w poniszej tabeli:
Klasa odporndci Klasa odpornacsci ogniowej elementéw budynku

pozarowej
Gléwna konstrukcja Konstrukcja Stropg Sciana Sciana Przekrycie
nosna dachu zewretrzna wewnetrznd dachu
B’ R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

10.4. Kategoria zagr@enia ludzi, przewidywana liczba 0os6b na k&dej kondygnac;ji i w poszczegoélnych pomieszczeniach.
Budynek zaliczany jest kategorii zagemia ludzi ZL V i ZL lll. Kategoria ZL V —obejmujpokoje gdcinne na poziomie poddasza
zajmupc niewiellkq czes¢ segmentu C. Na pozostatych kondygnacjach nadzidmngcaz w niewielkiej cgci segmentu A na
poziomie piwnicy ze wzgbu na przeznaczenie budynek zaliczany jest do &aterpgrazenia ludzi ZL Ill. Piwnica oprocz efci
segmentu A zaliczana jest do kategorii PMstgici obciazenia ogniowego do 500 MJfm

10.5. Ocena zagrizenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewgtrznych.

W obiekcie nie wyspuja materiaty pgarowo niebezpieczne, ktére mpgytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje: si
proceséw technologicznych z wykorzystaniem matéwamogicych wytworzy mieszaniny wybuchowe, dlatega:te obiekcie nie
przewiduje st pomieszczé zagrazonych wybuchem oraz nie wyznacza siref zagraenia wybuchem. W obiekcie nie sktadowane i
przechowywane materiaty tatwopalne.

10.6. Podziat na strefy pgarowe.

Ze wzgkdu na zmiag sposobu gytkowania budynku w eZci piwnicy z ZL Ill nha PM budynek stanowibgdzie dwie strefy
pozarowe.

Pierwsza strefa pgarowa zaliczana do kategorii ZL Ill na poziomie piwnipgsiada powierzchnie 198°m

Druga strefa pazarowa obejmuje pozostatczeé piwnicy zaliczan do kategorii PM o gstaici obcihzenia ogniowego do 500 MJfm
Powierzchnia strefy p@rowej wynosi 969 f

Trzecia strefa pazarowa zaliczana jest do kategorii zagemia ludzi ZL Il obejmuje poziom parteru. Powidnnia strefy paarowej
wynosi 1548 i

Czwarta strefa pazarowa zaliczana jest do kategorii zagemia ludzi ZL 11l obejmuje poziom pierwszegceva. Powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 1807

Piata strefa pazarowa zaliczana jest do kategorii zagemia ludzi ZL Il obejmuje poziom drugiegoefria. Powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 1701 fn

Szo6sta strefa pa@arowa zaliczana jest do kategorii zagemia ludzi ZL Il obejmuje poziom poddasza. Powddrzia strefy pgarowej
wynosi 1287

Siédma strefa pgarowa zaliczana jest do kategorii zagemia ludzi ZL V obejmuje poziom poddasza. Powieniatstrefy paarowej
wynosi 193,99 rh

Ponadto w obiekcie wydzielone zostaly zamwo: rozdzielnia elektryczna, pomieszczenia teadme oraz klatki schodowe,
pomieszczeni na odpady , pomieszczenia wentylamiownia olejowa.

10.7. Warunki ewakuacji.

W budynku zapewnionegprzefcia ewakuacyjne przez jedno, dwa lub maksymalrsg pomieszczenia oraz doja ewaluacyjne
przez korytarze oraz klatki schodowe. Budynek pasimdy klatki schodowej ewakuacyjne wydzielonegrowo scianami w klasie
REI 60, zamykane drzwiami EIS 30 oraz wypasee w uradzenia stiace do usuwania dymu. Diugioprzepcia ewakuacyjnego nie
przekracza 40 m. Na kdej kondygnacji wyspuja dojscia ewakuacyjne w jednym oraz w dwoéch kierunkachlewaciji. Przekroczona
dtugas¢ dojscia ewakuacyjnego na poziomie poddasza ggaizorzeznaczonej na pomieszczenia zaliczane dgdéateZL V stanowi
odstpstwo zgodnie z Postanowieniem. Korytarze obudowyigmej drogi ewakuacyjnej oragciany wewnrtrzne pomgdzy
pomieszczeniami w strefie ZL Il oraz ZL V posiaglgjass odporndci ogniowej EI 30.

10.8. Wymagania przeciwpaarowe dla elementéw wykdczenia wrgtrz wyposazenia statego.

Elementy budynku, ktére powinny spelfiiakreslone wymagania w zakresie ochrony przecisgrowej, powinny posiadadeklaracg
zgodndci i aprobaty techniczne potwierdzeg spelnienie przez nie wymogow przecivgmwych. Na drogach ewakuacyjnych
stosowanie materialéw i wyrobéw budowlanych tazapalnych jest zabronione.

! Jeli element jest ogcia gtdwnej konstrukciji nénej powinien réwnig spetni@ kryteria przedstawione w tabeli

jak dla gtéwnej konstrukcji nimej
odpornd¢ ogniowa dotyczy jedynie pasagdzyokiennego
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Do wykonczenia witrz nie naley stosowa materiatdw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych puttl rozktadu termicznega$ardzo

toksyczne lub intensywnie dyatie.

Stosowanie materiatéw wykozeniowych ldno zwisagcych, w szczegolrigi w kurtynach, zastonach, draperiach, kotaraaehyzjach

tatwo zapalnych jest zabronione. Jako tatwo zapalaterialy uznaje sitakie, ktérych wiéciwosci okreslone w badaniach zgodnych z

Polskimi Normami odnoszymi sk do zapalnéci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby viéiknicze, nie spetnigjco najmniej

jednego z kryteridw;t=4s; t<=30s; nie wysipuje

State elementy wyposzenia powinny by¢ wykonane z materiatdw osiadajcych wiasciwosci nierozprzestrzeniapce ognia (NRO).

10.9. Sposob zabezpieczenia instalacjkytkowych.

a) Instalacj¢ odgromowg — nalety wykona wedtug normy PN-IEC61024-1-1, PN-IEC61312-1 i Dzn75 poz.690.

b) Wymagania dla wentylacji mechanicznej ogolnej

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji budynkach, z wyjtkiem budynkéw jednorodzinnych i rekreacji indywaduoe;j,

powinny spetnia nastpujace wymagania:

* przewody wentylacyjne powinny bywykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przkpapdazaru nie oddzialywaly sit

wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a zakaby przechodzity przez przegrody w sposob dlimi@jacy kompensacje wydien

przewodu,

e zamocowania przewodow do elementow budowlanych poywby¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewstggh przegcie

sity powstagcej w przypadku pmaru w czasie nie krotszym niwymagany dla klasy odporém ogniowej przewodu lub klapy

odcinajcej,

e w przewodach wentylacyjnych nie najeprowadz¢ innych instalacji,

* filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniegrdsi ich wretrza paicych sk czastek,

» Dopuszcza siinstalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewaliektrycznych oraz nagrzewnic na paliwo ciekte dialzowe,
ktérych temperatura powierzchni grzewczych przet@ad60°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznikapeeatury,
automatycznie wyiczapcego ogrzewanie po aghieciu tempera-tury powietrza 110°C oraz zabezpieczeniamaliwiajacego
prae; nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

» Dopuszcza si zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatv i uradzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem
wykonania ich obudowy o klasie odpogebogniowej El 60.

» Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscuzgcia przez elementy oddzielenia przeciwg@mwego powinny by
wyposaone w przeciwpgarowe klapy odcinage o klasie odporrggi ogniowej rownej klasie odporéc ogniowej elementu
oddzielenia przeciwp@rowego z uwagi na szczekdoogniows, izolacyjng¢é ogniows i dymoszczelng: (EIS), z zastrzeeniem
ust. 5.

» Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielnle obudowane prowadzone przez strpbzarows, ktorej nie obstuguaj
powinny mi€ klas; odporndci ogniowej wymagamdla elementéw oddzielenia przecivwoowego tych stref parowych z uwagi
na szczeln& ogniowy, izolacyjnéé ogniowy i dymoszczeln& (EIS), lub powinny b§ wyposaone w przeciwpgarowe klapy
odcinajce zgodnie z ust. 4.

» W strefach pgarowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygaalyjno- alarmowa, przeciwparowe klapy odcinage
powinny by uruchamiane przee tnstalacg, niezalénie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

10.10. Instalacje przeciwpgarowe.

Budynek wyposzony jest w nagpujace uradzenia przeciwpmrowe:

— system sygnalizacji paru wraz z przekazywaniem informacji ozpwe do PSP we Wroctawiu za $pednictwem staciji
zewrgtrznej monitoruicej,

— urzadzenia shaace do usuwania dymu,

— zamknkcia przeciwpaarowe,

— oswietlenie awaryjne ewakuacyjne (zgodnie z Postaeni®im DKW PSP we Wroctawiu o raeniu 5 Ix),
— hydranty 25 mm z wzem poétsztywnym,

— zestaw hydroforowy w celu podniesienia parametridwie i wydajndgci,

— urzadzenia oddymiajce w trzech klatkach schodowych K1, K2 i K3,

— przeciwpaarowy wyhcznik padu.

10.11. Przeciwpaarowa instalacja wodocagowawewnetrzna —hydranty wewnetrzne.

Budynek zostat wypogany w instalagi wodochgowa przeciwpaarowa z hydrantami 25 mm zepem poéisztywnym na Kalej
kc;ndygnacji oprécz piwnicy — nie jest wymagana zgdu na gstas¢ obchzenia ogniowego oraz stegpazarows ZL Il ponizej 200
m-.

10.12. Przeciwpgarowa instalacja wodocigowa zewrtrzna — hydranty zewngtrzne.

Dla budynku ayteczndci publicznej o powierzchni wewirzne] przekraczagej 1.000 i kubaturze powsyej 5.000 M wymagana
ilos¢ wody do celéw przeciwpgarowych do zewgtrznego gaszenia paru wynosi20 dnt/s z co najmniej z dwéch hydrantéw o
srednicy 80 mm.

Przeciwpagarowe zaopatrzenie wodne realizowane jest przemjgta sie¢ wodociagowa z pkcioma hydrantami zlokalizowanymi
przy ulicysw. Jadwigi w odlegtéci w odlegtdci 3m, 18 m, 41 m, 51m i 85 m.

10.13. Wyposaenie w podreczny sprzt gasniczy.

Budynek zostatl wypogany w ganice z srodkiem ganiczym ABC. llai¢ érodka gdniczego 2 kg przypada na e 100 m
powierzchni aytkowej. Maksymalna diugé dojscia do gadnicy nie przekrocz 30 m. Ganice zostaly ustalone wg zasad ckvaych
w 8§ 29 rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w spi@ ochrony przeciwp@arowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw z(IJ. Nr 109, poz. 719). Stale miejsca ustawieranig zostaly w czsci
istniejacej oznakowane oraz w gzi objctej opracowaniem zostaroznakowane zgodnie z postanowieniami normy PN-92/N
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01256/01. Szczegotowe rozmieszczenigngai znakdéw ochrony przeciwparowej zawarte dda w ,Instrukcji Bezpieczéstwa
Pazarowego” budynku.

10.14. Drogi paarowe.

Dojazd do budynku stanowi ulicgwictej Jadwigi przebiegaga wzdhi diuzszego boku budynku (ok. 68,0 m) Nad jezdnia na
wysokdici 3 m wystpuja ulicy Swictej Jadwigi wystpuja przewody linii trakcji tramwajowej — stanoyei odstpstwo zgodnie z
Postanowieniem.

10.15. Gwiadczenia i zastrzeéenia.

Opis paarowy nie zwalnia uczestnikéw procesu inwestycyned odpowiedzialniei za przestrzeganie obaaijacych przepisow i
za wigciwe ich stosowanie.

Autor opisu powinien by informowany o wszystkich zmianach procesu inwegh@go majcych wplyw na stan ochrony
przeciwpaarowej obiektu.

Wadliwos¢, nieaktualnéé dostarczonych danych (dokumentacji) lub zatajémiermaciji majcych wptyw na opis parowy zwalnia
autora od odpowiedzialda za wady powstate z tych przyczyn.

Bez pisemnej zgody autora projektu opiggrowy nie mae by powielany inaczej, jak tylko w catoi.

11. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W ramach przebudowy obiekt zostanie w petni prastany dla potrzeb os6b niepetnosprawnych.

Dostpnai¢ dla 0s6b z niepetnospravguami:

- w duszach klatki K1 i K2 zaprojektowano dwawigi osobowe, w tym winda w klatce K2 dostosowarm btrzeb oséb z
niepetnosprawniciami,

- w bramach przejazdowych (pom. nr 0.01 i nr 0Z&jrojektowano platformy schodowe,

- przy jednej z dwéch sal komputerowych (pom. 860 nr 0.06A) zaprojektowano sktadgpiatforme najazdow,

- na parterze klatki K1 wprowadzenie pochylni adiu 15% dla zapewnienia bezprogowegaadajdo windy,

- na parterze, w segmencie C, na drodze komunilaajn. nr 0.31) skucie posadzki h=15 cm, na odciBB& cm dla zapewnienia

bezprogowego prz&ia,

w bramie przejazdowej (pom. nr 0.01) zaprojektosvgpochylnie terenowe umldwiajace bezprogowe (likwidacja istnigych

progéw h=6c¢cm),

- na kadym pktrze zaprojektowano /adaptowano toalety przystoseveda osob z niepetnospravéo@mmi,

- przy platformach schodowych i przy sktadanychfptanach najazdowych zaprojektowano systemy przymye; sygnat w portierni
(pom. nr 0.03),

- przystosowano drzwi dla potrzeb oséb z niepetravgpciciami (odpowiednia instalacja elektryczna i mechana umaliwiajace
automatyczne otwarcie drzwi osobom z niepetnospoagiami),

- na drogach komunikacji (w tym ewakuacyjnych) bpaggow,

- jeden z pokoi gi&innych na poddaszuytkowym zostat przystosowany dla potrzeb oséb petieosprawngciami.

12. ANALIZA MO ZLIWO SCI RACJONALNEGO WYKORZYSTYWANIA POD WZGL EDEM TECHNICZNYM,

EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIlI TAKICH JAK: ENERGIA
GEOTERMALNA, ENERGIA PROMIENIOWANIA SLONECZNEGO, ENERGIA WIATR U, A TAKZE MOZLIWO SCI
ZASTOSOWANIA SKOJARZONEJ PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ | Cl EPtA ORAZ

ZDECENTRALIZOWANEGO SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGI E W POSTACI BEZPOSREDNIEGO LUB
BLOKOWEGO OGRZEWANIA.

Po analizie maiwosci racjonalnego wykorzystywania pod wagém technicznym, ekonomicznymrodowiskowym odnawialnych
zrédet energii nie przewidujeestmian w zakresie zasilania obiektu w engrg/ ramach projektu wykorzystujesgstniepce zasilanie
obiektu.

13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
W(g zahcznika.

Opracowali:

mgr inz. arch.
Maria Gajda — Kucharz upr. nr 241/83/0Op.

Czes$¢ konstrukeyijna:

inz. Tadeusz Gruchata upr. 22/63
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ll. CZESC INSTALACYJINA

1. INSTALACJA CENTRALANEGO OGRZEWANIA

Stan istniejacy:

Zrodiem zasilania w cieplo jest kottownia gazow&¢Ry o mocy 325kW kady) zlokalizowana w piwnicy segmentu B.

Instalacja c.o. wykonana jest z rur stalowych. Row@idzenie poziome prowadzone jest w piwnicy podpsm lub w
podposadzkowych kanatach instalacyjnych parteru (mp.bramach przejazdowych). Piony ig¢éziowo gahzki grzejnikowe w
wigkszaici prowadzone g podtynkowo. Pod pionami zamontowaree sprawne zawory odcirgge i regulacyjne. Odpowietrzenie
instalacji odbywa siprzez automatyczne odpowietrzniki zamontowaneanadwkach pionéw.

Elementami grzewczymi w obiektach grzejniki zeliwne cztonowe typu S130. Przy grzejnikach zla@@lane g nieczynne zawory
odcinajce lub termostatyczne.

Na wigkszaci powierzchni 1 pitra zostat wykonany remont generalny w zakresieelgfd wymieniono na nowe grzejniki i gaki
grzejnikowe. Zamontowano grzejniki ptytowe konwektee z zasilaniem bocznym z zaworami i gtowicamimtestatycznymi oraz
gahzki grzejnikowe z rur stalowych (piony nie podlegatymianie).

Stan projektowy:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto wynosi dlOKW. Obliczenia uwzghniaja dodatkovy uzytkowa kondygnagj strychu, jak
réwniez docieplenie dachu, docieplenie gkngrzejnikowych, wentylagj mechanicza w obiekcie (nagrzewnice elektryczne). W
zwiazku z powyszym oraz dobry stan techniczny kottowni, nie piigieye st wymiany uradzei kottowni.

Przewidug sie wymiare catej instalacji c.0. w budynku z vagizeniem nowych grzejnikéw i getek grzejnikowych na 1 girze.

Nowa instalacja zostanie wykonana z rur PE wielstveswych (stabilizowanych wkitadkz Al) taczonych na zczki zaciskowe.
Rozprowadzenie prowadzonedzie w wikszaci po istniejcej trasie pod stropem piwnicy i w kanatach instgjlaych w posadzce
parteru. Piony i gakki grzejnikowe prowadzonegta podtynkowo. Wszystkie rurogji zostam zaizolowane otulip z pianki PE.
Piony zabezpieczoneetls zaworami odcinagymi i réwnowaacymi. Odpowietrzenie instalacji odbywasie bedzie poprzez
automatyczne odpowietrzniki umieszczone nadagh pionéw (zlokalizowane we whkachsciennych).

Jako elementy grzewcze zostamastosowane grzejniki ptytowe stalowe lub kolumaostalowe (ostateczna decyzja nglelo
Inwestora). Grzejniki wyposane kxda w zawory i glowice termostatyczne oraz zawory ndpce na powrocie.

Opracowat:

mgr inz. Jacek Kochel
upr. nr SLK/3048/PWOS/10

35



2. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA | INSTALACJAHYDRANT  OWA

Stan istniejacy.

Obiekt wyposaony jest w pomieszczenia sanitarne rozmieszczorsegmentach B, C i D w skiad ktérych wchedmmywalki i
ubikacje.Scieki odprowadzaneassystemem kanalizacji sanitarnej sktadgim st z pionéw prowadzonych \cianach i pozioméw
mocowanych ddcian i stropéw piwnicy. Wyloty instalacji kanalizgnej skierowane sdo wewrtrznego dziedfica a nagpnie
kolektorem @150 poprowadzone god bram wjazdows do kanatu sanitarnego @300 w 8lv. Jadwigi. Stan techniczny instalacji
kanalizacyjnej jest zednicowany. Czs¢ instalacji jest nowa z rur i ksztattek z PC\g&zstara z rugeliwnych.

Przylcze wody do budynku (Dn50) znajduje sid strony ulSw. Jadwigi z rurocigu @225. W pomieszczeniu pragka w piwnicy
przy scianie zabudowana jest zasuwa Dn80, gpesé wodomierz, zawor kulowy oraz zawér antys@owy. Dalej wykonane jest
rozgakzienie na instalagj wody wytkowej i instalagg hydrantows. Na odgadzieniu wody uytkowej zabudowany jest zawor
pierwszéstwa — elektromagnetyczny ktéry ma adcinstalacg wody wytkowej w przypadku paaru. Na odgakieniu do instalacji
hydrantowej zabudowany jest zawor antysi@owy i dalej automat hydroforowy z dwiema pompadutomat hydroforowy
powinien s§ zahkczy¢ w przypadku spadku @iienia wody w instalacji hydrantowej. Instalacjazéa przyhczeniowego jest w dobrym
stanie i nie wymaga modernizacji. Przepustgwevodomierza i zaworu antyskeniowego zostata dobrana do wymaganej
przepustowgci instalacji hydrantowej (2 I/s) ktéra jest niezmaie nisza od przeptywu w projektowanej instalacji wodytkowej,
nie ma w¢c potrzeby zastosowaniaekszego wodomierza i zaworu antyg&aiowego. Instalacja wody zimnej jest nowa, wykoma
z rur PP, rozprowadzona wzdtkorytarzy piwnicznych z mocowaniem do stropow. Wgzszych kondygnacjach prowadzona jest
podtynkowo.

Zrodiem wody cieptlej jest pojemégiowy wymiennik ustawiony w kottowni. Wymiennik oemndci 300 | zasilany jest cieptem z
dwéch kottéw gazowych o mocy 325 kWzkly. Instalacja c.w.u. wypogana jest w pompi rurociag cyrkulacyjny. Instalacja c.w.u.
jest nowa, wykonana z rur PP, prowadzona jest gombami podpiwniczenia segmentéw A i B, nazsgych kondygnacjach
podtynkowo.

Instalacja hydrantéw przeciwparowych wykonana jest z rur stalowych ocynkowanygktada si z rurocagdéw rozprowadzagych
mocowanych do stropéw w piwnicy, pionéw i szafeldfantowych Dn25. Rozmieszczenie szafek w kilku stiagh nie odpowiada
obowiazujacym obecnie przepisom.

Zamierzenia projektowe.

Zmiany w zagospodarowaniu budynku a w szczedginoudowa dodatkowych ¢ztéw sanitarnych w catym budynku oraz budowa
pomieszczé mieszkalnych z tazienkami na poddaszu pgei za solp koniecznéé rozbudowy istnigjcej instalacji wodno-
kanalizacyjnej. Przebudowanazteedzie instalacja hydrantowa polegzg na dodaniu szafek hydrantowych w podpiwniczeniu
zmianie usytuowania niektérych szafek nazsgych kondygnacjach. Na dziefizi budynku wykonana ¢dzie instalacja do
nawadniania zieleni.

2.1. Instalacja wodocagowa.

Po wybudowaniu dodatkowych pomiesztzsgieniczno-sanitarnych zekszy sé sumaryczne zapotrzebowanie na wad take
zwiekszy sk przeptyw obliczeniowy w instalacji. Catkowita $loprzyboréw sanitarnychebzie nastpujaca:

- umywalki: 62 szt.

- ubikacje: 56 szt.

- pisuary: 9 szt.

- zlewy i zlewozmywaki: ~8 szt.

Przeptyw obliczony wedtug wzoru Q= 0,682q()%*> 0,14 (jak dla budynkéw biurowych) wynosi 2,2 bdzie =q, = 15,3 I/s.
Istniejacy wezet pomiarowy dobrano na wydafigadla dwéch hydrantéw Dn25 czyli 2 I/s. Poniemaykazana rénica w przeptywach
jest niewielka, proponujesiostawé istniepcy wezet pomiarowy bez zmian.

Ciepta woda uzyskiwana jest obecnie w wymiennikiepojgciowym (300 1) w kottowni. Projektuje siwymiare tegaz wymiennika
na wikszy (600-700 I) np. z ptaszczem grzejnym. Insfalawu rozbudowanaellzie o dodatkow nitke (przewdd zasilagy i
cyrkulacyjny) w segmencie C. Przedéne tkeda istniepce rurocigi wody zimnej — w segmencie C do projektowanyampiv WOL1 i
W02 a w segmencie Ai D do pomieszczenia sanitarmagparterze segmentu D. W segmencie B wykonestedodatkowe piony zw

i cwu do zasilania projektowanych pomieszch@jieniczno-sanitarnych.

Instalacja wodoaigowa wykonana d@izie z rur i ksztaltek z PPydzona poprzez zgrzewanie. Rury prowadzoess bw izolacjach
cieptochronnych w bruzdacitiennych i w obudowach - piony i podeip do zaworéw czerpalnych. Ruregi rozprowadzajce
prowadzone &da pod stropami piwnic, na wspornikach. Na pédiejch do pionéw zainstalowaneda zawory odcinajce a na
rurociagach cyrkulacyjnych termostatyczne zawory regulaeyjPrzejcia przez przegrody oddzieleniazaoowego rurogigami o
srednicy zewntrznej wkkszej nz 40mm wykonane dmla w tulejach uszczelnionych pasbgnioodporn. Do czerpania wody
zastosowaneddla typowe baterie czerpalne, stog, jednouchwytowe z perlatorami. Sptuczkiepstve — zbiornikowe, podtynkowe,
dwuprzyciskowe.

2.2. Instalacja kanalizacyjna.

Odprowadzanidciekow sanitarnych z projektowanych ubikacji i Emek w segmentach B i C odbyisig bedzie z wykorzystaniem
istniejacej instalacji kanalizacyjnej po rozbudowaniu jejadatkowe piony, przy czym istraeg piony w obu segmentach, wykonane
z rur zeliwnych powinny by wymienione na nowe.

Do odprowadzenigciekow z pomieszczesanitarnych przy kawiarni w podpiwniczeniu segroeAtzaprojektowano instalacjz
zastosowaniem podposadzkowej kompaktowej przepomipésiekOw. Przepompownia sktada sie zbiornika o pojemroi okoto
200 | i pompy o wydajnizi 250 I/min zasilanej nagtiem 230 V. Przepompownia umieszczorgldie w studzience kwadratowej
betonowej o wymiarach 1,0x1,7 m iehbkaici 1,0 m z lekly pokrywa. Scieki sanitarne z ubikacji, umywalek i zlewad splywa
grawitacyjnie do zbiornika gkl zostan przepompowane elastycznym przewodem @50 do stkiZ#800 na zewtrz.
Odprowadzeniesciekdw z pomieszczenia gospodarowania odpadami dpipmiczeniu segmentu C (zlew i kratkgiekowa)
zaprojektowano z zastosowaniem ruggci @75 prowadzonego pod posagizio pionu kanalizacyjnego wsiednim pomieszczeniu.
Do odprowadzenidciekdw z pomieszczenia na parterze w segmenciepfogktowano instalagjz dodatkowym przykanalikiem
ktory po przejciu przez piwnice Bciarg zewretrzna podhczony tedzie do projektowanej studzienki @800. Studzien&diqrzona
bedzie rurocigiem @160 do istniggej studni zbiorczej przy bramie do budynku.
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Instalacg kanalizacyja zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnyd®@V kczonych na kielichy z uszczalkNa spodzie pionéw
zabudowane dala czyszczaki, gorna €& pionu zakdéczona kdzie wywiewlky ponad dachem lub zaworem napowietizain w
pomieszczeniu. Piony i podeja do przyboréw prowadzoneda podtynkowo z wyjtkiem odcinkéw poziomych w piwnicy. PrZeja
przez przegrody oddzielenia z@wowego ruroaigami o srednicy zewntrznej wigkszej nz 40mm wykonane dzla w tulejach
uszczelnionych pasbgnioodpora.

2.3. Instalacja hydrantowa.

Istniefacy (w pomieszczeniu przydza wody) automat hydroforowy wraz z armatamw tym z zaworem pierwsigtwa pozostanie bez
zmian. Ogoélny zarys instalacji hydrantowej zaknie zmieni & znacznie, dobudowanexd jedynie poddicia do nowych szafek
hydrantowych w podpiwniczeniu i podeja do szafek przeswtych w nowe miejsce.

Wewretrzna instalacja hydrantowa sktada i przewoddéw rozprowadzaych, piondéw i hydrantéw szafkowych z miejscami na
gasnice, wrekowych Dn25 z wzem o dlugéci 30m. Zasig efektywny hydrantu wynosi 33m. Zawory odcita hydrantow
wewrgtrznych musz by¢ umieszczone na wysod@ 1,35 (+0,1 m) od poziomu podtogi. Dggtdo hydrantu o szerokai co najmniej
1m.

Miejsca usytuowania hydrantéw wegirenych powinny by oznakowane znakami bezpiesgiva zgodnymi z PN-EN ISO
7010:2012 ,Znaki bezpiecastwa. Ochrona przeciwparowa”.

Zastosowanedala hydranty z szafkami na §ice, posiadare swiadectwa dopuszczenia CNBOP w Jézefowie. Dobraneamyg o
nastpujacych parametrach technicznych:

. Hydrant wewstrzny na vz potsztywny @ 25

. Whnekowy (podtynkowy)

. Model "UN" - mazliwo$¢ podhczenia zasilania z prawej lub lewej strony

. Drzwi z oknem z pleksiglasu

. Materiat szafy hydrantowej - stal cynkowana elelityoznie DCO1 (powtoka cynku o gr. minu na stror)

. Powtoka lakiernicza o gr. min. 80n - farba proszkowa poliestrowa do zastosowewrgtrznych i przemystowych odporna
na promienie UV

. Szafka z miejscem na guce

wyposaenie hydrantu:

. Zawor DN25

. Pradownica PW-25/D6/D8/D10 wg PN-EN 671-1

. Zwijadto kompletne wychylne ok 180° - wyposaone w ¢ wodm umaliwiajaca rozwiniecie weza bedacego pod
cisnieniem wody, naadary dtugasé.

. Waz poétsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb

Instalacja hydrantowa wykonanadzie z rur stalowych ocynkowanychsmednicach Dn50-32 podeja do poszczegélnych zaworéw
Dn25. Srednice dobrano uwzglniajac jednoczesnprae dwoch hydrantéw o wydajioi 1l/s kady a take aby spadek éienia w
instalacji byt na takim poziomie abysnienie przy najdalszym zaworze nie bylo mniejsze2 MPa ale nie wtej niz 1,2 MPa.
Rurochgi zasilajce hydranty prowadzone, $od stropami piwnicy a piony i podeja do hydrantéw w bruzdaditiennych pod
tynkiem. Przejcia przez przegrody oddzieleniazaoowego rurogigami osrednicy zewntrznej wikszej nz 40mm wykonane dula
w tulejach uszczelnionych pasignioodpora.

2.4. Instalacja gazu.

Zgodnie z zaleceniem zawartym w Ekspertyzie Team@gdot. Stanu Ochrony Przeciviaoowej zaprojektowano zabudewaworu
odcinajcego, elektromagnetycznego Dn80 ktéry umieszczoggzib w istniejcej skrzynce gazowej na zegrez budynku, na
rurociagu wylotowym za urgdzeniem pomiaru przeptywu gazu. Zawor sterowaeyzie przez system sygnalizacji zaou SAP i
zostanie zamkaty w wypadku wybuchu paru w budynku.

Wymdég postanowienia KWSP (postanowienie WZ.559522817 z dnia 09.05.2017r) - " Wypasaie pom. kotlowni w system
wykrywania gazow pakzonego z sygnalizatorem akustycznym  dzialapn w przypadku przekroczenia ¢gtnia gazu
odpowiadajcego 10% dolnej granicy wybucho$ed oraz zaworu automatycznie odcig@go doptyw gazu” jest juspetniony w
stanie istniegjcym.

Instalacja gazowa wewtrz budynku jest poza zakresem niniejszego opras@va

2.5. Instalacja nawadniajca.

Instalacg nawadniajca zaprojektowano do podlewania trawnikdw, krzewovodlin ozdobnych na dzied#tu budynku. Instalacja
sktada s ze zraszaczy, orurowania, armatury i sterownikzujnikiem deszczu. Instalacja podzielona jest wée dsekcje, kada
oddzielona od ruroggu zasilajcego zaworem elektromagnetycznym w studzience. Bawwog by¢ otwierane naprzemiennie
poprzez sterownik z czujnikiem deszczu. Sterowniéizoczujnik umieszczonegtla na elewacji przy weégiu do segmentu C.
Orurowanie wykonaneddzie z rur PP lub PE utonych w obsypce piaskowej naclgbkasci okoto 0,5m. Zasilanie w weadz
istniejacej instalacji w segmencie C. Instalacja wyposea kkdzie w zawory odwadniage umdaliwiajace spust wody przed okresem
zimowym.

2.6. Uwagi kaicowe.

Wykonary instalacg wodochgows nalezy podd& probie szczelrizi na cénienie 1,5 Pr ( Pr - émienie robocze ) tj. 1,5 x 0,6 = 0,9
MPa. W czasie nagtnych 120 minut spadek nie powinien przekréc®02 MPa. Instala¢j przed proh nalery doktadnie
odpowietrz¢, a w czasie proby utrzymywastah temperatug. Wszystkie proby wykonywa przed zakryciem instalacji. Przy
okreslaniu posgpowania i wymaga jakie powinna spetnéinstalacja wodoagowa i kanalizacyjna natg stosowa si¢ do zalecé
normy PN-81/B-10700.01 oraz warunkow technicznygtikamania i odbioru rob6t budowlano-momavych czs¢ Il - instalacyjno-
sanitarna i przemystowa, warunkéw technicznych vmgioa i odbioru ruroagow z tworzyw sztucznych oraz instrukcji i wytyczy
podawanych przez producentow.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Kauszek
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3. INSTALACJAWENTYLACJI | KLIMATYZACJI

3.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyailasfi wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dlazgbudowy pomieszcaew
budynku "Na Piasku" przy ufw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu dla Potrzeb Wydzidfilologicznego. Zakres opracowania obejmuje:
Wentylacg nawiewno-wywiewn pomieszczé kawiarni z zapleczem,

Wentylaci pomieszcz sal seminaryjnych i wyktadowych,

Wentylacg; z chtodzeniem powietrza studia TV i pomieszcpezylegtych,

Wentylacg pomieszcze biurowych,

Wentylacg pomieszcze socjalnych i higieniczno sanitarnych,

Wentylacg pomieszcze piwnic,

Chtodzenie powietrza wybranych pomieszcze

3.2. Podstawa opracowania

Podstawa i materiaty stace do opracowania:

Zlecenie Inwestora

Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690 - Rozpaizenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie, wraz ze zmianami

Dziennik Ustaw Nr 169/2003r poz. 1650 — ObwieszazeMinistra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie @gych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnye@mizszkania zbiorowego izyteczndci publicznej.PN83-B-03430/Az3
zmiana do normy PN-83/B-03430

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zgrznego

PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wgwmego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalegbywania ludzi
PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownéetw

PN-EN 1506:2001 — Przewody proste i ksztattki wkdtyjne z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 1505:2001 — Przewody proste i ksztattki wkttyjne z blachy o przekroju prostgiym

PN-EN-1886:2001 — Centrale wentylacyjne i klimatygae

PN-78/B-10440 Uradzenia wentylacyjne —wymagania i badania przy adieio

PN-87/B —02151/02 Dopuszczalne wadigooziomu dwieku w pomieszczeniach.

.Sanitarnohigieniczne zasady projektowania zakladgastronomicznych i obiektéw handlowych (miejsc aiby z artykutami
zywnaosciowymi”

Wytyczne technologiczne kuchni

Dz. U. 2010r nr 109poz. 719 - Rozpauzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie ochrony przecivwpoowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkoéw niemieszkatny@/ymagania dotyaze wiaciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji
Inne pomocnicze materialy z projektowanego zakresu

3.3. Zatazenia projektowe

Parametry powietrza zewtmznego dla lata i zimy dla Wroctawia Wg PN -76/B420:

Pora roku Temper. [°C] Entalpia [kJ/kg] Wilgotdavzglednad[%] Zawartc¢ wilgoci X[g/kg]
lato 30 67 45 13,6
zima -16 -15.9 100 0.9

Parametry powietrza wewtiznego w pomieszczeniu dla zapewnienia klimatyaampfortu wg normy PN-78/B-03421:

Pora roku Temperatura [°C] Wilgot§to Predkos¢ powietrza w strefie
Wzgledna®d[%] pracy

lato 26 40-55 0.3

zima 20 30-60 0.2

Minimalny wyciag powietrza na 1WC 50m3/h , pisuar 25m3/h

Uwaga.

Do obliczeéx przyjgto minimalr dopuszczalp ilos¢ powietrza swiezego 20 m3/h/osal) w pomieszczeniach z chtodzeniem

powietrznym 30 m3/h /osgb

Do obliczer przyjeto ciagla prag wentylacji .W ten sposob nie uwggdhiano okresowego wzrostu zapotrzebowania cidgfzdcdo

rozruchu.

Przewiduje si , ze wytkownik w drodze préb ustali nieztiny czas rozruchu ,tak by uzyskakresie aytkowania pomieszcze
obliczeniowe parametry.

Zatozenia do obliczé obcihzenia chtodniczego:

a. moc elektryczna zainstalowanegwietlenia  -20 W/m2

b. moc elektryczna zainstalowanych komputerow  \200a stanowisko pracy

C. zyski ciepta od osoby- aktywfiofizyczna mata: Qj=75W

Zestawienie proponowanych parametréw projektowych

Obszar Krotnét Pow. Temp. Temp. Min.  wilgot.[Maks. pozion
wymian pow. [$wieze nallatem Zima wzgledna zima, |cisnienia

osole akust.*

: (Wih) (m3h) ] ¢C) ) %) (dB(A))

Pomieszczenia biurowe 2 20-30 25 20 30 40

Szatnie 2-4 - - 20 30 40
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Toalety - 50 - 20 R N

Pomieszczenia pogdkowe - 30 - - - -

3.4. Opis projektowanego rozwgzania

W pomieszczeniach projektuje siwventylacg mechanicza nawiewno-wywiewn .

Przyito minimalry ilos¢ powietrza higienicznego 20m3/h/osolr pomieszczeniach z chtodzeniem powietrznym 3thrm8solg.
Nawiew powietrza do pomieszdrerealizowany bdzie poprzez kratki i zawory wentylacyjne, wywigeprzez kratki i zawory
wentylacyjne.

Wentylacja pomieszcie odbyw& sic bedzie poprzez centrale wentylacyjne w miamozliwosci odrebne lub zintegrowane
funkcjonalnie dla grupy pomieszdze

Ze wzgkdu na roboty modernizacyjne zakaone i trwajce na pitrze 1 (gdzie zaprojektowano pomieszczenia wydZzisdaistyki),
jednym z gtéwnych zal@n niniejszego opracowania jest minimalizacja robadatkowych (niezédnych dla wykonania wentylacji
dla pozostatych kondygnacji) nagpize pierwszym.

W tej sytuacji przyjto nasg¢pujace zalaenia:

Maksymalne wykorzystanie istnaglych przewodéw kominowych dla wentylacji grawitawjji mechanicznej,

Centrale wentylacyjne dla pomieszaz@wnic i parteru przewidziano w piwnicach.

W pomieszczeniach studia radiowego i telewizyjneg@z pomieszczeniach pomocniczych projektugeveentylacg hybrydows.
Nawiew powietrza realizowanyetizie poprzez nawietrzaki zamontowane w ramach okigm wywiew poprzez wentylator
wywiewny dachowy.

Ten sposob wentylacji eliminuje spraWwatasu w pomieszczeniach do minimum.

W pomieszczeniach tych zaprojektowany zostaniedugbdodzenia powietrza klimatyzatorami.

W piwnicy segmentu zachodniego (A) pray lokalizacg central wentylacyjnych dla obstugi piwnic i pattesegmentu
zachodniego(A) i potudniowego (B).

W piwnicach segmentu wschodniego (C) zaplanowantrale do wentylacji piwnic i parteru skrzydta wscmiego.

Dla doprowadzenia powietrza do central zlokalizoygdn w piwnicy projektuje si czerpn¢ terenow zaprojektowam na
wewretrznym dziedzicu, doprowadzaga powietrzeswieze kanatami w gruncie do pomieszézawnic. W piwnicach kanaty dula
prowadzone pod posadglo pomieszczecentral.

Z pomieszcze central powietrze uzdatnione zostanie rozprowaglzpoziomymi kanatami pod stropami piwnic do kanatéw
pionowych wmurowanych ciany do dedykowanych pomieszaze

Dla wentylacji pomieszczehigieniczno sanitarnych drugiegoepa projektuje si nawiew poprzez kratki wentylacyjne w drzwiach
oraz wywiew kanatami pionowymi wbudowanymi w prdj@kane szkieletowéciany poddasza na poziom poddasza ayitwego.
Tam kanaty pionowe zostarpofaczone w zbiorczy kanat poziomy z wentylatorem wgowym i wyprowadzony ponad dach od
strony dziedzica.

Dla pozostatych pomieszaze2 pktra i poddasza aytkowego projektuje gi centrale zabudowane na poddaszu zy@wym
segmentu potudniowego (B).

Dodatkowo na poddaszu zlokalizowane zostzantrale wentylacyjne z etapu 1 i 2 remontu pontied judaistyki.

Czerpnie do central planujezsiabudowd w istniepcych lukarnach, w ktérych w miejsce okien zogtaamontowanealuzje.

Z central na poddaszu uzdatnione powietrze zostazigrowadzane kanatami poziomymi nad poddaszeytkowym, a nasfpnie
kanatami pionowymi zabudowanymi w projektowanyckisetowychscianach dzialowych poddaszaytkowego do dedykowanych
pomieszczé poddasza i drugiegogtia.

Wyrzutnie dla wszystkich central, zarébwno zlokalizmych na poddaszu, jakztemieszczonych w piwnicy, zostamvykonane w
postaci kominéw i zlokalizowane na dachu.

Wszystkie kanaty pionowe wmurowane w istadgjsciany zostan zlokalizowane tak, aby zachoivisztalt istniejcych sklepié — w
miare mazliwosci w najwyzszym punkcie sklepienia.

Mozliwe jest prowadzenie kanatéw wentylacyjnych nieddaanych przez pomieszczenia.

W pomieszczeniach gdzie istniegtropy zelbetowe (ptaskie) planuje esikanaty poziome zlokalizowane ponad podwieszanymi
sufitami, slkd zostan wyprowadzone do zbiorczego kanatu poziomego najekowanym podwieszanym sufitem w korytarzu.
Stamid zostan wyprowadzone zbiorczym kanalem pionowym w szkidstch projektowanychicianach poddasza do przestrzeni
poddasza nietytkowego i doprowadzone do central wentylacyjnych.

Przyjgte rozwhzania pozwal zredukowd do minimum prowadzenie przewodow wentylacyjnychpizez wyremontowane
pomieszczenia. Jedynymi elementami, ktére wymagapwadzenia przez pomieszczeniatiai pierwszego pozostankanaty
wywiewne z central wentylacyjnych, ktére magosté wyprowadzone z piwnic ponad dach.
W pomieszczeniach biurowych do wywiewu powietrzamiare mazliwosci wykorzystane zostanistniepce kanaly wentylaciji
grawitacyjnej.
W pomieszczeniach biurowych, w ktérych nie ma kéwagjrawitacyjnych zaprojektowano zbiorcze kanatywewne z wywiewem
mechanicznym do istniggych kanatéw grawitacyjnych.

Do nawiewu powietrza zaprojektowane zogtaawiewniki higrosterowalne w oknach wydane w pkoje architektury.

3.5. Wentylacja pomieszcze WC i sanitarno-higienicznych

Dla pomieszcae WC przygto minimalry niezledna ilos¢ powietrza usuwanego 50 m3/h dla WC, 25 m3/h dlagpis
W pomieszczeniach przewidziano:

Pomieszczenia socjalne 2-krotna wymigowietrza
Szatnie 4-krotna wymiarpowietrza.
W pomieszczeniach zaprojektowano wentyangchanicza wywiewns.

Nawiew kompensacyjny powietrza odbyivsic bedzie poprzez kratki w drzwiach, wywiew powietrzgp@mieszcze realizowany
bedzie poprzez kratki wywiewne wentylatorami kanatomy
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3.6. Bilans powietrza

PIWNICA
NR POM. NAZWA ILOSC  OSOB/| ILOSC SEGMENT
KROTNOSC POWIETRZA m3/h
-0.10 CAFE BAR 20 0S| 400 SEGMENT A
PERSONELU
-0.11 SZATNIA PERSONELU 4 80
-0.12 WC PERSONELU - 50
-0.13 POM. PORAZDKOWE - 30
-0.14 POM. MAGAZYNOWE 2 100
-0.15 WC KLIENTOW - 50
-0.20 POMIESZCZENIE 2 160 SEGMENT C
POMOCNICZE
-0.21 POMIESZCZENIE 2 160
POMOCNICZE
PARTER
0.03 PORTIERNIA 1 20 SEGMENT A
0.04 PORTIERNIA 1 20
0.05 SALA KOMPUTEROWA 16 320
05A SALA KOMPUTEROWA 16 320
0.06 SALA KOMPUTEROWA 16 320
0.06A SALA KOMPUTEROWA 16 320
1320
0.11 SALA SEMINARYJINA 21 420 SEGMENT B
0.12 SALA SEMINARYJINA 21 420
0.32 SALA SEMINARYJINA 19 380
0.33 WCD 200
0.34 WCM 100
0.35 WCM 100
1620
0.14 POKOJ BIUROWY 2 40 SEGMENT B
0.16 POKOJ BIUROWY 2 40
0.19 POKOJ BIUROWY 1 40
0.20 ANEKS KUCHENNY 2 50
0.20A WC PERSONELU 0 50
220
0.21 SZATNIA 4 390
0.22 SALA SEMINARYJINA 13 260 SEGMENT C
0.23 SALA SEMINARYJINA 13 260
0.24 SALA SEMINARYJINA 13 260
0.26 SALA KONFERENCYJNA 28 560
0.27 ZAPLECZE SALI| 2 40
KONFERENCYJNEJ
0.28 WCN 0 50
2200
0.37 REYSERKA TV 4 120 SEGMENT A
0.38 STUDIO TV 4 120
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0.39A REZYSERKA RADIOWA 4 80
0.39B LEKTORNIA RADIOWA 4 80
0.39C SALACWICZENIOWA 4 80
0.40 POMIESZCZENIE 0 30
GOSPODARCZE

0.40A POM. GOSPODARCZE 0 30
0.41A WCM PERSONELU 0 50
0.41B WCD PERSONELU 50
0.42 SALACWICZENIOWA 4 80
1 PETRO
1.25 SALA SEMINARYJINA 10 200 SEGMENT C
1.26 SALA SEMINARYJNA 10 200
1.27 SALA SEMINARYJINA 25 500
1.28 WCM 0 75
1.29 WCN 50
1.30 WCD 0 230

1255
1.31A PRACOWNIA FOTO 0 40 SEGMENT A
1.31B PRACOWNIA FOTO 0 40
1.32A PRACOWNIA FOTO 0 40
1.32B PRACOWNIA FOTO 0 40
1.34 POMIESZCZENIE 0 30

PORZADKOWE
0 190

2 PETRO
2.1 GABINET 2 40 SEGMENT B/C
2.2 GABINET 2 40
2.3 GABINET 2 40
2.4 GABINET 2 40
25 GABINET 2 40
2.6 GABINET 2 40
27 GABINET 2 40
2.8 KOMUNIKACJA 0
2.9 SEKRETARIAT 2 40
2.10 ANEKS KUCHENNY 60
211 GABINET 4 80

500
2.12 SALA WYKEADOWA 95 1900 SEGMENT C
2.13 SALA SEMINARYJNA 25 500
2.14 SALA SEMINARYJNA 25 500

2900
2.15 WCM 100
2.16 WCD 300
2.18 POMIESZCZENIE SOCJALNE 2 100

500
2.22 GABINET 2 40 SEGMENT B
2.23 WC D 400
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2.24 WCD 30
2.25 WCM 150
2.26 WCM 100
2.26A POMIESZCZENIE 30
PORZADKOWE
2.27 WC D 150
910
2.28 SALA SEMINARYJNA 33 660 SEGMENT A
2.29 SALA SEMINARYJNA 41 820
2.30 SALAWYKELADOWA 200 6000
2.31 SALA SEMINARYJNA 49 980
PODDASZE WYTKOWE
3.2 Gabinet 1 1 30 SEGMENT B/C
34 Gabinet 2 1 30
3.5 Gabinet 3 1 30
3.6 Gabinet 4 1 30
3.7 Gabinet 5 1 30
3.8 Gabinet 6 1 30
3.8a Gabinet 7 1 30
3.8b Gabinet 8 1 30
3.9 Pomieszczenie samadz 1 2 60
3.9a Pomieszczenie samgatm 2 2 60
360
3.11 Sala seminaryjna 2 19 570 SEGMENT B/C
3.12 Sala seminaryjna 3 25 750
3.34 Sala seminaryjna 12 360
1680
3.15 Pokéj gécinny 50 SEGMENT C
3.16 Sypialnia gécinna 1 50
3.17 tazienka niepetnosprawnych - 50
3.18 Pokoj gécinny 1 50
3.19 tazienka - 50
3.20 tazienka - 50
3.21 Pokoj gécinny 1 50
3.22 Aneks kuchenny - 50
3.24 Sala seminaryjna 4 31 930 SEGMENT A
3.25 Sala seminaryjna 5 19 570
3.26 Sala seminaryjna 6 31 930
3.27 Sala seminaryjna 7 25 750
3.28 Gabinet 8 240
3420
3.29 WC mzczyzn - 275
3.32 WC kobiet - 200
3.33 Pomieszczenie socjalne - 100
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3.7. Zestawienie central wentylacyjnych

Lp. Nr ukfadu Il. Powietrza m3/h Pomieszczenia nseit
nawiew Wywiew

PIWNICA
1 N1w1l 930 700 P-0.10-P-0.18 A
2 N2W2 1320 1320 05,05A,06,06A A
3 N3W3 1620 1220 0.11,0.12,0.32,0.33-0.35 B
4 N4W4 3100 3100 0.22-0.27; 1.25-1.27 C

PODDASZE NIEWYTKOWE

2.12,2.13,2.14

N5W5 4600 4600 3.11,3.12,3.34
6 N6W6 6000 6000 2.30 A
7 N7W7 5900 5900 2.28,2.29,2.31 3.24-3.28

3.8. Wytyczne projektowe

Kanaly wentylacyjne

Instalacg wykon& sig z kanatdéw stalowych ocynkowanych —kopertowanystzdnych za pomagdkotnierzy ptaskich.

Mocowania wykon& zgodnie z norm BN-67/8865-25 i BN-67/8865-26. Pogdzy kanat i przewdd wentylacyjny naie
zamontowa podkfadki amortyzujce.

Kanaly okagte wykona jako spiro.

Elementy podwieszenalezy wykona z elementéw ocynkowanych.

Proponuje @ aby kanaly wentylacyjne wmurowanesaianie, oraz pozostate elementy wykérapaneli z wetny szklanej do budowy
przewoddéw wentylacyjnych. Jest to rozmanie pozwalagce na budowanie kanatow, w ktérych hatas towarmysrozprowadzanemu
powietrzu jest niemal nieslyszalny. Panele te tasigdnie, dzeéki czemu konstruowanie i mort@rzewodow oraz calej instalacji jest
prosty, szybki, wygodny i midiwy do wykonania bezpwednio na placu budowy. Tak wykonany kanat nie wyanaodatkowej
izolacji.

Sq sztywne ptyty wykonane zegto sprasowanych widkien szklanych guaionychzywica termoutwardzaln pokryte od strony
zewretrznej wzmocnion folia aluminiowg stanowica bariee powietrzry i posiadajcymi réznorodne powtoki od strony
przeptywajicego strumienia powietrza.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Czerpnia $cienna, kanaly wentylacyjne, kratki, podwieszenian®ow, centrale wentylacyjne nie wymagaiabezpieczenia
antykorozyjnego.

Kolana wentylacyjne mugzdezwzgédnie wyposaone w kierownice powietrza.

Wszystkie instalacje muszy¢ wykonane w klasie szczelém i wytrzymaltdci na poddnienie zgodnie ze sgrami wentylatorow
projektowanych uktaddw.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinrdpowiadd@ wymaganiom zawartym w ,Warunkach Technicznych Whdmia i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okélonych na podstawie PN-EN 12599.

Wentylatorownie na poddaszu wyk@njako oddzielne pomieszczenia wydzielonegrowo. Na przégiach kanatléw przez granice
stref paarowych leda zainstalowane klapy parowe o klasie odpordoi ogniowej przegrody.

Na przejciach kanatow przegciany i stropy (nie &dace oddzieleniami p@rowymi) o odporn&i ogniowej nie mniejszej niEl 60
otwor miedzy kanatem, a przegraaalery zabezpieczypazarowo do odporniei ogniowej tej przegrody.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinrdpowiadé wymaganiom zawartym w ,Warunkach Technicznych Whdmia i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okilonych na podstawie PN-EN 12599.

Kolana wentylacyjne mugzdezwzgtdnie wyposaone w kierownice powietrza.

Kanaly wentylacyjne prowadeze powietrze zewgtrzne naley izolowa® matami z wetny mineralnej o grudm 80mm.

Kanaly wentylacyjne z blachy ocynkowanej nawiewmgwiewne nalgy izolowa® matami z wetny mineralnej o grusm 40mm.
Wszystkie instalacje mugdy¢ wykonane w klasie szczelfm i wytrzymatcci na poddinienie zgodnie ze sgrami wentylatorow
projektowanych uktaddw.

Montaz i rozruch instalaciji.

Prace odbiorowe i wykonawstwo instalacji wentylaggh powinny odpowiada wymaganiom zawartym w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentglgych” okre&lonych na podstawie PN-EN 12599.

Roboty naley prowadzé z zachowaniem przepiséw BHP oraz przecizgrowych.

Podczas wykonawstwa nalescisle przestrzegazalecé zawartych w instrukcji wykonania instalacji, wydah przez dostaves badz
producenta materiatéw.
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3.9. Parametry central wentylacyjnych

L| Nr Il powietrza | Sprz Pa Moc Moc Sprawn | Roczna Wymiary Cigzar
P | ukladu | m3/h silnika kW nagrzewnicy 08¢ efektyw. L*H*S mm | kg
kw temp. % | Energetyk.
%

Na- | Wy- | Na- | Wy-
wie | wie | wie | wiew
w w w

1| N1IW1 | 930 | 700 | 300| 300 0,39+0,3/230 4,5/400V 69,5 75,6 1212*788*8 176

vV 69

2| N2w2 | 132 | 132 | 300 | 300 2%0,8/230V 3,0/400V 84,4 97,6 1500*1096266
0 0 825

3| N3w3 | 162 | 300 | 162 | 300 2*0,8/230V 7,5/400V 69,5 83,7 1500*1096*266
0 0 825

4| N4w4 | 310 | 300 | 310 | 300 2*1,15/230V | 8,0/400V 84,7 97,6 1860*1471*85
0 0 1199

5| N5W5 | 402 | 300 | 402 | 300 2*1,6/400V 8,0/400V 82,3 96,2 1860*1471*%507
0 0 1199

6| N6W6 | 400 | 300 | 400 | 300 2*1,6/400V 8,0/400V 82,4 96,2 1860*1471*%07
0 0 1199

7| N7TW7 | 474 | 300 | 474 | 300 2*1,6/400V 8,0/400V 84,2 97 2080*1727*646
0 0 1400

3.10. Instalacja chtodzenia powietrza

W celu odebrania zdnych zyskéw ciepta ze wskazanych przez Inwestomaigszcz# tzn:

Sala wyktadowa pomieszczenie P.2.30

Pomieszczenia studia radiowego na parterze

Pomieszczenia poddasza

Projektuje st uktad chtodzenia powietrza.

Szacunkowa il& chtodu okoto 200kW.

Ostateczny bilans chtodu podany zostanie na epapjektu wykonawczego.

Zaprojektowano ukfady klimatyzacyjne w oparciu afp@rednie odparowanie czynnika chtodniczego.

Czynnikiem chtodniczym w zespotach (uktadach) kliyaatyjnych kdzie ekologiczna substancja typu R-410A. Wobegejlilosci
klimatyzowanych pomieszcaénstalacg zaprojektowano w systemie ,VRF” (Variable Refrigar&iow — zmienny przeptyw czynnika
chtodniczego w instalacji). System ,VRF” charaktargzsk niemake ptynnym dostosowaniem mocy chtodniczej do jejithwego
zapotrzebowania. System posiada réwnfienkcje zmiennej temperatury odparowania czynnika chiabgo, ktéra pozwala na
osiagniecie jak najwekszej efektywnéci energetycznej jak rownieutrzymanie najwiyszego komfortu pracy w klimatyzowanych
pomieszczeniach. Taki uktad pozwala na zmniejszenigcia energii przez system nawet do 25% w skali gmateoku. Funkcja
zmiennej temperatury odparowania czynndk#le zalery od warunkéw zewgtrznych i optymalizuje dziatanie systemu. W ramach
kazdego z projektowanych zespotéw (uktadow) klimatygagch instalacja sktadaesiz jednej jednostki zevetrznej oraz z wielu
przynalenych do niej jednostek wewtrznych podczonych razem ze selmiedziaa dwururow ,freonowy” instalach chtodnicz.

W kazdym z klimatyzowanych pomieszazbgdzie istniata maliwos¢ indywidualnego regulowania pracy ,klimatyzatoréw'ramach
zespotu klimatyzacyjnego przyzyciu regulatoréow — lokalnie (przy zyciu sterownikéw przynalamych do indywidualnych /
pogrupowanych ,klimatyzatorow”)

W pomieszczeniach klimatyzowanych w ramachidemo uktadu klimatyzacyjnego zaprojektowandcienne lub podstropowe
jednostki wewntrzne klimatyzacji oraz przynaiea do nich jednosik zewretrzng klimatyzacji zlokalizowan w pomieszczeniu na
poddaszu niexytkowym obok wentylatorowni.

Jednostki zewgtrzne klimatyzacji montowa w pomieszczeniu agregatow na poddaszu zgttowym obok pomieszczenia
wentylatorowni, na konstrukcji wsporczej wg prdjelorarzy konstrukcyjnej uwzgidniajac wymagania Producenta zastosowanego
systemu klimatyzacji.

Pomieszczenie agregatow zostanie dodatkowo wypasaw czerpnie i wyrzutnie powietrza zapewsgaj swobodny doptyw i
odptyw powietrza zapewnigy prawidtovs prae jednostek zewgtrznych.

Wszystkie zaprojektowane w przedmiotowym budynkingestki wewnrtrzne i zewstrzne klimatyzacji musg zost& zakupione i
zamontowane w ramach jednego systemu klimatyzaggjaastosowanego Producentaadea klimatyzacyjnych.

Instalacja chtodnicza:

Kazde uradzenie podiczone lgdzie do sieci rur zasilago-powrotnych freonowych - gaz, ciecz.

Przewody czynnika chtodniczego -zastoséwalezy rury miedziane bez szwu, zgodnie z PN EN 12733-fniedzi beztlenowej,
odtlenione kwasem fosforowym i odpowiednio odpusemez w zalénosci od srednicy rur. faczenie poprzez lutowanie z
wypetniaczem miedziano - fosforowym. Po lutowanalesy przeprowad przedmuch azotem.

Przewody nalgy izolowa® izolacp cieplma np. z polietylenu, nie pozostawiajzadnych szczelin. Przewdd zaréwno cieczowy jak i
gazowy powinien by izolowany osobno. Przewody prowadzone na agwndodatkowo powinny hy zabezpieczone przed
warunkami atmosferycznymi przez zastosowanie pysachronnych np. z blachy stalowej ocynkowane;.

Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, beaszwh.

Izolacja

Do izolowania przewodow po stronie cieczowej pglstosowd piank polietylenov odporrg na temperatgr 70C, po stronie
gazowej nalgy stosowa piank; polietylenow, odporry na temperatgrl20C zgodnie z zatzory, DTR-ka montau.

Przewody prowadzone na zestrz budynku zabezpieczyrzed wptywem czynnikéw atmosferycznych.
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Odprowadzenie skroplin:

Z uwagi na koniecznié odprowadzania wytworzonych w klimatyzatorach” giin nalezy wykon& instalacg odprowadzajca
skropliny do istniejcej kanalizacji wewetrznej. Powstate skropliny odprowadzongldbz poszczegdinych ,klimatyzatorow” poprzez
osobno dobrane pompki skroplin do projektowanyabn@wv instalacji kanalizacji sanitarnej. MW¥ker do instalacji kanalizacyjnej
dokon& poprzez systemowe wodne zamjaig syfonowe (syfony do klimatyzacji). Przebiegtalacji pokazany w eZci rysunkowej
jest schematyczny — przy prowadzeniu instalacjiglgdnic przebieg pozostatych instalacji.

Sterowanie, lokalizacja sterownikéw

Proponuje @ sterowniki przewodowe posiadag¢ nastpujace funkcje:

- Regulacja pydkosci wentylatora

- Regulacja temperatury

- Zmiana trybu pracy

- Sterowanie kierunkiem nawiewu

- Programowanie pracy tygodniowe / roczne

- Blokada funkcji (wth. /wyt., tryb pracy, zakres asfiania temp.)

- Funkcja podtrzymania nagia

- Wskanik zabrudzenia filtra

- Pomiar temperatury wewtiznej i wilgotndci powietrza

Opracowata:
mgr inz. Beata Sromek
upr. nr 116/92
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4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze spa@bzono w oparciu o:

Zlecenie inwestora;

Wizje lokalma;

Ustalenia midzybrarrowe;

Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zméjszymi zmianami);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetgdz péniejszymi zmianami);;

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomurykze (z péniejszymi zmianami);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim pawirodpowiada
budynki i ich usytuowanie (z gaiejszymi zmianami);

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. sprawie ochrony przeciwpgarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw;

Rozporadzenie Ministra hcznaci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkéwhigicznych zasilania enesgelektryczmn
obiektéw budowlanychakzndici;

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. wrawie przeciwpgarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pgarowych;

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodavidrskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sgatowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22zetnia 2015 r. Zmieniafce rozporzdzenie w sprawi szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i @udarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawigoszenia jednolitego
tekstu rozporadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg@gw zakresu i formy dokumentacji projektowej, siiéagii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlangcaz programu funkcjonalnazytkowego;

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 201& sprawi warunkéw technicznych, jakim powinnypotviad& sieci
gazowe i ich usytuowanie;

POLSKIE NORMY:

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektachddwlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektacluddwlanych. Ustalenie ogoélnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©@oh dla zapewnienia
bezpieczastwa (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-4 Instalacje elektryczne niskiego meipi Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa (wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @abmonta wyposaenia
elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-5 Instalacje elektryczne niskiego peipi Doboér i monta wyposaenia
elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. \&gania dotycze
specjalnych instalacji lub lokalizacji (wszystkikasze)

PN-HD 60364-7 Instalacje elektryczne niskiego meipi Wymagania dotyeze specjalnych
instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze)

PN-EN 50310 Stosowanie pokern wyréwnawczych i uziemiagych w budynkach z
zainstalowanym spetem informatycznym

PN-EN 60909-0 Ry zwarciowe w sieciach tréjfazowych apu przemiennego. €% O.
Obliczanie pgdéw

PN-EN 60865-1 Obliczanie skutkow gaiéw zwarciowych. GCg¢ 1: Definicje i metody
obliczania

PN-EN 61558 Bezpiecastwo wytkowania transformatoréw, zasilaczy, dtawikéw i
podobnych urgdzen

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskorajziwe

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicz&amapiciowa

PN-EN 50005 Aparatura rozdzielcza i sterownicza kemspiciowa do zastosowa
przemystowych - Oznaczenia zaciskéw i liczba wipigjaca - Postanowienia
ogolne

PN-EN 60269 Bezpieczniki topikowe niskongpowe — Wymagania ogolne

PN-EN 60127 Bezpieczniki topikowe miniaturowe

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez olsydgod IP)

PN-EN 50102 Stopnie ochrony przed zetwmnymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej
przez obudowy uedzer (Kod IK)

PN-EN 12665 Swiatlo i cswietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria glaaia wymaga
dotyczcych aGwietlenia

PN-EN 12464-1 Swiatlo i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. @& 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 12193 Swiatto i céwietlenie. Gwietlenie w sporcie
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PN-EN 1838
PN-EN 50172
PN-ISO 3864
PN-86/E-05003/01
PN-89/E-05003/03
PN-IEC 61024
PN-EN 62305-1
PN-EN 62305-2
PN-EN 62305-3

PN-EN 62305-4
N SEP-E-001

N SEP-E-004
N SEP-E-005

Zastosowanigwietlenia. Gwietlenie awaryjne

Systemy awaryjnegéngetlenia ewakuacyjnego

Symbole graficzne. Barwy bezpiéstea i znaki bezpiecastwa

Ochrona odgromowa obiektéw budoydh. Wymagania ogélne

Ochrona odgromowa obiektéw budoydh. Ochrona obostrzona

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

Ochrona odgromowa.¢&z1: Zasady ogdlne

Ochrona odgromowa.e€z2: Zaradzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa. efiz 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zageoie
zycia

Ochrona odgromowa. efiz 4: Urzdzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

Sieci elektroenergetyczne niskiegogeapiOchrona przeciw-pataniowa

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie lkablowe. Projektowanie i budowa

Dobdr przewodow elektrycznych do zawlaurzdzeh przeciwpaarowych,
ktorych funkcjonowanie jest nieztine w czasie paru
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2. ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres niniejszego opracowania projektowego weitod

— Gléwne linie zasilajce;

— Rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej nn;

— Wewrgtrzne linie zasilajce;

— Trasy kablowe;

— Rozdzielnice obiektowe;

— Instalacja éwietlenia podstawowego obiektu;

— Instalacja éwietlenia awaryjnego obiektu;

— Instalacja gniazd wtyczkowych ogolnego przeznageni

— Instalacja gniazd wtyczkowych, wydzielonych;

— Instalacja gniazd sitowych;

— Instalacja zasilania wdzei elektrycznych ogélnego przeznaczenia;
— Instalacja zasilania wdzei technologicznych;

— Instalacja zasilania wdzer wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
— Instalacja zasilania wdzer grzewczych;

— Instalacja zasilania udzei sanitarnych;

— Instalacja palczeh wyréwnawczych;

— Ochrona przeciwprzegiiowa;

— Ochrona przeciwpor&niowa.

3. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGI E ELEKTRYCZN A

Obiekt kedzie zasilany w energielektryczn przy zastosowaniu gtownej linii zasiagj w izolacji 0,6/1 kV wyprowadzonej zeazza
kablowego w kierunku istniggej rozdzielnicy gtéwnej obiektu przewidzianej azlbudowy o kolejne roz¢zniki bezpiecznikowe.
Miejscem dostarczania energii elektrycznej do diviekaz granig eksploatacji urgdzei elektroenergetycznych pogdizy odbiorg a
przedstbiorstwem elektroenergetycznym zaciski padowe rozicznika bezpiecznikowego zabudowanego atzh kablowym.
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej jest isfaty na napiciu 0,4 kV w ukladzie potpsednim zlokalizowanym wevatrz
istniejacej rozdzielnicy gtéwnej, przewidziano jedynie wymi przektadnikéw pgdowych.

3.3. Kompensacja mocy biernej

W celu kompensacji mocy biernej pobieranej przekiauiiki zainstalowane w obiekcie do poziomu wymaggo przez dostawc
energii elektrycznej w punkcie rozliczeniowym ¢tg= 0,4) przewidziano zastosowanie wielocztonowejetbia kondensatorow
posadowionej w pomieszczeniu rozdzielni. Przy zethiu wartdci wspotczynnika ttumienia na poziomie 7 % orazcprav ruchu
normalnym podstawowe parametry znamionowe oragoik@sci urzadzenia przedstawiono paei:

— Moc bierna pojemniciowa BK: 30 kvar;

— Napiecie znamionowe: 400 V;

— Napigcie pomocnicze: 230V,

— Napiecie znamionowe kondensatorow: 440 V;

— Czstotliwosé pracy: 50 Hz;

— llo$¢ stopni regulacji: 8;

— Wyposaenie w mikroprocesorowy regulator, tréjfazowe sudloedensatory i dtawiki filtrujce, styczniki, bezpieczniki mocy,
uktady wentylatoréw sterowane czujnikami tempergtur

— Wykonanie wewatrzne wolnostgjce lub natynkowe;

— Stopier ochrony: IP41;

— Dopuszczalny zakres temperatury pracy: (-25+55)O0C;

— Mozliwos¢ komunikacji z BMS.

Ostateczny i whciwy dobdr uradzer powinien nastpi¢ na etapie uruchomienia instalacji obiektu po pragpdzeniu wiarygodnych

pomiaréw mocy czynnej i biernej oraz widmaasgych harmonicznych w miejscu pracy baterii kompepgej.

W rozdzielnicy gtownej konieczne jest zainstaloveapizektadnikéw pidowych do wspétpracy z batefkondensatorow.

4. DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

4.1. Wewngtrzne linie zasilajace

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekciestosowano system wewtnznych linii zasilagcych (WLZ) w postaci przewoddow
lub kabli elektroenergetycznych doprowadzonych gynszbiorczych rozdzielnic obiektowych oraz do g&6w przyhczeniowych
urzadzen technologicznych o znacznej mocy znamionowe;j.

Ponizej przedstawiono wymagania jakie masspetnig przewody lub kable elektroenergetycznawane do dystrybucji energii
elektrycznej oraz wytyczne instalacyjne:

Uktad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;

Napicie robocze: 230/400 V a.c.;

Napkcie izolacji:

—  450/750 V - przewody elektroenergetyczne;
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- 300/500 V - przewody elektroenergetyczne o niskigjsji dymow i gazéw korozyjnych wydzielanych podszspalania;

—  600/1000 V — kable elektroenergetyczne;

—  600/1000 V — kable elektroenergetyczne bezhalogermniskiej emisji dymow;

Sposéb podstawowy wykonania instalacji:

- Al - przewody jedngytowe w rurze ostonowej w izolowanej cieplriiganie;

- A2 - przewody wielaytowe w rurze ostonowej w izolowanej cieplrii@anie;

- C - przewody jedngfowe lub wielazytlowe wtynkowe (nacianie lub w suficie, wicianie, suficie lub przestrzeni instalacyjnej)
lub w nieperforowanych korytach kablowych (o pow@mi otworéw mniejszej od 30 % catkowitej powidrackoryta);

- E - przewody wielgytowe w powietrzu (w perforowanych korytach lub lireach kablowych, na wspornikach instalacyjnych);

- F — przewody jedngytowe w powietrzu stykape sé (w perforowanych korytach lub drabinach kablowyala, wspornikach
instalacyjnych);

Materiat wykonaniayt: miedz lub aluminium;

Przekroj przewodu fazowego: zgodnie ze schemataoktaralnymi;

Przekroj przewodu neutralnego: zgodny z fazowym;

Przekroj przewodu ochronnego: zgodny z fazowynzimniejszony wedtug posszych wymaga

- s$<16 mnf — zgodny z fazowym;

- 16 <s<35mnf - 16 mn;

- s> 35 mm-— potowa przekroju fazowego;

Rodzaj izolacji: PVC lub XLPE — zgodnie z oznaczenipmewodéw na schematach strukturalnych;

Przewody lub kable elektroenergetyczne jegtmve w obwodach wielofazowych naleprowadzé w uktadzie trojlgtnym;

Przewody lub kable elektroenergetyczne malektada w sposob staranny, réwny i rownolegly, zabronigest skecanie lub

przeplatanie poszczegolnych linii;

Przewody lub kable elektroenergetyczne naleznakowa przy zastosowaniu dedykowanych oznacznikéw w postaatych opasek

mocupcych lub nasadek pi@ieniowych (zawieraicych informacje na temat: poziomu ngpa, przekroju linii, numeru lub adresu

obwodu), oznaczniki umieszezav poblizu koncéw linii, odgatzien od cagdw gtdwnych, przéf przez przegrody budowlane w taki

sposob, aby przewdd o dowolnym numerze mégtdhatwdicia zidentyfikowany bez konieczioi rozdzielania wizek;

Nie jest dopuszczalny moritgprzewodow lub kabli elektroenergetycznych do eletdw instalacji sanitarnych, klimatyzacyjnych,

wentylacyjnych (rury, kanaty, przewody);

Dopuszczalne jest zginanie kabli elektroenergetyclanw przypadkach koniecznych, nalezachowa dopuszczalne warfoi

promieni gecia zgodnie z katalogiem producenta (praimggecia oznacza najmniejszy vy do uzyskania tuk nie powodagy

uszkodzé mechanicznych) , w przypadku braku dostatecznyfdrinacji promié giccia nie powinien b§ wiekszy niz:

— 10-krotnasrednica linii kablowej w przypadku kabli sygnatovayc

— 15-krotnasrednica linii kablowej w przypadku kabli wietgtowych;

— 20-krotnasrednica linii kablowej w przypadku kabli jedhagowych;

Przewody lub kable elektroenergetyczne prowadzoaeodcinkach poziomych mpa grupowé w wiazki liniowe, stosowé

systemowe opaski w oagiach ok. 100 cm;

Przewody lub kable elektroenergetycznesrednicy do 2 cm mma prowadzi razem w wizkach, powyej 2 cm w sposob

indywidualny;

Metoda uktadania lub prowadzenia przewodéw i kalbdktroenergetycznych nie m® w zaden sposéb powodowgowstawania

napkzen dziatapcych na linie, dtawiki rozdzielnic, zasilane agizenia elektryczne;

Oznaczenie kolorystyczne przewodéw i kabli elekiergetycznych przedstawiono pazeit

—  Przewdd liniowy (fazowy) L1: czarny;

—  Przewdd liniowy (fazowy) L2: hzowy;

- Przewdd liniowy (fazowy) L3: szary;

— Przewdd neutralny N: niebieski;

— Przewdd ochronny PE: zieloriity.

4.2. Rozdzielnice obiektowe

W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiddiv koncowych przewidziano zastosowanie rozdzielnic olmekth niskiego

napkcia podzielonych zgodnie z przeznaczeniem techincdogm.

Przewidziano zastosowanie rozdzielnic o parametzaemionowych oraz wdaiwosciach:

— Uklad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;

— Napiccie znamionowe: 230/400 V,

— Prad ciagly szyn zbiorczych: 125 A,

— Prad wylaczalny, graniczny: 10 KA;

— Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;

— Rodzaj zabudowy: natynkowa, podtynkowa;

— Rodzaj obudowy: blacha stalowa malowana proszkowppegerenie w petne drzwi i maskownice oraz listwy zacisko
— Materiat wykonania szyn zbiorczych lub elementéwakil rozdzielczego: Mied

— Klasa ochronngzi: | lub Il;

— Stopia ochrony: IP30, IP40;

— Stopia ochrony od nargen mechanicznych: 1IK08, IK09.

— Rozdzielnice naley wykona zgodnie z poriszymi zaleceniami i uwagami:

— Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy raly# produkowane przez jednego producenta i zapepeme badania typu;
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— Nalezy zapewnd rezerve wolnego miejsca (co najmniej 20 %) w celu ufiwienia rozbudowy o kolejne aparaty odptywowe w
przyszidgci (wytaczniki nadpsdowe oraz nadpdowe z cztonami rmnicowoprudowymi), konieczne jest zapewnienie oston
maskujcych;

— Zastosowéa dwie osobne szyny N i PE;

— Do pohczer wewrgtrznych zastosowaprzewody elektroenergetyczne, jedylowe o izolacji polwinitowej wzmocnionej, stosogva
koncowki tulejowe, rozgatne z izolacy i mozliwoscia podhczenia do danego aparatu oraz indywidualnegGiacia przewodow
dochodacych i odchodacych oraz ostony maskage;

— Okablowanie wewgtrzne naley wykona w sposéb staranny, mokenia w sposéb pewny i trwaly, przewody elektrogeyczne
prowadzé przy zastosowaniu rur ostonowych za ptytami czohmiy

— Wszystkie obwody zewatrzne wyprowadi poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekrojeepioddw mocowane na szynie
standardowej TH 35;

— Nalezy zapewnt wolna przestrzé w celu montau dtawikéw kablowych u géry lub dotu rozdzielnicy;

— Wszystkie obwody od aparatéw do listew opipazy listwach zaciskowych;

— Nalezy zastosowasystemowe tabliczki identyfikacyjne w obwodach igemwych oraz odptywowych;

— Wyposay¢ w kieszenie zlokalizowane na wegtrenej stronie drzwiczek zawiesge schematy strukturalne, jednokreskowe;

— Opis& i oznakowa czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

— Opis& i oznakowé czytelnie i trwale elewacje zewinzne (przy zastosowaniu tabliczek znamionowychostgaci laminowanej,
grawerowanej z czarnymi znakami na biatym tle);

— Kompletne rozdzielnice przed zamontowaniem hafgzedstawd do akceptacji inwestorowi;

— Maksymalna wysok& montau rozdzielnicy (goérna kragdz) nie powinna przekracz&,0 m ponad gotoavpowierzchra podtogi
pomieszczenia;

— Nie jest dopuszczalny moritaozdzielnic nad drzwiami wgiowymi do pomieszcze

5. OSWIETLENIE OBIEKTU

5.1. Oswietlenie wewrgtrzne podstawowe

W tabeli 1 podano warfoi podstawowych parametréw otoczefidetinego zgodnie z PN dla poszczegdlnych rodzagomieszcze:
Tabela 1. Podstawowe parametry otoczéwiatinego dla poszczegdélnych rodzajéw pomiesiacze

- Maksymalne Minimalna Minimalny
Natezenie - . . , e
A . granice rownomiernéé wskaznik
. oswietlenia . . . L .
Obszar waetrza, zadania luf . ujednoliconej natzenia oddawania barw
. . eksploatacyjne S i !
dziatalngci E oceny o$nienia oswietlenia Ra
m UGR_ Uo -
Ix
I -
Obszary ruchu i korytarze 100 28 0,40 40
Klatka schodowa 100 25 0,40 40
Rozdzielnia elektryczna 200 25 0,40 60
Techniczne 200 25 0,40 60
Gospodarcze 200 22 0,40 80
Socjalne 300 19 0,60 80
Biurowe 500 19 0,60 80
Toalety 200 25 0,40 80
Magazynowe 100 25 0,40 60

Szczegbtowe dane i parametry zastosowanych opémietteniowych (rodzaj, barwa i mogzrddet $wiatta, typ optyki i rozsytu,
strumier swietlny i skutecznét, stopié ochrony, kolorystyka, materiat wykonania, rgié zasilania) zostaty okilene w legendzie
na rysunku lub w zestawieniu materiatéw gtéwnych.

Typy i rodzaje opraw zostaty dopasowane do warunk@mujcych w poszczegélnych pomieszczeniach obiektu, lagmgpno
wymagania architektonicznezytkowe i funkcjonalne.

Oprawy zezrodtami fluoroscencyjnymi lub wypogane wswietlowki kompaktowe bda zawieraty elektroniczne uktady zaptonowe w
celu poprawy warunkdw oraz wydienia czasu pracyrodet swiatta lub stateczniki zasilgge w standardzie DALI, oprawy
wyposaone wzrodta typu LED — klasyczne zasilacze elektroniclztew standardzie DALI.

Rysunki instalacji éwietleniowej zawierajce szczego6towlokalizacg opraw @wietleniowych naley poréwna oraz rozpatrywé z
projektem architektonicznym.

W przypadku wysipienia ewentualnej kolizji oprawswietleniowych z elementami instalacji wentylacyjhyoraz klimatyzacyjnych,
oprawy naley przesua¢ eliminujac kolizje.

5.2. Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z PN éwietlenie awaryjne jest okileniem kilku specyficznych odmiarswietlenia, to znaczy:

— Ewakuacyjnego, ktore z kolei nalepodzielt na:

- Oswietlenie drog ewakuacyjnych;

- Oswietlenie strefy otwartej;

- Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka;

— Zapasowego.

System awaryjnegoswietlenia ewakuacyjnego musi spelhjgonizsze zataenia:
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W celu osigniecia wymaganej widoczroi opraw, naley je montowa nad wszystkimi wyjciami awaryjnymi i wzdha drog

ewakuacyjnych, co najmniej na wysékb2 m od podtogi;

znaki przy wszystkich wygiach ewakuacyjnych i przy wszystkich giach wzdhi drég ewakuacyjnych, musbyc¢ oswietlone albo

podswietlone zgodnie z PN, gdzie okleno rodzaj i ksztatt znakow ewakuacyjnych, vedygm miejscu drogi ewakuacyjnej musidy

widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny;

jezeli wyjscie ewakuacyjne nie jest beZpednio widoczne, to mugdyc zainstalowane dodatkowe oprawy wskazejdrog do tego

wyjscia;

oprawy ewakuacyjne powinny byzabudowane przy kdych drzwiach wyjciowych oraz tam, gdzie jest to nieodzowne dla

uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznyatake i tam, gdzie znajdajsie urzadzenia bezpiecistwa, do miejsc, ktdre

szczegolnie naly oswietli¢ zalicza si:

— kazde drzwi wygciowe wywane w czasie awarii;

— schody, ktore nalsy odwietli¢ w taki sposob, aby kdy stopié byt bezpdrednio Gwietlony;

— miejsca zmiany poziomu lub kierunku drogi ewakugeyjj

— kazde skrzyowanie drogi ewakuacyjnej z korytarzem;

— miejsca w pobliu ostatniego wygia i poza nim, na zewirz obiektu;

— miejsca w pobliu punktéw pierwszej pomocy medycznej;

— miejsca w pobliu lokalizacji sprztu przeciwpaarowego;

— miejsca w pobliu przycisku przeciwpmrowego wyicznika padu (PPWP) oraz przy wdzeniach shlmcych do sygnalizacii
zagraenia (np. ¢czny ostrzegacz garowy, kczny przycisk oddymiania).

Natezenie dwietlenia na drodze ewakuacyjnej o szekmkalo 2 m mierzone w jej osi przy podtodze niezedy¢ nizsze nk 5 Ix,

natomiast w miejscach lokalizacji punktéw pierwszgmocy lub urzdzei stuzacych ochronie przeciwgarowej nagzenie

oswietlenia powinno wynosi co najmniej 5 Ix, w obszarz&odkowym drogi ewakuacyjnej, ktéry jest nie mnigjsziz potowa

szerokdci tej drogi nagzenie dgwietlenia nie mae sk zmniejszy o wigcej niz 50%.

Drogi ewakuacyjne szerszezrd m mog@ by¢ traktowane jak kilka drég ewakuacyjnych o szeégk@ m. Stosunek maksymalnego do

minimalnego nagzenia dwietlenia na drodze ewakuacyjnej nie zadby¢ wigkszy niz 40:1 (aby wyeliminowé& zjawisko ofnienia

przykrego), minimalny czas dziatani&etlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnychi mynosté jedm godzirg, oswietlenie

na drogach ewakuacyjnych musiagsia¢ wartas¢ 50% zataonego nagzenia Gwietlenia po 5 s, a petne raenie dwietlenia po 60 s

od momentu zatzenia, éwietlenie na drogach ewakuacyjnych musi zahczy¢ w czasie nie diktszym nz 2 s po zaniku opraw

oswietlenia podstawowego.

W strefie otwartej natenie gwietlenia nie powinno hymniejsze ni 0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym aynnym

strefy otwartej, z wyjtkiem wyodebnionego przez wytzenie z tej strefy obwodowego pasa o szeiwk®,5 m. Stosunek

maksymalnego do minimalnego aatnia dwietlenia w strefie otwartej nie powinien dwiekszy niz 40:1.

W obiekcie zastosowano systegwietlenia awaryjnego oparty o nestijace rozwizania:

Wydzielone oprawy wypogane w uklady podtrzymania zasilania w przypadkukianapkcia z sieci elektroenergetycznej w postaci

przeksztattnikow energoelektronicznych wspotpracygh z akumulatorami;

Oprawy wskazujce kierunek ewakuacji zawiegap piktogramy wyposane w uktady podtrzymania zasilania w przypadkuikaan

napkcia z sieci elektroenergetycznej w postaci przeltsakow energoelektronicznych wspotpragyjch z akumulatorami.

Oprawy Gwietlenia awaryjnego zostarzasilone z rozdzielnicy gtéwnej.

Oprawy dwietlenia awaryjnego posiadagwiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochroniecpwpazarowej wydane przez

CNBOP w Jézefowie k/Otwocka do stosowania w ochrprieciwpaarowej.

UWAGA:

Zgodnie z postanowieniem nr WZ.5595.113.3.2017 wynlan przez Dolndlaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP we

Wroctawiu z dnia 09.05.2017 r. konieczne jest:

Wyposazenie drég ewakuacyjnych w awaryjne éwietlenie ewakuacyjne o nagzeniu 5 Ix;

Wyposazenie pomieszczenia kottowni w oprawy fvietleniowe o stopniu ochrony IP65;

Wyposazenie pomieszczenia kottowni w system wykrywania gazpotaczonego z sygnalizatorem akustycznym dzialggym w

przypadku przekroczenia skzenia gazu odpowiadaacego 10 % dolnej granicy wybuchowgri oraz zaworu automatycznie

odcinajacego doptyw gazu.

5.3. Sterowanie praa obwodow dwietleniowych

Sterowanie pracobwodéw dwietlenia podstawowego wirzowego kdzie odbywa sie przy zastosowaniu:

— Lokalnych wyhcznikéw pojedynczych, szeregowych, schodowych, 2awgych w pomieszczeniachzytkowych o niewielkiej
powierzchni;

— Czujnikdéw obecnéci w pomieszczeniach komunikacyjnych o niewiellgejvierzchni;
— Czujnikéw ruchu w pomieszczeniach sanitarnych;

— Lokalnych przyciskbw monostabilnych wspotpramyich z przekanikami impulsowymi w przypadku ggéw komunikacyjnych
oraz pomieszczewyposaonych w kilka wej¢.

6. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

6.1. Instalacje obwodow dwietleniowych

Poszczegolne obwody instalacj$vaetleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnic eibwych zlokalizowanych w obiekcie i
dedykowanych do obstugi danego obszaru fgleciia a zrownowaone na wszystkich fazach).

Instalacje nalgy uktada lub prowadz:

Podtynkowo w rurach ostonowych;

— W korytach kablowych mocowanych nad sufitami poce@ymi;
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— W rurach ostonowych w przypadku przestrzenidmi/stropowych.
Obwody instalacji éwietlenia naley wykona przy zastosowaniu:

— przewodow elektroenergetycznych typu YE&Y3x1,5 mm2 w przypadku pomiesztiagzytkowych o niewielkiej powierzchni;

— przewoddéw elektroenergetycznych typu Y&Y3x2,5 mm2 w przypadku pomieszazezytkowych o znacznej powierzchni lub
ciagdw komunikacyjnych o digj dluggci.

Okablowanie systemuwietlenia podstawowego praqoggo w standardzie DALI nate wykon& przy zastosowaniu:

Przewodéw elektroenergetycznych typu YDY 2x1,5 Tmmmagistrala sterownicza (diugonie maee przekracza300 m na jeden

kanat), odcinki pomidzy uktadem sterownika a statecznikami elektronjinzropraw;

Kabli sygnatowych typu FTP kategorii 5 — odcinki npedzy uktadem sterowania prampraw a panelami steagymi w

poszczegoinych pomieszczeniach.

taczniki obwoddéw éwietleniowych naley umieszcz& obok drzwi (od strony klamki) w taki sposob, abyodek najwyej

pofaczonego d4cznika znajdowal si nie wyzej niz 115 cm ponad gotawpowierzchmi podiogi. taczniki instalowane ponad

powierzchniami pracy powinny Byumieszczane w poziomej strefie instalacyjnej niecemej wysokéci 105 cm ponad gotaw

powierzchni podtogi.

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, komunikagsh naley stosowa osprzt oswietleniowy o stopniu ochrony P20,

natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub pi@ewo wilgotnych osprg o stopniu ochrony 1P44, wegjach komunikacyjnych

wyposaonych w bariery ochronngdzniki instalowé& powyze;.

Konieczne jest stosowanigcknikéw gwietleniowych produkowanych przez jednego wytwediizez stosowania #aych systemow).

Wszystkie oprawy orazaézniki cswietleniowe naley trwale opisé przy zastosowaniu czytelnych oznacznikdéw zawaesajh

informacje na temat numeru obwodu zasdago.

Po wykonaniu rob6t montawych, zainstalowaniu i uruchomieniu opraéweetleniowych konieczne jest wykonanie pomiarow

nakzenia gwietlenia w obiekcie w warunkach nocnych i docelawyktadzie zasilania.

6.2. Instalacje obwodéw gniazd wtyczkowych

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje:

— Gniazda ogolnatytkowe, podtynkowe o parametrach znamionowych: 2A62A; 250 V; IP20 w kolorze biatym (oznaczenig A)
— Gniazda ogolnatytkowe, podtynkowe o parametrach znamionowych: 2A-62A; 250 V; IP44 w kolorze biatym (oznaczenie B);

— Gniazda ogolnotytkowe o wymiarach (45x45) mm o parametrach znaowgreh: 2P+2Z; 16 A; 250 V; IP20 w kolorze biatym
(oznaczenie M) — montavewmnatrz systemowych puszek podtogowych;

— Gniazda wydzielone, podtynkowe o parametrach znaowiych: 2P+Z; 16 A; 250 V; IP20 w kolorze czerwongmanaczenie KA);

— Gniazda do zasilania wadznie odbiornikdw elektronicznych (komputeréw, monmdw, urzadzen peryferyjnych o wymiarach
(45x45) mm o parametrach znamionowych: 2P+Z; 1&80Q V; IP20 w kolorze biatym (oznaczenie KM) — mantvewntrz
systemowych puszek podtogowych.

Poszczegolne obwody instalacji gniazd wtyczkowyasileno jednofazowo, jednostronnie z rozdzielniektowych zlokalizowanych

w budynku i dedykowanych do obstugi danego obsgaluiazenia a zrownowaone na wszystkich fazach).

Instalacje naley uktad& lub prowadz:

— Podtynkowo w rurach ostonowychdgianach murowanych;
— Wewnatrz $cian gipsowo-kartonowych w rurach ostonowych;
— W korytach kablowych mocowanych nad sufitami poca@ymi;

— W rurach ostonowych w posadzkach pomiesaafia zasilania gniazd wtyczkowych instalowanychwszkach podtogowych.
Gniazda wtyczkowe natg instalowa w taki sposob, ab§rodek najwyej potazonego gniazda znajdowaksiie wyzej niz:

— 30 cm ponad gotogyypowierzchni podtogi (monta podtynkowy) w przypadku nagtujacych pomieszcze

- Komunikacyjnych;

- Magazynowych;

- Socjalnych;

Biurowych;

— 140 cm ponad gotawpowierzchni podtogi (monta podtynkowy) w sanitariatach w podli zlewéw;

— 120 cm ponad gotawpowierzchri podiogi (monta podtynkowy) w pomieszczeniach wypesaych w blaty robocze;

— 150 cm ponad gotawpowierzchrmi podtogi (monta podtynkowy) w celu zasilania odbiornikéw telewizygh instalowanych
naciennie.

W pomieszczeniach wilgotnych lub prégpwo wilgotnych nalgy stosowd osprzt elektroinstalacyjny o stopniu ochrony 1P44, w

pozostatych — IP20.

W pomieszczeniach biurowych lub podobnych malinstalowa gniazda ogoélnatytkowe w bezpérednim asiedztwie gniazd

wydzielonych, jak i réwnig gniazd teleinformatycznych sieci logicznej (opnaeaaie instalacji stabopdowych), maliwe jest

stosowanie wspdélnych ramek wielokrotnych, zestasgottypu stanowi punkty dystrybucji elektryczno-logicznej (PEL) & s

dedykowane lub przypisane do poszczeg6inych stakopriacy. Gniazda ogoélngytkowe oraz wydzielone powinny byasilane z

tej samej fazy w olkbie jednego stanowiska. Pojedynczy PEL sktaga si

— Z dwoch gniazd wtyczkowych ogdéinagitkowych (oznaczenie A lub M);
— Z dwoch gniazd wtyczkowych wydzielonych (oznaczefdelub KM);

— Z gniazd teleinformatycznych (opracowanie instalsigbopadowych).

Wszystkie gniada wtyczkowe o nagiu roboczym 230 V a.c. muszby¢ wyposaone w styk ochronny patzony z zytami
ochronnymi PE przewodéw zasiaych.

Wszystkie gniazda wtyczkowe najetrwale opisé przy zastosowaniu czytelnych oznacznikéw zawaesaih informacje na temat
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numeru obwodu zasilkggego.

Kazdy z obwodéw gniazd wtyczkowych oraz sitowych zbgt@bezpieczony wytznikiem ré&nicowopudowym, wysokoczutym o
pradzie znamionowym ricowym réwnym 30 mA, oprzewodowanie nglewykona przy zastosowaniu przewodow lub kabli
elektroenergetycznych typu YI¥ 3x2,5 mm.

6.3.  Zasilanie urzadzen ochrony przeciwpazarowej

Urzadzenia ochrony przeciwparowej obiektu naley zasilic z istniejcej rozdzielnicy zasilania odbiornikow ochrony
przeciwpaarowej (RZUOP) stanowtej czs¢ rozdzielnicy gtéwne;j.

Obwody zasilania unzizen ochrony przeciwpzarowej obiektu naley wykona& przy zastosowaniu kabli bezhalogenowych,
ognioodpornych typu NKGs PH90 3x2,5 fim

Kable elektroenergetyczne najeprowadzé:

— natynkowo przy zastosowaniu certyfikowanych uchwt®dodpornéci ogniowej w klasie E90 mocowanych co 30 cmédian lub
stropOw pomieszcze

— w korytach kablowych w klasie E90 instalowanychsdian, stropow, elementéw konstrukcyjnych pomiesicze

Trasy kabli elektroenergetycznych zasitsich uradzenia ochrony przeciwparowej obiektu naley wykona bezkolizyjnie z innymi

instalacjami bdz urzadzeniami, w sposob prosty i przejrzysty zapewtigatwy dostp dla konserwacji oraz remontow.

6.4.  Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

W obiekcie przewidziano zastosowanie systemu waayyhego oraz klimatyzacyjnego sktagtaggo st z nastpujacych uradzea:

— Central wentylacyjnych;

— Zewretrznych jednostek klimatyzacyjnych;
— Wewrgtrznych jednostek klimatyzacyjnych;
— Wentylatorow kanatowych;

— Wentylatoréw dachowych.
W celu zasilania wiej wymienionych urgdzei konieczne jest wyprowadzenie przewodow i kablket®Energetycznych z rozdzielnic
obiektowych. Poszczegolne obwody riglektada badz prowadzé:

— W korytach kablowych mocowanych do strop6w $atan pomieszcze

— Podtynkowo w rurach ostonowych.

W przypadku wykrycia praru przez System Sygnalizacji Rou zainstalowany w obiekcie ngsitwytaczenie awaryjne wentylatoroéw
elektrycznych oraz usdlzer wentylacyjnych.

UWAGA:

Instalacje sterownicz dla urzdzei wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych (sterowniki swolmie programowalne, programatory
elektroniczne, czasowe, zasilacze, transformatorgpieczéstwa, okablowanie itp.) opracuje i wykona wykonawca taiacji
automatyki brargy wentylacyjno-chtodniczej na potrzeby obiektu, w rzske niniejszego opracowaniazle jedynie doprowadzenie
kabli zasilagcych do szaf zasilago-sterowniczych uggzei.

6.5. Zasilanie urzadzeh instalacji stabopradowych

W obiekcie przewidziano zastosowanie instalacfefmdowych, w sktad ktérych wchodanastpujace uradzenia:

— Telewizji dozorowej (kamery wewetrzne i zewgtrzne);
Okablowania strukturalnego (szafy GPD i LPD);
— Systemu sygnalizacji wlamania i napadu (centrale);

— Systemu RTV/SAT (zasilacze).

W celu zasilania wiej wymienionych urgdzeh konieczne jest wyprowadzenie przewodow i kablkieteenergetycznych z rozdzielnic
obiektowych. Poszczeg6lne obwody riglektad& badz prowadz¢:

W korytach kablowych mocowanych do stropdw $alan pomieszcze

Podtynkowo w rurach ostonowych.

6.6. Trasy drabin i koryt kablowych

Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie zostadaalizowana przyayciu:

wewretrznych linii zasilagcych prowadzonych w kierunku rozdzielnic obiektotvyiraz odbiornikdw o digj mocy;

przewoddéw i kabli elektroenergetycznej w celu zasd kaicowych odbiornikéw energii elektrycznej prowadzomyprzy
zastosowaniu systemu koryt i drabin kablowych.

— System tranzytu koryt i drabin kablowych nglezrealizow& zgodnie z poriszymi wymaganiami i uwagami instalacyjnymi
uwzgledniajac uprzednio konieczré wykonania trasowania z zachowaniem warunku bezyjoldsci z instalacjami innych bran
oraz elementami konstrukcji obiektu, to znaczy:

— Wykonanie z blachy stalowej, ocynkowanej, perforogja

— Wysokas¢ boku (,burty”) co najmniej 60 mm;

— Grubai¢ blachy co najmniej 1,5 mm;

— W przypadku konieczrigi separacji ronych elementéw systemow kablowych konieczne jestosawanie koryt kablowych w
wykonaniu dzielonym z przegrodami o charakterzéizgnym;

— Nalezy zapewni wolna przestrzé w przestrzeni koryt lub drabin kablowych stangsyi minimalnie 20 % catkowitej objosci
tranzytu;

— Konieczne jest zapewnienieagtoséci mechanicznej (wykonanie pekzer poszczeg6lnych elementéw w sposéb pewny i trwiaty)
elektrycznej (zastosowanie fragmentow elastycza@ny miedzianej dczacej poszczegdlne powierzchnieazowe) na calej
diugasci tranzytu;
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— Rozstaw elementéw konstrukcji wsporczych ngleostosowa do nagnosci koryt przy zal@geniu maksymalnego ich ohgenia
przez przewody i kable, nie ggej niz 1 m; stosowa zawiesia i podpory posiadag atesty i certyfikaty producenta, nie wolno
wykonywa takich elementéw wlasnym staraniem i we wlasnyriRresie, w przypadku mocowania elementéw tranzytu do
stalowych elementow konstrukcyjnych obiektu nglestosowa systemowe zaciski morawe (niedozwolone jest spawanie),
wiercenie otwor6w musi zostaizgodnione z projektantem konstrukcji obiektu, tapmalezy wykona w sposob staranny i trwaty
z uwzgkdnieniem warunkoéw lokalnych oraz wymagawiazanych z lokalnymi warunkami technologicznymi;

— Rozstaw elementéw stanawiych punkty mocowania naie wykona w sposob zapewnigy jednakowe odlegkei pomigdzy nimi
ze wzgkdow estetycznych;

— Koryta kablowe naley podwiesza przede wszystkim do stropu lgbian budynku;

— Zejscia pionowe przewodéw i kabli z koryt kablowych @l wykona przy zastosowaniu drabinek kablowych wypmsg/ch w
szczeble moni@mwe;

— Koryta lub drabiny kablowe natg instalow& w ptaszczyznach poziomych i pionowych;

— W przypadkach wygpowania elementéw rozgghych tranzytu (miejsca zmiany kierunkéw trasy) lemzine jest zastosowanie
dodatkowych elementéw mortavych (podpoér) mocowanych w sposéb przesuwny w galazliwienia ruchu wzdha biegu;

— Trasa tranzytu musi zapewtimazliwos¢ konserwaciji w przyszfei oraz tatva rozbudow;

— Powstate w wyniku procesuecia ostre krawdzie elementéw tranzytu nale usurmé w taki sposob, aby nie byto rawosci
powstania mechanicznego uszkodzenia izolacji k&l przewodéw elektroenergetycznych (miejsca¢ ciokalizowa poza
przestrzeniami perforowanymi);

— Otwory powstate w trakcie procesu wiercenia lubjsaie przeci¢ nalezy pokry¢ przy zastosowaniu farby cynkowej;

— Konieczne jest zapewnienie odpowiedniegmmci elementow konstrukcji wsporczych tras kablowyelprzypadkach monta do
podtdg lub podiaa pomieszcze

— Grupy przewoddéw wewgtrz elementéw tranzytu natgtaczy¢ w wiazki przy zastosowaniu opasek;

— W zakresie generalnego wykonawcyyledostawa, wykonanie tranzytu kablowego,zele przewoddw i kabli, pogttzenie do
odbiornikéw, uruchomienie, testy i pomiary kontmjrjak i réwnie zrealizowanie wszystkich nieatnych przehi, przewiertow
przez stropy kciany wraz z ich pniejszym uszczelnieniem.

6.7. Zabezpieczenia przeciwpparowe

Przy przejciach instalacjami elektrycznymi przez stropy omaamiedzy wydzielonymi strefami p@rowymi naley wykona

uszczelnienia przeciwparowe o odpornii ogniowej przegrody dzigtej poszczegdlne strefy; najezastosowazaprave oraz mas

uszczelniajca zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.

Zabezpieczone prZgjia naley oznakowd poprzez zastosowanie trwatych idderalnych etykiet zawieragych nastpujace dane:

— Nazwe uszczelnienia;
— Date wykonania uszczelnienia;
— Nazw firmy wykonujacej uszczelnienie.

— Zabezpieczenia przeciwparowe przepustéw wykonaneda wedtug rozwiazan systemowych posiadaych wymagane certyfikaty
zgodndci.

Przepusty instalacyjne @ednicy wikszej nz 0,04 m wscianach i stropach pomieszczenia zanglego, dla ktérych wymagana klasa

odporndci ogniowej jest nie risza nk E 1 60 lub R E | 60, a nigkdacych elementami oddzielenia przecivgpmowego, powinny mie

klas; odporndci ogniowej (E I)scian i stropow tego pomieszczenia.

6.8. Instalacja przeciwpazarowego wyhcznika pradu

W poblizu gtéwnych drzwi wejciowych do obiektu przewidziano montaprzycisku steruicego o0znaczonego jako:

,PRZECIWPOZAROWY WY+ ACZNIK PRADU” — PPWP w obudowie natynkowej o stopniu ochrdR$5 wyposaonej w szybk

ochronn, ograniczajca przypadkowe weéhiecie.

Uzycie przycisku PPWP powoduje pozbawienie zasiladiaiornikdw z rozdzielnicy gtéwne;.

Przycisk zostanie przytzony przy zastosowaniu kabla bezhalogenowegopogpbrnego typu HDGs PH90 2x2,5 fdo zaciskow

wejsciowych ukladu wyzwalacza wzrostowego o rapi roboczym 230 V a.c. wspotpragoggo z rozicznikiem mocy w polu

zasilahcym rozdzielnicy gtéwne;.

Obwdd PPWP nafy zasilé z RZUOP poprzez automatyczny pezeinik faz.

W bezpdrednim pobliu przycisku przeciwp@arowego wydcznika padu naley zamontowd systemow tablicg w postaci znaku

ochrony przeciwpzarowej wykonanego z rieiecacej ptyty PVC o grubéci 1 mm o rozmiarze: (222x150) mm z polem opisowym:

,Glowny wytacznik padu”.

7. OCHRONA ODGROMOWA, INSTALACJA UZIEMIENIA | POt ACZEN WYROW-NAWCZYCH, OCHRONA
PRZECIW-PRZEPI ECIOWA

7.1. Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa obiektu jest poza zakresem opsata.

7.2. Instalacja uziemienia

Instalacja uziemienia obiektu jest poza zakreseraagwania.

7.3. Instalacja pofaczei wyréwnawczych

W budynku zastosowano system goaen wyréwnawczych przy zastosowaniu miejscowych szyréwnawczych (MSW) oraz
gtéwnej szyny wyréwnawczej budynku (GSW).

Do instalacji MSW nalgy przylczyc:

— Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnejeptej;

— Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;
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— Metalowe elementy instalacji ogrzewania;

— Metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych;

— Metalowe elementy przewoddw wentylacji mechaniczikéinatyzacii;

— Metalowe elementy obudow uidzer telekomunikacyjnych i teletechnicznych;

— Metalowe korytka kablowe;

— Metalowe state uggdzenia lub elementy wygiujace w obiekcie wypos@ne w systemowy zacisk wyréwnawczy;

— Metalowe elementy konstrukcji szybuvdgowego.
Miejscowe szyny wyrdbwnawcze nalezrealizowg w postaci:

— Szyn w wykonaniu kompletnym do zastoséwaewmntrz budynkéw w obudowach podtynkowych (pomieszcaesanitarne,
laboratoryjne);

— Odcinkéw ptaskownika stalowego ocynkowanego typlZ fF80x4 mm instalowanych é@ennie w pomieszczeniach technicznych.
Do GSW naley przylczyc:

— Miejscowe szyny wyréwnawcze;

— Szyre PE rozdzielnicy gtéwnej;

— Metalowe powtoki wprowadzanych do budynku przewodéletechnicznych;
— Metalowe elementy wprowadzanych do budynku ruagiiv;

— Uziom obiektu.

Pohkczenie wyréwnawcze gidwne w postaci gtéwnej szyriyydmnawczej (GSW) naly wykona& w pomieszczeniu rozdzielni przy
zastosowaniu ptaskownika miedzianego o wymiarat®0@x150x10) mm.

7.4. Ochrona przeciwprzepiciowa

Urzadzenia ochrony przeciwprzegiowej (ograniczniki przegt) zostaly podzielone na naptjace kategorie zwizane z
wymaganym poziomem ochrony oraz udarowej gfadncsci pradowe;:

Ograniczniki przepi¢c (odgromniki) typu T1 (klasy B) stosowane jako pisry stopié ochrony (redukcja przegi do poziomu
ponizej 4 kV oraz odprowadzenie energii powstatej w ynibezpdredniego uderzenia piorunowegoy przeznaczone do
instalowania na poatku instalacji elektrycznej (lub w miejscu jej wpvadzenia do obiektu) zasilanej z sieci elektroestgaznej
napowietrznej lub kablowej @za kablowe, rozdzielnice gtéwne);

Ograniczniki przepi¢ typu T2 (klasy C) stosowane jako drugi stépiehrony (redukcja przegi do poziomu poriej (1,5+2,5) kV, z
przeznaczeniem do zainstalowania wetnnrozdzielnic obiektowych lub oddziatowych;

Ograniczniki przepi¢ typu T3 (klasy D) stosowane jako trzeci stépgehrony (redukcja przegi do poziomu poriej (1,0+1,5) kV,
przeznaczone do zainstalowania wetnn puszek rozgainych lub kedacych na wyposgeniu tzw. listew zasilajcych”, rowniez w
wykonaniu do montal bezpdérednio do gniazd wtyczkowych przed chronionymiadzeniami. Ograniczniki tego typu chrani
szczegOlnie czute odbiorniki wyposme np. w podzespoly elektroniczne przed przepmi zredukowanymi wcZeiej przez
urzadzenia typu T2.

W instalacji elektrycznej obiektu przewidziano mastwanie ogranicznikéw przepi

— Typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy gtownej;

— Typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektolayc
Instalacg oprzewodowania ogranicznikOw przepnalezry wykona zgodnie z porszymi zaleceniami:

— Przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznymh EgY 1x25 mm2 — typ 1 oraz typ 1+2;
— Przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznymh EgY 1x16 mm2 — typ 2 oraz typ 2+3;
— Przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznymh gy 1x16 mm2 — typ 3.

8. SRODKI OCHRONY PRZECIWPORA ZENIOWEJ | BHP

Siet elektroenergetyczna zasiaq instalacje wewgtrzne obiektu bdzie pracowaw uktadzie sieciowym TN-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osgie niskiego nagtia zlokalizowanych w budynku ochrepodstawow (przy dotyku
bezpdrednim) stanow:

— lzolacja podstawowa,;

— i/lub ostony.

Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotykuspminim) kedzie zapewniona poprzez:

Samoczynne wytzenie zasilania w ugdzeniach o | klasie ochronéw zrealizowane poprzez:

- przepalenie wktadek bezpiecznikowych;

- otwarcie wyhcznikow nadpgdowych;

Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie aggl¢ zasilanie obwodu przy dotyku frednim, aby w nagpstwie zwarcia midzy
czescig czynmy a czscia przewodaca dostpna spodziewane naggie dotykowe przy dotyku eici przewodzcych, nie spowodowato
przeptywu padu razeniowego wywotujcego niebezpieczne skutki patofizjologiczne diawitka.

— Zastosowaniu izolacji ochronnej w gdzeniach o Il klasie ochron#a.

Dodatkowo zastosowandgrodki ochrony przeciwpoegniowej, uzupetniacej stanowicej redundangj wzgledem ochrony
podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykotapse:

— Whytacznikéw ré&nicowopadowych, wysokoczutych o znamionowym agrie r&nicowym zadziatania réwnym 30 mA
zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd vidgez/ch o padzie znamionowym nieprzekraczeym 20 A przewidzianych
do wytku przez osoby niewykwalifikowane pragaych w uktadzie sieciowym TN-S;
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— Miejscowych padczei wyrdwnawczych polegagych na paiczeniu ze sabczsci przewodacych dostpnych i obcych w celu
wyréwnania potencjatow.

Wydzielone pomieszczenie ruchu elektrycznego nezgalyposayé¢ w niezkedny sprzt ochronny zwizany z przepisami BHP, do

ktorego naley zaliczy¢:

— Rekawice dielektryczne na nagie 1 kV;

— Kalosze dielektryczne na napie 1 kV;

— Uziemiacze przenime na nagiie 1 kV;

— Wskaniki obecndci napkcia na napicia 1 kV;

— Uzgadniacze faz na napia 1kV;

— Okulary ochronne przeciwodpryskowe;

— Kaski ochronne;

— Ganice proszkowe lubniegowe;

— Hak ewakuacyjny, maty na napie 1 kV;

— Stojaki na spra ochronny;

— Apteczk; pierwszej pomocy z wypoganiem;

— Instrukcg udzielania pomocy dofaej;

— Instrukcg p.-pa.;

— Aktualny schemat rozdzielnic nn.

9. INSTALACJE SLABOPR ADOWE

9.1. System sygnalizacji paaru

Zadaniem systemu SSP jest wczesne wykryciganpoi alarmowanie w celu przeprowadzenia skutecawvegkuacji ze strefy

zagraonej paarem, a nagpnie uruchomienie dzialania udzenr przeciwpaarowych i zabezpieczgjych. Istniejca instalacja

systemu sygnalizacji paru w budynku b&dzie dostosowana do przebudowy obiektu tak abynsdat warunki ochrony

przeciwpaarowej, lzdzie ona rozbudowana o nowo projektowane poddasze.

Do zabezpieczenia przeciwg@owego przestrzeni projektowanego budynku dydakiggo ,Biblioteka na Piasku” na dl. Jadwigi

3/4 we Wroclawiu przewidziano system sygnalizacjigrowej z central SSP umieszczarw pomieszczeniu recepcji, zlokalizowanej

na parterze, przy gidbwnym wéeju do budynku. Centrala taedizie obstugiwata ¢le dozorowe w budynku na ktrycheda

znajdowaly s czujki automatycznie wykrywage paar, rkczne ostrzegacze parowe, sygnalizatory oraz moduly kontrolno-

sterupce. Wykrycie paaru przewidziano dwojakie: automatyczne, przy wyketaniu automatycznych czujek oragxzne przy

wykorzystaniu ¢cznych ostrzegaczy parowych.

Centralka hdzie wyposaona w uradzenie UTA, przekazug¢a sygnat o pmarze |l stopnia bezgeednio do najbliszej jednostki PSP.

System sygnalizacji paru lkedzie oparty na uedlzeniach posiadgych certyfikaty zgodn@i do stosowania w ochronie

przeciwpaarowej, a w przypadkach oktenych w rozporgdzeniu Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie w sprawie wykazu wyrobowzsttych zapewnieniu bezpieadmtwa publicznego lub ochronie zdrowiaycia oraz

mienia, a take zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobowzytkawania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 zm. Dz. U. z @01Nr 85

poz.553), rownie $wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefdlvieieczne jest spetnienie pasiych w3

Projekt instalacji SSP musi byizgodniony z rzeczoznawdo spraw zabezpieaz@rzeciwpaarowych.

Firma dostarczafa sprgt i montupca uradzenia powinna posiadaloswiadczenie w tego typu instalacjach. Wykonanieaitaslji

powinno nastpi¢ z rownoczesnym zi@niem deklaracji dotyezej sprawowania serwisu gwarancyjnego i pogwaransgg.

Wiasciciel, Zaradca lub Wytkownik uzgodni z wtéciwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskinga®wowej Stray

Pazarnej sposéb pogitzenia urgdzer sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacjigrowej z obiektem komendy Rwowej

Strazy Pazarnej lub obiektem wskazanym przez komendanta.

Centrale systemu sygnalizacji powinny¢ksasilone z projektowanych rozdzielniczpoowych, z wydzielonych obwodéw instalaciji

elektrycznej 230VAC. Obwody powinny byvyraznie oznakowane.

Kazdy element zastosowany do budowy systemu sygnilipaearu musi posiadaaktualny dokument odniesienia (certyfikat

zgodndci) wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochromgétwpaarowej w Jozefowie.

Centrala powinna kyzasilona z projektowanych rozdzielni zamowych (opracowanie silnogfowe), obwod oznaczony. Do tego

obwodu nie wolno przytza innych odbiornikéw energii elektrycznej nie aganych z systemem wykrywaniazaou. Rozdzielnica

pozarowa zasilona powinna &%ablem o odporniei PH90 z przed wykznika gtéwnego pdu rozdzielnicy gtéwnej RG.

W warunkach pgzaru centrala p@arowa poprzez moduty kontrolno-steyeg i UTASU zapewni:

- Wysterowanie przeciwpgarowych klap odcinagych zabudowanych w kanatach wentylacij;

- Wysterowanie central drzwi napowietrzajch i klap dymowych shkacych do napowietrzania (sygnat do central stesgh
klapami i otwarciem oraz rozswaiem drzwi);

- Zwolnienie kontroli dosipu;

- Otwarcie klap oddymiagych (sygnat do central stegajych klapami);

- Wytaczenie pracy central wentylacji oraz klimatyzacji;

- Uruchomienie sygnalizatorow p. jarowych;

- Sprowadzenie windy na poziom parteru.

- Przekazanie alarmu do PSP.

Infrastruktura gtéwna systemu SAP skladazshastpujacych elementow:

centrali przeciwpgarowej,

czujnikéw optycznych dymu,
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Czujnikéw multisensorowych,

Czujnikéw optycznych dymu radiowych (bezprzewodowych

Wskanika zadziatania,

Modutéw kontrolno-steruagcych,

Recznych ostrzegaczy parowych ROP,

Sygnalizatoréw akustycznych,

Zasilacza do celéw ochrony pp@4VDC/ 3A

UTA urzadzenie transmisji alarmu

Wszystkie elementy systemu: czujki, sygnalizatelgmenty kontrolno-sterage oraz ROP-ydtla wyposaone w izolatory zwai.
Centrala przeciwp@rowa (SAP) zlokalizowanastizie na parterze budynku, w portierni. Nadej kondygnacji naley rozprowadai
petle zgodnie ze schematem systemu. Nad&p petli dozorowej mdna zainstalow& max. do 127 uegzer adresowalnych. W
budynku przewiduje siinstalacg 5 ptli dozorowych. llg¢ modutdéw sterujcych i monitorugcych na gtlach jak rownie ilos¢ wejsé

i wyj$¢ logicznych jest tak dobrana aby spéwymagania producenta.

Zastosowane kable to:

YnTKSYekw 1x2x1,0 dla gli dozorowych,

YnTKSY 2x2x0,8 dla kabli monitoragych stan urmdzen

HTKSH PH90 1x2x1 dla sterownia sygnalizatoréw onazadzer pozarowych (HDGs w przypadku sterowania r@mm
230V/50Hz).

Kazda czujka w pomieszczeniach o przypuszczalnym otanym dostpie bedzie miata wskanik zadziatania zainstalowany nad
drzwiami prowadgcymi do pomieszczenia. Wszystkie czujki zainstalosvav przestrzeni sufitu podwieszanego i podtoginesionej
rowniez posiadd beda wskaniki zadziatania montowane bezpednio na suficie podwieszanym lub f@Eanie przy podiodze -
lampki sygnalizacyjne skierowaneda w kierunku wejcia.

Czujki instalow& z zachowaniem odpowiednich odlegb(0,5m) od éwietlenia jarzeniowego, kabli elektrycznych, trarsfiatorow.
Odlegtasci okreslaja normy oraz wytyczne producenta systemu.

Podczas montai czujek bezprzewodowych sprawdlziakos¢ transmisji z adapterem. W przypadku niskiej fakotransmis;ji
skonsultowa sie z projektantem instalaciji teletechnicznej w cebugkcji potazenia czujek bezprzewodowych (radiowych)

W chwili wykrycia paaru czujka przekazywabedzie automatycznie sygnat do centrali jak rownjej zadziatanie é&dzie
sygnalizowane przez wskaiki zadziatania.

Na kadej kondygnacji na drogach ewakuacyjnych i przyseigch z budynkéw zlokalizowanedy reczne ostrzegacze parowe.

9.2. System oddymiania

Gtéwne zadania systemu oddymiania to:

Otwarcie klap oddymiagych;

Wykrycie awarii sytemu;

Przekazanie sygnatu o zadziataniu, awarii oraz mtw&lap do centrali SAP;

W zakres projektu wchodztrzy klatki schodowe. Centrale oddymianizddp na poddaszu aytkowym, w poblzu okien
oddymiapcych. Na klatkach schodowych, naz#laj kondygnacji bda umieszczone przyciski alarmowe do oddymiania klate
schodowych. Centrala oddymiap kxdzie sterowé& oddymianiem i napowietrzaniem budynku. Dodatkowglzie zapewniata
mozliwo$é przewietrzania, czyli otwarcia okien oddymi@jch za pomagprzycisku przewietrzania zlokalizowanego obok rahfw
przypadku zagreenia deszczem lub silnym wiatrergdzie nastpowato automatyczne zamknie okien oddymiajcych).

Kazda z funkcji ma inny priorytet. Najwgzy priorytet ma funkcja oddymiania PRONizszy piorytet sygnat z czujki pogodowej.
Najnizszy — przewietrzanie. Funkcja o #ggym priorytecie blokuje dziatania azazym priorytecie.

System oddymiania obejmuje 3 klatki. Otwarcie kgt automatyczne(przyzuciu czujek) orazgtzne poprzez weniecie przycisku
oddymiania, lub poprzez sygnat z centrali systel®8R.S

Oddymianie i napowietrzanie klatek schodowych jestlizowane automatycznie poprzez otwarcie okiemyodajacych i
napowietrzajcych przy wykorzystaniu sitownikow.

- Dla klatki 1:

Napowietrzanie jest przewidziane za pomistnieacego okna i drzwi na parterze i projektowanych dwokien (jedno na parterze,
drugie na | pitrze)

Oddymianie jest przewidziane przy pomocyag#enia istnigjcego okna oddymiagego znajdujcego st na drugiem pitrze i
projektowanych piciu okien oddymiajce na dachu.

- DlaKlatki 2:

Napowietrzanie jest przewidziane za pomdstnieacego okna napowietrzgiego znajdujcego st na parterze oraz projektowanego
okna na | pitrze..

Oddymianie jest przewidziane przy pomocyaezenia istnigjcego okna oddymiagego znajdujcego st na drugiem pitrze i
projektowanych dwoch okien potaciowych (poddaszghkowe).

- Dla klatki 3:

Napowietrzanie jest przewidziane poprzez jedne deawretrzne napowietrzage (dodatkowo otwarteeta drzwi dziehce klatle
schodow i drzwi zewrgtrzne napowietrzage).

Przewiduje si oddymianie przez széprojektowanych okien potaciowych(poddaszgtiiowe).

- Dla komunikacja (pom nr. 3.13)

Przewiduje si oddymianie przy pomocy czterech okien oddyatggh

Wszystkie urgdzenia instalacji oddymiania klatki schodowej mugmsiada certyfikat dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpaarowej wydany przez CNBOP.
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Instalacg kabli PH90 nalgy prowadzé w spos6b zapewnigy klas: odporndci pozarowej E90. Kable prowadziv dedykowanych
korytach E90 , pod tynkiem lub beZpednio po stropie mocag je za pomag certyfikowanych obejm kablowych co 30 cm.

Nie wolno prowadzi przewodow linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sfgecych i monitorugcych z przewodami elektrycznymi o
napkciu >60V w tym samym przegcie, korycie kablowym lub rurce.

Przy wyznaczaniu ggdw instalacyjnych naky dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzgwan z innymi instalacjami. Wskazane jest
zachowanie odlegkgi min. 10 cm. Przy prowadzeniu instalacji rbwndéeg instalagj elektryczm przewody instalacji oddymiania
powinny przebiega powyzej. Przewody midzy elementami systemu nie modpy¢ przeditzane — musg to by przewody
jednoodcinkowe. Centrale nalezasilic kablem niepalnym HDGs PH90 z rozdzielnicyamwej PH90 z przed wagznika gtéwnego
pradu rozdzielnicy gtéwnej RG.

9.3. Okablowanie strukturalne

W celu zapewnienia medium transmisyjnego dla ptmesgformacji projekt obejmuje réwnie budowe sieci okablowania
strukturalnego. Calg sieci w budynku zaprojektowana zostata w topolggiiazdy, co gwarantuje otwaktosystemu na wszelkie
zastosowania oraz urriwia szybkie wprowadzanie zmian w strukturze okatdnia, a take gwarantuje tatwid lokalizacji oraz
eliminacg usterek. Sié okablowania strukturalnegadizie zawierd Punkt Dystrybucyjny, jako gtéwny ezet systemu okablowania
strukturalnego, do ktérega sprowadzone wszystkie przewody. W pomieszczemuesewni 0.07 na parterze zlokalizowarydhie
punkt dystrybucji w postaci szafy RACK 19" wypaeay w panele krosowe. W szafie krosowniczej maledwniez umiescié
przehcznic: swiattowodows kategorii 6A, ze ziczami jednomodowymi SC/APC. Szd&RACK nalery uziemt.

Na poszczegolnych grach keda szafy dystrybucyjne pirowe do ktérych &dzie podhczone okablowanie strukturalne poziome.
Instalacja logiczna okablowania poziomego rozpraaad kdzie pod tynkiem w rurkach ochronnych.

Dodatkowo obiekt &dzie obgty siech WIFI. Szczegbtowe rozmieszczenie gniazd i zakradybku obgty siech WIFI bedzie ustalony
w projekcie wykonawczym.

Kable wewntrz poszczeg6lnych pomieszdézetozy¢ podtynkowo z zachowaniem odleggd od tras silnogdowych. Maksymalna
diugas¢ kabla, zgodnie z norgnnie mae przekroczy 90m.

Kabel sieciowe naley montowa przy zachowaniu nominalnych parametréw temperatych i obcizeniowych opisanych w kartach
katalogowych. Naley unikat ucisku kabla przez nagenia, ostre zgtia oraz ciasne zazywanie kabla.

Opracowat:

inz. Mariusz Kosiorz
upr. 585/01
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IIl. PODSTAWY PRAWNE .

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlanestgdnolity Dz. U. z 2016r. Nr 290);

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinmpowiada
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2015.poz. 1422pvawie ogtoszenia jednolitego tekstu)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 .06.2010 r. w apie ochrony przeciwp@arowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéwz (. z 2010 r. Nr 109, poz. 719);

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracjiz dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpmwego zaopatrzenia
W wock oraz drog pgarowych Dz.U.z 2009.Nr 124.p0z.1030

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgllem ochrony przeciwpgarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117);

* Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciapowej (Dz. U. 2016. poz. 191);
* USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadd€lz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.).

— USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. UOB&r. Nr 156, poz. 1118) (Zmiany: Dz. U. z 200®r.170, poz.
1217; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 6651R7, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, p&44);

— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2@0r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 69@jniany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz0d2r.
Nr 109, poz. 1156, 2009.01.01 Dz. U.08.201.1238);

— OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOKEZNEJ z dn. 28.08.2003r., w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozpardzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w spiawgoélnych przepiséw bezpiedstwa i higieny
pracy, zadcznik: Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d6.@0.1997r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 169 poz506
z 2003r.);

— ROZPORADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i téne (Dz.U. Nr 109, poz. 719);

— ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzmia 2004 r w sprawie szczegOlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progmafankcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2008 w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigeste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

— ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 &esnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 200 Nr 169, poz. 1650) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r.49, poz. 330);

Wymienione w dokumentacji normy gtudo opisania:

- Podstawy wykonania dokumentac;ji,

- Wymaga okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanyphzieciwpaarowych.

UWAGA

* Na podstawie zapiséw zawartych w art.36a ust.Praywa Budowlanego” dopuszcza $kgodnie z art.36a ust 6), nieistotne
odstpienia od zapisOw niniejszego projektu budowlanego.

» Zastosowane materialy budowlane jak i caty obiektdwlany musz spetni@ wymagania okrdone w Rozporadzeniu
Parlamentu Europejskiego | Rady (Ue) Nr 305/201hia 8 marca 2011 r. ustanavaiegym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchiga dyrektywe Rady 89/106/EWG

e Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zaméivjgublicznych, Zamawiagy dopuszcza rozwizania rownowane opisanym przy pomocy
przywotanych norm, z tynie Wykonawca jest obowzany wykazd, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stase
materiaty spetniajwymagania okrdone przez Zamawiagego.
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