SSTWIOR - 02.07.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI WEWNETRZNEJ

Kod CPV - 45421000-4

SPIS TRESCI

1. Wstep.

2. Materiaty.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonanie robo6t budowlanych.

6. Kontrola jako$ci rob6t i materiatow.
7. Obmiar robot.

8. Odbidr robot.

9. Podstawa ptatnosci.

10. Przepisy zwigzane.

Opracowujacy: mgr inz. arch. Ewelina Jagielto



1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
roboét ciesielskich oraz prac zwigzanych z wymiang stolarki budowlanej, prowadzonych w ramach projektu:
:,,Remont, przebudowa i zmiana sposobu uiytkowania budynku ,Na Piasku” przy ul. Sw Jadwigi 3/4 we
Wroctawiu w celu dostosowania go dla potrzeb Wydziatu Filologicznego .

1.2. Zakres stosowania opracowania.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotycza prowadzenia robot zwigzanych z:

- montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej wewngtrznej, w tym przeciwpozarowej

— montaz istniejacej stolarki drzwiowej wewnetrznej, w tym przeciwpozarowej, poddanej renowacji

— montaz nowych witryn wewngtrznych,

—  montaz istniejacych witryn wewnetrznych poddanych renowacji,

— montaz rolet wewngtrznych,

— montaz klap wytazowych,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét budowlanych.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Specyfikacji Ogodlne;.

Wykonawca prac ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonanych prac, zgodno$¢ robot z dokumentacja
projektowa oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, a takze zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

Woprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja

umowy.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Ogolne;j.

2.2. Witryny wewnetrzne.

Witryny wewnetrzne - istniejgce

Istniejace witryny wewnetrzne drewniane w  stylu historyzujacym nalezy poddaé renowacji poprzez
oszlifowanie, uzupelnianie ubytkow,  pomalowanie na kolor zgodny =z istniejacym (ciemny braz),
polakierowanie i wymiang osprzgtu na nowy, ze stali nierdzewnej. Elementy szklane stolarki wymieni¢ na nowe
ze szkta bezpiecznego.

Witryny wewnetrzne — projektowane

Nowoprojektowane witryny wykona¢ jako przeszklone w ramach aluminiowych, kolor mietowy (RAL 9016) i
jasna oliwka (RAL 6013); osprzet ze stali nierdzewnej, a elementy szklane stolarki wykonane ze szkla
bezpiecznego.

2.3. Stolarka okienna wewnetrzna.

Nowoprojektowane okno wykona¢ jako przeszklone w ramach aluminiowych, kolor jasna oliwka (RAL 6013);
osprzet ze stali nierdzewnej, a elementy szklane stolarki wykonane ze szkta zespolonego, bezpiecznego.
Skrzydto nieuchylne i nieotwieralne. Izolacyjnos$¢ akustyczna catego okna min. 38DB.

2.4. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - istniejaca - istniejace drzwi wewnetrzne drewniane, pelne w stylu
historyzujacym nalezy poddaé renowacji poprzez oszlifowanie, uzupetnienie ubytkdw i pomalowanie na kolor
jasna oliwka (RAL 6013), detal na kolor ciemna oliwka (RAL 6003) i wymian¢ osprz¢tu na nowy, ze stali
nierdzewnej. Elementy szklane stolarki wymieni¢ na nowe ze szkla bezpiecznego. W/w kolorystyka, materiat
sprzetu zgodny jak w drzwiach wykonanych na I pigtrze podczas przebudowy na przetomie 2017 / 2018r.

Drzwi przeszklone w ramach z profili drewnianych w $cianie szklanej klatki K1 nalezy przemalowac na kolor
oliwkowy (RAL 6013).

Istniejace drzwi wewngtrzne stalowe p.poz klatek schodowych nalezy pomalowaé na kolor oliwkowy (RAL
6013).

Stolarka drzwiowa wewnetrzna, drewniana, w stylu historyzujacym — projektowana

Nowoprojektowane drzwi (poza wewngtrznymi w toaletach) wykonaé jako drewniane w stylu historyzujacym,
pomalowane na kolor jasna oliwka - RAL 6013 (detal na kolor ciemna oliwka - RAL 6003), osprzet ze stali
nierdzewnej, a elementy szklane stolarki wykonane ze szkta bezpiecznego.

Drzwi pomieszczen wydzielonych akustycznie o izolacyjnoséci akustycznej min. 57DB, szczelno$¢ 100% na
poziomie przemystowym, wewngetrzna pustka powietrzna min. 1-2cm. w konstrukcji $cian nalezy uwzglednié
ciezar jak dla drzwi przemystowych.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna, z ptyt HPL — projektowana

Nowoprojektowane drzwi wykona¢ jako z ptyt HPL, kolor migtowy (RAL 9016); osprzet ze stali nierdzewnej, a
elementy szklane stolarki wykonane ze szkta bezpiecznego.




Stolarka drzwiowa wewnetrzna, przeszklona w ramach aluminiowych — projektowana

Nowoprojektowane drzwi wykonaé jako przeszklone w ramach aluminiowych, kolor mictowy (RAL 9016);
osprzet ze stali nierdzewnej, a elementy szklane stolarki wykonane ze szkta bezpiecznego.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna, stalowa — projektowana

Nowoprojektowane drzwi wykonaé jako jako stalowe, peine, kolor jasny szary; osprzet ze stali nierdzewnej, a
elementy szklane stolarki wykonane ze szkta bezpiecznego.

Uwaga: drzwi wyposazone w 2 sztuki zamkow patentowych, cz¢$¢ drzwi wyposazona w samozamykacze,
sitowniki; czg$¢ drzwi o odpornosci ogniowej EI30, EIS30, EI60, cze¢$¢ drzwi z tulejami wentylacyjnymi o pow.
Min. 0,022mz2.

2.5. Klapy wylazowe.

Nowoprojektowane klapy wykonaé jako stalowe, o odpornosci ogniowej EI60, wymiar: 90x150, kolor jasny
szary; osprzet ze stali nierdzewnej.

2.6. Rolety wewnetrzne.

Nowoprojektowane rolety wykona¢ jako zaciemniajace i zapewniajace 100% krycie okien, sterowane
elektrycznie, mocowane do $ciany, w prowadnicach i kasetach aluminiowych; wypetnienie: materiat, kolor:
jasny bez (RAL 9001). Czgs¢ rolet o odpornosci ogniowej EW60.

3. SPRZET.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia kompletnego zestawu narzgdzi, niezbednych do prawidlowego i
terminowego wykonania prac.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia §rodkéw transportu niezb¢dnych do prawidtowego i terminowego
wykonywania prac oraz roztadunku materiatow.

Do transportu materialow nalezy wykorzystaé samochody skrzyniowe, posiadajgce mozliwos¢ zabezpieczenia
tadunku przed czynnikami atmosferycznymi.

Materialy nalezy przewozi¢ i1 przechowywaé zgodnie z instrukcja producenta, w pelnych, fabrycznie
zamknigtych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach . Chroni¢ przed wilgocia.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Wymagania ogdélne.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji Ogoélne;.

5.2. Roboty montazowe stolarki drzwiowe;j.

Przed wlasciwym zamocowaniem oS$cieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w o$ciezu za pomoca
klinbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych $ciskéw montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy stojakach i
nadprozu.

Prog oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach podporowych, ktore zostang na state. Punkty
wstepnego mocowania oscieznicy (klinowania w o$ciezu) powinny by¢ rozmieszczone przy narozach
oscieznicy, aby nie spowodowaé wygiecia elementéw oScieznic. Do wlasciwego zamocowania o$cieznicy w
osciezu sg stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety.

Z uwagi na konstrukcj¢ Sciany kotwy moga by¢ stosowane do wszystkich rodzajow §cian, natomiast tuleje
rozpierane i wkrety nie moga by¢ stosowane do $cian szczelinowych, w ktorych oScieznica jest osadzona w
strefie izolacji termicznej.

Rodzaje tacznikow, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione byly wymogi
bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepuja w eksploatacji drzwi. Wszystkie stosowane laczniki
musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Kotwy mocuje si¢ w okreslonych rozstawach na obwodzie os$cieznicy (wczepia si¢ w profil lub przykreca
wkretami) przed jej wstawieniem w oScieze. Drugi koniec kotwy przytwierdza si¢ do muru kotkami
rozporowymi lub specjalnymi wkretami. Mocowanie o$cieznic na wkrety lub tuleje rozpierane wymaga
przewiercenia elementéw oscieznic. Przy wierceniu otworéw i dokrecaniu wkretow lub $rub nalezy stosowaé
pomocnicze kliny zabezpieczajace przed przesunigciem o$cieznicy lub wygieciem mocowanego elementu.
Orientacyjne, minimalne zaglt¢bienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle dziurawce 60 mm. Te
same zasady powinny by¢ stosowane przy mocowaniu kotew do muru.

Oscieznice drewniane, z PVC i aluminium osadza si¢ w o$cieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na
wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1+1,5 cm. Oécieznice regulowane, obejmujace grubo$¢ Sciany osadza
si¢ po wykonaniu tynkow na ptaszczyznach $cian, o§cieze moze pozosta¢ nieotynkowane.

Do zamocowania o$cieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnosci ramy. Liczba i
rozstaw punktow mocowania o$cieznic sg okreslone w aprobatach technicznych. Zwykle sg to trzy punkty
mocowania na wysokosci stojakow.

Drzwi wewnetrzne uszczelnia si¢ rozprezng pianka poliuretanowa, wetng mineralng lub watg szklang



Przy montazu drzwi nalezy stosowac¢ si¢ do wymogdw okreslonych przez ich producentow.
Uwagi dotyczace zamawianych wymiardw drzwi:
Przy ustaleniu wymiaru $wiatla o$cieza nalezy bra¢ pod uwage zaré6wno wymiary przekroju elementéw
oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysoko$ci oécieza powinien by¢ uwzgledniony poziom
posadzki (podtogi) wykonczonej ostatecznie i ewentualnie uksztattowanie progu.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza, do ktoérego ma przylegad
oscieznica. W przypadku wystapienia wad lub zabrudzenia, o$cieze nalezy naprawic i oczyscié.

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg ponizszej tabeli:

Lp. Dopuszczalne odchylki mm
—— Rodzaj odchylek - - -
mury spoinowane mury nie spoinowane
1 2 3 4

1 Zwichrowania i skrzywienia:
-na 1 m dhtugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20

2 Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysoko$¢ kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30

3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugoscei 1 2
- na catej dtugosci 15 30

4 Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na 1 m dhugosci 1 2
- na calej dtugosci 10 20

5 Odchylenia wymiaréw otworow w $wietle o
wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6,-3 +6,-3

wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm szeroko$é +10,-5 +10,-5
wysokos$é +15,-10 +15,-10

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich:

Miejsca luzow Warto$¢ luzu i odchylek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a oScieznica -1 -1

Wszelkie uszkodzenia osciezy oraz podtoza, powstate w wyniku demontazu nalezy naprawic.

Oscieza wewngetrzne nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. II1 oraz pomalowa¢ w nawigzaniu
do malatury istniejacej. Kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z zamdéwieniem i montazem stolarki drzwiowej, dostawca jest
zobowigzany do dokonania pomiarow bezposrednio na obiekcie i skorygowania ich wymiarow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW.

6.1. Kontrola jakoS$ci robot.

Kontrola jako$ci wykonania rob6t odbywa si¢ po zakonczeniu montazu stolarki okiennej i drzwiowej polega na
sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i wytycznymi zawartymi w niniejszej
specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstgpnej oceny stanu osciezy w murach oraz jakosci i zgodnosci
dostarczonych materiatow budowlanych, jak rowniez prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robot. Ma
to na celu prawidlowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowigzku
prowadzi¢ moze do nawarstwiania si¢ kolejnych btedow, co w konsekwencji skutkowaé bedzie ztg jakos$cia prac,
koniecznos$cig dokonania poprawek i ewentualno$cig zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania.



Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

— sprawdzenie jakosci materiatow,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegdétow konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.

Kontrola przygotowania osciezy w murach powinna polega¢ na ocenic wygladu powierzchni oSciezy,

niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek elementow pochodzacych od starej stolarki.

Kontrola rob6t malarskich

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie nasigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podloza,

— sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie

nasigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej do malowania kilkoma kroplami

wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie weczesniej niz po 3 s.

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badanie przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej niz 65%. Badanie powinno obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie jednorodnosci barwy,

—dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardosci oraz przyczepnos$ci zgodnie z normami.

Widoczne gotym okiem §lady pedzla lub watka sg niedopuszczalne.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni

migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polega na probie poderwania ostrym narzedziem powloki od

podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powierzchni przez

kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Jezeli

jakiekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki cze$ciowo lub catkowicie i

wykona¢ powtornie.

6.2. Kontrola jako$ci materialow i wyrobow.

Wszystkie stosowane materialy i wyroby musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz

dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci wydane przez

producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatno$ci wyrobéw i materiatow, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci

asortymentowej, jako$ciowej oraz ilosciowej.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponize;j:

Roznice wymiaréw w (mm) okna drzwi
wymiary zewngtrznej oscieznicy dolm 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dlugosci przeciwleglych elementéw dolm 1 1
oscieznicy mierzona w §wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoko$§¢ powyzej I m 2
réznica dhugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie ldo2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroko$¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubosci do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta - 1



Powierzchnia powlok malarskich na stolarce nie moze posiada¢ jakichkolwiek uszkodzen. Barwa powtoki
powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powloki nie
powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Je$li materialy nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg¢ za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w Specyfikacji Ogolne;j

7.2. Jednostka obmiarowa.

Drzwi wewngtrzne oraz skrzydla drzwiowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych w $wietle oscieznic, a przy
braku o$cieznic - w $wietle zakrywanych otworow.

Oscieznice stalowe oblicza si¢ w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Ogolne;j

Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza specyfikacjg nalezy stosowac:

— odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu lub zanikaja;

- odbiory czg¢éciowe polegajace na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robot, ustalonych w
szczegdlowych warunkach umowy, w ktorych okresla si¢ rowniez terminy odbioréow czesciowych;

- odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci calosci wykonanych rob6t oraz ustalenia konicowego
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana
umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Z przeprowadzonych czynno$ci

odbiorowych sporzadza si¢ protokoty. Protokét odbioru koncowego podpisywany jest przez zamawiajacego

dopiero po usunigciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogodlnej
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wymiany 1 szt. stolarki drzwiowej obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

— demontaz istniejacej stolarki drzwiowej,

— demontaz istniejacej stolarki okiennej,

- o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- naprawe uszkodzen w wewnetrznych osciezach muréw,

Cena wykonania wymiany stolarki obejmuje:

—  wykonanie wszelkich koniecznych rozbidrek istniejacych $cian,

—  usunigcie, wywiezienie i utylizacja gruzu powstalego wskutek rozbiodrek wraz z optatami wysypiskowymi,
—  dostarczenie materialow i sprz¢tu na stanowisko pracy,

—  obsadzenie oScieznic z uszczelnieniem,

—  zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢,

—  obicie opaskami i ¢wier¢watkami,

- naprawe uszkodzen w wewnetrznych osciezach muréw,

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-10085:2001 Norma pt. ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Opracowania podane w Specyfikacji Ogolnej



