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Opis Techniczny

Do projektu wykonawczego zmian konstrukcji w istniejacym budynku Biblioteki ,, NA Pia-
sku” we Wroctawiu przy ul. $w. Jadwigi 3/4 zwigzanego ze zmiang uzytkowania istniejgcego
obiektu oraz zwigzang z tym przebudowa poddasza na sale seminaryjne , pokoje goscinne,
trakty komunikacyjne, pomieszczenia sanitarne a takze pomieszczenia na centrale wentyla-
cyjne, z rbwnoczesnymi zmianami w pomieszczeniach na nizej potozonych kondygnacjach
zgodnie zatozeniami projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlanego.

1.Podstawa opracowania.

Zlecenie firmy ,,UTEX” sp. z 0.0., 44-105 Gliwice ul. Strzeleckiego 27; reprezentowane
go przez mgr. inz. Andrzeja Blaszczaka.

Wizja lokalna na obiekcie w miesigcu listopadzie 2017 r 1 pomiary wlasne autorow opra-
cowania.

Wykonanie badan stropéw w wykonanych odkrywkach w miesigcu grudniu 2017 r.

Projekt Koncepcyjny wariant 1, wariant 2, docelowego rozmieszczenia Instytutow Wy-
dziahu Filologii Polskiej w budynku Biblioteki ,, Na Piasku ” przy ul. Sw. Jadwigi 3/4 we
Wroctawiu. autor: Pracownia Projektowa STUDIO EKA arch. Ewa Kinecka .
Inwentaryzacja budowlana archiwalna budynku udostepniona przez Zamawiajacego.

Orzeczenie techniczne /cz¢$¢ 11 / dotyczace obcigzenia 1 wytrzymatosci stropow w skrzy-
dle zachodnim budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Sw. Jadwigi 3/4 we Wrocta-
wiu, autor: mgr inz. Stanistaw Frontczak — Wroctaw 1966 r.

Orzeczenie techniczne dotyczace wytrzymatosci stropow nad piwnicami w budynku przy
ul. Sw. Jadwigi 3/4 we Wroclawiu — autorzy: mgr inz. E. Pientka i inz. J.Dejneka — Wro-
ctaw 1969 r.

Orzeczenie techniczne 1833 — | — 83 o0 mozliwosci ustawienia regatow z ksigzkami na ist-
niejacych sklepieniach w pomieszczeniach 1171 119 na 1 pigtrze w budynku Biblioteki
Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sw. Jadwigi 3/4, autorzy: mgr inz. W. Dzicbaj
imgr inz. A .Pawlowa — Wroctaw 1983 r.

Ekspertyza techniczna nt. no$nosci sklepienia autor: FIRMA ZIOBERSKI biuro inzynier-
skie — Mgr inz. Jan Lech Zioberski — budynek Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroctawiu
ul. Sw. Jadwigi 3/4 — opracowanie w 1998 .

Ekspertyza techniczna wskazanych fragmentow budynku Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wroctawiu ul. Sw. Jadwigi 3/4 autor: dr hab. inz. Bohdan Stawiski — Wroctaw 2010 r.

Projekt Budowlany remontu budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Sw. Jadwigi 3/4
we Wroctawiu — autorzy: mgr inz. arch Stefan Zalewski 1 mgr inz. Jerzy Pawul - Wroctaw
2007 r.

Protokot okresowej kontroli stanu technicznej sprawnosci obiektu budowlanego — obiekt:
Biblioteka Uniwersytecka, Wroctaw, ul. Sw. Jadwigi 3/4, data wykonania: 30.05.2017 r.

Ekspertyza techniczna wskazanych fragmentéw budynku Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wroctawiu ul. Sw. Jadwigi 3/4 autor: dr hab. inz. Bohdan Stawiski — Wroctaw 2010 .

Projekt budowlany na przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania budynku dla potrzeb
Wydziatu Filologicznego przy ul. $§w. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu.

Opinia techniczna dotyczaca istniejacej konstrukcji wigzby dachowej budynku zwigzana z
projektowang zmiang uzytkowania obiektu Biblioteki Uniwersyteckiej ,, Na Piasku” we
Wroctawiu przy ul. Sw. Jadwigi i zwiazana z tym przebudowa poddasz na sale seminaryj-
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ne, pokoje goscinne, trakty komunikacyjne, pomieszczenia sanitarne a takze pomieszcze-
nia na centrale wentylacyjne, z rGwnoczesnymi zmianami w pomieszczeniach na nizej po-
tozonych kondygnacjach zgodnie z zatozeniami projektu koncepcyjnego .

e Zalecane normy, katalogi, literatura techniczna oraz obowigzujace przepisy i normatywy.

2 . Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji uwzgledniajacego zaist-
niate zmiany w sposobie uzytkowania obiektu oraz przebudowie i wykorzystaniu nieuzytko-
wego poddasza na sale seminaryjne , pokoje goscinne, trakty komunikacyjne, pomieszczenia
sanitarne, centrale wentylacyjne , w ramach przedstawionej koncepcji projektowej docelo-
wego rozmieszczenia Instytutow Wydziatu Filologii Polskiej w budynku Biblioteki ,,Na Pia-
sku” przy ul. Sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu.

Zakres opracowania obejmuje konstrukcj¢ wigzby dachowej ,konstrukcije stropéw nad II pie-
trem (strychowych) skrzydet budynku wschodniego, poludniowego, zachodniego oraz strop I
pietra ( nad parterem ) skrzydta potnocnego jak rowniez zmian w stropach pozostatych kon-
dygnacji i $cian no$nych wynikajacych z projektowanej koncepcji oraz projektu budowlane-
go.

3. Opis ogolny budynku.

Budynek a wlasciwie zespét budynkéw Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Sw. Jadwigi
wzniesiony zostat w XVIII w. jako klasztor przylegly do kosciota Najswietszej Marii Panny.
W potowie XX wieku zostat przystosowany do funkcji biblioteki, ktorg petnit do 2016 r.
Podczas oblezenia Wroctawia w 1945 roku miescito si¢ tu dowddztwo Festung Breslau.
Wskutek dziatan wojennych budynek ulegl znacznemu zniszczeniu. Zostat odbudowany w
latach 1956 — 1959, bez czesci gotyckiej skrzydta wschodniego rozebranej w latach 1945 —
1946. Zabudowa sktada si¢ z czterech skrzydel okalajacych prostokatny dziedziniec o wy-
miarach 42,0 x 24,0 m. Caty obiekt rozwigzany jest na planie prostokata o wymiarach 68,0 x
54,0 m. Zabudowa sktada si¢ z czterech skrzydel. Trzy skrzydta, wschodnie, potudniowe i
zachodnie majg takg samg wysoko$¢ 17,50 m i trzy kondygnacje nadziemne, oraz petne pod-
piwniczenie. Ta czg$¢ budynku przykryta jest dachem stromym dwuspadowym konstrukcji
drewnianej z pokryciem dachéwka ceramiczng karpiowka w tuske ,odbudowanym po znisz-
czeniach wojennych, jak rowniez strop strychowy w skrzydle zachodnim, ktory ma konstruk-
cje powojenng jako strop Ackermana. Skrzydlo wschodnie budynku zostalo w catosci odbu-
dowane po zniszczeniach wojennych z nawigzaniem do istniejacych czesci obiektu ze stro-
pami ptaskimi typu Ackermana z murami no$nymi zewng¢trznymi i wewnetrznymi z cegly
pelnej na zaprawie wapiennej grubosci np. ( 85 cm, 89 cm 1 133 cm w parterze, oraz 69 cm 1
75 cm na II p ). Skrzydilo potudniowe i zachodnie posiada $ciany nosne zewnetrzne 1 we-
wnetrzne z cegly petnej ceramicznej na zaprawie wapiennej o duzej grubosci ( np. 112 cm,
146 cm, 175 cm w parterze, 105 cm, 135 cm, 145 cm na II pigtrze ), ze stropami ponizej 11
pietra jako sklepienia ceglane o roznej formie oparte bezposrednio na scianach nosnych lub za
posrednictwem lekoéw. Skrzydlo potnocne przylegajace do kosciota posiada dwie kondygna-
cje nadziemne i fragmentaryczne podpiwniczenie, przykryte ptaskim dachem jednospadowym
z blachy bez dostepu na poddasze. Mur no$ny zewngtrzny skrzydla péinocnego z cegly pelnej
ceramicznej na zaprawie wapiennej grubosci 106 cm ( np. w poziomie I pigtra ), §ciany we-
wnetrzne ceglane grubosci 12 cm, natomiast stropy istniejagce wykonane jako sklepienia ce-
glane w formie elipsy z lunetami oparte na $cianach nosnych budynku z widocznymi pgknig-
ciami w formie rys na sklepieniach i na ptycie posadzki stropu I pietra. Sciany budynku s
obustronnie tynkowane, z tym ze $ciany potudniowa i zachodnia po stronie zewn¢trzne] w
latach 2016 - 2017 otrzymaty nowe tynki wraz z kotwieniem kamiennych obramowan otwo-
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réw okiennych oraz wymiang stolarki okiennej, a takze zabezpieczenie kotwami peknig¢ tych
Scian w poziomie gzymsu okapowego, parapetow i1 nadprozy okiennych.

Konstrukcja dachu, pochodzaca z okresu powojennej odbudowy, zostata wykonana jako
wigzba drewniana.

Elewacje, rowniez w znacznej czgsci odbudowane po wojnie, w stylu péznobarokowym, sa
tynkowane, z gzymsami posrednimi 1 gzymsem wienczacym, z bogato rozrzezbionymi opa-
skami okiennymi. W elewacji zachodniej, frontowej, od ul. Sw. Jadwigi, tynk kondygnacji
parteru wykonano jako boniowany. Wejscie gtdéwne, poprzez brame prowadzacg na dziedzi-
niec, zostato podkreslone kamiennym portalem z kolumnami o boniowanych trzonach. Za-
chowat si¢ korytarzowy uktad wnetrz, z reprezentacyjng klatka schodowg z roku 1717 wspar-
ta na czterech szeroko rozstawionych filarach - w narozniku potudniowo-zachodnim oraz
drugg — powojenng — zelbetowg klatkg schodowa w skrzydle wschodnim i trzecig — zelbeto-
wa, zabiegowa w narozniku pdtnocno-zachodnim. Nizsze kondygnacje oddzielaja sklepienia
krzyzowe, kolebkowe z lunetami i zaglaste. Stropy nad I i II pietrem skrzydta wschodniego sg
masywne, odbudowane po wojnie.

4. Opis istniejacych elementow konstrukcji budynku.

4.1.Dach.

Nad skrzydtami budynku, wschodnim , potudniowym i zachodnim istniejacy dach jest dwu-
spadowy stromy (nachylenie potaci >50 °) z podwoéjnym rzedem lukarn, konstrukcji drewnia-
nej ptatwiowo — krokwiowo - kleszczowo — zastrzatowy, ze stolcem w dwoch poziomach
oraz ze stupkami pracujgcymi jako wieszaki i rozstawie poprzecznych uktadéw nosnych (
wigzaréw ) 3,82 — 4,04 m, opartych na $cianach nosnych za posrednictwem podwalin 1 mur-
tat. Pokrycie dachowe stanowi dachowka ceramiczna karpiéwka w kolorze czerwonym, wy-
mieniona w 2010 roku, zachowana w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono przecie-
kéw wod opadowych. Elementy no$ne wiezby dachowej sa zabezpieczone przed korozja bio-
logiczng drewna $rodkami grzybobodjczymi i przeciw owadom technicznym szkodnikom
drewna, jednak stwierdzono wyst¢gpowanie na czesci elementow drewnianych wiezby, takich
jak stupki, podwaliny, zastrzaty, murlaty i krokwie uszkodzenie przekroju wskutek dziatania
owadow technicznych szkodnikéw drewna. Obecny stan techniczny wiezby dachowej nie
budzi zastrzezen pod wzgledem nos$nosci i statecznosci konstrukcji. Nad skrzydtem potnoc-
nym budynku jest istniejacy dach ptaski jednospadowy z pokryciem blachg bez dostepu 1 dla-
tego brak mozliwos$ci rozpoznania konstrukcji wiezby dachowe;.

4.2. Stropy.

4.2.1. Nad II pigetrem w skrzydle zachodnim nad salami z regatami z ksigzkami po wojnie w
czasie odbudowy zostal wykonany strop gesto zebrowy typu Ackermana oparty na podcia-
gach zelbetowych 1 $cianach nos$nych z wiencami zelbetowymi wylewanymi w poziomie
stropu, natomiast nad traktem komunikacyjnym sg istniejgce stare sklepienia krzyzowe, ko-
lebkowe wykonane z cegly ceramicznej petnej grubosci %2 cegly na zaprawie wapiennej opar-
te bezposrednio lub za pomoca t¢koéw na $cianach no$nych budynku.

Na stropie Ackermana widoczne sg liczne pegknigcia migdzy pustakami ktore w formie wi-
docznych rys ukosnych przemieszczajg si¢ na Sciany. Rysy na Scianach II pigtra koncentruja
si¢ w gornych ich partiach przy stropie nad II pietrem 1 peknigcia majg wigksze rozwarcie,
natomiast w miar¢ obnizania si¢ rysy zanikajg lub sg mato widoczne, §wiadczy to 0 powstaniu
spekania stropu 1 $cian z przyczyn termicznych zgodnie z wnioskami zawartymi w opracowa-
niach archiwalnych ( brak izolacji termicznej $cianki kolankowej strychu oraz stropu nad 11
pietrem powoduje powstawanie roznicy odksztalcen migdzy stropem i $ciang ). Podczas
remontu obiektu w latach 2016 — 2017 polegajacego na wykonaniu nowej elewacji od strony
potudniowej i zachodniej ( skrzydto potudniowe i skrzydto zachodnie budynku od strony uli-
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cy Sw. Jadwigi ), pekniecia w $cianach od strony zewnetrznej zostaty zabezpieczone przez
zalozenie w spoinach tych $cian pretow sprezajacych oraz wypetnienie peknig¢ masg szpa-
chlowa. Na istniejagcym stropie strychowym ( nad II p. ) nie stwierdzono zadnych obciagzen
poza cigzarem wlasnym stropu oraz mocno spekang wylewka cementowa, natomiast nad trak-
tem komunikacyjnym istnieje tylko sklepienie ceglane zabezpieczone od gory szlichtg ce-
mentowg. Strop strychowy typu Ackermana zgodnie z archiwalnymi opracowaniami eksper-
tyz moze przenosié¢ obciazenie zmienne max. 1,50 kN/m? . Stropy migdzykondygnacyjne w
skrzydle zachodnim w czasie dzialan wojennych nie ulegly zniszczeniu, sg istniejace jako
sklepienia ceramiczne ceglane grubosci Y4 cegly, krzyzowe, kolebkowe z lunetami i1 zaglaste
oparte bezposrednio na $cianach nosnych lub za posrednictwem tekéw, z zasypka pod po-
sadzkg gruzem z piaskiem lub zuzlem oraz szlichta cementowa. Stropy migdzykondygnacyjne
wykazujg liczne spekanie posadzek z uwagi na duze obcigzenia od regatow z ksigzkami, co
powodowato odksztatcenia zasypki pod posadzka oraz jej odksztalcenia i niszczenie. Na pod-
stawie analizy opracowan archiwalnych ( orzeczenia techniczne i ekspertyzy ), ustalono iz
cze$¢ stropow miedzy kondygnacyjnych byla wzmacniana belkami stalowymi zatozonymi
pod posadzka nad sklepieniami w miejscu ustawionych regatow z ksigzkami, a obcigzenie
zmienne dopuszczono do wielkosci 8,0 kN/m? i nie stwierdzono odksztatcen lub rys na skle-
pieniach stropu $wiadczacych o ich przecigzeniu, natomiast widoczne rysy powstaty tylko w
tynku lub sga pochodzenia z okresu dziatan wojennych, kiedy obiekt ulegl cze$§ciowemu znisz-
czeniu a peknigcia zarowno w sklepieniach jak rowniez w $cianach nie zwigkszaja sie.

4.2.2. Istniejace stropy w skrzydle potudniowym nad wszystkimi kondygnacjami sg konstruk-
cji masywnej jako sklepienia ceglane, krzyzowe, kolebkowe, z cegly pelnej ceramicznej gru-
bosci 4 cegly na zaprawie wapiennej, z zasypka zuzlowa pod posadzka, natomiast na zasyp-
ce stropu nad IT pigtrem ( strop strychowy ) wykonano wylewke cementowsg. Na istniejacych
sklepieniach stropowych wystepuja rysy od spgkan tynku oraz od spekan przekroju ceglanego
stropu, ktore przemieszczaja si¢ na Sciany. Rysy koncentrujg si¢ przedewszystkim w gérnych
cze¢$ciach $ciany II pigtra i w tgkach nad otworami okiennymi, przechodzac na ptaszczyzne
sklepien stropu nad II pietrem, jednak na podstawie ustalen w opracowaniach archiwalnych
stwierdza si¢ ze rysy nie sg aktywne i nie maja wptywu na no$nos¢ i statecznos$¢ elementow
konstrukcji budynku.

4.2.3. W skrzydle wschodnim budynku nad piwnicami oraz nad parterem wystepujg stropy
ceglane jako sklepienia, krzyzowe, kolebkowe z lunetami oparte bezposrednio na murach
no$nych podtuznych i poprzecznych lub posrednio za pomocg t¢kdéw nad otworami okienny-
mi i drzwiowymi, nad pozostatymi kondygnacjami zostaly wykonane nowe stropy masywne
ptaskie w miejsce zniszczonych w czasie dziatah wojennych. Istniejace stropy nad parterem z
uwagi na zty stan i malg no$no$¢ sklepien ( liczne rysy ) w trakcie uzytkowania byly podda-
wane remontowil wzmacniajagcemu przez zatozenie belek stalowych nad sklepieniami cegla-
nymi a takze byly czeSciowo wyltaczane z magazynowania ksiazek.

4.2.4. W skrzydle pétnocnym przylegajacym do kosciota Najswigtszej Marii Panny istnieja
stropy ceglane jako sklepienia w formie elipsy z lunetami z cegly petnej ceramicznej na za-
prawie wapiennej grubosci Y2 cegly, oparte na podtuznej §cianie zewngtrznej oraz na przypo-
rach $ciany kosciota. Sklepienie stropu nad parterem ulegto peknigciu na catej dlugosci
skrzydta polnocnego (widoczne pgknigcie posadzki ) powodujac odspojenie si¢ ptytek po-
sadzki, wybrzuszenie si¢ $ciany zeéwnetrznej, a takze pochylenie posadzki na I pigtrze ze
spadkiem w kierunku $ciany zewnetrzne, czg$¢ tego korytarza zostata wytaczona z uzytkowa-
nia.

4.3.8ciany nosne budynku.

4.3.1. Sciany nosne budynku zaréwno zewnetrzne jak tez wewnetrzne wykonane z cegty pel-
nej ceramicznej na zaprawie wapiennej o duzych grubos$ciach, w czasie dziatan wojennych
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zostaly czg¢§ciowo zniszczone w partii Il pigtra wraz z calkowitym zniszczeniem dachow, na-
tomiast skrzydto wschodnie budynku zostalo rozebrane do poziomu stropu nad parterem.
Zniszczone fragmenty muréw zostaly odbudowane z zachowaniem pierwotnego ksztattu
otworow okiennych i grubosci $cian jako ceglane, z cegly pelnej na zaprawie wapiennej obu-
stronnie tynkowane, zwienczone w poziomie stropu nad II pietrem wiencem zelbetowym ze
Sciankg kolankowg zelbetowa obudowang z obu stron $ciankg ceglang grubosci 12 cm. Na
istniejacych $cianach no$nych budynku wystepuja widoczne rysy swiadczace o spgkaniach w
tynku a takze stwierdzonych pgknigciach Scian ktore lokalizujg si¢ w wiekszosci w gornych
fragmentach $cian II pietra i s3 spowodowane réznicg temperatur wystepujacych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami II pigtra, a nicogrzewanym nieuzytkowym poddaszem, jak
réwniez brakiem dylatacji w zelbetowej $ciance kolankowej, gzymsie okapowym i1 wiencu
zelbetowym w poziomie stropu nad II pigtrem. Wystepujace pgknigcia w $cianach nosnych
budynku ( skrzydta: wschodnie, poludniowe, zachodnie ) w wigkszosci sa nieaktywne i przy
Scianach o tak duzych grubosciach nie majg wiekszego wplywu na obnizenie no$nosci i sta-
tecznosci tych Scian. W skrzydle pdétnocnym przylegajacym do kosciota $ciana zewnetrzna
budynku grubosci 106 cm wykonana z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej obu-
stronnie tynkowana wykazuje wybrzuszenie w poziomie stropu nad parterem oraz osiadanie
uwidocznione wystgpieniem spadku w posadzce w kierunku §ciany zewnetrznej oraz peknie-
ciem podluznym sklepienia nad parterem. W obecnym stanie pomieszczenia skrzydta potnoc-
nego nie mogg by¢ uzytkowane i nalezy wykona¢ nowe stropy nad istniejacymi sklepieniami
kotwigcymi istniejgcg Sciane zewnetrzng z przyporami $ciany kosciota.

5. Whioski.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu, analizie archiwalnych materiatow,
(‘orzeczenia techniczne i ekspertyzy techniczne ), dotyczacych elementow no$nych konstruk-
cji budynku, oraz ocena obecnego ich stanu na podstawie badan wykonanych odkrywek w
nawigzaniu do projektowanej zmiany uzytkowania stwierdza si¢:

5.1. Istniejgcy budynek ztozony z czterech skrzydet, w tym z trzech ( wschodnie, potudniowe,
zachodnie ) z trzema kondygnacjami nadziemnymi catkowicie podpiwniczony z nieuzytko-
wym poddaszem, z dachem dwuspadowym stromym, z pokryciem dachowka karpiowka ce-
ramiczng w tuske, w catosci w 2010 roku wymienione na nowe wraz z tatami, folig wodosz-
czelng oraz obrobkami blacharskimi, a takze z zabezpieczeniem drewna przed biologicznymi
i technicznymi szkodnikami. Obecny stan techniczny pokrycia dachowego jest dobry, nie
stwierdzono zadnych przeciekow wod opadowych ani korozji dachowek oraz obrébek bla-
charskich, natomiast wystgpuja ogniska korozji biologicznej drewna na elementach nosnych
wigzby dachowej, ktore w obecnym stanie nie stanowig zagrozenia dla no$nosci elementéw
konstrukcji, jednak ze wzgledu postepujacy proces niszczenia drewna ogniska te muszg by¢
poddane zabezpieczeniu przez impregnacj¢ Srodkami grzybobdjczymi i1 owadobdjczymi.
Nad skrzydtem poinocnym istniejacy dach jednospadowy ptaski kryty blachg, jest niemozli-
we ustalenie konstrukcji wigzby dachowej oraz jej stanu z uwagi na brak dostepu.

5.2. Istniejace stropy nieuzytkowego poddasza ( nad II pigtrem ), z widocznymi rysami
Swiadczacymi o peknigciach konstrukcji stropu od wplywow termicznych, ktore przemiesz-
czaja si¢ na $ciany nosne i $cian¢ kolankowg poddasza, nie maja zasadniczego wpltywu na ich
nosnosc¢, lecz wptywaja na powstawanie zniszczen tynkow i wystroju wnetrz, dlatego projek-
towana zmiana uzytkowania budynku z wykorzystaniem pomieszczen strychowych na po-
mieszczenia dydaktyczne i techniczne z izolacja termiczng poddasza zlikwiduje zjawisko nie-
roéwnomiernego oddziatywania temperatury na konstrukcj¢ i powstawania pgknie¢.

5.3. Istniejace stropy strychowe ( nad II pietrem ) typu Ackermana zgodnie z opracowaniami
archiwalnymi przenosza obciazenie zmienne max 1,50 KN/m? ( zgodnie z norma obciazen
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1, 20 KN/m?), natomiast projektowane na nich pomieszczenia dydaktyczne wymagaja no$no-
$ci do przeniesienia poza ci¢zarem wiasnym stropu i $cianek dziatowych, obcigzenia zmien-
nego wielkosci : 2,0 kN/m?, 2,50 kN/m?, 3,0 kN/mZ, dlatego nie mogg stanowi¢ elementu no-
$nego dla projektowanych pomieszczen uzytkowego poddasza. Nad istniejgcymi stropami 11
pictra ( stropy strychowe ) nalezy zaprojektowac¢ nowe stropy oparte na ruszcie stalowym (
np. stropy drewniane belkowe zgodnie z ustalonymi warstwami stropowymi wg. projektu
architektury).

5.4. Istniejacy strop strychowy nad skrzydtem poludniowym wykonany jako sklepienia cegla-
ne grubosci 12,0 cm z cegly ceramicznej wykazuje liczne rysy peknie¢ w kluczu sklepienia i
w tekach nad otworami okiennymi , dlatego dla unikni¢cia dodatkowego znacznego obcigze-
nia warstwg wyréwnujaca poziom podlogi strychu uzytkowego, nalezy zaprojektowaé nad
istniejgcymi sklepieniami nowy strop na ruszcie stalowym o konstrukcji jak w pkt. 5.3.
5.5.Istniejace  stropy miedzykondygnacyjne w skrzydle wschodnim, poludniowym
1 zachodnim przenosity bezpiecznie obcigzenia jako pomieszczenia magazynowe biblioteki,
pomieszczenia czytelni, pracowni oraz biurowe, dlatego projektowana w ich miejsce lokaliza-
cja pomieszczen dydaktycznych nie budzi zastrzezen pod wzgledem nosno$ci stropow,
wprowadzane zmiany muszg by¢ udokumentowane obliczeniami statycznymi.

5.6. W skrzydle potnocnym przylegajacym do kosciota istniejacy strop nad parterem wykona-
ny jest jako sklepienie z cegly ceramicznej grubosci 12,0 cm i wykazuje duze podtuzne pegk-
ni¢cia w sklepieniu, co spowodowato pekniecia i odspojenie si¢ ptytek posadzki oraz powsta-
nie spadku posadzki w kierunku §ciany zewnetrznej oraz powstanie rysy migdzy stropem i
Sciang, dlatego strop ten nie nadaje si¢ do dalszego uzytkowania i po usunigciu istniejgcej
zasypki ze sklepienia projektuje si¢ wykonanie nowego stropu nad istniejacym sklepieniem o
konstrukcji np. jak w pkt. 5.3. kotwigcym $ciang zewnetrzng z przyporami $ciany kosciola.
Nad I pietrem (stropodach), istniejace sklepienie z cegly ceramicznej grubosci 12,0 cm ulegto
peknigciu na catej dlugosci w kluczu, natomiast gzyms dachowy okapowy na czesci dlugosci
ulegt czesciowemu zniszczeniu a na pozostalej dtugosci catkowitemu zniszczeniu. Po zde-
montowaniu istniejgcego pokrycia dachowego z blachy miedzianej nalezy wykona¢ kotwienie
istniejacego sklepienia mocujac kotwy w przyporach muru kosciota oraz w nowym projekto-
wanym gzymsie w miejsce zniszczonego przewidzianego do rozbiorki.

6. Charakterystyka rozwiazan materialowych i konstrukcyjnych w ramach projektu
wykonawczego.

Stropy

Nad stropami istniejacymi nad II pigtrem ( istniejace stropy strychowe typu Ackermana ) w
skrzydtach budynku ( zachodnim — segment A ), ( potudniowym — segment B ), ( wschodnim
— segment C ) projektuje si¢ nowe stropy konstrukcji drewnianej belkowe, z belek o przekro-
ju 12x20 cm i rozstawie 60 cm oraz 16x20 cm i rozstawie 50 cm oparte na ruszcie z belek
stalowych oraz na ryglach dolnych projektowanych ram stalowych podpierajgcych istniejaca
konstrukcje wiezby dachowe;j. Belki drewniane stropowe oparto na pasie dolnym rygla ramy |
— 260 (HEB) z zastosowaniem typowych tacznikéw do belek drewnianych potaczenia z ele-
mentami stalowymi za pomoca $rub.

W segmencie A i1 C nad poddaszem uzytkowym zaprojektowano strop drewniany w postaci
belek 10x18cm o rozstawie co 60cm opartych na ryglach géornych ram stalowych podpieraja-
cych istniejaca konstrukcje wigzby dachowej oraz czgsciowo na belkach stalowych I — 140
podpierajacych zlokalizowane na stropie centrale wentylacyjne.

W segmencie B nad poddaszem uzytkowym zaprojektowano strop w postaci rusztu stalowego
z belek o przekroju 1-140 w rozstawie co 60cm opartych na ryglu géornym ram stalowych sta-
nowigcych podparcie istniejacej konstrukeji wiezby dachowej. Potgczenie belek drewnianych
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z ryglami stalowymi oraz elementéow stalowych zaprojektowano za pomocg tacznikdéw Sru-
bowych stosujac typowe ksztattowniki stalowe.

W segmencie D nad parterem ponad istniejacym stropem ceglanym zaprojektowano nowy
strop w postaci plyty zelbetowej gr. 10 cm z betonu zwirowego klasy C20/25 wylewanej na
szalunku z blachy trapezowej TR60/235 gr.0.75mm ulozonej na ruszcie z belek stalowych
| -160 ( HEB) opartych na $cianie no$nej zewnetrznej oraz na podciggach stalowych I — 220 (
HEB ) i na murze zewnetrznym z przyporami budynku kosciota. Dodatkowo na $cianie ze-
wnetrznej od strony dziedzinca zaprojektowano wzmocnienie $ciany profilem stalowym C -
160 zatozonym w wykutej bruzdzie w $cianie i mocowanego kotwami do belek stalowych
projektowanego stropu.

W segmencie D z uwagi na wystepujace podtuzne peknigcie sklepienia stropu nad I pigtrem w
srodku rozpietosci ( w kluczu ) oraz czesciowego catkowitego zniszczenia gzymsu okapowe-
go, projektuje si¢ rozebranie istniejagcego dachu z pokryciem blachg z rabkiem, wykonanie
kotwienia sklepienia pretami 2 @ 20 zakotwionymi w nowym gzymsie okapowym projekto-
wanym o przekroju jak istniejacy z betonu C20/25 zbrojony stala BS00SP (6014) z dylatacja
co 10,0 m oraz w przyporach $ciany elewacji potudniowej kosciota. Po wykonaniu kotwienia
sklepienia nad I pigtrem nalezy wykonaé¢ nowe pokrycie dachu zachowujac istniejacy spadek
polaci, forme oraz materialy ktore nie ulegly uszkodzeniu.

Schody

W segmencie A zaprojektowano z poziomu II pigtra na poziom stropu poddasza uzytkowego (
I pietro ) schody w klatce schodowej ( PK3 ) konstrukcji zelbetowej ptytowe o grubosci
ptyty 20 cm z betonu C20/25 zbrojonej stala BSOOSP @16 co 16 cm oparte na belkach spo-
cznikowych stalowej | — 240 ( HEB ) i zelbetowych wylewanych na budowie z betonu C20/25
zbrojone stala BSOOSP @16 Projektowane schody zlokalizowano w miejscu wyburzonego
sklepienia ceglanego stanowigcego konstrukcje nosng istniejacego stropu nad II pictrem.
W segmencie C zaprojektowano z poziomu II pigtra na poziom stropu poddasza uzytkowego (
I pietro ) schody w klatce schodowej ( PK2 ) konstrukcji zelbetowej ptytowe o grubosci
plyty 20cm z betonu C20/25 zbrojonej stala BSOOSP 312 co 16 cm oparte na belkach spo-
cznikowych stalowych ze stali S325.

W Kklatce schodowej ( PK2 ) bieg schodowy z piwnicy na poziom parteru oraz strop nad piw-
nicg z otworem na szyb windy zaprojektowano jako ptytowe , zelbetowe z ptytag o grubosci
20cm z betonu C20/25 zbrojone pretami @12 ze stali BSOOSP, natomiast z poziomu parteru na
poziom pigtra zaprojektowano schody ptytowe zelbetowe o grubosci ptyty 18cm z betonu
C20/25 zbrojone dotem pretami @12 co 15c¢m, oparte dotem na ptycie stropu nad piwnicg
oraz gorg na belce stalowej | — 240 (HEB).

Gzyms

W segmencie D gzyms pod dachem zaprojektowano jako zelbetowy z kotwieniem pionowym
do $ciany oraz kotwieniem poziomym do przypor $ciany kosciota ,a z uwagi na zabytkowy
charakter obiektu forme¢ nalezy zachowac zgodnie ze szczegdtami projektu architektury.
NadproZa

Na projektowanych $cianach dziatowych nad otworami drzwiowymi zaprojektowano nadpro-
Za ceramiczne typu 11.5 oraz 23.8.

Nad projektowanymi otworami drzwiowymi w istniejgcych §cianach zaprojektowano nadpro-
za w postaci belek stalowych taczonych ze sobg za pomoca przewigzek spawanych do stopek
profili walcowanych. Belki stalowe nalezy opiera¢ na poduszkach betonowych.

Podciggi

W miejscu wyburzen $cian no$nych zaprojektowano belki stalowe ztozone ze stalowych pro-
fili walcowanych na goraco taczonych ze sobg za pomoca przewiazek z blachy stalowej spa-
wanych do pasow profili walcowanych. Belki stalowe zaprojektowano oparte na poduszkach
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zelbetowych za posrednictwem blach podporowych grubosci 25m/m zakotwionych w tych
poduszkach. Konstrukcje podciggow stalowych, sposob potgczenia ze sobg profili stalowych,
oparcie na poduszkach zelbetowych pokazano na rysunkach szczegdtow konstrukcji.

Ramy stalowe

Wzmocnienie istniejacej konstrukcji drewnianej dachu zaprojektowano w postaci ram stalo-
wych z weztami faczacymi elementy w warsztacie jako spawane oraz z weztami taczacymi
elementy na budowie ( w sasiedztwie istniejgcych elementéw drewnianych ) za pomoca $rub .
Rygiel dolny ramy zaprojektowano z 2 x 1 260 z przewigzkami z blachy gr. 10mm ditugosci
150mm co 500mm. Rygiel goérny, stupy skosne oraz pionowe zaprojektowano z 2 x C200 z
przewigzkami z blachy gr. 10mm dtugosci 150mm co 500mm. Przewiazki projektuje si¢ jako
spawane do jednego profilu ramy w warsztacie i na potaczenie za pomoca $rub na budowie do
drugiego profilu ramy. W czasie wykonywania projektowanej konstrukcji stalowej nalezy w
bezposrednim sgsiedztwie ram stalowych wykona¢ konstrukcj¢ zabezpieczajaca no$nos¢ i
statecznos$¢ istniejacego dachu, a projektowane ramy stalowe steza¢ miedzy sobg wykonujac
sukcesywnie stezenia potaciowe i poziome w formie X z katownikoéw 50x50x5 oraz pionowe
w formie X z katownikow 50x50x5 w $cianie mi¢dzy korytarzem i salami seminaryjnymi. Na
istniejgcych $cianach no$nych zewngtrznych oraz §cianach no$nych wewnetrznych w miejscu
oparcia na nich rygla dolnego ramy (2 x I — 260 ) projektuje si¢ wykonanie poduszek zelbe-
towych grubosci 50 cm z betonu C25/30 zbrojonych siatkami o oczkach 15/15 cm i odstgpach
w pionie col5 cm, pretami P10 ze stali BSOOSP z zakotwiong w niej blachg stopowa grubosci
30 mm z kotwami 6 @ 30 do zamocowania ram na podporach. Miedzy poduszkami zelbeto-
wymi przed ich wykonaniem projektuje si¢ zalozenie na $cianach nosnych belek ( murtat )
ztozonych z 2xC — 180 o rozstawie 250 mm z przewigzkami z blachy grubosci 10 mm szero-
kosci 150 mm i rozstawie 400 mm oraz zebrami pionOwymi grubo$ci 8 mm i rozstawie 300
mm. Projektowane belki ( murlaty ) stanowi¢ bgdg podparcie dolnego rygla ramy w czasie
wykonywania poduszek Zelbetowych oraz uzyskania przez beton wymaganej nosnosci. Po
wykonaniu montazu ram oraz st¢zen belki stalowe( murtaty ) nalezy obetonowac.

Wieiba dachowa
Istniejgca wiezba dachowa zostaje przebudowana i osadzona na projektowanych ramach sta-
lowych poprzez wycigcie istniejacych stupow oraz zastrzatow po catkowitym wykonaniu pro-
jektowanej konstrukcji stalowej . Istniejgce pokrycie dachowe z dachéwki karpiowki nie
ulega zmianie i nalezy go zabezpieczy¢ na czas wykonywania robot adaptacyjnych przy kon-
strukcji wigzby dachowej, natomiast istniejgce Krokwie z uwagi na wzrost obcigzenia nalezy
wzmocni¢ poprzez dodatkowe ptatwie zamocowane w potowie wysokosci stupow skosnych
oraz projektowanych stupach opartych na ramach stalowych. Nowe ptatwie dachowe projek-
tuje si¢ z belek ztozonych ze sobg z 2xC-160 i potagczonych za pomocag spoin.

Stal profilowa S235.

Calg konstrukcje stalowg nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci oraz zabezpieczy¢ antykoro-

zyjnie np. 2x farba akrylowa podktadowa + 2 x farba nawierzchniowa akrylowa. Drewno kla-
sy C18 o wilgotnosci <18% . Konstrukcje drewniang zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna
preparatami np. FUNGONIT NW-2 i FOBOS M2 tacznie.



