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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonaroebior robét budowlanych przy oktadzinagédiennych i
podtogowych, prowadzonych w ramach projektiRemont, przebudowa i zmiana sposobuytkowania
budynku ,Na Piasku” przy ul.Sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu w celu dostosowania dja potrzeb Wydziatu
Filologicznego”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnii majce na celu:

- wykonanie nowych posadzek przemystowych, betonowych

— wykonanie nowych posadzek z wyktadziny homogenigzne

- wykonanie nowych posadzek technicznych,

- wykonanie nowych posadzek z parkietu,

— wykonanie nowych posadzek z paneli z litego drewna,

— wykonanie nowych posadzek polimerowo-cementowyekpdacyjnych (lastriko),

— wykonanie nowych posadzek epoksydowych (pom. wydréeakustycznie),

— wykonanie nowych posadzek z plytek ceramicznych,

— wykonanie nowych posadzek z plytek cementowycH f8sgoryczny),

- wykonanie oktadzigciennych z ptytek ceramicznych,

— wykonanie okladziciennych z akustycznych paneli perforowanych (peydzielone akustycznie),

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi przepisami i normami oraz
wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzaalechkolwiek odsipstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarmlzapcego realizagj umowy.

2. MATERIAL.

2.1 POSADZKA.

Posadzka przemystowa, betonowa posadzka monolityczna zatarta na gtadko i uteana powierzchniowo
w technologii DST (technologia opierae sia wykonaniu klasycznej piyty posadzkowej, zbrejowtéknami
stalowymi oraz polipropylenowymi; nagnie naniesieniu i zatarciu nawiezo roziawonym betonie
posadzkowym utwardzacza — tzw. suchej posypki naefmiowej). Prawidlowo naniesiona i zatarta posypk
tworzy barwn, o teksturze marmurkowej, trwaalodporra na scieranie i pylenie, gtadk powierzchn¢ o
zwiekszonej odpornizi na penetragjolejéw, smardw itp.

Posadzka niepyta, antypélizgowa, nienagkliwa, odporna na dziatanie wody, detergentow, zaiya.

Wykiadzina homogeniczna- wyktadzina homogeniczna winylowa z dodatkomarstwg zabezpieczaga przed
zabrudzeniem i zarysowaniem, gr. 2mm, wywiieé nascian; h= 10cm; pod warstywykonczeniov na kleju,
gruncie na wylewce samopozioracgj; kolorystyka, wzér zgodny z istnagp wyktadzim | pietra.
Charakterystyka techniczna:

Grubai¢ warstwy uytkowej 2,0 mm
Gruba¢ calkowita 2,5mm
Ciezar catkowity 3010 g/ /

Forma dostawy rolki ok. 32 mb x 200
Wiasciwasci techniczne:

Stabilng¢ wymiaréw <0,40 %

Ognioodpornéc
Grupascieralngci
Wgniecenie resztkowe
Emisja VOC
Odporng¢ na grzyby

| plesnie
Przewodzenie cieplne
Antyposlizgowosé

Test bosej stopy

Passz> 8 kW/m, Bfl s1

Grupa T:< 2,00 mm
ok. 0,02 mm

<10 Eg/m

nie powoduje wzrostu
ok. 0,0 KW

R10
Klasa C (27°)



Klej - naleey stosowéd tylko kleje przeznaczone do wyktadzin winylowychstosowaniem gido wskaza

producenta.
Sznur spawalniczy - nalg stosowa sznur producenta wyktadziny, wskazany dla danegdyktu.

Wyktadzina homogeniczna na wzér zgodny z iginiewyktadzim | pietra (na zdgciu)

Klej - naleery stosowéd tylko kleje przeznaczone do wyktadzin winylowychstosowaniem gido wskaza

producenta.
Sznur spawalniczy - nalg stosowa sznur producenta wyktadziny, wskazany dla danegduyktu.

Parkiet drewniany - parkiet z drewnagbowego gr. 22mm, z warsiwizytkowa gr. 10,8mm, klepki z wkasnym
piérem, ksztatt w jodelk polakierowany, na wylewce samopozioawej; kolorystyka, ksztat, wielkd

parkietu na wzor istniegego.

Panele drewniane —panele dekoracyjne z jesionu z powddkkieru o duej odporndci na scieranie, deska
tréjwarstwowa, gr. 14mm, wymiar: 207 x 2200 mm, ish@c: 4,0 (kG/mm?2).
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Jesionowe panele drewniane

Posadzka polimerowo-cementowa (lastriko) z drobnegkruszywa —cienkowarstwowa posadzka polerowana

gr. 1.cm, odporna n&ieranie i intensywnezaytkowanie.
Sama technologia polega na wykonaniu barwnej wylgrasadzkowej, nagbnie zeszlifowaniu wierzchnigj
warstwy posadzki w celu uswgia tego, co w niej najstabsze. Najtrwalszkladowa systemu s bowiem
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kruszywa ukryte pod warstiwmleczka cementowego. | tak w zatesci od wybranego wariantu medy¢ to
kruszywa jasne — kwarcowe lub ciemne - bazaltow&s€ w otoczeniu wybranego koloru spoiwa w bogatej
palecie barw. Trwaks i szczelné¢ posadzki uzyskuje sipoprzez impregnagjchemicza Nanosrodkami
zmieniapcymi struktue molekulara posadzki, dodatkowa jwzmacniagcymi i nie tworacymi zadnej powtoki
wierzchniej, tylko wchtaniacymi sk w glab materiatu. Posadzkpoddaje s procesowi polerowania w celu
uzyskania pgadanej — lustrzanej gtadka powierzchni. Ostateczny efekt wzbogaci naniasigoreparatu
wyblyszczajcego, ktory nada dodatkowy potysk i zapewni diugats bezproblemow eksploatag posadzki, a
takze wysolk odpornd¢ na powstawanie plam i dyantypalizgowos¢.

warstwy preparat wybtyszczagy, piekgnator, cienkowarstwowa posadzka dekoracyjna gn, biementowo-
polimerowa warstwa sczepna, wodoroacialny preparat gruntagy, wylewka samopoziomaga 5mm,
istniejacy strop.

Posadzka techniczna— wykladzina o wysokiej odpordoi na scieralng¢ i zabrudzenia (np. wyktadzina
homogeniczna) na podiodze ptywegj wykonanej z ptyt betonowych gr. 4-6mna podkladzie z phyt
izolujacych (20dB)mata polimerowo- kauczukowa gr. 8mm).

Posadzka epoksydowa —grubopowtokowa, bezrozpuszczalnikowa emalia, tacaz bardzo trwate
zabezpieczenie posadzki (bardzo wysoka szcg&lodpornéé mechaniczna, chemiczna, brak pylenia).

Plytki cementowe w stylu historycznym

Piytki cementowe, styl historyczny wzér n(tbalety parter — Il giro)

Piytki o powierzchni satynowej, niekalibrowaneakedz naturalna, gr. 9mm, gat. I, wymiar: 15,0 x 15/, ¢
klasascieralngci (twarddgci) min. IV, antypdlizgowe, zmywalne.

Plytki cementowe wzdr nr gpomieszczenia socjalne: parter — Btpy, kawiarnia i pom. towarzysee: piwnica)
Plytki z czerwonej glinki, o powierzchni satynowejjiekalibrowane, kragdz naturalna, gr. 6mm, gat. |,
wymiar: 20,0 x 20,0 cm, klasaieralngci (twardgci) min. 1V, antypglizgowe, zmywalne.

Plytki cementowe wzor nr @omieszczenie nr 0.25)

Plytki niepolerowane (matowe) i niekalibrowane, 20mm, gat. I, wymiar: 15,0 x 15,0 cm, klaséeralngci
(twardasci) min. IV, antypglizgowe, zmywalne. Plytki zaaranwane w dwdéch kolorach: ceglastym i ciemnym
z0tym. Plytki (ksztalt, rozmiar i kolor) na wzortisejacych.
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Piytki cementowe — wz6r nr 3

Plytki ceramiczne

Ogodlnie

Piytki glazurowane jako materiat podstawowy i wdkies materialty pomocnicze ( kleje, zaprawy, spoiny,
listwy dylatacyjne, krzgyki dystansowegrodki ochrony ptytek , itp ) winny kiyo dobrej jakéci, jednorodne,
odpowiednio wytrzymate i o wiagiwosciach okrélonych przez producenta w aprobatach technicznydh |
deklaracjach zgodsoi wyrobu. Stosowa wyroby klasy I. Plytki stosowane na zemnz  budynku:
mrozoodporne. Odpowiednio do rozmiaru i rodzajugkypowinna by dobrana zaprawa kigja oraz spoina.
Dla ptytek o wikszych rozmiarach (np. 30 x 30 iaksze) stosujemy zapravdo spoin szerokich. Na schodach
zastosowa antypglizgowe stopnice z tej samej kolekcji co resztagity

Piytki ceramiczne wzér nr @oalety, aneksy kuchenne na poddasadkowym)
Piytki jednobarwne, niepolerowane (matowe) i nidk@wane, gr. 15mm, gat. |, wymiar: 33,3 x 33,3, &hasa
scieralndci (twarddci) min. 1V, klasa antypdizgowosci min. R10.
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Ptytki ceramiczne — wzor nr 4

Uwaga na istniejcych i projektowanych posadzkach (lastriko, deskéwdhiane) biegéw schodéw, na
krawegdziach zastosowgpasty antypdizgowe.

Listwy podtogowe -listwy maskugce przejcia migdzy r&znymi warstwami wykéczeniowymi posadzek.
Zastosowa listwy podtogowe ze stali nierdzewnej satynowegrs 14mm.



Fuga- epoksydowa

Zaprawa klejowa

Zaprawa o zwikszonej przyczeprioi , odporna na temperatuod -20 stopni C do 60 stopni C

Zaprawa do fugowania

Krzyzyki dystansowe szerokoi 2 mm, listwy wyka@czeniowe do glazury

Plynna folia uszczelniaga:

Masa uszczelniaga, ktéra wazac wytwarza elastyczn nieprzepuszczadndla wody folk; gestas¢ folii wynosi
ok. 1,5 kg/dm3

Woda

Do zapraw i klejow mzna stosowa tylko wode odpowiadajca wymaganiom normy “Woda do betonow i
zapraw “, bez badelaboratoryjnych ména stosowéawodg wodochgowa pitna

Wylewka samopoziomuaga

Gotowa mieszanka mineralna w postaci suchego pupsgiodukowaa na bazie ngczki anhydrytowej z
dodatkiem wypetniaczy oraz dodatkéw modyfdaych. Po dodaniu wody zapraw

charakteryzuje doskonata ptyriéa wtasng¢ samopoziomowaniagiWyrdb niepalny o dobrych parametrach
wytrzymatdiciowych, a wehodzee w sktad mieszanki sktadniki sieszkodliwe dla zdrowia.

Lp. [Cecha techniczna Wartost deklarowana
1. |Klasa reakcji na ogien Al
2. |'Wydzielanie substancji korozyjnych CA
3. |Qdczyn pH =7
4. |Przepuszczalnost pary wodne] MPD
5. |Wytrzymatost na sciskanie C 20
6. [Wytrzymalost na zginanis F4
7. [1zolacyjnost akustyczna NPD
8. |Diwigkochionnosd NED
9. | Opdr cieplny NED
10. [ Odpomosé chemiczna NED




2.2SCIANA
Plytki ceramiczne
Piytki ceramiczne- ptytki ceramiczne biate, fazowane, szkliwionmgtokitne 10x20cm.

Plytki ceramiczne wzor nr 5 ptytki ceramiczne, tlo: jasny bewzor (jak wzor poriej), prostoktne 20x50cm.

Panele perforowane- zastosowanie oktadzieiennych drewnianych/fornirowanych z perfoeacj
(pomieszczenia wydzielone akustycznie). Pakgknne wraz z konstrukgj elementami ttunmasicymi tworzice
ustréj akustyczny, powinny byprzebadane pocitem chtonnéci akustycznej. Wykonawca ma obaanéek
przedstawd raport z akredytowanego laboratorium akustyczmegwierdzagcy uzyskiwan chtonndgé¢
akustyczn w zgodzie z norsmPN-EN ISO 354:2005.

3. SPRZT.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponéwprztem podanym w kosztorysie. Sprpowinien by
dobrej jakdci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakogny przez Inspektora.

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iumdw
wykonywanych robét.

4. TRANSPORT.

Przewdz materiatéw powinien odbyivsic dostosowanymi do tego cedtodkami transportu,

ktére powinny zabezpieczaprzewaone materialy przed wptywami atmosferycznymi, zgaileniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowasprawnym technicznie sptem wymienionym w kosztorysie. Materiaty
powinny by przechowywane w miejscach pélotwartych lub zartieh, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA.

Wykonanie wylewki samopoziomujcej.

Czynndci przygotowawcze polegapa oczyszczeniu powierzchni z gruzmieci, olejow, ttuszczéw, itp., oraz
uszczelnienia wszelkich otworéw celem undai@ przeciekéw zaprawy. N rgly zniwelowa pomieszczenie z
zaznaczeniem gornych punktéw Beianach i écieznicach drzwiowych. Elementy stalowe powinny zésta
antykorozyjnie zabezpieczone. Konieczne jest rowmuddzielenie wylewki odician t@ama izolacyjna lub
paskiem styropianu (tzw. izolacja pionowa) Dylatanje @ konieczne przy powierzchniach do 50 m2. Such
mieszank rozmiesza z wody w okreslonym stosunku w iléci, ktéra kedzie mogta by zuzyta w chgu okoto
pot godziny. Rozlewaw sposéb cigty, recznie lub mechanicznie przyyciu agregatu do ustalonej wysako

W czasie wylewania odpowietrgaaprave przy wyciu specjalnego waitka lub szczotki z dugim, satym
wlosiem. Prawidiowo wykonana wylewka powinna chéeajzowa si¢ gltadky, optycznie jednorodn
powierzchny. Po przegiciu rylcem na grub&i 2 mm brzegi zaprawy powinny Zlasie ponownie bez
widocznego sladu pohczenia. Swieza powierzchng chront przed przecigami i bezpérednim
nastonecznieniem. Wylewlcechuje dga uniwersalné w zastosowaniu.



Montaz wyktadzin elastycznych podtogowych:

Przechowywanie materiatu

Rolki wyktadziny przechowuje siw potazeniu pionowym, w suchym pomieszczeniu w standarflowe
temperaturzePo przycgciu na wymiar, lano zwinkte arkusze z géanpowierzchm zwrécor, na zewatrz
nalezy ustawé pionowo i przesezonowagrzez co najmniej 24 godziny w temperaturze niszgj, nk + 18 °C,
w pomieszczeniu, w ktérym pokrycie to mathyktadane.

Nalezy dopilnowa, aby w kadym pomieszczeniu ukfadanateriat z partii 0 tym samym numerze oraz zgodnie
z kolejnacia numerdw partii.

Przygotowanie podia

Wykladzina musi b§ ukltadana na podiach, ktdre s trwale gtadkie, zwizlte, niespkane i suche. Podia
geste, nieporowate, asfaltowe, na przykilad, wylewlkiskowo-cementowe i drewniane nglewyrowna za
pomog srodka samopoziomagego o odpowiedniej grubci (minimum 3 mm). Do tego celu naddgie srodki
wigzace z cementem, o0 niskim napiu powierzchniowym.

Powierzchng utozonej zaprawy samopoziomuggj naley po wyschngciu doktadnie oczici¢ przed potaeniem
wyktadzin, tak aby podie byto stabilne i odpowiednio mocne.

Instalacja wykladzin elastycznych

Uzywa¢ specjalnego kleju zalecanego przez producenteedPnatageniem kleju nalgy doktadnie oczici¢
podiog;. Naktad@ klej za pomog szpachelki gbatej. Natay¢ klej na podiog w ilosci zalecanej przez
producenta kleju. Przyklejaarkusze doete i rozwinkte 24 godziny wczmiej. Nalezy przy tym zwracé uwag;
na numery serii i numery rolek.

Arkusze powinny b§ uktadane w tym samym kierunku, a kkalzie przycgte na zakladk

Gdy arkusze paswjdo siebie, mog by¢ uktadane krawdziami do siebie. Po przyklejeniu wyktadziny nale
docisk& ja watkiem dociskowym. Wycistg ewentualne gcherzyki powietrzne, zaczyngj czynng¢ od srodka
do wewntrz. Obcizyc¢ te powierzchnie, gdzie wyktadzina nie przyleggpddtogi catkowicie.

Nalezy zwrdcié szczegdlla uwag: na zhcza. Rozlanie sgikleju na powierzchni powinno Bynatychmiast
usuwane w sposoéb zalecany przez producenta kleju.

Zaleca st spawanie na gaco wyktadziny, aby uzyskawodoszczeln&. W kazdym przypadku powinny kiy
stosowane sznury spawalnicze odpowiednie dla danmegaaju wykladziny. Podczas ukfadana ngle
przestrzegakolejnasici wykonywania warstw: frezowania, spawania naagol wyréwnywania spawu.
Frezowanie

Klej powinien catkowicie wyschagt przed rozpooxiem tej operacji. Wywat elektrycznej frezarki dla
typowych zhczy i narzdzi recznych dla miejsc o trudnym depte.

Spawanie na gaco

Zgrzewa zlacza na garco w temperaturze ok. 350°C zgkoscia zalezna od wywanego nargzia.
Wyréwnywanie

Scia¢ nadmiar sznurka w dwoch etapach, pierwszym — zgnubi drugim — doktadnym po ostyggiu sznura.
Nie wywaé pomieszczenia przez co najmniej 24 godziny po Zed@niu montau. Frezowa krawedzie zhczy
maksymalnie do 2/3 grubo wyktadziny podtogowej Linoleum.

Uwagi 0og6ine dotycrce montau:

Zaleca st zachowa etykiety z opakow@do czasu zakazenia montau wyktadziny.

Bardzo wane jest, aby wyktadzina pozbytas siapezen i przyjeta temperatuy pomieszczenia, nie 18z niz
180C. W tym celu dogte z naddatkiem arkusze nafaoztozy¢ na ptaskim podizu na co najmniej 24 godziny
w pomieszczeniu, w ktéorym wyktadzinadzie montowana.

Dopasowanie wyktadziny wokét rur i podtogowych otdray $ciekowych

W przypadku rur usytuowanych w pahliscian wykon& nackcie w arkuszu i docikawok6t rury tak, by
powstat kotnierz. J4i ostona rury wykonywana jest:

A) z wyktadziny podtogowej: przygotowanostore nalezy dopasowé do rury, nasipnie wywajac kleju
kontaktowego przyklgii ostatecznie zespawhrzegi wyktadziny,

B) ostony prefabrykowanej - montowavg wskazé producenta.

Dla dodatkowego uszczelnienia wokot rur zna wy¢ odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewoOwgztmasy
uszczelnigicej (np. silikon lub podobne). Uszczelniacz nglestosowa pomigdzy podiazem, a arkuszem
winylowym. Wycia¢ w wyktadzinie otwdr osrednicy ok. 25 mm mniejszej nkrednica rury. Ogrzaarkusz
winylowy i wcismé¢ go w rug. Odcaé nadmiar materiatu.

Wycia¢ otwor wykonujic doktadny okgg o srednicy okoto 25 mm mniejszejnirednica rury. Po wykonaniu
otworu arkusz winylu nagrza docism¢ wokét rury. Zalay¢ piercien zaciskowy na dolny brzeg odptywu. Gdy
jest wywany pieécien regulowany naley upewni sig, ze pasujeicisle. Nadmiar materiatu odgi za pomog
noza z zagitym ostrzem, aby uniki@ przececia sciany plastikowej rury. Dla dodatkowego uszczeliden
pomigdzy arkusz na brzegu pierenia natay¢ warstwe silikonu. Nastpnie instalowanie wokot odptywu
dokaaczye zgodnie z instrukcjami producenta odptywu podtogga




Zgrzewanie wokét otwordvciekowych

Ogrz& arkusz i zaznacZyusytuowanie otworu przy pomocy pieienia zaciskowego. Naginie wycidé
niewielki otwor pdrodku oznaczonego otwortiekowego. Ogrzawyktadzire i wcismé pierscien w otwor.
Jeli postuzono s pierscieniem nastawnym, upewnsie, czy przylega orcisle do kravedzi otworu. W celu
dodatkowego uszczelnienia rozprowadza warstwe silikonu pomedzy arkuszem, a krawlzia piescienia.
Zgrzewad& gorcym powietrzem przy ayciu koncowki do zgrzewania sznurowego. Wszystkie zgrzevasm
ostygra¢ przed odeiciem nadmiaru zgrzewu. Zalecag siwuetapow obroble zgrzewu: wsiprg i wygtadzajca.
Izolacja przeciwwilgociowa pod ptytki ceramiczne

Przed przysipieniem do ukladania glazury saianach i posadzkach w miejscach zagrych wilgoca, na
ktérych zostanie utmny materiat, zastosowasystem izolacji podptytkowej z folii izolacyjnej lynie, po
uprzednim zagruntowaniu pod# preparatem gruntigym. Aby otrzymdé wodoszczelne zabezpieczenie,
konieczne jest nad@nie przynajmniej dwéch warstw powtoki uszczelmiaj o hcznej grubéci okoto 1 mm.
Warstwy naley nanost krzyzowo. Kazda kolejra warstwe naktad& po wyschniciu poprzedniej warstwy.
Celem zabezpieczenia miejsc krytycznych (takich nak fugi dylatacyjne, patzeniascian, scian i podiég,
przegcia instalacji) wswiezo natzona mag uszczelniajca nalery wklei¢ tasmy uszczelniajce narazniki
uszczelnigice zewrtrzne naraniki uszczelniajce wewrtrzne oraz kotnierze uszczelnjeg. Tamy wkleja
w $wieza, pierwsa warstwe izolacji, a nasfpnie przykry¢ drugy warstwa. Po ok. 12 godzinach od naniesienia
drugiej warstwy izolacji, mma przysipi¢ do mocowania ptytek ceramicznych.

Uktadanie glazury

Uzywa¢ kleju o malej zawartei wody np. klejow na bazie cementu z dodatkamilagsetniagcymi. Nie
moczy¢ ptytek przed uktadaniem. Plytki ukifatlaa cienkiej warstwie kleju. Warstwa kleju musi¢hsucha
przed rozpoozxiem spoinowania (czas schcia z reguty 48 godz.). Spoinowanag przeznaczopndo spoin,
uszlachetniomtworzywem sztucznym. Natg wykona cokolik o wysokdci 10 cm.

Do wypetnienia szczelin przy wdzeniach sanitarnych zastosdwsilikon sanitarnyzawierajcego srodek
grzybobojczy. Do fugowania zastosawalastycza spoire w kolorze jasno szarym (n&ianach) i ciemno
szarym (na posadzkach). W celu doktadnego umocawayiki i utrzymania szerokoi spoiny naley stosowé
wktadki dystansowe. Zalecagsiby szerok& spoiny wynosita przy ptytkach o dtugm boku:

a) do 100mm okoto 2mm
b) od 100-200mm okoto 3mm
¢) od 200-600mm okoto 4mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Sprawdzenie prawidtowsgi wykonanej oktadziny gglzie obejmowé sprawdzenie;

» zgodnd¢ wykonania z dokumentagciechniczia lub umowg, porownugc ptytki z projektem przez ogliziny
i pomiary

» stan podiay

» jako$¢ materiatdbw na podstawie deklaracji zgoétriolub certyfikatdbw zgodnéi przediconych przez
dostawcow

» prawidlowas¢ wykonania wykladziny i oktadziny przez sprawdzenie

» przyczepnéci ptytek, ktore przy lekkim opukiwaniu nie powinmgydawa gtuchego
odgtosu

» odchylenie powierzchni od ptaszczyznyatatdiugaci 2m, odchylenie to nie powinno

* by¢ wigksze nk 3mm na catej diugwi faty

» prawidtowas¢ przebiegu i wypetnienia spoin et doktadnécia do 1 mm

» gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod plytk, ktdra nie powinna przekraczgrubdci okreslonej przez
producenta.

7. OBMIAR.

W kalkulacji naley uja¢ dostave materiatdw i wykonanie oktadzin z ptytek ceramigen, wraz z pragludzi i
sprztu oraz ze wszystkimi pracami padkowymi po zakéczonej pracy.

Jednostl obmiaru jest 1 mpowierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér materiatéw

Odbiér powinien by dokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budowOdbiér winien obejmowa
sprawdzenie ich wigiwosci technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiedniedrm przedmiotowych
»=aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniese

8.2. Odbidr robdét.

Odbioru kaicowego rob6t naly dokon& wg zasad:

- sprawdzenie z dokumentagjrojektova, umowa

- sprawdzenie jakai i prawidtowaici uzytych materialtéw na podstawie protokotéw odbioru
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materiatow

- sprawdzenie prawidiovoi wykonania nawierzchni powinno &ylokonane po uzyskaniu petnych gdavosci
techniczno-aytkowych i powinno obejmowa

a) sprawdzenie wygtiu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez ocegwzrokowg

b) sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni

c) sprawdzenie patzenia z podiem; badania naly przeprowadZ przez ogidziny, naciskania lub
opukiwanie

d) sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykéw materiatow

e) sprawdzenie wykmzenia i prawidtowéci wykonania

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w Specyfikacji Ogolnej

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWI AZANE.
Opracowania podane w Specyfikacji Ogolne; .
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