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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem, demontazem rusztowan niezb¢dnych do wykonania prac, prowadzonych w ramach
projektu: :,, Remont, przebudowa i zmiana sposobu uiytkowania budynku ,,Na Piasku” przy ul. Sw. Jadwigi 3/4 we
Wroctawiu w celu dostosowania go dla potrzeb Wydziatu Filologicznego”.

1.2. Zakres stosowania opracowania.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe¢ do opracowania dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji rob6t ujetych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych opracowaniem

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
dzwigu platformowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sag zgodne z obowiazujacymi normami i aprobatami technicznymi oraz
zaleceniami producenta.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Projektuje sie dzwigi osobowe wewnetrzne, elektryczne, bez maszynowni, obstugujace kondygnacje: parter —
poddasze uzytkowe. Lokalizacja: klatka K1 i K2, w tym w klatce K2 zaprojektowany zostal dzwig przystosowany do
potrzeb 0sob z niepetnosprawnosciami.

Szachty-—wg wytycznych dostawcy dzwigu; konstrukcja szybu i dzwig beda stanowi¢ komplet (rozwigzanie
systemowe) opracowywany przez jednego producenta. Przed wykonaniem szachtéw nalezy sprawdzi¢ wymiary i
pozostate parametry szachtow wzgledem aktualnych wytycznych dostawcy.

Dzwig osobowy w segmencie C budynku (klatka K2)

Sciany petne ze stali nierdzewnej ,.satyna”.

Typ dzwigu: elektryczny

Ilo$¢ osdb: 9 0s6b

Udzwig: 700kg

Predkosé jazdy: 1,0m/s

Usytuowanie windy: w konstrukcji stalowej

Kabina: nieprzelotowa

[lo$¢ przystankow: 4

[lo$¢ dojsc: 4

Wymiar szybu: 1100x1650x2150mm

Podszybie: 1 250mm; Hp=16 400mm

Nadszybie: 3 500mm.

Wyposazenie:

Panel dyspozycji — (antywandal) wykonany ze stali nierdzewnej ,,satyna” z pietrowskazy-waczem LCD kolor, panel
wyposazony w przyciski z grafikg Braile’a, pod$wietlane na niebiesko na obwodzie oraz dzwickowa i §wietlng
sygnalizacj¢ przecigzenia kabiny.

Oswietlenie — punktowe LED, o§wietlenie awaryjne (min. 2 godziny),

Podloga — wyktadzina podtogowa,

Porgcz — ze stali nierdzewnej, umieszczona na wszystkich $cianach,

Lustro — na $cianie tylne;j,

Intercom — potaczenie ze stuzbami ratowniczymi za pomoca modutu GSM,

VOX — informacja gtosowa w kabinie o potozeniu windy — standardowa lista komunikatow,

Gong, wentylator.

Sterowanie — mikroprocesorowe, zbiorczo$¢ gora/dot, z mozliwoscia programowania réznych funkcji
eksploatacyjnych (zapis usterek w pamigci procesora).

Zjazd pozarowy — integracja z centralkg ppoz. Budynku,

Zjazd awaryjny — do najblizszego przystanku po zaniku napiecia



Dzwig osobowy w segmencie A budynku (klatka K1)

Sciany boczne przeszklone szktem bezpiecznym w obramowaniach ze stali nierdzewnej ,,satyna”.
Typ dzwigu: elektryczny

Ilo$¢ 0sob: 6 0sdb

Udzwig: 450kg

Predkos¢ jazdy: 1,0m/s

Usytuowanie windy: w konstrukcji stalowej

Kabina: nieprzelotowa

[lo$¢ przystankow: 4

Ilo$¢ dojsc: 4

Wymiar szybu: 1100x1070x2150mm

Podszybie: 1 250mm; Hp=16 400mm

Nadszybie: 3 400mm.

Wyposazenie:

Panel dyspozycji — (antywandal) wykonany ze stali nierdzewnej ,,satyna” z pietrowskazywaczem LCD Kkolor, panel
wyposazony w przyciski z grafika Braile’a, pod§wietlane na niebiesko na obwodzie oraz dzwickowa i §wietlng
sygnalizacj¢ przecigzenia kabiny,

Oswietlenie — punktowe LED, o§wietlenie awaryjne (min. 2 godziny),

Podtoga — wyktadzina podtogowa,

Porgcz — ze stali nierdzewnej, umieszczona na wszystkich $cianach,

Lustro — na $cianie tylnej,

Intercom — potaczenie ze stuzbami ratowniczymi za pomocg modutu GSM,

VOX — informacja gtosowa w kabinie o potozeniu windy — standardowa lista komunikatow,

Gong, wentylator.

Sterowanie — mikroprocesorowe, zbiorczos¢ gora/dot, z mozliwoscig programowania réznych funkeji
eksploatacyjnych (zapis usterek w pamigci procesora),

Zjazd pozarowy — integracja z centralka ppoz. Budynku,

Zjazd awaryjny — do najblizszego przystanku po zaniku napigcia.

Dane dotyczgce obu dzwigéow

Szyb:
1. Szyb stuzy wytacznie do pracy dzwigu
2. W szybie nie dopuszcza si¢ prowadzenie obcych instalacji elektrycznych oraz hydraulicznych oprocz tych
zwigzanych z praca dzwigu
3. Wewnetrzne powierzchnie $cian z drzwiami powinny by¢ gladkie, nie powinny mie¢ zadnych uskokow i
wystepow
4. W szybie dzwigu nalezy zainstalowac instalacje o$wietleniowa zapewniajaca:
a. w kazdym miejscu szybu nat¢zenie §wiatta min. 20 lux
b. 50 Ix nad podtoga podszybia
c. 50 Ix w odlegtosci 1m nad kabina (patrz wytyczne elektryczne).
Zaleca si¢ wybiatkowanie szybu ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia natezenia oswietlenia.
5. Natezenie §wiatta na dojsciach do szybu min. 50 lux na poziomie podlogi
6. Posadzka podszybia powinna by¢ zabezpieczona przez przesigkaniem wody
7. Odchytki na $cianie z drzwiami +10 mm.
8. Odchyiki na pozostatych §cianach +20mm
9. Sciany szybu powinny mieé taka wytrzymato$é mechaniczna, aby po przylozeniu w dowolnych miejscu

prostopadle do $ciany sity 1000N, rozlozonej réwnomiernie na powierzchni kota lub kwadratu o wielkosci
30x30cm, nie wykazywaty:

a. odksztalcenia trwalego wigkszego niz 1mm,
b. odksztalcenia sprezystego wigkszego niz 15 mm.
10. Plaskie lub ksztattowane plyty szklane powinny by¢ wykonane ze szkla warstwowego; ptyty i ich

mocowanie powinny wytrzymywac nacisk sity 1000N przytozonej w dowolnym punkcie z jednej lub z drugiej
strony na powierzchni kota lub kwadratu o wielko$ci 30x30cm bez odksztatcenia trwatego.
11. Temperatura w szybie +5%%DC do +40%%DC



12. Wentylacja szybu powinna by¢ wyprowadzona na zewnatrz i zapewnia¢ prawidtowe przewietrzanie szybu z
uwzglednieniem specyfiki budynku i dzwigu i powinna by¢ zaprojektowana przez projektanta budynku. Przez szyb
nie moga by¢ wentylowane pomieszczenia inne niz nalezace do dzwigu.

13. W przypadku wybrania tgcznosci gtosowej kabina-maszynownia opartej na systemie interkomowym lub
poprzez lini¢ telefoniczng nalezy doprowadzi¢ do szafy sterowej odpowiednig lini¢ (patrz wytyczne elektryczne)

14. W nadszybiu nalezy zainstalowaé haki montazowe zgodnie z instrukcja.

3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ niezbedny sprzet wskazany przez producenta.

4. TRANSPORT.
Dzwig transportowa¢ srodkami transportu zgodnie z instrukcja producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
Montaz dzwigu wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Sprawdzenie jakosci zgodnie z dokumentacja techniczng.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa jest m%.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr dzwigu wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
Warunki ptatnosci bgda okreslone w umowie. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w
Specyfikacji Ogoélne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Podane w Specyfikacji Ogdlne;j.



