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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektrycznej projekt budowlano —
wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Tymawa,
Piaseczno, Jelen, gmina Gniew zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IN2YNIER—ELEKTRYK
Tomasz Krawed

upr. bud. WAN0065/PWOE/06
do projeklowania i kierbwahia robotami budowianymi
bez ograniczef w specjainosci instalacyjnej w zakresie skec,
instalacii i urzadzen elekrycznych i alekiroenergetycznych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-VIR-3U2-YQ7 *

Pan Tomasz Krawe¢ o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0177/06

adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inizynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-SG3-4GJ-3BZ *

Pan Tomasz Krzysztof Kasprowicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0095/12
adres zamieszkania ul. Kwidzynska 9, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-01 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
10-532 Olszrvn, Plac Konsulatu Polskiego |

WAM/OKEK/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwea 2006 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 200C r. o semorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz wrbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢ zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.l pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 wust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa 2z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzislnych funkeii technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 1. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpoweniz administracyjnego /,j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98,
poz.107] ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje
Panu TOMASZOWI PIOTROWI KRAWEC STAKUSTWO POWIATOWE
inzynierowi eleldrotechniki w Tezowi :
ur. dnia 16 stycznia 1964 r. w Hawie , “'-'.!"fil“f,"\'f 2
UPRAWNIENIA BUDOWLANE (30)

Nr ewid. WAM/ 0065/PWOE/06

DO PROJEKTOWANIA 1T KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazke z uwzglednieniem w calodel zadania strony, na pedstawie art. 107 § 4 K.p.a2 odstgpuje sig
od uzasadnieniz decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykenywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okregionym w nim terminem waznosei.

2. Od decyzji niniejsze] stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskie]
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od daia jej doreczenia.

Sklad orzekajgey OKK:
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego I

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, z¢ zm/, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktorych inaych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz U. 22003 . Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1,
§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa
nadaje '
Panu TOMASZOWI KRZYSZTOFOWI KASPROWICZOWI
inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 30 marca 1973 r. w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0097 /PWOE/12

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA RO?OTAMI BUDOW‘LAN_ YMI
w Tezewie
w specjalnosci instalacyjnej 5% 1 1) Il? S“F %\;af ‘;lg
w zakresie sieci, instalacji { urzydzed elektryeznyeh i elektroenergetyeznych.  (35)

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej

W c;wtemmt“dmoddnmmdoqmma,, B

Sklad orzekajaey OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowskj m”
R

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz Elzbieta Lasmanowicz q‘

Za zgodn (;Jnamm
-“":H!r;s?/,lf*(.rr'.‘u_w o¢



Przepisy zwigzane:

a) Ustawy:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz.U. Nr 54, poz. 348).
Tekst jednolity z dnia 1 wrzesnia 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504) brzmienie od
2005-05-03 do 2005-09-30.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U.1994 nr 89 poz.414. Tekst
jednolity (Dz.U. 2003, nr 207, poz. 2016; Dz.U. 2004, nr 6, poz. 41; Dz.U. 2004, nr
92, poz. 881; Dz.U. 2004, nr 93, poz. 888; Dz.U. 2004, nr 96, poz. 959; Dz.U. 2005,
nr 113, poz. 959).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, 1991,
poz. 351, z pozniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 67 poz.
627 z pdZniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 67 poz.

627 z pdzniejszymi zmianami). STAROSTW
LYYV FUY IAT JWE

b) Rozporzadzenia: 33-1 Jj ZEW
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw przytaczania podmiotéw do sieci elektroenergetycznych,
ruchu i eksploatacji tych sieci. Dz. U 2004, nr 2, poz. 6.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80,z dnia 11 maja 2006r, , poz. 563).

c) Normy:
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogodlnych charakterystyk.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania

cieplnego.



PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i fgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .

PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.

PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczace niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do
instalowania w miejscach dostgpnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN-45014:1993 Ogoblne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej
przez dostawcow (wprowadzona do obowigzkowego stosowania na mocy art. 20
ust.1 w zwigzku z art.19 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.0 normalizaciji
Dz.U.Dnr 55, poz.251 z p6zn. zm.)

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne IlnlaR\ablowe Projektowanie i
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OPIS TECHNICZNY

branzy elektrycznej do projektu budowlano — wykonawczego budowy sieci

kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Tymawa, Piaseczno, Jelen, gmina

Gniew.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Dane techniczno - rozruchowe pompowni
- Obowigzujace normy i przepisy

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:
- Lokalizacje szafki przepompowni
- Instalacje oswietlenia dozorowego
- Instalacje ochrony przeciwporazeniowej
- Instalacje ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych

- Uziom

3. Zasilanie szafki przepompowni

Przepompownie PG

Szafke sterowniczg przepompowni nalezy zasili¢ ze zlgcza kablowo-pomiarowego
kablem YKY 5x10mm2. Lokalizacja szafki przepompowni i ztgcza kablowo-pomiarowego
zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys. E-01 — E-08).

Przepompownie PP

Szafke sterowniczg przepompowni nalezy zasili¢ z istniejacych rozdzielnic elektrycznych
budynkow mieszkalnych. Podtaczenie kazdej przepompowni nalezy wykonac¢ zgodnie z
projektem wykonawczym. Lokalizacja szafki przepompowni zgodnie z planem
zagospodarowania terenu (rys. E-09 - E-24).

Przytaczenie do istniejgcej instalacji zrealizowa¢ w ramach istniejgcej mocy. Po
podigczeniu przepompowni nalezy wykona¢ pomiary obcigzenia istn. instalacji i
przeanalizowa¢ koniecznos¢ ewentualnego zwiqkszenia_ mocy dla budynku

SAARUSTWO POWIATOWE

mieszkalnego. W Tezewio

THskOwa
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4. Szafka przepompowni

Zgodnie z danymi technicznymi podanymi przez producenta szafa powinna by¢:

o wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporng

na promieniowanie UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):
o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii ogolnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
o wytgcznik gtdwny zasilania,
o przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
o stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysokos¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokosc)
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy

hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy

YTY AT -
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sterowniczej oot she

FiasRowsa

Urzadzenia elektryczne zamontowane w szafie: | 11 ¢

modut telemetryczny GSM/GPRS {30}

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny S0W wraz z elektronicznym termostatem

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

wytacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 25A

wytgcznik gtowny 32A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B10

wytacznik  silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed

przecigzeniem i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

M



= stycznik dla kazdej pompy

* jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

= dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

= zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatorow

= syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

» przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

= wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

= stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

= sonda hydrostatyczna z wyjsSciem pradowym (4-20mA) o zakresie
pomiarowym 0-4m H,O typu SG25S Aplisens wraz z dwoma ptywakami
(suchobieg i poziom alarmowy)

= antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny
typu Telesat2 — w ksztalcie ,krgzka” z montazem na obudowie szafy
sterowniczej)

= gniazdo do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — Agregat

= zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

Wszystkie urzadzenia sterowania przepompownia dostarczone beda wraz z
przepompownia przez firme wykonujaca montaz. Instalacje elektryczne wykonane
beda razem z montazem przepompowni przez ww. firme¢. W szafce przepompowni
nalezy wybudowa¢ jedynie obwod oswietlenia dozorowego. Obwod zabezpieczy¢

wylacznikiem nadpradowym S301 B6A.

5. Oswietlenie dozorowe

Na terenie przepompowni posadowic¢ lampe oswietlenia dozorowego. Na potrzeby
os$wietlenia dozorowego przepompowni projektuje sie w pelni zautomatyzowane
oswietlenie.

Jako stup oswietleniowy projektuje sie aluminiowy stup stozkowy o wysokosci 4m. W/w
stup przykreci¢ do wczesniej zamontowanej stopy fundamentowej typu F100/200.

Na stupie zainstalowaé¢ uchwyt montazowy do montazu oprawy na stupie. Oprawe ze
zrodtem s$wiatta 70W wyposazong w czujkgzmierzchowg zainstalowac na w/w uchwycie

montazowym. _ul. Piaskowa 2



We wnece latarni zamontowac tabliczke zaciskowo - bezpiecznikowg z jednym
bezpiecznikiem topikowym Wt - s 2 A. Potaczenie pomiedzy tabliczka a oprawg wykonac
przewodem kabelkowym YDY3x1,5 mm?.

Zasilanie z szafki przepompowni do latarni wykona¢ kablem YKY3x2,5mm?,

Kabel uktadac¢ zgodnie z PBUE i normami.

Na kabel natozy¢ opaski informacyjne.

6. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Projektowana instalacja elektryczna w ukfadzie sieci TN-S.
Jako ochrone od porazen =zastosowaé samoczynne wytaczenie przy pomocy
wytacznikow przeciwporazeniowych réznicowopradowych o czutosci Ian= 30 mA.
Z przewodem PE nalezy potaczyé bolec gniazda wtykowego, metalowe obudowy
urzadzen rozdzielczych, metalowg obudowe oprawy oswietleniowej oraz wysiegnik.
Przewody PE poszczegolnych obwodow potaczyC w tablicy rozdzielczej z przewodem
magistralnym.
W studni przepompowni wykona¢ miejscowe potaczenia wyrdwnawcze wszystkich
metalowych elementéw przewodzacych obcych (metalowe rury, obudowy itd.).
Potaczenia wyrownawcze wykonac bednarkg FeZn25x4 mm.

Punkt PE rozdzielni uziemi¢. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ R<10 Q.

7. Instalacja ochrony od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych

Zgodnie z obowigzujacg normg nowo projektowane instalacje elektryczne nalezy
zabezpiecza¢ przed skutkami wytadowan atmosferycznych i skutkami przepiec

taczeniowych. Jako Il stopien ochrony zastosowano ochronniki warystorowe typu 1.

8. Uziom

Przy szafce sterowniczej (szafce pompowni) wykonaé uziom pionowy z pretow
stalowych miedziowanych w ilosci koniecznej do uzyskania rezystancji nie wigkszej niz
R=<30 Q.

9. Uwagqgi ogdlne (s :

9.1 Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.
9.2 Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg nalezy zlecic

uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

¥



9.30bwody instalacji elektrycznych oraz tablice bezpiecznikowe powinny by¢ opisane w
sposob trwaly.

9.4Wszystkie przewody kabelkowe winny posiadac izolacje 450/750 V i barwy zyt
zgodne z wymaganiami normy.

9.5Zakres robot objety opracowaniem winna wykonac jednostka posiadajgca stosowne
uprawnienia do wykonania robo6t elektrycznych i dysponujaca sprzetem

zapewniajacym wtasciwe wykonanie robot.
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10. Obliczenia

10.1. Przepompownia gtowna PG1
Dobér zabezpieczenia

Caty obwdd (dwie pompy + sterowanie)

Do obliczen przyjeto nastepujgce parametry:

Pn=2,1 kW

lh=4,75 A

Zgodnie z warunkami przytaczenia zabezpieczenie w ztgczu kablowo-pomiarowym:
wytacznik nadmiarowo-prgdowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie

znamionowym 20A, zainstalowane w czgs$ci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sprawdzenie warunku na spadek napiecia

Kabel z ZK do szafki sterowniczej YKY 3x2,5mm?
Dtugosé WLZ — 7m

Obcigzenie obwodu — 2,1 kW

AUgop=0,5%

AU = DXL g 21007

_—2>< = ’XIOO:0,03%
yxSxU 57 x6x400°

Sprawdzenie warunku na obcigzalnos$é dopuszczalng diugotrwale

Kabel ze ztacza kablowo-pomiarowego do rozdzielnicy przepompowni YKY 5x6 mm?

Obcigzalnos¢ diugotrwata kabli wielozytowych, o zytach miedzianych w izolacji i

powloce polwinitowej o napigciu znamionowym do 1kV, utozonych bezposrednio w ziemi

w temperaturze obliczeniowej +20°C wynosi: dla przekroju 6mm? 1,=39A,

I, =4754 <1, =204 <], =394
warunek spetniony ., POV
I, <145x1, LUl Plaskow €
145x20<1,45%39 (35 """
29 £56,55
warunek spetniony

g



10.2. Przepompownia gtéwna PG2 i PG3
Dobor zabezpieczenia

Caty obwdd (dwie pompy + sterowanie)

Do obliczen przyjeto nastepujace parametry:

Pn=7,0 kW

lh=13,5A

Zgodnie z warunkami przylgczenia zabezpieczenie w ztaczu kablowo-pomiarowym:
wylacznik nadmiarowo-prgdowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie

znamionowym 25A, zainstalowane w czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego.

Sprawdzenie warunku na spadek napiecia

Kabel z ZK do szafki sterowniczej YKY 3x2,5mm?
Dlugos¢ WLZ — 8m

Obcigzenie obwodu — 7,0 kW

AUg0p=0,5%

AU = Pxl 100 7000x 8

_—-2x = 2X100=0,1%
yxSxU 57x6x400

Sprawdzenie warunku na obciazalnos$¢ dopuszczalna diugotrwale

Kabel ze ztacza kablowo-pomiarowego do rozdzielnicy przepompowni YKY 5x6 mm?
Obcigzalnos¢ dtugotrwata kabli wielozytowych, o zytach miedzianych w izolacji i
powtoce polwinitowej o napieciu znamionowym do 1kV, utozonych bezposrednio w ziemi

w temperaturze obliczeniowej +20°C wynosi: dla przekroju 6mm? 1,=39A.

L.=1384< 1, =241 =394
warunek spelniony
I, 2145%1,

1,45x25<1,45%x39
36,25 < 56,55

warunek spetniony “USTW 5
JMUWE



10.3. Przepompownia przydomowa
Dobér zabezpieczenia

Caty obwod (dwie pompy + sterowanie)

Do obliczen przyjeto nastepujace parametry:

Pn=2 kW

lh=31A

W rozdzielnicy budynku mieszkalnego nalezy zainstalowac wytacznik nadprgdowy o
pradzie znamionowym 10A, zainstalowane w czesci pomiarowej zlgcza kablowo-

pomiarowego.

Sprawdzenie warunku na spadek napiecia

Kabel z rozdzielnicy budynku mieszkalnego do szafki sterowniczej YDY 5x4mm?
Dlugos¢é WLZ — 20m

Obcigzenie obwodu — 2 kW

AUg0p=0,5%

AU PXL_ 100 2000%35

e ——— = >%100=10,19%
yxSxU 57 x4 x 400

Sprawdzenie warunku na obciazalno$¢ dopuszczalna difugotrwale

Kabel ze ztacza kablowo-pomiarowego do rozdzielnicy przepompowni YDY 5x4 mm?

ktorego obcigzalnos¢ dtugotrwata wynosi |,=23A,

I, =314<1, =104A<1I =234
warunek spetniony

I,<145x1,

1,45 x10<1,45% 30

14,5 < 33,35 A/
warunek spetniony U/
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