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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

o sporzqdzeniu projektu zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany:

Mirostaw Sieja
nr uprawnien: 29/95/0p
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drogi i lotnicze drogi startowe oraz
manipulacyjne

oswiadczam, ze

PROJEKT TECHNICZNY
PN. ,,Przebudowa drogi dojazdowe]j do gruntéw rolnych w Jemielnicy”

sporzadzony na rzecz Inwestora:
Gmina Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica

” zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz. U. 1994 Nr
89 poz. 414 . Tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami.

podpis i pieczatka
sktadajgcego oswiadczenie

10 grudnia 2021 r
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
,PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH W JEMIELNICY ”

na dziatkach nr 2508 i 934/4

Spis tresci:

1.

Przedmiot i cel inwestycji

1.1 Przedmiot inwestycji

1.2 Przedmiot, cel i zakres dokumentacji
Podstawa opracowania

Lokalizacja

Istniejace zagospodarowanie terenu
Odniesienie sytuacyjne i wysokosciowe
Projektowane zagospodarowanie terenu
Geotechniczne warunki posadowienia
Wplyw eksploatacji gorniczej

Glowne parametry techniczne planowanej inwestycji

10. Dane o ochronie zabytkow

1. Informacja o obszarze oddzialywania

12. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajacych z aktow prawa miejscowego

Przedmiot i cel inwestycji

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Jemielnicy

1.2. Przedmiot, cel i zakres dokumentacji
Przedmiotem dokumentacji jest:

przebudowa drogi wewngtrznej , dojazdowej do gruntéw rolnych w Jemielnicy

Celem dokumentacji jest poprawa stanu technicznego istniejacej drogi o nawierzchni z kruszywa
famanego 1 gruntowe;j
Przebudowa polegac bedzie na:

Wzmocnieniu podbudowy drogi do parametrow wymaganych dla kategorii ruchu KR1
Wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
Umocnieniu poboczy kruszywem famanym.

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 . Tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 276 z pdzniejszymi zmianami .

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. Tekst jednolity 2020 poz.
1219 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach. Tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 779,
Z pOzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320, z
pozniejszymi zmianami.
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e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Tekst
jednolity, Dz.U. 2016, poz. 124, z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650. z
pOzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.

e Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j i
Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych

e Wizja lokalna w terenie dokonana przez autorow-ogledziny i pomiary z natury.

3 Lokalizacja

Wojewddztwo Opolskie, powiat Strzelecki , gmina Jemielnica
Dane dotyczace dziatek (nr, obreb):

Lp Nr dziatki Obreb

1 2508 i 934/4 Jemielnica

4 Istniejace zagospodarowanie terenu

Wewngtrzna droga gminna , dojazdowa do gruntow rolnych jest drogg jednojezdniowg o
nawierzchni z kruszywa i gruntowej z obustronnymi poboczami gruntowymi.

Szerokos¢ jezdni ok.3,0 m

Szeroko$¢ jezdni ok.3,0 m

Droga ta obstuguje ruch gléwnie ruch pojazddéw 1 maszyn rolniczych kierujacych si¢ na
przylegte pola uprawne i1 inne uzytki rolne

Zabudowana infrastruktura techniczna w obrgbie opracowania:
e brak
e Nie wyklucza si¢ jednak istnienia sieci uzbrojenia terenu nie zinwentaryzowanych.

Warunki gruntowo wodne
Na podstawie wizji w terenie stwierdzono , ze grunt ma charakter gliniasto-piaszczysty
Zadrzewienie
W terenie nie wystepuja drzewa i krzewy , ktore kolidowalyby z projektowanym zamierzeniem
budowlanym.

5 Odniesienie sytuacyjne i wysokosciowe

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na podstawie mapy do celéw projektowych
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[45]. W oparciu o ww. mape, w catym opracowaniu stosuje si¢ jeden uktad wspotrzednych
geodezyjnych ,,2000” oraz jeden poziom odniesienia wysokosciowego ,,Kronsztadt”.

6

Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Jemielnicy polega¢ bedzie na:

Wykonaniu podbudowy poprzez stabilizacj¢ istniejagcego podtoza spoiwem
hydraulicznym z dodatkiem $rodka jonowymiennego
Ulozeniu na zastabilizowanym podtozu siatki przeciwspekaniowej o wytrzumatosci
poprzecznej i podtuznej Rm=100kN/m
Wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe; :

o Wwarstwa wigzaca AC16W o grubosci 5 cm

o warstwa $cieralna AC11S o grubosci 4 cm
Umocnieniu pobocza pasem o szerokosci okoto 50 cm , kruszywem tamanym — grubo$¢
warstwy 15 cm

W szczegolno$ci polegaé bedzie na:

7

Wytyczeniu obiektu

Oczyszczeniu i wyprofilowaniu istniejacej nawierzchni jezdni

Wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubos$ci 20
cm

UtozZeniu warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 5 cm

Ulozeniu warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm

Umochnieniu poboczy kruszywem tamanym

Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
Dz.U.2012. 463 z dnia 27.04.2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych :

Proste warunki gruntowe , kategoria geotechniczna |

8

Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — na opisywanym terenie eksploatacja gornicza nie wystepuje

9

Glowne parametry techniczne planowanej inwestycji

Dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi objetego opracowaniem —1020,0 m
Szerokos$¢ jezdni 3,0 — 3,5 m

Pobocza — wyréwnanie i utwardzenie pasem o szerokosci 0,5 m z ograniczeniem tylko do
dziatek drogowych

10 Dane o ochronie zabytkow

Projektowane obiekty nie kolidujg z istniejagcymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytkow
Jezeli w trakcie robot zostang odkryte stanowiska archeologiczne, to nalezy fakt ten zgtosic¢
do Opolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Opolu, do Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkow
Oddziat Opole celem sprawowania nadzoru
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11 Informacja o obszarze oddzialywania
Obszar oddziatywania przebudowywanej drogi ogranicza si¢ do obszaru na ktorym
zlokalizowana jest droga obejmuje czegsci dziatek nr 2508 1 934/4 obreb Jemielnica.
Obszar oddziatywania okreslono na podstawie Zatacznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (tekst jednolity, Dz.U. 2016, poz. 124, z
pdzniejszymi zmianami) , w ktorym zostata okreslona skrajnia drogowa.

12 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego

Prawo miejscowe okresla teren , na ktérym zlokalizowana jest inwestycja , jako droge
wewnetrzng i nie wprowadza innych ograniczen niz wynikajace z przepisoéw dotyczacych drog

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

I. CZESC OGOLNA

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem dokumentacji jest:
e przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowej do gruntow rolnych w Jemielnicy
e Kkategoria obiektu budowlanego XXV

1.2. Przedmiot, cel i zakres dokumentacji oraz sposob uzytkowania
Przedmiotem dokumentacji jest:
e przebudowa istniejacej drogi wewngtrznej , dojazdowej do gruntoéw rolnych w Jemielnicy
zlokalizowanej na dziatkach drogowych nr
Celem dokumentacji jest poprawa stanu technicznego istniejacej drogi o nawierzchni z kruszywa
famanego 1 gruntowe;j
Przebudowa polegac bedzie na:
=  Wzmocnieniu podbudowy drogi do parametrow wymaganych dla kategorii ruchu KR1
= Wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
» Umocnieniu poboczy kruszywem tamanym
Inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania terenu i1 dalej uzytkowana bedzie jako droga
samochodowa.

1.3 Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 . Tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdZniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 276 z pdzniejszymi zmianami .

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. Tekst jednolity 2020 poz.
1219 z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach. Tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 779,
z p6zniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320, z
pézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609.
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Tekst
jednolity, Dz.U. 2016, poz. 124, z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650. z
pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.

e Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych

e Wizja lokalna w terenie dokonana przez autorow-ogledziny i pomiary z natury.

1.4 Charakterystyczne parametry obiektu
e Dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi objetego opracowaniem —1020,0 m
e Szerokos$¢ jezdni 3,0 —3,5m
e Pobocza — wyrownanie i utwardzenie pasem o szerokosci 0,5 m z ograniczeniem tylko do
dziatek drogowych

1.5 Geotechniczne warunki posadowienia
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Dz.U.2012. 463 z dnia 27.04.2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych :
Proste warunki gruntowe , kategoria geotechniczna |

1.5. Odniesienie sytuacyjne i wysokos$ciowe
Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie mapy do celow projektowych
W oparciu o ww. mape, w catym opracowaniu stosuje si¢ jeden uktad wspotrzednych
geodezyjnych ,,2000” oraz jeden poziom odniesienia wysokosciowego ,,Kronsztadt”.

ILSTAN ISTNIEJACY

Droga wewngtrzna , dojazdowa do gruntow rolnych jest droga jednojezdniowg o nawierzchni z
kruszywa i gruntowej z obustronnymi poboczami gruntowymi

Szeroko$¢ jezdni ok.3,0 m

Droga ta obstuguje ruch gléwnie ruch pojazdoéw 1 maszyn rolniczych kierujacych si¢ na
przylegte pola uprawne i inne uzytki rolne

Zabudowana infrastruktura techniczna w obrgbie opracowania:
e brak
Nie wyklucza si¢ jednak istnienia sieci uzbrojenia terenu nie zinwentaryzowanych.

III.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Opis rozwigzan projektowych:
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Jemielnicy polega¢ bedzie na:
*  Wykonaniu podbudowy poprzez stabilizacje¢ istniejacego podtoza spoiwem
hydraulicznym z dodatkiem $rodka jonowymiennego

10
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= Ulozeniu na zastabilizowanym podtozu siatki przeciwspekaniowej o wytrzumatos$ci
poprzecznej 1 podtuznej Rm=100kN/m
= Wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe; :
o warstwa wigzaca AC16W o grubosci 5 cm
o warstwa $cieralna AC11S o grubosci 4 cm
= Umocnieniu pobocza pasem o0 szeroko$ci okoto 50 cm , kruszywem tamanym — grubos¢
warstwy 15 cm

W szczeg6lnosci polegaé bedzie na:

e Wytyczeniu obiektu

e Oczyszczeniu i wyprofilowaniu istniejgcej nawierzchni jezdni

¢  Wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubosci 20
cm

e Ulozeniu warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 5 cm

e Ulozeniu warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm

e Umocnieniu poboczy kruszywem tamanym

IV. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Droga spetnia wymagania przeciwpozarowe

V.INFORMACJA O DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych nie wprowadza barier architektonicznych
ograniczajacych lub utrudniajacych dostepnos¢ do drogi dla 0s6b niepetnosprawnych.

VI. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

1. Informacje ogdlne
Warunki ochrony srodowiska zwigzane z przebudowa drogi mieszczg si¢ w ramach
szczegolnych uwarunkowan oddziatywania na srodowisko dla budowy drogi gminne;.
Przebudowa istniejgcej drogi nie wnosi zmian mogacych zwigkszy¢ oddziatywanie drogi na
srodowisko

2. Zapotrzebowanie na wod¢ oraz sposob odprowadzenia $Sciekow

Zaprojektowane rozwigzania nie wymagaja zaopatrzenia w wodg¢. Spadki poprzeczne i podtuzne
nawierzchni jezdni i poboczy, zapewnig zebranie catej wody opadowej i roztopowej z
powierzchni jezdni 1 zagospodarowanie jej w obrebie pasa drogowego , gdzie bedzie wsigka¢ do
gruntu.

§ 16 pkt 5 lit. ¢ Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu wprowadzonego przez Gming
Jemielnica uchwatg nr XVII/126/08 z dnia 22 lipca 2008 r. okresla sposob zagospodarowania
sciekéw opadowych zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki wodnej

§ 17. 2 ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ZEGLUGI
SRODLADOWEIJ1) z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) stwierdza , ze wody opadowe lub roztopowe
pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢
wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania

11
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3. Zanieczyszczenie powietrza
Uzytkowanie drogi przez pojazdy spalinowe, spowoduje emisj¢ do atmosfery spalin typowych
dla szlakéw drogowych tj.: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek wegla, weglowodory, a ich
ilos¢ bedzie zaleze¢ od nat¢zenia 1 rodzaju pojazdow. Emisja zanieczyszczen ze zrodet
komunikacyjnych jest $cisle skorelowana z natezeniem i warunkami ruchu, w zwigzku z czym
ulega znacznym fluktuacja w okresie doby (zmniejszone natezenie ruchu w porze nocnej), dni
tygodnia (zmniejszone natezenie w dni wolne od pracy), a nawet roku (np. wzmozony ruch w
okresie przed$wigtecznym). W okresie doby najwieksza emisja wystepuje w godzinach szczytu,
kiedy natezenie ruchu jest duze, a jego ptynnos$¢ niska, w nocy natomiast emisja jest bardzo mata
lub nie wystepuje wcale. Wahania stezen zanieczyszczen w powietrzu spowodowane sg rowniez
zmiang warunkow dyspersji zanieczyszczen. Stale rosngce wymagania stawiane przed
producentami pojazdow w postaci Europejskich Norm Emisji Spalin, stopniowe eliminowanie z
uzytkowania starych i niesprawnych pojazdow, poprawa jakosci paliw pozwalajg stwierdzi¢, iz
ilo$¢ emitowanych zanieczyszczen bedzie systematycznie spadac. W trakcie prowadzenia robot
budowlanych jedynym zrodtem zanieczyszczenia powietrza b¢da spaliny pochodzace z maszyn
mechanicznych wykorzystywanych do robét, a ich sktad nie bedzie odbiegat sktadem od spalin
pochodzacych z pojazdow uczestniczacych w ruchu drogowym podczas normalnego
uzytkowania obiektow.

4. Odpady
Wytworca odpadow, powstajacych w czasie eksploatacji drogi, bedzie Zarzadzajacy lub podmiot
swiadczacy ustugi na rzecz Zarzadzajacego, w zakresie utrzymania czystosci i porzadku oraz
utrzymania infrastruktury towarzyszacej na wymaganym poziomie technicznym. Wytworca
zobowigzany jest do uregulowania gospodarki odpadami innymi niz komunalne

5. Emisja hatasu i wibracji
Uzytkowanie obiektu przez uczestnikow ruchu a przede wszystkim pojazdy mechaniczne,
spowoduje nieznaczng emisj¢ w otoczenie halasu typowego dla drég samochodowych, a jego
intensywnos$¢ zalezy od natg¢zenia 1 rodzaju Zrodet hatasu.
W trakcie prowadzenia robot budowlanych gléwnym Zrédlem emisji hatasu 1 wibracji
bedzie praca maszyn napedzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: samochody, dzwigi,
koparki, mloty hydrauliczne do kruszenia betonu, spre¢zarki, itp. Drugie Zzrodto emisji hatasu
to dzwigki generowane przez drobny sprzet budowlany, np. uderzenia mtotkow, cigcie
I szlifowanie metali, praca pit do cigcia betonu, praca pneumatycznych mtotéw recznych,
itp. Roboty budowlane maja charakter miejscowego zrddta hatasu 1 mogg powodowac
lokalne oraz krotkotrwate 1 przej$ciowe ucigzliwosci, dlatego tez przewiduje si¢ wykonywac
je w porze dziennej na jedng lub dwie zmiany

6. Wplyw na istniejacy drzewostan
Przebudowa skrzyzowania nie niesie za sobg konieczno$ci wycigcia drzew 1 krzewow
kolidujacych z zakresem przebudowy

7. Wplyw na wody powierzchniowe 1 podziemne
Podczas eksploatacji drogi potencjalnym zrédlem zanieczyszczen dla srodowiska gruntowo
wodnego sa wycieki ptyndéw eksploatacyjnych z pojazdéw. Odpowiednie spadki poprzeczne i
podtuzne nawierzchni jezdni oraz i poboczy zapewnig zebranie calej wody z powierzchni
obiektu i jej odprowadzenie na pobocza gdzie bedzie wsigkac
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Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie oddzialywaty negatywnie na jakos¢
wod powierzchniowych i podziemnych przez niedopuszczenie do powstawania wyciekow
ptyndow eksploatacyjnych z maszyn, wyznaczeniu punktu tankowania maszyn i urzadzen,
zorganizowaniu zaplecza socjalnego z przenosnymi toaletami

8. 0Oddzialywanie na przyrode
Przebudowa skrzyzowania w jego bezposredniej blisko$ci, nie ma wplywu na przebieg korytarzy
migracji zwierzat. Ewentualne istniejgce korytarze dla migracji zwierzat s juz okreslone , w
chwili obecnej a inwestycja nie spowoduje konieczno$ci wyznaczania nowych korytarzy przez
zwierzeta, ptazy i gady

9. Zycie i zdrowie ludzi
Planowane przedsigwzigcie usytuowane jest w miejscu istniejacego skrzyzowania i ogranicza si¢
jedynie do poprawy geometrii istniejgcego skrzyzowania. Przedmiotowa inwestycja ma celu
poprawe infrastruktury drogowej, zwigkszajac przede wszystkim komfort komunikacji w
regionie. Wplywa to zatem wydatnie na jako$¢ zycia mieszkancow regionu. W zwigzku z
powyzszym nie przewiduje si¢ powstania konfliktéw spotecznych zwigzanych z realizacja
1 funkcjonowaniem przedsigwzigcia. Z punktu widzenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uzytkowania obiekt nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikow.
Obszar prowadzenia prac budowlanych zostanie zabezpieczony przed dostepem 0so6b
nieupowaznionych. Zagrozenia wystepujace w obszarze prowadzenia robdt budowlanych
sg typowe dla procesu budowy i wynikaja ze specyfiki obiektoéw budowlanych i technologii
budowy oraz rodzaju istniejacego zagospodarowania terenu.

13



Przedsigbiorstwo Ustugowo -Projektowe ,,MI”

Mirostaw Sieja
ul. Pifsudskiego 10B/1
47-223 Kedzierzyn-Kozle

4. CZESC RYSUNKOWA

- Zagospodarowanie terenu skala: 1:500

- Przekroj konstrukcyjny skala 1:25
- Profil podtuzny skala 1:50:500
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5. ZALACZNIKI
- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.12.2021 r nr
1B.6220.05.2021.AM
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY
nazwa

kategoria obiektu
adres

jednostka ewidencyjna
obreb ewidencyjny
numer(y) dziatek

Wewnetrzna droga gminna , dojazdowa do
gruntéw rolnych w Jemielnicy

XXV
Jemielnica

161102_2 Jemielnica

0029 Jemielnica

2508 1 934/4

Nazwa zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w Jemielnicy

INWESTOR
instytucja
adres

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
nazwa

adres

PROJEKTANCI
Branza drogowa
imi¢ 1 nazwisko
Mirostaw Sieja

nr uprawnien

29/95/0p

Gmina Jemielnica
ul. Strzelecka 67 , 47-133 Jemielnica

Przedsigbiorstwo Ustugowo-Projektowe ,,MI”

Mirostaw Sieja

47-223 Kedzierzyn-Kozle , ul. Pitsudskiego

10B/1

specjalnosé

data opracowania

podpis

konstrukcyjno-inzynieryjna 1 10 grudnia 2021

w zakresie drogi i lotnicze
drogi startowe oraz
manipulacyjne
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1. Podstawa opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)

2. Opis techniczny

2.1  Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji

Przedmiotem opracowania projektu jest przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowej do gruntow
rolnych w miejscowosci Jemielnica , gmina Jemielnica

Parametry zamierzenia:

Planowana przebudowa jest inwestycja liniows.
Parametry geometryczne przedsigwzigcia:

- dhugos¢ — 1020

- Szerokos¢ jezdni — 3,0 — 3,5

2.2  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Zabudowana infrastruktura techniczna w obregbie opracowania:
e Dbrak

2.3  Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zabudowana infrastruktura techniczna w obrebie opracowania:
e brak
Istnieje jednak mozliwos$¢ natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie
geodezyjnej, dlatego roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy
wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscia

2.4  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
W trakcie realizacji robot budowlanych szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ uwage na:
- wykopy,
- praca ludzi z pracujgcymi maszynami drogowymi i sprzetem.

- praca przy istniejgcym ruchu pojazdow na drodze

2.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do wykonywania robét pracownicy powinni przej$¢ przeszkolenie

BHP :
e szkolenie wstepne w zakresie BHP,
e instruktaz ogolny zwiazany z przepisami BHP,
e instruktaz stanowiskowy z szczeg6lnym uwzglednieniem tematow:
1) praca przy ruchu drogowym
2) praca w wykopach
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3) wspolpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie pracy
maszyn 1 sprzetu,

4) odziez robocza i ochronna,

5) zapoznanie pracownikow w ramach w/w szkolen z zagrozeniami wynikajacymi
z realizacji zamierzenia budowlanego.

Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien by¢ odnotowany w
dokumentacji prowadzonej przez wykonawce robot.

2.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajaca bezpieczng i
sprawna komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje w przypadku
wystapienia zagrozen:

zabezpieczenie budowy w kompletne zestawy znakow 1 urzadzen
zabezpieczajacych wymaganych do wprowadzenia tymczasowej organizacji
ruchu na czas robot.

wyposazenie pracownikow w niezbednag odziez robocza i odziez oraz sprzgt
ochrony osobistej

wykonanie planu zagospodarowania placu budowy

opracowanie planu komunikacji wewngtrznej na placu budowy

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,
bezposredni nadzor kierownictwa budowy nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi w tym przypadku praca ludzi sprzetu i maszyn pod i w
sgsiedztwie linii napowietrznej elektrycznej oraz praca ludzi i sprz¢tu pod
ruchem.

Kierujacy robotami powinien zabezpieczy¢ na okres trwania robdt apteczke
pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakofczeniu prac teren budowy
nalezy uprzatnac.

2.7  Przepisy niezbedne do opracowania ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. Nr 129, poz. 1444 z 2001 r. z p0z. zm)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 93, poz. 888 z 2004 r.)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z 1974 r.
zp0z. zm.)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.
U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

¢ Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 luty 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30z 1977 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz.
1263z 2001 r.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy. (Dz. U. Nr 191, poz.
1596 z 2002 r.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 18 wrzesnia 2000 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000 r.)

e Specyfikacje techniczne dla robét drogowych i mostowych :
Wyzej wymienione ustawy, rozporzadzenia i specyfikacje oraz projekty okreslaja wymagania
1 warunki prowadzenia robot drogowych i stanowig podstawe opracowania ,,Planu

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi”.
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