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Lebork, 26 sierpien 2021r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, wg art. 20 ust.4,
oswiadczam, ze projekt budowlany :

, Projekt budowlany
Zagospodarowanie i wyposazenie terenu istniejgcego targowiska gminnego
w Skrwilnie - WIATA TARGOWA”

Branza: konstrukcja

Nazwa zamierzenia budowlanego: WIATA TARGOWA

Lokalizacja obiektu budowlanego: Skrwilno, dz. nr 245/20, obreb Skrwilno, gmina
Skrwilno, powiat rypinski, woj. kujawsko-
pomorskie

Imi¢ i nazwisko

Funkcja Nr uprawniei Pieczed i podpis
. mgr inz. Daniel Mejna

Projektowal upr. nr POM/0150/PWBKb/16

Sprawdzil mgr inz. Piotr Ktosowski

upr. nr BK II F/7342/1346/98



Zestawienie arkuszy rysunkowych :

rys. 1 Rzut fundamentéw. Rzut konstrukcji nadziemia. Rzut wiezby. skala 1:100
rys. 2 Przekréj konstrukcji I-1. Przekroj konstrukciji 11-11. skala 1:100
rys. 3 Szczegoty fundamentow. skala 1:25
rys. 4 Stup zelbetowy: St-. skala 1:10

WARUNKI GEOTECHNICZNE BUDOWLANE
(Dz .U.Z 2012 poz 463 Rozp. MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r ws
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych).

Obiekt nalezy do ll-kategorii geotechnicznej.

W strefie projektowanych robét firma Ineko wykonata 6 otworéw badawczych o
gtebokosci okoto 1,0m ponizej poziomu posadowienia. Na dnie otworéw
stwierdzono piaski drobne Srednizageszczone, bez sgczenia wdéd gruntowych.
Warunki gruntowe proste, warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie ,
rownolegte do powierzchni gruntu. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych
Zjawisk geologicznych. Poziom wdd gruntowych ponizej projektowanych
fundamentow. Podtoze gruntowe jest wystarczajgce dla wykonania
fundamentowania bezposredniego w postaci taw i stop fundamentowych. Warunki
gruntowe proste.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH.

. Fundamenty, stupy zelbetowe

Projektowane fundamenty bedg zelbetowe w postaci taw i stéop fundamentowych.
Fundamenty zostang wykonane bezposrednio na budowie w przygotowanych
wczesniej deskowaniach. Bezposrednio po wykonaniu wykopu, podtoze
zabezpieczy¢ warstwg chudziaka grubosci10cm ,B-10".. W miejscu planowanych
stupow zelbetowych, przed zabetonowaniem fundamentéw umiesci¢ prety startowe.
W narozach taw fundamentowych umiesci¢ prety kgtowe srednicy 12mm i dtugosci
ramienia 120cm sztuk 4, w miejscu umieszczenia dodatkowych pretow zagescic
strzemiona o 50%. Zachowac ciggtos¢ zbrojenia w czesci schodkowej faw
fundamentowych.

Stupy zelbetowe, monolityczne o wymiarach poprzecznych 30*30cm, kotwione w
stopach fundamentowych. llos¢ i rozktad zbrojenia wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Stal konstrukcyjna A-IlIN, beton towarowy C16/20.

. Konstrukcja nadziemia

Konstrukcja stalowa szkieletowa. Ramy gtéwne zaprojektowano =z rur
kwadratowych: belki- RK 140*140*8,8, stupy RK120*120*5,6. Stezenia poziome
ramy oraz ukosne stezenia przeciwwiatrowe z rur RK100*100*4. Potgczenia belek i
stupow spawane- spoina pachwinowa otokowa gr.4mm. Potgczenia stezen -spoina
otokowa gr.3mm. Potgczenie stupa stalowe ze stupem Zzelbetowym- kotwy
chemiczn3 np. Hiltii srednicy 20mm dtugos¢ kotwienia 25cm, blacha stopowa
300*300*20mm, spoina mocujgca pachwinowa otokowa gr.4mm. Stezenia poziome
przeciwiatrowe w ptaszczyznie RK100*100*4, krzyzowe z pretdéw srednicy 20mm na
$rube rzymska. Swietlik dachowy- systemowy z poliweglanu. Stal konstrukcyjna o
wytrzymatosci min. 235MPa.

3. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.



A) KROKWIE

PRZEKROJ Nr: 1

Skala 1:2

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:

Nazwa:

Materialt:

"B 20,0x12,0"

46 Drewno C30

Gl.centr.osie bezwladn. [cm]
Momenty bezwladnosci [cm4]
Moment dewiacji [cm4]
Gt .momenty bezwitadn. [cmd]
Promienie bezwladnos$ci [cm]
Wskazniki wytrzymak. [cm3]
Powierzchnia przek. [cm2] :
Masa [kg/m] :

Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.uk?l.

Xs: Ys:
[cm] [cm]
0,00 0,00

Yc= 10,0
alfa= 0,0
Jy= 2880, 0
Dxy= 0,0
Iy= 2880,0
iy= 3,5
Wy= 480,0
Wy= -480,0
F= 240,0
m= 11,0
Jzg= 8000, 0
Sy: F:
[cm3] [cm2]
0,0 240,0

Nr Oznaczenie Fi:
[deq]
1 B 20,0x12,0 0
WEZLY
WEZEY
Nr X [m]: Y [m]:
1 0,000 0,000
2 4,000 0,650
PRETY

PRZEKROJE PRETOW:

PRETY UKZADU:
Typy pretdw:

00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;

22 - ciegno

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

Modut E:
[N/mm2 ]

Materiat:

Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
0,650 4,052 1,000 1 B 20,0x12,0
Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:
800 800 20,0 46 Drewno C30
Naprez.gr.: AlfaT
[N/mm2 ] [1/K]
30,000 5,00E-06



OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "cw poszycia" State yf= 1,35

1 Liniowe 0,0 0,280 0,280 0,00 4,05
Grupa: B "$nieg" Zmienne yt= 1,50

1 Liniowe 0,0 0,960 0,960 0,00 4,05
Grupa: C TMwiatrl" Zmienne yit= 1,50

1 Liniowe 9,2 1,060 1,060 0,00 4,05
Grupa: D "wiatr2" Zmienne yf= 1,50

1 Liniowe 9,2 -0,450 -0,450 0,00 4,05

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: Pd yf

Ciezar wk. 1,35
A -"cw poszycia" Stazte 1,35
B -"Snieg" Zmienne 1 1,00 1,50
C -"wiatrl" Zmienne 1 1,00 1,50
D -"wiatr2" Zmienne 1 1,00 1,50

Grupa obc.: Relacje
Ciezar wk. ZAWSZE
A -"cw poszycia" ZAWSZE
B -"3Snieg" EWENTUALNIE
C -"wiatrl" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: D
D -"wiatr2" EWENTUALNIE

Nie wystepuje z: C

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A+B+C+D

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Cigzar wi.+"Kombinacja obcigzen"



1 2,026 72% 00 -0,0 ABC
2,026 -03* 0,0 -0,0 AD
0,000 0,0 72% -0,6 ABC
4052 00 -72* 0,6 ABC
4052 0,0 -39 06* AB
0,000 00 39 -0,6* AB

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obciazen
1 0,2* 2,6 2,6 ABD
0,2* -03 0,4 AD
-05* 7,2 7,2 ABC
-0,5% 42 43 AC
-0,5 72% 72 ABC
0,2 -03* 04 AD
-0,5 7,2 7,2% ABC
2 0,2% 2,6 2,6 ABD
0,2* -0,3 0,4 AD
-0,5% 72 7,2 ABC
-0,5* 42 43 AC
-0,5 72% 72 ABC
0,2 -03* 04 AD

* = Max/Min

Pret nr 1
Zadanie: ptatew
Sprawdzenie nosnosci preta nr 1

Nos$nos$¢ na rozciagganie:
Wyniki dla x =4,05 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach “ABD”.



Pole powierzchni przekroju netto A = 240,00 cm?.
c.q=NI/A =0,6/240,00 x10=0,0<8,31=1

Nosnos¢ na sciskanie:

Wyniki dla x,=0,00 m; x,=4,05 m, przy obcigzeniach “ABD”.
Nosnos¢ na Sciskanie:

0o0q=N/A;=0,6/240,00 x10 =0,0 < 2,43 = 0,229x10,62 =k f_,
Sciskanie ze zginaniem dla x,=2,03 m; x,=2,03 m, przy obcigzeniach “ABC":

=0,654 <1

=0,458 <1
Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x_=2,03 m; x,=2,03 m, przy obcigzeniach “ABC”.
Warunek statecznosci:

cne=M/W=772/800,00 x10°=9,1 <13,8 = 1,000x13,85 = k , f

crit © m,d
Nosnos¢ dla x,=2,03 m; x,=2,03 m, przy obcigzeniach “ABC”:
=0,7<1
=0,5<1
Nos$nos¢ ze sciskaniem dla x_,=2,03 m; x,=2,03 m, przy obcigzeniach “ABC":
=0,7<1
=0,5<1
Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=3,55 m; x,=0,51 m, przy obcigzeniach “ABC".
Warunek nosnosci
r ===03<14=1,000x1,38=k f

d v vd

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=2,03 m; x,=2,03 m, przy obcigzeniach “ABC” liczone od cigciwy preta.
U,=-2,3+-11,7=14,0<16,2=u

net,fin

B) KONSTRUKCJA STALOWA NADZIEMIA

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "H 100x100x 4.0"
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materialt: 2 Stal St3
Gi.centr.osie bezwtadn. [cm]: Xc= 5,0 Yc= 5,0
alfa= 0,0
Momenty bezwtadnosci [cmd]: JIx= 233,0 Jy= 233,0
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwitadn. [cmd]: Ix= 233,0 Iy= 233,0
Promienie bezwladnos$ci [cm]: ix= 3,9 iy= 3,9
Wskazniki wytrzymak. [cm3]: Wx= 46,6 Wy= 46,6
Wx= -46,6 Wy= -46,6



Powierzchnia przek. [cm2] : F= 15,2

Masa [kg/m] : m= 11,9
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4]: Jzg= 233,0
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 H 100x100x 4.0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 15,2
PRZEKROJ Nr: 2 Nazwa: "B 20,0x12,0"
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Material: 46 Drewno C30
Gl.centr.osie bezwladn. [cm] Xc= 6,0 Yc= 10,0
alfa= 0,0
Momenty bezwladnosci [cmé] JIx= 8000, 0 Jy= 2880,0
Moment dewiacji [cm4] Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwtadn. [cmd] : Ix= 8000,0 Iy= 2880, 0
Promienie bezwladnos$ci [cm] ix= 5,8 iy= 3,5
Wskazniki wytrzymal. [cm3] Wx= 800, 0 Wy= 480,0
Wx= -800,0 Wy= -480,0
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 240,0
Masa [kg/m] : m= 11,0
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4]: Jzg= 8000,0
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 20,0x12,0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 240,0
PRZEKROJ Nr: 3 Nazwa: "H 120x120x 5.6"
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 3 Stal St4
Gi.centr.osie bezwtadn. [cm]: Xc= 6,0 Yc= 6,0
alfa= 0,0
Momenty bezwladnosci [cm4] JIxX= 544,0 Jy= 544,0
Moment dewiacji [cm4] Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwtadn. [cmd] : Ix= 544,0 Iy= 544,0
Promienie bezwladnos$ci [cm] ix= 4,7 iy= 4,7
Wskazniki wytrzymat. [cm3] Wx= 90,7 Wy= 90,7
Wx= -90,7 Wy= -90,7
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 25,1
Masa [kg/m] : m= 19,7
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4]: Jzg= 544,0
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 H 120x120x 5.6 0 0,00 0,00 0,0 0,0 25,1
WEZLY :
WEZLY



PRZEKROJE PRETOW:

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrodj:
2 4,000 0,650 4,052 1,000 2 B20,0x12,0
1 0,000 3,050 3,050 1,000 3 H120x120x 5.6
9 0,000 3,050 3,050 1,000 3 H120x120x 5.6
2 0,000 0,650 0,650 1,000 3 H120x120x5.6
5 2,500 0,000 2,500 1,000 1 H100x100x 4.0
10 0,000 3,050 3,050 1,000 3 H 120x120x5.6
00 10 5 0,000 0,650 0,650 1,000 3 H 120x120x5.6
7 4,000 -0,650 4,052 1,000 2 B20,0x12,0
00 8 7 0,000 3,050 3,050 1,000 3 H120x120x 5.6
10 00 1 9 4,000 0,000 4,000 1,000 1 H100x100x 4.0
11 00 10 7 4,000 0,000 4,000 1,000 1 H 100x100x 4.0

O 01N DN W —
S
S

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Material:
1 15,2 233 233 47 47 10,0 2 Stal St3
2 240,0 8000 2880 800 800 20,0 46 Drewno C30
3 25,1 544 544 91 91 12,0 3 Stal St4

Materiatl: Modul E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]

2 Stal St3 205000 215,000 1,20E-05

3 Stal St4 205000 235,000 1,20E-05

46 Drewno C30 12000 30,000 5,00E-06
OBCIAZENIA:
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "cw poszycie" State yE= 1,35

1 Liniowe 0,0 1,400 1,400 0,00 4,05

5 Liniowe 0,0 1,400 1,400 0,00 2,50

8 Liniowe 0,0 1,400 1,400 0,00 4,05



Grupa: B "s$nieg" Zmienne yt= 1,50

1 Liniowe 0,0 4,800 4,800 0,00 4,05
5 Liniowe 0,0 4,800 4,800 0,00 2,50
8 Liniowe 0,0 4,800 4,800 0,00 4,05
Grupa: C "wiatrl" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 9,2 5,300 5,300 0,00 4,05
8 Liniowe -9,2 -0,760 -0,760 0,00 4,05

W Y N I K T
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

Grupa Znaczenie: Yd yE

Ciezar wi. 1,35
A -"cw poszycie" State 1,35
B -"$nieg" Zmienne 1 1,00 1,50
C -"wiatrl" Zmienne 1 1,00 1,50

Grupa obc.: Relacije
Ciezar wk. ZAWSZE
A -"cw poszycie" ZAWSZE
B -"$nieg" EWENTUALNIE
C -"wiatrl" EWENTUALNIE

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A+B+C

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SIELY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Pret: x[m] M [ kNm] Q[kN] N [kN] Kombinacja obciazen:
1 2,026 35,0%* 0,0 14,3 ABC
0,000 0,0%* 34,6 11,3 ABC
4,052 0,0* -34,6 17,3 ABC
0,000 0,0 34,6%* 11,3 ABC
4,052 0,0 -34,6%* 17,3 ABC
4,052 0,0 -34,6 17,3* ABC
0,000 0,0 4,1 0,6* A
2 3,050 2,4% 0,8 -17,8 AC



3,050 -0,2% -0,1 -18,0 2B
3,050 2,4 0,8% -17,8 AC
0,000 0,0 0,8% -18,6 AC
3,050 -0,2 -0,1 -4,2% 1
0,000 0,0 0,8 -32,4% ABC
3 3,050 6,5% 2,1 -50,1 ABC
0,000 -0,0% 2,1 -50,9  ABC
3,050 6,5 2,1% -50,1 ABC
0,000 -0,0 2,1% -50,9  ABC
3,050 0,1 0,0 -7,4% A
0,000 -0,0 2,1 -50,9% ABC
4 0,000 4,6% -13,8 -48,7  ABC
0,650 -4,4% -13,8 -48,5 ABC
0,000 4,6 -13,8%* -48,7  ABC
0,650 -4,4 -13,8%* -48,5  ABC
0,650 -1,0 -1,2 -6,9% A
0,000 4,6 -13,8 -48,7*% ABC
5 1,250 2,9% -0,0 -0,0 AB
0,000 -4,4% 11,6 -2,2  RABC
0,000 -4,4 11, 6* -2,2  RABC
0,000 -1,0 2,6 -0,0* A
1,250 0,6 -0,0 -0,0* A
0,000 -4,4 11,6 -2,2* ABC
1,250 2,8 0,0 -2,2* ABC
6 3,050 6,3% 2,1 -2,5 AC
3,050 -0,1% -0,0 -31,8 AB
3,050 6,3 2,1% -2,5 AC
0,000 -0,0 2,1% -3,3 AC
3,050 6,3 2,1 -2,5% AC
0,000 -0,0 -0,0 -32,6* 2B
7 0,000 4,8% -5,9 -3,2 AC
0,000 0,1% 6,6 -31,5 BB
0,650 4,4 6,6% -31,3 BB
0,000 0,1 6,6% -31,5 BB
0,650 1,0 -5,9 -3,0* AC
0,000 0,1 6,6 -31,5% 2B
8 2,026 18,7* 0,0 6,6 AB
0,000 0,0% 18,5 9,6 AB
4,052 0,0% -1,8 -9,2 AC
0,000 0,0 18,5%* 9,6 AB
4,052 0,0 -18,5%* 3,6 AB
0,000 0,0 18,5 9,6% AB
4,052 0,0 -1,8 -9,2% AC
9 3,050 2,8% 0,9 -18,4  ABC
0,000 -0,0% 0,9 -19,2  ABC
3,050 2,8 0,9% -18,4  ABC
0,000 -0,0 0,9% -19,2  ABC
3,050 0,2 0,1 -4,2% 1
0,000 -0,0 0,9 -19,2*% ABC
10 0,000 2,4% -0,8 -10,6 AC
4,000 -2,0% -1,4 -10,6 AC
4,000 -2,0 -1,4% -10,6 AC
4,000 -0,2 -0,3 -1,3* A
2,000 0,1 -0,0 -1,3* A
4,000 -1,9 -1,4 -15,9% ABC
0,000 2,4 -0,8 -15,9% ABC
11 0,000 1,6% -0,8 2,6  ABC
4,000 -2,8% -1,4 2,6  ABC
4,000 -2,8 -1,4% 2,6  ABC
4,000 -2,8 -1,4 7,9% AC
0,000 1,5 -0,8 7,9% AC
4,000 -0,2 -0,3 -6,6*% AB



* = Max/Min
REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Cigzar wh.+"Kombinacja obcigzen"

Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obciazen:

3 0,1* 18,8 18,8 AB
-0,8* 18,6 18,6 AC
-0,8 32,4% 324 ABC
0,1 51* 5,1 A
-0,8 32,4 324* ABC

4 -0,0 8.2 8,2 A
-2,1* 50,9 50,9 ABC
-2,1 50,9* 509 ABC
-0,0 8,2* 8,2 A
-2,1 50,9 50,9* ABC

6 0,0 32,6 32,6 AB
-2,1* 33 3,9 AC
0,0 32,6 32,6 AB
-2,1 33* 39 AC
0,0 32,6 32,6% AB

8 -0,1* 5.1 5,1 A
-0,9% 19,2 19,2 ABC
-0,9 19,2* 19,2 ABC
-0,1 51* 5,1 A

PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Cigzar wh.+"Kombinacja obcigzen"

1 0,02188 AC
0,00019 ABC
0,02188 AC
2 0,02202 ABC
0,00036 ABC
0,02203 ABC
3 0,00000 AC
0,00000 ABC

0,00000
4 0,00000 ABC
0,00000 ABC

0,00000
5 0,02200 AC
0,00023 AB
0,02201 ABC
6 0,00000 AC
0,00000 AB

0,00000
7 0,02197 ABC
0,00011 ABC
0,02197 ABC
8 0,00000 ABC
0,00000 ABC

0,00000
9 0,02175 AC
0,00030 ABC
0,02175 AC
10 0,02194 ABC
0,00019 AB



0,0

2194

DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: Tl rzedu

Obcigzenia obl.: Cigzar wh.+"Kombinacja obcigzen"

Pret L/f Kombinacja obciazen:
1 64,9 ABC
2 2344,8 AC
3 875,8 ABC
4 6006, 7 AB
5 926,5 AB
6 901, 4 AC
7 3018,0 ABC
8 121,5 AB
9 2042,8 ABC
10 1439,9 ABC
11 1790, 6 AC
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Cigzar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Przekrdj:Pret: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc.
1 5 Naprez.(1) 45,9% ABC
10 Naprez.(1)  28,9% ABC
11 Naprez.(1)  30,0% AC
2 1 Ztyprzek.  0,0%
8 Zty przek. 0,0%
3 2 Sczg.(58) 52,3% ABC
3 Sc.zg.(58)  61,9% ABC
4 Naprez.(1)  30,8% ABC
6 Sc.zg.(58) 46,4% ABC
7 Naprez.(1) 26,8% ABC
9 Sc.zg.(58) 37,4% ABC
STATECZNOSC MIEJSCOWA: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciagzen"

PO W00 Wl
PR R R R R R

o

NOSNOSC NA ZGINANIE (54): T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Pret: x/L ¢L: Mx: Mrx: My: Mry:N/Nr: SW: Kombinacja obc.
2 1,000 1,000 -2,4 21,3 0,0 21,3 0,054 0,166 ABC
3 1,000 1,000 -6,5 21,3 0,0 21,3 0,085 0,391 ABC
4 0,000 1,000 -4,6 21,3 0,0 21,3 0,082 0,298 ABC
5 0,000 1,000 4,4 10,0 0,0 10,0 0,007 0,444 ABC
6 1,000 1,000 -6,3 21,3 0,0 21,3 0,046 0,342 ABC
7 0,000 1,000 -4,7 21,3 0,0 21,3 0,047 0,268 ABC
9 1,000 1,000 -2,8 21,3 0,0 21,3 0,031 0,162 ABC
10 0,000 1,000 -2,4 10,0 0,0 10,0 0,049 0,289 ABC



11 1,000 1,000 2,8 10,0 0,0 10,0 0,024 0,300 AC
ZGINANIE ZE SCINANIEM (55):  TIrzedu

Obcigzenia obl.: Cigzar wh.+"Kombinacja obcigzen"

2 1,000 -24 213 00 21,3 0054 0,166 ABC
3 1,000 -65 21,3 00 21,3 008 0,391 ABC
4 0,000 -46 21,3 00 21,3 0082 0,298 ABC
5 0,000 44 10,0 00 100 0007 0,444 ABC
6 1,000 -63 213 00 21,3 0046 0,342 ABC
7 0,000 -47 213 00 21,3 0,047 0,268 ABC
9 1,000 -2,8 21,3 00 21,3 0031 0,162 ABC
10 0,000 -24 100 00 10,0 0049 0,289 ABC
11 1,000 28 100 0,0 100 0024 0,300 AC

NOSNOSC NA SCINANIE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Pret: x/L Vy: Vry:dvy: Vx: Vrx:Qvx SW Kombinacja obc.
2 0,000 0,8 174,6 1,000 0,0 174,6 1,000 0,005 AC
3 0,000 2,1 174,6 1,000 0,0 174,6 1,000 0,012 ABC
4 0,000 -13,8 174,6 1,000 0,0 174,6 1,000 0,079 ABC
5 0,000 11,6 95,8 1,000 0,0 95,8 1,000 0,121 ABC
6 0,000 2,1 174,6 1,000 0,0 174,6 1,000 0,012 AC
7 0,000 6,6 174,6 1,000 0,0 174,6 1,000 0,038 AB
9 0,000 0,9 174,6 1,000 0,0 174,6 1,000 0,005 ABC
10 1,000 -1,4 95,8 1,000 0,0 95,8 1,000 0,015 AC
11 1,000 -1,4 95,8 1,000 0,0 95,8 1,000 0,015 ABC

SCINANIE Z SILA OSIOWA (56):  T.Irzedu

Obcigzenia obl.: Cigzar wi.+"Kombinacja obcigzen"

2 0,000 0,8 1746 0,0 1746 0,032 0,005 AC
30,000 21 1740 0,0 1740 008 0,012 ABC
4 0,000 -138 1740 00 1740 0082 0,079 ABC
50,000 11,6 958 00 958 0,007 0,121 ABC
6 0,000 21 1746 00 1746 0006 0,012 AC
7 0,000 66 1744 0,0 1744 0,053 0,038 AB
9 0,000 0,9 1745 0,0 174,5 0,033 0,005 ABC
10 1,000 -14 957 0,0 957 0,032 0,015 AC
11 1,000 -1.4 958 0,0 958 0008 0,015 ABC

NOSNOS¢ NA SCISKANIE (39): T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Pret:lwx:lwy: A o: Y N: Nrc SW Kombinacja obc
2 10,144 3,050 2,712 0,135 1,000 -32,4 589, 9 0,407 ABC
3 6,750 3,050 1,804 0,294 1,000 -50,9 589, 9 0,293 ABC
4 0,536 0,650 0,174 1,000 1,000 -48,7 589, 9 0,082 ABC
5 1,480 2,500 0,760 0,866 1,000 -2,2 326,8 0,008 ABC
6 6,750 3,050 1,804 0,294 1,000 -32,6 589,9 0,188 AB
7 0,536 0,650 0,174 1,000 1,000 -31,5 589, 9 0,053 AB
9 10,144 3,050 2,712 0,135 1,000 -19,2 589, 9 0,241 ABC
10 2,368 4,000 1,216 0,560 1,000 -15,9 326,8 0,087 ABC



"M - miarodajna smuklosé wzgledna (A/Ap)

SCISKANIE ZE ZGINANIEM (58): T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: nx ny: 6L mx: my Ax: Ay SwW Kombinacja obc
2 0,407 0,066 1,000 0,113 0,000 0,008 0,000 0,523 ABC
3 0,293 0,104 1,000 0,306 0,000 0,032 0,000 0,619 ABC
4 0,082 0,082 1,000 0,086 0,000 0,000 0,000 0,169 ABC
5 0,007 0,008 1,000 0,437 0,000 0,001 0,000 0,445 ABC
6 0,160 0,056 1,000 0,296 0,000 0,017 0,000 0,464 ABC
7 0,047 0,047 1,000 0,214 0,000 0,000 0,000 0,261 ABC
9 0,241 0,039 1,000 0,131 0,000 0,005 0,000 0,374 ABC
10 0,055 0,087 1,000 0,096 0,000 0,003 0,000 0,183 ABC
nx, ny, mx, my - sktadniki warunku (58)
NOSNOSC SRODNIKA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x/L c[mm] al P Pr: SW Kombinacja obc.
2 0,000 Zebra 0,0 3050,0 0,0 36,8 0,000
3 0,000 zZebra 0,0 3050,0 0,0 36,8 0,000
4 0,000 zebra 0,0 650,0 0,0 36,8 0,000
5 0,000 zebra 0,0 2500,0 0,0 17,2 0,000
6 0,000 Zebra 0,0 3050,0 0,0 36,8 0,000
7 0,000 Zebra 0,0 650, 0 0,0 36,8 0,000
9 0,000 Zebra 0,0 3050,0 0,0 36,8 0,000
10 0,000 Zebra 0,0 4000,0 0,0 17,2 0,000
11 0,000 Zebra 0,0 4000,0 0,0 17,2 0,000
ZEOZONY STAN SRODNIKA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x/L ¢p: N/Nr:M/Mr:P/Pr:V/Vr: SW Kombinacja obc.
N,Nr,M,Mr -wielkos$ci odniesione do $rodnika
Pret nr 2

Zadanie: rama
Przekréj: H 120x120x 5.6
Wymiary przekroju:
H 120x120x 5.6 h=120,0 s=120,0 g=5,6 t=5,6 =7.8.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
IJxg=544,0 Jyg=544,0 A=25,10 ix=4,7 iy=4,7.
Material: St4VX,St4VY,St4V,St4W. Wytrzymatos¢ fd=235 MPa dla g=5,6.
Przekrdj speinia warunki przekroju klasy 1.

Sily przekrojowe:
xa = 3,050; xb =0,000.
Obcigzenia dziatajace w plaszczyznie uktadu:
M, = 0,2 kNm, V,=-0,1kN, N=-0,6kN,
Naprezenia w skrajnych wioknach: o, =1,5MPa o =-2,0 MPa.

Naprezenia:



xa = 3,050; xb =0,000.
Naprezenia w skrajnych wloknach: o,= 1,5 MPa 0 =-2,0 MPa.
Naprezenia:

-normalne: o0 =-0,3 Ao =1,7MPay_ = 1,000

- Scinanie wzdtuz osi Y: Av=134cm> 1=0,0MPa (_=1,000
Warunki no$nosci:

0.,=0/y +40=0,3/1,000+1,7=2,0<235 MPa

T,=1/¢,=0,0/1,000=0,0<1363=0.58x235 MPa

€

MPa

Nos$nos¢ elementow rozcigganych:
xa = 0,000; xb = 3,050.

Siala osiowa: N=-14kN.
Pole powierzchni przekroju: A=25,10 cm?,
Nosno$¢ przekroju na rozcigganie: N, =A f,=25,10x235x10" = 589,8 kN.
Warunek nosnosci (31):
N=1,4<589,8=N,,
Dtugosci wyboczeniowe preta:

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztow ustalone wg zalacznika 1
normy:

X,=1,000  x,=0,754  wezly przesuwne O M =3,326 dla 1 = 3,050
1,=3,326x3,050 = 10,144 m

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:

X,=1,000  x,=1,000  wezly nieprzesuwne [] K =1,000 dla 1 = 3,050
1,=1,000x3,050 = 3,050 m

Sity krytyczne:

Nos$nos¢ przekroju na $Sciskanie:
xa = 0,000; xb = 3,050:

Ny =Af,=25,1%235%10" = 589,9 kN

Okreslenie wspotczynnikdw wyboczeniowych:
- dla Nx OTab.11ald  ¢@=0,135

- dla Ny OTab.11ad] ¢ =0,833
Przyjeto: p=¢ . =0,135

Warunek nosnosci preta na Sciskanie (39):
Nos$nos¢ przekroju na zginanie:
xa = 3,050; xb =0,000.

- wzgledem osi X
M, = o, W f,=1,000x90,7x235x10> = 21,3 kNm

Wspotezynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi ¢, = 1,000



Warunek nosnosci (54):

Nos$nos¢ (statecznos¢) preta $ciskanego 1 zginanego:
Sktadnik poprawkowy:
M =02kNm B.= 1,000

X max

A =0,000 M =0 A=0
X y max y

Warunki nosnosci (58):
- dla wyboczenia wzgledem osi X:

- dla wyboczenia wzgledem osi Y:

No$nos$¢ przekroju na $cinanie:
xa = 0,000; xb = 3,050.

-wzdhuz osiY
V,=0,584,f,=0,58x12,8x235x10" = 174,6 kN
Vo=10,3 VR =524 kN
Warunek no$nosci dla Scinania wzdluz osi Y:
V=0,1<174,6 =7,

Nos$nos$¢ przekroju zginanego, w ktorym dziala sita poprzeczna:
xa = 3,050; xb = 0,000.

- dla zginania wzgledem osi X: V,=01<524=7V,
My, =M,=21,3 kNm

Warunek nosnosci (55):

Nosnosc¢ przekroju na Scinanie z uwzglednieniem sity osiowej:
xa = 3,050, xb = 0,000.

- dla scinania wzdluz osi Y:

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:

xa =0,000; xb =3,050.

Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 0,0 mm.

Naprezenia $ciskajace w srodniku wynosza o = 0,6 MPa. Wspolczynnik redukcji nosnosci wynosi:
n.=125-050,/f,=125-0,5%0,6/235=1,000

Nos$no$¢ srodnika na site skupiona:
Pow=¢, t, N[, =28,0%5,6x1,000x235%10* = 36,8 kN

Warunek nosnosci srodnika:
P=0,0<36,8=P

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
a_ =0, mm
a,=1/350=3050/350= 8,7 mm
a,.,=01<87=a,
Pret nr 10
Zadanie: rama



Przekrdj: H 100x100x 4.0
Wymiary przekroju:
H 100x100x 4.0 h=100,0 s=100,0 g=4,0 t=4,0 r=4,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=233,0 Jyg=233,0 A=15,20 ix=3,9 iy=3,9.
Materiat: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=4,0.
Przekrdj speinia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
xa =4,000; xb=0,000.
Obciazenia dziatajace w plaszczyznie uktadu:
M, = 0,2 kNm, V,=-0,3kN, N=0,1kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: o, =4,9 MPa o= -4,8 MPa.

Naprezenia:
xa = 4,000; xb = 0,000.

Naprezenia w skrajnych wioknach: o,=4,9 MPa 0o, = -4,8 MPa.
Naprezenia:
-normalne: 0=0,1 Ao =4,9 MPa y_ = 1,000
- Scinanie wzdluz osi Y: Av=8,0cm* T1=04MPa @ = 1,000
Warunki nosnosci:
0,=0/y, +A40=0,1/1,000+49=49<215 MPa
T,=T /P, =0,4/1,000=0,4<124,7=0.58x215 MPa
MPa

Nos$nos$¢ elementow rozcigganych:
xa = 0,000; xb =4,000.

Siala osiowa: N=0,1 kN.
Pole powierzchni przekroju: A=1520cm?
Nos$no$¢ przekroju na rozcigganie: N, =Af,=15,20x215x10" = 326,8 kN.
Warunek nosnosci (31):
N=0,1<3268=N,

Dhugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztow ustalone wg zatacznika 1
normy:

X,=0300  Xx,=0300  wezly nieprzesuwne [] H=0,592 dla 1 = 4,000
1,=0,592x4,000 = 2,368 m

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:

X, = 1,000  x,=1,000  wezly nieprzesuwne [J KM= 1,000 dla 1 = 4,000
1,=1,000%4,000 = 4,000 m

Sity krytyczne:



Nos$nos¢ przekroju na zginanie:
xa = 4,000; xb = 0,000.
- wzgledem osi X

M, =a_ Wf,=1,000x46,6%x215x10° = 10,0 kNm
Wspotezynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek nosnosci (54):

Nos$nos¢ przekroju na $cinanie:
xa = 4,000; xb =0,000.

-wzdhuz osiY
V,=0,584,f,=0,58x7,7%215x10" = 95,8 kN
Vo=10,3 VR =28,7 kN
Warunek no$nosci dla Scinania wzdluz osi Y:
V=03<958=V,

Nos$nos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziala sita poprzeczna:
xa = 4,000; xb =0,000.

- dla zginania wzgledem osi X: V,=03<287=V,
M, ,=M,=10,0 kNm

Warunek nosnosci (55):

No$nos$¢ przekroju na $cinanie z uwzglednieniem sity osiowe;:
xa = 4,000, xb = 0,000.

- dla $cinania wzdtuz osi Y:

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:

xa = 0,000; xb = 4,000.

Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 0,0 mm.

Naprezenia $ciskajace w srodniku wynosza 0 = 3,3 MPa. Wspolczynnik redukcji no$nosci wynosi:
n.=125-050,/f,=125-0,5%3,3/215=1,000

No$nos$¢ srodnika na site skupiona:
Ppw=¢, t, NS, = 20,0%4,0%<1,000%215%107 = 17,2 kN

Warunek nosnosci §rodnika:
P=0,0<172=P,,,

Stan graniczny uzytkowania:

Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
a_ =0,2mm
a, =1/350=4000/350= 11,4 mm
a,.,=02<l1l4=a

Pret nr 3
Zadanie: rama

Przekro6j: H 120x120x 5.6
Wymiary przekroju:
H 120x120x 5.6 h=120,0 s=120,0 g=5,6 t=5,6 r=7,8.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=544,0 Jyg=544,0 A=25,10 ix=4,7 iy=4,7.



Material: St4VX,St4VY,St4V,St4W. Wytrzymato§¢ fd=235 MPa dla g=5,6.
Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
xa = 3,050; xb =0,000.
Obciazenia dziatajace w plaszczyznie uktadu:
M, =-0,1 kNm, V,=0,0kN, N=-10kN,
Napre¢zenia w skrajnych widknach: ©,=0,2 MPa o =-1,0 MPa.

Naprezenia:
xa = 3,050; xb = 0,000.

Naprezenia w skrajnych wloknach: o,=0,2 MPa o =-1,0 MPa.
Naprezenia:
-normalne: 0=-0,4 Ao =0,6 MPa y_ = 1,000
- Scinanie wzdtuz osi Y: Av=134cm> 1=0,0MPa (_=1,000
Warunki nosnosci:
o.,=0/y +A40=0,4/1,000+0,6=1,0<235 MPa
T,=1/¢,=0,0/1,000=0,0<1363=0.58x235 MPa
MPa

Nos$nos¢ elementow rozcigganych:
xa = 0,000; xb = 3,050.

Siata osiowa: N=-1,8 kN.
Pole powierzchni przekroju: A=25,10 cm
Nos$no$¢ przekroju na rozcigganie: N, =Af,=25,10x235x10" = 589,8 kN.
Warunek nosnosci (31):
N=1,8<589,8=N,,
Dtugosci wyboczeniowe preta:

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztow ustalone wg zatacznika 1
normy:

X,=1,000  x,=0300  wezly przesuwne O M=2,213 dla 1 = 3,050
1,=2,213%3,050 = 6,750 m

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadlej do ptaszczyzny uktadu:

X, = 1,000  x,=1,000  wezly nieprzesuwne [ KM= 1,000 dla 1 = 3,050
1,=1,000%3,050 = 3,050 m

Sity krytyczne:

Nos$nos¢ przekroju na zginanie:
xa = 3,050; xb =0,000.
- wzgledem osi X
M, =a_ Wf,=1,000x90,7x235x10~ = 21,3 kNm

Wspotczynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek nosnosci (54):



Nos$nos$¢ przekroju na $cinanie:
xa = 0,000; xb = 3,050.

-wzdluz osi’Y
VR =0,58 AVfd =0,58%12,8%235x10"! = 174,6 kN
Vo=0,3V,=52,4kN
Warunek nosnosci dla $cinania wzdtuz osi Y:
V=0,0<174,6 =V,

No$nos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
xa = 3,050; xb =0,000.

- dla zginania wzgledem osi X: V,=0,0<524=7,
M, ,=M, =213 kNm

Warunek nosnosci (55):

Nosnos¢ przekroju na scinanie z uwzglednieniem sity osiowej:
xa = 3,050, xb =0,000.

- dla $cinania wzdtuz osi Y:

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:

xa =0,000; xb =3,050.

Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 0,0 mm.

Naprezenia Sciskajgce w srodniku wynosza 0 = 0,7 MPa. Wspolczynnik redukcji no$nosci wynosi:
n.=125-050,/f,=125-0,5%0,7/235=1,000

Nos$nos¢ srodnika na site skupiona:
Pow=¢, t, NS, = 28,0%5,6x1,000%x235x10° = 36,8 kKN

Warunek nosnosci §rodnika:
P=0,0<368=P,,

Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
a_ =0,0mm
a,=1/350=3050/350=8,7mm
a,.,=00<87=a,
Pret nr4

Zadanie: rama
Przekréj: H 120x120x 5.6

Wymiary przekroju:

H 120x120x 5.6 h=120,0 s=120,0 g=5,6 t=5,6 r=7,8.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Ixg=544,0 Jyg=544,0 A=25,10 ix=4,7 iy=4,7.

Material: St4VX,St4VY,St4V,St4dW. Wytrzymatos¢ fd=235 MPa dla g=5,6.
Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
xa = 0,000; xb =0,650.
Obciazenia dziatajace w plaszczyznie uktadu:



M_=0,2 kNm, V,=0,2kN, N=-0,6 kN,
Naprezenia w skrajnych wioknach: o,=1,7 MPa 0, =-2,2 MPa.

Naprezenia:
xa = 0,000; xb =0,650.

Naprezenia w skrajnych wioknach: o,= 1,7 MPa 0 = -2,2 MPa.
Naprezenia:
-normalne: o0 =-0,3 Ao =19 MPay_ =1,000
- Scinanie wzdtuz osi Y: Av=134cm*> 1=0,1 MPa (_ =1,000
Warunki nos$nosci:
o.=0/Y +A40=0,3/1,000+1,9=22<235 MPa
T,=1/¢,=0,1/1,000=0,1 <1363 =0.58x235 MPa
MPa
Nosnos¢ elementow rozcigganych:
xa = 0,000; xb = 0,650.
Siata osiowa: N=-0,6 kN.
Pole powierzchni przekroju: A=25,10 cm?,
Nos$nos¢ przekroju na rozcigganie: N, =Af,=25,10x235x10" = 589,8 kN.
Warunek nosnosci (31):
N=0,6<589,8=N,,
Dtugosci wyboczeniowe preta:

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztow ustalone wg zalacznika 1
normy:

X, = 0,685 X, = 0,818 wezly nieprzesuwne [ M =0,824 dla 1, = 0,650
1,=0,824x0,650 = 0,536 m

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadlej do ptaszczyzny ukladu:

X,=1,000  x,=1,000  wezly nieprzesuwne [] K =1,000 dla 1, = 0,650
1, =1,000x0,650 = 0,650 m

Sity krytyczne:

No$nos$¢ przekroju na zginanie:
xa = 0,000; xb = 0,650.
- wzgledem osi X
M, =a_ Wf,=1,000%90,7%x235x107 = 21,3 kNm

Wspotczynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek nosnosci (54):

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 0,000; xb =0,650.

-wzdhuz osiY
V,=0,584,f,=0,58x12,8x235x 10" = 174,6 kN

Vo=03V,=524kN

Warunek nosnosci dla $cinania wzdtuz osi Y:



V=02<174,6="V,

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktorym dziata sita poprzeczna:
xa = 0,000; xb =0,650.

- dla zginania wzgledem osi X: V,=02<524=7,
My, =M,=21,3 kNm

Warunek nosnosci (55):

Nosnos$¢ przekroju na scinanie z uwzglednieniem sity osiowe;j:
xa = 0,000, xb =0,650.

- dla $cinania wzdtuz osi Y:

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:

xa =0,000; xb=0,650.

Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 0,0 mm.

Naprezenia Sciskajace w Srodniku wynosza 0 = 2,2 MPa. Wspoétczynnik redukcji no$nosci wynosi:
n.=125-050,/f,=125-0,5%2,2/235=1,000

Nos$no$¢ srodnika na site skupiona:
Pw =6, t, N.f, = 28,0x5,6x1,000x235x107 = 36,8 kN

Warunek nosnosci §rodnika:
P=0,0<368=P,,

Stan graniczny uzytkowania:

Ugigcia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
a_ =0,0mm

a,=1/350=650/350=1,9 mm

a  =00<19= a,

m

Pretnr5

Zadanie: rama
Przekroj: H 100x100x 4.0
Wymiary przekroju:
H 100x100x 4.0 h=100,0 s=100,0 g=4,0 t=4,0 r=4,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=233,0 Jyg=233,0 A=15,20 ix=3,9 iy=3,9.
Materiat: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=4,0.
Przekrdj spelnia warunki przekroju klasy 1.

Sily przekrojowe:
xa = 0,000; xb = 2,500.
Obcigzenia dzialajace w plaszczyznie uktadu:
M_= 0,1 kNm, V,=0,2kN, N=-0,0kN,
Naprezenia w skrajnych wioknach: o,=1,6 MPa 0. =-1,6 MPa.

Naprezenia:
xa = 0,000; xb =2,500.

Naprezenia w skrajnych wloknach: o,= 1,6 MPa O =-1,6 MPa.

Naprezenia:



-normalne: 0 =-0,0 Ao =1,6 MPay_ = 1,000
- Scinanie wzdtuz osi Y: Av=8,0cm’ T1=03MPa (= 1,000

Warunki no$nosci:
o.=0/Y +A40=0,0/1,000+1,6=1,6<215 MPa
1,=1/9,=03/1,000=0,3<124,7=0.58x215 MPa
MPa
Nos$nos¢ elementdéw rozcigganych:
xa = 0,000; xb = 2,500.
Siala osiowa: N=-0,0 kN.
Pole powierzchni przekroju: A=15,20 cm>
Nos$no$¢ przekroju na rozcigganie: N, =Af,=15,20x215x10" = 326,8 kN.
Warunek nosnosci (31):
N=10,0<326,8=N,,
Dtugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztdéw ustalone wg zatacznika 1
normy:
X, =0300  Xx,=0300  wezly nieprzesuwne [] H=0,592 dla 1, =2,500
1,=0,592%2,500 = 1,480 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny ukladu:
X, = 1000  x,=1,000  wezly nieprzesuwne L[] M= 1,000 dla 1 =2,500
1, =1,000x2,500 = 2,500 m
Sity krytyczne:

Nos$nos$¢ przekroju na zginanie:
xa = 0,000; xb = 2,500.
- wzgledem osi X
M, =a Wf,=1,000%46,6x215%107 = 10,0 kNm

Wspotezynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek nosnosci (54):

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 0,000; xb =2,500.

-wzdluz 0siY
V.,=0,584,f=0,58x7,7%215x10" = 95,8 kN
Vo=03V,=287kN
Warunek no$nosci dla Scinania wzdluz osi Y:
V=02<958=V,

Nosnosc¢ przekroju zginanego, w ktorym dziata sita poprzeczna:
xa = 0,000; xb =2,500.

- dla zginania wzgledem osi X: V,=02<287=V,
M, ,=M,=10,0 kNm



Warunek nosnosci (55):

Nosnosc¢ przekroju na Scinanie z uwzglednieniem sity osiowe;j:
xa = 0,000, xb = 2,500.

- dla $cinania wzdtuz osi Y:

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:

xa =0,000; xb=2,500.

Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 0,0 mm.

Naprezenia $ciskajace w srodniku wynosza 0 = 1,6 MPa. Wspolczynnik redukcji no$nosci wynosi:
n.=125-050,/f,=125-0,5%1,6/215=1,000

Nos$nos$¢ srodnika na site skupiona:
Ppw=¢, t, NS, = 20,0%4,0%1,000%215%107° = 17,2 kN

Warunek nosnosci srodnika:
P=0,0<172=P,,,

Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
a_ =0,0mm

a,= [/350=2500/350="7,1 mm
a =00<17,1 =a,

max

C) BELKA STALOWA W OSIACH ,,B” I’C”

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "H 140x140x 8.8"
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 3 Stal St4
Gi.centr.osie bezwtadn. [cm]: Xc= 7,0 Yc= 7,0
alfa= 0,0
Momenty bezwladnos$ci [cm4] JIx= 1280,0 Jy= 1280,0
Moment dewiaciji [cmd] : Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwitadn. [cm4d]: Ix= 1280,0 Iy= 1280,0
Promienie bezwladnos$ci [cm]: ix= 5,3 iy= 5,3
Wskazniki wytrzymak. [cm3] Wx= 182,9 Wy= 182,9
Wx= -182,9 Wy= -182,9
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 45,0
Masa [kg/m] : m= 35,3
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukil. [cm4]: Jzg= 1280,0
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 H 140x140x 8.8 0 0,00 0,00 0,0 0,0 45,0
WEZEY
WEZEY
Nr X [m] Y [m]



PRZEKROJE PRETOW:

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 5,000 0,000 5,000 1,000 1 H 140x140x 8.8
2 00 2 3 5,000 0,000 5,000 1,000 1 H 140x140x 8.8

Materiail: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
3 Stal St4 205000 235,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
OBCIAZENIA: ([kN1, [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "cw poszycia" State yE= 1,35
1 Liniowe 0,0 0,910 0,910 0,00 5,00
2 Liniowe 0,0 0,910 0,910 0,00 5,00
Grupa: B "3Snieg" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 0,0 3,120 3,120 0,00 5,00
2 Liniowe 0,0 3,120 3,120 0,00 5,00
Grupa: C "wiatrl" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 0,0 3,450 3,450 0,00 5,00
2 Liniowe 0,0 3,450 3,450 0,00 5,00
Grupa: D "wiatr2" Zmienne yt= 1,50
1 Liniowe 0,0 -1,460 -1,460 0,00 5,00
2 Liniowe 0,0 -1,460 -1,460 0,00 5,00

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: Yd yE
Ciezar wit. 1,35
A -"cw poszycia" State 1,35

B -"S$nieg" Zmienne 1 1,00 1,50



C -"wiatrl" Zmienne 1 1,00 1,50
D -"wiatr2" Zmienne 1 1,00 1,50

Grupa obc.: Relacje
Ciezar wk. ZAWSZE
A -"cw poszycia" ZAWSZE
B -"Snieg" EWENTUALNIE
C -"wiatrl" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: D
D -"wiatr2" EWENTUALNIE

Nie wystepuje z: C

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A+B+C+D

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNACE-OBWIEDNIE:

SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: Tl rzedu

Obciazenia obl.: Cigzar wi.+"Kombinacja obcigzen"

1 1,875 203* 0,0 0,0 ABC
5000 -36,1* -36,1 00 ABC
5000 -36,1 -36,1* 00 ABC
5000 -36,1 -361 0,0 ABC
1,875 203 0,0 0,0* ABC
5000 -36,1 -361  0,0* ABC
1,875 203 0,0 0,0* ABC

2 3,125 203* 00 00 ABC
0,000 -36,1* 36,1 0,0 ABC
0,000 -36,1 36,1* 0,0 ABC
0,000 -36,1 36,1  0,0* ABC
3,125 203 0,0 0,04 ABC
0,000 -361 36,1 0,04+ ABC
3,125 203 0,0 0,0+ ABC

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Cigzar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obciazen:
1 0,0 21,7 21,7 ABC
0,0* -0,9 0,9 AD
0,0 32 3,2 A
0,0 21,7* 21,7 ABC
0,0 -09* 09 AD
0,0 21,7 21,7* ABC
2 0,0 72,3 7273 ABC
0,0 -3,0 3,0 AD

0,0 10,7 10,7 A



0,0 72,3* 723 ABC

0,0 -3,0* 3,0 AD
00 723 72,3% ABC
3 0,0 21,7 21,7 ABC
0,0 -0,9 0,9 AD
0,0* 3,2 3,2 A
00 21,7¢ 21,7 ABC
00 -09* 0,9 AD
00 21,7 21,7* ABC
* = Max/Min

NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Przekrdj:Pret: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc.

1 1 Naprez. (1) 84,8% ABC
2 Naprez. (1) 84,8% ABC

STATECZNOSC MIEJSCOWA: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

Pret Kl1: Stan Yo Px Yy AMx AMy
1 1
2 1

NOSNOSC NA ZGINANIE (54): T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Pret: x/L oL Mx: Mrx: My: Mry:N/Nr: SW Kombinacja obc
1 1,000 1,000 36,1 43,0 0,0 43,0 0,000 0,841 ABC
2 0,000 1,000 36,1 43,0 0,0 43,0 0,000 0,841 ABC

ZGINANIE ZE SCINANIEM (55): T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Pret: x/L Mx :Mrvx My:Mrvy: N/Nr: SW Kombinacja obc
1 1,000 36,1 43,0 0,0 43,0 0,000 0,841 ABC
2 0,000 36,1 43,0 0,0 43,0 0,000 0,841 ABC

NOSNOSC NA SCINANIE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

Pret: x/L Vy: Vry:dvy: Vx: Vrx:Qvx SW Kombinacja obc
1 1,000 -36,1 314,7 1,000 0,0 314,7 1,000 0,115 ABC
2 0,000 36,1 314,7 1,000 0,0 314,7 1,000 0,115 ABC

SCINANIE Z SI:ZA OSIOWA (56): T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Pret: x/L Vy:Vyr,n Vx:Vxr,n:N/Nr: SW Kombinacja obc
1 1,000 -36,1 314,7 0,0 314,7 0,000 0,115 ABC
2 0,000 36,1 314,7 0,0 314,7 0,000 0,115 ABC

NOSNOSC NA SCISKANIE (39): T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciagzen"



“A - miarodajna smukloéé wzgledna (A/Ap)

SCISKANIE ZE ZGINANIEM (58): T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: nx ny: 6L mx: my Ax: Ay SwW Kombinacja obc.
nx, ny, mx, my - sktadniki warunku (58)
NOSNOSC SRODNIKA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Pret: x/L c [mm] al P Pr: SW Kombinacja obc
1 0,000 zZebra 0,0 5000,0 0,0 91,0 0,000
2 0,000 Zebra 0,0 5000,0 0,0 91,0 0,000
ZEOZONY STAN SRODNIKA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Pret: x/L op N/Nr:M/Mr:P/Pr:V/Vr: SW Kombinacja obc.

N,Nr,M,Mr -wielkos$ci odniesione do $rodnika

Pret nr 1
Zadanie: belka-2

Przekréj: H 140x140x 8.8
Wymiary przekroju:
H 140x140x 8.8 h=140,0 s=140,0 g=8,8 t=8,8 r=12,3.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=1280,0 Jyg=1280,0 A=45,00 ix=5,3 iy=5,3.
Material: St4VX,St4VY,St4V,St4W. Wytrzymatos¢ fd=235 MPa dla g=8.8.
Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
xa = 5,000; xb = 0,000.
Obcigzenia dziatajace w plaszczyznie uktadu:
M, = 1,5 kNm, V,=-15kN, N=0,0kN,
Naprezenia w skrajnych wioknach: o, =8,1 MPa 0. =-8,1 MPa.

Naprezenia:
xa = 5,000; xb = 0,000.

Naprezenia w skrajnych wloknach: o, = 8,1 MPa 0 =-8,1 MPa.

Naprezenia:
-normalne: 0=0,0 Ao =38,1 MPa y_ = 1,000

- Scinanie wzdtuz osi Y: Av=246cm> 1=0,6 MPa (_ =1,000

Warunki no$nosci:
0.,=0/y, +40=0,0/1,000+38,1=8,1 <235 MPa

T,=T1 / W, = 0,6/1,000=0,6<136,3=0.58x235 MPa
MPa



Dhugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztow ustalone wg zatacznika 1
normy:

X,=1,000  x,=0,400  wezly nieprzesuwne [] H=0,790 dla 1 = 5,000
1,=0,790%5,000 = 3,950 m

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadlej do ptaszczyzny uktadu:

X, = 1,000  x,=1,000  wezly nieprzesuwne [ KM= 1,000 dla 1 = 5,000
1, =1,000x5,000 = 5,000 m

Sity krytyczne:

Nos$nos¢ przekroju na zginanie:
xa =5,000; xb =0,000.
- wzgledem osi X

M, =o, Wf,=1,000%182,9x235x10~ = 43,0 kNm
Wspotczynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek nosnosci (54):

Nos$nos¢ przekroju na $cinanie:
xa = 5,000; xb =0,000.

-wzdluz osi Y
V,=0,58 4, f,=0,58x23,1x235x 10" =314,7kN Vo =0,3 V,= 94,4 kN
Warunek no$nosci dla Scinania wzdtuz osi Y: V=15<314,7=7,

Nos$nos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziala sita poprzeczna:
xa = 5,000; xb =0,000.
- dla zginania wzgledem osi X: V=15<944=V M,,=M,=43,0kNm

y

Warunek nosnosci (55):

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:

xa =0,000; xb = 5,000.

Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 0,0 mm.

Naprezenia Sciskajgce w srodniku wynosza 0 = 0,0 MPa. Wspolczynnik redukcji no$nosci wynosi:
n,= 1,000

Nos$no$¢ srodnika na site skupiona:
Ppw= ¢, t, NS, = 44,0%8,8x1,000%235x10° = 91,0 kN

Warunek nosnosci $rodnika:
P=0,0<91,0="P

Stan graniczny uzytkowania:

Ugigcia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
a,,=05mm a =//350=5000/350=143mm a =05<143=a,

D) FUNDAMENTY



1. Podloze gruntowe

1.1. Teren
Istniejacy wzgledny poziom terenu: z, = 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: z,_ = 0,00 m.

1.2. Warstwy gruntu

Lp. | Poziom stropu | Grubo$§¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 nieokresl. Piasek drobny brak wody
2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: stup prostokatny
Wymiary stupa: b=0,30m, 1=0,30m,
Wspotrzedne osi stupa:  x;,=2,90 m, Y, = 5,50 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢@= 0,00°.
3. Obciazenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przylozenia obcigzenia: z, = 0,80 m.
Lista obcigzen:
Lp Rodzaj N H, H M M y
obciazenia® [kN] [kN] [kN] [kNm] [KNm] (-]
1 D 100,0 0,0 0,0 20,00 15,00 1,20

* D — obcigzenia state, zmienne dlugotrwate,
D+K - obcigzenia stale, zmienne dlugotrwate i krotkotrwate.

4. Material

Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: B25, nazwa stali: St3S-b,
Srednica pretéw zbrojeniowych:
na kierunku x: d = 14,0 mm, na kierunku y: dy = 14,0 mm,
Kierunek zbrojenia gtownego: x,
Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.
W warunku na przebicie nie uwzglednia¢ strzemion.

5. Wymiary fundamentu
Wzgledny poziom posadowienia: z.= 1,20 m

Ksztalt fundamentu: prosty
Wymiary podstawy: B = 1,20 m, B =120m,

Wysoko$é: H=0,40 m,
Mimosrody: E_= 0,00 m, Ey =0,00 m.

6. Stan graniczny I

6.1. Zestawienie wynikéw analizy no$nosci i mimo$rodow

Nr obe. | Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] | Wsp. no$nosci Wsp. mimosr.

* 1 D 1,20 0,32 0,92

6.2. Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 1
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B, = 1,20 m, B, =120 m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,20 m.




Rodzaj obcigzenia: D,
Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji:
sita pionowa: N =100,00 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. E =0,00 m, E = 0,00 m,
sita pozioma: H_= 0,00 kN, mimosrod wzgledem podstawy fund. E = 0,40 m,
sila pozioma: Hy = 0,00 kN, mimosrod wzgledem podstawy fund. E = 0,40 m,
moment: M_= 20,00 kNm, moment: M, = 15,00 kNm.
Ciezar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek:
sita pionowa: G =36,52 kN/m, momenty: M, = 0,00 kNm/m, MGy = (0,00 kKNm/m.
Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obciazenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspotczynnikow obcigzenia.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:
N =N+ G=100,00 + 36,52 | 26,70 = 136,52 | 126,70 kN.
Momenty wzglgdem srodka podstawy:
M, =NE -H E +M +Mg, =100,00-0,00 - 0,00-0,40 + 20,00 + (0,00) | 0,00 = 20,00 | 20,00 kNm.
M, =-NE +HE +M +M, =-100,00-0,00 +0,00-0,40 + 15,00 + (0,00) | 0,00 = 15,00 | 15,00
kNm.
Mimosrody sit wzgledem $rodka podstawy:
e, = M, /N|=15,00/126,70 = 0,12 m,
e, = [M,/N/|=20,00/126,70 = 0,16 m.
e, /B, +¢,/B =0,099 +0,132 = 0,230 m < 0,250.

Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B' =B -2¢ =120-20,11=09m, B' =B -2¢ =120-20,15=0,91m.
Obcigzenie podtoza obok tawy (min. srednia gestos¢ dla pola 1):
Srednia gestos¢ obliczeniowa: py, = 1,48 t/m’,
minimalna wysokos¢: D . = 1,20 m,
obciazenie: pD(r)-g-Dmin =1,48-9,81-1,20 = 17,48 kPa.
Wspotczynniki nosnosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewngtrznego: ®,  =® -y =29,90-0,90 =26,91°,
spojnos¢c: ¢, =c .y, = 0,00 kPa,
N, =460 N.=23,78, N =13,07.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg & =|H /N =0,00/136,52=0,00, tgd/tg P
i, =1,00, i, =100, i, =1,00.
tg & =[H /N, =0,00/136,52=0,00, tgd/tg®
i,, = 1,00, i, =100, i, =1,00.
Cigzar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentows:
P V'€= 1,65:0,90-9,81 = 14,57 kN/m”.
Wspolczynniki ksztaltu:
m,=1-025B' /B’ =077, m,=1+03B'/B’ =128 m,=1+15B'/B’' =239
Odpo6r graniczny podioza:
QfNBx = Bx' By, (l’nc.NC.C

o = 0,0000/0,5075 = 0,000,

oy = 0,0000/0,5075 = 0,000,

i My Ny Py 2D, + My NPy -geB, i) = 529,97 kN.

u(r) ’ Cx min ~Dx



Quey, =B, B, (m'N.-c
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N =136,52 kN <m-min(Q,; ,Qnp,) = 0,81-526,62 = 426,56 kN.

Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

+ my Ny P, gDy i, + My Ny Py gB, i) = 526,62 kN.

u(r) ) le min ' 1Dy

fNBy
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7.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie calkowite:
Osiadanie pierwotne: s’ = 0,08 cm.
Osiadanie wtorne:  s' ' = 0,00 cm.
Wspoétezynnik stopnia odprezenia podtoza: A =0.
Osiadanie: s= s +A-s'"’ =0,08+0-0,00=0,08 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Warunek nie jest okreslony.
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1) Zakres projektowanych robé6t budowlanych.

- Woykonanie wykopow o bezpiecznej gtebokosci tj nie wiekszej niz 3m ponizej
poziomu terenu,

- wykonanie chudziaka,

- szalowanie zbrojenie i betonowanie taw i stop fundamentowych,

- szalowanie zbrojenie i betonowanie stupéw zelbetowych

- wykonanie scian fundamentowych obwodowych i poprzecznych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

- montaz konstrukgcji stalowej,

- montaz krokwi drewnianych,

- montaz poszycia dachowego,

- wykonanie podbudowy i warstw wierzchniego krycia posadzki parteru.

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Wg branzy architektonicznej- zagospodarowanie terenu.

3) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
robot oraz skala , miejsce i czas ich wystepowania :
-wykonywanie robo6t budowlanych na wysokosci przekraczajgcej 5m

4) Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych. Srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwom .

Kazdy z pracownikow przed przystgpieniem do robdt szczegolnie niebezpiecznych

ma obowigzek zapoznaé sie ze specyfikg prowadzonych prac , oraz powinien

posiada¢ dokumenty potwierdzajgce odbyte szkolenie z  BHP w zakresie

wykonywanych prac - przeprowadzone przez wyspecjalizowang jednostke , a

dodatkowo na stanowisku pracy dot. robot niebezpiecznych powinien zostaé

przeszkolony przez kierownika budowy , co powinno zostaé odnotowane w

dzienniku szkolenia zatozonego dla budowy z robotami niebezpiecznymi i

potwierdzone przez kazdego pracownika osobiscie .

Atestowane rusztowania i pomosty robocze zaopatrzone w porecze na wys. 1,10m,
poprzeczki w potowie wysokosci balustrady nad podestem oraz krawezniki do wys.
10cm nad poziomem podestu roboczego Atestowane drabiny , stuzgce wytgcznie
do komunikacji pionowej. Nie wolno wykonywac robét budowlanych z drabin .

Z wiw $rodkéw ochrony indywidualnej , do robét niebezpiecznych wskazanych przy
realizacji w/w budowy nalezy dobra¢ $rodki odpowiednie do stwierdzonych
zagrozen. Na teren budowy nalezy zapewni¢ wolny od materiatobw budowlanych ,
maszyn i urzadzen i napowietrznych elementéw instalacyjnych utrudniajgcych
komunikacje dojazd - umozliwiajagcy szybkg ewakuacje na wypadek pozaru ,
awarii i innych zagrozen .

5/ Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom .

a) Atestowane rusztowania i pomosty robocze zaopatrzone w porecze na wys.
1,10m , poprzeczki w potowie wysokosci balustrady nad podestem oraz krawezniki
do wys. 10cm nad poziomem podestu roboczego
b) Atestowane drabiny , stuzgce wylgcznie do komunikacji pionowej
Nie wolno wykonywac robot budowlanych z drabin .
c) Srodki ochrony indywidualnej podzielone na nastepujgce grupy :
U- odziez ochronna N- ochrony koriczyn gornych
R- ochrony konczyn dolnych G- ochrony glowy



T- ochrony twarzy i oczu S- ochrony stuchu
D- ochrony ukfadu oddechowego

W- sprzet ochronny przed upadkiem z wysokosSci

I- srodki chronigce caty organizm .

Z w/w $rodkoéw ochrony indywidualnej , do robét niebezpiecznych wskazanych przy
realizacji w/w budowy nalezy dobra¢ $rodki odpowiednie do stwierdzonych
zagrozen .

d) Na teren budowy nalezy zapewni¢ wolny od materiatdw budowlanych, maszyn i
urzadzenh i napowietrznych elementéw instalacyjnych utrudniajgcych komunikacje
dojazd - umozliwiajgcy szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen .

7/ Roboty budowlane w stosunku do ewentualnych obiektow stwarzajgcych
zagrozenie , bedg prowadzone w odlegtosci wiekszej od okreSlonej — w par.6
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 “w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”

8/ Informacja dot. innych mozliwych zagrozen :
W ftrakcie realizacji robot nie wystgpig zagrozenia zwigzane z promieniowaniem
Jonizujgcym ani zagrozenia biologiczne - wskazane w w/w rozporzgdzeniu .

W zwigzku z powyzszym istnieje koniecznos¢ opracowania planu BIOZ .

Imi¢ i nazwisko
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