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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1. Roboty ziemne
1 | KNR2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
0122/01
obmiar wg AutoCad (427,05+46,27)*0,60 m3 283,99
razem| m3 283,99
2 | KNR2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0218/02 tyzki 0,60m3
Poeirzchnig i objetos¢ wykopu przyjeto wg AutoCad  (427,05+46,27)*1,10 m3 520,65
minus objetos¢ fundamentow
tawa fundamentowa £.1  -(29,10+6,45+15,60+5,70+5,70+10,80+17,40+9,10)*1,40%0,40 m3 -55,92
tawa fundamentowa 1.2 m3 -18,21
-(12,40+5,50+3,40+2,60+5,50+1,20+2,90+1,20+2,90+1,20+0,55+1,35+2,90+1,93)*1,00*0,40
tawa fundamentowa £3  -(1,90+7,90+1,72+1,19+1,72+1,44)*0,80*0,40 m3 -5,08
ptyta pod szybem windowym -3,30%*2,85%0,30 m3 -2,82
stopa fundamentowa ST1 -1,40%1,40%0,60*8 m3 9,41
$ciany fundamentowe (wymiar w osi) m3 -32,32
-(13,80+10,50+6,90+6,90+3,90+3,00+6,90+6,90+6,90+3,18+4,96+13,80+3,00+3,00+13,80+27,90+9,30+3,9
0+2,10+16,50+12,00+2,42+2,42+3,60+9,30+9,30+9,30)*0,25*0,60
przestrzenie migdzyfundamentowe m3 -294,19
-(22,37+36,35+20,38+15,06+8,41+9,41+8,44+15,90+95,67+35,44+30,25+20,37+9,00+29,40+11,29)*(1,10-
0,30)
razem| m3 102,7
3 | KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0206/04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
objetos¢ fundamentow
tawa fundamentowa £.1  (29,10+6,45+15,60+5,70+5,70+10,80+17,40+9,10)*1,40*0,40 m3 55,92
tawa fundamentowa £.2 m3 18,21
(12,40+5,50+3,40+2,60+5,50+1,20+2,90+1,20+2,90+1,20+0,55+1,35+2,90+1,93)*1,00*0,40
tawa fundamentowa £3  (1,90+7,90+1,72+1,19+1,72+1,44)*0,80*0,40 m3 5,08
piyta pod szybem windowym 3,30%2,85%0,30 m3 2,82
stopa fundamentowa ST1  1,40*1,40*0,60*8 m3 9,41
$ciany fundamentowe (wymiar w osi) m3 32,32
(13,30+10,50+6,90+6,90+3,90+3,00+6,90+6,90+6,90+3,18+4,96+13,80+3,00+3,00+13,80+27,90+9,30+3,9
0+2,10+16,50+12,00+2,42+2,42+3,60+9,30+9,30+9,30)*0,25*0,60
podsypka piaskowa m3 110,32
(22,37+36,35+20,38+15,06+8,41+9,41+8,44+15,90+95,67+35,44+30,25+20,37+9,00+29,40+11,29)*0,30
razem| m3 234,08
4 | KNR2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04 kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
Doptata 18x
objetosé fundamentow
tawa fundamentowa £.1  (29,10+6,45+15,60+5,70+5,70+10,80+17,40+9,10)*1,40*0,40 m3 55,92
tawa fundamentowa £.2 m3 18,21
(12,40+5,50+3,40+2,60+5,50+1,20+2,90+1,20+2,90+1,20+0,55+1,35+2,90+1,93)*1,00*0,40
tawa fundamentowa £.3  (1,90+7,90+1,72+1,19+1,72+1,44)*0,80*0,40 m3 5,08
piyta pod szybem windowym 3,30%2,85%0,30 m3 2,82
stopa fundamentowa ST1  1,40*1,40*0,60*8 m3 9,41
$ciany fundamentowe (wymiar w osi) m3 32,32
(13,80+10,50+6,90+6,90+3,90+3,00+6,90+6,90+6,90+3,18+4,96+13,80+3,00+3,00+13,80+27,90+9,30+3,9
0+2,10+16,50+12,00+2,42+2,42+3,60+9,30+9,30+9,30)*0,25*0,60
podsypka piaskowa m3 110,32
(22,37+36,35+20,38+15,06+8,41+9,41+8,44+15,90+95,67+35,44+30,25+20,37+9,00+29,40+11,29)*0,30
razem| m3 234,08
5 | KNR2-02 Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw
1101/07
powierzchnie elementarne wg AutoCad m3 110,32
(22,37+36,35+20,38+15,06+8,41+9,41+8,44+15,90+95,67+35,44+30,25+20,37+9,00+29,40+11,29)*0,30
razem| m3 110,32
6 | KNR2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na
0230/01 odlegtos¢ do 10m
powierzchnia wykopu wg AutoCad  530,25%0,60 m3 318,15
minus pow. konturu budynku -423,72*0,60 m3 -25423
powierzchnie elementarne wg AutoCad m3 294,19
(22,37+36,35+20,38+15,06+8,41+9,41+8,44+15,90+95,67+35,44+30,25+20,37+9,00+29,40+11,29)*(1,10-0
,30)
razem| m3 358,11
2. Fundamentowanie
7 | KNR2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
tawa fundamentowa £.1  (29,10+6,45+15,60+5,70+5,70+10,80+17,40+9,10)*1,40*0,10 m3 13,98
tawa fundamentowa £.2 m3 4,55
(12,40+5,50+3,40+2,60+5,50+1,20+2,90+1,20+2,90+1,20+0,55+1,35+2,90+1,93)*1,00*0,10
tawa fundamentowa £3  (1,90+7,90+1,72+1,19+1,72+1,44)*0,80*0,10 m3 1,27
plyta pod szybem windowym  3,30%2,85%0,10 m3 0,94
stopa fundamentowa ST1  1,40*1,40*0,10*8 m3 1,57
razem| m3 2231
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8 | KNR2-02 Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0202/03
tawa fundamentowa 1.2 m3 18,21
(12,40+5,50+3,40+2,60+5,50+1,20+2,90+1,20+2,90+1,20+0,55+1,35+2,90+1,93)*1,00*0,40
tawa fundamentowa £.3  (1,90+7,90+1,72+1,19+1,72+1,44)*0,80*0,40 m3 5,08
razem| m3 23,29
9 | KNR2-02 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci ponad 1,3m z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0202/04 pompy
fawa fundamentowa £.1 (29,10+6,45+15,60+5,70+5,70+10,80+17,40+9,10)*1,40*0,40 m3 55,92
razem| m3 55,92
10 | KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0204/02
stopa fundamentowa ST1  1,40*1,40*0,60*8 m3 9,41
razem| m3 9,41
11 | KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01
piyta pod szybem windowym 3,30%2,85%0,30 m3 2,82
razem| m3 2,82
12 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
fi6 653,00%0,001 t 0,653
fil0 18,00*%0,001 t 0,018
fil2 846,00%0,001 t 0,846
fil6 486,00%0,001 t 0,486
razem t 2,003
13 |[KNR 2-02u2 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci 4,5m, grubosci 25¢cm na zaprawie cementowej
0137/02
osie 1-10  (27,90+9,30+3,90+2,10+16,50+2,70+12,00+3,60+9,30+9,30+9,30+2,42+2,42)*0,75 m2 83,06
osie A-K  (13,80+10,50+6,90+6,90+6,90+6,90+6,90+3,90+3,00+13,80+3,00+13,80+3,18+4,96)*0,75 m2 78,33
razem| m2 161,39
14 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0603/01
tawy fundamentowe:
tawa fundamentowa £.1  (29,10+6,45+15,60+5,70+5,70+10,80+17,40+9,10)*((1,40-0,25)+0,40*2) m2 194,71
tawa fundamentowa 1.2 m2 70,57
(12,40+5,50+3,40+2,60+5,50+1,20+2,90+1,20+2,90+1,20+0,55+1,35+2,90+1,93)*((1,00-0,25)+0,40*2)
fawa fundamentowa £3  (1,90+7,90+1,72+1,19+1,72+1,44)*((0,80-0,25)+0,40%*2) m2 21,42
ptyta pod szybem windowym  3,30%2,85+(3,30+2,85)*2*0,30 m2 13,1
stopa fundamentowa ST1  1,40*1,40-0,24*0,24+1,40%0,60*4*8 m2 28,78
Sciany fundamentowe:
osie 1-10  (27,90+9,30+3,90+2,10+16,50+2,70+12,00+3,60+9,30+9,30+9,30+2,42+2,42)*0,75%2 m2 166,11
osie A-K  (13,80+10,50+6,90+6,90+6,90+6,90+6,90+3,90+3,00+13,80+3,00+13,80+3,18+4,96)*0,75*2 m2 156,66
razem| m2 651,35
15 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna
0603/02 warstwa ponad pierwsza
tawy fundamentowe:
fawa fundamentowa £.1  (29,10+6,45+15,60+5,70+5,70+10,80+17,40+9,10)*((1,40-0,25)+0,40*2) m2 194,71
tawa fundamentowa 1.2 m2 70,57
(12,40+5,50+3,40+2,60+5,50+1,20+2,90+1,20+2,90+1,20+0,55+1,35+2,90+1,93)*((1,00-0,25)+0,40*2)
tawa fundamentowa £.3  (1,90+7,90+1,72+1,19+1,72+1,44)*((0,80-0,25)+0,40*2) m2 21,42
ptyta pod szybem windowym 3,30%2,85+(3,30+2,85)*2*0,30 m2 13,1
stopa fundamentowa ST1  1,40%1,40-0,24*0,24+1,40%0,60*4*8 m2 28,78
$ciany fundamentowe:
osie 1-10 (27,90+9,30+3,90+2,10+16,50+2,70+12,00+3,60+9,30+9,30+9,30+2,42+2,42)*0,75%2 m2 166,11
osiec A-K  (13,80+10,50+6,90+6,90+6,90+6,90+6,90+3,90+3,00+13,80+3,00+13,80+3,18+4,96)*0,75*2 m2 156,66
razem| m2 651,35
16 | KNR9-15 Izolacje cieplne pionowe z plyt styropianu XPS gr. 20cm
0401/01
stupy i trzpienie zelbetowe 0,24*0,75*8 m2 1,44
$ciany fundamentowe (28,14+14,04+9,30+3,00+9,54+3,00+9,30+14,04)*0,75 m2 67,77
razem| m2 69,21
17 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego -beton podktadowy pod posadzke na parterze
1101/01
powierzchnie elementarne wg AutoCad m3 36,77
(22,37+36,35+20,38+15,06+8,41+9,41+8,44+15,90+95,67+35,44+30,25+20,37+9,00+29,40+11,29)*0,10
razem| m3 36,77
3. Stan surowy
3.1. Parter
18 |KNR AT-27 Gruntowanie rgczne
0103/05
osie 1-10  (27,90+9,30+3,90+2,10+16,50+2,70+1,80+3,60+9,30+9,30+9,30+2,42+2,42)*0,30 m2 30,16
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osie A-K  (13,80+10,50+6,90+6,90+6,90+6,90+6,90+5,12+3,18+4,96+16,80+3,00+13,80)*0,30 m2 31,7
razem| m2 61,86
19 |KNR 2-02u2 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw fundamentowych
0618/01
osie 1-10  (27,90+9,30+3,90+2,10+16,50+2,70+1,80+3,60+9,30+9,30+9,30+2,42+2,42)*0,30 m2 30,16
osie A-K  (13,80+10,50+6,90+6,90+6,90+6,90+6,90+5,12+3,18+4,96+16,80+3,00+13,80)*0,30 m2 31,7
razem| m2 61,86
20 | KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych
0104/09
osie 1-10  (27,90+9,30+3,90+2,10+16,50+2,70+1,80+3,60+9,30+9,30+9,30+2,42+2,42)*3,75 m2 377,03
osie A-K  (13,80+10,50+6,90+6,90+6,90+6,90+6,90+5,12+3,18+4,96+16,80+3,00+13,80)*3,75 m2 396,23
minus otwory drzwiowe -1,00%2,10*12 m2 =252
-(3,02*2,20+1,40*2,10+1,20*2,10+1,50%2,10+1,80%*2,10) m2 -19,03
minus otwory okienne m2 -58,88
-(0,80*2,00*3+1,60*0,80+0,80*1,20*6+1,60%1,20%2+1,50%2,40%8+0,90%2,20*%6+0,90*1,40*2)
razem| m2 670,15
21 | KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w budynkach - dodatkowe naktady na
0104/12 murowanie pierwszej warstwy
osie 1-10  27,90+9,30+3,90+2,10+16,50+2,70+1,80+3,60+9,30+9,30+9,30+2,42+2,42 m 100,54
osie A-K  13,80+10,50+6,90+6,90+6,90+6,90+6,90+5,12+3,18+4,96+16,80+3,00+13,80 m 105,66
razem m 206,2
22 | KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m
0211/01
0,24%0,24*4,02*18+0,24*0,48+%4,02 m3 4,63
razem| m3 4,63
23 | KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysoko$ci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 z
0208/05 recznym uktadaniem betonu
0,24%0,24*4,02*3 m3 0,69
razem| m3 0,69
24 | KNR 2-02 Kanaty wentylacyjne z pustakow betonowych
0122/07
pustaki dwukanatowe 10%4,02 m 40,2
pustaki trzykanatowe 1*4,02 m 4,02
pustaki czterokanatowe 2%4,02 m 8,04
razem m 52,26
25 | KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
L19/120 13%2 m 26
L19/150 13%*2 m 26
L19/180 2%2 m 4
L19/210 4*2 m 8
L19/270 2*2 m 4
razem m 68
26 | KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu
0210/03 Za pomoca pompy
POZ0.1  (3,06+0,24%2)*0,24%0,56*2 m3 0,95
POZ.0.2 (0,48+2,35+0,24+2,77+0,24)*0,24*0,56*1 m3 0,82
POZ.0.2.a (0,24+2,88+0,24+2,615+0,24)*0,24*0,56*1 m3 0,84
POZ.0.3. (0,24+3,06+0,24+3,66+0,24+186,5+0,24)*0,24*0,60*1 m3 27,96
POZ.0.5. (0,24+1,85+0,24)*0,24*0,56*1 m3 0,31
razem| m3 30,88
27 | KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 16 z uktadaniem betonu
0210/05 Za pomoca pompy
POZ.0.4. (0,24+1,66+0,24)*0,24*0,30*1 m3 0,15
razem| m3 0,15
28 | KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 6,0m z uktadaniem betonu za pomoca pompy -$ciany szybu
0207/03 windowego
(1,90+2,04)*2%(4,025+1,10) m2 40,39
razem| m2 40,39
29 | KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
0207/07 Doptata 8x
(1,90+2,04)*2%(4,025+1,10) m2 40,39
razem| m2 40,39
30 | KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0218/02
1,50*3,30*2 m2 9,9
razem| m2 9.9
31 | KNR2-02 Schody Zzelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci plyty
0218/06 schodowej
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1,50%3,30*2 m2 9,9
razem| m2 9.9
32 | KNR2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu
0210/03 za pomoca pompy -belka biegu schodowego
6,24%0,24*0,60 m3 0,9
razem| m3 0,9
33 | KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15¢m z uktadaniem betonu za pomoca pompy -ptyta spocznika
0216/02
1,70%5,76 m2 9,79
razem| m2 9,79
34 | KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci plyty
0216/05 Doptata 3x
1,70%5,76 m2 9,79
razem| m2 9,79
35 | KNR 2-02 System "Bloki Zeranskie" - ptyty stropowe o powierzchni 2,5-6m2
0302/01
piyty 3,00x1,20 (25,00m2) 7 element 7
ptyta 3,00%0,67 (2,01m2) 1 element 1
piyty 3,30x1,20 (19,80m2) 5 element 5
ptyta 3,30x0,63 (2,08m2) 1 element 1
razem 48,89m2
razem | element 14
36 | KNR2-02 System "Bloki Zeranskie" - plyty stropowe o powierzchni powyzej 6m2
0302/02
plyty 6,00%1,20 (7,20m2) 1 element 1
phyta 6,90x0,72 (14,90m2) 3 element 3
plyta 6,90*%1,00 (13,80m2) 2 element 2
plyty 6,90x1,20 (149,04m2) 6+12 element 18
plyty 9,30x1,20 (122,76m2) 11 element 11
razem 307,70m2
razem |element 35
37 | KNR2-02 System "Bloki Zeranskie" - wience monolityczne zewnetrzne o szerokosci do 30cm
0302/09
wieniec obwodowy obmiar AutoCad 89,40%0,14*0,265 m3 3,32
fragmenty wylewane (0,72%6,90+0,48%6,00+0,36%9,30)*0,265 m3 2,97
razem| m3 6,29
38 | Kalkulacja Dostawa stropow SPK26,5 typu SMART
indywidualna
48,89+307,70 m2 356,59
razem| m2 356,59
39 | Kalkulacja Koszty transportu stropéw na trasie Poznan -Bobolice (jednostka transportowa 60m2)
indywidualna
szt [§
40 | KNR K-02 Scianki dzialowe z bloczkéw SILKA M8 o wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
0105/02
(1,06+1,68+1,10+1,65+2,30)*3,80 m2 29,6
minus otwory -0,90%2,10*3 m2 -5,67
razem| m2 23,93
41 | KNR K-02 Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA M12 o wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
0105/06
(3,36+2,60+3,36)*3,80 m2 35,42
minus otwory -0,90%2,10*2 m2 -3,78
razem| m2 31,64
3.2.1Pietro
42 | KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkow SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych
0104/09
osie 1-10  (27,90+9,30+9,30+3,30+9,30+3,90+9,30+3,30+1,80+9,30+9,30+9,30+2,42+2,42)*3,75 m2 413,03
osie A-K  (13,80+13,80+16,80+6,90+5,12+2,48+4,30+3,18+3,18+5,10+9,90+13,80)*3,75 m2 368,85
minus otwory drzwiowe -(1,00%2,10%3+1,10%2,10%8+1,20%2,10%1+1,30%2,20*2) m2 -33,02
minus otwory okienne m2 -60,34
-(1,60*0,80*2+0,80%1,20*8+1,50*2,40*8+0,90*2,20*5+2,40*2,00+0,90%2,00+0,80%2,00*3)
razem| m2 688,52
43 | KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw wapienno-piaskowych M24 w budynkach -
0104/12 dodatkowe naktady na murowanie pierwszej warstwy
osie 1-10  27,90+9,30+9,30+3,30+9,30+3,90+9,30+3,30+1,80+9,30+9,30+9,30+2,42+2,42 m 110,14
osie A-K  13,80+13,80+16,80+6,90+5,12+2,48+4,30+3,18+3,18+5,10+9,90+13,80 m 98,36
postumenty pod brodzikami  (3,20*2+(0,80-0,48)*5)*4*0,20 m 6,4
razem m 2149
44 | KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w scianach grubosci do 0,3m
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0,24*0,24*4,02*19+0,24*0,48*4,02 m3 4,86
razem| m3 4,86
45 | KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysoko$ci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 z
0208/05 recznym uktadaniem betonu
0,24%0,24*4,80*3 m3 0,83
razem| m3 0,83
46 | KNR 2-02 Kanaty wentylacyjne z pustakow betonowych
0122/07
pustaki dwukanatowe 9*4,02 m 36,18
pustaki trzykanatowe 1%4,02 m 4,02
pustaki czterokanatowe 2%4,02 m 8,04
razem m 48,24
47 | KNR 2-02 UtozZenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
L19/120 11%*2 m 22
L19/150 15%2 m 30
L19/180 1*2 m 2
L19/210 2%*2 m 4
L19/270 2*2 m 4
razem m 62
48 | KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu
0210/03 Za pomoca pompy
POZ.1.1 (0,24+1,55+0,24+2,18+0,24)*0,24*0,56 m3 0,6
POZ.1.2 (0,48+2,35+0,24+2,77+0,24)*0,24*0,56*1 m3 0,82
POZ.12.a (0,24+2,88+0,24+2,615+0,24)*0,24*0,56*1 m3 0,84
POZ.1.4. (0,24+3,06+0,24)*0,24*0,56*1 m3 0,48
POZ.1.5. (0,24+1,85+0,24)*0,24*0,56*1 m3 0,31
POZ.1.6.
razem| m3 3,05
49 | KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 16 z uktadaniem betonu
0210/05 za pomoca pompy
POZ.1.3. (0,24+1,56+0,24)*0,24*0,30*1 m3 0,15
POZ.1.6. (0,24+1,55+0,24)*0,24*0,30*1 m3 0,15
razem| m3 0,3
50 | KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 6,0m z uktadaniem betonu za pomocg pompy -$ciany szybu
0207/03 windowego
(1,90+2,04)*2*4,025 m2 31,72
razem| m2 31,72
51 | KNR2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
0207/07 Doptata 8x
(1,90+2,04)*2*4,025 m2 31,72
razem| m2 31,72
52 | KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0218/02
1,50%3,30%2 m2 9,9
razem| m2 9,9
53 | KNR2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci ptyty
0218/06 schodowej
1,50*3,30*2 m2 9,9
razem| m2 9.9
54 | KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu
0210/03 za pomoca pompy -belka biegu schodowego
6,24*0,24*0,60 m3 0,9
razem| m3 0.9
55 | KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15c¢m z uktadaniem betonu za pomoca pompy -ptyta spocznika
0216/02
1,70%5,76 m2 9,79
razem| m2 9,79
56 | KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci phyty
0216/05 Doptata 3x
1,70%5,76 m2 9,79
razem| m2 9,79
57 | KNR 2-02 System "Bloki zeranskie" - ptyty stropowe o powierzchni 2,5-6m2
0302/01
phyty 3,00x1,20 (25,20m2) 7 element 7
piyta 3,00%0,67 (2,01m2) 1 element 1
piyty 3,30x1,20 (19,80m2) 5 element 5
razem 47,01m2
razem | element 13
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58 | KNR 2-02 System "Bloki zeranskie" - ptyty stropowe o powierzchni powyzej 6m2
0302/02
piyta 6,90x0,72 (14,90m2) 3 element 3
phyta 6,90*%1,00 (13,80m2) 2 element 2
piyty 6,90x1,20 (140,76m2) 5+12 element 17
plyty 9,30x1,20 (122,76m2) 11 element 11
razem 292,22m?2
razem | element 33
59 | KNR 2-02 System "Bloki Zeranskie" - wience monolityczne zewnetrzne o szerokosci do 30cm
0302/09
wieniec obwodowy obmiar AutoCad 89,40%0,14*0,265 m3 3,32
fragmenty wylewane (0,62*3,30+0,46%6,00+1,20%13,80+0,72%6,90+0,36*9,30)*0,265 m3 7,87
razem| m3 11,19
60 | Kalkulacja Dostawa stropow SPK26,5 typu SMART
indywidualna
47,01+292,22 m2 339,23
razem| m2 339,23
61 | Kalkulacja Koszty transportu stropoéw na trasie Poznan -Bobolice (jednostka transportowa 60m2)
indywidualna
szt 6
62 | KNR K-02 Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA M8 o wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
0105/02
$cianki dzialowe (3,36+3,36+1,01+1,94+3,36+1,20+1,20+1,60+1,60)*3,76 m2 70,05
minus otwory -1,20%2,00 m2 2.4
-0,90%2,10*8 m2 -15,12
obudowa kanatow wentylacyjnych  (0,58%2+0,56+(0,62%2+0,60)*2+0,48+0,63)*3,76 m2 24,48
razem| m2 77,01
3.3. 11 Pigtro
63 | KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkow SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych
0104/09
osie 1-9' (9,30+2,10+9,30+9,30+1,80+2,42+2,42+9,30)*3,72 m2 170,9
osie C-H (14,20+3,00+4,84+4,96+3,18+4,30+14,20)*3,72 m2 181,09
minus otwory drzwiowe -(1,00%2,10%4+1,20%2,10+1,80%2,20+1,20%2,10*2) m2 -19,92
minus otwory okienne  -(0,90*2,20%5+2,40*2,00+0,90*2,00+1,60*0,80*5) m2 -22,9
razem| m2 309,17
64 | KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkow wapienno-piaskowych M24 w budynkach -
0104/12 dodatkowe naktady na murowanie pierwszej warstwy
osie 1-9'  9,30+2,10+9,30+9,30+1,80+2,42+2,42+9,30 m 45,94
osie C-H 14,20+3,00+4,84+4,96+3,18+4,30+14,20 m 48,68
razem m 94,62
65 | KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w scianach grubosci do 0,3m
0211/01
0,24%0,24*4,02%14 m3 3,24
razem| m3 3,24
66 | KNR 2-02 Kanaty wentylacyjne z pustakow betonowych
0122/07
pustaki dwukanatowe 9*4,02 m 36,18
pustaki trzykanatowe 1%4,02 m 4,02
pustaki czterokanatowe 2%4,02 m 8,04
razem m 48,24
67 | KNR 2-02 UtozZenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
L19/150 7*2 m 14
L19/180 1%*2 m 2
L19/210 4*2 m 8
L19/270 2%*2 m 4
L19/330 1*2 m 2
razem| m 30
68 | KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 16 z uktadaniem betonu
0210/05 Za pomoca pompy
POZ2.1 (0,24+2,18+0,24)*0,24*030 m3 19,15
POZ2.2 (0,24+1,55+0,24)*0,24*0,30 m3 0,15
razem| m3 19,3
69 | KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 6,0m z ukfadaniem betonu za pomoca pompy -$ciany szybu
0207/03 windowego
(1,90+2,04)*2*4,025 m2 31,72
razem| m2 31,72
70 | KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
0207/07 Doptata 8x
(1,90+2,04)*2*4,025 m2 31,72
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razem| m2 31,72
71 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli -zbrojenie szybu
0290/02 windowego (catos¢)
fil2 2636,00%0,001 t 2,636
razem t 2,636
72 | KNR 2-02 System "Bloki Zeranskie" - ptyty stropowe o powierzchni 2,5-6m2
0302/01
piyty 1,80x1,20 (8,64m2) 4 element 4
ptyta 3,00%0,60 (1,80m2) 1 element 1
piyta 3,00%1,20 (25,20m2) 7 element 7
ptyty 3,30x1,20 (15,84m2) 4 element 4
razem 51,48 m2
razem |element 16
73 | KNR 2-02 System "Bloki Zeranskie" - pyty stropowe o powierzchni powyzej 6m2
0302/02
pyta 5,10%1,20 (6,12m2) 1 element 1
plyta 6,00x0,45 (2,70m2) 1 element 1
piyta 6,00x1,20 (7,20m2) 1 element 1
phyta 9,30x0,73 (6,79m2) 1 element 1
ptyta 9,30%0,92 (8,56m2) 1 element 1
ptyty 9,30x1,20 (11,16m2) 2 element 2
razem 36,41m2
razem |element 7
74 | KNR 2-02 System "Bloki Zeranskie" - wience monolityczne zewnetrzne o szerokosci do 30cm
0302/09
wieniec obwodowy obmiar AutoCad (9,30+14,20)*2*0,14*0,265 m3 1,74
fragmenty wylewane (5,10%0,60+1,80*0,52)*0,265 m3 1,06
razem| m3 2.8
75 | Kalkulacja Dostawa stropow SPK26,5 typu SMART
indywidualna
51,48+36,41 m2 87,89
razem| m2 87,89
76 | Kalkulacja Koszty transportu stropéw na trasie Poznan -Bobolice (jednostka transportowa 60m2)
indywidualna
szt 2
77 | KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0216/02
poz.3.1. 4,20*2,40 m2 10,08
minus otwory -1,30%2,10 m2 -2,73
razem| m2 7,35
78 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
fig8 1032,00*%0,001 t 1,032
fil0 154,00*%0,001 t 0,154
fil2 2182,00%0,001 t 2,182
file 1383,00%0,001 t 1,383
Wylewki stropu (przyjeto 10kg/m2) 0,48%6,12%10,00%0,001 t 0,029
nad parterem  0,72*6,90*10,00*0,001 t 0,05
0,48%6,12*%10,00%0,001 t 0,029
0,36%9,30*10,00%0,001 t 0,033
nad I pigtrem 1,20%6,90*2%10,00*0,001 t 0,166
0,72%6,90*10,00%0,001 t 0,05
0,36%9,30*%10,00%0,001 t 0,033
nad II pigtrem 0,52*1,80*%10,00%0,001 t 0,009
0,60*5,10%10,00%0,001 t 0,031
razem t 5,181
79 | KNR K-02 Scianki dzialowe z bloczkéw SILKA M8 o wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
0105/02
obmurowanie kanalow wentylacyjnych (0,58*2+0,56)*3,72 m2 6,4
razem| m2 6.4
3.4.Dach
80 | KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkow SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych
0104/09
attyka I pietra  (9,30*2+13,90%*2)*0,96 m2 44,54
attyka Il pietra  (9,30+14,20*2)*0,55 m2 20,74
razem| m2 65,28
81 | KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw wapienno-piaskowych M24 w budynkach -
0104/12 dodatkowe naktady na murowanie pierwszej warstwy
attyka I pigtra  9,30%2+13,90*2 m 46,4
attyka Il pietra  9,30+14,20*2 m 37,7
razem m 84,1
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82 | KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m
0211/01
0,24%0,24*0,96*16 m3 0,88
0,24*0,24*%0,55*12 m3 0,38
razem| m3 1,26
83 | KNR 2-02 Kanatly wentylacyjne z pustakow betonowych
0122/07
pustaki dwukanatowe 9*1,10 m 9,9
pustaki trzykanatowe 1*1,10 m 1,1
pustaki czterokanalowe 2*1,10 m 2,2
razem m 13,2
84 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych na zaprawie -styropian spadkowy
0609/02
dachniski  27,66*13,80-9,54*11,20 m2 274,86
dach wysoki  9,06%14,20 m2 128,65
razem| m2 403,51
85 | KNRK-51 Przyklejenie warstwy termoizolacyjnej z ptyt styropianowych gr.10cm laminowanych papa w systemach
0102/01 ocieplania dachow
dachniski  27,66*13,80-9,54*11,20 m2 274,86
razem| m2 274,86
86 | KNRK-51 Przyklejenie warstwy termoizolacyjnej z ptyt styropianowych gr.5Scm laminowanych papa w systemach ocieplania
0102/01 dachoéw
dach wysoki  9,06%14,20 m2 128,65
razem| m2 128,65
87 | KNR K-04 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6szt/m2) do podtoza z betonu przy
0103/03 ociepleniu $cian budynkoéw metoda lekka mokra w systemie Turbo
dach niski  27,66*13,80-9,54*11,20 m2 274,86
dach wysoki  9,06%14,20 m2 128,65
razem| m2 403,51
88 | KNRK-51 Krycie dachow betonowych jedna warstwa papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podtoza
0106/03
dachniski 27,66*%13,80-9,54*%11,20 m2 274,86
plus wywinigcie 30cm  (13,80+9,06+11,20+9,06+11,20+9,06+13,80)*0,30 m2 23,15
dach wysoki  9,06%14,20 m2 128,65
plus wywinigcie (14,20+9,06+14,20)*0,30 m2 11,24
razem| m2 4379
89 | KNRK-51 Krycie dachéw betonowych papa termozgrzewalng z zagruntowaniem podtoza - kazda nastgpna warstwa ponad
0106/04 jedna
dach niski  27,66*13,80-9,54*11,20 m2 274,86
plus wywinigcie 30cm  (13,80+9,06+11,20+9,06+11,20+9,06+13,80)*0,30 m2 23,15
dach wysoki  9,06%14,20 m2 128,65
plus wywiniecie (14,20+9,06+14,20)*0,30 m2 11,24
razem| m2 4379
90 | KNR0-21 Mocowanie podkonstrukeji z ptyt wiorowych
4007/03
dachniski  (13,92+9,18)*2*0,55 m2 25,41
dach wysoki  (14,32*2+9,30)*0,55 m2 20,87
razem| m2 46,28
91 KNR 2-02u2 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
dach niski -czapka attyki  (13,92+9,18)*2%(0,55+0,05%2+0,02*2) m2 31,88
dach wysoki -§ciana attyki  (13,92+9,18)*2*(0,10+0,35+0,15) m2 27,72
dach wysoki -czapka attyki  (14,32*249,30)*(0,55+0,05%2+0,02*2) m2 26,18
dach wysoki -§ciana attyki  (14,32*2+9,30)*(0,10+0,35+0,15) m2 22,76
dach niski okap (0,20+0,10+0,02)*27,66 m2 8,85
dach wysoki okap (0,20+0,10+0,02)*9,06 m2 2.9
razem| m2 120,29
92 | KNR K-05 Montaz rynien dachowych o §rednicy 150mm w systemie odwodnieniowym dachu
0501/03
dachniski 27,66 m 27,66
dach wysoki 9,06 m 9,06
razem m 36,72
93 | KNR K-05 Montaz lejow spustowych w systemie odwodnieniowym dachu
0501/06
dachniski 2 szt 2
dach wysoki 1 szt 1
razem | szt 3
94 | KNR K-05 Montaz denek rynny w systemie odwodnieniowym dachu
0501/07
dachniski 2 szt 2
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dach wysoki 2 szt 2]
razem| szt 4
95 | KNR K-05 Montaz rur spustowych o srednicy 100mm w systemie odwodnieniowym dachu, z zastosowaniem obejmy
0502/02 wkrecanej
dachniski 8,20%2 m 16,4
dach wysoki 2,40 m 2,4
razem m 18,8
96 | KNR K-05 Montaz kolanek rur spustowych w systemie odwodnieniowym dachu
0502/03
dachniski 3 szt 3
dach wysoki  3*2 szt 6
razem | szt 9
97 | KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindéw o $redniej grubosci 7cm
0219/05
0,45*1,20+0,45*%0,60+0,45*1,20+0,45*0,60+0,45*0,75+0,45*0,90+0,45*0,90+0,45*0,60+0,45*0,60+0,45*0, m2 3,58
60
razem| m2 3,58
98 | KNR K-25 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi grubos$ci 8cm z oktadzing z ptytek klinkierowych 25x6cm
0107/02 -obrobka kominow
(0,25+0,96)*2*1,10+(0,25+0,36)*2*1,10+(0,25+0,96)*2*1,10+(0,25+0,36)*2*1,10+(0,25+0,52)*2*1,10+(0, | m2 17,8
25+0,68)*2*1,10+(0,25+0,68)*2*1,10+(0,25+0,36)*2*1,10+(0,25+0,96)*2*1,10
razem| m2 17,8
4. Stan wykonczeniowy
4.1. Tynki wewnetrzne
99 | KNR K-24 Tynki cementowo-wapienne $cian na podtozu betonowym, wykonywane mechanicznie grubosci 15mm
0304/03
parter (obwod pomieszczen wg AutoCad):
pom 0.1 19,44*3,76 m2 73,09
pom 0.2 32,26*3,76 m2 121,3
pom 0.3 12,24*3,76 m2 46,02
pom 0.4 40,58*3,76 m2 152,58
pom 0.5 26,04%3,76 m2 97,91
pom 0.6 13,44*3,76 m2 50,53
pom 0.7 (10,02+5,30+5,24)*3,76 m2 77,31
pom 0.8 8,09%3,76 m2 30,42
pom 0.9 8,82%3,76 m2 33,16
pom0.10 (5,80+5,20)*3,76 m2 41,36
pom0.11 24,23*3,76 m2 91,1
pom 0.12  19,44*3,76 m2 73,09
pom0.13  15,54*3,76 m2 58,43
pom0.14 (8,60+7,73)*3,76 m2 61,4
pom0.15 6,92%3,76 m2 26,02
pom 0.16 13,84*3,76 m2 52,04
pom0.17 11,64*3,76 m2 43,77
pom 0.18 17,04*3,76 m2 64,07
pom 0.19 39,24*3,76 m2 147,54
minus otwory
pom0.1 -(3,07*%3,00+1,70%2,15) m2 -12,87
pom 0.2 -(1,70*2,15+1,00%2,05*4+1,20*%2,05*2+1,10%2,05+1,80%2,20) m2 -22,99
pom 0.3 -(0,80*%2,00+1,00%2,05) m2 -3,65
pom 0.4 -(0,90%2,20%6+1,00%2,05+1,20%2,05) m2 -16,39
pom 0.5 -(0,80*%2,00%2+1,00%2,05*2+1,40%*2,15) m2 -10,31
pom 0.6 -(1,00*%2,05+1,60*0,80) m2 -3,33
pom 0.7 -(0,90*2,05%¥2%2+0,90%2,15) m2 -9,32
pom 0.8 -(1,20%2,15+1,20%2,05+1,00%2,05) m2 -7,09
pom 0.9 -1,20%2,05 m2 -2,46
pom0.10 -(1,00*2,05+0,80*1,20) m2 -3,01
pom0.11 -(1,20%2,05+1,60*1,20*2) m2 -6,3
pom0.12 -(1,00*2,05+0,80*1,20) m2 -3,01
pom0.13 -(1,00*2,05+0,80*1,20) m2 -3,01
pom0.14 -1,20*%2,05 m2 -2,46
pom0.15 -1,00%2,05 m2 -2,05
pom 0.16 -(1,00%2,05%2+1,10%2,05+1,50%2,20) m2 -9,66
pom0.17 -(1,00%2,05*2+0,80%*1,20) m2 -5,06
pom 0.18 -(0,80*%1,20%2+1,00*2,05) m2 -3,97
pom0.19 -(1,00%2,05+1,80%2,20%2+5,46%2,40+5,72%2,40) m2 -36,8
I pigtro (obwdd pomieszczen wg AutoCad):
pom 1.1 20,72%*3,76 m2 77,91
pom 1.2 25,72*3,76 m2 96,71
pom 1.3 (533+5,33+11,36+13,09)*3,76 m2 132,01
pom 1.4 (19,63+5,33+5,33)*3,76 m2 113,89
pom 1.5 2572%*3,76 m2 96,71
pom 1.6 11,24*3,76 m2 42,26
pom 1.7 (10,84+5,04)*3,76 m2 59,71
pom 1.8 (11,73+5,64)*3,76 m2 65,31
pom 1.9 15,45%3,76 m2 58,09
pom 1.10 8,75*3,76 m2 32,9
pom1.11 (7,18+10,03)*3,76 m2 64,71
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pom1.12 16,86*3,76 m2 63,39
pom1.13 16,80%3,76 m2 63,17
pom1.14 31,43*3,76 m2 118,18
pom1.15 53,84*3,76 m2 202,44
pom 1.16 (25,32+12,90)*3,76 m2 143,71
minus otwory
pom 1.1 -(2,40*%2,00+0,90%2,00+1,66*3,76) m2 -12,84
pom1.2 -(0,80%2,00+1,10%2,05%2) m2 -6,11
pom 1.3 -(0,90*2,05*2*2+1,24*2,00%2+1,10%2,05+1,60%0,80) m2 -15,88
pom 1.4 -(0,90*%2,05%2*2+1,10*2,05+1,60*0,80+0,80*1,20) m2 -11,88
pom1.5 -(1,10*%2,05%2+0,80%1,20*2) m2 -6,43
pom 1.6 -(1,00%2,05+1,10%2,05) m2 -4,31
pom 1.7 -(1,00%2,05+0,90*2,05*2+0,80*1,20) m2 -6,7
pom 1.8 -(1,00*%2,05+0,90%2,05*2+0,80*1,20) m2 -6,7
pom1.9 -(1,00%2,05+1,10%2,05) m2 -4,31
pom1.10 -1,20%2,05 m2 -2,46
pom1.11 -(0,90*2,05*2+1,10%*2,05) m2 -5,95
pom1.12 -(1,10*2,05+0,80*1,20) m2 -3,22
pom1.13 -(1,10*2,05+0,80*1,20) m2 -3,22
pom 1.14  -(1,30%2,15+5,46%*2,40+5,71%2,40) m2 -29,6
pom 1.15 -(1,10%2,05*%5+1,20%2,05+1,30*2,15+1,00*2,05+1,80%2,20+0,80*1,20) m2 -23,5
pom 1.16 -(0,90%2,20*%5+1,80*2,20+1,20*2,10+1,66*3,76) m2 -22,62
1I pigtro (obwdd pomieszezen wg AutoCad):
pom2.1 17,04*3,73 m2 63,56
pom2.2 11,64%*3,73 m2 43,42
pom2.3 22,04*3,73 m2 82,21
pom2.4 8,62*3,73 m2 32,15
pom2.5 6,58%3,73 m2 24,54
pom2.6 24,30%3,73 m2 90,64
pom2.7 36,45%3,73 m2 135,96
minus otwory
pom2.1 -(1,00%2,05%3+1,20*2,05*1+1,80*2,20+1,60*0,80) m2 -13,85
pom2.2 -1,00%¥2,05 m2 -2,05
pom2.3 -(1,20*%2,05%2+1,60*0,80*3) m2 -8,76
pom2.4 -1,20%2,05 m2 -2,46
pom2.5 -1,00%2,05*2 m2 -4,1
pom2.6 -(1,00%2,05+2,40%2,00+0,90*2,00+1,60*0,80) m2 -9,93
pom2.7 -(0,90%2,20*5+1,20%2,10+1,80%2,20) m2 -16,38

razem| m2 2 857,72

100 | KNR K-24 Tynki cementowo-wapienne o$ciezy na podtozu betonowym, wykonywane mechanicznie grubosci 15mm

0304/08
parter o$cieza:
pom 0.1 (3,07+3,00%2+1,70+2,15%2)*0,19 m2 2,86
pom 0.2 ((1,70+2,15*2)+(1,80+2,20%2))*0,19 m2 2,32
pom 0.3 (0,80+2,00%2)*0,19 m2 0,91
pom 0.4 (0,90+2,20*2)*0,19*6+(1,20+2,05%2)*0,24 m2 7,31
pom 0.5 ((0,80+2,00%2)*2+(1,40+2,15%2))*0,19 m2 2,91
pom 0.6 (1,60+0,80%2)*0,19 m2 0,61
pom 0.7 (0,90+2,15%2)*0,19 m2 0,99
pom 0.8 (1,20+2,15%2)*0,19 m2 1,05
pom 0.10 (0,80+1,20%2)*0,19 m2 0,61
pom0.11 (1,60+1,20%2)*0,19*2 m2 1,52
pom0.12 (0,80+1,20%2)*0,19 m2 0,61
pom 0.13  (0,80+1,20%2)*0,19 m2 0,61
pom0.16 (1,50+2,20%2)*0,19 m2 1,12
pom0.17 (0,80+1,20%2)*0,19 m2 0,61
pom 0.18 (0,80+1,20%2)*0,19*2 m2 1,22
pom 0.19 ((1,80+2,20*2)*2+(2,88+2,40*2+2,35+2,40*2+2,60+2,40*2+2,88+2,40%2))*0,19 m2 8,04
I pigtro oscieza:
pom 1.1 ((2,40+2,00%2)+(0,90+2,00%2))*0,19 m2 2,15
pom 1.2 (0,80+2,00%2)*0,19 m2 0,91
pom 1.3 (1,24+2,00%2)*0,12+(1,60+0,80*2)*0,19 m2 1,24
pom 1.4 ((1,60+0,80%2)+(0,80+1,20%2))*0,19 m2 1,22
pom 1.5 (0,80+1,20*2)*2*0,19 m2 1,22
pom 1.7 (0,80+1,20%2)*0,19 m2 0,61
pom 1.8 (0,80+1,20%2)*0,19 m2 0,61
pom 1.12  (0,80+1,20*2)*0,19 m2 0,61
pom 1.13  (0,80+1,20%2)*0,19 m2 0,61
pom 1.14  ((2,88+2,40%2)+(2,35+2,40*2)+(2,55+2,40%2)+(2,88+2,40%2))*0,19 m2 5,67
pom 1.15 ((1,80+2,20*2)+(0,80+1,20%2))*0,19 m2 1,79
pom 1.16 (0,90+2,20*2)*5*0,19+3,76*0,24 m2 5,94
Il pigtro o$cieza:
pom2.1 ((1,80+2,20*2)+(1,60+0,80%2))*0,19 m2 1,79
pom2.3 (1,60+0,80*%2)*3*0,19 m2 1,82
pom2.6 ((2,40+2,00%2)+(0,90+2,00*%2)+(1,60+0,80%2))*0,19 m2 2,76
pom2.7 (0,90+2,20*2)*5%0,19+1,20*2,10%0,24 m2 5,64
razem| m2 67,89
101 | KNR K-24 Tynki cementowo-wapienne spocznikéw i biegdéw na podlozu betonowym, wykonywane mechanicznie grubosci
0304/09 15mm
parter 3,42%1,50%2+1,25%5,66+3,97*1,26+2,18%0,50+1,55*1,66 m2 26
Ipictro 3,42*1,50*2+1,25%5,66+3,97*1,26+2,18*0,50+1,55*1,66 m2 26
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
razem | m2 52
102 | KNR K-24 Tynki cementowo-wapienne stropow na podtozu betonowym, wykonywane mechanicznie grubosci 15mm
0304/04
1I pigtro (obmiar AutoCad 27,05 m2 27,05
razem| m2 27,05
103 | KNR K-24 Gladzie jednowarstwowe grubosci 3mm na $cianach na podtozu z tynku cementowo-wapiennego, wykonywane
0306/02 recznie z gladzi szpachlowej

Sciany:
parter (obwdd pomieszczen wg AutoCad):
pom 0.1 19,44*3,76 m2 73,09
pom0.2 32,26*3,76 m2 121,3
pom 0.3 12,24*3,76 m2 46,02
pom 0.4 40,58*3,76 m2 152,58
pom 0.5 26,04*3,76 m2 97,91
pom 0.6 13,44*3,76 m2 50,53
pom 0.7 (10,02+5,30+5,24)*3,76 m2 77,31
pom 0.8 8,09%3,76 m2 30,42
pom 0.9 8,82%*3,76 m2 33,16
pom 0.10 (5,80+5,20)*3,76 m2 41,36
pom0.11 24,23*3,76 m2 91,1
pom 0.12 19,44*3,76 m2 73,09
pom 0.13 15,54*3,76 m2 58,43
pom0.14 (8,60+7,73)*3,76 m2 61,4
pom0.15 6,92*3,76 m2 26,02
pom0.16 13,84%3,76 m2 52,04
pom0.17 11,64*3,76 m2 43,77
pom0.18 17,04*3,76 m2 64,07
pom 0.19 39,24*3.76 m2 147,54
minus otwory
pom0.1 -(3,07*3,00+1,70%2,15) m2 -12,87
pom0.2 -(1,70*2,15+1,00%2,05*4+1,20%2,05%2+1,10%2,05+1,80%*2,20) m2 -22,99
pom 0.3 -(0,80*%2,00+1,00%2,05) m2 -3,65
pom 0.4 -(0,90%2,20*6+1,00%2,05+1,20%2,05) m2 -16,39
pom 0.5 -(0,80%2,00%2+1,00%2,05%2+1,40%2,15) m2 -10,31
pom 0.6 -(1,00%¥2,05+1,60%0,80) m2 -3,33
pom 0.7 -(0,90%*2,05*2*2+0,90%2,15) m2 -9,32
pom 0.8 -(1,20%2,15+1,20%2,05+1,00%2,05) m2 -7,09
pom 0.9 -1,20*%2,05 m2 -2,46
pom 0.10 -(1,00*2,05+0,80*1,20) m2 -3,01
pom0.11 -(1,20%2,05+1,60*1,20%2) m2 -6,3
pom0.12 -(1,00*2,05+0,80*%1,20) m2 -3,01
pom0.13 -(1,00*2,05+0,80*1,20) m2 -3,01
pom0.14 -1,20%2,05 m2 -2,46
pom0.15 -1,00%2,05 m2 -2,05
pom0.16 -(1,00%2,05*2+1,10%2,05+1,50%2,20) m2 -9,66
pom0.17 -(1,00*2,05*2+0,80*1,20) m2 -5,06
pom0.18 -(0,80*%1,20%2+1,00*%2,05) m2 -3,97
pom 0.19 -(1,00%2,05+1,80%*2,20%2+5,46*2,40+5,72*2,40) m2 -36,8
I pigtro (obwdd pomieszczen wg AutoCad):
pom 1.1 20,72*3,76 m2 7791
pom 1.2 25,72*3,76 m2 96,71
pom 1.3 (5,33+5,33+11,36+13,09)*3,76 m2 132,01
pom 1.4 (19,63+5,33+5,33)*3,76 m2 113,89
pom 1.5 25,72*3,76 m2 96,71
pom 1.6 11,24*3,76 m2 42,26
pom 1.7 (10,84+5,04)*3,76 m2 59,71
pom 1.8 (11,73+5,64)*3,76 m2 65,31
pom 1.9 1545%3,76 m2 58,09
pom 1.10 8,75*%3,76 m2 32,9
pom1.11 (7,18+10,03)*3,76 m2 64,71
pom 1.12 16,86*3,76 m2 63,39
pom 1.13 16,80*3,76 m2 63,17
pom 1.14 31,43*3,76 m2 118,18
pom 1.15 53,84*3,76 m2 202,44
pom 1.16 (25,32+12,90)*3,76 m2 143,71
minus otwory
pom 1.1 -(2,40%2,00+0,90*2,00+1,66*3,76) m2 -12,84
pom 1.2 -(0,80%*2,00+1,10%2,05*2) m2 -6,11
pom 1.3 -(0,90%2,05*2*2+1,24*2,00%2+1,10*2,05+1,60*0,30) m2 -15,88
pom 1.4 -(0,90*2,05*2*2+1,10%2,05+1,60*0,80+0,80%1,20) m2 -11,88
pom 1.5 -(1,10%¥2,05*2+0,80%1,20*2) m2 -6,43
pom1.6 -(1,00%2,05+1,10%2,05) m2 -4,31
pom 1.7 -(1,00*%2,05+0,90%2,05*2+0,80%1,20) m2 -6,7
pom 1.8 -(1,00%2,05+0,90*2,05*2+0,80*1,20) m2 -6,7
pom 1.9 -(1,00%¥2,05+1,10%2,05) m2 -4,31
pom 1.10 -1,20*%2,05 m2 -2,46
pom1.11 -(0,90*2,05%2+1,10*%2,05) m2 -5,95
pom1.12 -(1,10*2,05+0,80*1,20) m2 -3,22
pom 1.13  -(1,10*2,05+0,80*%1,20) m2 -3,22
pom 1.14  -(1,30%*2,15+5,46*2,40+5,71*2,40) m2 -29,6
pom1.15 -(1,10*2,05*5+1,20%*2,05+1,30*2,15+1,00*2,05+1,80*2,20+0,80*1,20) m2 -23.5
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pom 1.16 -(0,90%*2,20*%5+1,80%*2,20+1,20*2,10+1,66*3,76) m2 -22,62
1I pigtro (obwdd pomieszczen wg AutoCad):
pom2.1 17,04*3,73 m2 63,56
pom2.2 11,64%*3,73 m2 43,42
pom2.3 22,04%*3,73 m2 82,21
pom2.4 8,62%*3,73 m2 32,15
pom2.5 6,58%*3,73 m2 24,54
pom2.6 24,30%*3,73 m2 90,64
pom2.7 36,45%3,73 m2 135,96
minus otwory
pom2.1 -(1,00%2,05*3+1,20*%2,05*1+1,80%2,20+1,60%0,80) m2 -13,85
pom2.2 -1,00%2,05 m2 -2,05
pom2.3 -(1,20*%2,05%2+1,60*0,80*3) m2 -8,76
pom2.4 -1,20%2,05 m2 -2,46
pom2.5 -1,00%2,05%2 m2 -4,1
pom2.6 -(1,00%2,05+2,40*2,00+0,90*2,00+1,60*0,80) m2 -9,93
pom2.7 -(0,90%2,20*5+1,20*2,10+1,80%*2,20) m2 -16,38
Oscieza:
parter:
pom 0.1 (3,07+3,00%2+1,70+2,15%2)*0,19 m2 2,86
pom 0.2 ((1,70+2,15%2)+(1,80+2,20%2))*0,19 m2 2,32
pom 0.3 (0,80+2,00%2)*0,19 m2 0,91
pom 0.4 (0,90+2,20%2)*0,19*6+(1,20+2,05%2)*0,24 m2 7,31
pom 0.5 ((0,80+2,00%2)*2+(1,40+2,15%2))*0,19 m2 291
pom 0.6 (1,60+0,80%2)*0,19 m2 0,61
pom 0.7 (0,90+2,15*2)*0,19 m2 0,99
pom 0.8 (1,20+2,15%2)*0,19 m2 1,05
pom 0.10 (0,80+1,20*2)*0,19 m2 0,61
pom0.11 (1,60+1,20%2)*0,19*2 m2 1,52
pom0.12  (0,80+1,20*2)*0,19 m2 0,61
pom0.13  (0,80+1,20*2)*0,19 m2 0,61
pom0.16 (1,50+2,20*2)*0,19 m2 1,12
pom0.17 (0,80+1,20%2)*0,19 m2 0,61
pom 0.18 (0,80+1,20%2)*0,19*2 m2 1,22
pom 0.19  ((1,80+2,20%2)*2+(2,88+2,40%2+2,35+2,40%2+2,60+2,40*2+2,88+2,40%2))*0,19 m2 8,04
I pigtro:
pom 1.1 ((2,40+2,00%2)+(0,90+2,00%2))*0,19 m2 2,15
pom 1.2 (0,80+2,00%2)*0,19 m2 0,91
pom 1.3 (1,24+2,00%¥2)*0,12+(1,60+0,80%2)*0,19 m2 1,24
pom 1.4 ((1,60+0,80*2)+(0,80+1,20%2))*0,19 m2 1,22
pom 1.5 (0,80+1,20%2)*2*0,19 m2 1,22
pom 1.7 (0,80+1,20%2)*0,19 m2 0,61
pom 1.8 (0,80+1,20%2)*0,19 m2 0,61
pom1.12 (0,80+1,20*2)*0,19 m2 0,61
pom 1.13 (0,80+1,20%2)*0,19 m2 0,61
pom 1.14  ((2,88+2,40%2)+(2,35+2,40*2)+(2,55+2,40%2)+(2,88+2,40%2))*0,19 m2 5,67
pom 1.15 ((1,80+2,20%2)+(0,80+1,20%2))*0,19 m2 1,79
pom1.16 (0,90+2,20*2)*5*0,19+3,76*0,24 m2 5,94
1T pigtro:
pom2.1 ((1,80+2,20*2)+(1,60+0,80%2))*0,19 m2 1,79
pom2.3 (1,60+0,80%2)*3*0,19 m2 1,82
pom2.6 ((2,40+2,00*%2)+(0,90+2,00*%2)+(1,60+0,80%2))*0,19 m2 2,76
pom2.7 (0,90+2,20%2)*5%0,19+1,20*2,10%0,24 m2 5,64

razem| m2 2 925,61
4.2. Podloza i posadzki

104 | KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01

PARTER
pom 0.1 20,93+7,50 m2 28,43
pom0.2 35,80 m2 35,8
pom 0.3 9,00 m2 9
pom 0.5 29,40 m2 29.4
pom0.6 11,29 m2 11,29
pom 0.7 9,04 m2 9,04
pom0.8 3,76 m2 3,76
pom 0.9 4,70 m2 4,7
pom0.10 3,70 m2 3,7
pom0.11 36,32 m2 36,32
pom0.12 20,37 m2 20,37
pom0.13 15,05 m2 15,05
pom0.14 4,57 m2 4,57
pom0.15 3,62 m2 3,62
pom0.16 9,04 m2 9,04
pom0.17 8,45 m2 8,45
pom0.18 15,90 m2 15,9
pom0.19 99,16 m2 99,16
IPIETRO
poml1.1 20,38 m2 20,38
pom1.2 36,36 m2 36,36
pom1.3 2238 m2 22,38
pom1.4 2243 m2 22,43
pom 1.5 36,36 m2 36,36
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pom1.6 7,84 m2 7,84
pom 1.7 7,10 m2 7,1
pom1.8 8,29 m2 8,29
pom1.9 14,86 m2 14,86
pom1.10 4,75 m2 4,75
pom1.11 7,73 m2 7,73
pom1.12 17,20 m2 17,2
pom1.13 17,20 m2 17,2
pom1.14 63,82 m2 63,82
pom 1.15 52,10 m2 52,1
IIPIETRO
pom2.1 15,90 m2 15,9
pom2.2 845 m2 8,45
pom2.3 2824 m2 28,24
pom2.4 4,55 m2 4,55
pom2.5 2,66 m2 2,66
pom2.6 23,64 m2 23,64

razem| m2 769,84

105 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych gr. 10cm na sucho

0609/03
PARTER
pom 0.1 20,93+7,50 m2 28,43
pom0.2 35,80 m2 35,8
pom0.3 9,00 m2 9
pom 0.5 29,40 m2 29.4
pom0.6 11,29 m2 11,29
pom 0.7 9,04 m2 9,04
pom 0.8 3,76 m2 3,76
pom0.9 4,70 m2 4,7
pom0.10 3,70 m2 3,7
pom0.11 36,32 m2 36,32
pom0.12 20,37 m2 20,37
pom0.13 15,05 m2 15,05
pom0.14 4,57 m2 4,57
pom0.15 3,62 m2 3,62
pom0.16 9,04 m2 9,04
pom0.17 845 m2 8,45
pom0.18 15,90 m2 15,9
pom0.19 99,16 m2 99,16

razem| m2 347,6
106 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych gr. 6cm na sucho

0609/03
IPIETRO
pom 1.1 20,38 m2 20,38
pom1.2 3636 m2 36,36
pom 1.3 22738 m2 22,38
pom1.4 2243 m2 22,43
pom 1.5 36,36 m2 36,36
pom1.6 7,84 m2 7,84
pom 1.7 7,10 m2 7,1
pom1.8 8,29 m2 8,29
pom 1.9 14,86 m2 14,86
pom1.10 4,75 m2 4,75
pom1.11 7,73 m2 7,73
pom1.12 17,20 m2 17,2
pom1.13 17,20 m2 17,2
pom1.14 63,82 m2 63,82
pom1.15 52,10 m2 52,1
IIPIETRO
pom2.1 15,90 m2 15,9
pom2.2 845 m2 8,45
pom2.3 28,24 m2 28,24
pom2.4 4,55 m2 4,55
pom2.5 2,66 m2 2,66
pom2.6 23,64 m2 23,64

razem| m2 422,24
107 KNR 2-02u2 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Scm wykonywane przy uzyciu

1133/01 Miksokreta
PARTER
pom 0.1 20,93+7,50 m2 28,43
pom0.2 35,80 m2 35,8
pom 0.3 9,00 m2 9
pom 0.5 29,40 m2 294
pom 0.6 11,29 m2 11,29
pom 0.7 9,04 m2 9,04
pom 0.8 3,76 m2 3,76
pom 0.9 4,70 m2 4.7
pom0.10 3,70 m2 3,7
pom0.11 36,32 m2 36,32




Rodos 8.0.0 [12366]

Tabela przedmiaru robét

Budynek Centrum Sportowego

Strona 15/26

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
pom0.12 20,37 m2 20,37
pom0.13 15,05 m2 15,05
pom0.14 4,57 m2 4,57
pom0.15 3,62 m2 3,62
pom0.16 9,04 m2 9,04
pom0.17 845 m2 8,45
pom 0.18 15,90 m2 15,9
pom 0.19 99,16 m2 99,16
IPIETRO
pom 1.1 20,38 m2 20,38
pom 1.2 36,36 m2 36,36
pom1.3 22738 m2 22,38
pom 1.4 2243 m2 22,43
pom 1.5 36,36 m2 36,36
pom1.6 7,84 m2 7,84
pom 1.7 7,10 m2 7,1
pom 1.8 8,29 m2 8,29
pom 1.9 14,86 m2 14,86
pom 1.10 4,75 m2 4,75
pom1.11 7,73 m2 7,73
pom 1.12 17,20 m2 17,2
pom1.13 17,20 m2 17,2
pom 1.14 63,82 m2 63,82
pom 1.15 52,10 m2 52,1
IIPIETRO
pom2.1 15,90 m2 15,9
pom22 845 m2 8,45
pom2.3 28,24 m2 28,24
pom24 4,55 m2 4,55
pom2.5 2,66 m2 2,66
pom2.6 23,64 m2 23,64

razem| m2 769,84

108 KNR 2-02u2 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej wykonywane przy uzyciu Miksokreta -

1133/02 dodatek lub potracenie za zmiang¢ grubosci o 1cm
Doptata 2x
PARTER
pom 0.1 20,93+7,50 m2 28,43
pom 0.2 35,80 m2 35,8
pom 0.3 9,00 m2 9
pom 0.5 29,40 m2 29,4
pom 0.6 11,29 m2 11,29
pom 0.7 9,04 m2 9,04
pom 0.8 3,76 m2 3,76
pom 0.9 4,70 m2 4,7
pom0.10 3,70 m2 3,7
pom0.11 36,32 m2 36,32
pom0.12 20,37 m2 20,37
pom0.13 15,05 m2 15,05
pom0.14 4,57 m2 4,57
pom0.15 3,62 m2 3,62
pom0.16 9,04 m2 9,04
pom0.17 8,45 m2 8,45
pom0.18 15,90 m2 15,9
pom 0.19 99,16 m2 99,16
razem| m2 347,6
109 KNR 2-02u2 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej wykonywane przy uzyciu Miksokreta -
1133/02 dodatek lub potracenie za zmiang¢ grubosci o 1cm
Doptata 3x
IPIETRO
pom 1.1 20,38 m2 20,38
pom1.2 36,36 m2 36,36
pom 1.3 2238 m2 22,38
pom 1.4 2243 m2 22,43
pom 1.5 36,36 m2 36,36
pom1.6 7,84 m2 7,84
pom 1.7 7,10 m2 7,1
pom 1.8 8,29 m2 8,29
pom 1.9 14,86 m2 14,86
pom 1.10 4,75 m2 4,75
pom1.11 7,73 m2 7,73
pom1.12 17,20 m2 17,2
pom1.13 17,20 m2 17,2
pom 1.14 63,82 m2 63,82
pom 1.15 52,10 m2 52,1
IIPIETRO
pom2.1 15,90 m2 15,9
pom2.2 845 m2 8,45
pom2.3 28,24 m2 28,24
pom2.4 455 m2 4,55
pom2.5 2,66 m2 2,66
pom2.6 23,64 m2 23,64
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
razem| m2 422,24
110 | KNR K-32 Oczyszczenie podtoza pod oktadziny posadzek
0201/01
PARTER
pom 0.1 20,93+7,50 m2 28,43
pom0.2 35,380 m2 35,8
pom 0.3 9,00 m2 9
pom0.4 2783 m2 27,83
pom 0.5 29,40 m2 294
pom0.6 11,29 m2 11,29
pom 0.7 9,04 m2 9,04
pom0.8 3,76 m2 3,76
pom 0.9 4,70 m2 4,7
pom0.10 3,70 m2 3,7
pom0.11 36,32 m2 36,32
pom0.12 20,37 m2 20,37
pom0.13 15,05 m2 15,05
pom0.14 4,57 m2 4,57
pom0.15 3,62 m2 3,62
pom0.16 9,04 m2 9,04
pom0.17 8,45 m2 8,45
pom0.18 15,90 m2 15,9
pom0.19 99,16 m2 99,16
IPIETRO
pom 1.1 20,38 m2 20,38
pom1.2 3636 m2 36,36
pom 1.3 2238 m2 22,38
pom1.4 2243 m2 22,43
pom 1.5 36,36 m2 36,36
pom1.6 7,84 m2 7,84
pom 1.7 7,10 m2 7,1
pom1.8 8,29 m2 8,29
pom 1.9 14,86 m2 14,86
pom1.10 4,75 m2 4,75
poml1.11 7,73 m2 7,73
pom1.12 17,20 m2 17,2
pom1.13 17,20 m2 17,2
pom1.14 63,82 m2 63,82
pom 1.15 52,10 m2 52,1
poml.16 27,34 m2 27,34
I PIETRO
pom2.1 1590 m2 15,9
pom22 845 m2 8,45
pom2.3 2824 m2 28,24
pom24 4,55 m2 4,55
pom2.5 2,66 m2 2,66
pom2.6 23,64 m2 23,64
pom2.7 7,65 m2 7,65
razem| m2 832,66
111 | KNR K-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek
0201/06

PARTER
pom 0.1 20,93+7,50 m2 28,43
pom0.2 35,380 m2 35,8
pom 0.3 9,00 m2 9
pom0.4 2783 m2 27,83
pom 0.5 29,40 m2 294
pom0.6 11,29 m2 11,29
pom 0.7 9,04 m2 9,04
pom0.8 3,76 m2 3,76
pom 0.9 4,70 m2 4,7
pom0.10 3,70 m2 3,7
pom0.11 36,32 m2 36,32
pom0.12 20,37 m2 20,37
pom0.13 15,05 m2 15,05
pom0.14 4,57 m2 4,57
pom0.15 3,62 m2 3,62
pom0.16 9,04 m2 9,04
pom0.17 8,45 m2 8,45
pom0.18 15,90 m2 15,9
pom0.19 99,16 m2 99,16
IPIETRO
pom 1.1 20,38 m2 20,38
pom1.2 3636 m2 36,36
pom 1.3 22738 m2 22,38
pom1.4 2243 m2 22,43
pom 1.5 36,36 m2 36,36
pom1.6 7,84 m2 7,84
pom1.7 7,10 m2 7,1
pom1.8 8,29 m2 8,29
pom1.9 14,86 m2 14,86
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
pom 1.10 4,75 m2 4,75
pom1.11 7,73 m2 7,73
pom1.12 17,20 m2 17,2
pom1.13 17,20 m2 17,2
pom 1.14 63,82 m2 63,82
pom 1.15 52,10 m2 52,1
pom1.16 27,34 m2 27,34
I PIETRO
pom2.1 1590 m2 15,9
pom2.2 845 m2 8,45
pom2.3 2824 m2 28,24
pom2.4 4,55 m2 4,55
pom2.5 2,66 m2 2,66
pom2.6 23,64 m2 23,64
pom2.7 7,65 m2 7,65

razem| m2 832,66

112 | KNR K-32 Posadzki z ptytek gresowych 40x40cm przy uzyciu zaprawy klejacej

0204/05
PARTER
pom 0.1 20,93+7,50 m2 28,43
pom0.2 35,80 m2 358
pom 0.3 9,00 m2 9
pom0.5 2940 m2 29,4
pom 0.6 11,29 m2 11,29
pom0.7 9,04 m2 9,04
pom 0.8 3,76 m2 3,76
pom 0.9 4,70 m2 4,7
pom0.10 3,70 m2 3,7
pomO0.11 36,32 m2 36,32
pom0.12 20,37 m2 20,37
pom0.13 15,05 m2 15,05
pom0.14 4,57 m2 4,57
pom0.15 3,62 m2 3,62
pom0.16 9,04 m2 9,04
pomO0.17 845 m2 8,45
pom0.18 15,90 m2 15,9
pom0.19 99,16 m2 99,16
IPIETRO
pom 1.1 20,38 m2 20,38
pom1.2 36,36 m2 36,36
pom 1.3 2238 m2 22,38
pom 1.4 2243 m2 22,43
pom 1.5 36,36 m2 36,36
pom 1.6 7,84 m2 7,84
pom 1.7 7,10 m2 7,1
pom 1.8 8,29 m2 8,29
pom 1.9 14,86 m2 14,86
pom1.10 4,75 m2 4,75
pom1.11 7,73 m2 7,73
pom1.12 17,20 m2 17,2
pom 1.13 17,20 m2 17,2
pom 1.14 63,82 m2 63,82
pom 1.15 52,10 m2 52,1
I PIETRO
pom2.1 15,90 m2 15,9
pom22 845 m2 8,45
pom2.3 2824 m2 28,24
pom24 4,55 m2 4,55
pom2.5 2,66 m2 2,66
pom2.6 23,64 m2 23,64
razem| m2 769,84
113 | KNR 0-12 Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm i wysokosci 20cm uktadanych na klej metoda
1120/09 kombinowang z przecinaniem ptytek
parter (obwdd pomieszczen wg AutoCad):
pom 0.1 19,44 m 19,44
pom 0.2 32,26 m 32,26
pom 0.3 12,24 m 12,24
pom 0.4 40,58 m 40,58
pom 0.5 26,04 m 26,04
pom 0.6 13,44 m 13,44
pom 0.8 8,09 m 8,09
pom0.11 24,23 m 24,23
pom0.12 19,44 m 19,44
pom0.13 15,54 m 15,54
pom0.16 13,84 m 13,84
pom0.17 11,64 m 11,64
pom0.18 17,04 m 17,04
pom0.19 39,24 m 39,24
minus otwory
pom 0.1 -(3,07+1,70) m -4,77
pom0.2 -(1,70+1,00%4+1,20*2+1,10+1,80) m -11
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
pom 0.3 -1,00 m -1
pom 0.4 -(1,00+1,20) m -2,2
pom 0.5 -(1,00%2+1,40) m -3,4
pom 0.6 -1,00 m -1
pom 0.8 -(1,20+1,20+1,00) m -3,4
pom0.11 -1,20 m -1,2
pom0.12 -1,00 m -1
pom0.13 -1,00 m -1
pom0.16 -(1,00*2+1,10+1,50) m -4,6
pom0.17 -1,00%2 m -2
pom0.18 -1,00 m -1
pom0.19 -(1,00+1,80*2+5,46+5,72) m -15,78
I pigtro (obwdd pomieszczen wg AutoCad):
pom 1.1 20,72 m 20,72
pom1.2 2572 m 25,72
pom 1.5 25,72 m 25,72
pom1.6 11,24 m 11,24
pom 1.9 1545 m 15,45
pom1.12 16,86 m 16,86
pom1.13 16,80 m 16,8
pom1.14 3143 m 31,43
pom 1.15 53,84 m 53,84
pom1.16 (25,32+12,90) m 38,22
minus otwory
pom1l.1 -(1,00+1,66) m -2,66
pom 1.2 -1,10%2 m 2,2
pom 1.5 -1,10%2 m 2,2
pom 1.6 -(1,00+1,10) m -2,1
pom1.9 -(1,00+1,10) m -2,1
pom1.12 -1,10 m -1,1
pom1.13 -1,10 m -1,1
pom 1.14  -(1,30+5,46+5,71) m -12,47
pom 1.15 -(1,10*5+1,20+1,30+1,00+1,80) m -10,8
1I pigtro (obwdd pomieszczen wg AutoCad):
pom2.1 17,04 m 17,04
pom2.2 11,64 m 11,64
pom2.3 22,04 m 22,04
pom2.5 6,58 m 6,58
pom2.6 24,30 m 243
pom2.7 12,23 m 12,23
minus otwory
pom2.1 -(1,00*3+1,20+1,80) m -6
pom2.2 -1,00 m -1
pom2.3 -1,20%2 m 2.4
pom2.5 -1,00%2 m -2
pom2.6 -1,00 m -1
pom2.7 -(1,80+1,20+1,55) m -4,55

razem m 535,86

114 | KNR K-32 Oktadziny schodéw z ptytek gresowych 30x30cm przy uzyciu zaprawy klejacej

0206/04
pom0.4 2783 m2 27,83
pom1.16 27,34 m2 27,34
pom2.7 7,65 m2 7,65

razem| m2 62,82
115 | KNR K-32 Cokoliki przy schodach z ptytek gresowych 12,5x25cm przy uzyciu zaprawy klejowej

0206/06
biegi schodowe (0,175+0,30)*46*2*2 m 874
spoczniki 1,70+5,70+1,70+1,66+1,80+2,20+1,70+5,70+1,70+1,66+3,97+2,15+2,18+0,49+0,24+2,66*2 m 39,87

razem m 127,27
4.3. Malowanie
116 | KNR K-24 Malowanie dwukrotne farba akrylowa z jednokrotnym gruntowaniem wewngetrznych podtozy gipsowych

0201/02
parter (obwod pomieszczen wg AutoCad):
pom 0.1 19,44*376 m2 73,09
pom0.2 32,26%*3,76 m2 1213
pom 0.3 12,24*3,76 m2 46,02
pom 0.4 40,58%*3,76 m2 152,58
pom 0.5 26,04*3,76 m2 97,91
pom 0.6 13,44%*3,76 m2 50,53
pom 0.7 (10,02+5,30+5,24)*3,76 m2 77,31
pom 0.8 8,09%3,76 m2 30,42
pom 0.9 8,282%3,76 m2 33,16
pom 0.10 (5,80+5,20)*3,76 m2 41,36
pom0.11 24,23*3,76 m2 91,1
pom0.12 19,44*3,76 m2 73,09
pom 0.13 15,54*3,76 m2 58,43
pom 0.14 (8,60+7,73)*3,76 m2 61,4
pom0.15 6,92*3,76 m2 26,02
pom0.16 13,84*3,76 m2 52,04
pom0.17 11,64*3,76 m2 43,77
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pom0.18 17,04*3,76 m2 64,07
pom0.19 39,24*3,76 m2 147,54
minus otwory
pom0.1 -(3,07*3,00+1,70%2,15) m2 -12,87
pom 0.2 -(1,70%*2,15+1,00%2,05%4+1,20%2,05*2+1,10%2,05+1,80%2,20) m2 -22,99
pom 0.3 -(0,80*%2,00+1,00%2,05) m2 -3,65
pom 0.4 -(0,90%2,20*6+1,00%*2,05+1,20%*2,05) m2 -16,39
pom 0.5 -(0,80*%2,00%2+1,00%2,05*2+1,40%*2,15) m2 -10,31
pom 0.6 -(1,00*%2,05+1,60*%0,80) m2 -3,33
pom 0.7 -(0,90%2,05*%2%*2+0,90*2,15) m2 -9,32
pom 0.8 -(1,20*2,15+1,20%2,05+1,00%2,05) m2 -7,09
pom 0.9 -1,20%2,05 m2 -2,46
pom0.10 -(1,00*2,05+0,80%*1,20) m2 -3,01
pom0.11 -(1,20*2,05+1,60*1,20*2) m2 -6,3
pom0.12 -(1,00*2,05+0,80%1,20) m2 -3,01
pom0.13  -(1,00*2,05+0,80*1,20) m2 -3,01
pom0.14 -1,20%2,05 m2 -2,46
pom0.15 -1,00%2,05 m2 -2,05
pom0.16 -(1,00%2,05*2+1,10%2,05+1,50%2,20) m2 -9,66
pom0.17 -(1,00*2,05*2+0,80*1,20) m2 -5,06
pom0.18 -(0,80*1,20*2+1,00%*2,05) m2 -3,97
pom 0.19  -(1,00¥2,05+1,80%*2,20%2+5,46*2,40+5,72*2,40) m2 -36,8
I pigtro (obwdd pomieszczen wg AutoCad):
pom 1.1 20,72%*3,76 m2 77,91
pom1.2 25772%*3)76 m2 96,71
pom 1.3 (5,33+5,33+11,36+13,09)*3,76 m2 132,01
pom 1.4 (19,63+5,33+5,33)*3,76 m2 113,89
pom 1.5 25,72*3,76 m2 96,71
pom1.6 11,24*3,76 m2 42,26
pom 1.7 (10,84+5,04)*3,76 m2 59,71
pom 1.8 (11,73+5,64)*3,76 m2 65,31
pom1.9 1545%3,76 m2 58,09
pom 1.10 8,75%*3,76 m2 32,9
pom1.11 (7,18+10,03)*3,76 m2 64,71
pom1.12 16,86%3,76 m2 63,39
pom1.13 16,80%3,76 m2 63,17
pom1.14 31,43*3,76 m2 118,18
pom1.15 53,84*3,76 m2 202,44
pom 1.16 (25,32+12,90)*3,76 m2 143,71
minus otwory
pom 1.1 -(2,40*%2,00+0,90%2,00+1,66*3,76) m2 -12,84
pom 1.2 -(0,80*2,00+1,10%2,05%2) m2 -6,11
pom 1.3 -(0,90*2,05*2*2+1,24*2,00%2+1,10%2,05+1,60%0,80) m2 -15,88
pom 1.4 -(0,90%2,05%2*2+1,10*2,05+1,60*0,80+0,80*1,20) m2 -11,88
pom1.5 -(1,10*%2,05%2+0,80%1,20*2) m2 -6,43
pom 1.6 -(1,00%2,05+1,10%2,05) m2 -4,31
pom 1.7 -(1,00%2,05+0,90%*2,05*2+0,80%*1,20) m2 -6,7
pom 1.8 -(1,00*%2,05+0,90%2,05*2+0,80*1,20) m2 -6,7
pom1.9 -(1,00%2,05+1,10%2,05) m2 -4,31
pom1.10 -1,20%2,05 m2 -2,46
pom1.11 -(0,90*2,05*2+1,10%*2,05) m2 -5,95
pom1.12 -(1,10*2,05+0,80*1,20) m2 -3,22
pom1.13 -(1,10*2,05+0,80%1,20) m2 -3,22
pom 1.14  -(1,30%*2,15+5,46%*2,40+5,71%2,40) m2 -29,6
pom 1.15 -(1,10%2,05*%5+1,20%*2,05+1,30*2,15+1,00*2,05+1,80%2,20+0,80*1,20) m2 -23,5
pom 1.16 -(0,90*2,20*5+1,80%2,20+1,20*2,10+1,66*3,76) m2 -22,62
1I pigtro (obwod pomieszczen wg AutoCad):
pom2.1 17,04*3,73 m2 63,56
pom2.2 11,64%*3,73 m2 43,42
pom2.3 22,04*3,73 m2 82,21
pom2.4 8,62*3,73 m2 32,15
pom2.5 6,58%3,73 m2 24,54
pom2.6 24,30%3,73 m2 90,64
pom2.7 36,45%3,73 m2 135,96
minus otwory
pom2.1 -(1,00%2,05%3+1,20*2,05*1+1,80*2,20+1,60*0,80) m2 -13,85
pom2.2 -1,00%¥2,05 m2 -2,05
pom2.3 -(1,20*%2,05%2+1,60*0,80*3) m2 -8,76
pom2.4 -1,20%2,05 m2 -2,46
pom2.5 -1,00%2,05*2 m2 -4,1
pom2.6 -(1,00%2,05+2,40%2,00+0,90*2,00+1,60*0,80) m2 -9,93
pom2.7 -(0,90%2,20%5+1,20%2,10+1,80%2,20) m2 -16,38

razem| m2 2 857,72

117 | KNR K-24 Malowanie z jednokrotnym gruntowaniem wewngtrznych podtozy gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych -

0201/03 kazde nastgpne malowanie farbg akrylowa
parter (obwdd pomieszczen wg AutoCad):
pom 0.1 19,44%*3,76 m2 73,09
pom 0.2 32,26*3,76 m2 121,3
pom 0.3 12,24*3,76 m2 46,02
pom 0.4 40,58*3,76 m2 152,58
pom 0.5 26,04*3,76 m2 97,91
pom 0.6 13.,44*3.76 m2 50,53
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
pom 0.7 (10,02+5,30+5,24)*3,76 m2 77,31
pom 0.8 8,09%3,76 m2 30,42
pom 0.9 8,82%*3,76 m2 33,16
pom 0.10 (5,80+5,20)*3,76 m2 41,36
pom0.11 24,23*3,76 m2 91,1
pom 0.12  19,44*3,76 m2 73,09
pom0.13  15,54*3,76 m2 58,43
pom 0.14 (8,60+7,73)*3,76 m2 61,4
pom0.15 6,92*3,76 m2 26,02
pom 0.16 13,84*3,76 m2 52,04
pom0.17 11,64*3,76 m2 43,77
pom 0.18 17,04*3,76 m2 64,07
pom 0.19 39,24*3.76 m2 147,54
minus otwory
pom0.1 -(3,07*%3,00+1,70%2,15) m2 -12,87
pom 0.2 -(1,70*2,15+1,00%2,05*4+1,20*%2,05*2+1,10%2,05+1,80%2,20) m2 -22,99
pom0.3 -(0,80*%2,00+1,00%2,05) m2 -3,65
pom 0.4 -(0,90%*2,20%6+1,00%2,05+1,20%2,05) m2 -16,39
pom 0.5 -(0,80%*2,00%2+1,00%2,05%2+1,40%2,15) m2 -10,31
pom 0.6 -(1,00*%2,05+1,60*0,80) m2 -3,33
pom 0.7 -(0,90*2,05%2*2+0,90%2,15) m2 -9,32
pom 0.8 -(1,20%*2,15+1,20%2,05+1,00%2,05) m2 -7,09
pom 0.9 -1,20%2,05 m2 -2,46
pom 0.10 -(1,00*2,05+0,80*1,20) m2 -3,01
pom0.11 -(1,20*2,05+1,60*1,20*2) m2 -6,3
pom0.12 -(1,00*2,05+0,80*1,20) m2 -3,01
pom0.13 -(1,00*2,05+0,80%1,20) m2 -3,01
pom0.14 -1,20*%2,05 m2 -2,46
pom0.15 -1,00%2,05 m2 -2,05
pom 0.16 -(1,00%2,05*2+1,10%2,05+1,50%2,20) m2 -9,66
pom0.17 -(1,00*2,05*2+0,80*1,20) m2 -5,06
pom 0.18 -(0,80%1,20%2+1,00*%2,05) m2 -3,97
pom 0.19 -(1,00%2,05+1,80%*2,20%2+5,46*2,40+5,72%2,40) m2 -36,8
I pigtro (obwdd pomieszczen wg AutoCad):
pom 1.1 20,72%*3,76 m2 7791
pom 1.2 25,72%3,76 m2 96,71
pom 1.3 (5,33+5,33+11,36+13,09)*3,76 m2 132,01
pom 1.4 (19,63+5,33+5,33)*3,76 m2 113,89
pom 1.5 25,72*3,76 m2 96,71
pom 1.6 11,24*3,76 m2 42,26
pom 1.7 (10,84+5,04)*3,76 m2 59,71
pom 1.8 (11,73+5,64)*3,76 m2 65,31
pom 1.9 1545%3,76 m2 58,09
pom 1.10 8,75*3,76 m2 32,9
pom1.11 (7,18+10,03)*3,76 m2 64,71
pom1.12 16,86*3,76 m2 63,39
pom 1.13 16,80*3,76 m2 63,17
pom 1.14 31,43*3,76 m2 118,18
pom 1.15 53,84*3,76 m2 202,44
pom 1.16 (25,32+12,90)*3,76 m2 143,71
minus otwory
pom 1.1 -(2,40%*2,00+0,90%2,00+1,66*3,76) m2 -12,84
pom 1.2 -(0,80%*2,00+1,10%2,05*2) m2 -6,11
pom 1.3 -(0,90%2,05%2*2+1,24*2,00%2+1,10%2,05+1,60%0,80) m2 -15,88
pom 1.4 -(0,90*2,05*2*2+1,10%2,05+1,60*0,80+0,80%1,20) m2 -11,88
pom 1.5 -(1,10%2,05%2+0,80*%1,20%2) m2 -6,43
pom1.6 -(1,00%2,05+1,10%2,05) m2 -4,31
pom 1.7 -(1,00%2,05+0,90*2,05*2+0,80*1,20) m2 -6,7
pom 1.8 -(1,00*2,05+0,90*2,05*2+0,80*1,20) m2 -6,7
pom1.9 -(1,00%2,05+1,10%2,05) m2 -4,31
pom 1.10 -1,20%2,05 m2 -2,46
pom .11 -(0,90%2,05%2+1,10*%2,05) m2 -5,95
pom1.12 -(1,10*2,05+0,80%1,20) m2 -3,22
pom 1.13  -(1,10*2,05+0,80*1,20) m2 -3,22
pom 1.14  -(1,30%*2,15+5,46*2,40+5,71*2,40) m2 -29,6
pom 1.15 -(1,10%2,05%5+1,20*2,05+1,30*2,15+1,00*2,05+1,80%2,20+0,80*1,20) m2 -23,5
pom 1.16 -(0,90%2,20*%5+1,80%*2,20+1,20*2,10+1,66*3,76) m2 -22,62
1I pigtro (obwdd pomieszczen wg AutoCad):
pom2.1 17,04*3,73 m2 63,56
pom22 11,64*3,73 m2 43,42
pom2.3 22,04*3,73 m2 82,21
pom2.4 8,62%3,73 m2 32,15
pom2.5 6,58%3,73 m2 24,54
pom2.6 24,30*%3,73 m2 90,64
pom2.7 36,45%3,73 m2 135,96
minus otwory
pom2.1 -(1,00%2,05*3+1,20*%2,05*1+1,80%2,20+1,60%0,80) m2 -13,85
pom22 -1,00%2,05 m2 -2,05
pom2.3 -(1,20%2,05%2+1,60*0,80*3) m2 -8,76
pom2.4 -1,20%2,05 m2 -2,46
pom2.5 -1,00%2,05%2 m2 -4,1
pom2.6 -(1,00%2,05+2,40*2,00+0,90*2,00+1,60*0,80) m2 -9,93
pom2.7 -(0,90%2,20*5+1,20*2,10+1,80%*2,20) m2 -16,38
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razem| m2 2 857,72
4.4. Roboty okladzinowe
118 | KNR K-32 Oczyszczenie podtoza pod oktadziny $cian
0101/01
parter
pom0.3 2,50%1,50 m2 3,75
pom 0.7 (10,02+5,30+5,24)*3,20-0,90%2,05*5 m2 56,57
pom 0.8 8,10%3,20-(1,20%2,05+1,20*2,15+1,00%2,05) m2 18,83
pom 0.9 8,82%3,20-1,20%2,05 m2 25,76
pom 0.10 (5,80+5,20)*3,20-(1,00%2,05+0,90%2,05*2) m2 29,46
pom0.13  1,50%1,50 m2 2,25
pom. 0.14 8,61%3,20-1,20%2,05 m2 25,09
pom0.15 7,73-1,00%2,05 m2 5,68
pom 0.18 4,00%0,60 m2 2,4
I pigtro
pom 1.3 (13,09+11,36+5,33+5,33)*3,20-(1,60*0,80+0,80%2,00+0,90*2,05*4+1,10%*2,05+1,24*2,00*2) m2 94,88
pom 1.4 (5,33+5,33+19,63)*3,20-(1,60*0,80+0,80*1,0+1,10%2,05+0,90*2,05*4) m2 85,21
pom 1.7 (10,84+5,04)*3,20-(1,00%2,05+0,90%2,05*2) m2 45,08
pom 1.8 (11,73+5,64)*3,20-(1,00%2,05+0,90*2,05*2) m2 49,84
pom1.10 8,75%3,20-1,20*2,05 m2 25,54
pom1.11 (7,18+10,03)*3,20-(1,10%2,05+0,90%2,05*2) m2 49,13
1I pigtro
pom2.4 8,62%3,20-1,20%2,05 m2 25,12
razem| m2 544,59
119 | KNR K-32 Jednokrotne gruntowanie podtoza pod oktadziny $cian rodkiem gruntujacym
0101/06
parter
pom0.3 2,50%1,50 m2 3,75
pom 0.7 (10,02+5,30+5,24)*3,20-0,90%2,05*5 m2 56,57
pom 0.8 8,10%3,20-(1,20%2,05+1,20%2,15+1,00%2,05) m2 18,83
pom 0.9 8,82%3,20-1,20%2,05 m2 25,76
pom 0.10 (5,80+5,20)*3,20-(1,00%2,05+0,90*2,05*2) m2 29,46
pom0.13  1,50%1,50 m2 2,25
pom. 0.14 8,61%3,20-1,20%2,05 m2 25,09
pom0.15 7,73-1,00%2,05 m2 5,68
pom 0.18 4,00%0,60 m2 2,4
I pigtro
pom 1.3 (13,09+11,36+5,33+5,33)*3,20-(1,60*0,80+0,80%2,00+0,90*2,05*4+1,10%*2,05+1,24*2,00*2) m2 94,88
pom 1.4 (5,33+5,33+19,63)*3,20-(1,60*0,80+0,80*1,0+1,10%2,05+0,90%*2,05*4) m2 85,21
pom 1.7 (10,84+5,04)*3,20-(1,00%2,05+0,90%2,05*2) m2 45,08
pom 1.8 (11,73+5,64)*3,20-(1,00*2,05+0,90*2,05*2) m2 49,84
pom 1.10 8,75%3,20-1,20*2,05 m2 25,54
pom1.11 (7,18+10,03)*3,20-(1,10¥2,05+0,90*2,05*2) m2 49,13
1T pigtro
pom2.4 8,62*%3,20-1,20%2,05 m2 25,12
razem| m2 544,59
120 | KNR K-32 Oktadziny $cian z phytek ceramicznych 30x30cm przy uzyciu zaprawy klejowej
0103/04
parter
pom0.3 2,50%1,50 m2 3,75
pom 0.7 (10,02+5,30+5,24)*3,20-0,90%2,05*5 m2 56,57
pom 0.8 8,10%*3,20-(1,20%2,05+1,20*2,15+1,00%2,05) m2 18,83
pom 0.9 8,82%3,20-1,20%2,05 m2 25,76
pom 0.10 (5,80+5,20)*3,20-(1,00%2,05+0,90*2,05*2) m2 29,46
pom0.13  1,50%1,50 m2 2,25
pom. 0.14 8,61*3,20-1,20%2,05 m2 25,09
pom0.15 7,73-1,00%2,05 m2 5,68
pom 0.18 4,00%0,60 m2 2,4
I pigtro
pom 1.3 (13,09+11,36+5,33+5,33)*3,20-(1,60*0,80+0,80%2,00+0,90*2,05*4+1,10%*2,05+1,24*2,00*2) m2 94,88
pom 1.4 (5,3345,33+19,63)*3,20-(1,60%0,80+0,80%1,0+1,10%2,05+0,90*2,05*4) m2 85,21
pom 1.7 (10,84+5,04)*3,20-(1,00%2,05+0,90%*2,05*2) m2 45,08
pom 1.8 (11,7345,64)*3,20-(1,00*2,05+0,90%2,05%*2) m2 49,84
pom1.10 8,75%3,20-1,20*2,05 m2 25,54
pom1.11 (7,18+10,03)*3,20-(1,10¥2,05+0,90*2,05*2) m2 49,13
1I pigtro
pom2.4 8,62*%3,20-1,20%2,05 m2 25,12
razem| m2 544,59
4.5. Sufity podwieszane
121 KNR 2-02u2 Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami z wiokien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o
2702/02 dhugosci 60 i 120cm
PARTER
pom 0.1 20,93+7,50 m2 28,43
pom 0.2 35,80 m2 35.8
pom 0.3 9,00 m2 9
pom 0.5 29,40 m2 294
pom0.6 11,29 m2 11,29
pom 0.7 9,04 m2 9,04
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pom 0.8 3,76 m2 3,76
pom 0.9 4,70 m2 4,7
pom 0.10 3,70 m2 3,7
pom0.11 36,32 m2 36,32
pom0.12 20,37 m2 20,37
pom0.13 15,05 m2 15,05
pom0.14 4,57 m2 4,57
pom0.15 3,62 m2 3,62
pom 0.16 9,04 m2 9,04
pom0.17 845 m2 8,45
pom 0.18 15,90 m2 15,9
pom 0.19 99,16 m2 99,16
IPIETRO
pom 1.1 20,38 m2 20,38
pom1.2 36,36 m2 36,36
pom1.3 22738 m2 22,38
pom 1.4 2243 m2 22,43
pom 1.5 36,36 m2 36,36
pom1.6 7,84 m2 7,84
pom 1.7 7,10 m2 7,1
pom 1.8 8,29 m2 8,29
pom 1.9 14,86 m2 14,86
pom 1.10 4,75 m2 4,75
pom1.11 7,73 m2 7,73
pom 1.12 17,20 m2 17,2
pom1.13 17,20 m2 17,2
pom 1.14 63,82 m2 63,32
pom 1.15 52,10 m2 52,1
IIPIETRO
pom2.1 15,90 m2 15,9
pom22 845 m2 8,45
pom2.3 28,24 m2 28,24
pom24 4,55 m2 4,55
pom2.5 2,66 m2 2,66
pom2.6 23,64 m2 23,64
razem| m2 769,84
4.6. Stolarka otworowa
122 [KNR 2-02u2 Montaz okien z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0,6m2 z wykorzystaniem facznikow
1025/01
02 0,80%1,20*14 m2 13,44
razem| m2 13,44
123 [KNR 2-02u2 Montaz okien z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,5m2 z wykorzystaniem tacznikow
1025/03
05 1,60%0,80%7 m2 8,96
razem| m2 8,96
124 KNR 2-02u2 Montaz okien z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 z wykorzystaniem
1025/04 tacznikow
WI+W2  6,15%2,40%2*2 m2 59,04
Ol 0,80%2,00%6 m2 9,6
03 1,60*%1,20*2 m2 3,84
04 0,90*2,20%15 m2 29,7
06 2,40%2,00%2 m2 9,6
razem| m2 111,78
125 KNR 2-02u2 Klapy nawiewne p-poz o powierzchni do 1,5m?2 z ksztattownikow aluminiowych z przektadka termiczng systemu
1026/03 PI50
parter 0,90*1,40*2 m2 2,52
razem| m2 2,52
126 | KNNR 2 Montaz $wietlikow i klapy dymowych
1105/03
1,20%2,00 m2 24
razem| m2 2.4
127 | KNR 2-02 Montaz podokiennikow o dtugosci do 1m
0129/01
parter 6+3 szt 9
Ipigtro 8+2+3 szt 13
M pigtro 5 szt 5
razem| szt 27
128 | KNR 2-02 Montaz podokiennikow o dtugosci ponad 1m
0129/02
parter 1+6+8 szt 15
I pigtro  8+5 szt 13
IIpigtro  5+1+1 szt 7
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129 KNR 2-02u2 Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikow aluminiowych z przektadka termiczna systemu P150
1026/06
parter zewngtrzne 1,30*2,10+0,80%2,10+1,10%2,10+1,40%2,15+1,70%2,15+1,90*2,15 m2 17,47
razem| m2 17,47
130 | KNR 0-19 Montaz drzwi PCW
1022/12
parter wewngtrzne 1,70%2,15 m2 3,66
1I pigtro wewngtrzne
Dz6 0,90%2,05*1 m2 1,85
razem| m2 5,51
131 KNR 2-02u2 Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikow aluminiowych z przektadka termiczng systemu P150
1026/05
parter
Dz2 0,90%2,10%1 m2 1,89
Dz3 1,10%2,10%*1 m2 2,31
razem| m2 42
132 KNR 2-02u2 Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikow aluminiowych o odpornosci E160
1026/06
parter 1,70%2,15%2 m2 7,31
Ipietro 1,70%2,15 m2 3,66
M pigtro  1,70*2,15 m2 3,66
razem| m2 14,63
133 [KNR 2-02u2 Drzwi jednoskrzydlowe z ksztattownikow aluminiowych o odpornosci EI60
1026/05
parter  0,90%2,05*2 m2 3,69
razem| m2 3,69
134 | KNNR 2 Obsadzenie o$cieznic drewnianych
1104/02
parter
D2 0,90*2,00*8 m2 14,4
D4 1,10%2,00%2 m2 4.4
D6 1,00%2,00*1 m2 2
D10 0,80%2,00*4 m2 6,4
D11 0,90%2,00%1 m2 1.8
D12 1,10*2,00*1 m2 2,2
I pigtro
D2 0,90*2,00*1 m2 1,8
D3 1,00%2,00*7 m2 14
D4 1,10%2,00*1 m2 2,2
D8 1,00*2,00*2 m2 4
D9 0,90*%2,00%2 m2 3,6
D10 0,80%2,00%7 m2 11,2
DI1 1,20%2,10*1 m2 2,52
1I pigtro
D2 0,90*%2,00%2 m2 3,6
D4 1,10*%2,00*1 m2 2,2
D8 1,10*%2,00*1 m2 2,2
Dw2 0,90%2,05*1 m2 1,85
razem| m2 80,37
135 | KNNR2 Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone petne
1103/01
parter
D2 0,90*2,00%8 m2 14,4
D4 1,10*2,00*2 m2 4.4
D6 1,00%2,00*1 m2 2
D10 0,80%2,00%4 m2 6,4
D11 0,90%2,00%1 m2 1,8
D12 1,10%2,00*1 m2 2,2
I pigtro
D2 0,90*2,00*1 m2 1.8
D3 1,00%2,00%7 m2 14
D4 1,10*%2,00*1 m2 2,2
D8 1,00%2,00%2 m2 4
D9 0,90*2,00*2 m2 3,6
D10 0,80%2,00%7 m2 11,2
D11 1,20%2,10%*1 m2 2,52
1I pigtro
D2 0,90*2,00*2 m2 3,6
D4 1,10%2,00*1 m2 2,2
D8 1,10*2,00*1 m2 2,2
Dw2 0,90%2,05*1 m2 1,85
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razem| m2 80,37
5. Dzwig osobowy
136 | Kalkulacja Dostawa i montaz dzwigu osobowego KONE (27 000 EUR po kursie 4,53zt)
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
6. Elewacja
137 | KNR K-25 Jednokrotne gruntowanie podtoza $rodkiem gruntujacym przed ociepleniem budynku
0101/06
(9,30+14,44)*2%8,90+28,54*8,30+9,94*12,14+3,00%2*12,14+0,42%0,55*2+11,85%4,46*2+9,94*4 02+0,43* | m2 999,78
0,80*2
minus otwory:
elewacja potudniowo-zachodnia -(3,00%3,00+0,70*1,90%6+2,40%2,00%¥2+0,90%2,26*8+6,15%2,40%2) m2 -72,37
elewacja potnocno-wschodnia  -(0,90*1,30*13+1,70*1,30*2+1,70*0,95*2+1,38*2,14) m2 -25,81
elewacja potudniowo-wschodnia -(0,90*2,26*2+6,15%2,40%¥2+0,90%1,30+1,80%2,26+1,70%0,95+1,20%2,20) m2 -43,08
elewacja potnocno-zachodnia m2 -19,66
-(1,32%2,26+1,12*%2,26+1,70%0,95+1,60*2,26+1,70%0,95*2+0,90%2,26*2+1,70%0,95)
razem| m2 838,86
138 | KNR K-25 Ochrona naroznikow wypuktych przy ocieplaniu budynkéw w systemie Sto
0122/01
otwory:
elewacja potudniowo-zachodnia  3,00*3+(0,70+1,90%*2)*6+(2,40+2,00*2)*2+(0,90+2,26*2)*8+(6,15+2,40) m 100,71
elewacja potnocno-wschodnia  (0,90+1,30*2)*13+(1,70+1,30%2)*2+(1,70+0,95*2)*2+(1,38+2,14*2) m 66,96
elewacja potudniowo-wschodnia m 51,76
(0,90+2,26*2)*2+(6,15+2,40*2)*2+(0,90+1,30*2)+(1,80+2,26*2)+(1,70+0,95*2)+(1,20+2,20*2)
elewacja pétnocno-zachodnia m -19,66
-(1,32%2,26+1,12*%2,26+1,70*%0,95+1,60*2,26+1,70*0,95*2+0,90%2,26*2+1,70%0,95)
razem m 199,77
139 | KNR K-25 Montaz listew cokotowych z aluminium Sto-Sockelleiste Universal
0123/01
(9,30+14,44)*2+28,54+9,94+3,00*2+11,85%2+9,94 m 125,6
minus otwory -(3,05+6,15+1,38+6,15+1,80+1,32+1,12+1,60) m -22,57
razem m 103,03
140 | KNR K-25 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gruboséci 14cm klejonymi do podtoza w systemie StoTherm
0104/04 Vario wraz z rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
(9,30+14,44)*2*8,90+28,54*8,30+9,94*12,14+3,00%2*12,14+0,42*0,55*2+11,85*%4,46*2+9,94%4,02+0,43* | m2 999,78
0,80*2
minus otwory:
elewacja potudniowo-zachodnia -(3,00*3,00+0,70%1,90%6+2,40%2,00%2+0,90*2,26*8+6,15%2,40*2) m2 -72,37
elewacja potnocno-wschodnia  -(0,90%1,30*13+1,70*%1,30%2+1,70*0,95*2+1,38*2,14) m2 -25,81
elewacja potudniowo-wschodnia  -(0,90%2,26*2+6,15%2,40*2+0,90*1,30+1,80%2,26+1,70%0,95+1,20%2,20) m2 -43,08
elewacja potnocno-zachodnia m2 -19,66
-(1,32%2,26+1,12%2,26+1,70*0,95+1,60*2,26+1,70*0,95*2+0,90*2,26*2+1,70*0,95)
razem| m2 838,86
141 KNR 2-02u2 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm -okapniki zewnetrzne
0541/02
elewacja potudniowo-zachodnia (0,70*6+2,40*2+0,90*8+6,15%*2)*(0,04+0,30+0,05+0,02) m2 11,69
elewacja potnocno-wschodnia  (0,90*13+1,70%2+1,70%2)*(0,04+0,30+0,05+0,02) m2 7,59
elewacja potudniowo-wschodnia (0,90%2+6,15%2+0,90+1,70)*(0,04+0,30+0,05+0,02) m2 6,85
elewacja potnocno-zachodnia  (1,32+1,12+1,70+1,70*2+0,90*2+1,70)*(0,04+0,30+0,05+0,02) m2 4,53
razem| m2 30,66
142 | KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe
1220/04
elewacja potudniowo-zachodnia 3,06*1,50 m2 4,59
elewacja potnocno-wschodnia 1,50%1,20 m2 1,8
elewacja potudniowo-wschodnia 2,00%1,20 m2 2.4
elewacja potnocno-zachodnia  3,90%1,20+1,50*%1,20 m2 6,48
razem| m2 15,27
7. Murek oporowy
143 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0217/06 tyzki 0,40m3
(1,00+22,84-2,60+1,00+3,50+1,00+3,50+1,00+2,15+1,00+1,65+1,00)*(0,50+0,75+0,50)*0,83 m3 53,8
razem| m3 53,8
144 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
0,90%(1,00+22,84-2,60+1,00+3,50+1,00+3,50+1,00+2,15+1,00+1,65+1,00)*0,10 m3 3,33
razem| m3 3,33
145 | KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z ukladaniem betonu za pomoca pompy - czesé pozioma prostokatna o stopie ptaskiej
0238/01
(0,75%0,25)*(1,00+22,84-2,60+1,00+3,50+1,00+3,50+1,00+2,15+1,00+1,65+1,00) m3 6,95
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razem| m3 6,95
146 | KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - czesé pionowa o wysokosci do 3m o
0239/04 przekroju prostokatnym grubosci do 25cm
(1,25*0,25)*(1,00+22,84-2,60+1,00+3,50+1,00+3,50+1,00+2,15+1,00+1,65+1,00) m3 11,58
razem| m3 11,58
147 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
fi6 (3,26%(22+80)+1,76%(22+80))*0,900*0,001 t 0,46
fil2 (6,00%16+23,83*16)*0,900%0,001 t 0,43
razem t 0,89
148 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0603/01
(0,24+0,50+0,50+0,73)*(6,00+23,83) m2 58,77
razem| m2 58,77
149 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna
0603/02 warstwa ponad pierwsza
(0,24+0,50+0,50+0,73)*(6,00+23,83) m2 58,77
razem| m2 58,77
150 | KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na
0230/01 odlegtos¢ do 10m
objetosé wykopu m3 53,8
(1,00+22,84-2,60+1,00+3,50+1,00+3,50+1,00+2,15+1,00+1,65+1,00)*(0,50+0,75+0,50)*0,83
minus obj. konstrukeji m3 -18,52
-(0,75%0,25+1,25%0,25)*(1,00+22,84-2,60+1,00+3,50+1,00+3,50+1,00+2,15+1,00+1,65+1,00)
razem| m3 35,28
8. Wyposazenie
8.1. Klatka schodowa
151 | KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach (klatka schodowa)
1208/03
parter 3,85%4+2,66 m 18,06
Ipigtro 3,85*4+2,66 m 18,06
razem m 36,12
8.2. WC niepelnosprawnych
152 | KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle o glebokosci do 8cm i $rednicy do 10mm
0802/01
parter (3*4+1%2)*2 szt 28
Ipigtro (3*4+1%*2)*1 szt 14
razem| szt 42
153 | KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworow w cegle o glebokosci do 8cm i $rednicy do 20mm
0802/02
parter 4*6*2 szt 48!
Ipigtro 4*6*1 szt 24
razem | szt 72
154 | KNR 5-08 Przykrecenie do gotowego podtoza $cian konstrukeji wsporczych o ci¢zarze do Skg - do 4 mocowan
0701/11
Porgcz $cienna tukowa stata 60cm (umywalka) 2*(2+1) szt 6
Porgcz Scienna tukowa uchylna 85cm (ustgp)  1*(2+1) szt 3
Uchwyt stalowy katowy 45 cm (ustgp) 1*(2+1) szt 3
Dozownik mydta w ptynie lub kremu do rak  1*(2+1) szt 3
Pojemnik na r¢ezniki sktadane  1*(2+1) szt 3
Kosz siatkowy wiszacy o pojemnos$ci 22L, wykonany z pretow powlekanych  1*(2+1) szt 3
Uchwyt papieru toaletowego 1%*(2+1) szt 3
razem | szt 24
155 | KNR 5-08 Przykrecenie do gotowego podtoza $cian konstrukeji wsporczych o cigzarze do 1kg
0701/02
pojemnik na r¢czniki papierowe  1%(2+1) szt 3
dozownik mydta w ptynie  1*(2+1) szt 3
kosz siatkowy wiszacy 1*(2+1) szt 3
uchwyt na papier toaletowy 1*(2+1) szt 3
razem| szt 12
8.3. elementy wyposazenia
156 | Kalkulacja wycieraczka
indywidualna
m2 35
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1.

Roboty ziemne

2.

Fundamentowanie

3

.|Stan surowy

3.1.

Parter

3.2.

IPigtro

33.

1T Pigtro

3.4.

Dach

4.

Stan wykonczeniowy

4.1.

Tynki wewngtrzne

4.2.

Podtoza i posadzki

4.3.

Malowanie

4.4.
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4.5.

Sufity podwieszane
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S

.| Dzwig osobowy

6

.|[Elewacja

7.

Murek oporowy

8.

Wyposazenie

8.1.

Klatka schodowa

8.2.

WC niepetnosprawnych

83

.|elementy wyposazenia




	Przedmiar robót
	Tabela przedmiaru robót
	Spis działów przedmiaru robót

