- droga gminna od km 0+000,00 do km 0+082,00
- droga gminna od km 0+000,00 do km 0+056,60
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KONSTRUKCJA POBOCZA:

warstwa $cieralna - betonowa plyta azurowa 60x40 cm gr. 10 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C3/4 o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
warstwa odsgczajgca - podsypka piaskowa o CBR >35% gr. 15cm

istniejgce podtoze drogi no$nosci G2/G3

Grubos¢ tgczna 68 cm
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KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ/DZIAt KA NR 9/9 KOWNATKI:
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opornik betonowy 12x25x100 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

KONSTRUKCJA POBOCZA:

warstwa $cieralna - betonowa plyta azurowa 60x40 cm gr. 10 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C3/4 o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
warstwa odsgczajgca - podsypka piaskowa o CBR >35% gr. 15cm

istniejgce podioze drogi nosnosci G2/G3

warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Behaton" kolor szary/czerwony gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C3/4 o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
warstwa odsgczajgca - podsypka piaskowa o CBR >35% gr. 15cm

istniejace poditoze drogi no$nosci G2/G3

Grubos¢ tgczna 68 cm

Grubos¢ tgczna 68 cm

Jednostka Projektowa :

STREETWISE

Tomasz Rvkowski

STREETWISE Tomasz Rykowski

13-100 Nidzica, Dobrzyn 23

TEL. 691-022-179

NIP : 984-007-64-12 REGON : 281494079
E-Mail : t.rykowski@interia.pl

Inwestor :

UWAGA:

1. Zjazdy indywidualne na posesje wykona¢ o konstrukcja jak droga gminna.
2. Dowigzac sig spadkami poprzecznymi i podtuznymi zjazdu do istniejgcych

rzednych ogrodzen, elementéw zjazdow.
3. Materiaty rozbiérkowe odwiez¢ na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora.

Gmina Kozlowo, ul. Mazurska 3, 13-124 Koztowo

Nazwa obiektu :

"Projekt przebudowy drogi gminne;j
dzialtka Nr 9/9 obreb Kownatki w msc. Kownatki"

Branza :

DROGOWA

Temat opracowania :

"Przebudowa drogi gminne;j"

Stadium :

P.W.

Nazwa rysunku

PRZEKROJE NORMALNE

Skala :

| 1:50
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Imig i nazwisko : Podpis :

Nruprawnicn - STYCZEN 2023

Projektant :
inz. Tomasz Rykowski

Rys. nr:
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