PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej
dziatka nr 9/9 obreb Kownatki
w msc. Kownatki

branza: drogowa - ukiad drogowy
) Jednostka
Poz. B SPEC.yﬂkaFj l Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

technicznej Nasvia lloéé
1 2 3 4 5
i’ D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = =i
= D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 - zakres objety inwestycja km 0,14

D.04.01.01 KORYTOWANIE PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA = i

TTOTMOWaTTS T ZaggSZCZeTE PUUUZa PUT WarSiwy ROTTSUORCY TS TIaW ETZCTITT

2 578,4+150,5+13,3=742,2 m2 m’ 742,20




D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

RODOTY ZIEMNE WYRONyWane Koparkamt pOasgoernymr O PO[TyZKT U-AU TS
w gr.kat. IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowytad.

(742,2+96 5" 68=570,3 m3 RIS
D.04.00.00 PODBUDOWY —
WTW PKSM dodatkowo:
WTW Kruszywa, Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.01.01 WTW ZM
- mieszanka niezwiazana C90/3 o gr. 20 cm ( jezdnia + pobocze ) 742,20
340501 goaatiod: Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
D.04.01.01, WTW ZM
- mieszanka zwigzana cementem C3/4 gr. 20 cm ulepszone podloze (jezdnia + pobocze + zjazdy+
pod wszystkimi opornikami) 838,70
742,2+96,5=838.7 m2
warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego (np. pospdka) (k>8 m/dobe) gr 15 cm (jezdnia +
pobocze + zjazdy+ pod opornikami) 838,70
742,2+96,5=838,7 m2
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE -
D.05.03.23 dodatkowo,
D.04.01.01, D.08.01.01, |Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
D.08.03.01
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm
(jezdnia + zjazdy ) 591,70
578.4+13 3=591,7 m2
- nawierzchnia z plyt azuroych 60X40 cm gr. 10cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm ( 16050

pobocza)




> D.08.00.00 ELEMENTY ULIC == —
* D.08.01.01 Oporniki betonowe
9 - ustawienie opornikow betonowych 12x25x100 cm na fawie betonowej z oporem mb 567,60
D.03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK, KRATEK, ZAWOROW
10 Regulacja wysokosciowa wiazow szt. 4,00
D-01.03.04 ZABEZPIECZENIE KABLI = —
11 Rura ostonowa AROT fi 50mm na kable TP - m 30,70
D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG - -
D-07.01.01 Oznakowanie pionowe
FIOTTOWE ZITaRT QTOU0We = STOPRT Z TOT STaCWYCIT =
12 sy szt 1,00
13 Ustawienie znakéw pionowych - wielkes¢ $rednia szt 1,00
i GG.00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY = =
* G6G.00.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw drogowych
14 - zakres objety inwestycja km 0,14




