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Oswiadczenie

OSWIADCZENIE

Zgodnie z prawem budowlanym oswiadczam, ze projekt budowy oswietlenia w m.
Antonowo, ul. Serdeczna zostat wykonany zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
przepisami, decyzjami administracyjnymi i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowg oraz wytycznymi i jest kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.



Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan ARTUR ROBERT LESZCZYNSKI

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 08 marca 1980 r. w Gizycku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0179 /POOE/14

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaéwiadczeniem wydanym przez te izbg, z okrelonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @
2.dr inz. Zenon Drabowicz %2)

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz %




Pan Artur Robert Leszczynski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych,
bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Otrzymuje:
i PRZEWODNICZAC\ENEJ
1. Pan Artur Robert Leszczynski OKREGOWE) KOMB“'KWOA:'\Hﬁfe] ol
11-513 Milki, ul. Sportowa 13 Warmifisko-Mazurskie) DKt
Inzynierd downic!
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Aadrzs guxiomwski
4. a/a ’ ’

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.



Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB

@ POLSKA

. 1 Z B A
N _
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ENR-2YV-4RR *

Pan Artur Leszczyniski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0133/14

adres zamieszkania ul. Sportowa 13, 11-513 Mitki

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
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Wykaz witascicieli

Wojewoddztwo : Warminisko-Mazurskie
Powiat : Gizycki
Jednostka ewidencyjna : 280604_2 GIZYCKO-gmina
(nazwa organu wydajacego dokument) Qbreb : 0001 ANTONOWO
Nr kancelaryjny : WG.6621.2.294.2022
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2022-06-09

Jednostka rejestrowa : G.90

Charakter

L Podmiot ewids j Udziat
P Podmiot ewldencylny wiasnosci [ wiadania
1 (matzenstwo) Wiasnosé 1M
CZESEAW ANTONI ZDANOWICZ Rodzice:ANTONI,ELEONORA
SERDECZNA 15; 11-500 ANTONOWO;
TERESA ZDANOWICZ Rodzice:STANISLAW, HELENA
SERDECZNA 15; 11-500 ANTONOWO;
- I - Oznaczenie | pow. Pow Nr KW lub inny
N dzialk P : r . .
umer dziatki otozenie dziatki Opis uzytku uzytké\:vl wiytku il dokurnent
konturow fha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
151/4 pastwiska trwate Pslil 0.0068 [0.0068 OL1G/00025912/2
Id dzialki: 280604_2.0001.151/4
151/5 pastwiska trwate Pslll 0.0053 |0.0053 OL1G/00025912/2
id dziatki: 280604_2.0001.151/5
1151/6 pastwiska trwate Psilil 0.0080 |0.0080 OL1G/00025912/2
1
|
i Id dziatki: 2B0604_2.0001.151/6
!
Razem powierzchnia dzialek * 0.0201 ha
Slownie :  dwiescie jeden m. kwadr.
Wiypis zawiera dane wediug stanu na dzieri :  2022-06-09 )
Sporzadzit: Agnieszka Krukowska Zup. yTAROSTY
2022-06-09.........ccooveeis e
Iwtna Kurpis '
(imie i nazwisko osoby: eniujgeejorgan
i Gospadarki Gruntami

Strona: 5
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STAROSTWO POWIATOWE . i i
w Gizycku Wojewddztwo : Warmirnisko-Mazurskie
A ] apcka Powiat : Gizycki .
........... Jednostka ewidencyjna : 280604_2 GIZYCKO-gmina
(nazwa organu wydajgcego dokument) Obreb : 0001 ANTONOWO

Nr kancelaryjny :  WG.6621.2.378.2022

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia; 2022-08-01
Jednostka rejestrowa : G.137

Lp  Podmiot ewidencyjny Charakter Udzial
wiasnos$ci/ wiadania
1 TOMASZ WOLODZKO Rodzice:JACEK,CZESLAWA Wiasno$é nm
SYMPATYCZNA 21; 11-500 ANTONOWO;
: L . Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inny
N ki A P 9 y 1 5
r dzia Ark olozenie dziatki Opis uzytku uzytkow i S dzialki dokariant
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
15113 7 ANTONOWO; SYMPATYCZNA grunty rolne zabudowane Br-RIVa 0.2469 1.7108 |OL1G/00001966/1
pastwiska trwale Pslll 0.1945
pastwiska trwate PslV 1.0917
grunty ome RIVa 0.1777
Id dziatki: 280604_2.0001.151/13 Warto$¢ gruntéw:
Rejon statystyczny: 802090
Razem powierzchnia dziatek : 1.7108 ha
Stownie :  jeden ha. siedem tysigcy sto osiem m. kwadr.
Zup. STAROSTY
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzien : 2022-08-01
" ) . Monika wicz
it seodezi
Sporzadzi Monika Balewicz . InspektorwWydzl i

............. TS AN Chuntam] e
(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 1
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ST AR oky TOWE Wojewodztwo : Warmirisko-Mazurskie
11-500 Gizycko Powiat : Gizycki
Aleja 1 Maja 14 . . .
Jednostka ewidencyjna : 280604_2 GIZYCKO-gmina
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0001 ANTONOWO

Nr kancelaryjny :  WG.6621.2.378.2022

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Z dnia: 2022-08-01

Jednostka rejestrowa : G.345

Lp  Podmiot ewidencyjny hsc';’ﬁkt:d ) Udziat
wiasnosci / wiadania

1 TOMASZ WOLODZKO Rodzice:JACEK, CZESEAWA Wiasnosc 34
SYMPATYCZNA 21; 11-500 ANTONOWO:;

2 (matzenstwo) Wihasnosc 1/4
PRZEMYSEAW KUTNIK Rodzice:ZDZISEAW, ANNA
11-500 GIZYCKO, OSIEDLE XXX-LECIA 7/36;

MAGDALENA ANNA KUTNIK Rodzice:CZESEAW,GENOWEFA
11-500 GIZYCKO, OSIEDLE XXX-LECIA 7/36;

R L ———

. Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inn;
Nr dziatki | Ark. P i - . Y
r dzia olozenie dziatki Opis uzytku uzytkéw i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
15112 7 ANTONOWO; SERDECZNA pastwiska trwate Pslll 0.0041 0.0282 |OL1G/00052032/7
pastwiska trwate Pslv 0.0241

Id dzialki: 280604_2.0001.151/12 Warto$¢ gruntdw:
Rejon statystyczny: 802090

Razem powierzchnia dziatek : 0.0282 ha
Stownie :  dwiescie osiemdziesiat dwa m. kwadr.
Zup. STAROSTY
Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzien : 2022-08-01
_ . . Monika Bglewicz
Sporzadzit: Monika Balewicz inspektor wWyddjale Geodezji
20220801 ... t Gospodarki: Grumtamij«--oreo-

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 2



(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : WG.6621.2.294.2022

Wojewddztwo :

Powiat :

Jednostka ewidencyjna
Obreb :

Warminsko-Mazurskie
Gizycki

. 280604_2 GIZYCKO-gmina

0001 ANTONOWO

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa : G.158

z dnia: 2022-06-09

Lp Podmiot ewidencyjny

Charakter

Udziat
wiasnosci / wiadania
1 POWIAT GIZYCKI Wiasnosé 17
1-GO MAJA 14, 11-500 GIZYCKO;
2 ZARZAD DROG POWIATOWYCH Wykonywanie zadan 1M
WEGORZEWSKA 4; - GAJEWO; zarzadcy drog
publicznych
o . n - Oznaczenie Pow. Pow Nr KW lub inn
Numer dziatki Polozenie dziatki Opis ku kb ‘ : ¥
pls udyt uzytkéwi | ugytku | dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.
149 DROGA POWIATOWA NR 4454N drogi dr 0.2300 |0.2300 OL1G/00028727/9
ANTONOWO; SERDECZNA
Id dziatki: 280604_2.0001.149
Razem powierzchnia dziatek : 0.2300 ha
Stownie : dwa tysiace trzysta m. kwadr

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri . 2022-06-09 £ Up. 3TAR OsTY

Sporzadzit:  Agnieszka Krukowska Iwoha kus
2022'06'09“"S!T'ECj'fsmv v.-‘;-:}’?i'gl";:'sé'éi;;tm”- """""
(imie | nazwisko 0soby zentujace] organ

Strona: 4
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Uzgodnienia

Gizycko, 24.11.2022 1.
SB.413.31.2022

Pan

Artur Leszczynski

PROTON PROJEKT

ul. Sportowa 13, 11-513 Milki
- petnomocnik Gminy Gizycko

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu oswietlenia ulicznego

w m. Antonowo ul. Serdeczna

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.11.2022 r. zlozone przez pelnomocnika Gminy
Gizycko, whasciciela firmy PROTON PROJEKT Pana Artura Leszczynskiego informuje, ze
pozytywnie opiniuj¢ przedstawiony projekt zagospodarowania terenu wraz z zaproponowang
lokalizacje linii kablowej, z zachowaniem ponizszych warunkéw oraz uwzgledniajac
Wwymagania zawarte w::

- normach PN-EN 13201-2:2007, PN-EN 13201-2:2007 P Oswietlenie drog. Cze$é 2:
Wymagania o$wietleniowe, PN-EN 13201-3:2007 P Oswietlenie drég. Czesé 3: Obliczenia
parametréw oswietleniowych, PN-EN 13201-4:2007 P Oswietlenie drog. Czeéé 4: Metody
pomiaréw parametréw oswietlenia;

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie;

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

Os$wietlenie planowanego odcinka drogi nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi, normami oraz przepisami prawa, z zachowaniem ponizszych
warunkow:

a) roboty w zielencu zwigzane z lokalizacjg linii kablowej wykonaé metoda wykopu
otwartego,

b) inwestor przed rozpoczgciem robot budowlanych zobowiazany jest do dokonania
czynnoéci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

¢} wszelkie stosowane rozwigzania wymagajg przeprowadzenia szczegolowych obliczef.

14



a)

b)

c)

d)

€)

g)

h)

Jednocze$nie przypominam, iz:

Inwestor przed rozpoczgciem robét powinien posiadaé zatwierdzony czasowy projekt
organizacji ruchu oraz zobowigzany jest pisemnie powiadomi¢ zarzadce drogi o terminie
zajecia pasa drogowego,

po zakorficzeniu robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest przywrocié pas
drogowy do poprzedniego stanu uzytecznosci;

po zakoficzeniu robot, Inwestor zobowiazany jest pisemnie zglosi¢ do Zarzadu Drog
Powiatowych (z 7-dniowym wyprzedzeniem) termin odbioru tych robét, celem wziecia
udziatu w odbiorze przedstawiciela Zarzadu Drog;

nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza, jeden egzemplarz przekaza¢
zarzadcy drogi powiatowe;j;

w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, wlasciciel urzadzenia lub obiektu
zobowigzany jest do jego przelozenia na koszt wlasny — art. 39 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych;

umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie moze narusza¢
elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczyniaé si¢ do czasowego lub trwalego
zagrozenia bezpieczefistwa ruchu albo zmniejszaé¢ wartodcei uzytkowej drogi;

dokonywa¢ zabiegéw pielegnacyjnych i redukcyjnych korony drzew kolidujgcych
z oprawami oswietleniowymi w celu zapewnienia wlasciwego o$wietlenia;

Inwestor jako wiasciciel urzadzenia, zobowiazany jest do ponoszenia kosztow biezacego

utrzymania i konserwacji urzadzenia.

GD/GD

Z powazaniem

=

15
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Czestaw Zdanowicz
Teresa Zdanowicz
ul. Serdeczna 15

11-500 Antonowo

UZGODNIENIE

Uzgadniam lokalizacj¢ projektowanej linii kablowe]j o$wietlenia oraz lokalizacje latarf
o$wietleniowych na dz. 151/4, 151/5, 151/6, w migjscowosci Antonowo, ul. Serdeczna wg zalaczonego

planu

Teresa Zdanowicz



17

Tomasz Wotodzko

ul. Sympatyczna 21
11-500 Antonowo

UZGODNIENIE

Uzgadniam lokalizacje projektowanej linii kablowej oswietlenia oraz lokalizacje latarn
os$wietleniowych na dz. 151/13, 151/12 (udziat 3/4), w miejscowosci Antonowo, ul. Serdeczna wg
zalaczonego planu

Toman.. Mg/,

Tomasz Wolodzko



Warunki przytgczenia

WP-1
(w2 01.10,2019)

~PGE v oa/sosaes

Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-B4/UP/05365 o przytaczenie do sieci.
PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Gizycko

ul. Mickiewicza 33

11-500 Gizycko

Warunki przytaczenia nr 22-B4/WP/05365 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: szafka oéwietlenia SO
Lokalizacja: gmina Gizycko, miejscowo$¢ Antonowo, ul. Serdeczna, nr dz. 149

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-09-2022, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja tr. nr 8-1246, Sn=100kVA, istn. AsXSn 4x70mm2 L=43m, istn. YAKXS 4x120mm2 L=248m,
istn. ziacze kablowe nN nr ZE13359. Stacja zasilajgca 08-1246 .

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytgczeniowa: 5,00 kW - zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Przebudowac istniejace zlacze kablowe nN nr ZE13359 na ztacze kablowe zintegrowane z 3 ukfadami
pomiarowymi bezposrednimi: 2 x (3-faz., 25A) - istn. Odbiorcy; 1 x (1-faz., 25A) - Podmiot przytaczany do sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wybudowac¢ wlz i instalacje elektryczne wedtug potrzeb; przedstawi¢ w Punkcie Obstugi Klienta Sekcja Gizycko
dokumenty potwierdzajace gotowo$¢ do przytaczenia.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN na granicy dziatki
nr 151/11 od strony drogi (dz. nr 149).

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 licznik energii czynnej 1-fazowy

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie W granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przyfaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Inwestycja nr 2205365

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Krzysztof Kotbyko
PGE Dystrybucja ..,
Oddziat Biatystok

Rejon E’leEety(;zEy_Etk —
o

Dyrektor
Grzegorz Torebkn

18



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

NAZWA OBIEKTU

LOKALIZACJA

INWESTOR

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

ZAKRES
OPRACOWANIA

PROJEKTANT:

Linia kablowa oswietlenia drogowego
w m. Antonowo, ul. Serdeczna

Miejscowos¢:  Antonowo
Gmina: Gizycko
Powiat: Gizycki
dz.: 149, 151/6, 151/13, 151/12

Gmina Gizycko

ul. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko

PROTON PROJEKT Leszczynska Anna
ul. Sportowa 13, 11-513 Mitki

Projekt zagospodarowania terenu

mgr inz. Artur Leszczynski
WAM/0179/POOE/14
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1. Zakres robot
Budowa linii odwietlenia drogowego.
Kolejnos¢ prowadzenia prac:
a) przygotowanie miejsca pracy,
b) wykopy,
c) wykonanie podsypek i obsypki piaskowej kabla,
d) utozenie kabla,
e) montaz fundamentow,
f) zasypywanie rowu kablowego,
g) montaz stupow, opraw,
h) montaz uziemien,
i) podtgczenia.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
a) droga gminna.
b) sieci uzbrojenia terenu wod - kan,
c) siec¢ uzbrojenia terenu telekomunikacyjna.

3. Elementy mogace stwarzaé zagrozenia
a) istniejgce linie kablowe nn 0,4kV,
b) istniejgca linia napowietrzna nn 0,4kV,
c) droga gminna.

4. Przewidywane zagrozenia
a) porazenie prgdem elektrycznym przy podtgczaniu kabli.

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu

Prace szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzgdzen energetycznych prowadzi sie
na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu Energetycznego.
Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzeh energetycznych powinni posiada¢ odpo-
wiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce
w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na
temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom
a) egzekwowac od pracownikéw stosowanie wtasciwych srodkéw ochrony indywidual-
nej odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,
b) Scisle stosowac sie do uzgodnien branzowych,
c) praca w pasie drogowym.



Zestawienie podstawowych materiatldbw montazowych

Wykaz materiatéw
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L.p. Nazwa Jednostka llos¢
L Oprawa LED 76W | ot 5
z programowalnym zasilaczem
2. | Stup aluminiowy SAL 80 kolor do Szt. 6
uzgodnienia z inwestorem.
3. | Wysiegnik WR-4/1/0,5/5 szt. 6
4. | Fundament B-60 szt. 6
5. | Szafka oswietlenia ulicznego SO kpl. 1
6. | Kabel YAKXS 4 x 25 mm? m 242
7. | Zlacza TB-11 kpl. 6
8. | Wkiadka D01 gG 4A szt. 6
9. | Ptaskownik FeZn 25 x 4 m 116
10. | Folia ostrzegawcza m 110
11. | Rura ostonowa DVK 75 m 9
12. | Rura ostonowa SRS 110 m 28
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Projekt zagospodarowania terenu

DANE OGOLNE
Inwestor: Gmina Gizycko
ul. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oswietlenia drogowego w miejscowosci
Antonowo, ul. Serdeczna, gm. Gizycko.

Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora,

warunki przytgczenia nr 22-B4/UP/05365, dla podmiotu V grupy przytgczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV wydane przez Rejon Energetyczny Etk,
obowigzujgce normy i przepisy.

Podstawowe parametry.
e napiecie zasilajgce 400/230 V, 50 Hz
e ukfad sieci TN-C
e moc szczytowa 5kwW
e napiecie znamionowe Ug =400V

Informacije dotyczace §8.1. ust.2. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r.

p.5. nie dotyczy. p.6. nie dotyczy.

p.7. Obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci sie w zakresie dziatek objetych
whnioskiem. Inwestycja nie wplynie ujemnie na srodowisko i nie bedzie ogranicza¢ funkgciji
dziatek sgsiednich.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci sie w zakresie dziatek objetych projek-
tem zagospodarowania terenu i nie bedzie ograniczaé¢ funkcji dziatek sgsiednich.

Zakres inwestycji nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskie oraz nie znaj-
duje sie na terenach gdérniczych. Inwestycja zlokalizowana poza obszarem Natura 2000.
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Opis techniczny

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oswietlenia drogowego w miejsco-
wosci Antonowo, ul. Serdeczna, gm. Gizycko.

Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
— budowe linii oswietleniowej kablem YAKXS 4x25mm?.
— montaz stupdw aluminiowych cylindryczno-stozkowych wys. 8m na fundamen-
tach prefabrykowanych,
— montaz opraw oswietleniowych LED 76W na wysiegnikach 1m.

Stan istniejacy
Droga powiatowa nie oswietlona.

Zakres budowy objety projektem

Linia oswietleniowa

Projektuje sie linie oswietleniowg kablem typu YAKXS 4x25mm?. Kabel w wykopie
kablowym o wymiarach 70x40cm, nalezy uktadaé na gtebokosci 70cm. Przed utozeniem
kabla nalezy wykona¢ podsypke grubosci 10 cm, po utozeniu w rowie kablowym nalezy
przysypac¢ warstwg piasku grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu grubosci
25 cm, nastepnie przykry¢ folig kablowg koloru niebieskiego szerokosci 20 cm, kabel na
kolizjach z istniejgcg infrastrukturg uktadac w rurze ostonowej DVK75, row zasypac rodzimg
ziemig, zageszczajgc jg warstwami oraz uporzadkowac teren. Na trasie co 10m zamiescic
tabliczki opisowe, tabliczki opisujgce winny zawieraC nastepujgce dane: adres, typ kabla,
rok utozenia, wtasciciel.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004 oraz PN-76 E-05125.

Szafka oswietleniowa SO

Projektowana szafka oswietlenia ulicznego SO przy ZE13359, szafke oswietleniowg
wyposazy¢ zgodnie ze schematem rys. E-1.

Szyne PEN podtgczy¢ do uziemienia - warto$¢ uziemienia nie moze by¢ wieksza niz
30Q. Szafke SO na zewnatrz nalezy oznaczy¢ wg PN-88/E-08501 tabliczkg ostrzegawcza,
na wewnetrznej stronie drzwiczek ztgcza nalezy umiescic¢ jednokreskowy schemat jego za-
silania.

Latarnie
Projektowane stupy aluminiowe cylindryczno-stozkowe o wysokosci 8m SAL 80 na
prefabrykowanych fundamentach typu B60 z wnekg umozliwiajgcg montaz ztgczy TB-11.
Na stupach zamontowac wysiegniki typu WR-4/1/0,5/5, wysiegniki o kacie nachylenia 5°.
Zabezpieczenie oprawy we wnece stupdw — zigcze bezpiecznikowe typu TB-11 z
wktadkg topikowg gG 4A, od ztgcz do oprawy utozy¢ przewod YDY 3x2,5mm?.

Oprawy oswietleniowe
Wymagania techniczne dla opraw LED/ warunki rownowaznosci:
* Mozliwos¢é montazu na wysiegniku lub bezposrednio na stupie,
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 Korpus kpl. oprawy wykonany z aluminium odlewanego cisnieniowo (obudowa, pokrywa)
z malarskg powtoka proszkowg zabezpieczajgcg przed wptywami atmosferycznymi ( RAL
7042 lub zblizony ), odporny na uderzenia w zakresie minimum IK 08,

« Zasilacz: elektroniczny o A - 0,98 (cos fi 0,98), potwierdzenie tego parametru musi wynika¢
z trwatego ocechowania zasilaczy,
* Beznarzedziowy dostep do komory osprzetu od gory,
» System odcinajgcy napiecie w chwili otwarcia pokrywy,
» Panel wykonany z tworzywa z zamontowanym na nim osprzetem, demontowany z oprawy
bez uzycia narzedzi, z tzw. szybkoztgczka,
* Ptynna regulacja kata nachylenia, przy pomocy zintegrowanego z oprawg uchwytu, w za-
kresie = 10 stopni,
» Zabezpieczenie przed samoczynnym opadaniem pokrywy osprzetu, w trakcie wykonywa-
nia czynnosci serwisowych,
* Oprawy o0 mocy nie wiekszej i strumieniu Swietinym emitowanym z oprawy nie mniejszym
niz zawarte w projekcie,
» Skutecznosc¢ swietlna oprawy rozumiana, jako strumien swietlny emitowany przez oprawe
z uwzglednieniem wszelkich wystepujgcych strat do catkowitej energii zuzywanej przez
oprawe ( wraz z uwzgledniong mocg pobierang przez sterownik ), jako system nie moze by¢
gorsza niz 130lm / W,
* Klosz: szyba hartowana - IK 08,
 Dyfuzor: bezbarwny (clear);
» Materiat soczewki: PMMA,
* Klasa ochronnosci — I,
* Oprawa do montazu na stupie lub wysiegniku o $rednicy 48+60 mm,
» Brak zewnetrznego radiatora powodujgcego osiadanie lisci oraz innych zanieczyszczen,
* Budowa oprawy dwukomorowa ( komora optyczna szczelnie oddzielona od komory
osprzetu ),
» Stopien szczelnosci IP66 dla obu komoér — termiczne rozdzielenie pomiedzy komorg
osprzetu, a panelem LED,
» Oprawa wyposazona w system regulujgcy cisnienie w oprawie ( tzw. filtr ), zabezpieczajgcy
przed kondensacjg pary wodnej,
» Oprawa wykonana zgodnie z wymogami normy — bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych PN-EN 62471:2010, oraz Dyrektywa RoHS nr: 2008/354//E,
» Wartos¢ wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodnie z rozporzgdze-
niem WE nr 245 / 2009, ULOR = 0 przy ustawieniu w pozycji 00 ,
» Temperatura barwowa oprawy 4000 K, +/- 200K, oraz 5700K w przypadku przejs¢ dla
pieszych,
* Oprawy winne by¢ oznakowane znakami CE lub rownowaznymi, posiadac¢ certyfikat ENEC
lub rbwnowazny wydany przez laboratorium na terenie Unii Europejskiej,
» Oprawa wyposazona w ogranicznik przepiec do ochrony zasilania zrédet swiatta LED, o
znamionowym pradzie wytadowczym 10kV / SkA, umieszczony poza zasilaczem, ogranicz-
nik przepie¢ do ochrony zasilania zrodet swiatta LED, o nastepujgcych minimalnych para-
metrach:

« Il +1ll kl. ochrony przeciwporazeniowej,

* klasa ochronnosci oprawy I,

* stopien szczelnosci — IP 67,

» wskaznik roztgczenia sygnalizowany przez LED,

* aparat uszkodzony — separacja sieci i obwodu prgdowego,

* max. znamionowy prad obcigzenia — 5A,

* zakres temperatury pracy ( -400 do + 850 C),

» znamionowy prgd wytadowczy — 5kA,

* najwyzsze napiecie trwatej pracy -320V AC,

* max. prgd wytadowczy — 10kA, 3

* napieciowy poziom ochrony przy In -1,5 kV,
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» wytrzymatosé zwarciowa — 10KkA,
» zgodnos¢ z normami EN 61643-11, IEC 61643-11
» Zakres temperatury pracy oprawy od -300 do + 300,

* Trwatos$¢ LED przy L90B10 — 100 000h,
Moc oprawy 76W ( minimalny strumien swietiny 10700Im )
» Oprawy muszg posiadac dostepne bazy danych fotometrycznych zamieszczonych na stro-
nie producenta i umozliwiajgcych wykonanie obliczen parametrow oswietleniowych w ogol-
nodostepnych programach obliczeniowych typu DIALux , oraz karty katalogowe,
* Prad wyjsciowy ukfadu zasilajgcego 400 — 700mA,
 Zaktocenia sieci elektrycznej THD < 20% - zgodnie z wymogami lokalnego OSD, « Oprawa
wykonana zgodnie z normg EN 60598-1,
» Oprawa spetnia standardy dyrektywy niskonapieciowej (LVD) nr 2006/95/WE, dyrektywy
kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) nr 2004/108/WE oraz dyrektywy (RoHS) nr
2002/95/WE
» Oprawy wyposazone w autonomiczny przekaznik czasowy ogolnie dostepny np. APC-LED
montowany wraz z zasilaczem DIM DALI o parametrach:

e Sterowanie mocg pojedynczej oprawy,

e Umozliwia czasowg redukcje strumienia swietlnego w oprawach typu LED,

e Mozliwosé regulacji przedziatdéw czasowych jak i poziomu redukcji w zakresie od 10

do 100%,

Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa”, wykonana poprzez:

— samoczynne wytgczenie zasilania z czasem do 5 sek., przy zachowaniu wyma-
ganych przekrojow przewoddéw dla sieci zewnetrznej n.n. pracujgcej w ukfadzie
sieciowym TN-C,

Na catej dtugosci linii oswietleniowej na dnie wykopu utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4,

ptaskownik podtgczy¢ do proj. stupdw, zapewni¢ rezystancje R<10Q, w stupie nr 1, 14 wy-
konac¢ potgczenie przewodu PEN z konstrukcjg stupa.

Ochrona przepieciowa
Ograniczniki przepie¢ w szafce oswietlenia ulicznego.

Wplyw inwestycji na sSrodowisko naturalne:
Linia kablowa oswietlenia nie spowoduje zadnych ujemnych skutkow wptywajgcych
na rozwoj srodowiska naturalnego.

Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktoérych zostato
zaprojektowane.

Uwagi:
— wytyczenie nowoprojektowanego linii oswietlenia w terenie i ich inwentaryzacje
powykonawczg nalezy powierzy¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

— w przypadku kolizji z istniejgcg infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy na 14 dni
przed rozpoczeciem prac ziemnych powiadomic pisemnie wtasciciela infrastruk-
tury podajgc numer uzgodnienia,

— kabel na kolizji z infrastrukturg nie zinwentaryzowang lub nie zgtoszong do in-
wentaryzacji nalezy chroni¢ rura ostonowg min. AROT DVK ¢ 50 dtugosci min.
2m,
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do montazu nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i montazu w bu-
downictwie,
cato$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
nalezy stosowac opracowania typowe z wymagang starannoscig i estetyka,
prace na czynnych urzgdzeniach energetycznych nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgca na terenie PGE Dystrybucja S.A. ,Instrukcjg Organizacji Bezpiecz-
nej Pracy w PGE Dystrybucja S.A.”,
przed oddaniem urzgdzen do eksploatacji nalezy dokona¢ wymaganych przepi-
sami pomiaréw.
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Obliczenia techniczne
Prad obliczeniowy

6szt- 76W=456W
P, 456

= = = 2,134
Us-0,93  230-0,93

Ip
Przyjeto kabel typu YAKXS 4x25mm?, o obcigzalnosci diugotrwatej 78A, wg normy PN-IEC
60364-5-523.

Sprawdzenie ochrony kabla przed przecigzeniem wg PN-HD 60364-4-43

Zabezpieczenie w szafce SO wytgcznik C10A

Iy <Iy<lI, 2,134 < 104 < 784
=
I, <145-1, 14,54 < 113,14

Ochrona skuteczna

- prad znamionowy zabezpieczenia
I, =K-I, - prad powodujgcy zadziatanie zabezpieczenia dla C10A k=1,45
- obcigzalnos¢ diugotrwata kabla

Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla zwarcia jednofazo-
wego.

Element sieci szt./dl. [ R[Q] | X[Q] | Z[Q]
Transformator 400 kVA 1 0,016

ist. linia napow. AsXSn4x 70 mm’ | 43m | 0,0186 | 0,0034 | 0,038
ist. linia kabl. YAKXS 4x 120 mm?® | 248 m | 0,0626 | 0,0168 | 0,130
Proj. przylacze kabl. YAKXS 4x 25 mm’ | 122m | 0,1479 | 0,0108 | 0,297

Impedancja petli zwarcia Z,,= 0,480 Q
Prad zwarcia I,;= 481,06 A
Prad wyt. wktadki  C 10A lw= 100 A

Ochrona SKUTECZNA
Spadek napiecia 1f

200-P-1

AUy, = ——
% ]/'S'Ufz

Element sieci dt. P kW] [ AU%
ist. AsXSndx 70 mm° | 43m | 5,00 0,34

ist. YAKXS4x 120 mm? | 248m | 2,00 0,46

Proj. kabel YAKXS4x 25 mm® | 122m | 0,46 0,25
Razem 1,05

Spadek napigcia dopuszczalny 4%
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Obliczenia oswietlenia

DIALUX

Antonowo Serdeczna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka P 76.0 W
DIALux
‘DLampa 10700 Im
Numer artykutu 4400175
cI’Oprawa 10700 Im
Nazwa artykutu SPRINTER MINIL.LED
740 10700lm 76W n 100.00 %
IP66
Wyposazenie 1x LED

SPRINTER MINILED 740 10700Im 76W IP66 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 42.000 m

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.250 m

(2) Nawis punktu sSwietinego -2.500 m

(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 76.0 W
Zuzycie 1824.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta 270° 704 cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 646 cd/kim
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 70.7 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.3




Projekt 0

Antonowo Serdeczna
Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dla pola oceny

DIALUX

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (M4) Lm 0.81 cd/m? >0.75 cd/m? Vv
Uo 0.60 20.40 v
Ui 071 20.60 v
TI 16 % <15% X
Ra 0.70 >0.30 v

Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Obserwator 1 Lm 0.81 cd/m? 20.75 cd/m? v

Pozycja:

-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Us 062 >0.40 e
U 0.71 >0.60 v
TI 16 % <15% X

Obserwator 2 Lo 0.90 cd/m? 20.75 cd/m? v

Pozycja:

-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Us 0.60 040 o7
U 0.77 20.60 v
TI 12% <15% v

17 17
15
20 15 \ 20
23 12 94 6.7 6.7 94 12 23
28 28
L 31
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej WG.6640.961.2022
Nazwa miejscowosci Antonowo, ul. Serdeczna

Jednostka ewidencyjna i il 280604 2
nazwa Gizycko
. . identyfikator 280604 _2.0001
Obreb ewidencyjny
nazwa Antonowo

Skala mapy 1:500 dziatka 149

Nazwa tikdada prostokatnych ptaskich | 2000/7
wspotrzednych -

uktadu wysokosci:

PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt
przedmiotem aktualizacji

°
— — = — — — | ‘\
Informacje o stuzebnosciach gruntowych Wykonanie niniejszej mapy nie | |4 E
majgcych wptyw na zagospodarowanie byto poprzedzone ustaleniami > \
gruntow, zlokalizowanych w granicach dotyczgcymi ewentualnych E
projektowanej inwestycji *) stuzebnosci gruntowych r’ \
obcigzajgcych grunty potozone L g
w granicach projektowanej J;’ \ -
inwestycji budowlaneyj. /,o' \ o \
] c
Data opracowania mapy 08.06.2022 r. Ark.mapy: l‘ \ |
7.214.27.12.3.3, 7.214.27.17.1.1 \ | | =
1 .
L 1 U 972 | e S
5 | e N
-~ ! H
GIZYCKIE BIURO GEODEZYJNE GEODETA UPRAWMNIONY 1o \ B
_ Piotr Lesniewski Piotr ewshi \ Sy \ | 5 Ell
B G ul. Przemystowa 1 Upr. pr 7197 '. (N \ \ E
11-500 Gizycko [ \ \ >
...................................................................................................................................................... | NN
nazwa / imig i nazwisko wykonawcy podpis osoby reprezentujgcej wykonawce " § l -
] S
*) Nalezy podac skrocony opis stuzebnosci gruntowej wraz ze sposobami jej oznaczenia na mapie, a w przypadku
kiedy nie wykonano obcigzen stuzebnosciami - zamie$cic stosowng informacje.
Dane w zakresie ewidencji gruntéw i budynkéw wniesiono z numerycznej mapy ewidencji gruntéw i budynkéw
udostepnionej przez PODGIK w Gizycku.

Nie wyklucza sie istnienia innych urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji powykonawczej.

Uwaga: O - punkt prawnie chroniony na podst. art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

s
" o L CY

—.—-r-r'l—"—"—-'—-‘-'—_

_ﬁ-;l-—-r,-r'l— =
AR
= = — T E Pl """’"""‘“'%T—

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje,

ze jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia

Organ prowadzacy zasob geodezyjny i kartograficzny:

o
/
[ i
g [
STAROSTA GIZYCKI
Identyfikator zgtoszenia pracy WG.6640.961.2022
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokét weryfikacji nr - - ‘?o
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji WG.6640.961.2022.1 z dn. 17.06.2022 . L . cm—m——== @
-—— -
Wykonawca prac geodezyjnych Gizyckie Biuro Geodezyjne Piotr Lesniewski =
Imie, nazwisko i numer uprawnieri kierownika prac: | Piotr Le$niewski, 16017
GEODETA UPRAWMNONY
Piotr ki
Upr, OON7187
(Data i podpis) ‘/

o 0
S2kic orientacyjny 1:25%°

)Y

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ul. Sportowa 13, 11-513 Mitki
_% PROTON tel. 508 324 695
PROJEKT

e—mail: kontakt.proton@gmail.com
www.proton—projekt.pl
INWESTOR: Gmmo G\Zycko ADRES INWESTYCJ:
Legenda:  projektowany:

ul. Mickiewicza 33 |dz. nr 148, 151/6, 151/12, 151/13
11-500 Gizycko obr. Antonowo

‘b — stup SAL-80

— wysiegnik WR—4/1/0,5/5

Linia kablowa oswietlenia ul. Serdeczna Antonowo 10=2027
NAZWA RYSUNKU:
— fundament B—60
— oprawa LED 76W

SKALA RYSUNKU:

1:500

NUMER PROUEKTL:
mgr inz. Artur Leszczynski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i
urzqdzen: elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid.

WAM/0179/POCE /14

PLAN ZAGOSPODAROWANIA

PROJEKTANT:

NUMER RYSUNKU:

1




Proj. szafko o$w. SO

~1f ~1f
rozt. C2A
100A

l hronnik
~ T L
Przelgcznik : A @ F&F

PCZ 525.3

~1f [~ ~1f
1xC10A 1xC10,
2 3 3
2 -
& & | & |
PEN [ i 2 i 2]
[ [
YKY 4x10mm? "El "El
do ZK-13359 E| £|
dt. 1/3m ST 8.
=  a§ olE
— (%)
- [=) o
R<l0Q ST 3=
<8 <8
|8 >|&
{h=e gi=
B E S E
3] gIR
=l <I%
£ £®
Proj. L1 Proj. L2 Proj. L3 0o a| Proj. L4 Proj. L5 Proj. L6
T __? . i S 4
[ I SR L s
N 4
R<10Q R<10Q

Uwagi:
1. Ochrona przy uszkodzeniu: samoczynne wylgczenie zasilania, uklad sieci TN-C-S,
2. W stupach dokonaé rozdziatu przewodu PEN na neutralny i ochronny,
w stupie nr L1, L6 wykonac¢ uziemienie przewodu PEN rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Q,
3. Réwnolegle z kablem ulozy¢ ptaskownik FeZn 25x4 do uziemienia stupbw.

JEDNOSTKAPROJEKTOWA: -
ul. Sportowa 13, 11-513 Mitki
Legenda: Projektowany: PROTON tel. 508 324 695
_ _ % — e—mail: kontakt.proton@gmail.com
s’fup_ SAI_‘ 80 PROJEKT www.proton—projekt.pl
- wysiegnik WR-4/1/0,5/5 e ..
Gmina Gizycko
- fundament B-60 ul. Mickiewiczo 33 |dz. nr 149, 151/6, 151/12, 151/13
_ oprawa LED 76W 11-500 GiZkaO obr. Antonowo
TYTUL PROVEKTU: DATA:
Linia kablowa oswietlenia ul. Serdeczna Antonowo 11-=2022
NAZWA RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:
Schemat zasilania -
PPROJEKTANT: NUMER PROJEKTU:
mgr inz. Artur Leszczynski 22020
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnasci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i NUMER RYSUNKU:
urzqdzen: elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid.
WAM/0179/POCE /14 7
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