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Oświadczenie 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  
 
 
 Zgodnie z prawem budowlanym oświadczam, że projekt budowy oświetlenia w m. 
Antonowo, ul. Serdeczna został wykonany zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, 
przepisami, decyzjami administracyjnymi i zasadami wiedzy technicznej. 
 
 Opracowanie wykonano zgodnie z umową oraz wytycznymi i jest kompletne z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 
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Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 
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Zaświadczenie o przynależności do OIIB 
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
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Wykaz właścicieli 
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Uzgodnienia 
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Warunki przyłączenia 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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1. Zakres robót 

Budowa linii oświetlenia drogowego. 

Kolejność prowadzenia prac: 

a) przygotowanie miejsca pracy, 

b) wykopy, 

c) wykonanie podsypek i obsypki piaskowej kabla, 

d) ułożenie kabla, 

e) montaż fundamentów, 

f) zasypywanie rowu kablowego, 

g) montaż słupów, opraw, 

h) montaż uziemień, 

i) podłączenia. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

a) droga gminna. 

b) sieci uzbrojenia terenu wod - kan, 

c) sieć uzbrojenia terenu telekomunikacyjna. 

 

3. Elementy mogące stwarzać zagrożenia 

a) istniejące linie kablowe nn 0,4kV, 

b) istniejąca linia napowietrzna nn 0,4kV, 

c) droga gminna. 

 

4. Przewidywane zagrożenia 

a) porażenie prądem elektrycznym przy podłączaniu kabli. 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu 

Prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych prowadzi się 
na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zakładu Energetycznego. 
Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać odpo-
wiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające 
w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na 
temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. 

 

6. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom 

a) egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony indywidual-
nej odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu, 

b) ściśle stosować się do uzgodnień branżowych, 

c) praca w pasie drogowym. 
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Wykaz materiałów 
 
Zestawienie podstawowych materiałów montażowych 

 

L.p. Nazwa Jednostka Ilość 

1.  
Oprawa LED 76W 

z programowalnym zasilaczem 
szt. 6 

2.  Słup aluminiowy SAL 80 kolor do 
uzgodnienia z inwestorem. 

szt. 6 

3.  Wysięgnik WR-4/1/0,5/5 szt. 6 

4.  Fundament B-60 szt. 6 

5.  Szafka oświetlenia ulicznego SO kpl. 1 

6.  Kabel YAKXS 4 x 25 mm2 m 242 

7.  Złącza TB-11 kpl. 6 

8.  Wkładka D01 gG 4A  szt. 6 

9.  Płaskownik FeZn 25 x 4 m 116 

10.  Folia ostrzegawcza m 110 

11.  Rura osłonowa DVK 75 m 9 

12.  Rura osłonowa SRS 110 m 28 
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Projekt zagospodarowania terenu 

 
DANE OGOLNE 
Inwestor: Gmina Giżycko 
ul. Mickiewicza 33 
11-500 Giżycko 
 
 Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oświetlenia drogowego w miejscowości 
Antonowo, ul. Serdeczna, gm. Giżycko. 
 
 Podstawa opracowania. 
 zlecenie Inwestora, 
 warunki przyłączenia nr 22-B4/UP/05365, dla podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci 
dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV wydane przez Rejon Energetyczny Ełk, 
 obowiązujące normy i przepisy. 
 
 Podstawowe parametry. 

• napięcie zasilające 400/230 V, 50 Hz 

• układ sieci TN-C 

• moc szczytowa 5kW 

• napięcie znamionowe UQ = 400 V 
 
 Informacje dotyczące §8.1. ust.2. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. 
p.5. nie dotyczy. p.6. nie dotyczy. 
p.7. Obszar oddziaływania planowanej inwestycji mieści się w zakresie działek objętych 
wnioskiem. Inwestycja nie wpłynie ujemnie na środowisko i nie będzie ograniczać funkcji 
działek sąsiednich. 
 
 Określenie obszaru oddziaływania obiektu. 
Obszar oddziaływania planowanej inwestycji mieści się w zakresie działek objętych projek-
tem zagospodarowania terenu i nie będzie ograniczać funkcji działek sąsiednich. 
 

Zakres inwestycji nie znajduje się w obszarze ochrony konserwatorskie oraz nie znaj-
duje się na terenach górniczych. Inwestycja zlokalizowana poza obszarem Natura 2000. 
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 Opis techniczny 
 

Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oświetlenia drogowego w miejsco-
wości Antonowo, ul. Serdeczna, gm. Giżycko. 
 

Zakres opracowania 
Projekt obejmuje: 

− budowę linii oświetleniowej kablem YAKXS 4x25mm2. 

− montaż słupów aluminiowych cylindryczno-stożkowych wys. 8m na fundamen-
tach prefabrykowanych, 

− montaż opraw oświetleniowych LED 76W na wysięgnikach 1m. 
 

Stan istniejący 
 Droga powiatowa nie oświetlona. 
 

Zakres budowy objęty projektem 

 

Linia oświetleniowa 

 Projektuję się linię oświetleniową kablem typu YAKXS 4x25mm2. Kabel w wykopie 
kablowym o wymiarach 70x40cm, należy układać na głębokości 70cm. Przed ułożeniem 
kabla należy wykonać podsypkę grubości 10 cm, po ułożeniu w rowie kablowym należy 
przysypać warstwą piasku grubości 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu grubości 
25 cm, następnie przykryć folią kablową koloru niebieskiego szerokości 20 cm, kabel na 
kolizjach z istniejącą infrastrukturą układać w rurze osłonowej DVK75, rów zasypać rodzimą 
ziemią, zagęszczając ją warstwami oraz uporządkować teren. Na trasie co 10m zamieścić 
tabliczki opisowe, tabliczki opisujące winny zawierać następujące dane: adres, typ kabla, 
rok ułożenia, właściciel. 

 Całość prac wykonać zgodnie z N SEP-E-004 oraz PN-76 E-05125. 
 

Szafka oświetleniowa SO 
 Projektowana szafka oświetlenia ulicznego SO przy ZE13359, szafkę oświetleniową 
wyposażyć zgodnie ze schematem rys. E-1. 
 Szynę PEN podłączyć do uziemienia - wartość uziemienia nie może być większa niż 

30. Szafkę SO na zewnątrz należy oznaczyć wg PN-88/E-08501 tabliczką ostrzegawczą, 
na wewnętrznej stronie drzwiczek złącza należy umieścić jednokreskowy schemat jego za-
silania. 
 

Latarnie 
 Projektowane słupy aluminiowe cylindryczno-stożkowe o wysokości 8m SAL 80 na 
prefabrykowanych fundamentach typu B60 z wnęką umożliwiającą montaż złączy TB-11. 
Na słupach zamontować wysięgniki typu WR-4/1/0,5/5, wysięgniki o kącie nachylenia 5°. 
 Zabezpieczenie oprawy we wnęce słupów – złącze bezpiecznikowe typu TB-11 z 
wkładką topikową gG 4A, od złącz do oprawy ułożyć przewód YDY 3x2,5mm2. 
 

Oprawy oświetleniowe 
Wymagania techniczne dla opraw LED/ warunki równoważności: 
• Możliwość montażu na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie,  
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• Korpus kpl. oprawy wykonany z aluminium odlewanego ciśnieniowo (obudowa, pokrywa) 
z malarską powłoką proszkową zabezpieczającą przed wpływami atmosferycznymi ( RAL 
7042 lub zbliżony ), odporny na uderzenia w zakresie minimum IK 08,  
• Zasilacz: elektroniczny o ƛ - 0,98 (cos fi 0,98), potwierdzenie tego parametru musi wynikać 
z trwałego ocechowania zasilaczy,  
• Beznarzędziowy dostęp do komory osprzętu od góry,  
• System odcinający napięcie w chwili otwarcia pokrywy,  
• Panel wykonany z tworzywa z zamontowanym na nim osprzętem, demontowany z oprawy 
bez użycia narzędzi, z tzw. szybkozłączką,  
• Płynna regulacja kąta nachylenia, przy pomocy zintegrowanego z oprawą uchwytu, w za-
kresie ± 10 stopni,  
• Zabezpieczenie przed samoczynnym opadaniem pokrywy osprzętu, w trakcie wykonywa-
nia czynności serwisowych,  
• Oprawy o mocy nie większej i strumieniu świetlnym emitowanym z oprawy nie mniejszym 
niż zawarte w projekcie,  
• Skuteczność świetlna oprawy rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez oprawę 
z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez 
oprawę ( wraz z uwzględnioną mocą pobieraną przez sterownik ), jako system nie może być 
gorsza niż 130lm / W,  
• Klosz: szyba hartowana - IK 08,  
• Dyfuzor: bezbarwny (clear);  
• Materiał soczewki: PMMA,  
• Klasa ochronności – II,  
• Oprawa do montażu na słupie lub wysięgniku o średnicy 48÷60 mm,  
• Brak zewnętrznego radiatora powodującego osiadanie liści oraz innych zanieczyszczeń,  
• Budowa oprawy dwukomorowa ( komora optyczna szczelnie oddzielona od komory 
osprzętu ),  
• Stopień szczelności IP66 dla obu komór – termiczne rozdzielenie pomiędzy komorą 
osprzętu, a panelem LED,  
• Oprawa wyposażona w system regulujący ciśnienie w oprawie ( tzw. filtr ), zabezpieczający 
przed kondensacją pary wodnej,  
• Oprawa wykonana zgodnie z wymogami normy – bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i 
systemów lampowych PN-EN 62471:2010, oraz Dyrektywa RoHS nr: 2008/354//E,  
• Wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodnie z rozporządze-
niem WE nr 245 / 2009, ULOR = 0 przy ustawieniu w pozycji 00 ,  
• Temperatura barwowa oprawy 4000 K, +/- 200K, oraz 5700K w przypadku przejść dla 
pieszych,  
• Oprawy winne być oznakowane znakami CE lub równoważnymi, posiadać certyfikat ENEC 
lub równoważny wydany przez laboratorium na terenie Unii Europejskiej,  
• Oprawa wyposażona w ogranicznik przepiec do ochrony zasilania źródeł światła LED, o 
znamionowym prądzie wyładowczym 10kV / 5kA, umieszczony poza zasilaczem, ogranicz-
nik przepięć do ochrony zasilania źródeł światła LED, o następujących minimalnych para-
metrach:  
               • II +III kl. ochrony przeciwporażeniowej,  
               • klasa ochronności oprawy II,  
               • stopień szczelności – IP 67,  
               • wskaźnik rozłączenia sygnalizowany przez LED,  
               • aparat uszkodzony – separacja sieci i obwodu prądowego,  
               • max. znamionowy prąd obciążenia – 5A,  
                • zakres temperatury pracy ( -400 do + 850 C ),  
              • znamionowy prąd wyładowczy – 5kA,  
              • najwyższe napięcie trwałej pracy -320V AC,  
              • max. prąd wyładowczy – 10kA, 3  
              • napięciowy poziom ochrony przy In -1,5 kV,  
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              • wytrzymałość zwarciowa – 10kA, 
              • zgodność z normami EN 61643-11, IEC 61643-11  
              • Zakres temperatury pracy oprawy od -300 do + 300 ,  
 
•   Trwałość LED przy L90B10 – 100 000h,  
 Moc oprawy 76W ( minimalny strumień świetlny 10700lm ) 
• Oprawy muszą posiadać dostępne bazy danych fotometrycznych zamieszczonych na stro-
nie producenta i umożliwiających wykonanie obliczeń parametrów oświetleniowych w ogól-
nodostępnych programach obliczeniowych typu DIALux , oraz karty katalogowe,  
• Prąd wyjściowy układu zasilającego 400 – 700mA,  
• Zakłócenia sieci elektrycznej THD < 20% - zgodnie z wymogami lokalnego OSD, • Oprawa 
wykonana zgodnie z normą EN 60598-1,  
• Oprawa spełnia standardy dyrektywy niskonapięciowej (LVD) nr 2006/95/WE, dyrektywy 
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) nr 2004/108/WE oraz dyrektywy (RoHS) nr 
2002/95/WE 
• Oprawy wyposażone w autonomiczny przekaźnik czasowy ogólnie dostępny np. APC-LED 
montowany wraz z zasilaczem DIM DALI o parametrach:  

• Sterowanie mocą pojedynczej oprawy,  

•  Umożliwia czasową redukcję strumienia świetlnego w oprawach typu LED,    

• Możliwość regulacji przedziałów czasowych jak i poziomu redukcji w  zakresie od 10 
do 100%,  

 

Ochrona przeciwporażeniowa 
 Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 „Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przeciwporażeniowa”, wykonana poprzez: 

− samoczynne wyłączenie zasilania z czasem do 5 sek., przy zachowaniu wyma-
ganych przekrojów przewodów dla sieci zewnętrznej n.n. pracującej w układzie 
sieciowym TN-C, 

 Na całej długości linii oświetleniowej na dnie wykopu ułożyć płaskownik FeZn 25x4, 
płaskownik podłączyć do proj. słupów, zapewnić rezystancję R<10Ω, w słupie nr 1, 14 wy-
konać połączenie przewodu PEN z konstrukcją słupa. 
 

Ochrona przepięciowa 
 Ograniczniki przepięć w szafce oświetlenia ulicznego. 
 

Wpływ inwestycji na środowisko naturalne: 
 Linia kablowa oświetlenia nie spowoduje żadnych ujemnych skutków wpływających 
na rozwój środowiska naturalnego. 
 

Obszar oddziaływania 
 Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których zostało 
zaprojektowane. 
 

Uwagi: 
− wytyczenie nowoprojektowanego linii oświetlenia w terenie i ich inwentaryzację 

powykonawczą należy powierzyć jednostce wykonawstwa geodezyjnego, 

− w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną należy na 14 dni 
przed rozpoczęciem prac ziemnych powiadomić pisemnie właściciela infrastruk-
tury podając numer uzgodnienia, 

− kabel na kolizji z infrastrukturą nie zinwentaryzowaną lub nie zgłoszoną do in-

wentaryzacji należy chronić rura osłonową min. AROT DVK  50 długości min. 
2m, 
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− do montażu należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i montażu w bu-
downictwie, 

− całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

− należy stosować opracowania typowe z wymaganą starannością i estetyką, 

− prace na czynnych urządzeniach energetycznych należy wykonywać zgodnie z 
obowiązującą na terenie PGE Dystrybucja S.A. „Instrukcją Organizacji Bezpiecz-
nej Pracy w PGE Dystrybucja S.A.”, 

− przed oddaniem urządzeń do eksploatacji należy dokonać wymaganych przepi-
sami pomiarów. 
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 Obliczenia techniczne 
Prąd obliczeniowy  
 
6szt·76W=456W 

𝐼𝐵 =
𝑃𝑠

𝑈𝑓∙0,93
=

456

230 ∙ 0,93
= 2,13𝐴 

 
Przyjęto kabel typu YAKXS 4x25mm2, o obciążalności długotrwałej 78A, wg normy PN-IEC 
60364-5-523. 
 
Sprawdzenie ochrony kabla przed przeciążeniem wg PN-HD 60364-4-43 
 
Zabezpieczenie w szafce SO wyłącznik C10A 
 

𝐼𝐵 < 𝐼𝑁 < 𝐼𝑍   2,13𝐴 < 10𝐴 < 78𝐴 
 

𝐼2 < 1,45 ∙ 𝐼𝑍   14,5𝐴 < 113,1𝐴 
 

Ochrona skuteczna 
 

NI  - prąd znamionowy zabezpieczenia 

NIkI =2
 - prąd powodujący zadziałanie zabezpieczenia dla C10A k=1,45 

ZI  - obciążalność długotrwała kabla 

 
Sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla zwarcia jednofazo-
wego. 

szt./dł. R [Ω] X [Ω] Z [Ω]

400 kVA 1 0,016

70 mm
2 43 m 0,0186 0,0034 0,038

120 mm
2 248 m 0,0626 0,0168 0,130

25 mm
2 122 m 0,1479 0,0108 0,297

0,480 Ω

481,06 A

C 10A Iw= 100 A

Ochrona SKUTECZNA

Element sieci

Transformator

ist. linia napow. AsXSn 4x

ist. linia kabl. YAKXS 4x

Prąd wył. wkładki

Impedancja pętli zwarcia Zk1=

Prąd zwarcia Ik1=

Proj. przyłącze kabl. YAKXS 4x

 
Spadek napięcia 1f 

 

∆𝑈% =
200 ∙ 𝑃 ∙ 𝑙

𝛾 ∙ 𝑆 ∙ 𝑈𝑓
2  

 

dł. P [kW] ΔU%

70 mm
2

43 m 5,00 0,34

120 mm
2 248 m 2,00 0,46

25 mm
2 122 m 0,46 0,25

Razem 1,05

Element sieci

ist. AsXSn 4x

ist. YAKXS 4x

Proj. kabel YAKXS 4x

 
Spadek napięcia dopuszczalny 4% 


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Obliczenia oświetlenia 
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