OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZADANIE: Przystosowanie wraz z przebudowq i rozobudowqg obiektéw
zlokalizowanych przy ul. Ksiedza Brzéski 23 dla potrzeb
Laboratorium Kryminalistycznego KWP w todzi.

IAMAWIAJACY:  Komenda Wojewddzka Policji w todszi,
ul. Lutomierska 108/112
91-048 £6dz
NIP:7260004458,
REGON:470754976

Opracowata: Mgr inz. Katarzyna Zuchmanska

Zatwierdzit:
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KODY CPV
71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne
71210000-3 - Doradcze ustugi architektoniczne
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71222000-0 - Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71222100-1 - Ustugi kartograficzne w zakresie obszardw miegjskich
71222200-2 - Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw wiejskich
71223000-7 - Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71241000-9 - Studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71243000-3 - Projekty plandw (systemy i integracja)
71244000-0 - Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow
71245000-7 - Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71246000-4 - Okreslenie i spisanie ilosci do budowy



. DANE OGOLNE

|

1.1.  NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przystosowanie wraz z przebudowq i rozbudowqg obiekiu zlokalizowanego
przy ul. Ksiedza Brzéski 23 dla potrzeb Laboratorium Kryminalistycznego KWP w todzi.

1.2.  ADRES OBIEKTU

ul. Ksiedza Brzoski 23
91-315 £6dz

Obiekty zlokalizowane w todzi na dziatkach nr 339/8, 339/11, 339/12, 339/13 obreb
B28.

1.3.  NAZWA | ADRES INWESTORA

Komenda Wojewddzka Policji w todzi,
ul. Lutomierska 108/112

91-048 todz

NIP:7260004458,

REGON:470754976

1.4.  PODSTAWA OPRACOWANIA

uzgodnienia z Zamawiajgcym
uzgodnienia z Uzytkownikiem
obowigzujgce normy i przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 88
z pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
z pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzniejszymi
Zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r, Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. Uz 2021 r. poz. 2454).

Norma zharmonizowana PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - Ogdlne wymagania dotyczg-
ce laboratoriow badawczych i wzorujgcych.

Zarzgdzenie nr 53 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 25 wrze$nia 2018 r. w sprawie
gospodarowania uzbrojeniem i sprzetem techniczno-bojowym w Policji

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY | TECHNOLOGII z dnia 5 sierpnia 2021
r. w sprawie obiektow i pomieszczen magazynowych do przechowywania materiatow
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobdéw i technologii o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca
2004 r. w sprawie wymagan, jakimi powinno odpowiadac
medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. z 2004 r., nr 43, poz. 408).

Norma ISO 15189:2007 (PN-EN ISO  15189:2008) i zmienigjgca jq
norma ISO 15189:2012 (PN-EN ISO 15189:2013),

Norma PN-EN 12128:2000 / Ap1:2001

Wytyczne nr 3 KGP z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standarddw technicznych, jakim
powinny odpowiadac obiekty policji wraz z zatgcznikiem “Standardy Techniczne,
Funkcjonalne | Uzytkowe Obowigzujgce W Obiektach Stuzbowych Policji” z lipca 2013
roku.

Zarzgdzenie Nr 24 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie
szczegdtowych zasad przyznawania i uzytkowania broni palnej przez policjantow.

Rozporzadzenie MSWIA z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie Srodkow
bezpieczenstwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacii niejawnych
(Dz.U. 2012 poz. 683)



ZARZADZENIE NR 35 SZEFA AGENCJI BEZPIECZENSTWA WEWNETRZNEGO z dnia 3
sierpnia 2021 r. w sprawie certyfikacji przez Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego
urzgdzen, narzedzi oraz srodkéw przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych
obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy krajow UE

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zardbwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq
w jakikolwiek sposdb zwigzane z przygotowaniem inwestycji i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji roboét.

1.5.  CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wyszczegdlnienie i opisanie prac niezlbednych
do wykonania projektu, celem przystosowania obiektu  zlokalizowanego
przy ul. Ksiedza Brzdski 23 dla potrzeb Laboratorium Kryminalistycznego KWP w todszi.

1.6.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu remontu,
przebudowy i rozbudowy budynku gtbwnego

wraz z zagospodarowaniem ferenu na wszystkich dziatkach objetych przedmiotem
zamowienia,



™
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Ks. Gen. Stanistawa
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budowq strzelnicy oraz rozbidrkg jednokondygnacyjnego budynku gospodarczego
znajdujgcego sie na terenie nieruchomosci.

2. CZESC OPISOWA
2.1.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie projektdw wielobranzowych wraz
z kosztorysami inwestorskimi dla zadania inwestycyjnego ktérego celem  jest




przystosowanie wraz z przebudowq i rozbudowqg obiektéw zlokalizowanych
przy ul. Ksiedza Brzdski 23 dla pofrzeb Laboratorium Kryminalistycznego KWP w todzi.

Przyktadowe fotografie pokazujgce stan obiektu:
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2.2. CEL OPRACOWANIA

Opracowany wielobranzowy projekt bedzie stuzyt do przeprowadzenia czynnosci
przetargowe] w celu wytonienia wykonawcy robdt budowlanych w metodzie
“wybuduj"”.
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3. ZALOZENIA DO OPRACOWANIA PROJEKTU

- Zestawienie wyposazenia

- Lestawienie pomieszczen z powierzchniq
- Obowigzujgce normy i przepisy

- Opis przedmiotu zamowienia

7_7-4 / B28-340

Wytyczne ogdine:
Obiekty istniejacy, 4-ro kondygnacyjny, podpiwniczony, fragment budynku z salg
gimnastyczng jednokondygnacyjny potgczony z budynkiem gtéwnym tgcznikiem.
Budynek w ksztatcie litery “L”,
W budynku Laboratorium Kryminalistycznego KWP przewidziano ok. 80 etatéw.
Budynek ma by¢ wyposazony w instalacje sanitarne, instalacje gazowe
do zasilania urzgdzen laboratoryjnych, wod.-kan., elekiryczne, niskoprgdowe,
strukturalne oraz c.o. (wezet cieplny). Ponadto budynek ma by¢ wyposazony
w wentylacje mechaniczng z rekuperacjqg i klimatyzacje — centrale. Na budynku
nalezy zaprojektowac instalacje fotowoltaiczng. Budynek wykonany w Il strefie
zabezpieczeh ochronnych.
parter budynku musi by¢ przystosowany w catosci dla potrzeb oséb
Z niepetnosprawnosciami
Budynek musi posiada¢ minimum jedng winde. Zamawiajgcy dopuszcza
dobudowe szybu zewnetrznego.
W przypadku niespetnienia warunkdw wysokosci dla pomieszczeh w piwnicy
dopuszcza sie ich pogtebienie
Dopuszcza sie czesciowe odstoniecie Scian piwnic i doswietlenie pomieszczen za
pomocq fos lub studni do$wietlajgcych
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Nalezy przewidzie¢ UPS dla pomieszczeh badawczych - pracownia badan
informatycznych, pracownia badan chemicznych, genetycznych, cyfrowych
nos$nikdbw danych oraz serwerowni - z systemem informujgcym o zaniku prgdu -
podtrzymanie minimum 2 h (o ile nie wynika z odrebnych przepisow),

Nalezy przewidzie¢ agregat prgdotwdrczy zewnetrzny

Okna antywtamaniowe w piwnicy, ha parterze i w wybranych pomieszczeniach
(miedzy innymi w pracowni broni), klamki okienne wzmocnione, zamykane na kluczyk
wybranych pomieszczeniach (miedzy innymi w pracowni badan poligraficznych)

Kraty zgodnie z rozporzgdzeniami szczegdtowymi

Zbiornik odptywowy okoto 1000 litrdw na Scieki chemiczne, odprowadzenie z do
zbiornika z poszczegdlnych urzgdzen z laboratoriow

Nalezy przewidzie¢ w projekcie wyposazenie ruchome zgodnie z wytycznymi
uzytkownika

Monitoring: teren zewnetrzny, ciggi komunikacyjne, wejscie gtdwne

System konftroli dostepu - szczegdty dotyczqce stref i poziomdw dostepdw
zostang podane na etapie uzgodnien

Dla czesci pomieszczenh osobne uktady wentylacji wyciggowej

System identyfikacji wizualnej

projekt konstrukcyjny winien zawierac wszelkie mozliwe wzmocnienia konstrukcji
lub wymiany jej elementéw - w ramach prac przedprojektowych nalezy wykonac
ekspertyze konstrukcyjng

LAGOSPODAROWANIE
W strefie zamkniete] parkingi dla sam. stuzbowych - ok. 100 miejsc.

Planowana powierzchnia terendw zielonych na poziomie minimum 30%
powierzchni terenu - warto$¢ nalezy zweryfikowac z warunkami zabudowy i przepisami
ogdlnymi.

Szczegotowe dane dla poszczegdlnych pieter i pomieszczen Zamawiajgcy dostarczy
PO podpisaniu umowy.

MOBILNA STRZELNICA KONTENEROWA
Nalezy zaprojektowac pomieszczenie strzelnicy

Szczegdtowe dane dla poszczegdinych pomieszczen Zamawiajgcy dostarczy
PO podpisaniu umowy.

Projekt podzielony bedzie na 3 etapy. Koncepcja, Projekt Budowlany, Projekt
Wykonawczy.

Koncepcja powinna zawiera¢ opis, zagospodarowanie terenu, uproszczone rzuty
kondygnacji i wstepng wizualizacje, wstepny opis technologii.

Projekt budowlany winny by¢ zgodny z rozporzgdzeniem w sprawie formy projektu,
i by¢ materiatem wystarczajgcym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.
Projekt wykonawczy winien zawieral wszelkie detale wykonawcze, szczegdbdtowe
rysunki wielobranzowe, projekt aranzaciji, projekt mebli, projekt technologiczny.
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Zatgcznikiem do Projektu Wykonawczego winien by¢ kosztorys Inwestorski.

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie materiatdw do projektowania, wszelkich map,
badan, warunkdw oraz uzgodnien (w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego).

3.1. DOKUMENTACJA ARCHIWALNA KTORA DYSPONUJE ZAMAWIAJACY

- dokumentacja powykonawcza inwestyciji polegajgcej na termomodernizacii
budynku publicznego gimnazjum nr 12 potozonego na dziatce nr ewid 339/11 obreb
B-28 przy ul. Ks. Brzdski 23 w todzi - rok 2013

- dokumentacja archiwalna z lat 1957-1965

- dokumentacja archiwalna z lat 1973-1974

Wszelka dokumentacja archiwalna zostanie udostepniona Wykonawcy.
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Rzut piwnic
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32. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DO UKLADU POMIESZCZEN - OBIEKT

LABORATORIUM

Wszelkie opisane w niniejszym opracowaniu wytyczne dotyczgce rozmieszczenia
pomieszczen, jesli bedg niemozliwe do spetnienia na etapie projektowym - z uwagi
na uwarunkowania przepisdw technicznych, bedqg podlegaty korekcie wykonanej
przez Projektanta, ktéry w ramach swoich obowigzkdéw winien wykonac¢ projekt
zawierajgcy optymalne rozmieszczanie pomieszczen. Wytyczne ponizsze wskazujg na
kierunek projektowy i za zgodqg Zamawiajgcego, w uzasadnionych przypadkach
mogqg ulec modyfikaciji.

Ponizsze opisy uwzgledniajg szczegdtowe wytyczne Zamawiajgcego i nie stanowiq
katalogu zamknietego wymagan dla opisywanych pomieszczen (wymagania te sq
ujete w branzowych przepisach, wytycznych i rozporzgdzeniach wewnetrznych i
ogdlnych), nie mniej jednak Zamawiajgcy specyfikuje najwazniejsze dla danych
pomieszczen uwarunkowania architektoniczne i instalacyjne.

3.2.1. PIWNICA

> Atelier

Jedno pomieszczenie o powierzchni ok. 26 m2

- mozliwos¢ catkowitego zaciemnienia pomieszczenia

- w pomieszczeniu planowany jest automatyczny ekran, do ktérego nalezy
przewidzie¢ podtgczenia instalacyjne

- na suficie suwnice na oswietlenie - oswietlenie ok 4500-5600 Kelwindw

> Pomieszczenie ogledzinowe traseologia
Jedno pomieszczenie o powierzchni ok. 24 m2
- suwnice do oswietlenia na suficie
- podtgczenia do lamp przysufitowych,
- umywalka (wymagana instalacja wody i kanalizacja)
- szafa wentylowana do przechowywania odczynnikdw (z dedykowang
instalacjg wentylacyjng wyciggowaq),
- mobilny wycigg nad stotem ogledzinowym
- mozliwos¢ catkowitego zaciemnienia pomieszczenia
- drzwi petne (bez szyby)

> Serwerownia

Jedno pomieszczenie o powierzchni ok. 19 m?

- utrzymanie statej temperatury z uzyciem klimatyzacji
- instalacja trojfazowa

> Jadalnia/sala konferencyjna
Jedno pomieszczenie o powierzchni ok. 101 m?2
- sala dla 80 oséb
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- nagtosnienie

- ekran

- rzutnik

- mozliwos¢ zaciemnienia
- mozliwos¢ podziatu sali

> Pomieszczenie socjalne
Jedno pomieszczenie o powierzchni ok. 18 m2

instalacja wody

zZlewozmywak
- aneks kuchenny
- instalacja sity do ptyty indukcyjnej
- wycigg okapowy

> Magazyn odczynnikéw i artykutéw chemicznych
Trzy pomieszczenia o tqcznej powierzchni ok. 30 m?

- mozliwos¢ zaciemnienia pomieszczenia

- instalacja wody

- umywalka

- instalacja przeciwwybuchowa

- kratka odptywowa instalacja z materiatdéw kwasoodpornych

- odprowadzenie $ciekéw do odrebnego zbiornika na scieki chemiczne
- sciany i podtogi zmywalne, bezfugowe

- podtogi odporne chemicznie

> Magazyn materiatéw biurowych
Jedno pomieszczenie o powierzchni ok. 18 m?

> Magazyn na odpady

Dwa pomieszczenia o tqcznej powierzchni ok. 20 m2

- nalezy wzig¢ pod uwage, ze w laboratorium bedg odpady chemiczne,
biologiczne oraz komunalne

- kratka sciekowa i umywalka

> Sanitariaty
Jedno pomieszczenie o powierzchni ok. 10 m2

> Suszarnia

Jedno pomieszczenie o powierzchni ok. 81 m2
- Sciany i podtogi zmywalne, bezfugowe
- kratka odptywowa

- umywalka
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3.2.2. PARTER

> Dyzurka

Jedno pomieszczenia o powierzchni ok. 23 m2

- strefa poczekalni z kanapami przed dyzurkg
- instalacja do podglgdu monitoringu

- umywalka

> Kancelaria

Dwa pomieszczenia o tqgcznej powierzchni ok. 50 m?
- umywalka

> Pracownia badan poligraficznych

Dwa pomieszczenia o tqgcznej powierzchni ok. 25 m?

- lustro weneckie lub kamery

- blokada okna, klamka na kluczyk

- wejscie z korytarza do jednego z pomieszczen przejscie do drugiego przez ,
drzwi wewnetrzne

> Pracownia badan antroposkopijnych
Jedno pomieszczenia powierzchni ok. 18 m?
- pomieszczenie zaprojektowane w sposdb przyjazny dla osoby przestuchiwanej

> Pracownia badan informatycznych

Pie¢ pomieszczen o tqgcznej powierzchni ok. 70 m?

- ilo$¢ stanowisk pracy okoto 10, ilos¢ komputerdéw okoto 30
- instalacja rozdzielona na 3 fazy

> Pracownia cyfrowych nosnikéw danych

Dwa pomieszczenia o tqgcznej powierzchni ok. 24 m?

- ilo$¢ stanowisk pracy okoto 4, iloS¢ komputerow okoto 8
- instalacja rozdzielona na 3 fazy

> Gabinet kierownika Sekcji Dokumentow/Petnomocnika (sekcja tqcznie 17
0sob)
Jedno pomieszczenia powierzchni ok. 18 m2

> Sanitariaty
Dwa pomieszczenia o tqcznej powierzchni ok. 18 m?
- przystosowane dla potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami

> Zespot Techniki Kryminalistycznej (5 oséb)
Jedno pomieszczenie biurowe wraz z podrecznym magazynem | tazienkq z
natryskiem, o tqcznej powierzchni ok. 48 m?
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- ilo$¢ stanowisk okoto 5, ilos¢ komputerdw okoto 5
- instalacja rozdzielona na 3 fazy

> Pomieszczenie ogledzinowe z toaletq wraz z pomieszczeniem do sygnalityki i
daktyloskopii

- ilo$¢ stanowisk okoto 1, ilos¢ komputerdow 1,

- mozliwos¢ zaciemnienia

- suwnice podsufitowe

- sycigg mechaniczny nad stotem ogledzinowym

- lampa bakteriobdjcza sufitowa z wtgcznikiem na korytarzu

- lampa przeptywowa uv

- kratka odptywowa w podtodze

wraz z toaletq, o tqcznej powierzchni ok. 28 mz2,

> Parter - Sala gimnastyczna: dwustanowiskowy warsztat samochodowy,
przeznaczony na potrzeby m.in. badan mechanoskopijnych, ogledzin pojazdéw oraz
duzych gabarytéw

Usytuowany w obecnej Sali gimnastycznej, o tgcznej powierzchni ok. 175 m?

- dwa podnosniki

- dwie bramy wjazdowe segmentowe

- mozliwos¢ wjazdu samochoddw dostawczych typu bus do 3,5 tony
- no$Snos¢ stropu okoto 4 tony - w razie niemozliwosci przeniesienia obcigzen
przez strop dopuszcza sie dobudowanie osobnego warsztatu

- mozliwos¢ zaciemnienia pomieszczenia

- instalacja tréjfazowa do podnosnikdw

- instalacja sprezonego powietrza

- kratka Sciekowa

- wycigg spalin

- wentylacja pomieszczenia

- podtgczenie do zbiornika z odczynnikami chemicznymi

- podtoga kwasoodporna i tatwa w utrzymaniu czystosci

- ujecie wody do utrzymania w czystosci pomieszczenia

- oSwietlenie o natezeniu odpowiednim do gabarytdw pomieszczenia
- umywalka kwasoodporna

- szafa wentylowana

W przestrzeni Sali nalezy przewidzie¢ sitownie dla personelu Laboratorium z wydzielong
antresolq.

> Podreczny warsztat slusarski

Usytuowany obok szatni, o powierzchni ok. 10 m?
- instalacja sity
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> Pomieszczenie badawcze dla Sekcji Mechanoskopii, Broni i Balistyki, w ktérym
znajdowaé bedqg sie mikroskopy poréwnawcze oraz urzgdzenia do badania
elekironiki samochodowej

Usytuowane w szatni, o powierzchni ok. 20 m2

- sita

- gniazda przeciwprzepieciowe

> Podreczny magazyn dowodéw rzeczowych i materiatédw biurowych Sekciji
Mechanoskopii, Broni i Balistyki
Usytuowany w szatni, o tqcznej powierzchni ok. 20 m?

> Sanitariat
Pomieszczenie o tqcznej powierzchni ok. 18 m2, wyposazone w prysznic
- przystosowany dla 0sdb z niepetnosprawnosciami

3.2.3. | PIETRO

> Pracownia badan mechanoskopijnych (6 oséb)
Cztery pomieszczenia biurowe o tgcznej powierzchni ok. 70 m?

> Pracownia badan broni i balistyki (3 osoby)
Dwa pomieszczenia o tqcznej powierzchni ok. 50 m2, w tym jedno biurowe i jedno
bedgce magazynem broni
- zabezpieczenie drzwi zgodnie z przepisami
- okna kuloodporne
- drzwi kuloodprone
- nalezy przewidzie¢ zwiekszone obcigzenie od szaf metalowych

> Pracownia badan wypadkéw drogowych (2 osoby)
Jedno pomieszczenie biurowe o powierzchni ok. 20 m?

> Pracownia badan daktyloskopijnych (10 oséb)

Szes¢ pomieszczen biurowych o tqcznej powierzchni ok. 106 m?,

- pomieszczenie AFIS o powierzchni ok. 24 m2, podtrzymanie UPS

- ciqg badawczy Wizualizacji zajmujqcy cztery pomieszczenia i magazyn o tqcznej
powierzchni ok. 92 m2.

> Ciqg badawczy - 4 pomieszczenia badawcze oraz magazyn dowodow
rzeczowych

- tgczna powierzchnia ciggu badawczego wraz z magazynem ok. 92 m2 (atelier
ok. 20 m2, pomieszczenie ogledzinowe ok. 20 m?2, pomieszczenie mokre ok. 20 m2,
pomieszczenie komaor ok. 20 m2, magazyn min. 10 m2)

- drzwi gtdwne wejsciowe do ciggu hermetyczne, lite

- pomiedzy pomieszczeniami ciggu drzwi samootwieralne rozsuwane $wiatto
przejs¢ minimum 110 cm

32



- przy projektowaniu otwordw drzwiowych nalezy uwzgledni¢ wielkos$¢ sprzetu
badawczego (komory cyjanoakrylowe)
Caty cigg badawczy zaciemniony z mozliwosciq odstony okien i dostepu do Swiatta
dziennego, wyposazony w wentylacje i kimatyzacje. Podtogi oraz sciany wykonane z
materiatu umozliwiajgcego tatwe i czeste zmywanie
- 1. Atelier - na suficie zamontowane suwnice na oswietlenie (lampy przesuwne),
Zlew
- 2. pomieszczenie ogledzinowe: wycigg specjalny punktowy nad stotem
ogledzinowym, zlew. w pomieszczeniu ogledzinowym,
- 3. pomieszczenie “mokre” szafa wentylowana podtgczona do wentylacii
specjalnej, wycigg punktowy specjalny nad stotem mokrym, duzy zlew z wyciggiem
punktowym jw, dygestorium podtqgczone do wyciqgu jw., kanalizacji zwykte] oraz
wody. Stoét mokry oraz ww zlew z odprowadzeniem Sciekdw chemicznych do
kanalizacji specjalnej, kratka odptywowa (kanalizacja zwykta), wentylacja specjalna
o duzej wydajnosci, kabina prysznicowa z zestawem do ptukania oczu.

- 4. pomieszczenie komor
Dwie z komor podtgczone bedqg do kanalizaciji zwyktej oraz doprowadzona do nich
bedzie woda zimna. Wentylacja specjalna o duzej wydajnosci

> Magazyn dowodéw rzeczowych

- powierzchnia min. 10 m?2

- okno antywtamaniowne

- szafa wentylowana podtgczona do wentylacji specjalnej

> Pracownia badan traseologicznych (2 osoby)

Dwa pomieszczenia o tqcznej powierzchni ok. 28 m?2 w tym jedno biurowe (z
klimatyzacjq) i pomieszczenie ODN - zaciemnienie pomieszczenie, podwyzszona
akustyka

> Sanitariaty
Dwa pomieszczenia o tqcznej powierzchni ok. 18 m?

3.2.4. Il PIETRO

> Sekretariat
powierzchnia ok. 28 m?
- oSwietlenie wzmocnione dla osoby z niepetnosprawnosciq wzroku

> Gabinet Naczelnika
powierzchnia ok. 20 m?

> Gabinet Z-cy Naczelnika
powierzchnia ok. 12 m?
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> Sekcja Chemii

(13 0séb)

tqczna powierzchnia ok. 205 m2;

Mozliwos¢  czeSciowego  przeszklenia  Scian  dziatowych ~w  wybranych
pomieszczeniach, wydzielenie drzwiami czesci nalezgcej do Sekcji Chemii od czesci
wspolnych laboratorium.

Siedem pomieszczen biurowych o tqgcznej powierzchni ok. 66 m2;

Dwa pomieszczenia ogledzinowe o tqcznej powierzchni ok. 22,4 m2
- mozliwos¢ zaciemnienia pomieszczenia

- lampa ogledzinowa - sufitowa na suwnicach

- lampa uv

- mozliwos¢ zaciemnienia jednego z pomieszczen

- umywalka w kazdym pomieszczeniu

- powierzchnie scian zmywalne

Jedno pomieszczenie badawcze o powierzchni ok. 22,4 m?;
- podtgczenie wyciqgu laboratoryjnego

- podtgczenia gazdw technicznych

- czujniki gazu

- instalacja przeciwwybuchowa

- pomieszczenie podtgczone do UPS

- podtgczenie wody

- wentylacja specjalna

- przytqcze gazu ziemnego

- pomieszczenie przystosowane do stosowania eteru dietylowego
- odciggi mobilne

- powierzchnie $cian zmywalne

- podtoga odporna chemicznie

- odptyw sciekdw chemicznych

- lampa UV

- natrysk z urzgdzeniem do mycia oczu

Dwa pomieszczenia do badan alkoholu we krwi o tqgcznej powierzchni ok. 22,4 m2;
- w jednym z pomieszczenh podtgczenia gazdw technicznych
- instalacja wody

- odptyw Sciekdw chemicznych

- podtgczenie do wyciggu laboratoryjnego

- instalacja przeciwwybuchowa

- czujnik gazu

- jedno pomieszczenie z podtgczeniem do UPS

- lampy UV

- powierzchnia $cian zmywalna

- wentylacja specjalna, odcigg mobilny nad urzgdzeniami
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Dwa pomieszczenia badawcze o tqcznej powierzchni ok. 50 m2;
- instalacja gazdw technicznych

- instalacja przeciwwybuchowa

- podtgczenie do UPS

- wentylacja specjalna - odciggi mobilne nad urzgdzeniami
- czujniki gazow

Jedno pomieszczenie pracownia badawcza mokra o powierzchni ok. 32 m2;

- stét z mozliwoscig podtgczenia do instalacji gazéw technicznych, gazu
ziemnego, pradu i wody

- 2 miejscowe odciqgi od suszarek laboratoryjnych

- podtgczenie 2 sztuk wyciggdw laboratoryjnych z podtgczeniem gazéw - gaz
ziemny, gaz techniczny

- 3 szafy wentylowane na odczynniki

- instalacja pod zmywarke (sita)

- z jednego zlewu odprowadzenie Sciekdw chemicznych,

- wentylacja specjalna

- odciggi mobilne nad urzgdzeniami

- natrysk z urzgdzeniem do mycia oczu

- kratka odptywowa odprowadzenie do zbiornika

- lampa UV

- powierzchnie scian zmywalne

- powierzchnie podtdég odporne chemicznie

- zlew odporny chemicznie

- instalacja przeciwwybuchowa

Dwa pomieszczenia wagowe o tqcznej powierzchni ok. 18 m2;

- jedno pomieszczenie na szafy pancerne powierzchnia ok. 8 m2;
okna antywtamaniowe

> Pracownia badan dokumentéw
Cztery pomieszczenia badawczo biurowe przeznaczone dla 5 osdéb o tqcznej
powierzchni ok. 66 m2

3.2.5. Il PIETRO

> Sekcja Biologii
(14 0osdb) tgczna powierzchnia ok. 390 m2;
Siedem pomieszczen biurowych o tqcznej powierzchni ok. 100 mZ

Jedno pomieszczenie na magazyn dowodow rzeczowych o powierzchni ok. 17 m2

- okna antywtamaniowe
- lampa uv
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Jedno pomieszczenie na zmywalnie o powierzchni ok. 17 m?;
- Zlew

- umywalka

- podtgczenie do zmywarki

- kratka odptywowa

Dwa pomieszczenia ogledzinowe o tgcznej powierzchni ok. 55 m2;

- instalacja sufitowa dla suwnic o$wietleniowych

- lampa uv i przeptywowa

- Zlew

- mozliwos¢ zaciemnienia pomieszczenia

- stanowisko komputerowe

- wycigg kloszowy z mozliwoscig stosowania nad badanym dowodem

- sufiftowe  uchwyty (mocowania) umozliwiajgce rozwieszenie  wielko
gabarytowych dowoddw rzeczowych typu koce, kotdry

- Sciany i podtogi wykonane z gtadkiego, niechtonnego, tatwozmywalnego
materiatu

Jedno pomieszczenie badawcze Biomek o powierzchni ok. 22 m2;

- instalacja sufitowa dla suwnic o$wietleniowych

- lampa uv i przeptywowa

- stanowisko komputerowe

- Sciany i podtogi wykonane z gtadkiego, niechtonnego, tatwozmywalnego
materiatu

Jedno pomieszczenie na magazyn odczynnikowy o powierzchni ok. 16 m2;

- 2 szafa na odczynniki wentylowane

- lampa uv i przeptywowa

- sciany i podtogi wykonane z gtadkiego, niechtonnego, tatwozmywalnego
materiatu

Dwa pomieszczenia do izolacji o tgcznej powierzchni ok. 51 m2?;

- lampa uv i przeptywowa

- Sciany i podtogi wykonane z gtadkiego, niechtonnego, tatwozmywalnego
materiatu

Jedno pomieszczenie do amplifikacji o powierzchni ok. 16 m2;

- lampa uv i przeptywowa

- Sciany i podtogi wykonane z gtadkiego, niechtonnego, tatwozmywalnego
materiatu

Jedno pomieszczenie na termocyklery i do oceny ilosciowej o powierzchni ok. 49 m?;

- lampa uv i przeptywowa
- 3 stanowiska komputerowe
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- Sciany i podtogi wykonane z gtadkiego, niechtonnego, tatwozmywalnego
materiatu

Jedno pomieszczenie na sekwenatory o powierzchni ok. 33 m?;

- lampa uv i przeptywowa

- 5 stanowisk komputerowych

- sciany i podtogi wykonane z gtadkiego, niechtonnego, tatwozmywalnego
materiatu

- sita (gniazdo sitowe 400V 16A)

Jedno pomieszczenie na magazyn odczynnikowy o powierzchni ok. 15 m2

- lampa uv i przeptywowa

- szafa z wentylacjg

- sciany i podtogi wykonane z gtadkiego, niechtonnego, tatwozmywalnego
materiatu

Podziat pomieszczen na strefe ogdinodostepna, przed pcri post pcr, w Sluzach lampy
uv Sluzy w dziale genetycznym - drzwi automatyczne lub tokciowo otwierane.

> Sanitariaty

> Ponad to nalezy przewidzieé
szatnie,
sktadnice akt

3.3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

100 miejsc parkingowych, szlaban dostepowy wydzielajgcy strefe parkowania dla
pracownikéw, podjazd dla oséb z niepetnosprawnosciami, projekt oznakowania
terenu.

Magazyn na butle gazéw technicznych.

3.4.  OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DO KONTENEROWEJ STRZELNICY

Zamawiagjgcy przewiduje strzelnice mobilng przeznaczong do badan balistycznych.
Jesli z jakichs wzgleddw nie bedzie mozliwe jej usytuowanie, lub bedqg przemawiaty za
tym inne wzgledy mozliwe do wyspecyfikowania na etapie projektu, Zamawiajgcy
dopuszcza nowy budynek strzelnicy.

> Pomieszczenie sirzelnicy
o wymiarach ok. 30m x 5m, sktadajgce sie z pomieszczenia technicznego o

powierzchni ok. 8 m2i hali strzelan z dwoma torami strzeleckimi.

Wyposazenie strzelnicy:
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- wyttumienie akustyczne, oktadziny dzwiekochtonne
- oktadziny antyrykoszetowe (Sciany i podtogi)

- kulochwyt (gumowy lub drewniany)

- przestony gérne i boczne

- wentylacja (wyciqgi, filtry, klimatyzacja)

- stot do zdalnego odpalania broni (dtugiej i krotkie))
- tapacz pociskow

- wykrywacz metali (do kontroli osobistej)

- wanna do badan balistycznych

- komora do odstrzeliwania naboi gazowych

- transportery tarcz w uktadzie goérnym

- przestony miedzy stanowiskowe + stoliki

- stanowisko do roztadowywania i czyszczenia broni

- biurko warsztatowe + zestaw podstawowych narzedzi
- stojak na bron dtugg

- przestona / $cianka mobilna

- umywalka i urzgdzenie do mycia oczu,

- komora do odpalania pociskdw gazowych

- wentylacja na zewnagtrz.

Do obstugi strzelnicy nalezy przewidziec:

> Pracownia badawcza badania materiatéw wybuchowych
o powierzchni ok. 30 mz;

- stot z mozliwoscig podtgczenia do instalacji gazdw technicznych, gazu
ziemnego, prgdu i wody

- 1 miejscowy odcigg od suszarki laboratoryjnej

- podtgczenie wyciggu laboratoryjnego z podtgczeniem gazdéw - gaz ziemny,
gaz techniczny

- 2 szafy wentylowane na odczynniki

- szafa na préobki materiatéw wybuchowych wentylowana

- podtgczenie tréjfazowe

- Stanowisko do badah prébek materiatdbw wybuchowych z odciggiem
miejscowym

- zlew z odprowadzeniem sciekdw chemicznych,

- wentylacja specjalna

- odciggi mobilne

- prysznic z urzgdzeniem do mycia oczu

- kratka odptywowa odprowadzenie do zbiornika

- lampa UV

- powierzchnie $cian zmywalne

- powierzchnie podtug odporne chemicznie i antyelektrostatyczne

- zlew odporny chemicznie

- instalacja przeciwwybuchowa

- czujnik gazu

- klimatyzacja

- pomieszczenie przystosowane do stosowana eteru dietylowego

- okna antywtamaniowe
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> Dwa pomieszczenia ogledzinowe
0 tqcznej powierzchni ok. 20 m:

- mozliwos¢ zaciemnienia pomieszczenia

- lampa ogledzinowa - sufitowa na suwnicach

- lampa uv

- mozliwos¢ zaciemnienia jednego z pomieszczen
- umywalka w kazdym pomieszczeniu

- powierzchnie scian zmywalne

- podtogi antyelekirostatyczne

- instalacja przeciwwybuchowa

- okna antywtamaniowe

- wentylacja specjalna

> Pomieszczenie wagowe

- instalacja przeciwwybuchowa
- podtogi antyelektrostatyczne
- okna antywtamaniowe

- lampa uv

- wentylacja specjalna

> Pomieszczenie pracowni analiz instrumentalnych badania materiatow
wybuchowych
o powierzchni ok. 30 mz;

- instalacja gazéw technicznych

- instalacja przeciwwybuchowa

- podtgczenie do UPS

- wentylacja specjalna - odciggi mobilne nad urzgdzeniami
- czujniki gazdw

- klimatyzacja

- podtogi antyelekirostatyczne

- okna antywtamaniowe

> Pomieszczenie biurowe

ok 10 m?
- okna antywtamaniowe
- podtogi antyelekirostatyczne

4. ZAKRES ZAMOWIENIA

Wykonanie projektéw wielobranzowych w podzielne na 3 etapy. Kazdy kolejny etap
winien by¢ zatwierdzony protokolarnie przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca zapewni wsparcie techniczne Zamawiajgcego na etapie postepowania
przetargowego.

Dokumentacja projektowa winna zawierac:

Czes¢ rysunkowg obejmujgcqg zagospodarowanie terenu, rzuty poziome i przekroje
obiektéw wraz z proponowanymi wymiarami. Rysunki winny przedstawiac
rozmieszczenie wyposazenia obiektdw w urzgdzenia i instalacje technologiczne iinne
niezbedne do funkcjonowania obiektu.

Czes¢ opisowqg, w ktoérej Wykonawca przedstawi rozwigzania techniczne i
technologiczne. Zostang przedtozone propozycje rozwigzan materiatowych
odnoszgce sie do wszystkich elementéw  obiektdw, wykohczenia oraz
zagospodarowania terenu.

Scenariusz pozarowy.

Charakterystyke energetyczng.

Kosztorysy z podziatem na wszystkie wymagane branze robdt budowlanych.

S WYTYCZNE DO OPRACOWANIA

° Zamawiajgcy wymaga, aby projekt byt:
- merytorycznie spojny.
- skoordynowany dla wszystkich wystepujgcych branz,

° Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy opisac tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacii
° Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan

zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca i winien je
Wiliczy¢ do ceny ofertowe;.

° W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek konsultowania na
biezgco z Zamawiajgcym danych do projektowania, w tym uzgodnieh branzowych
oraz przedstawienia do zaopiniowania Zamawigjgcemu wszelkich zatozen
projektowych przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnien.

° Wykonawca  zobowigzany bedzie do  niezwtocznego  udzielania
Zamawiajgcemu wyjasnien odnosnie dokumentacji objetej przedmiotem niniejszego
zamodwienia — na etapie organizowania przetargu na wybdér Wykonawcy oraz w
trakcie trwania procedury przetargowej, tzn. udzielania odpowiedzi na pytania
wykonawcdw - nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od przekazania ich
Wykonawcy.

° Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego catos¢ majgtkowych praw
autorskich do dokumentacji, o ktérej mowa powyzej, na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), w tym takze prawo do zezwolenia
na wykonywanie zaleznych praw autorskich z chwilg zaptaty wynagrodzenia za
przedmiot zamdwienia.

40



° Dane oraz pozostate informacje niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia Wykonawca zobowigzany jest pozyskac we wtasnym zakresie. Wszelkie
koszty zwigzane z uzyskaniem materiatéw wyjsciowych ponosi Wykonawca.

° Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezgco Zamawiajgcemu
kopii wszelkich uzyskanych warunkdw, opinii, uzgodnien i decyzji zwigzanych z
realizacjg dokumentaciji projektowej. Kopie dokumentdow o istotnym znaczeniu dla
przedmiotu zamowienia, 1j., na ktére Zamawiagjgcemu przystuguje zazalenie lub
odwotanie w frybie kodeksu postepowania administracyjnego, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ w terminie maksymalnie 2 dni od daty skutecznego
doreczenia dokumentu Wykonawcy.

° Wykonawca zobowigzany jest do sygnalizowania problemoéw wynikajgcych z
realizacji zamowienia na kazdym jej etapie oraz czynnie uczestniczy¢ w spotkaniach
Z nimi zwigzanych i rozwigzywaniu tfrudnosci.

° Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzania do 10 dnia, kazdego miesigca
comiesiecznych sprawozdan z postepdw w redlizacji Przedmiotu Zamodwienia oraz
aktualizowac harmonogram w terminie 14 dni od daty wystgpienia przestanek do
jego aktualizacii.

° Jedli w frakcie readlizacji umowy zaistnieje konieczno$¢ zmiany wczesnigj
zaakceptowanych rozwigzan, Wykonawca zobowigzany jest dokonac zmian w
ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

° Po stronie Wykonawcy lezy organizowanie i dokumentowanie (w formie
notatki, protokotu) okresowych spotkan (w/g potrzeb), Wykonawcy z Zamawiajgcym
w celu przedstawienia problemdw wymagajgcych rozstrzygniecia lub przedstawienia
rozwigzan wariantowych wymagajgcych wyboru, do ktérych rozstrzygania
upowazniony jest jedynie Zamawiagjqgcy.

° Dokumentacja powinna zosta¢ przekazana Zamawigjgcemu na nosniku
elektronicznym (ptyta CD) w formacie PDF oraz edytowalnej DOC/EXCEL oraz w wersji
papierowej oprawione;.

6. POZOSTALE INFORMACJE

° Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, jakie
mogq wystgpi¢ w frakcie opracowywania projektu przez Wykonawce, nie bedq
powodowaty zmiany wynagrodzenia umownego oraz przedtuzenia terminu realizaciji
umowy.

) Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w OPZ, takie jak ,nalezy” Ilub
»powinny” lub ,wymaga ssie” lub ,bedq”, sq tozsame i mogqg by¢ uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.
° Dokumentacja bedgca przedmiotem zamdwienia winna by¢ opracowana
przez wykwalifikowany personel posiadajgcy odpowiednie doSwiadczenie
zawodowe i uprawnienia.

° Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa w  zakresie uzyskania
uzgodnien i decyzji niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
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° Wykonawca wykona projekt w szacie graficznej, ktéra zapewni czytelnose,
przejrzystosC i jednoznacznosc tresci, bedzie zgodna z wymaganiami odpowiednich
przepisdw, norm i wytycznych.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zamdwienia 11 miesiecy od terminu podpisania Umowy.
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