KARTA TECHNICZNA — TRYBUNA DLA KIBICOW

LICZBA MIEJSC 120
DLUGOSC TRYBUNY 20 M.
SZEROKOSC TRYBUNY 3 M

OGOLNY OPIS PRODUKTU ‘

Trybuna sportowa, zewngtrzna 4 rzedowa. Konstrukcja trybuny wykenana z profili stalowych zamknigtych,
zabezpieczona przed korozja w procesie cynkowania ogniowego. Poszczegdlne elementy konstrukcji
potaczone ze soba za pomoca ztaczy srubowych. Trybuna ustawiona na stopkach zapewniajacych mozliwos¢
wypoziomowania trybuny. Konstrukcja trybuny zapewnia jej odpowiednig stabilnos¢ — nie ma potrzeby
kotwienia trybuny do podioza. Uktad trybuny oraz ilo$¢ rzedow zalezy od zapotrzebowania klienta
i charakterystyki obiektu. Ciggi komunikacyjne wypetnione kratg pomostowg VEMA, ocynkowang ogniowo.
Zastosowanie krat pomostowych pomaga w utrzymaniu trybuny w czystosci. Siedziska sportowe z tworzywa
sztucznegc; montowane do konstrukcji tryb(my za pomoca 2 $rub. Otwory montazowe zabezpieczone
zaslepkami. Siedziska dostepne w wersji z niskim i wysokim oparciem. Trybuna spetnia wymagania normy PN
EN 13-200. Posiada certyfikat zgodnosci z normg oraz uprawniajacy do oznaczenia znakiem ,,B”.
PRZEZNACZENIE

Trybuna przeznaczona na obiekty zewnetrzne.

it Boiska sportowe wraz z infrastruktura towarzyszqeq

projektu

mester Gmina Kozfow, Koztow 60, 32-241 Kozfow At sy
el K 0716w, gm. Koztow, dz. nr 1196/2, 1197 MAT
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