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Analiza poréwnawcza réwnorzednosci rozwigzan projektowych pokrycia z

gontu bitumicznego i blachodachowki

Gont bitumiczny - charakterystvka:

Gont bitumiczny to elastyczne pasy wilokna szklanego pokrytego papa bitumiczna.
Otrzymywany jest poprzez wyciecie odpowiednio przygotowanego rodzaju papy, zwanej
takze membrang bitumiczng. Osnowg stanowi wysokiej klasy welon z widkien szklanych o
zwigkszonej gramaturze. W procesie wykonywania bazowej membrany bitumicznej,
wykorzystywane sa specjalnie spreparowane asfalty przemystowe o wysokiej twardosci.
Wielu producentéw stosuje asfalt plastomerowy (modyfikowany dodatkiem APP).
Zastosowanie tych asfaltow oraz ,,wspoétdziatajacych” z nimi wypetniaczy, nadaje membranie
duza sztywnos¢, odporno$¢ oraz trwalos¢, dzigki czemu wycigte z niej gonty sg bardzo
wytrzymate na wpltyw czynnikow atmosferycznych. Na wierzchniej stronie gontow wtopiona
jest trwata, kolorowa posypka, chronigca asfalt przed destrukcyjnym dzialaniem promieni
stonecznych, przy tej sposobnosci nadajgca gontom estetyczny wyglad.

Gonty przeznaczone sg do wykonywania wierzchnich warstw pokry¢ dachowych, przy
pochyleniach potaci od 12° do 75°. Uklada si¢ je na pelnym poszyciu (np. deskowanie,
sklejka), umozliwiajacym mocowanie zszywek lub gwozdzi.

Gonty bitumiczne sa produkowane w roéznych ksztaltach i rozmiarach, a ich wyglad moze
przypomina¢ dachowke ceramiczna, gont drewniany lub tupek.

Jest on bardzo popularnym pokryciem dachowym stosowanym alternatywnie z pokryciami z
dachowki i blachodachéwki. Cechuje si¢ szeregiem zalet, w tym wyjatkowo szczelnym
pokryciem charakteryzujgcym si¢ dtuga zywotnoscig, zroznicowang kolorystyka i faktura.
Pokrycie tego typu mozna stosowa¢ zaréwno na budynkach nowych jak i starszych, ze
istniejgcg wiezba dachowa.

Gont bitumiczny jest materialem lekkim i tatwym w montazu a po ulozeniu pokrycia

pozostaje niewiele odpadéw. Jest tez materialem ekonomicznym w zastosowaniu co jest

zwigzane z tatwo$cig montazu i malg iloscig materiatu odpadowego.

Blachodachowka - charaktervstvka:

Blachodachéwka to stalowe pokrycie dachowe produkowane z ocynkowanych blach
stalowych o réznych grubosciach powlekanych powlokami organicznymi. |

Omawiany material pokryciowy przeznaczony jest dla dachow pochytych, o nachyleniu
wigkszym niz 8-10°. Centralng czgs¢ oferowanych blach stanowi zwykle rdzen stalowy. Jest
on najczesciej obustronnie pokryty powloka cynkows. Na niej z kolei ulozone sa kolejne
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warstwy: antykorozyjna, gruntujaca i jako warstwa wierzchnia — powloka z tworzywa
sztucznego w dowolnym kolorze.

Jako rdzen, wigkszos¢ producentow proponuje blache stalowa o standardowej grubosci 0,5
mm. W przypadku blach aluminiowych najczgsciej stosowang gruboscig jest 0,6 mm (na
zyczenie klienta oferowane sa blachy grubsze — do 1,4 mm). Grubosci antykorozyjnych
powlok polimerowych sa réwniez bardzo zblizone. Wynika to z wymagan technicznych
stawianych przez stosowane materialy powlokowe oraz z ich finalnego przeznaczenia.
Powloki poliestrowe majg standardowa grubos¢ od 25 do 35 mm, plastisolowe od 175 do 200
mm, wykonane z PVF2 od 27 do 32 mm, a z Puralu — 50 mm.

Blachodachéwka jest estetycznym i trwatym pokryciem dachowym i jednoczesnie jednym z
najlzejszych materiatow dekarskich. Wystepuje w bogatym wzornictwie i zréznicowanej
kolorystyce.

Daje mozliwo$¢ szerokiego zastosowania: na dachach o mniejszym i wigkszym kacie
nachylenia, nowych i remontowanych. Blachodachowke uznaje si¢ za ekonomiczny materiat

na pokrycie dachowe - zalicza si¢ do jednego z najtanszych rozwigzan (cena produktow i cena

ustug) i najszybszych w montazu (jednorazowo duza powierzchnia krycia).

Blachodachéwka moze by¢ sprzedawana/ zamawiana w arkuszach lub w modutach.

Zestawienie wybranych parametrow:

Lp. | Cecha techniczna lub | Gont bitumiczny Blachodachéwka
uzytkowa
1. | Pochylenie polaci | od (12-15)° do 75° > (8-10)°
dachowej
2. | Ciezar 1 m2 pokrycia 10-13 kg/m2 — dla rdzeni stalowych ok.
5 kg/m2
— dla rdzeni alumin. ok. 2
kg/m2
3. | Gwarancja najczesciej 10 lat najczesciej 10 lat
producenta
4. | Faktyczna trwalos$¢ do 20-30 lat ok. 20-30 lat
5. | Odpornosé na $rednia (przy zastosowaniu | wysoka
powstawanie nalotéw | srodkéw anty porostowych —
mchow, porostow i wysoka)
plesni
6. | Standardowy element | welon szklany, $rednio 125 | blacha stalowa 0,5 mm
nosny g/m2 blacha alum. 0,6 mm
7. | Standardowy element | asfalt oksydowany lub poliester 25-35 mm,
powlokowy modyfikowany APP, $rednio | plastisol 175-200 mm,
1500 g/m2 PVF2 27-32 mm,
Pural ok. 50 mm.
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Blachodachowka

zaliczane jest do pokry¢
ekonomicznych.

Lp. | Analizowany Gont bitumiczny
parametr/ cecha

1. | Odpornosé na | Pokrycie odporne na | Materiat odporny na warunki
dzialanie czynnikéw | warunki atmosferyczne - na | atmosferyczne - dzialanie
atmosferycznych dzialanie deszczu, $niegu, | deszczu, $niegu, wiatru i

wiatru i slonca stonica

2. | Kolorystyka/ walory | Pokrycie dostepne w | Duza dostepnosé¢ wzordw i
estetyczne szerokiej gamie kolorow 1| form oraz bogata oferta

wzorow  co  umozliwia | kolorystyczna umozliwiajaca
idealny dobdér do typu i | wykonanie estetycznego
charakteru budynku. pokrycia kazdego budynku.
Gonty bitumiczne s3 Blachodachéwka
produkowane w réznych produkowana jest w wielu
ksztattach i rozmiarach réznych ksztaltach.

3. | Latwo$¢ montazu Materiat tatwy w montazu na | Material fatwy w montazu,
réznych powierzchniach, | oszczedne wykonawstwo
oszczedne wykonawstwo | (minimalna ilo$¢ odpadéw)
(minimalna ilo$¢ odpadow)

4. | Wytrzymalosé Producenci wskazuja rézne | Producenci wskazuja okresy
pokrycia/ okresy nawet 20-40 lat | nawet 20-40 lat $rednio 20-
Szczelnosé $rednio 20-30 lat). Przy | 30 lat). Przy odpowiedniej

WYyZsze) jakosci czas | konserwacji i materiale
odpowiednio dtuzszy. wyzszej jakosci  czas sig
Szczelnos¢ pokrycia wysoka. | wydhuza.

Szczelnos¢ pokrycia wysoka.

4. | Mozliwos¢ Zastosowanie przy Zastosowanie przy
zastosowania wykonywaniu pokrycia: wykonywaniu pokrycia:

- doméw jednorodzinnych - doméw jednorodzinnych
- budynkéw gospodarczych | - budynkow gospodarczych
- garazy - garazy

- altan - altan

- obiektow przemystowych | - obiektéw przemystowych

5. | Warunki ekonomiczne | Cena zalezna od rodzaju i Cena zalezna od rodzaju i
parametrow wybranego parametrow wybranego
materiatu, ale pokrycie materialu, ale pokrycie z
gontem bitumicznych wykorzystaniem blachy

dachowej uwazane jest za
pokrycie  ekonomiczne i
ogolnodostepne.
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Poniewaz wlasciwosci uzytkowe, wytrzymatosciowe, izolacyjne, ekonomiczne obu
rozwigzan sg rownowazne, a ich estetyka atrakcyjna, decydujaca kwestia w doborze pokrycia

sg indywidualne wymagania inwestora.




