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Egzemplarz nr 1

PROJEKT BUDOWLANY

Remont i przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastruktura
towarzyszacg - oswietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej
architektury; budowa trybun, budynku zaplecza wraz z instalacjami

wewnetrznymi: wodociggowa, kanalizacyjna, grzewcza i elektryczna; zewnetrzng
instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany rekreacyjnej, w ramach
inwestycji pn. Modernizacja kompleksu boisk sportowych ,,Orlik” w Kozlowie

Inwestor: Gmina Kozléw, Kozléw 60, 32-241 Kozléw

Adres inwestycji Jednostka ewidencyjna: Koztéw, obreb: 0006 Kozléw,
identyfikator dzialki: 120803_2.0006.1196/2, 120803_2.0006.1197

Kateqoria obiektu budowlaneqgo: V, VIII

Spis zawartosci

Elementy projektu budowlanego Nr tomu

Projekt zagospodarowania dziatki I

Projekt architektoniczno - budowlany (budynek zaplecza) I

Projekt architektoniczno - budowlany (altana rekreacyjna) i

Plwn e

Projekt architektoniczno - budowlany (boiska sportowe wraz z v
infrastruktura towarzyszaca)

o. Zatgczniki V

Laskowa, marzec 2024 r.
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NR TOMU I

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

ISR Gmina Kozléow, Kozlow 60, 32-241 Kozlow
Remont i przebudowa kompleksu boisk
sportowych wraz z infrastruktura towarzyszaca -
oSwietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej
NAZWA ZAMIERZENIA architektury; budowa trybun, budynku zaplecza wraz z
BUDOWLANEGO instalacjami wewnetrznymi: wodociggowa,

kanalizacyjna, grzewcza i elektryczng; zewnetrzng
instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany
rekreacyjnej, w ramach inwestycji pn. Modernizacja
kompleksu boisk sportowych ,,Orlik” w Kozlowie

ADRES | KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Jednostka ewidencyjna: Kozléw, obreb: 0006 Koztow,
identyfikator dzialki: 120803 2.0006.1196/2,
120803_2.0006.1197

Kategoria obiektu budowlanego: V, VIII

IDENTYFIKATORY
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

120803_2.0006.1196/2, 120803_2.0006.1197

IMIE I NAZWISKO

SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES D

A *ke
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA | OPRACOWA | PODPIS

mgr inz.

Projektant Krzysztof Wojcik

Upr. budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlangj

Nr uprawnien 31/83

Art. 20.1.1ai

laapb. 03.2024 r.

mgr inz.

Projektant Piotr Markiewicz

Upr. budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno — Architektura
inzynieryjnej PZT

Nr uprawnien 140/KL/75

03.2024 r.

mgr inz.

Projektant || oo7ek Strebecki

Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno —| Architektura -
budowlane;j. sprawdzajacy
Nr upr. UM Krakowa 6/84, 314/85,
339/85

03.2024 r.
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Upr. budowlane do projektowania

Projektant mgr inZ. w specjalnosci konstrukcyjno — Branza 03.2024 r
Piotr Markiewicz inzynieryjnej sanitarna ' '
Nr uprawnien 140/KL/75
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w .
. - L . | Branza
Projektant mgr inz. zakresie sieci ,instalacji i urzadzen .
Janusz Kustosz cieplnych, wentylacyjnych, sanltarna.- 03.2024r.
. . sprawdzajacy
gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.
Nr uprawnien MAP/0255/PO0OS/06
Uprawnienia budowlane do
Projektant | Krzysztof Krupinski projektowania w specjalnosci Branza 03.2024 r
instalacyjno - inzynieryjnej elektryczna ' '
Nr uprawnien GT.V-63/107/75
Uprawnienia budowlane do
. mgr inz. projektowania w specjalno$ci Branza
Projektant Hubert Krupinski instalacyjnej w zakresie instalacji, | elektryczna- |03.2024 r.
sieci i urzadzen elektrycznych. sprawdzajacy

Nr uprawnien KL-111/2001
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

Nr strony

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

str. 000 - 000

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zagospodarowania dziatki/

terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, uprawnienia i zas§wiadczenia projektantow, wraz ze
wskazaniem imion, nazwisk, numeru uprawnien budowlanych
bioracych udziat w opracowaniu projektu

Kopia decyzji o nadaniu projektantom/ sprawdzajacym
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci,
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem

Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantow/
sprawdzajacych do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

CZESC OPISOWA

str. 000 - 000

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki/ terenu

Projektowane zagospodarowanie dziatki/ terenu

Zestawienie powierzchni i dane charakterystyczne

Inne informacje i dane (wynikajgce z § 14 pkt 5 rozporzqdzenia)

Warunki ochrony przeciwpozarowej

N o g~ ow e

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru 1 stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania dziatki 1, 1P
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3 d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczam ze sporzadzony przeze mnie projekt budowlany w zakresie projektu
zagospodarowania dziatki dla zadania:

Remont i przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszaca
- o$wietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej architektury; budowa trybun,
budynku zaplecza wraz z instalacjami wewnetrznymi: wodociagowa, kanalizacyjna,
grzewczg i elektryczna; zewnetrzng instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany
rekreacyjnej, w ramach inwestycji pn. Modernizacja kompleksu boisk sportowych
,»Orlik” w Kozlowie

Inwestor: Gmina Kozléw, Kozléw 60, 32-241 Kozléw
Adres inwestycji Jednostka ewidencyjna: Kozlow, obreb: 0006 Kozlow, identyfikator
dzialki: 120803 2.0006.1196/2, 120803_2.0006.1197

Wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami i przepisami BHP.

Jednoczesnie informuje, ze wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami techniczno- budowlanymi obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy
uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Jednostka projektowa: mgr inz. Krzysztof Wojcik
Laskowa 3, 28-330 Wodzistaw
Tel. 606886101

ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA s
AUTORsKI | IMIETNAZWISKO | {;pp AWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA |oPRACOWA | ~ODPIS
NIA

Upr. budowlane do projektowania
mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno- Art. 20.1.1ai

Projektant Krzysztof Wojcik budowlanej laap.b. 03.2024 .
Nr uprawnien 31/83
WSKAZANIE OSOB O KTORYCH MOWA
w art. 34 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
. mgr inz. Upr. bgdow[arje do prolektvowan.la. Lo Architektura
Projektant Piotr Markiewicz w specjalnosci konstrukcyjno — inzynieryjnej P7T
Nr uprawnien 140/KL/75
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
Proiektant mgr inz. specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno — Architektura -
) Leszek Strebecki budowlanej. sprawdzajacy
Nr upr. UM Krakowa 6/84, 314/85, 339/85
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Upr. budowlane do projektowania

Projektant mgr inZ. alnodei k Kevi N . .
Piotr Markiewicz w specjalnosci konstrukcyjno — inzynieryjnej Branza sanitarna
Nr uprawnien 140/KL/75
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
Projektant mer inz. ograniczen w_gp.eqah(lloscrl 1pst:{11acyjnej w zlakre_s1e . Branza sanitarna -
Janusz Kustosz sieci ,instalacji i urzadzefi ciep nycl}, wentylacyjnych, sprawdzajacy
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
Nr uprawnien MAP/0255/POOS/06
Proiektant | Krzvsztof Krupinski Uprawnienia budowlane do projektowania w
rojextan zyszto pinski specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej Branza elektryczna
Nr uprawnien GT.V-63/107/75
. Uprawnienia budowlane do projektowania w
Projektant |&mermz - specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji, sieci i | Branza elektryczna -
) Hubert Krupinski ry

urzadzen elektrycznych.
Nr uprawnien KL-111/2001

sprawdzajacy

Laskowa, marzec 2024 r.
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatki nr ewid. 1196/2 i 1197 potozone sa w miejscowosci Koztéw, gmina Koztow. Zgodnie
z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego mozliwe jest wykonanie
planowanej inwestycji.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Remont i przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszaca
- o§wietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej architektury; budowa trybun,
budynku zaplecza wraz z instalacjami wewnetrznymi: wodociggowa, kanalizacyjna,
grzewcza i elektryczna; zewnetrzng instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany
rekreacyjnej, w ramach inwestycji pn. Modernizacja kompleksu boisk sportowych
,»Orlik” w Kozlowie.

Dziatka nr ewid. 1196/2 i 1197, potozona w miejscowosci Koztow, gmina Koztow.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatki nr 1196/2 i 119/7 potozone sa w sasiedztwie drogi publicznej nr 1192, ktora zapewnia
obstuge komunikacyjng dla tego terenu. Bezposredni dostep do drogi zapewnia istniejacy
zjazd oraz dojazd po terenie dziatki sgsiedniej nr 1194/2 i 1195/2 istniejgcym, utwardzonym
dojazdem.

W zakresie objetym opracowaniem dziatka nr 1196/2 zabudowana jest budynkiem
istniejagcego zaplecza - kontenerem, przeznaczonym do demontazu i utylizacji, a na
pozostatej czgéci oraz czeSci terenu dziatki nr 1197 znajduje sie boisko sportowe wraz z
infrastrukturg towarzyszaca oraz tereny niezagospodarowane. Dziatka jest uzbrojona -
znajduje sie na niej sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, deszczowa oraz infrastruktura
energetyczna.

Na chwile obecng stan murawy boisk — sztucznej trawy i poliuteranu - ze wzgledu na zuzycie
i ubytki w nawierzchni kwalifikuje je do wymiany. Wymiana jest konieczna réwniez w
odniesieniu do siatek i stupkdéw mocujacych, bramek i innych elementéw wyposazenia, w tym
pitkochwytow. Remontu i przebudowy wymaga rowniez dojscie oraz elementy o$wietlenia.
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Na obiekcie brak elementow umozliwiajacych odpoczynek czy ogladanie rozgrywek
sportowych. nie ma miejsc siedzacych. Brak tez wyposazenia w elementy umozliwiajace
utrzymanie czystosci na obiekcie.
Wijazd/ wejscie na teren obiektu poprzez bramy od strony poétnocnej (boisko do siatkowki i
koszykowki) i1 zachodniej (boisko do pitki noznej i kontener zaplecza).
Obrzeza dziatki poza powierzchnig boisk, biezni i doj$¢ porosnigte sa niska roslinno$cia
trawiasta.
Od strony potnocnej i wschodniej teren inwestycji graniczy z dziatkami sgsiednimi
zagospodarowanymi na potrzeby budynku szkoty i biblioteki oraz rekreacji - placow zabaw.
Teren dziatek z niewielkimi réznicami wysokosci spadkami, nachylony jest nieznacznie w
kierunku wschodnim.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przewiduje si¢ zagospodarowanie dziatki zgodnie z zatacznikiem graficznym. Usytuowanie
budynku zaplecza w podtnocno - zachodniej czesci dziatki, w sgsiedztwie wej$cia na teren
obiektu sportowego oraz boiska sportowego i terenéw rekreacyjnych. Lokalizacja altany w
glebi dziatki, obok budynku. Wzdhiz ciggu komunikacyjnego prowadzonego przy boisku
przewiduje si¢ umieszczenie trybun dla widowni oraz zadaszonych wiat dla zawodnikow.
Przy budynku gléwnym oraz przy boisku sportowym do siatkdwki przewidziano montaz
dodatkowych tawek. Na terenie przewiduje si¢ rowniez montaz koszy na $mieci oraz
elementdéw infrastruktury dodatkowej, w tym o$wietlenia 1 systemu monitoringu.

Usytuowanie projektowanej rozbudowy w glebi dziatki, za budynkiem szkoty.

Jest to optymalne potozenie, bioragc pod uwage indywidualne potrzeby inwestora oraz
powierzchni¢ terenu.

Rozwigzania projektowe powodowane sg rozmiarami dziatki, koniecznoscig zachowania
odlegtosci od granic dzialek budowlanych i zachowania dostgpnosci komunikacyjnej do
obiektu a takze zachowania harmonijnego 1 spdjnego wygladu elementow objetych
opracowaniem.

Odlegtos¢ scian z otworami okiennymi 1 drzwiowymi od granic sgsiednich dzialek
budowlanych wyniesie nie mniej niz 4,00 m.

Szerokos¢ elewacji frontowej wyniesie: dla budynku zaplecza: 8,75 m.

Geometria dachu: nad budynkiem zaplecza - dach dwuspadowy, o nachyleniu potaci
glownych 30° nad altang dwuspadowy, niesymetryczny o nachyleniu potaci 30°.

Wysokos¢: do okapu: dla budynku zaplecza — 2,81 m, wysokos¢ do kalenicy — 5,17 m, dla
altany 2,35 m, do kalenicy 4,05 m.

Kierunek gtéwnej kalenicy dachu — w dostosowaniu do bryty budynku.

Zapisy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w_zakresie: wysokosci,

geometrii dachu, formy budynku sa spelione.
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Przewiduje si¢ wyposazenie budynku W instalacje wodng, kanalizacj¢ sanitarng, instalacj¢
grzewcza 1 instalacje elektryczng. Szczegdty w zakresie instalacji wedlug projektu
technicznego.

Odprowadzenie Sciekow istniejagcym przytaczem kanalizacji do sieci kanalizacji sanitarnej
przewidzianym do przebudowy. Realizacja wedtug odrebnego opracowania.

Zaopatrzenie w wod¢ poprzez istniejace przylacze wody (skrocone). Realizacja wedlug
odrebnego opracowania.

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng poprzez projektowang zewnetrzng linie zasilajgca
energetyczng (wlz). Realizacja wedtug odrgbnego opracowania.

Zaopatrzenie w cieplo - z wykorzystaniem ogrzewania elektrycznego. Moc cieplna 20 kW.
System monitoringu przy budynku i wokot kompleksu boisk - opracowanie wg odrgbnego
opracowania.

Opracowanie instalacji wedtug projektu technicznego.

Obstuga komunikacyjna — istniejacy zjazd z drogi publicznej (dz. nr 1192) na dzialk¢ nr
1194/2 oraz 1195/2 i dalej dziatke objg¢ta opracowaniem poprzez istniejace utwardzenie -
dojsécia 1 dojazdy. Utwardzone dojscie do projektowanego budynku spetnia wymogi §14 WT.
Miejsca postojowe, w tym miejsce dla potrzeb osob niepelnosprawnych wyznaczone sg w
obrebie dziatki sgsiedniej, znajdujacej si¢ przy kompleksie szkoty podstawowej i biblioteki.
Sposob rozmieszczenia wg projektu zagospodarowania dzialki.

Ze wzgledu na to, ze charakter prac nie ma na celu wyznaczenie nowych funkcji dla
istniejgcego kompleksu nie przewiduje si¢ zwigkszania liczby stanowisk postojowych.

Spelnione sa warunki dotyczace zapewnienia miejsc postojowych.

W sasiedztwie planowanej inwestycji na dziatkach sgsiednich wydzielony jest utwardzony
plac manewrowy.

Na terenie inwestycji przewidziano ustawienie koszy na $mieci.

Odpady state bedg gromadzone w typowych pojemnikach i usuwane systematycznie zgodnie
z harmonogramem odbioru odpaddéw. Pojemniki istniejace w sasiedztwie szkoty i1 biblioteki.
Nie przewiduje si¢ wyznaczania dodatkowego miejsca w obrebie dziatek objetych
opracowaniem.

Wody opadowe z rur spustowych budynku zaplecza nalezy odprowadzi¢ systemem rur
spustowych do kanalizacji deszczowej. Z altany oraz ciggéw utwardzonych odprowadzenie
wody powierzchniowo na nieutwardzone czgsci dziatki gdzie ulegna naturalnemu
rozsaczeniu.

Nie dokonuje si¢ zmiany naturalnego sptywu wod opadowych.

W zwiazku z realizacjg inwestycji, w przypadku powstania zb¢dnych mas ziemnych, skalnych
i rozbiorkowych ich zagospodarowanie odbedzie si¢ na podstawie obowigzujacych przepisow
w zakresie gospodarki odpadami i zostanie powierzone uprawnionej firmie zajmujacej si¢
tego typu zadaniami.
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Realizacja inwestycji wymaga usuni¢cia drzew znajdujacych si¢ w miejscu projektowanego
budynku. Nie jest wymagana zgoda - zgloszenie na wycinkg.
Przewiduje si¢ rowniez uporzagdkowanie terenu oraz wprowadzenie roslinnosci dekoracyjno-
izolacyjnej.
Planowanie nasadzenia zieleni niskiej krzewiastej i drzewiastej oraz ro$linnos$ci trawiastej. W
obrebie istniejacych skarp przewiduje si¢ nasadzenie z wykorzystaniem folii roslinnosci
niskiej - krzewow o niskim wzroscie, ptozacych np. jalowce plozace, pieciornik krzewiasty,
berberys, irga, trzmielina Fortune'a. Za projektowanymi trybunami planuje si¢ nasadzenie
zieleni wysokiej np. klon pospolity kulisty, platan klonolistny, jarzab turyngski.
Teren inwestycji jest ogrodzony - planowana jest czesciowa przebudowa ogrodzenia i
pitkochwytow - szczegdtowe rozwigzania w opracowaniu.
Planowana tez przebudowa systemu o$wietlenia w zakresie shupdw 1 opraw oraz wykonanie
systemu monitoringu obejmujacego caly teren inwestycji.
Nawierzchnie utwardzone:
Utwardzenie terenu dziatki - w czgsci istniejace - bez zmian.
W obrebie budynku i wzdtuz boisk planuje si¢ przebudowe czgsci utwardzonych dojs¢ oraz
na czgéci wykonanie nowych ciggow komunikacyjnych i powierzchni utwardzonych.
Projektowane dojscia komunikuja ze sobg wszystkie elementy opracowania.
W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania dziatki do zabudowy nalezy
rozebra¢ istniejace utwardzenie z kostki betonowej. W miejscach, w ktorych nawierzchni
ulegnie zniszczeniu przewiduje si¢ jej odtworzenie.
Przy boisku do pitki siatkowej 1 koszykowej planowane wykonanie na poziom utwardzenia
schodow terenowych z wykorzystaniem kostki brukowej. Obrzeze schodow z palisady
betonowej.
Utwardzenie terenu dziatki, w miejscach gdzie jest projektowane obejmie:
— usunigcie wierzchniej warstwy;
— wyrOwnanie terenu;
— wykonanie obrzeza z kraweznika betonowego 12 x 25 cm w kolorze brazowym lub szarym
wokot placu oznaczonego na zatgczniku graficznym,;
— wykonaniu utwardzenia kostka betonowag 20 x 16,5/ 20 x10 cm , gr 8 cm w kolorze
brazowym lub szarym w granicach obramowania wedlug warstw:
e podbudowa z ttucznia grubosci 15 cm,
e posypka cementowo —piaskowa — 5 cm,
e kostka betonowa np ,,POLBRUK”.
— poziom obrzeza 1 kostki na tej samej wysokosci; poziom utwardzenia nalezy

dostosowac¢ do poziomu terenu.
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Pod pitkochwytami i miedzy pitkochwytem a projektowanym nowym ogrodzeniem
planowane jest wykonanie utwardzenia:

— zdjecie wierzchniej warstwy

— wyroOwnanie terenu

— ulozenie geowtokniny;

— podsypka cemenowo - piaskowa 10 cm

— kostka brukowa gr. 6 cm w kolorze szarym lub brgzowym.

— poziom obrzeza i kostki na tej samej wysoko$ci; poziom utwardzenia nalezy

dostosowac do poziomu terenu.

Gtebokos¢ korytowania min. 15 cm.

Projektowany budynek, altana jak i planowane dojscia pod wzgledem rozwiazan
technicznych i funkcjonalnych dostosowane beda dla potrzeb osob niepelnosprawnych,
w tym osob niepelnosprawnych ruchowo. Teren utwardzony wyprofilowany w sposob
umozliwiajacy podjazd do wszystkich projektowanych elementéw. Dojazd do budynku z
poziomu parkingu bez barier, z wykorzystaniem uksztaltowania terenu i nawierzchni.
Dojazd dojscie dla oséb z ograniczeniami ruchowymi od strony parkingu po
utwardzonej nawierzchni. Brak progoéw i uskokéw, szerokie przejscia i przejazdy,
szerokie drzwi.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE CHARAKTERYSTYCZNE

- powierzchnia objgta opracowaniem: 5400,00 m?
- powierzchnia zabudowy budynku zaplecza 164,26 m*
- powierzchnia zabudowy altany 32,08 m?
- powierzchnia zabudowy (inny budynek) 0,00 m?
- powierzchnia utwardzona (nieprzepuszczalna), w tym doj$cia: 569,00 m?

e projektowana 459,00 m?

e istniejaca 110,00 m?
- powierzchnia przepuszczalna (boiska) 2473,11 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 4634,66 m*

Powierzchnia zabudowy: 196,34 m?.

Powierzchnia biologicznie czynna: 4634,66 m?.

Powierzchnia podlegajaca przeksztalceniu - 735,00 m?.

Zapisy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie wymienionych

wskaznikoéw sa spelnione.
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5. INNE INFORMACJE | DANE (wynikajace z § 14 pkt 5 rozporzadzenia)

e DANE DOTYCZACE DZIALKI WG USTALEN PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUB DECYZJI WZ

Dziatka, na ktorej planuje si¢ wykonanie inwestycji w zakresie opracowania potozona jest w
terenie zwigzanym z infrastrukturg techniczng. Zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego istnieje mozliwos¢ wykonania robot bedacych
przedmiotem planowanej inwestycji.

e DANE DOTYCZACE SZKOD GORNICZYCH

Szkody gornicze nie wystepuja.

e DANE DOTYCZACE OCHRONY DOBR KULTURY

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska i nie podlega ochronie prawnej.

Projektowana inwestycja lezy na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyzyny
Miechowskiej oraz Gtoéwnego Zbiornika Wod Podziemnych Nr 409 "Niecka Miechowska".
Inwestycja nie lezy na terenie obszaru Natura 2000 i nie ma wplywu na przedmioty ochrony
najblizszych obszaréw Natura 2000 oraz jest zgodna z ustawg o ochronie przyrody.
Rozwigzania projektowe niniejszego opracowania speiniajag wymagania dla w/w stref.
Realizacja niniejszej inwestycji nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych, a wykonywane
prace ziemne nie spowoduja trwalego znieksztalcenia rzezby terenu. Realizacja inwestycji nie
wymaga usuwania drzew i roslinno$ci wysokiej - zadrzewnienia - nie jest wymagana zgoda

na wycinke.

e USUWANIE ODPADOW STALYCH

Wstepna segregacja 1 wywozka odpadow stalych odbywac si¢ bedzie zgodnie z organizacja

wywozu $mieci na terenie gminy Koztow.

e INFORMACJE O ZAGROZENIACH

W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania zrddet
zagrozen 1 zanieczyszczen, w tym sktadowisk nawozow, obornika, odpadéw biologicznych

lub leczniczych, §rodkow ochrony roslin, sktadowisk odpadow, zrddet metali cigzkich czy
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radioaktywnych mogacych powodowac ryzyko skazenia zywnosci lub wody pitnej i uzywanej

do celow sanitarnych.

Budynek nie znajduje si¢ w sasiedztwie linii energetycznych najwyzszych napie¢ oraz

rurociggdw podwyzszonego i wysokiego cisnienia.

UWAGI KONCOWE

Ewentualne zmiany w trakcie realizacji inwestycji mozliwe sg pod nadzorem kierownika

budowy za zgoda projektanta inwestycji i wlasciwego Urzedu wydajacego pozwolenie.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL III

Klasa odpornosci pozarowej: projektowany obiekt to budynek niski nalezacy do klasy
odpornosci pozarowej D.

Drogi pozarowe: dziatka na ktérej projektowany jest budynek potozona jest w
bezposrednim sgsiedztwie drog publicznych i bedzie posiada dostepnos$¢ poprzez zjazd
indywidualny.

Parametry substancji palnych: w wykonczeniu i wyposazeniu budynku nie przewiduje si¢
elementéw rozprzestrzeniajacych ogien. Nie przewiduje si¢ przechowywania w budynku
materiatdw 1 substancji kwalifikowanych jako materialy pozarowo niebezpieczne.
Wyposazenie pomieszczeh muszg stanowi¢ co najmniej trudno zapalne wyktadziny
podiogowe 1 inne state elementy wyposazenia 1 wystroju wnetrz. Materiaty palne beda
wystepowac jedyni w postaci statego wyposazenia wnetrz.

Zagrozenie wybuchem: nie wystepuje.

Elementy budynku musza by¢ wykonane z materialdow nierozprzestrzeniajacych ognia
(NRO).

Ocieplenie budynku w cato$ci stanowi¢ bedzie styropian.

Pokrycie dachu - blachodachéwka. Pokrycie altany - gont bitumiczny lub drewniany.

W obrgbie dziatki sgsiedniej znajduje sie szeroki dojazd - zjazd wraz z placem
manewrowym przeznaczonym do celow przeciwpozarowych. Dziatki sg ze soba

komunikacyjnie polaczone.

Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek zaplecza i altana usytuowany w znacznej odleglosci od budynkéw na dziatkach

sasiednich.
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— Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gas$niczych

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku-10 dm®s z
najblizszego hydrantu.

Do budynku nie wymagana jest droga pozarowa.

Dojazd - istniejgcy zjazd z drogi publicznej (dz. nr 1192) na dziatke nr 1194/2 oraz 1195/2 i
dalej dziatke objeta opracowaniem poprzez istniejgce utwardzenie - dojsécia i dojazdy.

— Przygotowanie budynku do odbioru/ uzytkowania:

W zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy:
— Oznakowac¢ lokal znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpozarowe;.
— Wywiesi¢ w miejscu widocznym instrukcje postepowania na wypadek pozaru z
wykazem numerdéw telefonéw alarmowych.
— Woyposazy stref¢ pozarowa w wymagang ilo$¢ i1 rodzaj gasnic.
— Dokona¢ niezbedne pomiary.

— Przeprowadzi¢ badania stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowe;.

Niniejszy projekt nie podlega obowiazkowi uzgodnienia pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy - w przypadku obiektu objetego opracowaniem nie wystepuje konieczno$¢

podawania innych danych wynikajacych z dodatkowych warunkow.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Remont i przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszaca
- oSwietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej architektury; budowa trybun,
budynku zaplecza wraz z instalacjami wewnetrznymi: wodociagowa, kanalizacyjna,
grzewcza i elektryczna; zewnetrzng instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany
rekreacyjnej, w ramach inwestycji pn. Modernizacja kompleksu boisk sportowych
,»Orlik” w Kozlowie
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Opracowano na podst. USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr
89 poz. 414 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami i Rozporzadzenia z
dnia 12 kwietnia 2002 r Dz.U. z 2019 roku poz. 1065.

Obszar oddzialywania obiektu rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu
projektowanego obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu mie$ci si¢ na obszarze dzialki Inwestora tj dzialki nr 1196/2 i

1197 w miejscowosci Koztéw, gm. Kozlow.

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w calo§ci na dzialkach, na ktorych zostal
zaprojektowany.
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Nr ewid.
dziatki

Podstawa
Formalno — prawna
wilaczenia do
obszaru objetego
oddziatywaniem

Oddziatywanie
(tak, nie,
nie dotyczy)

Uwagi

1731,
1744

§13.1 WT Nie

(naturalne o$wietlenie —
Przestanianie)

W sasiedztwie planowanej dobudowy nie
wystepuja budynki z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi.

§23.1 WT
(miejsca gromadzenia
odpadow statych)

Nie

§31WT

(usytuowanie studni)

Nie dotyczy

§36.1 WT

(usytuowanie zbiornika
bezodptywowego na
nieczystosci ciekte)

Nie dotyczy

§ 403 WT

(usytuowanie placow
zabaw)

Nie dotyczy

§40.2 1 §60 WT Nie

(o$wietlenie i
Nastonecznienie)

Na dziatkach sgsiednich, w bezposrednim
sasiedztwie planowanej dobudowy nie
wystepuje zabudowa. Brak pomieszczen
przeznaczonymi na pobyt ludzi, dla ktérych
konieczne byloby okreslenie i zachowanie
warunkow o$wietlenia i nastonecznienia

§271 WT
(usytuowanie budynkow
ze wzgledu na bezp.
pozarowe)

Nie

Budynek projektowany i altana w znacznej
odleglosci od obiektu na dzialce sasiednie;j.

art. 5ust. 1 PB
(zapewnienie pobliskim
terenom mozliwosci
spetnienia wymagan
ogolnych)

Nie

Nie

Pozostale przepisy
(oprocz WT i PB)

WT - ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. ( Dz.U.2002.75.690 z p6zn. zmianami)
PB - USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanel (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zmianami.
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NR TOMU I

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

-- BUDYNEK ZAPLECZA--

INWESTOR

Gmina Kozléw, Kozléw 60, 32-241 Kozléw

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Remont i przebudowa kompleksu boisk
sportowych wraz z infrastruktura towarzyszaca -
osSwietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej
architektury; budowa trybun, budynku zaplecza wraz z
instalacjami wewnetrznymi: wodociggowa,
kanalizacyjna, grzewcza i elektryczng; zewnetrzng
instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany
rekreacyjnej, w ramach inwestycji pn. Modernizacja
kompleksu boisk sportowych ,,Orlik” w Kozlowie

ADRES | KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Jednostka ewidencyjna: Kozléw, obreb: 0006 Koztow,
identyfikator dzialki: 120803 2.0006.1196/2

Kategoria obiektu budowlanego: V

IDENTYFIKATORY
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

120803_2.0006.1196/2

IMIE I NAZWISKO

SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DA

*k
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA OPRQICAOWA PODPIS

mgr inz.

Projektant Krzysztof Wojcik

Upr. budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

Nr uprawnien 31/83

Art. 20.1.1ai

laapb. 03.2024 r.

mgr inz.

Projektant Piotr Markiewicz

Upr. budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno —
inzynieryjnej

Nr uprawnien 140/KL/75

Architektura 03.2024 r.

mgr inz.

Projektant | ozek Strebecki

Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno — | Architektura -
budowlanej. sprawdzajacy
Nr upr. UM Krakowa 6/84, 314/85,
339/85

03.2024 r.
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mgr inz.

Upr. budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-

Projektant Krzysztof Wéjcik budowlanej Konstrukcja 03.2024 r.
Nr uprawnien 31/83
Upr. budowlane do projektowania
. mgr inzZ. w specjalnosci konstrukcyjno — Konstrukcja-
Projektant Piotr Markiewicz inZynieryjnej sprawdzajacy 03.2024 .
Nr uprawnien 140/KL/75
Upr. budowlane do projektowania
Projektant mgr inz. w specjalnosci konstrukeyjno — Branza 03.2024 r
Piotr Markiewicz inZynieryjnej sanitarna ' '
Nr uprawnien 140/KL/75
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w Brania
Projektant mgr inz. zakresie sieci ,instalacji i urzadzen -
Janusz Kustosz cieplnych, wentylacyjnych, sanltarna.— 032024 .
. . sprawdzajacy
gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.
Nr uprawnien MAP/0255/POOS/06
Uprawnienia budowlane do
Projektant Krzysztof Krupinski projektowania w specjalnosci Branza 03.2024 r
instalacyjno - inzynieryjnej elektryczna ' '
Nr uprawnien GT.V-63/107/75
Uprawnienia budowlane do
Projektant mgr inZ. projektowapia w specj_alr_los'ci - Branza
Hubert Krupinski instalacyjnej w zakresie instalacji, | elektryczna - 03.2024 r.
sieci i urzadzen elektrycznych. sprawdzajacy

Nr uprawniefi KL-111/2001




bl

mgr inz. Krzysztof Wojcik, 28-330 Wodzistaw, Laskowa 3

..@ PROXIMUS WOJCIK
‘ﬁ DZIALALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY P ROA' MUS
%

NIP: 6561495261, Regon: 292226657, tel. 606-886-10 dzialalnos¢ w zakresie architektury

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Spis tresci projektu architektoniczno - budowlaneqo

Nr strony

l. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU str. 000 - 000

1. | Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu architektoniczno -
budowlanego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, uprawnienia i zaswiadczenia projektantow,
wraz ze wskazaniem imion, nazwisk, numeru uprawnien
budowlanych bioracych udziat w opracowaniu projektu

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom/ sprawdzajacym
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci,
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem

3. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantow/
sprawdzajacych do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

Il. |CZESC OPISOWA str. 000 - 000

1. Podstawa projektowania/ zakres opracowania/ zakres prac

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

3. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych, w tym dostepnych dla
0sOb niepetnosprawnych

4. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania
z obiektu przez osoby niepetnosprawne

o. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu,
rozwigzania technologiczne i opis techniczny

6. Charakterystyczne parametry obiektu - ogolne dane techniczne

7. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

8. Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem/ Rozwigzania materialowe

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

10. | Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9
ustawy lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym
mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j

11. | Informacja dotyczaca wykonanej ekspertyzy techniczne;j
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12. | Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

13. | Charakterystyka ekologiczna - parametry techniczne obiektu
budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

14. |Analiza technicznych, s$rodowiskowych 1 ekonomicznych
mozliwosci  realizacji  wysoce  wydajnych  systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo wg projektowanej
charakterystyki energetycznej budynku

15. |Analiza  technicznych 1 ekonomicznych  mozliwosci
wykorzystania  urzadzen  ktére  automatycznie  reguluja

temperature
I11. |CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT
1. |Rzut parteru Rys nr Al
2. | Rzut dachu Rys nr A2
3. | Przekroj A-A Rys nr A3
4. |Elewacje 1 Rys nr A4
5. |Elewacje 2 Rys nr A5
6. | Zestawienie stolarki Rys nr A6

Laskowa, marzec 2024 r.
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OSWIADCZENIE

(BUDYNEK ZAPLECZA)

Zgodnie z art. 34 ust. 3 d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
o$wiadczam ze sporzadzony przeze mnie projekt budowlany w zakresie projektu
architektoniczno - budowlanego dla zadania:

Remont i przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszaca
- o$wietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej architektury; budowa trybun,
budynku zaplecza wraz z instalacjami wewnetrznymi: wodociagowa, kanalizacyjna,
grzewczg i elektryczna; zewnetrzng instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany
rekreacyjnej, w ramach inwestycji pn. Modernizacja kompleksu boisk sportowych
»Orlik” w Kozlowie

Inwestor: Gmina Kozlow, Kozléw 60, 32-241 Kozléw
Adres inwestycji Jednostka ewidencyjna: Kozlow, obreb: 0006 Koziow, identyfikator
dzialtki: 120803 _2.0006.1196/2

Wykonany jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami i przepisami BHP.

Jednocze$nie informuje, ze wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami techniczno- budowlanymi obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy
uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Jednostka projektowa: mgr inz. Krzysztof Wojcik
Laskowa 3, 28-330 Wodzistaw
Tel. 606886101

ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA s
AUTORsKI | IMIETNAZWISKO | ;pp AWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA |oPrRACOWA | ODPIS
NIA

Upr. budowlane do projektowania
mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno- Art. 20.1.1ai

Projektant Krzysztof Wojcik budowlanej laap.b. 03.2024 .
Nr uprawnien 31/83
WSKAZANIE OSOB O KTORYCH MOWA
w art. 34 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
mgr in Upr. budowlane do projektowania
Projektant . L w specjalnodci konstrukeyjno — inzynieryjne;j Architektura
Piotr Markiewicz Nr uprawnicfi 140/KL/75
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
Proiektant mgr inz. specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno — Architektura -
) Leszek Strebecki budowlanej. sprawdzajacy
Nr upr. UM Krakowa 6/84, 314/85, 339/85
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mer inz Upr. budowlane do projektowania
Projektant & ’ e w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja
Krzysztof Wojcik .,
Nr uprawnien 31/83
. Upr. budowlane do projektowania .
Projektant Igr;grnl\l/zlérkiewicz w specjalnoéci konstrukeyjno — inzynieryjne;j Kigstl(;u I;.CJ &
Nr uprawnief 140/KL/75 sprawdzajacy
- Upr. budowlane do projektowania
. mgr inz. . . . S . .
Projektant Piotr Markiewicz w specjalnosci konstrukcyjno — inzynieryjnej Branza sanitarna
Nr uprawnien 140/KL/75
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
Projektant mer inz. ograniczen w_gp'eqalnoscrl 1pstalacyjnej w zakre_s1e Branza sanitarna -
sieci ,instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, X
Janusz Kustosz . . . . sprawdzajacy
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
Nr uprawnien MAP/0255/POOS/06
. o Uprawnienia budowlane do projektowania w
Projektant | Krzysztof Krupinski . L . L )
specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej Branza elektryczna
Nr uprawnien GT.V-63/107/75
. Uprawnienia budowlane do projektowania w
Projektant et inz. o specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji, sieci i | Branza elektryczna -
Hubert Krupinski , .
urzadzen elektrycznych. sprawdzajacy
Nr uprawnien KL-111/2001

Laskowa, marzec 2024 r.
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OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
-- BUDYNEK ZAPLECZA--

1. Podstawa projektowania/ zakres opracowania/ zakres prac

- Zlecenie Inwestora.
- Wywiad z Inwestorem na temat rozwigzan materialowych do projektu budowy oraz na
temat budowy podtoza dziatki.

- Obowigzujace Polskie Normy i przepisy budowlane.

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzania architektoniczno — konstrukcyjne budowa
budynku zaplecza (w ramach modernizacji kompleksu boisk sportowych).

Zakres prac - budowa budynku zaplecza, wykonczenia wewngtrzne i zewngtrzne, wykonanie
doj$cia do budynku.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek zaplecza. Kategoria obiektu - V

3. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Budynek w catosci przeznaczony na potrzeby uzytecznosci publicznej - budynek zaplecza
przy boiskach sportowych. Budynek zaplecza - jeden lokal uzytkowy.
Ze wzgledu na charakter budynku nie przewiduje si¢ lokali mieszkalnych, w tym odrebnych

lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych.

4. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby

niepelnosprawne

Gloéwne wejscia do budynku w obrebie planowanej inwestycji zlokalizowano w elewacji
bocznej z doj$ciem projektowanym utwardzeniem od strony drogi dojazdowej i miejsc
parkingowych. Projektowany budynek posiada¢ bedzie wejscie od strony elewacji
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potudniowej bez barier architektonicznych utrudniajacych poruszanie si¢ osobom
niepetnosprawnym oraz dodatkowe wejscie do obstugi budynku dla personelu od strony
zachodniej i wejscie do czeSci sanitarnej od strony wschodnie;.

Przyjete rozwigzania i poziomy terenu i parteru budynku nie wymagajg zastosowania
dodatkowych elementéw dla pokonania barier architektonicznych. Przewidziane zostato
wykorzystanie uksztattowania terenu ze spadkiem na poziomie maksymalnie 5%.
Powierzchnia pomieszczen dostgpnych dla osdb niepelnosprawnych zagospodarowana w
sposob  umozliwiajagcy poruszanie si¢ osOb  niepelnosprawnych, w tym 0sOb
niepetnosprawnych ruchowo. W przestrzeniach komunikacyjnych - szerokie przejscie,
kierunki i sposob otwierania drzwi zaplanowane w sposob umozliwiajacy zachowanie
przestrzeni manewroweyj.

Drzwi do pomieszczen o szerokosci w przejsciu min. 90 cm.

W wejéciu zewnetrznym oraz przejs$ciach pomiedzy pomieszczeniami brak progow.
Pomieszczenie sanitarne dla korzystajacych z obiektu wyposazone w urzadzenia
przystosowane dla os6b niepetnosprawnych, w tym w porecze, montaz wiacznika swiatta na
obnizonej wysoko$ci, montaz przycisku przywolawczego (szczegdty rozwigzan zawarte w

czesci dotyczacej opisu pomieszczen)

5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu/ rozwiazania
technologiczne i opis techniczny

Glowne wejscie do budynku w obrebie planowanej inwestycji zlokalizowano w elewacji
potudniowej z dojSciem projektowanym utwardzeniem od strony istniejacego dojazdu oraz
stanowisk parkingowych, w tym przeznaczonych dla osob niepetnosprawnych.

Gloéwne drzwi na parterze prowadza do przestrzeni przeznaczonej dla dziatalno$ci zwigzanej z
funkcjonowaniem boisk sportowych.

Zaplanowane dwa niezalezne wejscia do czgsci komunikacyjnych, z ktorych znajduja sie
przejscia do pomieszczen sanitarnych 1 szatni. Taki podziat umozliwi przeprowadzanie
rozgrywek sportowych z zachowaniem odrebnej przestrzeni dla kazdej z druzyn. W jednej z
czes$ci budynku, ktora stanowi¢ bedzie baze gospodarczy obiektu zaplanowano dodatkowo
pokdj trenera z aneksem socjalnym oraz pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osob
niepelnosprawnych i1 pomieszczenie budynku. Przestrzenie sa ze soba skomunikowane
zamykanym przejs$ciem.

Odrgbng czgs¢ budynku stanowi pomieszczenie techniczne i pomieszczenie gospodarcze

przeznaczone do przechowywania sprzetu i maszyn niezbednych do obstugi kompleksu boisk.
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Dodatkowo zaplanowano wykonanie pomieszczen sanitarnych, niezaleznych, dostepnych z
zewnatrz do wykorzystania podczas uzytkowania szatni i sanitariatow przez zawodnikow w
czasie rozgrywek oraz podczas imprez i rozgrywek plenerowych.

Pomieszczenia zaplecza sportowego wykorzystywane beda na dziatalno$¢ zwigzang z
krzewieniem i promowaniem kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu zycia oraz sportowe;j
rywalizacji, prowadzeniem druzyn sportowych, organizacja rozgrywek indywidualnych i
zespotowych.

Organizacja przestrzeni ogolnej 1 pomieszczen wynika z charakteru prowadzonej dziatalnosci

Przy organizacji pomieszczen uwzglgdnione zostaly wytyczne sanitarne i budowlane dla

wynikajace z obowigzujacych przepisow oraz przyjetych zatozen:

— pomieszczenia przeznaczone na potrzeby zaplecza sa od siebie oddzielone;

— dla uzytkownikéw zapewnia si¢ szatni¢ potaczong z wezlem higienicznosanitarnym
wyposazonym w umywalke, miske ustepows i natrysk;

— ksztalt i powierzchnia pomieszczen umozliwiaja prawidlowe rozmieszczenie,
zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen. Pomieszczenia i przestrzenie wyposazone sg w
niezbedne urzadzenia, sa tez dostgpne dla 0s6b niepetnosprawnych.

— meble zastosowane w pomieszczeniach podmiotu beda umozliwialy ich mycie i
dezynfekcje;

— podlogi w pomieszczeniach wykonuje si¢ z materialtow umozliwiajacych ich mycie i
dezynfekcje, potaczenia podtog ze Scianami takze wykonane w sposob umozliwiajacy
jego mycie 1 dezynfekcje;

— w pomieszczeniach zaplecza dostgpnych dla uzytkownikéw, na odstonietych fragmentach
$cian szczegolnie w obrebie komunikacji, Szatni wykonac listwy odbojowe, atestowane o
twardej powierzchni, odpornej na zarysowania i trwate zabrudzenia, przystosowane do
czyszczenia przy uzyciu standardowych srodkow czyszczacych;

— W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnia si¢ wymagane o$wietlenie
Swiatlem dziennym,;

— we wszystkich pomieszczeniach zapewnia si¢ wlasciwg wentylacje;

— nie wystepuja pomieszczenia w ktorych wystepuja czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla
zdrowia. We wszystkich pomieszczeniach przewiduje si¢ wysokos¢ 3,05 m (w
pomieszczeniach higienicznosanitarnych mozliwe obnizenie do min. 2,55 m.

Liczba uzytkownikéw obiektu zmienna. Przewidywana liczba pracownikow
najliczniejszej zmiany w momencie przeprowadzania zaje¢/ treningow wynosi¢ bedzie
do 3 osob. Przewiduje si¢, ze w kazdej czesci budynku - bedzie przebywalo jednocze$nie
w pomieszczeniach maksymalnie 20 oséb mogacych korzystaé z zespolu szatni i
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sanitariatéw (lacznie 40 osob). System korzystania bedzie odbywal si¢ w oparciu o
ustalaniu harmonogramu zaje¢ dla grup i druzyn. Indywidualne korzystanie z obiektu w

zaleznosci od dostepnosci boisk - bez ustalania godzin szczegotowych.

Pomieszczenia nie sg przewidywane jako pomieszczenia na pobyt staly.

Nie wydziela si¢ pomieszczen i czesci budynku do jednoczesnego przebywania ponad 50

os0b. Maksymalna liczba uzytkownikow w obiekcie ponizej tej wartosci.

Uktad funkcjonalny pomieszczen wg rzutu kondygnac;ji.

Prace realizowane beda poprzez:

wykonanie fundamentéw projektowanej budowy;
wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych parteru;
wykonanie konstrukcji wiezby dachowej nad projektowana czescig i lacznikiem
zgodnie z projektem czesci konstrukcyjnej;

wykonanie pokrycia dachowego;

wykonanie sufitu - wg opiséw;

zastosowanie odpowiedniej stolarki okiennej i drzwiowej;
wykonanie instalacji wewnetrznych;

wykonanie posadzek w pomieszczeniach;

wykonanie tynkéw wewnetrznych;

wykonanie ocieplenia i elewacji zewnetrznej;

wykonanie obrobek blacharskich.

wykonanie dojscia do budynku.

6. Charakterystyczne parametry obiektu - ogolne dane techniczne

1)  Powierzchnia zabudowy 164,26 m
2) Powierzchnia uzytkowa 125,16 m
3) Powierzchnia catkowita 164,24 m?
4)  Kubatura 689,30 m®
6) Woysokos¢ do okapu 2,81 m
7)  Wysokos¢ do kalenicy 517 m
8) Kat nachylenia dachu 30°
9) Maksymalne wymiary zewnetrzne 25,15%8,75m
10) Szeroko$¢ elewacji frontowej 8,75m

(Obliczone zgodnie z normg PN- ISO 9836:1997)
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7. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Cze$¢ budynku objeta opracowaniem wykorzystywany bedzie w celach uzyteczno$ci
publicznej.

Program uzytkowy pomieszczen znajdujacych sie w zakresie opracowania

PARTER

ZAPLECZE SPORTOWE
1. Komunikacja 15,84 m?
2. Pomieszczenie porzadkowe 2,26 m?
3. WC (o0séb niepetnosprawnych) 3,94m?
4. Pomieszczenie sanitarne 10,53 m?
5. Szatnia 10,14 m?
6. Pokdj trenera 14,60 m?
7. Komunikacja 6,90 m?
8. Pomieszczenie sanitarne 10,53 m?
9. Szatnia 10,14 m?
Razem 84,88 m’

CZESC GOSPODARCZA
10. Pomieszczenie techniczne 2,98 m?
11. Pomieszczenie gospodarcze 20,40 m?
Razem 23,38 m’

CZESC SANITARNA - OGOLNODOSTEPNA

12. WC (meski) 8,45 m?
13. WC (damski) 8,45 m?

Razem 16,90 m?
Lacznie 125,16 m’

Organizacja pomieszczen:

a) organizacja pokoju trenera
— pomieszczenie wydzielone na catej wysoko$ci pelnymi §cianami z dostgpem z czg$ci
komunikacyjnej;
— pomieszczenie wyposazone zostanie w:
= biurko/ stot i miejsca siedzace
= regaly, szafki,
= aneks kuchenny ze zlewozmywakiem dwukomorowym,
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* inne podstawowe urzadzenia i elementy (zaleznie od potrzeb inwestora);

zaplecze socjalne przewidziane jest do przygotowywania napojow 1 podawania
positkow gotowych (catering lub positki wilasne, w naczyniach wlasnych), nie
przewiduje si¢ dziatalno$ci gastronomicznej i uzywania naczyn i sztu¢céw wspolnych;
pomieszczenie z dostepem do swiatta dziennego, dodatkowo oswietlenie elektryczne;

wentylacja — grawitacyjna.

b) organizacja pomieszczenia sanitarnego:

pomieszczenie wydzielone na catej wysokosci petnymi Scianami;

pomieszczenie dostgpne z drég komunikacji, potaczone funkcjonalnie z szatnia;

zespot sanitarny sktad si¢ z przedsionka oraz pomieszczenia z kabing ustepowa i

wydzielonymi kabinami prysznicowymi;

przedsionek wydzielony do peinej wysokosci Sciana;

ogolnie dostepny przedsionek wyposazony zostanie w:

» standardowe umywalki dostosowane do potrzeb ogétu uzytkownikow,

* inne podstawowe akcesoria tazienkowe (zaleznie od potrzeb);

» wydzielone kabiny prysznicowe zawiera¢ beda odptyw liniowy, osprzet sanitarny,
wieszak/ potke, inne akcesoria w zaleznosci od potrzeb;

kabiny prysznicowe wykonanych z lekkich przegrod (np. ptyta g-k, hpl, pokryte

materiatami zmywalnymi i fatwymi do utrzymania w czystosci) z zamykanymi

otworami;

wydzielona kabina ustgpowa wyposazona zostanie w:

* miske ustgpowa dostosowana do potrzeb ogotu uzytkownikow i pisuar,

* inne podstawowe akcesoria tazienkowe (zaleznie od potrzeb),

powierzchnia $cian do wysokos$ci min. 2 m pokryta zostanie materiatami gtadkimi 1

zmywalnymi, odpornymi na dziatanie wilgoci;

o$wietlenie pomieszczenia elektryczne, dodatkowo doswietlenie z wykorzystaniem

swietlika dachowego tunelowego;

wentylacja pomieszczenia grawitacyjna, z pomieszczenia wc mechaniczna..

C) organizacja szatni:

pomieszczenie wydzielone na catej wysoko$ci petnymi $cianami, polaczone z drogami
komunikacji i pomieszczeniem sanitarnym;
pomieszczenie wyposazone zostanie w:

* miejsce siedzace,
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szafki ubraniowe zamykane umozliwiajgce pozostawienie odziezy/ wieszaki,

inne podstawowe urzadzenia — zaleznie od potrzeb inwestora;

— o$wietlenie elektryczne, doswietlenie swiattem dziennym z wykorzystaniem $wietlika
tunelowego;

— konieczne wykonanie wentylacji.

d) organizacja pomieszczenia sanitarnego przystosowanego dla potrzeb oséb

niepelnosprawnych:

— projektowane wejscie do pomieszczenia z ogolnodostepnej czesci komunikacyjne;j;

— stolarka drzwiowa - drzwi o wymiarach 90 x 200 c¢cm, z klamka na wysokosci 85 — 100

cm od poziomu podlogi badz uchwytem; sposdob montazu nie moze utrudniaé

przejscia/ przejazdu; w przejsciach nie moze by¢ progow.

— w sktad wyposazenia tazienki wejdzie:

miska ustgpowa wiszaca o zwigkszonej ditugosci (70 — 75 cm) z panelem
sptukujacym umieszczonym na $cianie; wysoko$¢ montazu powinna odpowiada¢ w
przyblizeniu wysoko$ci wozka — 45 — 53 cm, zalecana wysokos$¢ 48 cm; o$ miski
ustepowej w odleglosci 45 cm od Sciany;

po jednej stronie miski od §ciany zaplanowano montaz poreczy katowej stalej; z
drugiej strony - porgczy $ciennej uchylnej dtugosci 80 — 85 cm; zalecana wysokos¢
montazu gornej krawedzi porgczy na wys. 80 — 85 cm; w odlegtosci okoto 40 cm
od osi umywalki;

w poblizu miski ustgpowe] powinien znalez¢ si¢ uchwyt na papier toaletowy,
mozna go umiesci¢ na porgczy uchylnej posiadajacej uchwyt przeznaczony do tego
celu;

w tazience brodzik najazdowy bez krawedzi 1 progow wraz z zestawem
prysznicowym i por¢cza, oddzielony od pomieszczenia zastona;

umywalka dostosowana do potrzeb osob na wozkach o szerokosci 60 - 70 cm i
glebokosci 50 — 60 cm, odpowiednio wyprofilowana; zalecane zastosowanie
zestawoOw odptywowych z syfonem przysciennym lub podtynkowym; gorna
krawedz umywalki powinna znajdowa¢ si¢ na wysoko$ci 85 cm; bateria
umywalkowa z przedluzonym mieszaczem, przyciskiem lub czujnikiem;

dozownik do mydta zamocowany w poblizu umywalki;

po obu stronach umywalki zaplanowano montaz porgczy $ciennych, z prawej i
lewej strony porgczy uchylnej dlugosci 60 — 65 cm; zalecana wysoko$¢ montazu
gornej krawedzi porgczy na wys. 80 — 85 cm;
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f)

* nad umywalkg - opcjonalnie lustro tazienkowe uchylne z mozliwoscig regulacji
kata pochylenia; dolna krawedz lustra montowanego na $cianie nie wyzej niz 100 -
130 cm od poziomu posadzki;

w miejscu dostepnym:

= w poblizu umywalki suszarka automatyczna do rak lub

* pojemnik na r¢czniki papierowe,

» kosz tazienkowy;

* nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania pomocy z tazienki poprzez montaz systemu
przywolawczego (przycisku alarmowego);

powierzchnia §cian do wysokos$ci min. 2 m zostanie pokryta materiatami gladkimi 1

zmywalnymi;

oswietlenie elektryczne; montaz wilacznika $wiatla w pomieszczeniu dla o0sob

niepetnosprawnych w miejscu ogolnodostepnym na wysokosci 70 — 120 cm;

doswietlenie z wykorzystaniem luksfer;

konieczne wykonanie wentylacji - wentylacja mechaniczna.

organizacja pomieszczenia porzadkowego:

pomieszczenie wydzielone na catej wysokosci §cianami;

pomieszczenie wyposazone zostanie w:

» szafke do przechowywania $rodkow czyszczacych 1 odkazajacych, ktéra powinna
by¢ odpowiednio oznakowana;

* brodzik wysokosci 50 cm wykorzystywany do utrzymania w czystoSci
pomieszczen;

* inne niezbedne urzadzenia 1 materiaty,

oprocz urzadzen sanitarnych przestrzen ta wyposazona zostanie w ztaczke do weza

oraz wpust podtogowy;

o$wietlenie wylacznie elektryczne, doswietlenie z wykorzystaniem luksfer;

wentylacja — wg projektu wentylacji.

organizacja czesci komunikacyjnej (korytarze/ komunikacja):

rozmieszczenie przej$¢ 1 doj$¢ zgodnie ze schematami na rysunku w cze$ci
architektonicznej;
organizacja przestrzeni poczekalni powinna uwzgledniaé¢ bezpieczenstwo i mozliwosé

swobodnego poruszania si¢ pomiedzy elementami;
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9)

h)

cze$¢ komunikacyjna parteru z dostgpem do $wiatta dziennego poprzez przeszklenia w

skrzydle drzwi; dodatkowo o$wietlenie elektryczne;

— wentylacja — wedtug odrebnego opracowania.

organizacja pomieszczenia sanitarnego (wc damski/ meski):

pomieszczenie wydzielone na catej wysokosci pelnymi Scianami;

pomieszczenie dostepne z drog komunikacji - z zewnatrz;

zespot sanitarny sktad si¢ z przedsionka oraz pomieszczen z kabinami ustepowymi;

przedsionek wydzielony do peilnej wysokosci $ciang;

ogo6lnie dostepny przedsionek wyposazony zostanie w:

» standardowe umywalki dostosowane do potrzeb ogdtu uzytkownikow,

* inne podstawowe akcesoria tazienkowe (zaleznie od potrzeb);

wydzielona kabina ustgpowa wyposazona zostanie w:

* miske ustgpowa dostosowang do potrzeb ogdtu uzytkownikow i pisuar (we meski),

* inne podstawowe akcesoria lazienkowe (zaleznie od potrzeb),

» oprocz urzadzen sanitarnych przestrzen ta wyposazona zostanie w ztagczke do weza
oraz wpust podtogowy;

powierzchnia $cian do wysokosci min. 2 m pokryta zostanie materiatami gltadkimi i

zmywalnymi, odpornymi na dziatanie wilgoci;

oswietlenie pomieszczenia $wiattem dzienny (we damski), dodatkowo elektryczne;

wentylacja pomieszczenia - wentylacja mechaniczna.

organizacja pomieszczenia technicznego:

pomieszczenie wydzielone na calej wysokosci pelnymi $cianami z dostepem z
pomieszczenia gospodarczego, z zabezpieczeniem przed dostgpem  0séb
nieuprawnionych;

pomieszczenie wyposazone zostanie w:

* wyposazenia zaleznie od potrzeb inwestora;

oswietlenie §wiatlem dzienny,, dodatkowo oswietlenie elektryczne;

wentylacja — grawitacyjna.

organizacja pomieszczenia gospodarczego:

— pomieszczenie wydzielone na calej wysokosci pelnymi $cianami z dostgpem z

zewnatrz;
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— pomieszczenie wyposazone zostanie w:
= regaly, polki i inne elementy wyposazenia zaleznie od potrzeb inwestora;
— pomieszczenie z dostepem do §wiatta dziennego, dodatkowo o$wietlenie elektryczne;

— wentylacja — grawitacyjna.

8. Rozwigzania materialowe

Sciany

Sciany konstrukcyjne fundamentowe i fawy fundamentowe - Zelbetowe.

Wykopy pod fundamenty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ znajdujacych sig¢
ewentualnie w poblizu istniejacego budynku instalacji podziemnych.

Wykopy po wykonaniu musza by¢ odebrane wpisem do dziennika budowy przez osobg
posiadajaca uprawnienia budowlane. W dole wykopow wszedzie powinny wystepowac piaski
gliniaste. W przypadku wystapienia innych gruntow lub choéby tylko czeSciowo innych
gruntow, nalezy roboty przerwac i wezwac projektanta konstrukcji.

Sciany konstrukcyjne fundamentowe gr. 25 cm murowane z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej.

Sciany parteru i $ciany konstrukcyjne wewnetrzne projektowane —murowane z pustakow
Porotherm gr. 25 cm. Sciany dziatowe gr 12 cm z cegly dziurawki (lub silikatowej) na
zaprawie cementowo — wapiennej.

Przewody wentylacyjne i dymowe

Wentylacja pomieszczen z wykorzystaniem systemu rur spiro 150 mm. Os trony

pomieszczen typowe kratki wentylacyjne. Rozmieszczenie kanatow zgodnie z rysunkami.

Izolacje
Przeciwwilgociowe

- Posadzki na gruncie i pomieszczenia ,,mokre” — 2 X folia PE.

- lzolacja $cian fundamentowych - istniejagca, bez zmian. Na czgsci planowanej do
rozbudowy:
- pozioma — 2 x papa na lepiku na poziomie taw fundamentowych
- pionowa — rapowanie $ciany, zagruntowane 1 x Abizolem R i 1 x Abizolem P
Cieplne/ akustyczne

- Docieplenie $cian zewnetrznych z wykorzystaniem styropianu
- Docieplenie stropu - ptyty warstwowe wypelnione pianka.
- W warstwach posadzkowych parteru— styropian.
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Wykonczenie wewnetrzne

- Sciany pomieszczen sanitarnych i innych w miejscach montazu urzadzen sanitarnych —
wodoodporne tatwe do czyszczenia i dezynfekcji (do wysokosci 2,0 m pokryte
materiatami gladkimi, zmywalnymi, nienasigkliwymi, odpornymi na dzialanie wilgoci,
zmywalnymi oraz nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie $srodkow dezynfekcyjnych -
np. glazura lub inne spetiajgce parametry).

- Tynki cementowo-wapienne na $cianach pomieszczen nie pokrytych glazurg.

- Zaleca sig, aby potaczenia $cian i podtog byty zaokraglone.

- Posadzki wg opisow na rysunku. Posadzki z materialow trudnozapalnych oraz nie
powodujacych niebezpieczenstwa poslizgu. Warstwy posadzkowe wedlug rysunku
przekroju.

- Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych wykonane z materiatow tatwo zmywalnych,
utatwiajacych utrzymanie czystosci w pomieszczeniach jak np. terakota.

- Parapety z konglomeratu marmurowego.

- Wyposazenie pomieszczen muszg stanowi¢ materiaty (wyktadziny podtogowe i inne state
elementy wyposazenia i wystroju wnetrz) co najmniej trudno zapalne.

- Drogi ewakuacyjne oznakowac nalezy znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN.

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna z wysokoudarowego PCV, jednoramowe, uchylno- rozwieralne 2z szyba
termoizolacyjna, zespolong k = 1,1 z nawiewem normowym w gornych ramach okiennych
(systemem posiadajagcym polskie atesty) — wymiary stolarki okiennej wg indywidualnego
rozwigzania. Okna wyposazone w szyby typu lustro weneckie.

Czes¢ stolarki oznaczona na rzucie i w zestawieniu wyposazona w samozamykacze. Stolarka
zewnetrzna z przeszkleniami - lustra weneckie.

Drzwi wewngtrzne i zewngetrzne — szczegdly zgodnie z projektem.

Roboty malarskie

Pomieszczenia sanitarne (tazienka) — glazura.

Pomieszczenia parteru i poddasza malowane farbg emulsyjng w kolorach pastelowych.
Wykonczenie zewnetrzne

- Elewacja — tynk mineralny baranek gr. 2,0 mm /metoda lekka mokra/.
- Cokot budynku — tynk Zywiczny na siatce PE, alternatywnie oktadziny klinkierowe.
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Opaski wokot budynku betonowe szer. min. 50 cm.
Parapety zewng¢trzne z blachy powlekane;.

Roboty dekarskie

Pokrycie dachu — blachodachowka.

Obrobki blacharskie powlekane wg rozwigzan systemowych producenta pokrycia.
Odprowadzenie wod deszczowych za pomoca rynien i rur spustowych PCV do systemu
kanalizacji deszczowe;j.

Instalacje — oddzielne opracowanie

Instalacje sanitarne wg projektu instalacyjnego.

Instalacje elektryczne wg projektu elektrycznego.

Instalacja grzewcza - wg projektu instalacyjnego.

Jednostka grzewcza - ogrzewanie elektryczne - o mocy 20 KW.

Uwagi koncowe:

Do realizacji prac budowlanych nalezy uzy¢ materialtow budowlanych posiadajacych

odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajace do wbudowania ze wzgledu na

bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkownikow obiektu.

9.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL III

Klasa odpornosci pozarowej: projektowany obiekt to budynek niski nalezacy do klasy
odpornosci pozarowej D.

Drogi pozarowe: dziatka na ktérej projektowany jest budynek polozona jest w
bezposrednim sgsiedztwie drog publicznych i bedzie posiada dostepnos$¢ poprzez zjazd
indywidualny.

Parametry substancji palnych: w wykonczeniu 1 wyposazeniu budynku nie przewiduje si¢
elementow rozprzestrzeniajacych ogien. Nie przewiduje si¢ przechowywania w budynku
materiatdw 1 substancji kwalifikowanych jako materialy pozarowo niebezpieczne.
Wyposazenie pomieszczen muszg stanowi¢ co najmniej trudno zapalne wykladziny
podiogowe 1 inne state elementy wyposazenia 1 wystroju wnetrz. Materiaty palne beda

wystepowac jedyni w postaci statego wyposazenia wnetrz.
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—  Zagrozenie wybuchem: nie wystepuje.

— Elementy budynku musza by¢ wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia
(NRO).

—  Ocieplenie budynku w catosci stanowi¢ bedzie styropian.

— Pokrycie dachu - blachodachéwka. Pokrycie altany - gont bitumiczny lub drewniany.

— W obrebie dziatki sgsiedniej znajduje sie szeroki dojazd - zjazd wraz z placem
manewrowym przeznaczonym do celow przeciwpozarowych. Dziatki sg ze sobg

komunikacyjnie potaczone.

Odleglosé od obiektow sasiadujacych

Budynek zaplecza usytuowany w znacznej odlegtosci od budynkow na dziatkach sasiednich.

e Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku zaplecza przewiduje si¢ Wystepowanie materialdow palnych zwigzanych z
uzytkowaniem i wyposazeniem tej czg¢sci budynku.
Drewno i papier maja podobne wiasciwosci palne.
Analiza procesu spalania drewna pokazuje, ze rozklad termiczny jego zasadniczych
sktadnikow nastepuje w nastepujacych temperaturach:

e hemiceluloza 200 - 260°C

e celuloza 240 - 350°C

e lignina 280 - 500°C
Temperatura zaptonu drewna, w zalezno$ci od sktadu, moze waha¢ si¢ w przedziale od 240
do 300 °C, za$ temperatura zapalenia od 360 do 480 °C.
Tkaniny, w zalezno$ci od sktadu, posiadaja temperature zapalenia od 350°C (dla polietylenu)
do 490 °C (dla polistyrenu).
Warto$ci gestosci strumienia ciepta wystarczajace dla zaptonu wybranych materiatlow palnych

zestawiono w tabeli ponizej':

. Gestos¢ punktowego strumienia ciepla
Material ?
[KW/m<]
Drewno 12
Karton makulaturowy 18
Plyta pilsniowa twarda 27

! Pofit-Szczepanska M.: Wybrane zagadnienia z chemii ogdlnej, fizykochemii spalania i rozwoju pozaru. SA PSP Krakow,

1994r.



. @ PROXIMUS WOJCIK
’i“i’ DZIALALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY P ROAI M U S
&

mgr inz. Krzysztof Wojcik, 28-330 Wodzistaw, Laskowa 3

NIP: 6561495261, Regon: 292226657, tel. 606-886-10 dzialalnosé w zakresie architektury
PMMA (pleksiglas) 21
PU 16
Polioxymetylen 17
Polietylen 12
W czasie spalania materiatow moga wystgpic¢ nastepujace temperatury od:
a) zapalki 600 - 700°C
b)  Zaru papierosa 700 - 800°C
c) $wiecy 1400°C
d) palnika acetylenowo-tlenowego 3300°C
e) tuku elektrycznego 3500°C
f)  benzyna samochodowa 800 - 1000°C
Temperatury zapalenia wystepujacych materiatéw palnych wynosi:
a) drewno 270 - 400° C
b) papier gazetowy 230°C
c) plotno Iniane 300 - 350°C
d) ptyty pazdzierzowe 320 - 350°C
e) skora mickka 400 - 450°C
f)  tkaniny bawetniane 255°C
g) tkaniny Iniane 280°C
h) tkaniny wekiane 300 - 320°C
i) tluszcze zwierzece 340 - 450°C

Plyty drewno pochodne ( ptyty meblowe). Do tej grupy materialdéw nalezg plyty pilsniowe,

wiorowe 1 sklejki. Mozna tu rowniez zaliczy¢ plyty pazdzierzowe, ktore zachowuja si¢ w
ogniu podobnie jak plyty widrowe. Najbardziej podatne na zapalenie sa plyty pilSniowe
izolacyjne, a nastepnie lakierowane ptyty pilsSniowe twarde, ptyty pilsniowe ekstra twarde,
sklejka, ptyty widrowe 1 plyty pazdzierzowe. Temperatura zapalenia zblizona do temperatury
zapalenia drewna.

e Przewidywana gestoS¢ obciazenia ogniowego

Dla budynkow 1 stref pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie ustala si¢
parametru gestosci obcigzenia ogniowego.
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e Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w czesci wydzielonej na

potrzeby uslugowe

Budynek zaplecza kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

Biorac pod uwage warunki lokalne oraz przeznaczenie, pomieszczenia sa przeznaczone do

czasowego, jednoczesnego przebywania do 50 osob. Rzeczywista prognozowana liczba 0séb

przebywajacych jednoczesnie w obiekcie ponizej tej warto$ci.

e Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i

stopien rozprzestrzeniania ognia elementéow budowlanych

Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej dla budynku objetego opracowaniem -,,D”
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych budynku dla klasy ,,.D”

przedstawiona jest w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku ®
Odp.ornosc.l Gloéwna _ Strop? - . .
pozarowej konstrukcja Konstrukcja oddzielenia Sciana . Sciana 1 Przekrsyue
budynku ) dachu . zewnetrznaV? | wewnetrzna® | dachu®
no$na ppoz.
D R 30 (-) REI30 EI30 (-) (-)
Klasa odpornosci ogniowej $cian oddzielenia przeciwpozarowego REI60.
Oznaczenia w tabeli:
R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E —szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre§lona jw.,

I —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.

Y Jezeli przegroda jest czescia gtownej konstrukcji nosnej, powinna spenia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

¥ Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczy takze budynku,
w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop lub inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone
w kol. 4.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacji.

(-) — nie stawia sie wymagan

Uwaga:
Wszystkie elementy budynku powinny spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania ognia NRO.
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W budynku do wykonczenia wnetrz 1 na drodze komunikacji ogélnej, shuzacej celom
ewakuacji nie nalezy stosowa¢ materialow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Projektowane oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Dywany, wyktadziny w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych musza posiadaé atesty
trudno zapalnosci.

e Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

1) Okreslenie ilosci 0sOb przebywajacych w strefie pozarowej (ZL III) — mozliwa do 50 osob,
w rzeczywistosci przewidywana maksymalna ponizej tej warto$ci.

2) Ewakuacja poprzez wyjscia gtéwne z poszczegolnych czegsci budynku wskazane na rzucie.
3) Analiza poziomych drég ewakuacyjnych:

— w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego, powinno by¢ zapewnione przejscie ewakuacyjne o dlugosci
nie przekraczajacej w strefach pozarowych ZL — 40 m.

— szeroko$¢ przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
nalezy obliczy¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono shuzy,
przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku
przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 os6b — nie mniej niz 0,8

— szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy obliczy¢ proporcjonalnie do liczby
0s0b mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac
co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza si¢ zmniejszenie
szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do
ewakuacji nie wigcej niz 20 osob.

— wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysokos$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos$¢ obnizonego odcinka drogi nie
moze by¢ wigksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.

— skrzydla drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejszy¢é wymaganej szeroko$ci tej drogi — w takim
przypadku drzwi otwierajace si¢ na korytarz wyposazy¢ w samozamykacze.

— WwyjsScia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami,

— dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia do 10 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej,

Wyjscia z budynku o szerokos$ci co najmniej 1,2 m.
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4) Wystroj wnetrz:

— zabrania si¢ stosowania do wykonczenia wng¢trz materialow i wyrobow latwo
zapalnych, ktorych produkty rozkitadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace,

— na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacym celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,

5) Oznakowanie drog i wyj$¢ ewakuacyjnych:

— drogi i wyj$cia ewakuacyjne oznakowa¢ znakami ewakuacyjnymi odpowiadajacymi

Polskiej Normie PN -EN-ISO 7010: 2012 Symbole graficzne — Barwy

bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

e Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

System ogrzewania

System ogrzewania centralnego realizowany begdzie w oparciu o ogrzewanie elektryczne, moc
do 20 kW.

Instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wylacznikiem pradu usytuowanym
przy wejsciu gtownym do budynku.

Przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ do

klasy EI odporno$ci ogniowej tych elementow.

Instalacja odgromowa

Obiekt wymaga ochrony przed skutkami wyladowan atmosferycznych instalacjg odgromowa
zaprojektowang zgodnie z warunkami technicznymi i1 obowigzujacymi w tym zakresie
normami.

e Dobor urzadzen przeciwpozarowych w strefie pozarowej

— Montaz statych urzadzen gasniczych — nie jest wymagany.
—  System sygnalizacji pozarowej — nie jest wymagany.
— Dzwigkowy system ostrzegawczy — nie wymagany.
— Urzadzenia oddymiajace — nie wymagane.
— Hydrant zewnetrzny - nie jest wymagany.
—  Przeciwpozarowy wytacznik pradu usytuowany przy zlaczu, odpowiednio
oznakowany.
— Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w korytarzach/ czesciach budynku stanowigcych

wyjscie ewakuacyjne.
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Budynek zostanie zabezpieczony instalacja odgromowa wykonang zgodnie z obowigzujaca
Polska Norma w tym zakresie.

e Wyposazenie w gasnice

Strefe pozarowa wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic proszkowych w

2 powierzchni, zawartego w gasnicach proszkowych

ilosci 2 kg proszku na 100 m

przystosowanych do gaszenia pozaréw grup ABC.

Gasnice powinna by¢ rozmieszczone:

1) w migjscach tatwo dostgpnych i widocznych np. na korytarzu,

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrodet ciepta (piece, grzejniki);

3) Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spelnione nastgpujagce  warunki:
a) odleglos¢ z kazdego miejsca w wydzielonej strefie pozarowej, w ktorym moze
przebywa¢  cztowiek, do  najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;

b) do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostgp o szeroko$ci co najmniej 1 m.

Uwzgledniajac powyzsze wymagania przestrzen ustugowa stanowigca jedna strefe pozarowsa
nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilo$¢ srodka gasniczego.

Miejsce usytuowania gasnicy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi zgodnie z zobowigzujaca
Polska Normg PN-EN:ISO 7010: 2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki

bezpieczenstwa.
— Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych

Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku—-10 dm®s z
najblizszego hydrantu.

Do budynku nie wymagana jest droga pozarowa.

Dojazd - istniejacy zjazd z drogi publicznej (dz. nr 1192) na dziatkg nr 1194/2 oraz 1195/2 i

dalej dziatke objeta opracowaniem poprzez istniejace utwardzenie - dojécia i dojazdy.

— Przygotowanie budynku do odbioru/ uzytkowania:

W zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy:
— Oznakowac¢ lokal znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpozarowej.
— Wywiesi¢ w miejscu widocznym instrukcje postgpowania na wypadek pozaru z
wykazem numerdéw telefonéw alarmowych.

—  Wyposazy strefe pozarowa w wymagang ilo$¢ 1 rodzaj gasnic.
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— Dokona¢ niezbedne pomiary.

— Przeprowadzi¢ badania stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej.

Niniejszy projekt nie podlega obowigzkowi uzgodnienia pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej.

10. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktéorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, 0 ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie

przeciwpozarowej

Nie dotyczy
11. Informacja dotyczaca wykonanej ekspertyzy technicznej

Nie dotyczy.

Opracowal:

Laskowa, marzec 2024 r.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
-- BUDYNEK ZAPLECZA--

Remont i przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastruktura
towarzyszacq - oswietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej
architektury; budowa trybun, budynku zaplecza wraz z instalacjami

wewnetrznymi: wodociggowa, kanalizacyjna, grzewczg i elektryczna; zewnetrzng
instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany rekreacyjnej, w ramach
inwestycji pn. Modernizacja kompleksu boisk sportowych ,,Orlik” w Kozlowie

Inwestor: Gmina Kozléw, Kozléw 60, 32-241 Kozlow

Adres inwestycji Jednostka ewidencyjna: Kozléw, obreb: 0006 Kozléw,
identyfikator dzialki: 120803 _2.0006.1196/2

Kateqoria obiektu budowlanego: V

= KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek zaplecza sportowego bedacy przedmiotem niniejszego opracowania nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow (Rozporzqdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych — Dz. U. 2012, poz. 463).

= WARUNKI GRUNTOWE

Przed przystapieniem do prac projektowych dokonano jakosciowej oceny gruntu. Do
glebokosci posadowienia nie stwierdzono wody gruntowej, a grunty na ktorych jest
posadowiony budynek sg jednorodne 1 nosne. Odpowiednie do bezposredniego posadowienia
warunki gruntowe proste. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ wykonania
dokumentacji badan podloza gruntowego. Majac na uwadze mozliwo$¢ zmiennos$ci gruntu w
poziomie posadowienia, gdyby w trakcie wykonywania robot ziemnych stwierdzono wode¢
gruntowg, nietypowe uwarstwienie, obecnos¢ gruntow organicznych lub nasypowych nalezy

dodatkowo okresli¢ szczegdlowo rodzaj gruntu oraz jego fizyczne i mechaniczne parametry a
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otrzymane wyniki uwzgledni¢ przy wykonywaniu fundamentowania projektowanego

budynku i w razie potrzeby wykona¢ projekt wykonawczy.

= GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

W czasie wykonywania robdt fundamentowych nalezy przeprowadzi¢ $rodki zabezpieczajace
przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podtoza, czy tez zalaniem wykopu
przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienie si¢

podtoza warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybra¢ i1 zastapi¢ warstwa chudego
betonu B-7,5.

Opracowal:

Laskowa, marzec 2024 r.
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
-- BUDYNEK ZAPLECZA --

1. Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie:

Informacja dotyczaca zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na §rodowisko, otoczenie jak rowniez na
zdrowie 1 higien¢ uzytkownikow i ich otoczenia. Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracj¢, zakldcenia elektryczne i promieniowanie

oraz przez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

2. Inne warunki

12. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spelnienia

wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy

Forma architektoniczna i funkcja budynku jest zgodna z decyzja o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego i nawigzuje do zabudowy wystepujacej w sasiedztwie dziatki

bedacej przedmiotem opracowania.

Budynek jako catos$¢ oraz jego poszczegolne czgsci, wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami

budowlanymi zaprojektowano w sposob okre§lony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w
zatgczniku I do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiajagcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.), dotyczacych:

a) nosnosci i statecznosci konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) higieny, zdrowia i Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostgpnosci budynku,
e) ochrony przed hatasem,

f) oszczednos$ci energii i izolacyjnosci cieplnej,
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9)

zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych;

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem budynku.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekOw:

woda z sieci wodociagowej Srednio 10 m* mc; $Scieki do sieci kanalizacji sanitarnej
$rednio 10 m*mc.

emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pylowych i pltynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

nie wystapia zanieczyszczenia gazowe, pylowe i plynne.
ogrzewanie - elektryczne, moc 20 kW.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

wytwarzane beda odpady komunalne z obiektu sportowego w ilosci okolo 1,5 m®
miesiecznie.

wla$ciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego 1 innych zakloceh, z podaniem

odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

projektowany budynek zaplecza nie bedzie emitowal w/w zaklécen.
wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne:

projektowany budynek zaplecza nie bedzie negatywnie wplywal na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
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ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH
I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPLO WG PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia
25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (opublikowanego w Dz.U. 2021 poz. 1169)

1. Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz chlodzenia zgodnie z zataczong charakterystyka energetyczna
budynku (wskaznik EP) wynosi 69,10 kWh/m?/rok.
2. Dostepne nos$niki energii: wegiel, drewno opatowe, pelet, pompa ciepta, fotowoltaika
3. Wybdr dwoch systemdéw zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawcze;j:
— System konwencjonalny

Ogrzewanie — piec na paliwo stale

Przygotowanie cieptej wody — piec na paliwo state
— System alternatywny

Ogrzewanie — elektryczne

Przygotowanie cieptej wody — elektryczne
— System hybrydowy

Ogrzewanie — piec na paliwo state

Przygotowanie cieptej wody — elektryczne

4. Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w
energie
— System konwencjonalny
Koszty inwestycyjne 12 000.00 zt
Roczne koszty eksploatacyjne 18 000,00 zt
— System alternatywny
Koszty inwestycyjne 45 000.00 zt
Roczne koszty eksploatacyjne 8 000,00 zt
— System hybrydowy
Koszty inwestycyjne 57 000.00 zt
Roczne koszty eksploatacyjne 16 000,00 zt
Wyniki analizy porownawczej 1 wybor systemu zaopatrzenia w energie

Wybrano: SYSTEM alternatywny.

Opracowal:
Laskowa, marzec 2024 r.
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ANALIZA
TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczna.
Wkiadki zaworowe na kréécach rozdzielacza podlogowego nalezy wyposazy¢ w glowice

termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do pomieszczen.
W szafkach rozdzielaczowych nalezy zamontowac listwy automatyki, stanowiacej zasilanie

dla elektrycznych termostatéw pokojowych i gtowic termoelektrycznych.

Opracowal:

Laskowa, marzec 2023 r.
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NR TOMU i

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
-- ALTANA REKREACYJNA --

INWESTOR

Gmina Kozléw, Kozléw 60, 32-241 Kozlow

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Remont i przebudowa kompleksu boisk
sportowych wraz z infrastruktura towarzyszaca -
osSwietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej
architektury; budowa trybun, budynku zaplecza wraz z
instalacjami wewnetrznymi: wodociagowa,
kanalizacyjna, grzewcza i elektryczng; zewnetrzng
instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany
rekreacyjnej, w ramach inwestycji pn. Modernizacja
kompleksu boisk sportowych ,,Orlik” w Kozlowie

ADRES | KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Jednostka ewidencyjna: Kozléw, obreb: 0006 Koztow,
identyfikator dzialki: 120803 _2.0006.1196/2

Kategoria obiektu budowlanego: VIII

IDENTYFIKATORY
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

120803_2.0006.1196/2

IMIE I NAZWISKO

SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DA

*k
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA OPRQICAOWA PODPIS

mgr inz.

Projektant Krzysztof Wojcik

Upr. budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
Nr uprawnien 31/83

Art. 20.1.1ai

laapb. 03.2024 r.

mgr inz.

Projektant Piotr Markiewicz

Upr. budowlane do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno —

Architektura 03.2024 .

inzynieryjnej
Nr uprawnien 140/KL/75

mgr inz.

Projektant || oo ek Strebecki

Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno —| Architektura -
budowlanej.

Nr upr. UM Krakowa 6/84, 314/85,
339/85

. 03.2024 r.
sprawdzajacy
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Upr. budowlane do projektowania
. mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno- .

Projektant Krzysztof Wéjcik budowlanej Konstrukcja 03.2024 r.
Nr uprawnien 31/83
Upr. budowlane do projektowania

. mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno — Konstrukcja-
Projektant Piotr Markiewicz inZynieryjnej sprawdzajacy 032024 .

Nr uprawnien 140/KL/75
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

-- ALTANA REKREACYJNA --

Spis tresci projektu architektoniczno - budowlaneqo

Nr strony
I. |DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU str. 000 - 000
1. | Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu architektoniczno -
budowlanego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, uprawnienia i zaswiadczenia projektantow,
wraz ze wskazaniem imion, nazwisk, numeru uprawnien
budowlanych bioracych udziat w opracowaniu projektu
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom/ sprawdzajacym
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci,
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem
3. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantow/
sprawdzajacych do wlasciwej izby samorzadu zawodowego
Il. |CZESC OPISOWA str. 000 - 000
1. Podstawa projektowania/ zakres opracowania/ zakres prac
2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
3. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych, w tym dostepnych dla
0sOb niepetnosprawnych
4, Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania
z obiektu przez osoby niepetnosprawne
o. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu,
rozwigzania technologiczne i opis techniczny
6. Charakterystyczne parametry obiektu - ogélne dane techniczne
7. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
8. Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem/ Rozwigzania materialowe
9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j
10. | Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9

ustawy lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym
mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j
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11. | Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

12. | Charakterystyka ekologiczna - parametry techniczne obiektu
budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

I1l. |CZESC RYSUNKOWA

1. [Rzut przyziemia Rys nr AT1

2. | Rzut dachu Rys nr AT2

3. | Przekroj A-A Rys nr AT3

4. |Elewacje 1 Rys nr AT4

5. |Elewacje 2 Rys nr AT5

Laskowa, marzec 2024 r.
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OSWIADCZENIE

(ALTANA REKREACYJNA)

Zgodnie z art. 34 ust. 3 d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
o$wiadczam ze  sporzadzony przeze mnie projekt budowlany w zakresie projektu
architektoniczno - budowlanego dla zadania:

Remont i przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszaca
- o$wietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej architektury; budowa trybun,
budynku zaplecza wraz z instalacjami wewnetrznymi: wodociagowa, kanalizacyjna,
grzewczg i elektryczna; zewnetrzng instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany
rekreacyjnej, w ramach inwestycji pn. Modernizacja kompleksu boisk sportowych
»Orlik” w Kozlowie

Inwestor: Gmina Kozlow, Kozléw 60, 32-241 Kozléw
Adres inwestycji Jednostka ewidencyjna: Kozlow, obreb: 0006 Kozléw, identyfikator
dzialki: 120803 2.0006.1196/2

Wykonany jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami i przepisami BHP.

Jednoczesnie informuje, ze wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami techniczno- budowlanymi obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy
uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Jednostka projektowa: mgr inz. Krzysztof Wojcik
Laskowa 3, 28-330 Wodzistaw
Tel. 606886101

ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA e
AUTORSKI WL VANLEISO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA |OPRACOWA PO
NIA
Upr. budowlane do projektowania
. mgr inz. W specjalnosci konstrukeyjno- Art. 20.1.1ai
Projektant Krzysztof Wojcik budowlanej laap.b. 03.2024 .
Nr uprawnien 31/83
WSKAZANIE OSOB O KTORYCH MOWA
w art. 34 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
mer in Upr. budowlane do projektowania
Projektant : - w specjalnosci konstrukcyjno — inzynieryjnej Architektura
Piotr Markiewicz Nr uprawnicfi 140/KL/75
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
mer in specjalnosci architektonicznej 1 konstrukcyjno — Architektura -
Projektant Leizek étrebecki budowlanej. sprawdzajac
Nr upr. UM Krakowa 6/84, 314/85, 339/85 P Jacy
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mer inz Upr. budowlane do projektowania
Projektant £ ) . w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej Konstrukcja
Krzysztof Wojcik -
Nr uprawnien 31/83
. Upr. budowlane do projektowania .
Projektant mermnz. o w specjalnosci konstrukcyjno — inzynieryjnej Konstrukcja-
Piotr Markiewicz Nr uprawnich 140/KL/75 sprawdzajacy

Laskowa, marzec 2024 r.




f & PROXIMUS WOJCIK
~Z@%-  DZIALALNOSE W ZAKRESIE ARCHITEKTURY [ ROAI MUS
% 6 mgr inz. Krzysztof Wojcik, 28-330 Wodzistaw, Laskowa 3

NIP: 6561495261, Regon: 292226657, tel. 606-886-10 dzialalnosé w zakresie architektury

OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
-- ALTANA REKREACYJNA --

1. Podstawa projektowania/ zakres opracowania/ zakres prac

- Zlecenie Inwestora.
- Wywiad z Inwestorem na temat rozwigzan materiatlowych do projektu budowy oraz na
temat budowy podtoza dzialki.

- Obowigzujace Polskie Normy i przepisy budowlane.

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwiazania architektoniczno — konstrukcyjne: budowa
altany rekreacyjnej.

Zakres prac - budowa altany rekreacyjnej, wykonczenia wewnetrzne i zewngtrzne,

wykonanie dojscia do obiektu.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Altana rekreacyjna. Kategoria obiektu - V11|

3. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Obiekt altany rekreacyjnej w catosci przeznaczony na potrzeby rekreacji na zewnatrz, bez
lokali mieszkalnych 1 uzytkowych.
Ze wzgledu na charakter obiektu nie przewiduje si¢ lokali mieszkalnych, w tym dostgpnych

dla 0s6b niepetnosprawnych.

4. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby

niepelnosprawne

Szerokie przejscia i przestrzen wewnatrz obiektu. Projektowany budynek posiada¢ bedzie
wejscie od strony elewacji zachodniej, bezposrednio z ciggu komunikacyjnego, bez barier

architektonicznych utrudniajacych poruszanie si¢ osobom niepetnosprawnym.
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Przyjete rozwigzania i poziomy terenu i przyziemia altany nie wymagajg zastosowania
dodatkowych elementéw dla pokonania barier architektonicznych.

5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu/ rozwigzania

technologiczne

- Budynek altany wolnostojacy obiekt o konstrukcji drewnianej, bez poddasza uzytkowego,
niepodpiwniczony, wykonana na planie prostokata z przybudowka 0 wymiarach
maksymalnych 6,18 x 5,58 m.

- Lokalizacja altany nie wptynie pod wzgledem konstrukcyjnym na obiekty sgsiednie.

- Liczba kondygnacji — jedna kondygnacja nadziemna.

- Dach budynku dwuspadowy, o kacie nachylenia 30°.

- Wejscie — od strony zachodniej a do przybudowki od strony pétnocne;.

- Uktad funkcjonalny - wg rzutu.

- Rozstaw osiowy stupoéw nosnych — wg rysunkéw konstrukcyjnych.

- Przestrzen shuzy¢ bedzie do celow rekreacyjnych. Podzial powierzchni nastgpi zgodnie z
potrzebami inwestora.

- W projekcie przewiduje si¢ lokalizacj¢ otworéow wejsciowych umozliwiajace optymalne
wykorzystanie powierzchni uzytkowe;.

- Nawierzchnia przyziemia powinna by¢ utwardzona.

6. Charakterystyczne parametry obiektu - ogolne dane techniczne

1) Powierzchnia zabudowy 32,08 m?
5) Wysokos¢ budynku do okapu 2,35m
6) Wysoko$¢ budynku do kalenicy 4,05m
7) Kat nachylenia dachu 30°
8) Maksymalne wymiary zewnetrzne 6,18 x 5,58 m

(Obliczone zgodnie z normg PN- ISO 9836:1997)

7. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Altana rekreacyjna wykorzystywany bedzie w celach zwigzanych z organizacjg imprez,
spotkan i zabaw zwigzanych z integracjg spoteczng i rozrywkami ruchowymi i sportowymi.



mgr inz. Krzysztof Wojcik, 28-330 Wodzistaw, Laskowa 3
NIP: 6561495261, Regon: 292226657, tel. 606-886-10 dzialalnos¢ w zakresie architektury

. @ PROXIMUS WOJCIK
“Zx - DZIALALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY P ROAI M U S
“' i ’

8. Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem/ Rozwigzania

materialowe

Sciany/ fundamenty

Fundamenty obiektu — stopy zelbetowe prostopadto$cienne, o wymiarach 50 x 50 x 100 cm
wylewane z betonu klasy B20, rozmieszczenie elementow zgodnie z rysunkiem.

Elementy drewniane konstrukcji z drewna z gatunku iglastych klasy C27 — sosnowe lub
swierkowe.

Konstrukcja szkieletowa z obudowa z desek drewnianych. Element nosny stanowia shupy
drewniane. Zwienczenie stupéw stanowig ptatwie o wymiarach 12 x12 cm.

W celu usztywnienia konstrukcji projektuje si¢ wykonanie mieczy z belek drewnianych o

wymiarach 8 x 12 cm.

Izolacje

- Papa na lepiku na poziomie stop fundamentowych zagruntowanie 1 x Abizolem R i 1 x
Abizolem P.

Wykonczenie wewnetrzne

Posadzki wg opisdw na rysunku.
Stolarka okienna i drzwiowa
Nie dotyczy
Wykonczenie zewnetrzne
- Elementy konstrukcyjne i sufit — zespoty drewniane lakierowane lakierobejca w kolorach
naturalnych.

- Posadzka — kostka betonowa.

Roboty dekarskie

— Na ptytach krokwiach utozone zostanie deskowanie lub ptyta OSB, pokrycie dachu — gont
bitumiczny lub drewniany.
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Obrobki wg rozwigzan systemowych producenta pokrycia.

Odprowadzenie wod deszczowych na teren dziatki.

Instalacje

Nie przewiduje si¢ wyposazania budynku w instalacje.

Uwagi koncowe:

Do realizacji prac budowlanych nalezy uzy¢ materialow budowlanych posiadajacych

odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajace do wbudowania ze wzgledu na

bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkownikow obiektu.

10.

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Altana rekreacyjna nie bedzie zawiera pomieszczen ani czesci zagrozonych wybuchem,
nie bedzie tez pelit funkcji magazynowej dla takich materialow ani funkcji
produkcyjnej. Przeznaczona bedzie do potrzeb rekreacji i wypoczynku na $wiezym
powietrzu.

W zwigzku z powyzszym nie okresla si¢ wymagan dotyczacych odleglosci
projektowanego obiektu od innych budynkow w obrebie tej samej dziatki.

Obiekt objety opracowaniem w wymaganej odlegtosci od budynku na dzialce sasiednie;.

Materialy, z ktorych wykonany bedzie obiekt nalezy zabezpieczy¢ do granicy NRO.

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, 0 ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie

przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

Opracowal:

Laskowa, marzec 2024 r.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
-- ALTANA REKREACYJNA --

Remont i przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastruktura
towarzyszacq - oswietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej
architektury; budowa trybun, budynku zaplecza wraz z instalacjami

wewnetrznymi: wodociagowa, kanalizacyjna, grzewcza i elektryczna; zewnetrzng
instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany rekreacyjnej, w ramach
inwestycji pn. Modernizacja kompleksu boisk sportowych ,,Orlik” w Kozlowie

Inwestor: Gmina Kozléw, Kozléw 60, 32-241 Kozlow

Adres inwestycji Jednostka ewidencyjna: Kozléw, obreb: 0006 Kozléw,
identyfikator dzialki: 120803 _2.0006.1196/2

Kateqoria obiektu budowlaneqgo: VIl

= KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Altana rekreacyjna begdgca przedmiotem niniejszego opracowania nalezy do pierwszej
kategorii geotechnicznej obiektéw (Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki  Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych — Dz. U. 2012, poz. 463).

= WARUNKI GRUNTOWE

Przed przystapieniem do prac projektowych dokonano jakos$ciowej oceny gruntu. Do
glebokosci posadowienia nie stwierdzono wody gruntowej, a grunty na ktorych jest
posadowiony budynek sa jednorodne i nosne. Odpowiednie do bezposredniego posadowienia
warunki gruntowe proste. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ wykonania
dokumentacji badan podioza gruntowego. Majac na uwadze mozliwo$¢ zmienno$ci gruntu w
poziomie posadowienia, gdyby w trakcie wykonywania robét ziemnych stwierdzono wode

gruntowa, nietypowe uwarstwienie, obecno$¢ gruntow organicznych lub nasypowych nalezy
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dodatkowo okresli¢ szczegotowo rodzaj gruntu oraz jego fizyczne 1 mechaniczne parametry a
otrzymane wyniki uwzgledni¢ przy wykonywaniu fundamentowania projektowanego
budynku i w razie potrzeby wykona¢ projekt wykonawczy.

= GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

W czasie wykonywania robot fundamentowych nalezy przeprowadzi¢ srodki zabezpieczajace
przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarzni¢ciem podioza, czy tez zalaniem wykopu
przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienie si¢

podtoza warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybra¢ i1 zastapi¢ warstwa chudego
betonu B-7,5.

Opracowal:

Laskowa, marzec 2024 r.
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
-- ALTANA REKREACYJNA --

1. Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie:

Informacja dotyczaca zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na §rodowisko, otoczenie jak roéwniez na
zdrowie i higien¢ uzytkownikéw i ich otoczenia. Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje¢, zaktocenia elektryczne i promieniowanie
oraz przez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

2.Inne warunki

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan, o ktérych

mowa w art. 5 ust. 1 ustawy

Forma architektoniczna i funkcja obiektu jest zgodna z zapisami decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego i nawigzuje do zabudowy wystepujacej w sasiedztwie

dziatki bedacej przedmiotem opracowania.

Obiekt jako cato$¢ oraz jego poszczegdlne czgéci, wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami

budowlanymi zaprojektowano w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w
zalaczniku I do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.), dotyczacych:

h) nosnosci i statecznosci konstrukeji,

1) bezpieczenstwa pozarowego,

J) higieny, zdrowia i Srodowiska,

k) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci budynku,

I) ochrony przed hatasem,
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m) oszcze¢dnosci energii i izolacyjnosci cieplne;j,

n)

zrbwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych;

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem budynku.

)

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekOw:

nie dotyczy.
emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdéw. pytowych i ptynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

nie dotyczy.
rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpaddéw:

wytwarzane bedq odpady komunalne z obiektu sportowego - jak dla parametrow
budynku zaplecza.

wlas$ciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego 1 innych zakloceh, z podaniem

odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

projektowana altana rekreacyjna nie bedzie emitowala w/w zaklocen.

wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne:

projektowana altana rekreacyjna nie bedzie negatywnie wplywal na istniejacy
drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
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NR TOMU v

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
-- BOISKA SPORTOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TOWARZYSZACA --

INWESTOR

Gmina Kozléow, Kozlow 60, 32-241 Kozlow

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Remont i przebudowa kompleksu boisk
sportowych wraz z infrastruktura towarzyszaca -
osSwietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej
architektury; budowa trybun, budynku zaplecza wraz z

instalacjami wewnetrznymi: wodociggowa,
kanalizacyjna, grzewcza i elektryczng; zewnetrzng
instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany

rekreacyjnej, w ramach inwestycji pn. Modernizacja
kompleksu boisk sportowych ,,Orlik” w Kozlowie

ADRES | KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Jednostka ewidencyjna: Kozlow, obreb: 0006 Koztow,
identyfikator dzialki: 120803_2.0006.1196/2,
120803_2.0006.1197

Kategoria obiektu budowlanego: V

IDENTYFIKATORY
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

120803_2.0006.1196/2, 120803_2.0006.1197

a4 DATA
SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES o
IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA OPRQE:)WA PODPIS
Upr. budowlane do projektowania
. mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno- Art. 20.1.1ai
Projektant Krzysztof Wojcik budowlanej laap.b. 03.2024 .
Nr uprawnien 31/83
Upr. budowlane do projektowania
. mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno- .
Projektant Krzysztof Wjcik budowlanej Architektura | 03.2024 r.
Nr uprawnien 31/83
Upr. budowlane do projektowania
. mgr inz. w specjalnoéci konstrukeyjno — Architektura
Projektant Piotr Markiewicz inzynieryjnej -sprawdzajacy 032024 .
Nr uprawnien 140/KL/75
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
-- BOISKA SPORTOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TOWARZYSZACA --

Spis tresci projektu architektoniczno - budowlaneqgo

Nr strony
I. |DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU str. 000 - 000
1. | Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu architektoniczno -
budowlanego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, uprawnienia i zaswiadczenia projektantow,
wraz ze wskazaniem imion, nazwisk, numeru uprawnien
budowlanych bioracych udziat w opracowaniu projektu
2. | Kopia decyzji o nadaniu projektantom/ sprawdzajacym
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci,
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem
3. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantow/
sprawdzajacych do wlasciwej izby samorzadu zawodowego
Il. |CZESC OPISOWA str. 000 - 000
1. Podstawa projektowania/ zakres opracowania/ zakres prac
2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
3. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych, w tym dostepnych dla
0sOb niepetnosprawnych
4, Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania
z obiektu przez osoby niepelnosprawne
o. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu,
rozwigzania technologiczne i opis techniczny
6. Charakterystyczne parametry obiektu - ogolne dane techniczne
7. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
8. Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem/ Rozwigzania materialowe
9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j
10. | Informacja o zgodzie na odst¢pstwo, o ktorym mowa w art. 9

ustawy lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym
mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j
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11. | Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

12. | Charakterystyka ekologiczna - parametry techniczne obiektu
budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

I1l. |CZESC RYSUNKOWA

1. | Rzut boiska do pitki noznej Rys nr BS1

2. | Rzut boiska do pitki siatkowej i koszykowki | Rys nr BS2

3. | Widok i przekroj przesta ogrodzenia Rys nr O1

4. | Widok pitkochwytu Rys nr P1

5. | Utwardzenie: przekroj A-A Rys nr Ul

6. |[Trybuna dla kibicow Rys nr MA1

7. | Wiata dla zawodnikow Rys nr MA2

8. |Bramka do pitki noznej Rys nr MA3

9. [Kosz do koszykowki Rys nr MA4

10. | Stupki do siatkowki Rys nr MA5

11. |Lawka parkowa Rys nr MAG

12. |Stojak na rowery Rys nr MA7

13. |Kosz na $mieci Rys nr MAS8

14. |Tablica regulaminowa Rys nr MA9

Laskowa, marzec 2024 r.
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OSWIADCZENIE

(BOISKA SPORTOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA)

Zgodnie z art. 34 ust. 3 d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
o$wiadczam ze  sporzadzony przeze mnie projekt budowlany w_zakresie projektu
architektoniczno - budowlanego dla zadania:

Remont i przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszaca
- o$wietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej architektury; budowa trybun,
budynku zaplecza wraz z instalacjami wewnetrznymi: wodociagowa, kanalizacyjna,
grzewcza i elektryczna; zewnetrzng instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany
rekreacyjnej, w ramach inwestycji pn. Modernizacja kompleksu boisk sportowych
»Orlik” w Kozlowie

Inwestor: Gmina Kozlow, Kozléw 60, 32-241 Kozléw
Adres inwestycji Jednostka ewidencyjna: Kozlow, obreb: 0006 Kozlow, identyfikator
dzialki: 120803_2.0006.1196/2, 120803 _2.0006.1197

Wykonany jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami i przepisami BHP.

Jednoczesnie informuje, ze wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami techniczno- budowlanymi obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy
uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Jednostka projektowa: mgr inz. Krzysztof Wojcik
Laskowa 3, 28-330 Wodzistaw
Tel. 606886101

ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI | MIEINAZWISKO | (;np AWNIEK BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA | OPRACOWA
NIA

PODPIS**

Upr. budowlane do projektowania

. mgr inz. w specjalno$ci konstrukcyjno- Art. 20.1.1ai

Projektant Krzysztof Wojcik budowlanej laap.b. 03.2024 .

Nr uprawnien 31/83
WSKAZANIE OSOB O KTORYCH MOWA
w art. 34 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
mgr in Upr. budowlane do projektowania

Projektant Krzysztof Wojcik w speqalngsszl konstrukcyjno-budowlanej Architektura
Nr uprawnien 31/83

Projektant g}g{riﬁérkiewicz tJvpsrr;ebCijglcr)lv(\)lls'ac?igr?sﬁrrl?liil;}ﬁ\(l)vinilgiynieryjnej érchitedktu.ra
Nr uprawnien 140/KL/75 prawdzajacy

Laskowa, marzec 2024 r.
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OPIS DO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
-- BOISKA SPORTOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA --

1. Podstawa projektowania/ zakres opracowania/ zakres prac

- Zlecenie Inwestora.
- Wywiad z Inwestorem na temat rozwigzan materialowych do projektu budowy oraz na
temat budowy podtoza dzialki.

- Obowigzujace Polskie Normy i przepisy budowlane.

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwiazania architektoniczno — konstrukcyjne:
remontu i przebudowy boisk sportowych, budowg ogrodzenia, obiektow malej architektury
oraz trybun.

Zakres prac - remont nawierzchni boisk, wymiana wyposazenia boisk, budowa trybuny dla
kibicow oraz trybun - tawek dla zawodnikow, wymiana pitkochwytow oraz elementow
ogrodzenia, budowa nowego ogrodzenia 1 pitkochwytu na czesci obiektu, ustawienie tawek 1
koszy oraz innych drobnych elementéw architektury, wykonanie doj$cia do elementow
kompleksu boisk. W ramach opracowania branzowego wykonanie o$wietlenia i elementéw

monitoringu.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Boiska sportowe, elementy malej architektury, trybuny, ogrodzenie. Kategoria obiektu - V.

3. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Obiekty w catosci przeznaczony na potrzeby rekreacji na zewnatrz, bez lokali mieszkalnych i
uzytkowych.
Ze wzgledu na charakter obiektu nie przewiduje si¢ lokali mieszkalnych, w tym dost¢pnych

dla 0sob niepetnosprawnych.
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4. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby

niepelnosprawne

Szerokie utwardzone przejscia do boisk i trybun, brak progéw i uskokow
Przyjete rozwigzania i poziomy terenu nie wymagajg zastosowania dodatkowych elementéw
dla pokonania barier architektonicznych.

5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu/ rozwigzania
technologiczne

- Obiekty sportowe - boiska zlokalizowane sa na terenie dziatek inwestora.

- Przeznaczone sa do gier zespotowych i rekreacji - mecze rozgrywane beda na
nawierzchni trawiastej (sztuczna trawa - boisko do pitki noznej oraz poliuretanowej -
boisko do pitki siatkowej i koszykowki. Na boiskach zamontowane begdg state bramki
oraz stupki do montazu siatek i koszy.

- Boiska oprocz pola gry majacego ksztatt prostokata posiadaja pasy bezpieczenstwa.

- Wijazd 1 wejscie na teren obiektow sportowych poprzez brame i furtk¢ wejsciowa.
Dodatkowo wzdluz projektowanego ogrodzenia rozmieszczone sg furtki
umozliwiajgce dostep do toalet =zewnetrznych 1 przestrzeni rekreacyjnej
zlokalizowanej w czesSci sasiedniej. Furtki wejSciowe o szerokosci min. 1,0 m.

- Wokot boisk wykonane ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej, na czesci za boiskami z
pitkochwytami dodatkowo planuje si¢ wygrodzenie kompleksu za trybunami i
projektowanym budynkiem z wykorzystaniem paneli ogrodzeniowych systemowych.
Przebieg linii ogrodzenia wg mapy z projektem zagospodarowania dziatki.

- Uklad 1 wysokos¢ pitkochwytow - wg projektu zagospodarowania dziatki.

- Na terenie obiektow sportowych planuje si¢ umieszczenie trybun - jednej duzej
trybuny dla kibicow oraz dwoch trybun - tawek dla zawodnikow.

- Dodatkowo w ramach uzupetnienia wyposazenia planowany jest montaz: tawek, koszy
na $mieci, stojaka na rowery, tablicy regulaminowe;j.

- Planowana tez przebudowa systemu o$wietlenia kompleksu oraz objecie
monitoringiem catej przestrzeni wchodzacej w sktad kompleksu "Orlik".

- Planowane utwardzenia acza ze soba elementy opracowania - projektuje si¢
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6. Charakterystyczne parametry obiektu - ogélne dane techniczne

Boisko 1 - do pilki noznej

1) Powierzchnia boiska (ze strefa wybiegu) 1860,00 m?
5) Wymiary boiska (ze strefa wybiegu) 30,00%62,00 m
9) Nawierzchnia sztuczna trawa

Boisko wyposazone w dwie state bramki z siatkami.

Boisko 2 - do pilki siatkowej i koszykowej

1) Powierzchnia boiska (ze strefa wybiegu) 613,11 m?
5) Wymiary boiska (ze strefa wybiegu) 19,10x32,10 m
9) Nawierzchnia poliuretan

Boisko wyposazone w dwa state stupki z koszami, ruchome stupki z siatkg do pitki siatkowe;.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu osprzetu do rozgrywek siatkonogi.

W obrebie boisk planowana jest calkowita wymiana nawierzchni z malowaniem linii

boiskowych oraz montazem nowego osptzetu oraz

Trybuna dla kibicow

Trybuny zewnetrzne — przewidziano montaz trybuny czterorzedowej, z typowymi siedziskami
1 przejsciem, o lacznej liczbie miejsc min. 120. Maksymalna dtugos¢ trybuny okoto 20 m,
szerokos¢ okoto 3 m.

Wykorzystane zostang trybuny stalowe, ocynkowane, przej$cia wypetnione kratg pomostowg
stalows; siedziska plastikowe, na wysoko$ci 44-50 cm nad podestem, z niskim oparciem.
Trybuna bez zadaszenia.

Konstrukcja mocowana w obrebie projektowanego utwardzenia - wedlug projektu
zagospodarowania.

Konstrukcja trybuny wedlug rozwigzan systemowych.

Wiata dla zawodnikow

Trybuny - wiaty dla zawodnikow — przewidziano montaz wiaty jednorzedowej, z typowymi
siedziskami o tgcznej liczbie miejsc 6. Dlugos¢ trybuny 3,15 m, szerokos¢ 1,5 m.
Konstrukcja zamocowana w obrgbie projektowanego utwardzenia - wedlug projektu
zagospodarowania.

Konstrukcja wedlug rozwigzan systemowych.
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Lawki

W obrebie kompleksu sportowego rozmieszczone zostang tawki. Lokalizacja tawek — wg
projektu zagospodarowania dziatki.

Wzdhuz ciggéw komunikacyjnych projektuje si¢ wykorzystanie tawek parkowych/
ogrodowych - tawki o konstrukcji stalowej ocynkowanej, z drewnianymi siedziskami i
oparciami, odpornymi na czynniki atmosferyczne.

Kosze na Smieci
W sasiedztwie ciggéw komunikacyjnych projektowane usytuowanie koszy na $mieci.
Lokalizacja tawek — wg projektu zagospodarowania dziatki.

Kosz na stupku, stalowy, ocynkowany, malowany - czy z daszkiem.

Stojak na rowery

Przy budynku planowane wykonanie stojaka na rowery. Stojak na minimum 6 stanowisk,
mocowany do podtoza - miejsce lokalizacji wedtug projektu zagospodarowania.

Konstrukcja stojaka stalowa.

Tablica regulaminowa

Przed wejSciem na teren kompleksu sportowego planowane ustawienie tablicy
regulaminowej.

Konstrukcja tablicy stalowa.

Ogrodzenie

Teren w czgdci ogrodzony. Planowane jest wykorzystanie istniejacych shupkow
ogrodzeniowych przy wejsciu na teren kompleksu 1 wokot boisk z wymiang siatki
ogrodzeniowej, przebudowa czegsci ogrodzenia wzdhuz boiska do pitki noznej oraz budowa
nowego ogrodzenia panelowego od strony terenow rekreacyjnych. Przebieg 1 parametry

wedlug projektu.

Pitkochwyty

Planowane wykonanie pitkochwytow za boiskami od strony dziatek sasiednich w czesci
zwigzanych z istniejacym ogrodzeniem - nad siatka ogrodzeniowa a w czesci kompleksu
niezaleznych pitkochwytéw - na istniejacych stupkach w miejscu pomiedzy boiskami oraz
czgsciowo od strony projektowanego zaplecza (brakujacy odcinek do uzupehnienia) i
projektowanych, oddzielajacych teren kompleksu "Orlika" od pozostatych terenow
rekreacyjnych.

Pitkochwyty z siatki wykonane z odpornego sznurka polipropylenowego odporne na warunki
atmosferyczne.
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Wielko$¢ oczka: 8 x 8 cm Grubos¢ siatki: 6mm, kolor zielony.

Monitoring/ Oswietlenie
Projektowane jest wykonanie nowego systemu o$wietlenia boisk oraz systemu monitoringu
obiektu. Lokalizacja elementéw wedlug projektu zagospodarowania dziatki. Szczegdtowe

opracowanie zawarte w czesci technicznej, w projekcie branzowym.

Zastosowane urzagdzenia powinny posiada¢ odpowiednie parametry, atesty i gwarancje.

Na etapie eksploatacji obiektu nalezy zapewni¢ wilasciwe utrzymanie i serwis urzadzen —
dziatania takie po zakonczeniu budowy i oddaniu obiektu do uzytku beda lezaly w gestii
uzytkownika — zarzadcy obiektu.

7. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Boiska sportowe wraz z infrastrukturg towarzyszaca wykorzystywany bedzie w celach
zwigzanych z rozgrywkami i zabawami sportowymi, promowaniem kultury fizycznej, sportu
organizacja imprez, spotkan i zabaw zwigzanych z integracja spoleczng i rozrywkami
ruchowymi i sportowymi.

Wyposazenie kompleksu w altane, trybuny i tawki dla zawodnikow pozwoli efektywnie
wykorzystaé przestrzen rekreacyjna.

Elementy dodatkowe m.in. ogrodzenie, o§wietlenie i monitoring petnia funkcje pomocnicza,
gwarantujaca bezpieczne korzystanie z kompleksu sportowego. Elementy matej architektury

stanowig element wspomagajacy dla w/w dziatan.

8. Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem/ Rozwiazania

materialowe

Informacje ogolne:

Remont nawierzchni istniejgcego boiska do pitki noznej i siatkowej/ koszykowej oraz pasow
bezpieczenstwa wokot boisk polega na:
— zdjeciu istniejacej nawierzchni i jej utylizacji,
— ocenie stanu podbudowy, uzupetnienie ubytkoéw;
— wykonaniu nowej nawierzchni wg podanych parametréw zawartych w materiatach
szczegotowych.
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Podbudowa pozostaje bez zmian w warstwach nie wymagajacych uzupetien
ubytkow.
Nie przewiduje si¢ prac w obrebie warstwy drenazowej. Istniejacy drenaz wewngtrzny pod
catlag powierzchnig boisk na moment wykonywania dokumentacji projektowej nie budzit
zastrzezen, spetniat warunki i funkcjonowat prawidtowo.
Z uwagi na demontaz istniejacych nawierzchni projekt zaklada wyrownanie podbudowy na
wszystkich boiskach i catosci powierzchni $redniej grubosci 5 cm.
Wykonana zostanie nowa nawierzchnia:

— Jako nawierzchni¢ dla boiska do pitki noznej przyjmuje si¢ trawe syntetyczng o
wskazanych parametrach technicznych i uzytkowych

— jako nawierzchnig¢ dla boiska do pitki siatkowej i koszykowej przyjmuje si¢ poliuretan.

Wymiana sztucznej trawy na boisku pilkarskim

W przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym projektuje si¢ wymiang nawierzchni ze sztucznej
trawy. Istniejace Boiska Orlik sg zrealizowane na podbudowie dynamicznej z nawierzchnig
ze sztucznej trawy z witoknem monofilowym o dlugosci 60 mm. Zastosowano zasyp
nawierzchni z piasku kwarcowego oraz granulatu EPDM.

Wymiana nawierzchni jest podzielona na etapy. Etap pierwszy polega na demontazu i
utylizacji istniejagcej nawierzchni. Nastepnie wykonuje si¢ poprawg podbudowy, poprzez
dosypanie miatu kamiennego i jego wyprofilowanie. Ostatni etap to wykonanie nowej
nawierzchni ze sztucznej trawy.

Wymiana nawierzchni poliuretanowej

Remont boiska wielofunkcyjnego projektuje si¢ poprzez wykonanie etapow: zdjgcie
istniejacej nawierzchni oraz jej utylizacja. Po odslonigciu i poprawieniu podbudowy, nalezy
nalozy¢ nowg nawierzchnie poliuretanowsa. Wigze si¢ to z catkowita wymiang wszystkich
warstw nawierzchni boiska.

Nawierzchnia natryskowa — nawierzchnia wodoprzepuszczalna dwuwarstwowa o grubosci
ok. 13mm - warstwa dolna ok. 1lmm z granulatu gumowego SBR, warstwa goOrna
natryskowa ok. 2-3mm z granulatu gumowego EPDM.

Ze wzgledu na wysoka odporno$¢ na $cieranie jest idealng nawierzchnig na obiekty o
wysokiej intensywnos$ci uzytkowania.

Sciany/ fundamenty

Nie dotyczy.
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Izolacje
Nie dotyczy.
Wykonczenie wewnetrzne
Nie dotyczy.
Stolarka okienna i drzwiowa
Nie dotyczy.
Wykonczenie zewnetrzne
- Elementy wyposazenia kompleksu wedhug danych technicznych.
Roboty dekarskie

— Nie dotyczy.

Instalacje

Instalacje elektryczne - wg projektu instalacyjnego (szczegdty w projekcie technicznym).
Instalacja monitoringu - wg projektu instalacyjnego (szczegoty w projekcie technicznym).

Uwagi koncowe:

Do realizacji prac budowlanych nalezy uzy¢ materialow budowlanych posiadajacych
odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajace do wbudowania ze wzgledu na
bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkownikow obiektu.
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9. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

— Obiekty ani ich czgsci nie zawierajg pomieszczen ani czes$ci zagrozonych wybuchem, nie
beda tez petity funkcji magazynowej dla takich materiatow ani funkcji produkcyjne;.
Przeznaczony beda do rekreacji na Swiezym powietrzy.

— W zwigzku z powyzszym nie okresla si¢ wymagan dotyczacych odlegtosci
projektowanych obiektéw od innych obiektow obrebie tej samej dziatki.

—  Obiekty objete opracowaniem w wymaganej odlegtosci od budynku na dzialce sasiednie;.

10. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o0 ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie

przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

Opracowal:
Laskowa, marzec 2024 r.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

-- BOISKA SPORTOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA --

Remont i przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastruktura
towarzyszacq - oswietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej
architektury; budowa trybun, budynku zaplecza wraz z instalacjami

wewnetrznymi: wodociggowa, kanalizacyjna, grzewcza i elektryczna; zewnetrzng
instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany rekreacyjnej, w ramach
inwestycji pn. Modernizacja kompleksu boisk sportowych ,,Orlik” w Kozlowie

Inwestor: Gmina Kozléw, Koziow 60, 32-241 Kozlow

Adres inwestycji Jednostka ewidencyjna: Kozléw, obreb: 0006 Kozléw,
identyfikator dzialki: 120803_2.0006.1196/2, 120803 _2.0006.1197

Kateqoria obiektu budowlanego: V

= KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Boiska sportowe wraz z infrastrukturg towarzyszaca bedace przedmiotem niniejszego
opracowania nalezg do pierwsze] kategorii geotechnicznej obiektow (Rozporzgdzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych — Dz. U. 2012,
poz. 463).

= WARUNKI GRUNTOWE

Przed przystapieniem do prac projektowych dokonano jako$ciowej oceny gruntu. Do
glebokosci posadowienia nie stwierdzono wody gruntowej, a grunty na ktorych jest
posadowiony budynek sg jednorodne 1 nosne. Odpowiednie do bezposredniego posadowienia
warunki gruntowe proste. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ wykonania
dokumentacji badan podloza gruntowego. Majac na uwadze mozliwo$¢ zmiennos$ci gruntu w

poziomie posadowienia, gdyby w trakcie wykonywania robot ziemnych stwierdzono wodg
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gruntowg, nietypowe uwarstwienie, obecnos¢ gruntow organicznych lub nasypowych nalezy
dodatkowo okresli¢ szczegdlowo rodzaj gruntu oraz jego fizyczne i mechaniczne parametry a
otrzymane wyniki uwzgledni¢ przy wykonywaniu fundamentowania projektowanego

budynku 1 w razie potrzeby wykonac projekt wykonawczy.

= GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

W czasie wykonywania robot fundamentowych nalezy przeprowadzi¢ srodki zabezpieczajace
przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarzni¢ciem podloza, czy tez zalaniem wykopu
przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienie si¢
podtoza warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybra¢ i1 zastapi¢ warstwa chudego
betonu B-7,5.

Opracowal:

Laskowa, marzec 2024 r.



f & PROXIMUS WOJCIK
~Z@%-  DZIALALNOSE W ZAKRESIE ARCHITEKTURY [ ROAI MUS
% 6 mgr inz. Krzysztof Wojcik, 28-330 Wodzistaw, Laskowa 3

NIP: 6561495261, Regon: 292226657, tel. 606-886-10 dzialalnosé w zakresie architektury

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

-- BOISKA SPORTOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA --

1. Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie:

Informacja dotyczaca zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na §rodowisko, otoczenie jak roéwniez na
zdrowie 1 higien¢ uzytkownikéw 1 ich otoczenia. Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje¢, zakldcenia elektryczne i promieniowanie

oraz przez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

2.Inne warunki

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spelnienia wymagan, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy

Forma architektoniczna i funkcja obiektow jest zgodna z zapisami decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego 1 nawigzuje do zabudowy wystepujacej] w sasiedztwie

dziatki bedacej przedmiotem opracowania.

Obiekt jako calo$¢ oraz jego poszczegédlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami

budowlanymi zaprojektowano w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w
zatgczniku I do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.), dotyczacych:

0) nos$nosci i statecznosci konstrukcji,

p) bezpieczenstwa pozarowego,

q) higieny, zdrowia i srodowiska,

r) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci budynku,



mgr inz. Krzysztof Wojcik, 28-330 Wodzistaw, Laskowa 3

. @ PROXIMUS WOJCIK
“Zx - DZIALALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY P ROAI M U S
“' i ’

NIP: 6561495261, Regon: 292226657, tel. 606-886-10 dzialalnos¢ w zakresie architektury

s)
t)
u)

ochrony przed hatasem,
oszczednos$ci energii 1 izolacyjnosci cieplnej,

zrbwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych;

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem budynku.

K)

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekOw:

nie dotyczy.
emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pyvltowych i ptynnych, z podaniem

ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

nie dotyczy.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

wytwarzane bedq odpady komunalne z obiektu sportowego - jak dla parametrow
budynku zaplecza.

wlasSciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego 1 innych zakloceh, z podaniem

odpowiednich parametréw tych czynnikow 1 zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

projektowane boiska sportowe z infrastruktura towarzyszaca nie beda emitowaly
w/w zaklocen.

wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i1 podziemne:

projektowane boiska sportowe nie beda negatywnie wplywaly na istniejacy

drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
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NR TOMU \Y

ZAL.ACZNIKI

INWESTOR

Gmina Kozléw, Kozléw 60, 32-241 Kozléw

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Remont i przebudowa kompleksu boisk
sportowych wraz z infrastruktura towarzyszaca -
oSwietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej
architektury; budowa trybun, budynku zaplecza wraz z

instalacjami wewnetrznymi: wodociggowa,
kanalizacyjng, grzewcza i elektryczng; zewnetrzng
instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany

rekreacyjnej, w ramach inwestycji pn. Modernizacja
kompleksu boisk sportowych ,,Orlik” w Kozlowie

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Jednostka ewidencyjna: Kozléw, obreb: 0006 Koztow,
identyfikator dzialki: 120803 2.0006.1196/2,
120803_2.0006.1197

Kategoria obiektu budowlanego: V, VIII

IDENTYFIKATORY
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

120803_2.0006.1196/2, 120803_2.0006.1197
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ZAL.ACZNIKI DO PROJEKTU

Spis tresci - zalaczniki

Nr strony

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU str. 000 - 000

Informacja BIOZ
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA NA OBIEKCIE BUDOWLANYM

Remont i przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastruktura
towarzyszaca - osSwietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej
architektury; budowa trybun, budynku zaplecza wraz z instalacjami

wewnetrznymi: wodociagowa, kanalizacyjna, grzewcza i elektryczna; zewnetrzng
instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany rekreacyjnej, w ramach
inwestycji pn. Modernizacja kompleksu boisk sportowych ,,Orlik” w Kozlowie

Inwestor: Gmina Kozléw, Kozléw 60, 32-241 Kozlow

Adres inwestycji Jednostka ewidencyjna: Kozlow, obreb: 0006 Koziow,
identyfikator dziatki: 120803_2.0006.1196/2, 120803_2.0006.1197

Kategoria obiektu budowlanego: V, VIII

Jednostka projektowa: mgr inz. Krzysztof Wojcik
Laskowa 3, 28-330 Wodzistaw
Tel. 606886101
ZESPOL |\ e | NAZWISKO SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES | oo kCowA PODPIS*
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA NIA
Upr. budowlane do projektowania
. mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno- Art. 20.1.1ai
Projektant Krzysztof Wojcik budowlanej laap.b. 03.2024 .
Nr uprawnien 31/83
Upr. budowlane do projektowania
Projektant mer inz. w specjalnosci konstrukcyjno — .
Piotr Markiewicz inZynieryjnej Architektura 1032024 r.
Nr uprawnien 140/KL/75
Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
. mgr inz. architektonicznej i konstrukcyjno —| Architektura -
Projektant Leszek Strebecki budowlanej. sprawdzajacy 032024 .
Nr upr. UM Krakowa 6/84, 314/85,
339/85
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CZESC OPISOWA

A. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji.

I. Planowana rozbudowa i przebudowa
1. Roboty ziemne
2. Roboty fundamentowe pod projektowana budowe zaplecza
. Wykonanie §cian parteru
. Konstrukcja dachu wraz z pokryciem
. Wykonanie elewacji

. Roboty ziemne pod projektowana altane

. Wykonanie konstrukcji przyziemia

. Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
10.Roboty wykonczeniowe
11.Prace w obregbie boisk sportowych

12.Wykonanie elementéw ogrodzenia

3
4
5
6. Roboty wykonczeniowe
7
8
9

13.Wykonanie elementéw o$wietlenia i monitoringu
14.Prace porzadkowe 1 wykonczeniowe.

B. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:

Dziatka inwestora w zakresie objetym opracowaniem jest zabudowana zapleczem -
kontenerem przeznaczonym do demontazu. Dojazd i doj$cie poprzez istniejacy zjazd oraz
dojazd po terenie dziatki sgsiedniej nr 1194/2 i 1195/2 istniejacym, utwardzonym dojazdem.

C. Wskazania elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce nie wystepuja elementy, ktore moglyby stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
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D.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

Prowadzenie prac na wysokosci a w szczeg6lnosci:
e wykonywanie prac budowy konstrukcji pokrycia dachu, wykonywanie obrobek
blacharskich - niebezpieczenstwo upadku z dachu,
e wykonywanie prac zwigzanych z wykonaniem elewacji - niebezpieczenstwo upadku z
rusztowan.
Wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci powyzej 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci ponad 3,0 m.

Skala wystepowania powyzszych zjawisk jest niewielka a wystepowanie w krétkim

czasie. Nalezy prowadzi¢ roboty w obsadzie minimum 2 os6b celem wzajemnego

ubezpieczania sie.

E.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu prac elewacyjnych wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
6 lutego 2003 r w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych /Dz.U. nr 47, poz.
401/ rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na
wysokosciach.

Przy wykonywaniu prac przy konstrukcji i pokryciu dachu wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu jw., rozdzial 9 — Roboty na
wysokos$ciach, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne.

Przy wykonywaniu prac przy fundamentach wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani

z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu, rozdziat 10 - Roboty ziemne.

Wskazanie Srodkow  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:



mgr inz. Krzysztof Wojcik, 28-330 Wodzistaw, Laskowa 3

»..@ PROXIMUS WOJCIK
-2 - DZIALALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY P ROA' MUS
: ﬁ 3

NIP: 6561495261, Regon: 292226657, tel. 606-886-10 dzialalnos¢ w zakresie architektury

Dziatka, na ktorej realizowane bgda obiekty jest dziatka potozong na terenie z dogodnym

dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

1.

10.

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /do Sporzadzenia
przez kierownika budowy/ umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

e Pogotowia ratunkowego

e Strazy pozarnej

e Policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym w planie jw. umiesSci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Telefon komoérkowy lub stacjonarny umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
na planie jw.

Kaski ochronne, umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.

Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie jw.

Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szeroko$ci 15 cm ,poreczy umieszczonych
na wysokosci 1.1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza a deska
kraweznikowa.

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

Skarpy wykopoéw o odpowiednim nachyleniu.

Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i

oznaczy¢ w planie jw.

Opracowal:

Laskowa, marzec 2024 r.



