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Przewodność 
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1-faz
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3-faz
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Lp.
Numer 

obwodu
kW kW kW - - kW kVAr A A - - A - mm2 m - A A - [A] [A] [A] [A] [A] [Ohm] [Ohm] [Ohm] [kA] [kA] [kA] [s] [V] [V] % -

1 1 40.00 1.00 40.00 0.93 0.4 40.0 16.0 62.1 63 C 1.45 91.35 YKXS 4x 50 120 "D" 122 0.80 97.6 Miedź 54 62.1 < 63 < 97.6 91.4 < 141.5 0.128 0.044 0.12 0.45 1.98 1.99 5 57 < 230 1.11 OK.!

2 2 8.00 1.00 8.00 0.93 0.4 8.0 3.2 12.4 40 C 1.45 58 YKXS 5x 16 80 "D" 82 0.80 65.6 Miedź 54 12.4 < 40 < 65.6 58.0 < 95.1 0.122 0.093 0.08 1.45 2.07 2.08 6 177 < 231 0.46 OK.!

Warunek 
spadku 

napięcia 
<.3%

Pi Kj
Spadek 

napięcia dU%

Prąd zabezpieczenia

Ps cosφ tgφ Po Qo Io

Przewód / kabel Zabezpieczenie przeciążeniowe Ochrona przeciwporażeniowa

Zasilanie imprez masowych

WLZ

Opis


