Znak sprawy: SA.270.8.2021.SAR Zatgcznik nr 8 do SWZ

) OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
DOSTAWA SORTOW BHP: srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy oraz obuwia
roboczego dla pracownikéw Nadlesnictwa Lagéw w roku 2021

UWAGAI!!! — sorty wyszczegdlnione w powyzszym zestawieniu oznaczone symbolem [0] musza
posiadac¢ stosowny certyfikat (w szczegdlnosci zgodny z przywotanymi w szczegdétowym opisie
dyrektywami i normami), oraz by¢ oznaczone symbolem ,,CE”.

1. Ubranie letnie [R] (w tym dwie pary spodni)

Jakos¢ szycia i tkanin ubrania roboczego letniego nie powinny by¢ nizsze niz w obowigzujacym
mundurze terenowym letnim — specyfikacja ponizej:

WYKAZ MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu Artykut - okreslenie Kolor Uwagi

1. Tkanina wierzchnia: Wykonczenie wodoodporne bawetna-poliester
2 Podszewka: siatkowa, 100% wtdkna syntetyczne, ciemno zielona

3 Nici poliestrowe dtex 130*3 ciemno zielone

4 Zatrzaski typu Alfa ciemno zielone gtadkie

5 Zamki btyskawiczne spiralne ciemno zielone

6 Tasma elastyczna do Scigg. (guma) Szerokos¢ 0,5 cm ciemno zielona
7 Tasma elastyczna do $cigg. (guma) Szerokos¢ 2,5 ciemno zielona

8 Wtdkna poliestrowe 80 g/m2

SCIEGI MASZYNOWE

Szwy wg PN-83/P-84501

Sciegi wg PN-83/P-84502

Zalecane gestosci sciegow:

- stebnowe 4-5/1cm

- dziurkarki 10-12/1 cm

- obrzucajgce/overlock 5-6/1cm

- ryglujgce 10-12/1 cm

Kazdy szew przy rozpoczeciu i zakonczeniu nalezy zamocowac 1 cm
zabezpieczajac przed pruciem.

TKANINA ZASADNICZA:
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Zestawienie wymagan techniczno-uzytkowych dla wyrobu

Lp. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Tkanina ubraniowa bawetnopodobna z wykonczeniem
1. Rodzaj wyrobu wodoodpornym, barwiona z nadrukiem maskujgcym z widkien
odcinkowych bawetnianych i poliestrowych
Skitad 85 % widkna bawetniane
2 SUrOWCOWY 15 % wiokna poliestrowe PN-72/P-04604
skosny 2/2 S, nitki rip-stopowe
3 Splot z odcinlfowych wiQkien poliestrowych . PN-52/P-01701
w splocie tla rozmieszczone w sekwencjach
nie rzadziej niz co 10 mm
Nawigzujgcy (tozsamy lub zblizony) do kolorystyki okreslonej dla
terenowego munduru lesnika — zgodnie z obowigzujgcym
4. Kolor (cztery kolory) rozporzgdzeniem (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19
grudnia 2017 roku w sprawie wzoréw mundurow lesnika i oznak dla
0s6b uprawnionych do ich noszenia; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466),
L WYMAGANIA DLA WYROBU
P- Parametr Jednostka Wymaganie/metoda badania
1. Masa powierzchniowa g/m?2 190 £10 .
PN-ISO 3801:1993
Sita maksymalna przy N
rozcigganiu
2. osnhowa =900
watek =500
PN-EN ISO 13934-1:2002
Wytrzymato$¢ na N
rozdzieranie
3. osnowa =35
watek =30
PN-EN ISO 13937-2:2002
. . <t2
jzergr'%rl‘(?o"t"g’;mamw Po PN-EN ISO 5077:2011
4, raniu | Zeni % Metody prania i suszenia PN-EN 1SO
gsioyva/?/\lljastei u 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A
(60°C), metoda suszenia E - bebnowe (40°C)
. . <+3
ggé?gfrc‘)"t’x;“rfrow Po PN-EN SO 5077:2011
5. ranill i suszeniu % Metody prania i suszenia PN-EN ISO_
gsnowa jwatek 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A
(60°C), metoda suszenia E - bebnowe (40°C)
6 Przepuszczalnos¢ powietrza mm/s 230
' PN-EN ISO 9237:1998
7 Sktonno$¢ do mechacenia stopier 24
' i pillingu PN-EN ISO 12945-1:2002, czas badania 2h
s <30
g. | Qdpomose nadeszcz, % PN-P-04629:1991, pkt. 2.5.1
nasigkliwos¢ . : .
(czas dziatania deszczu 5 min)
Odpornos¢ wybarwien na:
Swiatto sztuczne stopien 25
PN-EN ISO 105-B02:2006, metoda 2
pot kwasny i alkaliczny
zmiana barwy stopief 24
9. zabrudzenie biel 24
PN-EN ISO 105-E04:2011
tarcie suche stopien 24
zmiana barwy
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zabrudzenie bieli

tarcie mokre stopien >3

zmiana barwy PN-EN ISO 105-X12:2005
zabrudzenie biel

na wode stopien 24

zmiana barwy PN-EN ISO 105-E01:2010
zabrudzenie biel

pranie stopien >4

zmiana barwy PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda C1S
zabrudzenie bieli

na prasowanie na wilgotno stopien 24

zmiana barwy PN-EN ISO 105-X11:2000
zabrudzenie bieli

na rozpuszczalniki stopien 24

organiczne PN-EN ISO 105-X05:1999
zmiana barwy

zabrudzenie biel

DZIANINA PODSZEWKOWA (SIATKOWA):
Zestawienie wymagan techniczno-uzytkowych dla wyrobu

Lp. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU
1. Rodzaj wyrobu Dzianina podszewkowa (siatkowa)
2. Skiad surowcowy 100 % wtdkna syntetyczne PN-72/P-04604
3. Splot wg ustalonego wzorca PN-EN ISO 8388:2005
4. Kolor wg ustalonego wzorca
L WYMAGANIA DLA WYROBU
P- Parametr Jednostka Wymaganie/metoda badania
1. Masa powierzchniowa g/m?2 80+ S
PN-ISO 3801:1993
. . <+3
jzerg:]aoﬁo"t"g;‘frow po PN-EN ISO 5077:2011
2 i pieciokrotnym % Metody prania i suszenia PN-EN 1SO
praniu i suszeniu 6330:2002+A1:2011 .
osnowalwatek mundur_: procedura prania: 2A (60°C), metoda
suszenia E — bebnowe (40°C)
s - > 150
3. Wytrzymatos¢ na przebicie N PN-EN ISO 9073-5:2008
Odpornos¢ wybarwien na:
pot kwasny i alkaliczny stopien
Zmiana barwy 24
zabrudzenie biel >3-4
PN-EN ISO 105-E04:2011
tarcie suche stopien 24
zmiana barwy
zabrudzenie biel
4, tarcie mokre stopien >3
zmiana barwy PN-EN ISO 105-X12:2005
zabrudzenie bieli
pranie stopien 24
zmiana barwy PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda C1S
zabrudzenie bieli
na wode stopien 24
zmiana barwy PN-EN ISO 105-E01:2010
zabrudzenie bieli

DZIANINA PODSZEWKOWA NA KIESZENIE:
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Zestawienie wymagan techniczno-uzytkowych dla wyrobu

Lp. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU
1. Rodzaj wyrobu Dzianina osnowowa podszewkowa
2. Sktad surowcowy 100 % widkna syntetyczne PN-72/P-04604
3. Splot wg ustalonego wzorca PN-EN ISO 8388:2005
4. Kolor wg ustalonego wzorca
L WYMAGANIA DLA WYROBU
P- Parametr Jednostka Wymaganie/metoda badania
1 Masa powierzchniowa g/m? 80+ 5
' PN-ISO 3801:1993
Zmiana wymiardéw po <t 4
jednokrotnym praniu PN-EN ISO 5077:2011
2. i suszeniu % Metody prania i suszenia PN-EN ISO
kierunek wzdtuzny 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 6A
i kierunek poprzeczny (40°C), metoda suszenia A — na sznurze
Zmiana wymiarow po <t 4
jednokrotnym praniu PN-EN ISO 3759:2011
3. chemicznym % Metoda prania chemicznego
kierunek wzdtuzny PN-EN ISO 3175-2:2010
i kierunek poprzeczny
4 Wytrzymatos¢ na N =300
' przebicie PN-EN ISO 9073-5:2008
Odpornos¢ wybarwien na:
pot kwasny i alkaliczny
Zmiana barwy stopieft 24
zabrudzenie bieli =2 3-4
PN-EN ISO 105-E04:2011
tarcie suche stopien 24
Zmiana barwy
zabrudzenie bieli
tarcie mokre stopien >3
zmiana barwy PN-EN ISO 105-X12:2005
5. zabrudzenie bieli
pranie - >4
Zmiana banwy SIoPIen | pN-EN ISO 105-C06:2010, metoda A1S
zabrudzenie bieli
na wode >4
Zmiana barwy stoplen | pN_EN 1SO 105-E01:2010
zabrudzenie bieli
na rozpuszczalniki
org_aniczne stopieft 24
zmiana barwy PN-EN ISO 105-X05:1999
zabrudzenie bieli

2. Ubranie ocieplane [0], tkanina z membrang (w tym 1 para spodhni)

a. Ubranie powinno posiadaé¢ Certyfikat Badania typu UE wydany przez Jednostke Notyfikowang,

potwierdzajacy

spetnienie majacych

zastosowanie zasadniczych wymagan Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca w sprawie $rodkéw ochrony

indywidualnej Rady 89/686/EWG oraz wymagania norm:

- EN ISO 13688:2013 (PN-EN I1SO 13688:2013-12) Odziez ochronna. Wymagania ogdlne.

- EN 342:2017; (PN-EN 342:2018-01) Odziez ochronna. Zestawy odziezy i wyroby odziezowe
chronigce przed zimnem:

- wynikowa efektywna izolacyjno$é cieplna Icler minimum - 0,450 (B) m2xK/W
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- przepuszczalno$é powietrza AP - klasa 2

- wodoszczelnos$¢ - WP > 8000

- EN 343:2003+A1:2007, EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 (PN- EN 343+A1:2008, PN-EN
343+A1:2007/AC:2009),

Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem -odpornosc na przenikanie wody (wodoszczelnosc) - klasa
3, opor pary wodnej - klasa 1.

b. Ocieplina musi posiada¢ parametry zabezpieczajgce uzytkownika przed zimnem do minus 20°C.
Minimalne warunki dla ociepliny nie mogg by¢ nizsze niz stosowane dotychczas w mundurze
terenowym zimowym (wtdknina poliestrowa: rekawy - 120 g/ m?, plecy, przody - 150 g/ m?, nogawki
-80g/ m?

c. Kolorystyka nawigzujgca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru
le$nika — zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem (Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 19
grudnia 2017 roku w sprawie wzoréw munduréw lesnika i oznak dla oséb uprawnionych do ich
noszenia; Dz. U. 22017 r., poz. 2466).

3. Kurtka przeciwdeszczowa, spodnie przeciwdeszczowe [O]

Ubranie powinno posiadaé¢ znak CE oraz deklaracje zgodnosci UE, potwierdzajgce spetnienie
majacych zastosowanie zasadniczych wymagan Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkdéw ochrony indywidualnej i uchylenia
dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz norm:

- EN ISO 13688:2013 (PN EN ISO 13688:2013-12) Odziez Ochronna. Wymagania ogdlne.

- EN 343:2003+A1:2007, EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 (PN-EN 343+A1:2008; PN-EN
343+A1:2007/AC:2009)

Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem:
- odpornos¢ na przenikanie wody (wodoszczelnos$é) — klasa 3,0por pary wodnej - klasa 3

Tkanina z membrang o wysokiej wodoodpornosci - minimum 20.000 mm stupa wody, opdr pary
wodnej Ret ponizej 10 m?Pa/W. - szwy podklejone tasmg PU

- kaptur z regulacja obwodu

- kolorystyka nawigzujgca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru
le$nika — zgodnie z obowigzujagcym rozporzadzeniem (Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 19
grudnia 2017 roku w sprawie wzorow munduréw lesnika i oznak dla os6b uprawnionych do ich
noszenia; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466).

4. Ubranie catoroczne [R], tkanina z membrang (w tym 1 para spodni)

- ubranie catoroczne powinno spetniaé wymagania dla ubrania ocieplanego z zastrzezeniem
mozliwosci odpiecia ociepliny.

5. Koszula robocza [R], dtugi rekaw

- 100% bawetna lub 80% bawetna + 20% poliester

- kolorystyka nawigzujgca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru
le$nika — zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19
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grudnia 2017 roku w sprawie wzoréw munduréw lesnika i oznak dla os6b uprawnionych do ich
noszenia; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466).

6. Koszula robocza [R], dtugi rekaw

- 100% bawetna (flanela)

- kolorystyka nawigzujaca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru
le$nika — zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19
grudnia 2017 roku w sprawie wzoréw munduréw lesnika i oznak dla oséb uprawnionych do ich
noszenia; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466).

7. Koszulka [R] krotki rekaw (t-shirt)

- 100% bawetna, gramatura co najmniej 180g/m?

- kolorystyka nawigzujaca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru
le$nika — zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19
grudnia 2017 roku w sprawie wzorow munduréw lesnika i oznak dla os6b uprawnionych do ich
noszenia; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466).

8. Bielizna termoaktywna [O]: koszulka termoaktywna krotki rekaw, koszulka termoaktywna dtugi

rekaw, kalesony meskie, leginsy damskie:

- wykonana z wtékien nylonowych, poliestrowych lub poliamidowych, dwuwarstwowa konstrukcja
dzianiny, szwy ptaskie, wtasciwosci bakeriostatyczne cieptochronne, tkanina powinna szybko
wysychac i absorbowac zapachy oraz promienie UV

- gramatura co najmniej 185 g/m2

- kolorystyka nawigzujaca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru
le$nika — zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem (Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 19
grudnia 2017 roku w sprawie wzorow mundurdw lesnika i oznak dla oséb uprawnionych do ich
noszenia; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466).

9. Ochraniacze na buty [O] (stuputy):

- tkanina odporna na rozdzieranie: po watku min 500 N, po osnowie min 700 N
- wodoszczelno$é wg PN-EN 343+A1:2008: wysokos¢ stupa wody min. 10000 mm (98 kPa)
- wspétczynnik oporu pary wodnej wg PN-EN 343+A1:2008 (Re: ponizej 15 m2*Pa/W

- kolorystyka nawigzujaca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru
le$nika — zgodnie z obowigzujagcym rozporzadzeniem (Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 19
grudnia 2017 roku w sprawie wzoréw munduréw lesnika i oznak dla oséb uprawnionych do ich
noszenia; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466).

10. Buty terenowe [O], wodochronne, z membrang oddychajacg (ogdlna zgodnosé z norma PN-EN

I1SO 20347):

- buty z membrang wodoodporng, oddychajace,

- sznurowane, chronigce kostke,

- samooczyszczajgca podeszwa,

- materiat wierzchni — nubuk, uformowane z jednego ptata skéry, ograniczona ilos¢ szwéw,
- usztywnione gumowym otokiem ochronnym na nosku,
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- kolorystyka: braz (w réznych odcieniach), lub nawigzujgca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki
okreslonej dla terenowego munduru lesnika — zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wzoréw munduréw
lesnika i oznak dla oséb uprawnionych do ich noszenia; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466).

11. Buty gumowe [R] wodoodporne

- materiat: guma, PCV lub podobne

- cholewa wysoka

- wyjmowalna — mozliwoscig wymiany — wktadka (,,skarpeta”) izolacyjna
- podeszwa o protektorze terenowym, antyposlizgowym

- kolorystyka: braz (w réznych odcieniach), lub nawigzujaca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki
okreslonej dla terenowego munduru lesnika — zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wzoréw munduréw
lesnika i oznak dla oséb uprawnionych do ich noszenia; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466) — mozliwy mix
w/w koloréw

12. Buty gumowe [0] wodoodporne i cieptochronne (ogdlna zgodnos$¢ z normg PN-EN ISO

20346:2014-08)

- materiat: guma, PCV lub podobne — w gérnej czesci buta dopuszczalne uzycie skéry lub materiatu

tekstylnego przy zachowaniu petnej wodoodpornosci. Uzyte materialy muszg zapewni¢ petng
funkcjonalnosé buta (m. inn.:elastycznos¢, odpornosé na pekanie) w niskich temperaturach (do —
20°C)

- cholewa z mozliwoscig regulowania obwodu (sznurowanie lub inny system regulacji)
- but musi zapewnia¢ peten komfort termiczny w temperaturach do — 20°C
- wyjmowalna — z mozliwoscig wymiany — wktadka (,,skarpeta”) ocieplajgca

- podeszwa o protektorze terenowym, antyposlizgowym — zachowujgca wtasciwosci w niskich
temperaturach (do — 20°C)

- kolorystyka: brgz (w réznych odcieniach), lub nawigzujgca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki
okreslonej dla terenowego munduru lesnika — zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wzoréw munduréw
lesnika i oznak dla oséb uprawnionych do ich noszenia; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466) — mozliwy mix
w/w kolorow

13. Skarpety letnie [R] termoaktywne — parametry nie gorsze niz opisane ponizej

a) opis ogdlny

Skarpety letnie wykonane sg w rozwigzaniu dzianiny lewoprawe] platerowanej z wydzielonymi
strefami konstrukcyjnymi. Umozliwiajg swobodny ,ruch stopy jednoczesnie powodujgc odpowiednie
przyleganie do stopy Sciggacz z dzianiny lewo prawej podstawowej z wrobiona przedza
poliuretanowg w formie przetozonego mankietu do wewnatrz. Skarpety posiadajg wysokie walory
wytrzymatosciowe, antybakteryjne oraz termoregulacyjne. Skarpety posiadajg ptaski szew przy
palcach
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Zestawienie wymagan techniczno-uzytkowych dla wyrobu

Lp. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU
1. | Rodzaj wyrobu Dzianina
70% widkna bawetniane
5 Sktad 18% wk:)kna poI!estlrowe PN-72/P-04604
surowcowy 10% widkna poliamidowe
2% wiokna elastomerowe
3. | Kolor wg ustalonego wzorca
4. | Sploty wg ustalonego wzorca | PN-EN ISO 8388:2005
5. | Wiasciwosci zwiekszona zdolno$¢ do odprowadzania wilgoci
. Sciggacz - nieuciskajacy, ptaskie szwy, wysokos¢ skarpety:
6. | Konstrukcja przejsciowe - 28 cm, letnie - 22 cm
L WYMAGANIA DLA WYROBU
P Parametr Jednostka Wymaganie/metoda badania
Liczba kolumienek
. . /lem
i rzgdkow lub
1. Masa liniowa przedzy wg ustalonego wzorca
. tex/dtex
wyprutej
Zmiana wymiarow %
po jednokrotnym praniu
i suszeniu
dtugo$é stopy < £12
2. | dlugosé catkowita < +12
PN-EN ISO 5077:2011
Metody prania i suszenia PN-EN ISO
6330:2002+A1:2011, procedura prania: 6A
(40°C), metoda suszenia A —na sznurze
3 Rozciggliwos¢ poprzeczna cm =20
" | $ciggacza PN-P-04887:1991
Wytrzymatos$c¢ na przebicie:
4. | - wzmocnienie palcéw N =400
- wzmochienie piet =400
PN-EN 1SO 9073-5:2008
Odpornos¢ wybarwien na:
pranie . >4
Zmiana barwy stopien | pN.EN 1SO 105-C06:2010, metoda A1S
pot kwasny i alkaliczny
zmiana barwy stopief >4
5 zabrudzenie biel >3-4
' PN EN ISO 105-E04:2011
tarcie suche stopien 24
zmiana barwy
zabrudzenie bieli
tarcie mokre stopien >3
zmiana barwy Metoda badania PN EN ISO 105-X12:2005
zabrudzenie bieli

- kolorystyka nawigzujgca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru

le$nika — zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19
grudnia 2017 roku w sprawie wzorow mundurdw lesnika i oznak dla oséb uprawnionych do ich
noszenia; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466).
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14. Skarpety zimowe [R] termoaktywne — parametry nie gorsze niz opisane ponizej

a) opis ogdlny

Skarpety specjalne zimowe wykonane sg w rozwigzaniu dzianiny pluszowej frotte lewoprawej

platerowanej z wydzielonymi strefami konstrukcyjnymi. Umozliwiajag swobodny, ruch stopy
jednoczeénie powodujac odpowiednie przyleganie do stopy. Sciggacz z dzianiny lewo prawej
podstawowej z wrobiong przedza poliuretanowg w formie przetozonego mankietu do wewnatrz.
Skarpety posiadajg wysokie walory wytrzymatosciowe, antybakteryjne oraz termoregulacyjne

Skarpety posiadajg ptaski szew przy palcach

b) opis techniczny

Zestawienie wymagan techniczno-uzytkowych dla wyrobu

Lp. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU
1. | Rodzaj wyrobu Dzianina rzgdkowa
55% witokna wetniane
5 Sktad 302/0 wic:)kna poI!estrowe PN-72/P-04604
surowcowy 12% wiodkna poliamidowe
3% widkna elastomerowe
3. | Kolor wg ustalonego wzorca
4. | Sploty wg ustalonego wzorca | PN-EN ISO 8388:2005
5. | Wiasciwosci izolacja termiczna, zwiekszona zdolno$¢ odprowadzanie wilgoci
6. | Konstrukcja $ciggacz - nieuciskajacy, ptaskie szwy, wysokosé¢ skarpety 34 cm
L WYMAGANIA DLA WYROBU
P- Parametr Jednostka Wymaganie/metoda badania
Liczba kolumienek
i rzgdkéw lub fem
1. Masa liniowa przedzy wg ustalonego wzorca
. tex/dtex
wyprutej
Zmiana wymiarow %
po jednokrotnym praniu
i suszeniu
dtugo$é stopy < £12
2. | dlugosé catkowita < +£12
PN-EN ISO 5077:2011
Metody prania i suszenia PN-EN ISO
6330:2002+A1:2011, procedura prania: 6A
(40°C), metoda suszenia A —na sznurze
3 Rozciggliwosé poprzeczna cm =20
" | $ciggacza PN-P-04887:1991
Wytrzymato$¢ na przebicie:
4. | - wzmocnienie palcow N =400
- wzmochienie piet =400
PN-EN 1SO 9073-5:2008
Odpornos¢ wybarwien na:
pranie oo | 24
zmiana barw stopien
2abrudzenie )t;ieli P PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda A1S
pot kwasny i alkaliczny
5. .
Zmiana barwy_ _ stopieft 24
zabrudzenie bieli >3-4
PN EN ISO 105-E04:2011
tarcie suche stopien 24
zmiana barwy
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zabrudzenie bieli
tarcie mokre stopien >3

zmiana barwy Metoda badania PN EN ISO 105-X12:2005
zabrudzenie biel

- kolorystyka nawigzujaca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru
le$nika — zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19
grudnia 2017 roku w sprawie wzoréw munduréw lesnika i oznak dla oséb uprawnionych do ich
noszenia; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466).

15. Czapka letnia [R]

a) opis ogdlny

Czapka — uszyta jest z pieciu elementédw potgczonych przestebnowanymi szwami centymetrowymi.
Czotowy element usztywniony jest wktadem odziezowym tkanym. Daszek czapki obszyty jest tkaning
zasadniczg i potaczony szwem centymetrowym z przednig czescig czapki. Po obwodzie czapka
wzmochniona jest lamoéwka z tkaniny zasadniczej usztywniong wktadem odziezowym. Z tytu czapki w
linii laméwki wszyte zapiecie bedgace jednoczesnie regulatorem obwodu.

Wykaz gtéwnych surowcédw uzytych do produkcji czapki:
b) opis techniczny

TKANINA ZASADNICZA:
Zestawienie wymagan techniczno-uzytkowych dla wyrobu

Lp. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Tkanina ubraniowa bawetnopodobna z wykonczeniem
1. Rodzaj wyrobu wodoodpornym, barwiona z nadrukiem maskujgcym z witdkien

odcinkowych bawetnianych i poliestrowych

85 % witdkna bawetniane

15 % wiokna poliestrowe PN-72/P-04604

2. Sktad surowcowy

skosny 2/2 S, nitki rip-stopowe
z odcinkowych wtdkien poliestrowych

3. Splot ; . : PN-52/P-01701
w splocie tla rozmieszczone w sekwencjach
nie rzadziej niz co 10 mm

4. Kolor (cztery kolory) wg ustalonego wzorca

Lp WYMAGANIA DLA WYROBU
' Parametr Jednostka Wymaganie/metoda badania
. . 5 190 £10
1. Masa powierzchniowa g/m

PN-1SO 3801:1993

Sita maksymalna przy

rozcigganiu
2. osnowa N =900
watek =500

PN-EN ISO 13934-1:2002

Wytrzymatos$c¢ na
rozdzieranie

3. osnowa N = 350
watek =300
PN-EN I1SO 13937-2:2002
. . <t+2
irgr'ﬁ)rl‘(?o‘g’gmarow Po PN-EN ISO 5077:2011
4. J oKrotym - % Metody prania i suszenia PN-EN ISO
g;igd;ﬁ;éimu 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A
(60°C), metoda suszenia E - bebnowe (40°C)
5. Zmiana wymiaréw po % <+3

10
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pieciokrotnym PN-EN ISO 5077:2011
praniu i suszeniu Metody prania i suszenia PN-EN ISO
osnowa/watek 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A
(60°C), metoda suszenia E - bebnowe (40°C)
6 Przepuszczalnos¢ powietrza mm/s 2 30
' PN-EN ISO 9237:1998
7 Sktonnos¢ do mechacenia stopieft 24
' i pillingu PN-EN ISO 12945-1:2002, czas badania 2h
s <30
8. Odpornos¢ na deszcz, % PN-P-04629:1991, pkt 2.5.1
nasigkliwosc¢ . : .
(czas dziatania deszczu 5 min)
Odpornos¢ wybarwien na:
Swiatto sztuczne stopien 25
PN-EN ISO 105-B02:2006, metoda 2
pot kwasny i alkaliczny
zmiana barwy stopieft >4
zabrudzenie bieli 24
PN-EN ISO 105-E04:2011
tarcie suche stopien 24
zmiana barwy
zabrudzenie bieli
tarcie mokre stopien >3
zmiana barwy PN-EN ISO 105-X12:2005
zabrudzenie bieli
9 na wode stopien 24
' zmiana barwy PN-EN ISO 105-E01:2010
zabrudzenie bieli
pranie stopien 24
Zmiana barwy PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda C1S
zabrudzenie bieli
na prasowanie na wilgotno stopien 24
zmiana barwy PN-EN ISO 105-X11:2000
zabrudzenie bieli
na rozpuszczalniki stopien 24
organiczne PN-EN ISO 105-X05:1999
zmiana barwy
zabrudzenie bieli

- kolorystyka nawigzujaca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru
le$nika — zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19
grudnia 2017 roku w sprawie wzoréw mundurdow lesnika i oznak dla oséb uprawnionych do ich
noszenia; Dz. U. 22017 r., poz. 2466).

16. Czapka zimowa [O]

a) opis ogdlny

Wierzch czapki uszyty jest z pieciu elementéw zeszytych przestebnowanym szwem centymetrowym.
Przednia wierzchnia cze$¢ czapki wzmocniona jest wktadem odziezowym. Do przedniej czesSci czapki
doszyty jest daszek w tkaninie zasadniczej. Na pozostatym obwodzie czapki doszyta jest dzianina
futerkowa typu polar wykornczona wodoodpornie przyszyta na tkaninie. Chroni uszy, twarz i tyt gtowy
przed zimnem. Po wywinieciu na wierzch czapki elementy z dzianiny futerkowej tgczone s3 ze soba
za pomocg trokédw. Wewnatrz czapki przyszyta jest podszewka ocieplana wtdkning puszysta.

Wykaz gtéwnych surowcdédw uzytych do produkcji czapki:

b) opis techniczny

11
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TKANINA ZASADNICZA

Zatgcznik nr 8 do SWZ

Zestawienie wymagan techniczno-uzytkowych dla wyrobu

Lp. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Tkanina ubraniowa bawetniano-poliestrowa z wykonczeniem
1. Rodzaj wyrobu wodoodpornym, barwiona z nadrukiem maskujgcym z mieszanki
widkien odcinkowych bawetnianych i poliestrowych
o - .
2. | Skiad surowcowy 28 02 x:gtz: gg}’l"eesj‘{‘rfxz PN-72/P-04604
skosny 2/1 Z, nitki rip-stopowe z mieszanki
widkien odcinkowych bawetnianych
3. | Splot i poliestrowych rozmieszczone w sekwencjach PN-52/P-01701
(po 2) nie rzadziej niz co 10 mm
4, Eolor (wystepujg cztery wg ustalonego wzorca
olory)
L WYMAGANIA DLA WYROBU
P- Parametr Jednostka Wymaganie/metoda badania
1. Masa powierzchniowa g/m?2 235£12 .
PN-ISO 3801:1993
Sita maksymalna przy
rozcigganiu
2. oshowa N =1100
watek = 650
PN-EN ISO 13934-1:2002
Wytrzymato$¢ na
rozdzieranie:
3. osnowa N = 350
watek = 300
PN-EN ISO 13937-2:2002
. . <+2
.ng'a”ka "tvym'aro"" po PN-EN ISO 5077:2011
4, Jer :? :0 ny;n i % Metody prania i suszenia PN-EN 1SO
gsioyva/?/\lljastei u 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A
(60°C), metoda suszenia E - bebnowe (40°C)
. o <+3
Zmiana wymiarow po PN-EN SO 5077:2011
5. plrzcr::i(; ir(;unsyzr?aniu % Metody prania i suszenia PN-EN 1SO
gsnowa /watek 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A
(60°C), metoda suszenia E - bebnowe (40°C)
6. Przepuszczalnos¢ powietrza mm/s IZDS?EN ISO 9237:1998
7 Skionnos¢ do mechacenia stopier 24
' i pillingu PN-EN ISO 12945-1:2002, czas badania 2h
s <30
8. stﬁgliﬂ?vicsga deszcz, % PN-P-04629:1991, pkt 2.5.1
(czas dziatania deszczu 5 min)
Odpornos¢ wybarwien na:
- stopien 25
Swiatio sztuczne PN-EN ISO 105-B02:2006, metoda 2
pot kwasny i alkaliczny
zmiana barwy stopieft 24
9 zabrudzenie bieli 2 3-4
’ PN-EN ISO 105-E04:2011
tarcie suche stopien 24
zmiana barwy
zabrudzenie bieli
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tarcie mokre stopien 23

zmiana barwy PN-EN ISO 105-X12:2005
zabrudzenie biel

na wode stopien 24

zmiana barwy PN-EN ISO 105-E01:2010
zabrudzenie biel

pranie stopien >4

zmiana barwy PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda C1S
zabrudzenie biel

na prasowanie na wilgotno stopien >4

zmiana barwy PN-EN ISO 105-X11:2000
zabrudzenie bieli

na rozpuszczalniki stopien 24

organiczne PN-EN ISO 105-X05:1999
zmiana barwy

zabrudzenie bieli

- kolorystyka nawigzujaca (tozsama lub zblizona) do kolorystyki okreslonej dla terenowego munduru
le$nika — zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19
grudnia 2017 roku w sprawie wzorow munduréw le$nika i oznak dla os6b uprawnionych do ich
noszenia; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466).

17. Czepek pod hetm ochronny [R]

- wykonany z trwatej dzianiny, ostaniajgcy gtowe, uszy i kark przed zimnem.
- kolorystyka: jednobarwny, preferowane kolory ciemne — optymalnie zblizone do oliwkowego

18. Okulary ochronne/gogle [O]

Wymagania:
- zgodnos¢ z minimalnymi wymaganiami normy PN-EN 166:2005
- odpornos¢ na zarysowania i zaparowanie
- zabezpieczenie przed UV (filtr UV)
- elastyczny nosek
- regulowana dtugos¢ ramion

19. Rekawice robocze [R] bez ocieplenia

- chronigce przed zabrudzeniem i lekkimi urazami mechanicznymi. Wykonane z wytrzymatej,
powlekanej w czesci chwytnej silikonem dzianiny.

20. Rekawice ocieplane [O]

- produkt zgodny z normami PN-EN 388:2006 (poziom odpornosci 1331) , PN-EN 420+A1:2012,
oraz PN-EN 511:2009 (poziom odpornosci X2X).

- rekawice pieciopalcowe o dobrej chwytnosci w suchym, mokrym i zaolejonym srodowisku

21. Maska przeciwpytowa [O]

-zgodna z PN EN 149+A1:2010
- klasa ochrony P1

- pétmaska jednorazowa
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22. Ubranie letnie [R] (w tym 1 para spodni) w kolorze ostrzegawczym

- kolorystyka: kolor ostrzegawczy (jaskrawy pomaranczowy lub seledynowy) z elementami
odblaskowymi.

- zestaw spodnie ogrodniczki + kurtka

23. Ubranie ocieplane [O] (w tym 1 para spodni) w kolorze ostrzegawczym

- kolorystyka: kolor ostrzegawczy (jaskrawy pomaranczowy Ilub seledynowy) z elementami
odblaskowymi

- zestaw ocieplany spodnie ogrodniczki + kurtka. Ubranie gwarantujace komfort termiczny w
temperaturze do — 20°C

- wyréb spetniajgcy wymagania norm: PN-EN I1SO 20471:2013-07, PN-EN 342:2006

24. Hetm ochronny [O]

- przeznaczony do ochrony gtowy przed urazami mechanicznymi (chroni rowniez w przypadku
zetkniecia sie w przewodami elektrycznymi pod napieciem),

- temperatura uzytkowania od -10°C do +50°C
- zgodny z normga europejskg EN397, posiada znak CE

25. Buty ochronne [0] z podnoskiem ochronnym

Buty ochronne zgodne z normg PN-EN ISO 20345/346/2007, ze skéry naturalnej, wodoodporne,
sznurowane siegajgce kostki ze skdrzang obwddkg wokadt kostki. Ochrona palcéw przed uderzeniem —
podnosek kompozytowy. Absorpcja energii w czesci pietowej. Podeszwa antyprzebiciowa,
urzezbiona, antyposlizgowa, elastyczna. Jezyk wykonany ze skéry i tkaniny zapobiegajgcy obtarciom
i absorbujgcy pot. Wktadka wyjmowana, higroskopijna, antybakteryjna. System wentylacji stopy
zapewniajgcy komfort pracy.

26. Buty (gumowe) wodoodporne [0] z podnoskiem ochronnym

Buty zgodne z normg PN-EN ISO 20347:2007, wodoszczelne, siegajgce pod kolano, wykonane z
wysokiej jakosci PVC. Wktadka filcowa zapewniajgca komfort pracy. Antyposlizgowa, urzezbiona
podeszwa. Ochrona palcéw przed uderzeniem - podnosek kompozytowy. Kolor ciemny, stonowany.

27. Buty (gumowe) wodoodporne i cieptochronne [O] z podnoskiem ochronnym

Buty zgodne z normg PN-EN ISO 20347:2007, wodoszczelne, siegajgce pod kolano, wykonane z
wysokiej jakosci PVC. Wktadka filcowa zapewniajgca komfort pracy w warunkach niskich temperatur.
Antyposlizgowa, urzezbiona podeszwa. Ochrona palcow przed uderzeniem - podnosek
kompozytowy. Kolor ciemny, stonowany.

28. Kamizelka ocieplajaca [R]

- tkanina typu ,polar” nie podlegajgca zmechaceniu. Kolory stonowane — odmiany zieleni, brazu,
szarosci.

29. Fartuch roboczy [R]

Materiat: bawetna - minimum 35%, reszta wtdkna syntetyczne
Dwie boczne kieszenie w dolnej partii oraz jedna w goérnej, zapinany na guziki.

Kolor zielony, oliwkowy lub szary.
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