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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku
z poézniejszymi zmianami )

Oswiadczam

ze projekt wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania i wentylacji mechanicznej w budynku Miejsko-Gminnego
Osrodka Kultury w Pajecznie zlokalizowanym na dziatkach o nr
ewidencyjnych 4369/2 i4369/3 potozonych w miejscowosci Pajeczno
w branzy sanitarnej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WEWNETRZNEJ INSTALACII
WODNO-KANALIZACYINEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA i WENTYLACJI MECHANICZNE)J

INWESTOR: Gmina Pajeczno
ul. Parkowa 8/12
98-330 Pajeczno

LOKALIZACJA: Pajeczno
dz. nr ewid. 4369/2, 4369/3

1. PRZEDMIOT CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej w budynku MGOK w Pajecznie
zlokalizowanym na dziatce o numerze ewidencyjnym 4369/2 i 4369/3, potozonych
w miejscowosci  Pajeczno. Zakres opracowania obejmuje projekt budowy wyzej
wymienionych instalacji w projektowanym budynku.

Projekt opracowano na podstawie uzgodnien z inwestorem oraz wydanych warunkéw
technicznych, zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang oraz obowigzujacymi przepisami.

2. DANE TECHNICZNE BUDYNKU.

Zawarte w projekcie budowlanym branzy architektoniczno-konstrukcyjne;j.

3. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYINA.

3.1. Zestawienie i opis przyboréw sanitarnych

e umywalka szt. 5
o zlewozmywak szt. 1
e miska ustepowa z ptuczky zbiornikowg szt. 4

3.2. Zasilanie
Projektowana jest przebudowa istniejgcej wewnetrznej instalacji wodociggowej. Jest
ona podfaczona do sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe
zakoriczone wodomierzem umieszczonym w projektowanym budynku.

3.3. Instalacja wodociggowa

- instalacja wody zimnej
Budynek wyposazony bedzie w instalacje dla potrzeb bytowo-gospodarczych.
Podejscia od istniejgcych piondw do przyboréw zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych. Dopuszcza sie tez ich wykonanie z rur miedzianych lub PP.

- instalacja wody cieptej
Ciepta woda przygotowywana jest w miejscu odbioru za pomocg elektrycznych
podgrzewaczy przeptywowych. Podejscia od istniejgcych pionéw do przyboréw



zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Dopuszcza sie tez ich wykonanie z rur
miedzianych lub PP.

3.4. Instalacja sanitarna
Scieki bytowe odprowadzane s3 grawitacyjnie przez istniejaca instalacje kanalizacyjna
zewnetrzng do studzienki przytgczowej i dalej poprzez przytacze kanalizacyjne do sieci
kanalizacyjnej. Podejscia do przyboréw wykonac z rur i ksztattek HT/PVC. Potaczenia
rur i ksztattek — kielichowe za pomoca fabrycznie wmontowanych uszczelek.
Mocowanie rur przy pomocy obejm zaciskowych z regulacjg. Wszystkie obejmy
powinny posiadac izolacje akustyczna.

4. INSTALACJA GRZEWCZA.

4.1. Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana jako wodna dwururowa
o parametrach wody grzewczej 75/552C pracujgca w uktadzie pompowym. Instalacja
zabezpieczona naczyniem przeponowy pracuje w systemie zamknietym. Projektowane
jest ogrzewanie realizowane za pomoca grzejnikdw konwektorowych o parametrach
zasilania 75/55. Zasilanie odbiornikbw w uktadzie gwiazdowym z rozdzielaczy
Sciennych.
Poziomy, piony oraz podejscia do odbiornikbw wykona¢ z miedzianych lub PEX.
Przewody przechodzace przez sciany nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
z wypetnieniem masg elastyczng. Przepusty instalacyjne w S$cianach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ odporno$¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej
tego oddzielenia.
Przewody do grzejnikéw prowadzone zostajg w posadzkach i bruzdach Sciennych.
Przewody montowac w izolacji termicznej z pianki poliuretanowej grubosci 0,6 cm. Na
odcinkach przewoddéw prostych przekraczajgcych 5 m stosowac kompensatory typowe
U-ksztattne.
Instalacja grzewcza zasilana bedzie z wezta cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniu
technicznym.

4.2, Grzejniki
Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem bocznym — grzejniki mocowac
do s$cian za pomocg systemowych wspornikdbw montazowych dostarczanych przez
producenta grzejnikdw. Podczas montazu grzejnikdw przestrzegaé zalecanej przez
producenta minimalnej odlegtosci dolnej krawedzi grzejnika od podtogi (jednak nie
mniejszej niz 7,0 cm) oraz minimalnej odlegtosci gornej krawedzi grzejnika od
parapetéow (jednak nie mniejszej niz 7,0 cm). Wszystkie projektowane grzejniki
wyposazy¢ w komplety armatury grzejnikowej montowanej w pozycji w petni otwarte;j
- gatazki zasilajgce uzbroi¢ w termostatyczne zawory grzejnikowe z nastawg wstepna
o srednicy DN15, gatgzki powrotne wyposazy¢ w grzejnikowe zawory powrotne
o $rednicy DN15 z funkcjg odcinania, oprdzniania i napetniania grzejnika.

4.3. Odpowietrzanie instalacji c.o.
Odpowietrzanie instalacji projektuje sie poprzez zastosowanie automatycznych
odpowietrznikdw z zaworem stopowym w najwyzszych punktach instalacji oraz na



rozdzielaczach. Aby umozliwi¢ odpowietrzanie pionéw, rurociagi wyprowadzié¢ ok 2 m
nad posadzke i zakonczy¢ odpowietrznikami.

4.4. Regulacja instalacji c.o.
Rozdzielacze wyposazy¢ w zawory termostatyczne i zawory tréjdrogowe mieszajgce
umozliwiajgce regulacje przeptywu wody grzewczej i zawory powrotne odcinajgce.

4.5. Ptukanie instalacji, préba cisnieniowa, izolacja

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3-krotne ptukanie przy zachowaniu
predkosci wody w rurociggach 1,5 m/s. Nastepnie przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
instalacji na cisnienie 1,5x cisnienia roboczego panujgcego w sieci oraz prébe na ciepto
z regulacja.

Po wykonaniu instalacji i przeprowadzeniu préb szczelnosci, przewody stalowe nalezy
oczysci¢ do potysku metalicznego a nastepnie pomalowac farbg antykorozyjng odporng
na temp. 1002C. Pomalowane przewody zaizolowa¢ stosujgc otuliny.

5. WEZEt CIEPLNY
Opis ogdlny .
Zaprojektowano przebudowe istniejgcego wezta cieplnego. Istniejgcy budynek zasilany
bedzie w ciepto z miejskiej sieci cieplnej. Wezet cieplny zaprojektowano na potrzeby
instalacji c.o, jednofunkcyjny, ktéry pracowac¢ bedzie w uktadzie szeregowym,
z wymiennikiem centralnego ogrzewania, wyposazony w ukfady automatyki oraz
zliczajacy ciepto.
5.1. Rozwigzania techniczne wezta cieplnego
Dla w/w instalacji wewnetrznych zaprojektowano jednofunkcyjny wezet cieplny w
uktadzie szeregowym, z zestawami pompowymi z ptynng regulacja obrotéw
i automatyczng regulacja nadazng temperatury zasilania c.o. Dla potrzeb instalacji
wewn. c.0. dobrano wymienniki ptytowe mocy 50 kW oraz pompy z ptynng regulacja
obrotéw. Jako zabezpieczenie instalacji c.0. zastosowano naczynie przeponowe oraz
zawor bezpieczenstwa.
Na wejsciu zastosowano odmulacz z wktadem magnetycznym.
5.2. Automatyka wezta cieplnego

Automatyka weztfa cieplnego obejmuje nastepujace uktady :

- automatyczng stabilizacje rdznicy cisnienia i regulacji przeptywu wody sieciowej w

wezle cieplnym
- automatyczng regulacje nadaing temperatury zasilania instalacji centralnego
ogrzewania w zaleznosci od temperatury zewnetrznej

Zastosowano 1 uktad regulacji. Czujnik temperatury zewnetrznej umiesci¢ nalezy na
Scianie zewnetrznej od strony pétnocnej na wysokosci 3,0 m nad terenem .
Dobrano licznik ciepta zliczajacy ciepto dla catego obiektu.

6. INSTALACJA WENTYLACII.
6.1. Opis ogodlny
Prawidtowo zaprojektowana i wykonana instalacja wentylacyjna powinna zapewniac
odpowiednig jakos¢ srodowiska wewnetrznego, w tym wielko$¢ wymiany powietrza,
jego czystos$é, temperature i wilgotnosé, zgodnie z przepisami i wymaganiami Polskich



Norm dotyczgcych wentylacji. Wewnetrzna instalacja wentylacji opracowywanego
budynku projektowana jest na podstawie analizy poszczegdlnych pomieszczen pod
katem zapotrzebowania na ilos¢ powietrza koniecznego do spetnienia warunkdéw ich
prawidtowego przewietrzania. Catkowita wydajnos¢ wentylacji dla budynku wynosi
2515 m¥h. Dla uzyskania wskaznika EP nie przekraczajgcego wartosci 60 [kWh/
(m%*rok)] w projektowanych instalacjach przyjeto do zastosowania rekuperator
ptytowy umozliwiajgcy odzyskanie ciepta z wywiewanego powietrza.

Zaprojektowana centralka stanowi gtéwny element systemu nawiewno-wywiewnego
z odzyskiem ciepta zapewniajacy ciaggty doptyw $wiezego powietrza do pomieszczen,
usuwajgc jednocze$nie powietrze zuzyte, redukujac przy tym poziom dwutlenku wegla
oraz wilgoci. Poprzez ciggtg filtracje zapobiega ponadto wszelkim reakcjom
alergicznym, spowodowanym wnikaniem pytkéw (alergenéw), a takze rozwojowi
wiruséw, bakterii i grzybdw.

Aby zapobiec zjawisku szronienia centrale s3 wyposazone w system
antyzamrozeniowy. Aktywacja systemu nastepuje w chwili, gdy temperatura powietrza
wycigganego z pomieszczen po przejsciu przez wymiennik spada do 1°C.

W okresach, gdy temperatura powietrza zewnetrznego spada ponizej -15°C zaleca sie
prace centrali na | lub Il biegu. Pozwala to na obnizenie zuzycia energii elektrycznej
przy zachowaniu ciggtego doptywu swiezego powietrza.

Praca centrali dwubiegowa ( ustawienie na falowniku ) z ostabieniem np. w okresie
nocnym lub w okresie niekorzystania z pom. Centrale wentylacyjne uzbrojone bedg
w wymiennik rekuperator z odzyskiem ciepta oraz nagrzewnice wstepng elektryczna.
Centralke zamawiaé¢ z kompletnym uktadem sterowania, sygnalizacjg stanu pracy,
programatorem czasowym ( dobowym) i nagrzewnicy elektryczng ( ochrona przed
zamarzaniem wymiennikéw).

Czerpnie i wyrzutnie powietrza wg dyspozycji w czesci rysunkowej projektu.

Zapotrzebowanie na ilos¢ powietrza niezbednego do wtasciwej wentylacji
pomieszczen:

Lp Nazwa pomieszczenia pOWiFnquZThnia kut’;g]”a krotnos¢ wymian Stmmie?ma(]metrza
1/1 | wiatrotap 438 14,6 1 14,6
1/2 |holl 45,21 137,9 1 137,9
1/3 | biuro 16,07 49,0 1,5 73,5
1/4 | bibl.dziec. 86,19 262,9 1,5 394,3
1/5 |sala 24,31 74,1 15 11,2
1/6 | bibl.pedag. 2515 76,7 1,5 115,1
1/7 | korytarz 542 16,5 1 16,5
1/8 |biuro 3,85 1,7 1,5 17,6
1/9 |ksiegozbidr 18,39 56,1 1 56,1
1/10 |we 2,53 7,7 - 50,0
111 |sala 43,93 134,0 1,5 201,0
1112 |sala 23,67 72,2 1,5 108,3




1113 | wiatrotap 3,52 10,7 1 10,7
1114 |we 3,94 12,0 1 50,0
1/15 |archiwum 18,46 56,3 1 56,3
1/16 | pom.techn 52 15,9 1 15,9
1117 |korytarz 16,56 50,5 1 50,5
1118 |we 3,48 10,6 - 50,0
1119 |we 3,25 99 - 50,0
2/1 | korytarz 24,45 74,6 1 74,6
2/2 |indeksy 25,34 77,3 15 115,9
2/3 | ksiegozbior 131,85 402,1 1,5 603,2
2/4 | czytelnia 158,01 481,9 1,5 722,9
2/5 |Salka 1 16,51 50,4 1,5 75,5
2/6 |Salka 2 16,5 50,3 1,5 75,5
2/7 |socjalny 3,88 11,8 - 30,0
2/8 |wc 3,72 1,3 - 50,0

6.2. Wentylacja nawiewno-wywiewna
Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.
W projekcie przyjeto wykorzystanie centrali wentylacyjnej MISTRAL 3000. Lokalizacja
centrali w przestrzeni poddasza. Jednostke nalezy montowaé¢ na stojakach
wyposazonych w ttumiki drgan. Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego w
uktadzie kanatowym. Gtéwne kanaty rozdzielcze prowadzone w przestrzeni poddasza.
Kanaty rozdzielcze pomieszczen parteru prowadzone w pod sufitami w zabudowie GK.
Do kazdego z urzadzen powietrze doprowadzane bedzie przewodami elastycznymi
typu ALUFLEX. Powietrze z zewnatrz pobierane bedzie za pomocg czerpni Sciennej
zabezpieczonej zaluzjami przeciwdeszczowymi oraz siatkg metalowg przeciw owadom.
Powietrze pobrane z wentylowanych pomieszczen po odzyskaniu w rekuperatorze
czesci ciepta w nim zawartego odprowadzane bedzie na zewnatrz przez wyrzutnie
kominowg, montowang na dachu, zabezpieczong przed deszczem i owadami podobnie
jak czerpnia.
W pomieszczeniach zabudowane zostang nawiewniki i wywiewniki z regulacjg
strumienia powietrza, zabudowane na zakonczeniach przewoddéw wentylacyjnych.

6.3. Wytyczne ogdlne
Kanaty wentylacyjne
Niezalezne linie wywiewne — kanaty o przekroju kotowym w technologii SPIRO

nieizolowane. Kanaty wentylacyjne montowac¢ na wieszakach systemowych do stropu.
Do wyttumienia hatasu w instalacji wentylacyjnej przewidziano montaz ttumikéw
montowanych w bloku centrali wentylacyjnej oraz na kanaftach. Przewody
wentylacyjne w miejscu przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
uzbroié¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajagce o wymaganej odpornosci ogniowej
z wyzwalaczem termicznym i kraricédwka otwarcia. Na granicy stref ppoz na kanatach
zastosowano klapy pozarowe o odpornosci ogniowej przegrody.



Izolacja termiczna

Catos¢ kanatéw wentylacyjnych rozprowadzonych wewnatrz budynku bedzie izolowana
termicznie prefabrykowang wetng mineralng np. LAMALA MAT ( Rockwool ) o grubosci
4 cm w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej.

Podstawy dachowe izolowane jw. o gr. 8 cm. Wszystkie elementy izolowane na
zewnatrz budynku - 8cm wetny mineralnej zabezpieczone pfaszczem 1z blachy
ocynkowanej z wyprofilowanymi dachami o grubosci min.0,5 mm. Catos$¢ izolacji
wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Wetna mineralna musi podczas montazu
zachowad swojg grubos¢. Grubosci izolacji termicznej wyznaczono dla wspdtczynnika
przewodzenia ciepta 0,032 W/mK. W przypadku innej wartosci wspoétczynnika nalezy
odpowiednio zmieni¢ grubos¢ izolacji.

Nawiewniki i wywiewniki

Bezposredni nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie przez nawiewniki
sufitowe, kratki wentylacyjne i anemostaty nawiewne. Wywiew powietrza
zaprojektowano poprzez wywiewniki sufitowe lub anemostaty wywiewne.

Dla potrzeb transferowego przeptywu powietrza do pomieszczern sanitarnych,
technicznych, magazyndw, projekt zaktada montaz systemowych kratek transferowych
we wszystkich drzwiach posrednich lub w S$cianie ponad drzwiami. Wymagana
powierzchnia czynna min. Fcz.=0,04-0,06 m2 — kratki sg elementem dostawy wg
opracowania branzy architektonicznej. Transfer moze by¢ rowniez realizowany poprzez
podciecia w drzwiach o wymaganej przepustowosci — jak wyze;j.

Czyszczenie kanatéw

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatdw wentylacyjnych przy wykorzystaniu
klap rewizyjnych. Otwory nalezy sytuowaé w szczegdlnosci w poblizu klap p.poz,
przepustnic, na prostych odcinkach kanatéw oraz po zmianie kierunku. Montaz
otwordéw rewizyjnych oraz minimalne wymiary otwordw rewizyjnych wg Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych. Montaz klap realizowac
na zamontowanych kanatach.

Zastosowane materialy budowlane do realizacji obiektu budowlanego musza posiadac
certyfikaty i by¢ dopuszczone do rozpowszechniania ich w budownictwie. Projekt zostat wykonany
zgodnie z polskimi normami, Prawem budowlanym, warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z wiedzg i sztukg budowlana.

PROJEKTANT:



INFORMACIJA DO
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Gmina Pajeczno
ul. Parkowa 8/12
98-330 Pajeczno

LOKALIZACJA: Pajeczno
dz. nr ewid. 4369/2, 4369/3

Opracowat:



Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Dziatki 4369/2, 4369/3 sg zabudowane opracowywanym budynkiem.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na zagospodarowanym terenie nie wystepujg elementy stwarzajgce zagrozenie dla
zycia i zdrowia ludzi.

Zakres robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
i wentylacji mechanicznej oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych obiektow.
Zakres obejmuje  wykonanie robét budowlano-montazowych  zwigzanych
z wykonaniem wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej i wentylacji
mechanicznej. Przy przedmiotowej inwestycji bedg wykonywane nastepujgce roboty:
— roboty przygotowawcze na placu budowy,
— wykonanie instalacji wewnetrznych
— prace wykonczeniowe i porzagdkowe

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

Podczas realizacji robdt budowlanych nie bedg wykonywane prace na wysokosci.
Nalezy zachowac ostroznos$¢ podczas prac ogdlnobudowlanych jak réwniez w zwigzku
z wykonywaniem wykopow.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot.

Przewiduje sie przeprowadzenie podstawowego szkolenia z zakresu bezpieczerstwa
i higieny pracy. Przed kazdym przystagpieniem do prac budowlanych przewiduje sie
przeszkolenie ekipy budowlane;.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie.

Wydzielenie strefy prowadzenia robdt budowlanych i zabezpieczenie jej przed dostepem osdéb
niepowotanych.

Wykonywanie prac budowlanych przy pomocy atestowanego sprzetu, stosowanie
zabezpieczen chronigcych przed upadkiem z wysokosci (pasy, barierki ochronne).

Przy wykonywaniu prac budowlanych bedg zatrudnione osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.



