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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z odwodnieniem projektowanych drog osiedlowych w rejonie ulic:
Lawendowej, Waniliowej, Szatwiowej, Szafranowej, Mietowej, Brzozowej i Trzeckiej
w miejscowosci Gowarzewo, gmina Kleszczewo-ETAP Ill.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania robdt zwigzanych z odwodnieniem
projektowanych drég osiedlowych i obejmuje:
* montaz rur dwusciennych PP SN8 tgczonych kielichowo o srednicy [10,30m
* montaz rur dwusciennych PP SN8 tgczonych kielichowo o srednicy [10,20m
* montaz rur zelbetowych tgczonych na uszczelke gumowg klasy A o srednicy
[1200/70mm o deklarowanym obcigzeniu 500kN
* montaz studni z kregébw betonowych [01000mm
* montaz studni tworzywowych J425mm
 montaz wpustéw ulicznych — studzienek sciekowych o s$rednicy 0J0,5m z
osadnikiem i wpustem ulicznym klasy D400
* montaz tréjnikéw z rur PP 300/200
* wykonanie podstaw studni z betonu C12/15
» zaslepienie w sposOb szczelny przylacza z rur zelbetowych o $rednicy
[J200mm
» zaSlepienie przytacza z rur dwusciennych PP SN8 o srednicy [1200mm

1.4. Okre Slenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw
opadowych.

1.4.2. Studzienka rewizyjna

Studzienka wybudowana w celu umozliwienia czyszczenia i ewentualnej renowaciji
kanatu, wspomagajgca réwnoczesnie jego naturalne przewietrzanie.

1.4.3. Studzienka sciekowa

Studzienka wraz z wpustem deszczowym w formie przykrycia kratowego lub wlotu
zlokalizowanego w  krawezniku, sluzgca do odprowadzania  splywow
powierzchniowych do kanalizacji deszczowej.
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1.4.4. Przykanaliki

Przykanaliki- kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe;.

1.4.5. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sg zgodne z odpowiednimi Polskimi
Normami i STD-M.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP.
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogllne".

2. WYROBY BUDOWLANE | MATERIALY.
2.1. Ogblne wymagania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce wyroby wykorzystane do budowy sieci
kanalizacyjnej powinny spetnia¢c wymagania polskich norm lub aprobat technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wyroby zgodnie z wymaganiami rysunkéw i
STWIORB.

Wykonawca powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru dla proponowanych
zrédet dostaw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce wyroby, dla ktorych polskie normy
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Mogg by¢ uzyte wyroby oznakowane CE lub
znakiem budowlanym.

2.2. Rury przewodowe.

Do realizacji zadania - budowy kanalizacji deszczowej - nalezy uzy¢ nastepujace
rury:
1. kanalizacyjne z tworzywa sztucznego zgodna z PN-EN13476

* rury dwuscienne ze specjalnie wyprofilowanym kielichem redukujgcym
site wcisku 0 50% przy zachowaniu petnej szczelnosci (wg wymagan
PN-EN 476),

* Srednica nominalna DN jest Srednicg wewnetrzng (ID),

» sztywnosc¢ obwodowa SN 8 dla rur i ksztattek — mozliwos¢ stosowania
systemu w miejscach o duzych obcigzeniach statycznych (np. od
wysokich nasypéw, konstrukcji drog) i dynamicznych (np. od
intensywnego ruchu drogowego, autostrady, drogi szybkiego ruchu),

* materiat PP,
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surowiec odporny na $cieki o0 podwyzszonej temperaturze,

niewielki ciezar umozliwiajacy tatwy transport i montaz,

mozliwo$¢ montazu bez uzycia ciezkiego sprzetu nawet dla srednic do
DN600 wigcznie,

mozliwos¢ ciecia na dowolne odcinki,

wewnetrzna warstwa (w kolorze szarym) nie dajgca reflekséw
oslepiajgcych kamere podczas inspekcji telewizyjnej.

2. kanalizacyjne kielichowe Zelbetowe wg normy PN-EN1916:2005 o
deklarowanym obcigzeniu 500kN (nacisk ogotem)

2.3. Studzienki s$ciekowe.

Studzienki sciekowe betonowe @500mm, z osadnikiem gt. 1,0m powinny by¢ zgodne z PN-
B 10729:1999 oraz PN-EN 476:2001.

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-
74080-04 . Zgodnie z projektem nalezy zastosowac:

Krate wpustu ulicznego 390x590 klasy D400 z 3/4 kotnierzem na
zawiasach

Pierscien podtrzymujgcy [1960x[1500x150mm

Pierscien odcigzajgcy [1960x650x250mm, C35/45, W10

Rura betonowa J500mm, C35/45, W8

Ptyta fundamentowa denna [1750mm, h = 12,0cm, C35/45, W10
Podsypka z kruszywa naturalnego nietamanego 0/2 gr. 8,0cm

2.4. Studzienki rewizyjne.

1. Studnie z kregbéw betonowych:

Studnie o srednicy 01000mm z prefabrykowanych elementéw betonowych
(tacznie z dnem i korytem przeptywowym) z betonu C-35/45, W10. Studnie
powinny posiada¢ gotowe koryta przeptywowe o wysokosci réwnej sSrednicy
projektowanego kanatu deszczowego. Kinety studni z fabrycznie wykonana
powtokg z betonu (C-35/45, W10), kamionki, polietylenu lub klinkieru
(kl.=350). Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i
wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dostosowanymi
do materiatu i $rednicy kanatéw. Na wlotach i wylotach przeset stosowac
oryginalne pierscienie uszczelniajgce (przejscia przez sciany studni powinny
by¢ szczelne i elastyczne). Otwory nie moga znajdowac¢ sie w miejscach
laczen kregdéw przy pomocy uszczelki. Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN
1917. Studnie przykry¢é wilazami kanatowymi zeliwnymi z wentylacjg z
betonowym wypetnieniem pokrywy (C-35/45, W10), o srednicy ® 610 mm,
klasy D400, h = 140 mm zgodnie z PN-EN 124:2000.

W studniach fabrycznie zamontowac¢ co 25+30 cm klamry ztazowe kanatowe
z pretow stalowych ocynkowanych @30mm lub pretéw stalowych @30mm w
tworzywowej otulinie antyposlizgowej, o dtugosci L=30cm w ukiadzie
drabinowym z minimalng odlegtoscig od sciany komory 15 cm.
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Studnie posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o
grubosci min. 15cm, o srednicy min. 0,10m wiekszej niz $rednica zewnetrzna
dennicy studni i na podsypce piaskowej gr. 15cm. W terenie o nawierzchni
nieutwardzonej wiazy kanatowe nalezy obetonowaé¢ wraz z pierscieniem
dystansowym (o srednicy kregu betonowego i wysokosci kregu zwezkowego)

betonem klasy min. C16/20.

2. Studnie tworzywowe o srednicy J425mm, zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz
PN-EN 476:2001. Studnie @ 425 mm sa niewlazowe. Konstrukcja studni
sktada sie z trzech podstawowych elementow:

* Kinet (podstawa studzienki z wyprofilowang kineta)

* Rur karbowanych stanowigcych komin studzienki

» Zwienczen

Wiazy muszg spetnia¢ wymogi PN-EN 124:2000. Elementy teleskopowe i
odcigzajgce zwienczen muszg posiada¢ aprobate techniczng IBDiM.

2.5. Trojniki z rur dwu  $ciennych PP.

Wigczenia boczne niektérych przykanalikéw do kanatu gtdbwnego nalezy wykonac za
pomoca tréjnikdéw dostarczonych przez producenta rur.
Wymagania dla trojnikow jak dla rur dwusciennych PP wg p. 2.2.

2.6. Kruszywo na podsypk e iobsypk e rur.

Do wykonania podsypki nalezy stosowac¢ kruszywo naturalne nietamane 0/2 wg PN-
EN 13242 kategorii GF80 i f10 o wskazniku réznoziarnistosci 3.
Projektuje sie wykonanie 15 cm warstwy podsypki pod kolektory .

2.7. Sktadowanie produktéw.

Powinno sie odbywa¢ na terenie réwnym i utwardzonym 2z mozliwoscig
odprowadzenia woéd opadowych.

2.7.1. Rury i trgjniki.

Rury i tréjniki nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym
podiozu, w sposOb gwarantujgcy zabezpieczenie przed uszkodzeniami oraz
spetnienie warunkow bhp.

Rury i trjniki nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

2.7.2. Uszczelki do t gczenia rur.

Jezeli uszczelki muszg by¢é przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w
pomieszczeniach zamknietych, z dala od grzejnikbw i substancji, ktére mogg
oddziatywac chemicznie na materiat przechowywany.
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2.7.3. Smar.

Smar poslizgowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy
przechowywa¢ w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i
zgodnie z wymogami BHP.

2.7.4. Kruszywo na podsypk e.

Sktadowisko powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci.
Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

2.7.5. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki nalezy skladowa¢ na terenie utwardzonym i wyrGwnanym,
umozliwiajgcym odprowadzenie wéd deszczowych. Elementy powinny byé
skladowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przektadek
zabezpieczajgcych. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokosé
skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Skladowanie powinno umozliwiac
dostep do poszczegdlnych stosow wyrobdw i poszczegdlnych kregdw.

2.7.6. Whazy kanatowe.

Wiazy kanatowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3. SPRZET.
3.1. Ogollne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji zastosuje sprzet gwarantujgcy
wiasciwg jakosé robot.

3.2. Do rob6t ziemnych i przygotowawczych mo  zna stosowa ¢

nastepujacy sprz et:

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

» zurawi budowlanych samochodowych,

» koparek podsiebiernych,

* spycharek kotowych lub ggsiennicowych,

» sprzetu do zageszczania gruntu,

* wciggarek mechanicznych,

* beczkowozow.

3.3.Do rob6t monta zowych mo zna zastosowa € nast epujacy sprz et:

* niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,
* tasma miernicza,
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» komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

» podbijaki drewniane do rur,

* wciggarke reczng

* wciggarke mechaniczna,

» wibratory,

» zamkniecia mechaniczne — korki lub zamkniecia pneumatyczne — worki
gumowe, dla poszczegdlnych srednic kanatow, stuzace do zamykania
kanatéw podczas napraw, badan odbiorczych na szczelnos¢ i ptukania,

e zuraw samochodowy od 5do 6 t

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogdéw racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich s$rodkéw transportu, ktére
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych wyrobow.
Produkty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkow transportu, powinna gwarantowacé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w STWIORB i wskazaniami
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw
transportu:

» samochdd skrzyniowy z dtuznica,

* samochod samowytadowczy,

* samochdd dostawczy.

4.1. Transport rur i trojnikow.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w
czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegllne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przekladac
materialem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.

4.2.Transport studni kanalizacyjnych.

Transport kregow powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregow o $rednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywac¢ za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

Samochdd przeznaczony do przewozu prefabrykatéw studni i osadnikébw powinien
byé wyposazony w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig zachwiania
rébwnowagi srodka transportowego.

4.3.Transport wkazéw kanatowych.

Wiazy kanatlowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac na paletach po 10 szt. | taczy¢ tasma stalowa.

4.4. Transport wpustow  zeliwnych.

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposOb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.5.Transport kruszywa.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi produktami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacii,
harmonogram i spos6b wykonywania rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej.

5.2.Roboty przygotowawcze.

* Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ.

» Podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowig rysunki.

 Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci
wbudowac¢ repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

» Woytyczenie w terenie osi kanalu w odniesieniu do projektowanej trasy. Po
wbiciu kotkdbw osiowych nalezy wbi¢ kolki — $Swiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét
ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

e Usuniecie drzew i krzewbw w pasie budowy kanatu.
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» Usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot

* Wykonac¢ przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzednych
posadowienia 1 przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod
nadzorem ich uzytkownikéw. Poroéwna¢ z Dokumentacjg Projektowa.

* W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy roboty
przerwac, wykop zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

 Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegélnych produktéw oraz
drogi dowozu do strefy montazowe.

* Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kolowego za
pomocg barierki o wys. 1,10m lub tasmy ostrzegawczej, znakéw drogowych,
o$wietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych, a w nocy oznakowany
Swiattami ostrzegawczymi.

5.3.Roboty ziemne.

Wykopy wykona¢ mechanicznie, wykopy reczne obowigzujg przy skrzyzowaniu z
istniejgcym uzbrojeniem minimum 1 m przed i 1 m za kolidujgcym uzbrojeniem.
Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ jako umocnione o sScianach pionowych.
Przewiduje sie 100% wymiany gruntu. Wykopy oznaczy¢ znakami drogowymi |
zabezpieczy¢. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony i zabezpieczenia punktow
osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych.

Przygotowanie podtoza:

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu z zageszczonego piasku
0 wysokosci 0,15m, na odwodnionym i wyprofilowanym dnie na tozysko nosne rury
kanatowej, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanymi spadkami.

W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodzg pod lub nad istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu ustalenia rzeczywistej
glebokosci istniejgcego uzbrojenia. W przypadku Kkolizji, kolidujacy przewadd
zabezpieczy¢ lub przelozy¢. Szczegdtowy przebieg przewoddw ustali¢ na podstawie
przekopow probnych. W miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z duzg
ostroznoscig. Kolidujacy przewdd nalezy podwiesic. Zachowaé normatywne
odlegtosci w pionie i w poziomie. Odkryte urzadzenia zabezpieczyC przed
uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu i pozostawi¢ w ziemi po zakonczeniu robot.

Po zakonczeniu robot nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byc¢
dostosowane do giebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i
uszczelnienie stykdéw. Szalowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m.
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Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w spos6b uzgodniony z Inzynierem.

Prace te powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-75/E-05100 oraz wytycznymi
zawartymi PBUE Zeszyt Nr 18 z dnia 31.05.1987r.

Catos¢ rob6t ziemnych nalezy wykonaé zgodnie z PN-99/B-06050 i PN-B-
10736:1999.

5.4. Wymagania dotycz ace podio za

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykona¢ z kruszywa
naturalnego nietamanego 0/2 wg PN-EN 13242 kategorii GF80 i f10 o wskazniku
réznoziarnistosci =23 o grubosci 15cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze
z kruszywa nietamanego 0/2 o grubosci od 15 do 20 cm. Zageszczenie podtoza
powinno by¢ zgodne z okreslonym w STWIORB i zgodnie z wymaganiami normy
PN/B-10735:1992

5.5. Roboty monta zowe.

Technologia budowy kanalizacji musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z rysunkami. Montaz rurociggéw, studni i wpustow wykonac¢ zgodnie z
"Instrukcjg montazowg" producenta.

5.6. Zasyp wykopu.

Zasyp rurociggdbw w wykopie sktada sie z dwdch warstw :
» warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
* warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociggéw przeprowadza sie w trzech etapach :

etap | -wykonanie warstwy ochronnejrury z wytgczeniem odcinkéw na zlgczach;

etap Il -po prébie szczelnosci zigcz rur, wykonanie warstwy ochronnejw
miejscach potaczen;

etap Il -zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym

zageszczeniem i ewentualng rozbiorka deskowan scian wykopu.
Przy zasypywaniu kanatu potozonego pod nawierzchniami wymagany jest wskaznik
zageszczenia Is = 1, a poza nimi Is= 0,98.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem sieci winny by¢é przeprowadzone przy
zachowaniu przepisow BHP obowigzujgcych przy wykonywaniu robo6t ziemnych,
montazowych, transportowych oraz obstugi sprzetu mechanicznego.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przyst gpieniem do robdét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na
celu:

» okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

» okreslenie stanu terenu,

e ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

» ustalenie metody wykonywania wykopow,

» ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Badanie zgodno sci z projektem

a) Sprawdzenie, czy zostaly przediozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty
wniesione do rysunkéw i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy
zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

d) Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

€) Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robét wykonano zgodnie z dokumentami.

6.3. Kontrola jako $ci wyrobdw.

Wszystkie wyroby do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

6.4.Kontrola, pomiary i badania w trakcie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig zapisang w niniejszej ST.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

- badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmochionego z kruszywa,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkach technicznych wytworcy
wyrobow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu — rzedne co 50m przy studniach
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- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie montazu studzienek kanalizacyjnych i wpustow deszczowych

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw — jedno badanie na 50m kanatu

- prébe szczelnosci kanatu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 pkt. 6

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic¢ wiecej niz £5cm,

- odchylenie wymiardéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno
przekraczac¢ +3cm,

- réznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego
punkcie dla przewoddw z tworzyw sztucznych £5cm,

- dopuszczalne odchylenie osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekracza¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10cm,

- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych +5cm i nie moga spowodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku), i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- kraty sciekowe i pokrywy studzienek powinny by¢ zmontowane na wysokosciach
(rzednych) projektowanych z tolerancjg £5mm.

- rzedne wlotéw i wylotow moga sie rozni¢ od projektowanych najwyzej o +1cm.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest dla:

- przewodow rurowych 1 mb dla kazdego typu i srednicy; dlugos¢ nalezy mierzy¢
wzdtuz osi przewodu, dtugosc¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o
wiekszej srednicy; catkowitg diugos¢ przewodow przy badaniach szczelnosci
powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow

-studzienek, wpustéw, trojnikdéw 1szt dla kazdego typu i $srednicy

W przypadku robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obmiar winien by¢ wykonany
w trakcie trwania prac i przed ich zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt.6. daty wyniki pozytywne.

Odbiér rob6t instalacji rurowych powinien nastepowa¢ w roéznych fazach
wykonywania robot.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Po dokonaniu odbioru nalezy dokona¢ w dzienniku budowy zapis stwierdzajacy
jakos¢ wykonania rob6t oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego
wykonania instalacji. W zapisie nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsca i zakres
robo6t objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢
odbioru.

8.3. Odbidr cz esciowy sieci.

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdélnych zadan przed zakonczeniem

budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegoélnosci robét podlegajacych

zakryciu.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg (projekt budowlany),
w tym w szczegdblnosci zastosowanych wyrobéw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegoélnosci podtoza,
podsypki, obsypki, gtebokosci utozenia przewodu,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdélnosci
zachowania kierunku i spadku, starannosci wykonanych potaczen,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnosci
przy przejsciach przez przeszkody (drogi, kable),

- przeprowadzenie préby szczelnosci.

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz

50 m.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy

prawidlowe wykonanie rob6t, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem

technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy

jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem czesciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okreslic¢

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych

prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.
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8.4. Odbidr ko ncowy.

Sie¢ powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po spetnieniu

nastepujgcych warunkow:

* po zakonczeniu wszystkie robot ziemnych i montazowych przy sieci;

» po dokonaniu badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym;

* po zakonczeniu robot budowlano-konstrukcyjnych, wykonczeniowych i innych
majacych wptyw na poprawnosc eksploatacji instalaciji.

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

» projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

* dziennik budowy;

* potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

» obmiary powykonawcze,

» zapisy odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

» protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

» protokoty wykonanych badan odbiorczych,

e znaki CE i budowlane wyrobéw dotgczone do opakowan i dokumentéw
handlowych,

» dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

* instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw,

* instrukcje obstugi instalaciji

W ramach odbioru korncowego nalezy:

* sprawdzi¢ czy sie¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

» sprawdzi¢ zapisy odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

» sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

» sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody lub innymi przeszkodami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe wykonania kanalizacji deszczowej obejmujg:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wyrobOow i materiatéw oraz urzadzen,
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- wytyczenie obiektu, prace pomiarowe w czasie budowy,
- uzgodnienia organizacji rob6t i nadzor uzytkownikow,

- wykonanie wykopow

- wykonanie i rozebranie umocnien $cian wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie poditoza

- wykonanie podsypki,

- ulozenie rur kanalizacyjnych

- wykonanie obsypki

- wykonanie préby szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,

- odwdz nadmiaru ziemi,

- pomiary i badania,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- uporzadkowanie terenu robot

Cena jednostkowa studzienek i wpustéw zawiera:

- zakup i dostawe wyrobow i materiatow

- wykonanie robo6t przygotowawczych

- 0znakowanie robot

- wykonanie prac pomiarowych

- wykonanie wykopow i umocnienie $cian wykopow

- odwodnienie wykopow

- wykonanie fundamentow i podsypki

- posadowienie kompletnych urzadzen we wczesniej przygotowanym podtozu

- regulacja osi urzadzenia, studzienki w planie i rzednej posadowienia

- wykonanie potgczen rurocigagéw

- doniesienie wszystkich elementéw wyposazenia z miejsca sktadowania na
miejsce ich wbudowania

- opuszczenie wszystkich elementéw wyposazenia

- montaz elementdéw wyposazenia zgodnie z instrukcjg producenta

- wykonanie izolacji powierzchni betonowych

- rozebranie umocnienia $cian

- wykonanie zasypki i jej zageszczenie

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan

- uporzadkowanie terenu robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

[1] PN-B-01700 Wodociggi | kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[3] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[4] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

[5] PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
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[6] PN-EN206-1 Beton-Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

[7] PN-EN12620 Kruszywa do betonu.

[8] PN-EN13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych

materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.

[9] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[10] PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

[11] PN-EN-1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

[12] PN-EN 197-1 Cement-Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

[13] PN-EN1008 Woda zarobowa do betonu

[14] PN-S-02205 Roboty ziemne.

10.2. Akty prawne.

Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz.844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dz.U. z 1972r. Nr.13 poz.93 — sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych

10.3. Inne dokumenty.

* Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 1999r poz. 430)
* Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom
| rozdz. IV, Arkady 1989r. — Roboty ziemne.
* Instrukcja wykonania i odbioru instalacji rurowych z PP wydana przez
Producenta.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Warunki
techniczne COBRTI INSTAL” Zeszyt nr 9
Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o
obowigzujgce przepisy i aktualne polskie normy.
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