ODWODNIENIE WYKOPOW DRENAZEM ROBOCZYM

@ 100 mm DWUSTRONNYM
| IGLOFILTRAMI @ 51 mm
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dreny PVC @ 100 mm 1. Rozstaw iglofiltréw uzalezniony jest od
W obsypce Zwirowe]

siudzienki zbiorcze

poziomuwody gruntowej, max. przyjeto 2.50m

2. Przy nizszym poziomie wody gruntowe; -

z kregéw betonowych & 800 mm h=1m

ighofiltry sg niezbedne tylko do czasu utozenia
drenazu roboczego. Odcinki do ustalenia na budowie

Inwestor: GMINA KLESZCZEWO
ul. Poznanska 4
63-005 Kleszczewo
Przedsiewziecie: PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACJI DESZCZOWE.

NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM W GOWARZEWIE
W REJONIE ULICY LAWENDOWEJ, WANILIOWEJ, SZALWIOWEJ,
MIETCWEJ, BRZOZOWEJ | TRZECKIEJ, GMINA KLESZCZEWO

Nazwa rysunku:

ODWODNIENIE WYKOPOW

DRENAZEM @100mm DWUSTRONNYM
| IGLOFILTRAMI @51 mm
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