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UZGODNIENIA

1. Warunki techniczne podtaczenia sieci do kanalizacji deszczowej we wsi Gowarzewo, pismo znak Nr SI.7024-
33/2011 z dnia 16.08.2011r.

2. Gminna Spotka Wodna Kleszczewo, pismo z dnia 14.10.2011r.

3. Wypis nr 197/2011 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo zatwierdzonego
uchwatg nr XXXVI1/181/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dn. 30 wrzesnia 2005r. i ogtoszony w Dz.U. woj.

Wielkopolskiego nr 158 poz. 4295 z dn. 18 listopada 2005r. L
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4. Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych Inspektorat w Przezmierowie, pismo znak I.P.-
6212/85/2011 z dnia 18.10.2011r.

5. Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkdw, pismo znak KZ.4123.09.00032.2011 z dnia 10.11.2011r.
6. Pozwolenie na przeprowadzenie badan archeologicznych

7. Zgody wiascicieli dziatek-Gminy Kleszczewo

8. ZUD

CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa pogladowa

2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

3. Profil kanalizacji deszczowe; 1:100/500
4. Profil przykanalikow deszczowych (od wpustu do sieci) 1:100/500
5. Profil przykanalikow deszczowych (od sieci do granicy dziatek zabudowy szeregowej) 1:100/500
6. Profil przykanalikow deszczowych (od sieci do granicy dziatek zabudowy szeregowej) 1:100/500
7. Studzienka kanalizacyjna 1000 1:25

8. Studzienka kanalizacyjna tworzywowa @425 -

9. Studzienka sciekowa z pojedynczym wpustem i osadnikiem -

10. Odwodnienie wykopow -
11. Podwieszenie istniejacego uzbrojenia -
12. Zabezpieczenie kabla energetycznego w wykopie -
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest :
Gmina Kleszczewo
Ul. Poznanska 4
63-005 Kleszczewo

3. Materialy wyjsciowe

o Mapa zasadnicza w skali 1:500

o Wizjaw terenie

o Warunki techniczne podtaczenia sieci do kanalizacji deszczowej we wsi Gowarzewo, pismo znak Nr SI.7024-
33/2011 z dnia 16.08.2011r.

o Wypis nr197/2011 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo zatwierdzonego
uchwatg nr XXXVI1/181/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dn. 30 wrzesnia 2005r. i ogtoszony w Dz.U. woj.
Wielkopolskiego nr 158 poz. 4295 z dn. 18 listopada 2005r.

o Zgody wiascicieli dziatek

4. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej oraz

przykanalikow odwadniajacych projektowang nawierzchnie utwardzong na osiedlu mieszkaniowym w Gowarzewie
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w rejonie ulic: Lawendowej, Waniliowej, Szatwiowej, Szafranowej, Mietowej, Brzozowej i Trzeckiej, gmina

Kleszczewo.

5. Warunki gruntowo - wodne

Z badan geotechnicznych przeprowadzonych w styczniu 2012 roku przez GEO-EKOL-BUD wynika, iz:

,Wykonane wiercenia w ciggu ulic Brzozowej, Mietowej, Szatwiowej, Wanilio-
wej, Lawendowej i Szafranowej w Gowarzewie dokumentujg mato zréznicowang
budowe podtoza gruntowego.

* Nawiercone w podtozu grunty sg no$ne, jednak podstawowym utrudnieniem
bedzie wysoki poziom wody gruntowej — koniecznoscig bedzie obnizenie lustra
wad gruntowych na czas prowadzenia robot.

* Nalezy zwroci¢ uwage na mozliwoS¢ okresowego wystepowania wyzszych niz
stwierdzone pozioméw wod $rodglinowych.

* Zuwagi na przewage glin piaszczystych w podiozu niezbedna bedzie wymiana
gruntéw spoistych na piaszczyste dla wykonania podsypki, obsypki i zasypki
wstepnej. W niewielkim stopniu dla wykonania zasypki gtéwnej na czesci ulic
bedzie mozna wykorzystac piaski naglinowe pod warunkiem pozyskania ich

(odtozenia) w trakcie wykonywania wykopow”.

6. Opis projektowanych rozwigzan
6.1. Kanalizacja deszczowa
Kanalizacje deszczowg zaprojektowano w celu umozliwienia odprowadzenia wod deszczowych z nawierzchni
projektowanej drogi.
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Gminy w Kleszczewie, wody opadowe z catego
osiedla odprowadzane bedg do istniejacego rowu R-22 zlokalizowanego na dziatce nr 126 przy ul. Trzeckiej w
Gowarzewie wg odrebnego opracowania ETAP |.
ETAP IIl obejmuje odprowadzenie wod deszczowych z ul. Lawendowej, Szafranowej i Szatwiowe;.
Wody deszczowe z w/w ulic odprowadzane bedg do koncowki kanalizacji deszczowej projektowanej w ETAPIE |.
Zaprojektowano dwa wigczenia do kanalizacji projektowanej w ETAPIE I:

* do studni D9-do tej studni odprowadzane beda wody deszczowe z ulicy Lawendowej i Szafranowe;

» do studni D13- do tej studni odprowadzane bedg wody deszczowe z ul. Szatwiowej i Lawendowe;j.
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Trase projektowanej kanalizacji przedstawiono na zatgczonej do opracowania mapie zasadniczej w skali 1:500
rys. 2 - Projekt zagospodarowania terenu.

Kanalizacie deszczowg  zaprojektowano z rur dwusciennych PP SN8 o $rednicy [10,30m i dtugosci
L=667,5m.

Na projektowanych kanatach zaprojektowano studnie o $rednicy [11000mm szt. 22

Studnie rewizyjne zaprojektowano z prefabrykowanych elementéw betonowych (tacznie z dnem i korytem
przeptywowym) z betonu C-35/45, w10 (patrz rys. 7).

Studnie powinny posiada¢ gotowe koryta przeptywowe o wysokosci rownej $rednicy projektowanego kanatu
deszczowego. Kinety studni z fabrycznie wykonang powtokg z betonu (C-35/45, w10), kamionki, polietylenu lub
klinkieru (kl.2350). Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi
fabrycznie przej$ciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu i Srednicy kanatow. Na wlotach i wylotach przeset
stosowac oryginalne pierscienie uszczelniajace (przejécia przez Sciany studni powinny by¢ szczelne i elastyczne).
Otwory nie mogg znajdowac sie w miejscach faczen kregow przy pomocy uszczelki. Studnie wykona¢ zgodnie z
PN-EN 1917.

Studnie przykry¢ wtazami kanatowymi zeliwnymi z wentylacjq z betonowym wypetnieniem pokrywy (C-35/45,
w10), o Srednicy @ 610 mm, klasy D400, h = 140 mm, zgodnie z PN-EN 124:2000.

Rzedne goéry wiazéw dostosowac do niwelety projektowanej nawierzchni, a ich requlacje przeprowadzi¢

na etapie realizacji drogi.

W studniach fabrycznie zamontowac¢ co 25+30 cm klamry ztazowe kanatowe z pretéw stalowych ocynkowanych
@30mm lub pretow stalowych @30mm w tworzywowej otulinie antypo$lizgowej, o dtugosci L=30cm w uktadzie

drabinowym z minimalng odlegtoscig od Sciany komory 15 cm.

W zwezce studni, w odlegtosci ok. 10 cm pod wlazem oraz 7cm od Sciany studni, zamontowac¢ tzw. Porecz
chwytng z preta stalowego ocynkowanego o $rednicy @30mm. Studnie posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie
zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci min. 15¢cm, o Srednicy min. 0,10m wigkszej niz $rednica zewngtrzna
dennicy studni i na podsypce piaskowej gr. 15cm. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej wokdt wiazu

5
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zastosowac plyte zelbetowg gr. 0,2m, szerokosci 1,0m z betonu kl. C35/45.

6.2. Przykanaliki kanalizacji deszczowej (od wpustu do sieci)

Ujecie wod deszczowych z projektowanych drog przewidziano za pomocg wpustow deszczowych szt. 20
osadzonych w studniach o srednicy @600mm z osadnikiem. Studnie wykona¢ z elementéw prefabrykowanych z
betonu C35/45, W10 wg rys. nr 9. Studnie wyposazy¢ w kratki wpustowe Zzeliwne przejazdowe typu ciezkiego (kl.
D400).

Rzedne qory kratki wpustowej dostosowaé¢ do niwelety projektowanej nawierzchni, a ich requlacje

przeprowadzi¢ na etapie realizacji drogi.

Wpusty potaczy¢ z kolektorem za pomocag rurociggéw z rur dwusciennych PP SN8 o srednicy [10,20m i diugo$ci
tacznej L=41m.
Projektowane rurociggi potaczone zostang w nastepujacy sposob:

1. do studni J1000mm- szt. 18

2. poprzez trojnik z rur PP 300/200mm-  szt. 2

6.3. Przykanaliki kanalizacji deszczowej (od sieci do granicy dziatek zabudowy szeregowe;j)

Zgodnie z warunkami technicznymi dla odprowadzenia wod opadowych z poses;ji objetych zabudowa szeregowg
zaprojektowano przykanaliki do granicy dziatki szt. 54.

Zaprojektowano przykanaliki z nastepujacych rur:

» dwusciennych PP SN8 o $rednicy [10,20m szt. 53 i dtugo$ci tacznej L=261m.

 kielichowych zelbetowych wg normy PN-EN 1916:2005 (kanaty dla ktérych przykrycie jest <1) klasy A &

200/70mm o deklarowanym obcigzeniu 500kN (nacisk ogdtem) szt. 1 i dtugosci L=9,5m

Projektowane rurociggi potaczone zostang w nastepujacy sposob:
* do studni [11000mm- szt. 7
» poprzez trojnik z rur PP 300/200mm-  szt. 45

e dowpustu - szt. 2
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Projektuje sie zakonczy¢ przykanaliki (przy granicy dziatki):
o zaSlepkgq [10,20m szt. 38
» studnig tworzywowg [1425mm szt. 16

7. Wytyczne do wykonawstwa

7.1. Rohoty ziemne

Wykopy wykona¢ mechanicznie, wykopy reczne obowigzujg przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem
minimum 1 m przed i 1 m za kolidujgcym uzbrojeniem.

Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ jako umocnione (np. OW Wronki, Krings Verbau) o Scianach pionowych.
Przewiduje sie 100% wymiany gruntu. Wykopy oznaczy¢ znakami drogowymi i zabezpieczy¢. Wykonawca jest
zobowigzany do ochrony i zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej i punktow granicznych.

Przygotowanie podtoza

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podiozu z zageszczonego piasku o wysokosci 0,15m, na
odwodnionym i wyprofilowanym dnie na tozysko nosne rury kanatowej, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanymi spadkami.

Po zakonczeniu robdt nawierzchnie przywroci¢ do stanu pierwotnego.

7.2. Skrzyzowanie z przeszkodami

W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodzg pod lub nad istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac
przekopy probne w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci istniejacego uzbrojenia. W przypadku kolizji, kolidujacy
przewod zabezpieczy¢ lub przetozy¢. Szczegdtowy przebieg przewodow ustalic na podstawie przekopow
probnych. W miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostrozno$cia. Kolidujacy przewdd nalezy
podwiesi¢. Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i w poziomie. Odkryte urzadzenia zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu i pozostawi¢ w ziemi po zakonczeniu rob6t. W przypadku wystgpienia

kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi przewodami nalezy skontaktowac sie z projektantem.

7.3. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan podtoza,
pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz, jak tez utrzymanie przewidzianych projektem
spadkéw kanatu. W przypadku pojawienia si¢ gruntow spoistych przewiduje sie odwodnienie polegajace na

utozeniu pod strefg kanatowg drenazu poziomego @100 mm w obsypce zwirowej. Po utozeniu kanatu i
7
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przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytaczony z eksploatacji, a studzienki czerpalne
zdemontowane. W przypadku wystgpienia gruntéw niespoistych odwodnienie prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow ¢
51Tmm wptukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2m. Szczegoétowy rozstaw igtofiltrow nalezy ustali¢ podczas

prac na podstawie rzeczywistego naptywu wody gruntowe;.

7.4. Montaz rurociggow
Montaz rurociggéw wykona¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowq" producenta. Rurociggi uktada¢ na 15 cm
podsypce piaskowej. Obsypke piaskowg stosowac po obu stronach rury do 30 cm nad wierzch rury.

7.5. Préba szczelnosci projektowanych rurociggéw

Przewody kanalizacyjne

W odbiorze na szczelno$¢ przewodow z rur kanatowych wystepujg dwa rodzaje prob:
» proba na eksfiltracje wody z przewodu,

* proba na infiltracje wody do przewodu.

Prébe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 pkt. 6

Préba szczelnoSci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej probie szczelnosci na eksfiltracje.

7.6. Zasypanie rurociagow i zageszczenie gruntu

Zasyp rurociggow w wykopie sktada sie z dwoch warstw :

» warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

» warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociggow przeprowadza sie w trzech etapach :

etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;

etap Il -po prébie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap Ill -zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbiorkg deskowan Scian wykopu.

Przy zasypywaniu przewodow nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia a = 0,98 (podsypka, obsypka i zasypka) a

pod drogami a = 1. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z

jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna

przekraczaC 1/3 Srednicy rur. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z

jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg umocnien $cian wykopu. Rozebranie umocnien $cian
8
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powinno nastepowac z zachowaniem ostrozno$ci-rownolegle z zasypka zez wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia

sie wykopu.

8. Uwagi koncowe

W zwiazku z wystepowaniem na terenie gminy duzej liczby stanowisk archeologicznych przed

przystapieniem do prac ziemnych nalezy uzyskaé opinie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

Archeologicznych w Poznaniu.

Z uwagi na dynamiczny rozwoj infrastruktury technicznej na przedmiotowym terenie wykonawca robdt
winien wlasnym kosztem i staraniem pozyska¢ aktualng mape zasadnicza w celu uniknigcia kolizji z
istniejacym uzbrojeniem.

O terminie wykonania wykopow powiadomi¢ nalezy uzytkownikow przedmiotowego terenu i urzadzen
podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkdw prowadzenia i nadzoru robot.

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a w przypadku przejsc¢
wykona¢ je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych wykopy oznakowa¢ lampami $wiecacymi w

kolorze czerwonym.

Przed przystapieniem do robdt Inwestor zobowigzany jest:

» uzyska¢ pozwolenie na budowe projektowanego uzbrojenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w
Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego
» powiadomi¢ U.G. Kleszczewo o rozpoczeciu robot a po ich zakofczeniu przed zasypaniem zgtosi¢

wykonane przytacze do odbioru technicznego.

Inwestor moze:

» zgtosi¢ zamiar budowy przykanalikow w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w Wydziale Architektury i

Nadzoru Budowlanego

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Inwestor winien przeditozy¢ przy spisywaniu protokotu odbioru.
Inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie zgtoszenia do o$rodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Inwestor lub wykonawca ma obowigzek przesta¢ 1 egz. mapy z inwentaryzacji geodezyjnej do
U.G. w Kleszczewie w terminie jednego miesigca od daty wykonania sieci z przytaczami.
Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztukg inzynierska, przepisami BHP, oraz

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”. Odbiér sieci kanalizacyjne;
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(<

STUDIO

dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zalecanymi do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” pkt. 7. Kontrola i badania
przy odbiorze.

Opracowat:

Poznan, marzec 2012 r.
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