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PROFIL PRZYKANALIKOW DESZCZOWYCH
(od wpustu do sieci)

skala 1: 10

1. Przykanaliki deszczowe wykonac z rur dwusciennych PP SN8 ¢10,20m.

UWAGA

Projektowany wpust uliczny

2. Przykanaliki uktadac na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

3. Na catej dlugosci wykopy o $cianach pionowych zabezpieczonych.

4, Wskaznik zageszczenia 0,98 (podsypka, zasypka, obsypka)
a pod drogami 1,0 {podsypka, zasypka, obsypka).

5. Rzedne wiazbw nalezy dostosowac do niwelety projektowanej drogi.

6. W przypadku wystapienia kelizji istniejace uzbrojenie nalezy przetozyé, a rozliczenia

dokonag kosztorysem powykonawczym na podstawie protokotu koniecznosci

(z uwagi na brak mozliwosci ustalenia grebokosci posadowienia istn. uzbrojenia).

| 8644

Przekréj przez wykop - schemat:
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zasypka - wypelnienie

Hzmienra

obsypka - wypetnienie
wokdt rury (piasek $redni)
- obsypka piaskowa do

0.30m ponad wierzch rury

0,30

015 D

90°

podsypka piaskowa
gr. ,15m

spod rury pacbity dwustronnie
piaskiem dobrze zageszczonym;
poglebienia na ztaczach

Inwestor:

GMINA KLESZCZEWO
ul. Poznanska 4
63-005 Kleszczewo

Przedsiewziecie:

PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM W GOWARZEWIE
W REJONIE ULICY LAWENDOWEJ, WANILIOWEJ, SZALWIOWEJ,
MIETOWEJ, BRZOZOWEJ | TRZECKIEJ, GMINA KLESZCZEWO

Studio DK
ul. Sielska 17d
60-129 Poznan
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PROFIL PRZYKANALIKOW DESZCZOWYCH
{od wpustu do sieci)

tel./fax (61) 66 14 878
info@studiodk.pl
www.studiodk.pl
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