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PROFIL PRZYKANALIKOW DESZCZOWYCH

(od sieci do granicy dziatek zabudowy szeregowej)

skala 1 : 109

UWAGA

1. Przykanaliki deszczowe wykona z rur dwusciennych PP SN8 20,20m.

2. Przykanaliki ukladac na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

3. Na catej dtugosci wykopy o Scianach pionowych zabezpieczonych.

4. Wskaznik zageszczenia 0,98 (podsypka, zasypka, obsypka),
a pod drogami 1,0 (podsypka, zasypka, obsypka).

5. Rzedne wlazéw nalezy dostesowac do niwelety projektowane) drogi.

6. W przypadku wystapienia kolizji istniejace uzbrojenie nalezy przetozy¢, a rozliczenia
dokonaé kosztorysem powykenawczym na podstawie protokofu koniecznosci
(z uwagi na brak mozliwosci ustalenia glebokosci posadowienia istn. uzbrojenia).

Przekrdj przez wykop - schemat:

L&
zasypka - wypetnienie

obsypka - wypehienie
wokdt rury (piasek Sredni)
- obsypka piaskowa do
0,30m ponad wierzeh rury

0,30

podsypka piaskowa
gr. 0,15m

spad rury podbity dwustronnie
piaskiem dobrze zageszczonym;
pogtebienia na Ztaczach

Inwestor: GMINA KLESZCZEWO
ul. Poznanska 4
63-005 Kleszczewo
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