ul. Brzozowa-dz. nr 205/17

—

ul. Szatwiowa-dz. nr 206/4

ul. Szatwiowa-dz. nr 206/4

ul. Szatwiowa-dz. nr 208/102

2 0,50m
86,69-ul. Lawendowa

D19

D20

D21

D22

D23

©0.30m
87 .30-ul. Szatwiowa

24 D25 D26

D24) (D27

Pas drogowy ul. Trzeckiej-dz. nr 211

Z0,50m
86,44-ul. Brzozowa

D28

D29

D30

D31

D32

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

. 100

skala 1 5gq

1,5M g
55 w 4m 6m 42m 4m Z
z ’ om 5m S E UWAGA
v g_ 5 5 g sg = i} = 1. Kanat deszczowy wykona¢ z rur dwusciennych PP SN8 @0,30m.
= £ &) a = ) ey ; ..
- = S = %: g g = 2y % g = Z| = 2. Kanat deszczowy, dla ktdrego przykrycie jes <1
E T 5 g g =] Y] = ! T . ..
Se 27 .. SE 20 ] ol = g J Sg g4 g8 ~5 wykonac z rur kielichowych zelbetowych wg normy PN-EN 1916:2005 Przekrdj przez wykop - schemat:
s g 28 R SE o, : 5 gl & . B = ee 85 AT .
930l5¢ £8 gl < 8 C 5d o z z 2 Z % 8 2 B 5 5 |5 £ < £ gl £2E Ly klasy A @ 300/75mm o deklarowanym obcigzeniu S00kN (nasisk ogotem).
MBS 2 2 = & | 2 = = = E - B I = e o L , ;. ] ]
£8 N5 £5ET 2 e £ 6 3 22282 3. Przykanaliki deszczowe wykonaé z rur dwusciennych PP @0,20m., 7% R
£ o 2 2 - = = — @ = N . ; - r L.
92.0 1s Jg £ g % S = g ° E E| E2EZg> & § S8t 4, Przykanaliki deszczowe, dla kidrych przykrycie jest <1 zasypka - wypefnienie
ER- S=£2 3 g2 25 28825 wykonac z rur kielichowych Zelbetowych wg normy PN-EN 1916:2005 g -
910 QQQEEE £g 8o s gL ~glW &L Ty A } ] T obsypka - wypehienie
YTiEsg e sy §5%8 39 ENNEN klasy A @ 200/70mm o deklarowanym obcigzeniu 500kN (nasisk ogdtem). wokol rury (piasek &redn)
5 Q| 5T N N X N s . |8 . o . ; :
€582 glg - = 2382 5% 5. Studnia rewizyjna 1000 211200 z kregdw betonowych G-35/45, w10 - obsypka piaskowa do
9001 <€ 73S R 0,30m ponad wierzch ru
! ox = g o -2 K i S O [ O I = EN RN NP i R ! P vy
ENN=NDE| e e a z wiazem @ 610 mm klasy D400 z wentylacjg z wkiadka gumowa, i ok ik
Iy . 0UsYypKa plaskowa
890 L [ I — -1 - S — - L [ — z betonowym wypelnieniem pokrywy. e
W27 28 CowWetWe2 | s — a7p29’ i 6. Kolektor i przykanaliki ukladac na podsypce piaskowej gr. 15 cm. spdd ury podbily dwustronnie
88.0 - 87.30 7. Na catej diugosci wykopy o $cianach pionowych zabezpigczonych. g piaskiem dobrze zageszezonym;
870 | 8. Wskaznik zageszczenia 0,98 (podsypka, zasypka, obsypka), o0 pogiebienia na zlaczach
YT P& a pod drogami 1,0 {podsypka, zasypka, obsypka).
86.0 005in D050 as 8705 9. Rzedne wlazéw nalezy dostosowad do niwelety projektowanej drog.
’ 87,66 8766 86,44 10. W przypadku wystapienia kolizji istniejace uzbrojenie nalezy przetozy¢, a rozliczenia
8 | skala 85.0 + dokonac kosztorysem powykonawczym na podstawie protokotu koniecznosci
= 840 (z uwagi na brak mozliwosci ustalenia grebokosci posadowienia istn. uzbrojenia).
1:500 N
= = = = = I = |8 NS 5g|la s
SRR wEIL S oIS DS B 7|3 w8 ]
80mn .m. 1L = gl g T €lgE S ElaE R g3 E :‘g :g 5 Elg e
g 61.0 CHES Y 2plss S5lEs Sk Ak S32s inwestor GMINA KLESZCZEWO o
gFEY gy gy EFEY SHIEN g|¥ g gHgF ul. Poznariska 4 g
3 = =24 2 S = 2 ] b 5 3 3 3 =3 63-005 Kleszczewo |—
PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU R - = % = = = a2 % % % 3 3 2 5 = Przedsigwziecie: PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJ| DESZCZOWEJ v
ISTNIEJACA RZEDNA TERENU = & & > = = & = 3 = & = = = e = = = VXA ?EJONIE ULICY LAWENDOWE., WANILIOWEJ, SZALWIOWE., ul. Sielska 170
ETOWEJ, BRZOZOWEJ | TRZECKIEJ, GMINA KLESZCZEWOQ 60-129 Poznan
RZEDNA DNAR. GRAWITACYINEGO Nazwa rysunku: tel /fax (61) 66 14 878
info@studiodk.pl
y 88 ) = g5 S5 8|S = SE 3/ 58 25 218 28 2 N 5 g|S PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ vstudi
GLEBOKOSC DO DNA ISTN. (PROJ) 3 Sje S Sie S N2 Je 3e 2 2 e e B = 2 = 2 2 B
SPADEK i=3,3% i=4% i=7,6% 1=3,3% i=7.6% i=3,3% Autorzy Nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala NF rys.
L=92m L=20m =43 5m =89 5m =10,5m | =198m Projektant; mgr inZ. Krzysztof Kokoszka WKP/0154/PO0OS/03 100
MATERIAL (i - » 3
@ 0,30m rura dwuscienna PP @0,30m @ 0,30m rura zelbetowa @ 0,30m rura dwuscienna PP Spradzaey, | maring. Aeksandra Kysziofak | WKPIOZTPOOSIS 500
A o 8 S 3 S N ) o = = o S S s ) < —
ODLEGLOSC = 26m g 5m < 24.5m S| 26,5m N 20m o 43,5m B 105m 8 34m 8 45m 2 10,5m = 37m =] 26m | 40m S 40,5m 2 54,5m = AutoCAD LT 2007 - licendja nr B3C95000
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dekumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118




