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WARUNKI TECHNICZNE

Podlaczenia do sieci kanalizacji deszczowej
we wsi Gowarzewo

Odpowiadajac na wniosek Pani Aleksandry Krysztofiaka reprezentujacej firme
STUDIO DK Dorota 1 Krzysztof Kokoszka s.c. dzialajacej w imieniu i na rzecz Gminy
Kleszczewo w sprawie wydania warunkéw technicznych odprowadzania wéd
deszczowych z projektowanych nawierzchni drég osiedlowych w Gowarzewie w rejonie
ulic Lawendowej, Waniliowej, Szalwiowej, Szafranowej, Migtowej, Brzozowej i
Trzeckiej w ilosci maksymalnej 270dm3/s, po spelnienieu nastepujacych warunkow :

. 1. W celu odprowadzenia wod deszczowych z projekiowanych nawierzchni drég osiclowych

w Gowarzewie w rejonie ulic Lawendowej, Waniliowej, Szalwiowej, Szafranowej, Mietowe;j,
Brzozowej i Trzeckiej nalezy zaprojektowaé system kanalizacji deszezowej z wpustami
ulicznymi. Odbiornikiem wéd deszczowych bedzie réw melioraci szczegétowej R-22
zlokalizowany na dz.nr ewid. 126 przy ul. Trzeckicj w Gowarzewie.

2. Sie¢ nalezy wykona¢ z rur PVC, PP, PE lub betonowych typu WIBRO z uszczelka.
Studzienki rewizyjne z kregdw betonowych fi 800-1000 tub studni systemowych PVC .

Przy wpustach ulicznych nalezy zaprojektowad separatory piasku .

Wiazy studni rewizyjnych znajdujace si¢ w jezdni nalezy obrukowaé dwoma rzedami kostki
bazaltowe] , granitowej lub betonowe;.

3. Zaprojektowaé przykanaliki zakofczone studzienkami rewizyjnymi przy granicy
nieruchomoéei dla odprowadzenia wéd opadowych z posesji objetych zabudowa szeregowa
na przedmiotowym terenie.

4. Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w oparciu o niniejsze warunki techniczne
nalezy zleci¢ osobie uprawnionej opracowanie projektu technicznego sieci oraz uzyskaé
wymagane przepisami prawa uzgodnienia (m.in. Starostwo powiatowe, UG. Kleszczewo, itp).
5. Przed przystgpieniem do robét, inwestor zobowiazany jest uzyska¢ pozwolenie na budowe.
6. Sie¢ zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora przez uprawnione przedsiebiorstwo
hub osobeg, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

7. Inwestor zobowiazany jest powiadomié¢ U.G. Kleszczewo o rozpoczeciu robét a po ich
zakonczeniu przed zasypaniem zglosi wykonane przytacze do odbioru technicznego

(tel. 0602 791-922).

8. Inwestor, wzglednie wykonawca ma obowigzek zlecié na swoéj koszt wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej w stanie odkrytym i przesta¢ do U.G. w Kleszczewie jeden
egzemplarz mapy w terminie jednego miesiaca od daty wykonania sieci z przylaczami .

9. Sie¢ po wybudowaniu pozostanie na majatku Gminy Kleszezewo.

10. Warunki techniczne szczegélne: w miejscach kolizji z sieciami i urzgdzeniami
podziemnymi roboty ziemne prowadzi¢ recznie, wejscie w pas drogowy uzgodnié w
U.G. Kleszezewo.
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