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UZGODNIENIA

1. Warunki techniczne podtaczenia sieci do kanalizacji deszczowej we wsi Gowarzewo, pismo znak Nr SI.7024-
33/2011 z dnia 16.08.2011r.

2. Gminna Spotka Wodna Kleszczewo, pismo z dnia 14.10.2011r.

3. Wypis nr 197/2011 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo zatwierdzonego
uchwatg nr XXXVI1/181/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dn. 30 wrzesnia 2005r. i ogtoszony w Dz.U. woj.
Wielkopolskiego nr 158 poz. 4295 z dn. 18 listopada 2005r.

4. Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzern Wodnych Inspektorat w Przezmierowie, pismo znak I.P.-
6212/85/2011 z dnia 18.10.2011r.

5. Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkdw, pismo znak KZ.4123.09.00032.2011 z dnia 10.11.2011r.
6. Pozwolenie na przeprowadzenie badan archeologicznych

7. Zgody wiascicieli dziatek-Gminy Kleszczewo

8. ZUD

CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa pogladowa

2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

3. Profil kanalizacji deszczowe; 1:100/500
4. Profil przykanalikow deszczowych (od wpustu do sieci) 1:100/500
5. Profil przykanalikow deszczowych (od sieci do granicy dziatek zabudowy szeregowej) 1:100/500
6. Profil przykanalikow deszczowych (od sieci do granicy dziatek zabudowy szeregowej) 1:100/500
7. Studzienka kanalizacyjna 1000 1:25

8. Studzienka kanalizacyjna tworzywowa @425 -

9. Studzienka sciekowa z pojedynczym wpustem i osadnikiem -

10. Odwodnienie wykopow -
11. Podwieszenie istniejacego uzbrojenia -
12. Zabezpieczenie kabla energetycznego w wykopie -
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Oswiadczamy, ze projekt

Oswiadczenie projektanta

budowlany kanalizacji deszczowej na osiedlu

mieszkaniowym w Gowarzewie w rejonie ulic: Lawendowej, Waniliowej, Szatwiowej,
Szafranowej, Mietowej, Brzozowej i Trzeciej, gmina Kleszczewo zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

mgr inz. Krzysztof Kokoszka

Uprawnienia budowlane do:
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci wodno — melioracyjnej nr GP-7342/1612/91
= projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych
| kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
nr ewid. WKP/0154/POOS/03
= Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalnosci:
wodociggi i kanalizacja w zakresie projektowania

Sprawdzajacy

mgr inz. Aleksandra Krysztofiak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid. WKP/0247/POOS/05
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Kopia uprawnien i wpisu do PIIB

WIELKOPOLSK A

D\ZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISTA KWAI IFIK ACYTNA

WOIB-OKK-KP-7131-188/2003 . , Poznat, dnia 10 grudniz 2003 1. |

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust 1 plt 2 nstawy z dnia 15 grudnia 2000 1, o samorzadach zawodowych architektow,
inrynierdw budownictwa oraz urbanisttw (Dz.U. 2 2001 . NrSpoz. 42, z pdén. zm}iart 12 ust 3,213 st 1
pkt 1, art: 14 ust.1 pki 4 ustawy z dnia 7 Jipea 1994 5. Prewwo budowlane ( tekst jednality: Dz. U. z 2000 £ Nr 106
poz. 1126 z pbin zm ) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Minisita Gospodark Przestzenne] i Budownictws z dnia
30 grudnia 1994 1. W sprawie samodzielnych fimkoil techniczoyeh w budownictwie (Dz. U. z 1895 7. Nr & poz.
38, zpdim. zm)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadsaje

Panu Krzysztofowi Kokoszka

magister meynier
kierunegk: Inzynieriz Srodowiska
urodzonemn dnia 29 pazdziernika 1963 r. w Czamkowic

TPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0154/POOS8/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoicl instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggewyeh
i kanalizacyjnych cleplnych, wentylacyjnych i gazowych

Szozegdiowy zakmes uprawnien jost okreflony nz odwrocie ninigjsze] decyzii
TZASADNIENIE

Olzegowa Komisia Kwelhifikacyina Wielkopolsldsj Olzegows) lzby Imbymierdw Budowmictws
+w Poznan nz podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego orar z przeprowadzonego
egzaminn, nchwaly Nr 6/0KF/03 z doia 10 gradnia 2003 1. strerdzile, 26 Pan Krzysztof Kokoszh:
posiada wymagene prawem wyksztalcenie 1 prakivke zawodows konieczna do nzyskenia uprawmish
budowlanych w w/w specjalnoscl i uzyskal pozytywiy wynik sgzarminu na uprawaienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejsze} deoyzil stuzy odwolamie do Krejowe] Komis): Evelifikarying Polslie] Izby Inzyniersw Pudowaictwa w
“Warszewie, za posrednictwem Wielkopolskds) Ckregowsj Izby Izyniersw Budovwmictsa v Pomenin v temminie 14 dmi od
iY‘J 1&_] &O“EELF_M_

Sidad orzekajacy
Cizzgowe] Komisp Kwelifikacyjme):

LT

—C
Przewodniczasy —~Ingr inz. Jen Lemenghi J\/
Crionek Komisji —mgr inz. Marian ¥arcz: /
{Crlonek Komis)i — dr inz. Daniel Pawlic

4 S
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Ea podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Kokoszka jest

wpcjﬁa;mony W 8peg] a].nqsm instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen
oac_:macgov\ry’ch 1 kanahzac._mnych cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadroru autorskiego,

- wykogywapia samod;ielngch fonkeii technicznych w zakresie sprawowania kontroli
techmczx-zej u’trz"ymama obiektéw budowianych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustavy

bez ograniczef, ’

Frzewodniczgeoy =

Komisji Kwelifikacyjne]
(Wielkepolskiz] Ckregowe]j izby

zymlerow Budowniciwa

‘\\\ mgr ini. Jan Lemaiski :

Otrzymuja;
1.Pan Krzysziof Kokoszks
60-718 Poznan ul. Kolejowe 39/5
2.0krggows Rada Izby
3.Gidvwny Inspektor Nadzory
Budovwlanego
4.ala
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P OLS KA
Iz B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

. Poznan, ....2011-12-14.

ZASWIADCZENIE

" Pan/Pani ‘ Krzysztof Kokoszka

miejsce zamieszkania
60-718 Poznan

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Ninisjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .....2012:01-01_
do dnia ...2012-1

-ca Przewpdnic#acego
ietkopolsklej Okkggiowe]

Zypierow Budownigtwa
1 r !

mgr inz. Zenon Woskowiak

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-802 Pozna#, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail; wkp@wip.piib.crg.pl
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

o

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOOB-OKK-8P-00354- 287/2005 Poznai, dnia 20 grudmia 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z duia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budowmictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) 1art. 12 ust. I pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 x. Nr 207 poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 12 i § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnvch funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzvmuje

Pani

Aleksandra Bozena Krysztofiak

magister inzviier
kierunek: Inzvnieria Srodowiska
urodzona dnia 02 wrzesnia 1972 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0247/PO0OS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaeji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagewych i kanalizacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest olreslony na odwrocic niniejszej decyzjt

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacvjnej Wielkopolskiej — Okregowey  Izby
Inzynierow Budownictwa w Poznaniu na podstawie waiosku o nadanie uprawnie budowlanych
z dnia 31 sierpnia 2005 1., protckolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminy, uchwalg Nr 5/S0/05 z dnia 16 grudnia 2005 1. stwierdzil, ze Pani Aleksandra Bozena
Krysztofiak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktvke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci 1 uzyskala pozytywiry winik egzaminu na uprawnienia
budowlane.
Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestri

Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéow wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze) decvzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskigj Izby Izvnierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwvem Wielkopolskiej Okregowej zby Inzvnierow Budownictwa w Poznaniiy

w terminie 14 dni od daty j¢j doreczenia.

Sklad orzekajacy
Olkaegowej Komisji Kwalifikacyjnej
L
- | A e -

. . L
Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski: |.. §

7
feodd

7

Crionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ? ,

s

Uy
Czlonek Komisji ~ mgr inz. Marian Karcz: 7L
y UL
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Na podstawie art 12 ust.1 pkt 11 5 ustawv Prawo budowlane Pani Aleksandra Bozena

Krysziofiak jest upowazniona w specjalnodei instalacyjne) w zakresie sieci, instalacj

iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki t terenu w w/w specjalnosci, jesli catosc
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

Otrzymuja:
1. Pani Aleksandra Krysztofiak
64-700, Czarnkdw, ul. Przemystowa 9/18
2. Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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POLSKA
1 zZ B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/PAni ..ot eetee st ras s

ITHEISCE ZAMUESZKAMIA oo mseeees e
leéﬂt-?t)t) Czarnkow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierow

! | Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKPIISIOWSIOG .........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ....... 2011'05'01 ..... L
. 2012-04-30

QO ANEA e

Z-ca Przewodniczagego .
ietikgpolskiej Ok

1Aby Inyniefo

R

mgr inz. Zenon Woskowi

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznar, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2011
e:mail: wkp@piib.org.pl :
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PROJEKT BUDOWLANY

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM
W GOWARZEWIE W REJONIE ULIC:
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest :
Gmina Kleszczewo
Ul. Poznanska 4
63-005 Kleszczewo

3. Materialy wyjsciowe

o Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

o Wizjaw terenie

o Warunki techniczne podtaczenia sieci do kanalizacji deszczowej we wsi Gowarzewo, pismo znak Nr SI.7024-
33/2011 z dnia 16.08.2011r.

o Wypis nr197/2011 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo zatwierdzonego
uchwatg nr XXXVI1/181/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dn. 30 wrzesnia 2005r. i ogtoszony w Dz.U. woj.
Wielkopolskiego nr 158 poz. 4295 z dn. 18 listopada 2005r.

o Zgody wiascicieli dziatek

4. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow

odwadniajacych projektowang nawierzchnie utwardzong na osiedlu mieszkaniowym w Gowarzewie w

10
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rejonioeulic: Lawendowej, Waniliowej, Szatwiowej, Szafranowej, Migtowej, Brzozowej i Trzeciej, gmina

Kleszczewo.

5. Warunki gruntowo - wodne

Z badan geotechnicznych przeprowadzonych w styczniu 2012 roku przez GEO-EKOL-BUD wynika, iz:

,Wykonane wiercenia w ciggu ulic Brzozowej, Mietowej, Szatwiowej, Wanilio-
wej, Lawendowej i Szafranowej w Gowarzewie dokumentujg mato zréznicowang
budowe podtoza gruntowego.

* Nawiercone w podtozu grunty sg no$ne, jednak podstawowym utrudnieniem
bedzie wysoki poziom wody gruntowej — koniecznoscig bedzie obnizenie lustra
wad gruntowych na czas prowadzenia robot.

* Nalezy zwroci¢ uwage na mozliwoS¢ okresowego wystepowania wyzszych niz
stwierdzone pozioméw wod $rodglinowych.

* Zuwagi na przewage glin piaszczystych w podiozu niezbedna bedzie wymiana
gruntéw spoistych na piaszczyste dla wykonania podsypki, obsypki i zasypki
wstepnej. W niewielkim stopniu dla wykonania zasypki gtownej na czesci ulic
bedzie mozna wykorzystac piaski naglinowe pod warunkiem pozyskania ich

(odtozenia) w trakcie wykonywania wykopow”.

6. Opis projektowanych rozwigzan
6.1. Kanalizacja deszczowa
Kanalizacje deszczowg zaprojektowano w celu umozliwienia odprowadzenia wod deszczowych z nawierzchni
projektowanej drogi.
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Gminy w Kleszczewie, wody opadowe z catego
osiedla odprowadzane bedg do istniejacego rowu R-22 zlokalizowanego na dziatce nr 126 przy ul. Trzeckiej w
Gowarzewie wg odrebnego opracowania ETAP |.
ETAP IIl obejmuje odprowadzenie wod deszczowych z ul. Lawendowej, Szafranowej i Szatwiowe;.
Wody deszczowe z w/w ulic odprowadzane bedg do koncowki kanalizacji deszczowej projektowanej w ETAPIE |.
Zaprojektowano dwa wigczenia do kanalizacji projektowanej w ETAPIE I:

* do studni D9-do tej studni odprowadzane beda wody deszczowe z ulicy Lawendowej i Szafranowe;

» do studni D13- do tej studni odprowadzane bedg wody deszczowe z ul. Szatwiowej i Lawendowe;j.
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Trase projektowanej kanalizacji przedstawiono na zatgczonej do opracowania mapie zasadniczej w skali 1:500
rys. 2 - Projekt zagospodarowania terenu.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur dwusciennych PP SN8 o $rednicy [10,30m i dlugosci L=668m.

Na projektowanych kanatach zaprojektowano studnie o $rednicy [11000mm szt. 22

Studnie rewizyjne zaprojektowano z prefabrykowanych elementéw betonowych (tacznie z dnem i korytem
przeptywowym) z betonu C-35/45, w10 (patrz rys. 7).

Studnie powinny posiada¢ gotowe koryta przeptywowe o wysokosci rownej $rednicy projektowanego kanatu
deszczowego. Kinety studni z fabrycznie wykonang powtokg z betonu (C-35/45, w10), kamionki, polietylenu lub
klinkieru (kl.=2350). Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi
fabrycznie przej$ciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu i Srednicy kanatow. Na wlotach i wylotach przeset
stosowac oryginalne pierscienie uszczelniajace (przejécia przez Sciany studni powinny by¢ szczelne i elastyczne).
Otwory nie mogg znajdowac sie w miejscach faczen kregow przy pomocy uszczelki. Studnie wykona¢ zgodnie z
PN-EN 1917.

Studnie przykry¢ wtazami kanatowymi zeliwnymi z wentylacjq z betonowym wypetnieniem pokrywy (C-35/45,
w10), o Srednicy @ 610 mm, klasy D400, h = 140 mm, zgodnie z PN-EN 124:2000.

Rzedne goéry wiazéw dostosowac do niwelety projektowanej nawierzchni, a ich requlacje przeprowadzi¢

na etapie realizacji drogi.

W studniach fabrycznie zamontowa¢ co 25+30 cm klamry ztazowe kanatowe z pretéw stalowych ocynkowanych
@30mm lub pretow stalowych @30mm w tworzywowej otulinie antypo$lizgowej, o dtugosci L=30cm w uktadzie

drabinowym z minimalng odlegtoscig od Sciany komory 15 cm.

W zwezce studni, w odlegtosci ok. 10 cm pod wlazem oraz 7cm od Sciany studni, zamontowac¢ tzw. Porecz
chwytng z preta stalowego ocynkowanego o $rednicy @30mm. Studnie posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie
zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci min. 15¢cm, o Srednicy min. 0,10m wigkszej niz $rednica zewngtrzna
dennicy studni i na podsypce piaskowej gr. 15cm. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej wokdt wiazu
zastosowac plyte zelbetowg gr. 0,2m, szerokosci 1,0m z betonu kl. C35/45.
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6.2. Przykanaliki kanalizacji deszczowej (od wpustu do sieci)

Ujecie wod deszczowych z projektowanych drog przewidziano za pomocg wpustow deszczowych szt. 20
osadzonych w studniach o srednicy @600mm z osadnikiem. Studnie wykona¢ z elementéw prefabrykowanych z
betonu C35/45, W10 wg rys. nr 9. Studnie wyposazy¢ w kratki wpustowe Zeliwne przejazdowe typu ciezkiego (kl.
D400).

Rzedne qory kratki wpustowej dostosowaé do niwelety projektowanej nawierzchni, a ich requlacje

przeprowadzi¢ na etapie realizacji drogi.

Whpusty potaczy¢ z kolektorem za pomocag rurociggéw z rur dwusciennych PP SN8 o srednicy [10,20m i diugo$ci
tacznej L=41m.
Projektowane rurociggi potaczone zostang w nastepujacy sposob:

1. do studni J1000mm- szt. 18

2. poprzez trojnik z rur PP 300/200mm-  szt. 2

6.3. Przykanaliki kanalizacji deszczowej (od sieci do granicy dziatek zabudowy szeregowe;j)

Zgodnie z warunkami technicznymi dla odprowadzenia wod opadowych z poses;ji objetych zabudowa szeregowg
zaprojektowano przykanaliki do granicy dziatki szt. 54.

Zaprojektowano przykanaliki z nastepujacych rur:

» dwusciennych PP SN8 o srednicy [10,20m szt. 53 i dtugosci tacznej L=259,5m.

 kielichowych zelbetowych wg normy PN-EN 1916:2005 (kanaty dla ktérych przykrycie jest <1) klasy A &

200/70mm o deklarowanym obcigzeniu 500kN (nacisk ogdtem) szt. 1 i dtugosci L=9,5m

Projektowane rurociggi potaczone zostang w nastepujacy sposob:
* do studni [11000mm- szt. 7
» poprzez trojnik z rur PP 300/200mm-  szt. 44

e dowpustu - szt. 3

Projektuje sie zakonczy¢ przykanaliki (przy granicy dziatki):
» zaslepkq [10,20m szt. 30
13
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* studnig tworzywowg [1425mm szt. 24

7. Wytyczne do wykonawstwa

7.1. Rohoty ziemne

Wykopy wykona¢ mechanicznie, wykopy reczne obowigzujg przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem
minimum 1 m przed i 1 m za kolidujgcym uzbrojeniem.

Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ jako umocnione (np. OW Wronki, Krings Verbau) o Scianach pionowych.
Przewiduje sie 100% wymiany gruntu. Wykopy oznaczy¢ znakami drogowymi i zabezpieczy¢. Wykonawca jest
zobowigzany do ochrony i zabezpieczenia punktow osnowy geodezyjnej i punktow granicznych.

Przygotowanie podtoza

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podiozu z zageszczonego piasku o wysokosci 0,15m, na
odwodnionym i wyprofilowanym dnie na tozysko nosne rury kanatowej, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanymi spadkami.

Po zakonczeniu robot nawierzchnie przywroci¢ do stanu pierwotnego.

7.2. Skrzyzowanie z przeszkodami

W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodzg pod lub nad istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac
przekopy probne w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci istniejacego uzbrojenia. W przypadku kolizji, kolidujacy
przewod zabezpieczy¢ lub przetozy¢. Szczegdtowy przebieg przewodow ustalic na podstawie przekopow
probnych. W miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostrozno$cig. Kolidujacy przewdd nalezy
podwiesi¢. Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i w poziomie. Odkryte urzadzenia zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu i pozostawi¢ w ziemi po zakonczeniu rob6t. W przypadku wystgpienia

kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi przewodami nalezy skontaktowac sie z projektantem.

7.3. Odwodnienie wykopdow

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan podtoza,
pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz, jak tez utrzymanie przewidzianych projektem
spadkéw kanatu. W przypadku pojawienia si¢ gruntow spoistych przewiduje sie odwodnienie polegajace na
utozeniu pod strefg kanatowg drenazu poziomego @100 mm w obsypce zwirowej. Po utoZeniu kanatu i
przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytaczony z eksploatacji, a studzienki czerpalne

zdemontowane. W przypadku wystgpienia gruntéw niespoistych odwodnienie prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow ¢
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51Tmm wptukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2m. Szczego6towy rozstaw igtofiltrow nalezy ustali¢ podczas

prac na podstawie rzeczywistego naptywu wody gruntowe;.

7.4. Montaz rurociggow
Montaz rurociggéw wykona¢ zgodnie z "Instrukcjqg montazowq" producenta. Rurociggi uktada¢ na 15 cm
podsypce piaskowej. Obsypke piaskowg stosowac po obu stronach rury do 30 cm nad wierzch rury.

7.5. Préba szczelnosci projektowanych rurociggéw

Przewody kanalizacyjne

W odbiorze na szczelno$¢ przewodow z rur kanatowych wystepujg dwa rodzaje prob:
» proba na eksfiltracje wody z przewodu,

* proba na infiltracje wody do przewodu.

Prébe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 pkt. 6

Préba szczelnoSci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej probie szczelnosci na eksfiltracje.

7.6. Zasypanie rurociagow i zageszczenie gruntu
Zasyp rurociggow w wykopie sktada sie z dwoch warstw :
» warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
» warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggow przeprowadza sie w trzech etapach :
etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;
etap Il -po probie szczelnoSci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
etap Ill -zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbiorkg deskowan Scian wykopu.

Przy zasypywaniu przewodow nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia a = 0,98 (podsypka, obsypka i zasypka) a
pod drogami a = 1. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekraczaC 1/3 srednicy rur. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg umocnien Scian wykopu. Rozebranie umocnien Scian
powinno nastepowac z zachowaniem ostrozno$ci-rownolegle z zasypka zez wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia
sie wykopu.
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8. Uwagi koncowe

W zwiazku z wystepowaniem na terenie gminy duzej liczby stanowisk archeologicznych przed

przystapieniem do prac ziemnych nalezy uzyskaé opinie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

Archeologicznych w Poznaniu.

O terminie wykonania wykopow powiadomi¢ nalezy uzytkownikow przedmiotowego terenu i urzadzen
podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkdw prowadzenia i nadzoru robot.

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a w przypadku przejsc¢
wykona¢ je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych wykopy oznakowa¢ lampami Swiecacymi w
kolorze czerwonym.

Przed przystapieniem do robdt Inwestor zobowigzany jest:

» uzyska¢ pozwolenie na budowe projektowanego uzbrojenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w
Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego
» powiadomi¢ U.G. Kleszczewo o rozpoczeciu robot a po ich zakonczeniu przed zasypaniem zgtosi¢
wykonane przytacze do odbioru technicznego.
Inwestor moze:
» zgtosi¢ zamiar budowy przykanalikow w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w Wydziale Architektury i
Nadzoru Budowlanego
Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Inwestor winien przeditozy¢ przy spisywaniu protokotu odbioru.
Inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie zgtoszenia do o$rodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Inwestor lub wykonawca ma obowigzek przesta¢ 1 egz. mapy z inwentaryzacji geodezyjnej do
U.G. w Kleszczewie w terminie jednego miesigca od daty wykonania sieci z przytaczami.
Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztukg inzynierska, przepisami BHP, oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”. Odbiér sieci kanalizacyjne;
dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zalecanymi do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” pkt. 7. Kontrola i badania
przy odbiorze.

Opracowat:
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9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
9.1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow
Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajacej na budowie:
1. Kanalizacji deszczowejz rur:
» dwusciennych PP SN8 o srednicy [10,30m i dtugo$ci L=668,0m
2. Przykanalikoéw deszczowych od wpustu do sieci z rur dwusciennych PP SN8 o $rednicy [10,20m szt.20 i
dtugosci tacznej L=41m
3. Wpustow ulicznych klasy D400 - szt. 20
4. Przykanalikéw deszczowych od sieci do granicy dziatek zabudowy szeregowej z rur:

» dwusciennych PP SN8 o srednicy [10,20m szt. 53 i dtugosci tacznej L=259,5m.

 kielichowych Zelbetowych wg normy PN-EN 1916:2005 (kanaty dla ktérych przykrycie jest <1) klasy A &
200/70mm o deklarowanym obcigzeniu 500kN (nacisk ogdtem) szt. 1 i dtugosci L=9,5m
Inwestycje zlokalizowano w miejscowosci Gowarzewo w gminie Kleszczewo w rejonie ulic Lawendowe;j,
Waniliowej, Szatwiowej, Szafranowej, Mietowej, Brzozowej i Trzeckiej- jest to inwestycja o charakterze liniowym.
Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres prowadzenia rob6t budowlanych poczawszy od wykopéw na probie
szczelnoSci i przekazaniu do eksploatacji skonczywszy.

9.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Obszar objety opracowaniem stanowi teren pod zabudowe mieszkaniowa, zlokalizowany pomiedzy drogg gminng,
—ul. Trzeckg a droga powiatowa ul. Siekierecka.

Obecnie na w/w terenie znajdujg sie domy wolnostojgce oraz zabudowa szeregowa.

9.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow
Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw naruszanych gruntow oraz
administratoréw istniejacego uzbrojenia pod i nadziemnego. Nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z wszystkimi
uzgodnieniami zawartymi w niniejszym projekcie.

Prowadzone wykopy winny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0sdb nie zwigzanych z realizacjg inwestycji —
0sob postronnych. Nalezy réwniez umiescic¢ tablice ostrzegawcze oraz informujgce o prowadzonych pracach i

zakazie wstepu na teren budowy.
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9.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

= prace przygotowawcze — w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach paséw roboczych (po trasie
projektowanego uzbrojenia ),

= prace ziemne — nalezy wykonywac¢ po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu projektowanego uzbrojenia

Wykopy pod projektowane uzbrojenia nalezy wykonywac o $cianach pionowych.

Przy zasypywaniu projektowanego uzbrojenia nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia a = 0,98, a pod drogami a

=1 (podsypka, obsypka i zasypka).

W miejscach, gdzie rurociggi przechodzg pod istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonac przekopy prébne w celu

ustalenia rzeczywistej gtebokosci istniejacego uzbrojenia. W przypadku kolizji, kolidujacy przewdd zabezpieczy¢

lub przetozy¢. W miejscu skrzyzowania roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscig 1m przed i 1m za

kolidujacym uzbrojeniem.

Po zakonczeniu robdt nawierzchnie przywroci¢ do stanu pierwotnego.

9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP podczas prowadzenia prac ziemnych oraz

wszystkich przepisow zwigzanych z kanalizacjq deszczowa.. Przy realizacji zadania obowigzuje Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

9.6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W oparciu o powyzszg informacje Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia na budowie, przed jej rozpoczeciem.

Opracowat:
Poznan, styczen 2012 r.
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