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Warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11 S gr.4cm . [ Humus obsiany frawg  gr. 10cm Pobocze wzmocnione
: CTTS 7 Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16 W gr.8cm [ Humus obsiany trawa gr. 10 cm kruszywen tamanym 0-31,5 mm gr.10cm ‘
Warstwa $cieralna: beton asfaltowy A gr.4cm Podbudowa zasadnicza: SCi .
— : A .20 cm Warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11 S gr.4cm
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm g - e -
: Lo r.15cm - Humus obsiany traw: r.10 cm Warstwa ca: beton asfaltowy AC 16 W r.8cm Humus obsiany trawg gr. 10 cm
wesztanka n|e2W|qhzana zkruszywem C90/30/315mm 9 qubudokwa pomocnicza: ) 03073 063 or. 24 cm Y9 Warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11S gr.4cm Podbum(ljo:/v;azzgsadnicza' ul g 2 |
arstwa mrozoochronna: mieszanka niezwigzana z kruszywem mm : . Podbudowa zasadnicza: : P : gr.20cm i
grunt naturainy o CBR>20% g 20om Geokompozyt ze sztywnymi wezlami typu 40/40 Eobocze szmocmoneO 315 gr. 10 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm gr.150m ch)zizuadnoﬁan;eoz:qvizrﬁgfalz Knuezywem C90'3 0/31,5 mm mg‘;;ﬁengggw%eo_m 5 mm gr.10cm
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[ Humus obsiany trawg  gr. 10cm ;_ . ] — 1
Warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11 S gr.4cm [ Humus obsiany trawa gr. 10cm _
Warstwa wiazaca: beton asfaltowy AC 16 W ar.8cm wﬂrstwa sgle.ralna:bbetzton a?f?t'tOWVA%Cﬂg WS qr. g cm
Podbudowa zasadnicza: - arstwa wigzaca: beton asfaltowy gr.8cm i
Warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11°S r.4cm mieszanka nigzwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm Pabocze wzmocnione i gr.10cm Podbudowa zasadnicza: ) Humus obsiany trawg _gr. 10 cm
y g i kruszywem famanym 0-31,5 mm mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm gr.20 cm
Podbudowa zasadnicza: 15 Podbudowa pomocnicza: r 24 em 28 yw ,
mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm gr-1ocm mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/63 mm gr. Podbudowa pomocnicza: r 24 cm i
i i mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/63 mm gr Pobocze wzmocnione
Warstwa mrozoochronna: r 20 om Geokompozyt ze sztywnymi weztami typu 40/40 r . krusoyen Amanym 0315 mm gr. 10cm
grunt naturalny o CBR>20% ar Podfoze doprowadzone do E2>25 MPa Geokompozyt ze sztywnymi weztami typu 40/40 d
Podftoze doprowadzone do E2>35 MPa Podtoze doprowadzone do E2>25 MPa
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Warstwa éc_ieralna: beton asfaltowy AC 11 S gr.4cm A 72 K o .
Warstwa Scieralna: befon asfaltowy AC 11S gr.dcm Warstwa wiazaca: beton asfaltowy AC 16 W gr.8cm Pobocze wzmocnione Roseel Warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S gr.4cm
Podbudowa zasadnicaa: Podbudowa zasadnicza: or. 20 cm kruszywem lamanym 0-31,5mm 9" 10¢m Warstwa wigZaca: befon asfaltowy AC 16 W gr.8cm Himis abiany o -
mieszanka niezwiazana  kruszywem C90/30/31,5mm 9~ 19.0m mieszanka niezwiazana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm [ Humus obsiany frawg___gr. 10 cm Podbudowa zasadnicza: or. 20 cm ylrawg  gr
Warstwa mrozoochronna: Podbudowa pomocnicza: t 24 ¢em . mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm '
grunt naturalny o CBR>20% gr.20 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/63 mm ar Pobocze wzmocnione gr. 10 cm Podbudowa pomocnicza: ¢ 24 om ]
: Geokompozyt ze sztywnymi weztami typu 40/40 kruszywem tamanym 0-31,5 mm mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/63 mm gr Pobocze wzmocnione
Podloze doprowadzone do E2>35 MPa pozy ywnymi we: yp gr. 10 cm
Podtoze doprowadzone do E2>25 MPa Geokompozyt ze sztywnymi wezfami typu 40/40 kruszywem tamanym 0-31,5 mm
Podtoze doprowadzone do E2>25 MPa
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[ Humus obsiany trawg gr. 10cm Warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11 S gr.4cm [ Humus obsiany frawg gr. 10¢cm Warstwa éqigralna: beton asfaltowy AC 11 S gr.4cm Humus obsiany trawg gr.10cm |
Warstwa wiaZaca: beton asfaltowy AC 16 W gr.8cm gvadfts’tv(vja W'QZacacij beton asfaltowy AC 16 W gr.8cm
. Podbudowa zasadnicza: : odbudowa zasadnicza: i
Pobocze wzmocnione X “aSc r. 20 cm Humus obsiany traw. r.10cm : P gr.20cm Pobocze wzmocnione
kruszywem tamanym 0-31 5 mm 9 10om glzsbzadnka niezwiazana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm g ylrawa 9 | Ign;?jizuacir:)ﬁan;)i)znv:?cﬁg:a'z kruszywem C90/3 0/31,5 mm kruszywem famanym 0-31,5mm 9" 10¢m
odbudowa pomocnicza: :
mieszanka n?ezwiqzana z kruszywem C90/3 0/63 mm gr. 24 cm Pobocze wzmocnione ar. 10.cm mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/63 mm gr.24.cm
Geokompozyt ze sztywnymi weztami typu 40/40 kruszywem tamanym 0-31,5 mm ) Geokompozyt ze sztywnymi weztami typu 40/40
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[ Humus obsiany trawa gr. 10 cm W — i ]
‘ e arstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 118 gr.4cm Humus obsiany frawg ~ gr. 10cm |
— e —— Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16 W gr.8cm
Podbudowa zasadnicza: gr.20cm Pobocze wzmocnione
[ Humus obsiany rawg___gr. 10 cm Warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11S ar.4cm mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm kruszywem famanym 0-31 5 mm 9" 10¢m ‘
Warstwa wigZaca: befon asfalfowy AC 16 W gr.8cm q bsanv i 0 qubudci(wa pomocnicza: K 9013 0/63 ar. 24 cm
; . Podbudowa zzsadniza: Cvem umus obsiany frawg ~ gr.10cm | g|eskzan a n|eZW|qztana z ruszy;/verlnt 506 mm
obocze wzmocnione " o . -
kruszywem famanym 0315 mm 9" 10cm mieszanka niezwiazana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm g ngloozzggzﬁ\i;Z;oyr:,(\;ng(r)mgvzizzasnlleyapu JEDNOSTKA AGDARS Artur Smarzyniski ~ _ik G D AR )
Podbudowa pomocnicza: or. 24 ¢cm . P OPRACOWUJACA: | Dgbrowa 8a, 62-404 Cigzen Mk
mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/63 mm ) Pobocze wzmocnione gr. 10¢m tel. 731 550 '549
Geokompozyt ze sztywnymi weztami typu 40/40 kruszywem famanym 0-31,5 mm : o | i bi q |
Podtoze doprowadzone do E2>25 MPa www.agdars.pl, e-mail: biuro@agdars.p
NIP: 6671747315, REGON:384809209
TEMAT: Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania
3 inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi nr GO35P
= Grodziec — Stare Grady”
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KM 3+473’15 S A LOKALIZACJA Grodzi Stare Grad
x : m. Grodziec m. Stare Grady
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<C
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W skrzyzowanie kier. Biata Paniefska 2.75 L 2.75 W umocnienie pobocza W =z INWESTOR: Gmina Grodziec
pas ruchu " s ruchy & diugos¢ wedtug planu sytuacyjnego , ul. Gtéwna 17
62-580 Grodziec
| ISTNIEJACY TEREN W -
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— ‘ 5% 2% OPORNIK 12X25X100 STADIUM: Projekt budowlany
= NALAWIE Z BETONU C12/15
PROJEKTANT: magr inz. Artur Smarzynski PODPIS:
——— KRAWEZNIK 15X22X100 upr. bud. WKP/0118/POOD/18
A Warstwa $cieralna: brukowa kostka betonowa gr. g cm NALAWIE Z BETONU C12/15 specjalnos¢ inzynieryjna drogowa
Kostka brukowa betonowa koloru szarego r.8cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm
Warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S gr.4cm Podsypka cmentowo-piaskowa g gr. 5cm Podbudowa zasadnicza: 20 SPRAWDZAJACY: [ mgr inz. Agnieszka Skorek PODPIS:
Warsiwa wigZaca: befon asfaltowy AC 16 W gr.8cm Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiazana z kruszywem C90/3 0/31,5mm 9" <7¢M upr. bud. WKP/0372/POOD/15
Podbudowa zasadnicza: or. 20 cm chudy beton C6/9 gr. 20 cm Warstwa mrozoochronna: 20 specjalno$é inzynieryjna drogowa
mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm ) ; e grunt naturalny o CBR>20% gr.2uem
—— Podtoze doprowadzone do grupy no$nosci G1 oraz -
Podbudowa pomocnicza: r. 24 cm E2>80 MPa Podloze doprowadzone do E2>35 MPa DATA: SKALA: NR RYS:| STRONA
mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/63 mm gr .
Geokompozyt ze sztywnymi weztami typu 40/40 03.2023 1:50 3.0
Podtoze doprowadzone do E2>25 MPa NINIEJSZE DZIELO STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




