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Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm

gr. 8 cm
gr. 20 cm

Podłoże doprowadzone do  E2>25 MPa

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W

Pobocze wzmocnione
kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 10 cm

szerokość zmienna
istniejący rów do przebudowy

2 %1:1,5

8 % 2 %

0.25
chodnikopaska

2.00

gr. 10 cmHumus obsiany trawą

gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm

gr. 4 cm
gr. 15 cm

Warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S
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istniejący rów do przebudowy
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gr. 10 cmHumus obsiany trawą

Pobocze wzmocnione
kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 10 cm

Pobocze wzmocnione
kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 10 cm

Pobocze wzmocnione
kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 10 cm

Pobocze wzmocnione
kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 10 cm

gr. 10 cmHumus obsiany trawą
gr. 10 cmHumus obsiany trawą

gr. 10 cmHumus obsiany trawągr. 10 cmHumus obsiany trawą
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Pobocze wzmocnione
kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 10 cm

gr. 10 cmHumus obsiany trawą

8 %

1:1,5

Pobocze wzmocnione
kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 10 cm

gr. 10 cmHumus obsiany trawą
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Pobocze wzmocnione
kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 10 cm

gr. 10 cmHumus obsiany trawą

Pobocze wzmocnione
kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 10 cm

gr. 10 cmHumus obsiany trawą
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Pobocze wzmocnione
kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 10 cm
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Podbudowa zasadnicza: 
chudy beton C6/9

gr. 5 cm
gr. 20 cm

Podłoże doprowadzone do grupy nośności G1 oraz 
E2>80 MPa

Podsypka cmentowo-piaskowa
gr. 8 cmKostka brukowa betonowa koloru szarego 
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Pobocze wzmocnione
kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 10 cm

1:1,5

szerokość zmienna
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Pobocze wzmocnione
kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 10 cm

gr. 10 cmHumus obsiany trawą
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kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 10 cm
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kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 10 cm

gr. 10 cmHumus obsiany trawą
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Podbudowa pomocnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/63 mm gr. 24 cm
Geokompozyt ze sztywnymi węzłami typu 40/40

Warstwa mrozoochronna: 
grunt naturalny o CBR>20% gr. 20 cm
Podłoże doprowadzone do  E2>35 MPa

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm

gr. 4 cm
gr. 15 cm

Warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S

Warstwa mrozoochronna: 
grunt naturalny o CBR>20% gr. 20 cm
Podłoże doprowadzone do  E2>35 MPa

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm

gr. 8 cm
gr. 20 cm

Podłoże doprowadzone do  E2>25 MPa

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W
gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S

Podbudowa pomocnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/63 mm gr. 24 cm
Geokompozyt ze sztywnymi węzłami typu 40/40

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm

gr. 4 cm
gr. 15 cm

Warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S

Warstwa mrozoochronna: 
grunt naturalny o CBR>20% gr. 20 cm
Podłoże doprowadzone do  E2>35 MPa

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm

gr. 8 cm
gr. 20 cm

Podłoże doprowadzone do  E2>25 MPa

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W
gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S

Podbudowa pomocnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/63 mm gr. 24 cm
Geokompozyt ze sztywnymi węzłami typu 40/40

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm

gr. 4 cm
gr. 15 cm

Warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S

Warstwa mrozoochronna: 
grunt naturalny o CBR>20% gr. 20 cm
Podłoże doprowadzone do  E2>35 MPa

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm

gr. 8 cm
gr. 20 cm

Podłoże doprowadzone do  E2>25 MPa

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W
gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S

Podbudowa pomocnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/63 mm gr. 24 cm
Geokompozyt ze sztywnymi węzłami typu 40/40

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm

gr. 8 cm
gr. 20 cm

Podłoże doprowadzone do  E2>25 MPa

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W
gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S

Podbudowa pomocnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/63 mm gr. 24 cm
Geokompozyt ze sztywnymi węzłami typu 40/40

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm

gr. 8 cm
gr. 20 cm

Podłoże doprowadzone do  E2>25 MPa

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W
gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S

Podbudowa pomocnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/63 mm gr. 24 cm
Geokompozyt ze sztywnymi węzłami typu 40/40

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm

gr. 8 cm
gr. 20 cm

Podłoże doprowadzone do  E2>25 MPa

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W
gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S

Podbudowa pomocnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/63 mm gr. 24 cm
Geokompozyt ze sztywnymi węzłami typu 40/40

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm

gr. 8 cm
gr. 20 cm

Podłoże doprowadzone do  E2>25 MPa

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W
gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S

Podbudowa pomocnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/63 mm gr. 24 cm
Geokompozyt ze sztywnymi węzłami typu 40/40

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm

gr. 8 cm
gr. 20 cm

Podłoże doprowadzone do  E2>25 MPa

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W
gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S

Podbudowa pomocnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/63 mm gr. 24 cm
Geokompozyt ze sztywnymi węzłami typu 40/40

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm

gr. 8 cm
gr. 20 cm

Podłoże doprowadzone do  E2>25 MPa

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W
gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S

Podbudowa pomocnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/63 mm gr. 24 cm
Geokompozyt ze sztywnymi węzłami typu 40/40

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm

gr. 8 cm
gr. 20 cm

Podłoże doprowadzone do  E2>25 MPa

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W
gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S

Podbudowa pomocnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/63 mm gr. 24 cm
Geokompozyt ze sztywnymi węzłami typu 40/40

PRZEKRÓJ ZJAZDU 
Z KOSTKI BRUKOWEJ

KRAWĘŻNIK 15X22X100
NA ŁAWIE Z BETONU C12/15 

OPORNIK 12X25X100
NA ŁAWIE Z BETONU C12/15 
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Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm

Podłoże doprowadzone do  E2>35 MPa

gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa kostka betonowa 

Warstwa mrozoochronna: 
grunt naturalny o CBR>20% gr. 20 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

NINIEJSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE 
Z USTAWĄ 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM  I PRAWACH POKREWNYCH
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LOKALIZACJA:

TEMAT: Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi nr G035P 
Grodziec – Stare Grądy”
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