
oś
 je

zd
ni

hwylot

hwlot
i %

i %

Umocnienie kostką brukową

Prefabrykowana ścianka czołowa

Narzut kamienny gr. 30 cm

Zasypka piaskowa Is=1,00

wg. palnu sytuacyjnego 0.750.75
poboczepobocze nawierzchnia jezdni

B

B

PRZEKRÓJ B-B

Przepust PEHD SN8

Fundament z kruszywa łamanego Is>0,98

Warstwy nawierzchni jezdni
Zasypka piaskowa

Podsypka piaskowa gr. 5 cm
gr. 35 cm

Geowłóknina separacyjna

1:1,51:1,5

Zasypka piaskowa Is=1,00

Geowłóknina separacyjna

A
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PRZEKRÓJ A-A**

Dn+0,80

0.3
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Dn
Dn

Dn

Geowłóknina separacyjna
gr. 35 cm
gr. 5 cmPodsypka piaskowa

Zasypka piaskowa
Warstwy nawierzchni jezdni

Fundament z kruszywa łamanego Is>0,98

Przepust PEHD SN8

1:1,5 1:1,5
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Obrukowanie kamieniem polnym
na zaprawie betonowej na długości
po 1,0 m od wylotu

Przekrój poprzeczny wlotu/wylotu rury Ø400 
(przepust pod zjazdem)

rura Ø400

mi
n. 

0.8
0

Przekrój podłużny rura pod zjazdem

rura Ø400

pobocze

dno rowu

i %

0.75

dno rowu

i %

L

pobocze
0.75 szerokość zjazdu

Obrukowanie kamieniem polnym
na zaprawie betonowej na długości
po 1,0 m od wylotu

Obrukowanie kamieniem polnym
na zaprawie betonowej na długości
po 1,0 m od wylotu

gr. 20 cmPodsypka piaskowa

Zasypka piaskowa
Warstwy nawierzchni zjazdu

Rura PEHD SN8

0.4
0

Przekrój podłużny przepust pod zjazdem*

Umocnienie kostką brukową

*  Przy przepuście w KM 0+445 należy w miejscu włączenia do przepustu 
rowu drogowego zastosować studnię rewizyjną betonową Ø1500
** Przy przepuście w KM 3+480 zamiest jednej ścianki czołowej należy 
zastosować studnię rewizyjną betonową Ø1500 NINIEJSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE 

Z USTAWĄ 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM  I PRAWACH POKREWNYCH
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Szczegóły – odwodnienie 
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