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KONIEC OPRACOWANIA
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LEGENDA:

- projektowana oś jezdni
- projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego KR2

- projektowana krawędź jezdni

- projektowana krawędź pobocza

- projektowana nawierzchnia chodnika z betonu asfaltowego
- projektowane osie zjazdów

ARKUSZE:

3.1

3.2

- projektowane pobocze

- projektowany krawężnik 15x30x100

- projektowany opornik 12x25x100

- projektowane obrzeże betonowe 8x30x100
- projektowana krawędź zjazdu

- projektowane dno rowu
- projektowana rura pod zjazdem Φ400
- projektowany przepust pod drogą

- istniejąca nawierzchnia zjazdu do regulacji wysokościowej

- projektowane zjazdy z kostki brukowej

- projektowane zjazdy z kruszywa łamanego

- droga obsługowa o nawierzchni gruntowej

- projektowane humusowanie z obsianiem trawą

- projektowana studnia rewizyjna

- projektowany krawężnik 15x22x100

- projektowana prefabrykowana ścianka czołowa przepustu

- projektowany kanał technologiczny profil KTp
- projektowana sieć Orange
- projektowana sieć Orange w rurze ochronnej

- projektowana studnia teletechniczna
- projektowana rura ochronna na kablu sieci elektrycznej

- granice działek

- drzewa do wycinki

- krzewy do usunięcia

- nasadzenia rekompensacyjne

- projektowany kanał technologiczny profil KTu

- likwidowana sieć Orange

323

3K

300-450

- projektowane obrukowanie dna i skarp rowu

- projektowane umocnienia poboczy przy przepustach

- projektowany ściek przykrawężnikowy

- projektowany ściek trójkątny

NINIEJSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE 
Z USTAWĄ 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM  I PRAWACH POKREWNYCH

DATA:

PROJEKTANT: PODPIS:

STADIUM:

BRANŻA:

RYSUNEK:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

TEMAT: Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi nr G035P 
Grodziec – Stare Grądy”

JEDNOSTKA 
OPRACOWUJĄCA:

AGDARS Artur Smarzyński
Dąbrowa 8a, 62-404 Ciążeń
tel. 731 550 549
www.agdars.pl, e-mail: biuro@agdars.pl
NIP: 6671747315, REGON:384809209 

SKALA:

11.2022 1:500

mgr inż. Artur Smarzyński
upr. bud. WKP/0118/POOD/18
specjalność inżynieryjna drogowa

-

Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

m. Grodziec m. Stare Grądy 
Gmina Grodziec

SPRAWDZAJĄCY: PODPIS:mgr inż. Agnieszka Skorek
upr. bud. WKP/0372/POOD/15
specjalność inżynieryjna drogowa

PROJEKTANT: PODPIS:mgr inż. Sławomir Ławniczak
upr. bud. WKP/0257/PWOE/15
specjalność elektryczna

SPRAWDZAJĄCY: PODPIS:mgr inż. Filip Gruszczyński
upr. bud. WKP/0222/PWOE/22
specjalność elektryczna

PROJEKTANT: PODPIS:mgr inż. Filip Gruszczyński
upr. bud. WKP/0156/PWOT/08
specjalność telekomunikacyjna

SPRAWDZAJĄCY: PODPIS:mgr inż. Piotr Zelius
upr. bud. WKP/0406/PWOT/12
specjalność telekomunikacyjna

NR RYS:

3.2
STRONA

Załącznik do projektu budowlanego

Projekt zagospodarowania terenu - etap III


