MOSINA Specyfikacja wykonania i odbioru prac

SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU PRAC
W ZAKRESIE ZIELENI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji wykonania i odbioru prac

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z biezgcym utrzymaniem terendw zieleni publicznej w gminie Mosina.

1.2.Zamawiajacy:
Gmina Mosina
pl. 20 Pazdziernika 1,
62-050 Mosina

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania prac oraz za ich zgodnos$¢ z umowa,
kosztorysem ofertowym, specyfikacja wykonania i odbioru prac oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1) teren— miejsce prowadzenia prac,

2) bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisy BHP, a w szczegdlnosci Wykonawca ma zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych,

3) ochrona srodowiska — Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia prac
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca
powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych warunkdéw:

a) powinny zostac podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
b) praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Przedmiotu Zamdwienia nie moze powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym.
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MOSINA Specyfikacja wykonania i odbioru prac

Opftaty i kary w trakcie realizacji prac za przekroczenie norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

4) ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
i urzadzen zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie wykonywania prac,

5) inspektor nadzoru — przedstawiciel Zamawiajgcego upowazniony do kontrolowania przebiegu
prac oraz wydawania polecen,

6) ziemia urodzajna — podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw
agrotechnicznych, zapewniajgce roslinom prawidtlowy rozwdj, posiadajgce wymagane
wiasciwosci sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikéw
pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia,

7) system korzeniowy — podziemna czesc rosliny,

8) bryta korzeniowa — czes¢ systemu korzeniowego wykopana razem z ziemig, uformowana przez
szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny, zabezpieczona odpowiednim
materiatem (odpowiedniej wielkos$ci pojemnikiem lub jutg dostosowang do wielkosci rosliny),

9) szyjka korzeniowa — cze$¢ rosliny miedzy korzeniem a pedem/pniem,

10) przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa,

11) pien — nierozgateziona dolna czes$¢ przewodnika miedzy powierzchnig ziemi, a poczatkiem
korony,

12) korona — zespdt konardw i gatezi,

13) forma naturalna — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku,
z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem,

14) forma wielopniowa — forma drzewa, ktére ma 2 lub wiecej peddéw (pni) rozgatezionych,
wyrastajgcych do 50 cm od powierzchni ziemi. Najcienszy piert musi mie¢ obwdd minimum 6-
8cm,

15) forma krzewiasta — forma drzewa, ktére ma minimum 3 rozgateziajgce sie pedy wyrastajace
do 50 cm,

16) forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korong,

17) wysoko$¢€ rosliny — dtugosé mierzona od nasady do najwyzszej czesci rosliny,

18) szerokos¢ rosliny — dtugos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny,

19) szkétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkétce polegajgce gtownie
na cyklicznym (przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkdtkowanej rosliny lub przycinaniu jej
systemu korzeniowego w celu uformowania bryty korzeniowej,

20) pojemnik — naczynie o sztywnych lub miekkich scianach w ktérych roslina jest uprawiana
co najmniej rok,

21) kora przekompostowana/zrebki drzewne/kamienie sg materiatem wykonczeniowym przy
sadzeniu materiatu roslinnego (sciétka),

22) paliki drewniane do stabilizacji drzew - dla drzew o obwodzie do 15 cm na wys. 100 cm paliki
o $rednicy palika 6,0 cm. Dla drzew o obwodzie od 16 cm na wys. 100 cm paliki o srednicy
palika 8,0 cm. Dtugos¢ palikéw wysokich min. 250 cm, dtugosc¢ palikéw niskich 150 cm, toczone,
zaimpregnowane prdzniowo, sztywno potgczone ze sobg za pomoca rygli (pét — kotkéw)
o dtugosci min. 80 cm,
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23) wigzania — elastyczna tasma w kolorze czarnym o szer. 4 cm,

24) pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego wydanych przez Zwigzek
Szkatkarzy Polskich.

2. MATERIAL

Materiaty muszg zostac zatwierdzony przez Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu
Inspektora Nadzoru przed dostarczeniem na miejsce sadzenia oraz po posadzeniu. Materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wymienione na prawidtowe
na jego koszt. Wybrany izaakceptowany materiat nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody
Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru.

Przywieziony na plac budowy materiat roslinny musi by¢ odpowiednio zabezpieczony przed
przesychaniem i systematycznie zraszany lub podlewany.

Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty, zachowaty swojg, jakos¢ i wtasciwosc
do robot oraz zeby byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru. Miejsce
czasowego sktadowania materiatdw bedzie ustalone z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru przed
jego dostarczeniem i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Materiat roslinny dostarczony przez Wykonawce na teren budowy (miejsce sadzenia)
i przeznaczony do nasadzen musi by¢ zgodny z "Zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu
szkétkarskiego Warszawa 2018" — opracowanie Zwigzku Szkétkarzy Polskich oraz musi by¢ zgodny
z przedstawionymi ponizej wymaganiami ogdlnymi oraz z wymaganiami szczegétowymi.

Od Wykonawcy wymaga sie dostarczenia wraz z dostarczonym materiatem roslinnym:

1) zaswiadczenia wystawionego przez szkétke dostarczajacy rosliny, w ktérym potwierdzona
jest zgodnos¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami Inwestora oraz zgodnie
z zaleceniami Zwiazku Szkétkarzy Polskich,

2) paszporty roslin zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/2031 z dnia 26 paidziernika 2016 r. w sprawie Srodkéw ochronnych przeciwko
agrofagom roslin.
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2.1. Materiat szkétkarski - drzewa

Drzewa muszg by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany, wyprodukowane zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej oraz
posiadac nastepujgce cechy:

1) materiat musi by¢ oznaczony etykietg zawierajgcg petng nazwe tacinska rosliny,

2) materiat klasy | (3x szkétkowany),
3) pak szczytowy przewodnika musi by¢ wyraznie wyksztatcony,
4) przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

5) system korzeniowy musi by¢ skupiony, prawidlowo rozwiniety i zamkniety w bryle
a na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

6) bryta korzeniowa musi byé prawidtowo uformowana i nieuszkodzona, o wielkosci
dostosowanej do wielkosci rosliny, zabezpieczona jutg i siatkg lub w pojemniku,

7) S$rednica bryty korzeniowej drzew lisciastych musi by¢ 10 - 12 razy wieksza od srednicy pnia
mierzonej na wysokosci 15 cm,

8) pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce uzgodnione
z Inwestorem lub dziatajgcym w jego imieniu Inspektorem Nadzoru lub jest to ciecie
formujace, np. u form kulistych,

9) réwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony (nie jednostronnie), powinny by¢ liczne
i nie mogg wykazywacd oznak szkétkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

10) przewodnik musi by¢ prosty,

11) blizny na przewodniku muszg by¢ dobrze zarosniete,

12) drzewa muszg by¢ proporcjonalne tzn. nie moga by¢ zbyt wyrosniete — wyciggniete w gére,
13) zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniows,

14) wysokos¢ pnia drzewa lisciastego formy piennej oraz jego obwadd i ilosé peddw szkieletowych
zgodnie z wymaganiami szczegétowymi, umowg lub porozumieniem,

15) wysokos$¢ drzewa lisciastego formy naturalnej oraz ilo$¢ pedéw szkieletowych zgodnie
zZ wymaganiami szczegétowymi, umowg lub porozumieniem,

16) wysokos¢ drzewa iglastego zgodnie z wymaganiami szczegétowymi, umowg
lub porozumieniem,

17) materiat musi by¢ jednolity w catej partii.
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Wady niedopuszczalne:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia lub zte zrosniecie odmiany szczepionej
z podktadka,

Slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe (porazenia chorobowe),

zwiedniecia i pomarszczenia kory zaréwno na czesciach nadziemnych jaki i na korzeniach,
martwice i pekniecia kory na przewodniku,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika lub jego brak,

slady nieprawidtowego ciecia na obraczke,

dwupedowe korony form piennych,

~—

niesymetryczna korona (brak jednego pietra korony; jednostronna, ptaska korona —nieréwna
liczba peddéw wyrastajgcych w kazdym kierunku),

drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gore,
korony drzew o powyginanych, poskrecanych pedach,

jednostronne utozenie pedéw korony drzew,

krzyzujgce sie gatezie,

wiecej niz cztery niecatkowicie zaros$niete blizny na przewodniku,

korzenie skrecone wokét szyjki korzeniowej,

korzenie szkieletowe pozbawione gestej ,brody” drobnych korzeni wyrostych w wyniku
wielokrotnego szkétkowania,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

bryta korzeniowa rozpadajgca w balocie,

10) drzew z tzw. gotym korzeniem.

2.2,

1)
2)
3)
4)

Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna powinna posiadac nastepujgce parametry:

nie moze by¢ zagruzowana, zasolona, zanieczyszczona chemicznie, przero$nieta korzeniami,
musi by¢ pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm $r. oraz zanieczyszczen obcych,

powinna by¢ odchwaszczona, wilgotna,

zalecane proporcje poszczegélnych frakcji ziemi urodzajne;j:

- frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm — zawartos¢ 12-18%

- frakcja pylasta — wielko$¢ 0.002- 0.05 mm — zawartos¢ 20-30%

- frakcja piaszczysta — wielkos$¢ 0,05- 2,0 mm — zawarto$¢ 45-70%
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- frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%

5) nie dopuszcza sie do stosowania mieszanek torfowych,

6) wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajna: ciezar objetosciowy 1,3-1,6
T/m3,

7) wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:
- odczyn pH5,7-6,5,
- zawartos$¢ mineratéw N 25-50 mg, P 205 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg na 100 g

gleby,

- zawartos¢ materii organicznej: 5-7 %,

8) zawartoscig Ca nie przekraczajgcg 500 mg /100g gleby,

9) nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej
oraz wartosci pH przekraczajgcymi ww. wymienione wartosci;

Powyisze wiasciwosci muszg byé udokumentowane przez Wykonawce przed dostawa ziemi

urodzajnej na teren budowy.

2.3. Zrebki drzew lisciastych

Zrebki drzew przekompostowane pochodzgce z drzew i krzewdw lisciastych o frakcji 3-6 cm nie
zanieczyszczona lis¢mi czy chwastami. Zrebki, powinny by¢ sterylne (tzn. pozbawiona nasion
chwastéw i zarodnikéw grzybéw), pozbawiona zanieczyszczer chemicznych i odpaddéw. Scidtka
powinna by¢ wytozona warstwg 5 cm.

2.4.Paliki do drzew

Paliki drewniane do drzew muszg by¢ toczone, zaimpregnowane prdzniowo, w kolorze
naturalnym dla drzew o obwodzie do 15 cm na wys. 100 cm paliki o $rednicy palika 6,0 cm. Dla
drzew o obwodzie od 16 cm na wys. 100 cm paliki o srednicy palika 8,0 cm. Dtugos¢ palikow
wysokich min. 250 cm, dtugos¢ palikdw niskich 150 cm, (zgodnie z wytycznymi z umowy), sztywno
potgczone ze sobg za pomocg rygli (pot — kotkdw) o dtugosci 60 cm. Paliki nalezy potgczyc¢ ze sobg
elastyczng tasma w kolorze czarnym o szer. 4 cm.

2.5.Nawozy

Nawozy powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu i starki—N, P, Ki S). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem
w czasie transportu i przechowywania. Nawozy powinny by¢é fatwo rozpuszczalne,
wielosktadnikowe, granulowane, bezchlorkowe z mikroelementami, a takze mie¢ mato substancji
balastowych m.in. nawdéz typu YARA MILA HYDROCOMPLEX lub rGwnowazne.

2.6.Srodki ochrony roslin

Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te srodki ochrony roslin, ktére przy prawidtowym
stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzat lub
Srodowiska, a w szczegdlnosci srodki ochrony roslin, ktére nie zawierajg substancji aktywnych
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stwarzajgcych takie zagrozenie i posiadajg zezwolenie na dopuszczenie $rodka ochrony roslin
do obrotu.

Wszelkie opryski roslin nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie
roslin (Dz.U z 2019. poz. 972) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronne;j
ujecia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznanskiego Systemu Wodociggowego
(Dz.Urz.Wo0j.WIkp.poz.3556). Przed wykonaniem opryskéw nalezy zawiadomi¢ Inwestora lub
dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru o rodzaju i ilosci uzytego srodka.

2.7.Woda

Zamawiajgcy nie zapewnia dostepu do wody.

3. WYKONANIE NASADZEN

Sadzenie roslin  nalezy wykona¢ w  sprzyjajgcych  warunkach  pogodowych
z wytgczeniem w szczegdlnosci dni upalnych, mroznych oraz dtugotrwatych i ulewnych deszczy. Przed
przystgpieniem do sadzenia roslin teren przeznaczony pod nasadzenia powinien by¢ przygotowany
i oczyszczony z wszelakich zanieczyszczen. Wszystkie rosliny muszg by¢ sadzone w przygotowanych
i catkowicie zaprawionych dotach. Wszystkie prace nalezy wykonywac z nalezyta starannoscia.

Wymagania dotyczace sadzenia roslin:

1) rosliny z brytg korzeniowa sadzimy wczesng wiosng w terminie do 30 kwietnia lub jesienig
w terminie do 30 listopada br.

2) pozostate rosliny z pojemnikdw mozna sadzi¢ na miejsce state przez caty okres wegetacyjny,

3) przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony, a doty pod sadzenie
odpowiednio przygotowane (catkowicie zaprawione ziemig urodzajng),

4) ziemie z wykopania dotéw nalezy wywiez¢ tego samego dnia,

5) doty pod rosliny powinny by¢ wykonane i zaprawione przed przywiezieniem materiatu
roslinnego,

6) doty pod rosliny muszg mieé wielkosci:

a) dladrzew szerokos¢ 1,0x1,0, gtebokos¢ 5-10 cm ptycej niz wysokosé bryty korzeniowej,

b) dla krzewdw, traw i bylin szeroko$¢ dotu 2-3 razy szersza od bryty korzeniowej, gtebokos¢ 5-
10 cm ptycej niz wysokos¢ bryly korzeniowej (dopuszcza sie kopanie rowéw lub catej
powierzchni),

7) doty pod rosliny mozna wykonac recznie lub mechanicznie, nastepnie gtadkie $cianki spulchnig,
a dno przekopac szpadlem,

8) gleba bezposrednio pod brytg korzeniowa nalezy ubi¢ w celu unikniecia osiadania gleby,
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9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)
17)
18)

Specyfikacja wykonania i odbioru prac

rosliny powinny by¢ sadzone na glebokos¢, na jakiej rosty w szkétce. Szyjka korzeniowa musi
by¢ na wysokosci gruntu zgodnie ze schematem palikowania i sadzenia drzew. Zbyt gtebokie
sadzenie lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwéj roslin.
Przy tej czynnosci nalezy wzig¢ pod uwage to, iz misa przy drzewach lub pod grupami roslin
zawsze jest troche obnizona w stosunku do poziomu gruntu na otaczajgcym terenie. Nie
dopuszcza sie usypywania ziemi (misy / watu) dookota tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,gorke”.

korzenie uszkodzone i ztamane, zaginajgce sie lub nadmiernie wydtuzone po wyjeciu
z pojemnika nalezy przed sadzeniem przycig¢,

korzenie okrecajgce sie wokédt szyjki korzeniowej, nalezy bezwzglednie usunaé, aby unikngé
»zaduszenia rosliny przez przyrastajace na grubos¢ korzenie”,

bryty korzeniowe zabezpieczone siatkg druciana po umieszczeniu w dotach nalezy rozluznic
wokét szyjki korzeniowej,

bryty korzeniowe roslin nalezy zasypac ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢,

wokot posadzonych drzew nalezy uformowac misy, o $rednicy 1,0 m. Ziemie przy zasypaniu
balotu profilujemy w taki sposdb, aby powstato okoto 5-10-centymetrowe zagtebienie przy
krawedzi dotu sadzeniowego, czyli innymi stowy spadek jest profilowany od balotu w kierunku

brzegu dotu sadzeniowego (w ksztatcie menisku wypuktego — zgodnie z ryc. 1),

.. e

Ryc. 1 - Przyktadowa misa do podlewania drzew.

wokét posadzonych krzewdw nalezy uformowac misy (zagtebienie na 5 cm), o $rednicy min.
0,3 m dla pojedynczych krzewéw oraz pod catg powierzchnig grup roslin,

wszystkie rosliny po posadzeniu muszg by¢ podlane,
po wsigknieciu wody i ubiciu sie ziemi nalezy jg uzupetnig,

uformowane misy oraz cate powierzchnie nasadzed nalezy wypetni¢ 5 cm warstwa
przekompostowanej kory drzew iglastych, przekompostowanymi zrebkami drzew lisciastych
lub kamieniami w zaleznos$¢ od ustalen,
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19) scidtka nie moze przylegaé do pnia drzewa,
20) wszystkie uszkodzone i nadtamane pedy roslin nalezy przycigé lub usunag,
21) po posadzeniu drzewa lisciaste nalezy ustabilizowac za pomocg 3 szt. palikow,

22) po posadzeniu drzewa iglaste nalezy ustabilizowad za pomoca 3 szt. odciggdw zabezpieczonych
np. za pomocga obejmy z weza ogrodowego,

23) drzewa lisciaste palikowane (palikowanie wysokie) w ilosci 3 szt. palikdw na jedno drzewo,
potgczonych ze sobg ryglami (zgodnie z ryc. 2 - schemat palikowania i sadzenia drzew), zgodnie
z zapisami umowy lub porozumienia,

24) drzewa lisciaste palikowane (palikowanie niskie) w ilosci 3 szt. palikdw na jedno drzewo,
potgczonych ze sobg ryglami (zgodnie ze schematem palikowania i sadzenia drzew), zgodnie
z zapisami umowy lub porozumienia,

25) paliki wbija sie po obrysie misy, tak aby nie uszkodzity bryty korzeniowej a pien drzewa byt
centralnie usytuowany (zgodnie ze schematem palikowania i sadzenia drzew),

26) paliki nie mogg kolidowac z pniem i korong drzewa,
27) paliki z pniem drzewa faczy sie za pomocg elastycznej tasmy w kolorze czarnym o szer. 4 cm,

28) wszystkie elementy drewniane powinny by¢ impregnowane.
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SCHEMAT PALIKOWANIA I SADZENIA DRZEW
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Ryc. 2 - schemat palikowania i sadzenia drzew

Strona 10z 12



MOSINA Specyfikacja wykonania i odbioru prac

4. PIELEGNACJA ROSLIN PO POSADZENIU

Wykonawca powinien zadba¢, aby posadzone rosliny przetrwaty w niepogorszonym stanie
w terminie okreslonym w umowie od dnia podpisania protokotu odbioru wykonania nasadzen. Przez
niepogorszony stan materiatu rosdlinnego nalezy rozumie¢ materiat roslinny bedacy w stanie
niepogorszonym od momentu posadzenia, nie pokazujacy oznak chordb lub zamierania. Termin
usuniecia usterek (5 dni roboczych) i wad (15 dni roboczych). Wykonawca — w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym jego dostepnosé w szkoétkach - dokona wymiany roslin
bedacych w stanie pogorszonym.

Wymagania dotyczgce wykonania roboét:

1) podlewanie w sezonie wegetacyjnym - wymagane jest dostosowanie czestotliwosci i dawek
wody w taki sposdb, by pobudzié¢ rozwdj systemu korzeniowego,

1) utrzymywanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokaét roslin,

2) mise wokdt drzew, krzewdw oraz pod catg powierzchnig grup roslin nalezy utrzymac
w prawidtowym ksztatcie,

3) odchwaszczanie ziemi wokét posadzonych roslin (wysokos$é chwastéw nie moze przekroczyc
20 cm i 20% powierzchni skupiny),

4) uzupetnianie pod roslinami $cidtki (przekompostowanej kory drzew iglastych,
przekompostowanych zrebkéw drzew lisciastych) lub kamieniami w zaleznos¢ od ustalen,

5) przegrabianie nawierzchni zwirowych (gtebokie przegrabianie ma na celu przemieszczenie
piasku i ziemi w gtebsze warstwy i tym samym ,wydobycie” kruszyw w gdérne warstwy,
oczyszczanie z zanieczyszczen),

6) poprawieniu ewentualnych zniszczen czy przesunie¢ agrowtdkniny,
7) poprawieniu ewentualnych zniszczen czy przesuniec obrzezy,

8) nawozenie nawozami wielosktadnikowymi o przedtuzonym dziataniu, w dawce i terminie
wskazanym przez producenta nawozu dla poszczegdlnych grup roslin. Wymagane jest
kompleksowe, sukcesywne wiosenne i letnie nawozenie do wymaganej wartosci NPK.
Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnej oceny skutecznosci nawozenia (Wykonawca
zobowigzany jest do statego monitoringu, kontroli uzupetnienia zawartosci pierwiastkéw N, P,
K w podtozu w otoczeniu roslin bedacych w pielegnacji. Nawozgc drzewa nawdz nalezy
rozsypac na powierzchni rzutu korony, a nie bezposrednio przy pniu (w odlegtosci 20 cm od
pnia do krawedzi zasiegu korony; wyjatek — misy drzew na terenie chodnikdw — nawéz nalezy
rozsypac¢ po obwodzie misy). Po wykonaniu nawozenia rosliny nalezy podlaé, aby nadmiar
nawozu nie zalegat na lisciach, pedach ani na powierzchni korowane;j.

9) usuwanie odrostéw z pni drzew i odrostéw korzeniowych,
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10) wykonanie cie¢ formujgcych, sanitarnych i technicznych (usuwanie pedéw obumartych,
ztamanych, chorych oraz wrastajacych w korone lub w skrajnie drogowg i pola widocznosci),
zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,

11) usuwaniu przekwittych kwiatostanow,

12) kontrolowanie zdrowotnosci roslin poprzez wykonywanie zabiegdw ochrony roslin zwigzanych
z ochrong prewencyjng oraz interwencyjng roslin przed szkodnikami i chorobami,

13) wymienianie, uzupetnianie i poprawienie pali przy drzewach oraz taSm mocujgcych,
14) paliki nalezy usungc¢ po okresie gwarancji po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym,
15) stabilizowanie drzew,

16) dbanie o czystosc terenu wokot posadzonych roslin (liscie, gatezie, smieci itp.).

Zabiegi pielegnacyjne nalezy przeprowadzaé zgodnie z terminami i zasadami sztuki
ogrodniczej. Wykonawca na wtasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady.

5. TRANSPORT

Transport materiatéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatéw.

W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej,
korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem,
wysokg temperaturg oraz uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku wystgpienia wiekszych
uszkodzen lub naruszenia szyjki korzeniowej materiat roslinny zostanie wymieniony na nowy na koszt
Wykonawcy. Nalezy dopilnowaé, aby materiat przygotowany w szkdtce podczas transportu oraz
sktadowania na terenie budowy nie przesecht, ani nie zostat wystawiony na dtuzszy czas na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Czas pomiedzy przygotowaniem w szkétce materiatu do
transportu, a sadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w
dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiat powinien byé odpakowany i przechowywany w
miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania.
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