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OŚWIADCZENIE 
W oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994r  -  Prawo Budowlane, zgodnie z Art. 20 ust.4 

oświadczam, że niniejszy projekt budowlano-wykonawczy pn. „Ograniczenie niskiej emisji 
poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi ” – odcinek L  został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Jest kompletny z punktu widzenia celu , któremu ma służyć i stanowi podstawę 
niezbędną do zgłoszenia robót budowlanych. 

                Podpis 

BRANŻA DROGOWA: 
 

PROJEKTANT – MGR INŻ. GRZEGORZ LEWOWSKI 
UPR. 263/DOŚ/13  
SPEC. DROGOWA BEZ OGRANICZEN 

 

SPRAWDZAJĄCY – MGR INŻ. WŁODZIMIERZ LEWOWSKI 
UPR. 228/02/DUW  
SPEC. KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA BEZ OGRANICZEŃ 
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1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy 

ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Legnickiej i ul. 

Chojnowskiej w Złotoryi. Odcinek objęty opracowaniem jest częścią inwestycji 

polegającej na wytyczeniu tras rowerowych na terenie miasta Złotoryja. 

 

1.2. Zamawiający 

Gmina Miejska Złotoryja 

Pl. Orląt Lwowskich 1 

59-500 Złotoryja 

 

1.3. Jednostka Projektowa 

Biuro inżynierskie   TRAKT Grzegorz Lewowski 

Sędzisław 50 

58-410 Marciszów  
 

1.4. Lokalizacja inwestycji  

Inwestycja jest usytuowana w południowo-zachodniej Polsce, w 

województwie dolnośląskim, w powiecie złotoryjskim. Ulice Legnicka i Chojnowska 

oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego będące przedmiotem opracowania znajdują się 

w północno-wschodniej części miasta Złotoryja. Ul. Chojnowska stanowi drogę 

wojewódzką nr 328, ul. Wyszyńskiego jest drogą gminną nr 108609D a ul. Legnicka 

stanowi drogę powiatową na mocy Uchwały z dnia 28 listopada  2019 r. Nr 

XIII/314/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 

 

Wykaz działek objętych inwestycją: 

NR DZIAŁKI OBRĘB WŁAŚCICIEL 

94/2 0004 

GMINA ZŁOTORYJA 

Pl. Orląt Lwowskich 1 

59-500 Złotoryja 

1/1 0006 

POWIAT ZŁOTORYJSKI 

Pl. Niepodległości 8 

Złotoryja 

52/2 0004 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 
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1.5. Zakres oddziaływania inwestycji 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 

dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 1999r. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430 

oraz  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – „Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2018 

poz. 1202 ustalono zakres oddziaływania inwestycji pokazany na Rys. 2– Plan 

zagospodarowania terenu. Zakres oddziaływania inwestycji zawiera się w zakresie 

inwestycji. 

 

1.6. Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy 

ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Legnickiej oraz ul. 

Chojnowskiej (DW328) w ramach inwestycji polegającej na wytyczeniu dróg 

rowerowych na terenie miasta Złotoryja .  

 

1.7. Podstawa opracowania 

a. Formalne podstawy opracowania 

 Umowa  z  Inwestorem. W trakcie wykonywania prac studialnych zakres 

projektu uzgadniano bezpośrednio z Inwestorem, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – „Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2018 

poz. 1202 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 1999r. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 

430, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, Dz. U. z 2012 r, poz. 462. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych. ( Dz. U. z 2012 r. poz. 463). 
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b. Materiały źródłowe 

 Mapa  zasadnicza pozyskana z Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Złotoryi,  

 Wypisy z ewidencji gruntów,    

 Inwentaryzacja  w terenie. 

 

1.8. Podstawowy zakres inwestycji 

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:  

 budowa ścieżki rowerowej na odcinkach o długościach ok. 55 m oraz 150 m 

 budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 75 m 

 organizacja ruchu docelowego 

 roboty porządkowe. 

 

2. Istniejące zagospodarowanie terenu  

Jezdnia ulicy Legnickiej od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z 

ul. Chojnowską posiada zmienną szerokość 9,0 - 10,0 m. Droga wyposażona jest w 

chodnik po zachodniej stronie oraz zatokę autobusową. Ulica Chojnowska od 

skrzyżowania z ul. Legnicką do skrzyżowania z ul. Cmentarną posiada szerokość ok. 6 

m. Wyposażona jest w chodnik pod stronie zachodniej oraz miejsca postojowe dla 

pojazdów po wschodniej stronie. Odcinki ulic objęte opracowaniem posiadają 

nawierzchnię bitumiczną.  Na całym odcinku drogi brakuje wytyczonego ciągu 

rowerowego. Obszar objęty opracowaniem znajduje się w całości w terenie 

zabudowanym. Odwodnienie ulicy odbywa się przy pomocy wpustów połączonych z 

kanalizacją deszczową. Oświetlenie realizowane jest poprzez latarnie rozstawione 

wzdłuż drogi. 

W obrębie pasa drogowego znajdują się także istniejące sieci: 

- elektroenergetyczna 

- kanalizacja sanitarna 

- kanalizacja deszczowa 

- wodociągowa 

-telekomunikacyjna 

-gazowa 
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu   

Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej na odcinku od km 0+000 do km 

0+057,60, następnie ciągu pieszo-rowerowego od km 0+057,60 do km 0+130,80 oraz 

ścieżki rowerowej od km 0+134,90 do km 0+282.  Szerokość planowanej ścieżki 

rowerowej wynosi od 2 m zaś ciągu pieszo-rowerowego -  3,0 m - 4,1 m. Ścieżkę 

rowerową wzdłuż ul. Legnickiej zaplanowano obok istniejącego chodnika, za pasem 

zieleni o szer. 1,2 m. Na kolejnym odcinku zaplanowano ciąg pieszo-rowerowy 

przebiegający przy jezdni. Na jego trasie znajduje się zjazd publiczny w obrębie którego 

zaplanowano wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ciągu. Przy krawędzi z jezdnią ul. 

Legnickiej zaprojektowano balustradę. W celu poszerzenia istniejącego ciągu 

skorygowano wartość promienia łuku na skrzyżowaniu ul. Legnickiej i ul. Chojnowskiej 

do 30 m. Ciąg kończy swój bieg przy istniejącym przejściu dla pieszych przy którym 

zaplanowano domalowanie przejazdu rowerowego o szer. 3 m. W dalszej części 

inwestycji, wzdłuż ul. Chojnowskiej, zaplanowano ścieżkę rowerową zlokalizowaną za 

istniejącym parkingiem. Na jej trasie zaplanowano odtworzenie dwóch istniejących 

zjazdów indywidualnych na km 0+218,10 oraz km 0+254,50. Ścieżka rowerowa kończy 

swój bieg przy działce nr 15. 

Nawierzchnię ścieżki rowerowej oraz pieszo-rowerowej zaprojektowano jako 

bitumiczną. 

 

4. Zgodność inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania terenu. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zlotoryi nr XXVII/175/04 z dnia 8 grudnia 

2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Złotoryi – działki na których zlokalizowana jest inwestycja są oznaczone jako KD 

22 L1/2, KD G1/2 oraz ZP – czyli przeznaczone pod tereny dróg publicznych lub skwery.  

 
 

5. Informacje dotyczące działek  

Działki objęte inwestycją znajdują się we władaniu Inwestora, Powiatu 

Złotoryjskiego oraz Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Działki nie figurują w 

wykazie terenów zamkniętych z uwagi na obronność państwa. Obszar inwestycji nie 

znajduje się na obszarze ochrony konserwatorskiej. 
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6. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu obejmuje działki nr: 52/2, 66/1, 

66/2, 1/1, 94/2,76/15, 76/3, 78/9. 

Oddziaływanie inwestycji będzie występowało na etapie realizacji i będzie 

przejściowe, całkowicie odwracalne i krótkoterminowe. Na etapie realizacji może być 

uciążliwe dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości ze względu na trudności 

komunikacyjne. Po zakończeniu prac inwestycja nie będzie generować dodatkowych 

emisji. 

Na etapie eksploatacji inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa 

uczestników ruchu drogowego.  

Ze względu na charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie występuje 

prawdopodobieństwo ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Projekt architektoniczno-budowlany 
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1. Projektowane zagospodarowanie terenu 

1.1. Parametry techniczne 

Parametry techniczne określono na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst 

jednolity Dz. U. 2016, poz. 124). 

Przyjęto następujące parametry techniczne: 

Ul. Legnicka 

-Kategoria drogi: droga powiatowa 

-Klasa drogi: G 

-Szerokość jezdni:  9,0-10 m 

-Szerokość ciągu pieszo-rowerowego : 3,0-4,1 m 

- Szerokość ścieżki rowerowej – 2 m 

-Pochylenie poprzeczne ciągów pieszych i rowerowych: 2% (jednokierunkowe) 

 

Ul. Chojnowska 

-Kategoria drogi: droga wojewódzka nr 328 

-Klasa drogi: G 

-Szerokość jezdni:  6 m 

- Szerokość ścieżki rowerowej – 2 m 

 -Pochylenie poprzeczne ciągu rowerowego: 2% (jednokierunkowe) 

 

1.2. Zestawienie powierzchni 

   Łączna powierzchnia projektowanych nawierzchni wynosi: 947 m2. Zestawienie 

zamieszczono poniżej: 

Ciąg pieszo-rowerowy – 327 m2 

Ścieżka rowerowa - 422 m2 

Zjazdy – 70 m2 

 

1.3. Plan sytuacyjny 

Przedmiotem opracowania jest wytyczenie trasy rowerowej na odcinku ul. 

Legnickiej od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego , oraz ul. Chojnowskiej do skrzyżowania 

z ul. Cmentarną. Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej  na odcinku od km 0+000 
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do km 0+057,60, następnie ciągu pieszo-rowerowego od km 0+057,60 do km 0+134,90 

oraz ścieżki rowerowej od km 0+134,90 do km 0+282.  Szerokość planowanej ścieżki 

rowerowej wynosi od 2 m zaś ciągu pieszo-rowerowego -  3,0 m - 4,1 m. Ciąg 

rowerowy, zlokalizowany obok istniejącego chodnika, za pasem zieleni o szer. 1,2 m, 

zaplanowano obudować obrzeżem 8 x 30. Na kolejnym odcinku zaplanowano ciąg 

pieszo-rowerowy przebiegający przy jezdni. Na jego trasie znajduje się zjazd publiczny 

w obrębie którego zaplanowano wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ciągu. Przy 

krawędzi z jezdnią ul. Legnickiej zaprojektowano balustradę oraz nowy krawężnik 15 x 

30. W celu poszerzenia istniejącego ciągu skorygowano wartość promienia łuku na 

skrzyżowaniu ul. Legnickiej i ul. Chojnowskiej do 30 m. Ciąg kończy swój bieg przy 

projektowanym przejściu dla pieszych z przejazdem rowerowym w pobliżu którego, na 

krawędzi z jezdnią, należy wykonać krawężnik najazdowy 15/22. W dalszej części 

inwestycji, wzdłuż ul. Chojnowskiej (DW328), zaplanowano ścieżkę rowerową 

zlokalizowaną za istniejącym parkingiem, którą należy z obu stron obudować 

obrzeżem. Na jej trasie zaplanowano odtworzenie dwóch zjazdów indywidualnych o 

szerokości jezdni zjazdu 3,5 m, poboczach z kruszywa o szerokości 1,5 m każdy i łukach 

o promieniu 5 m na krawędzi z jezdnią. Ścieżka rowerowa kończy swój bieg przy działce 

nr 15. 

Nawierzchnię ścieżki rowerowej oraz pieszo-rowerowej zaprojektowano jako 

bitumiczną. W miejscach gdzie projektowane nawierzchnie znajdują się blisko 

istniejących drzew należy zastosować specjalne obrzeże wykonane z listwy z tworzywa 

sztucznego lub obrzeże stalowe w celu ograniczenia głębokości wykopu. 

 

1.4. Przekrój poprzeczny i podłużny        

Pochylenie poprzeczne ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej 

zaprojektowano jako jednostronne o spadku 2% w kierunku jezdni. Pochylenie 

podłużne ścieżki rowerowej wynosi ok. 2%- 2,3%. Projekt nie zakłada ingerencji w 

przebieg sytuacyjno – wysokościowy jezdni.  

 

1.5. Konstrukcje nawierzchni       

 Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej 

- Warstwa ścieralna Beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm  
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- Podbudowa   Kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie 

0/31,5  

gr. 15 cm  

- Stabilizacja gruntu Stabilizacja gruntu 

cementem 

gr. 15 cm 

-  Podłoże gruntowe     

 

 Konstrukcja zjazdu oraz ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej na 

zjazdach 

- Warstwa ścieralna Beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm  

- Warstwa wiąząca Beton asfaltowy AC 16 W gr. 10 cm 

- Podbudowa  pomocnicza Kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie 

0/31,5  

gr. 20 cm  

- Stabilizacja gruntu Stabilizacja gruntu 

cementem 

gr. 20 cm 

-  Podłoże gruntowe     

 

1.6. Wyposażenie  konstrukcji  ciągu pieszych i rowerowych 

-  krawężnik najazdowy:  15x22x100 cm na ławie z oporem z  betonu C12/15, 

-  krawężnik betonowy:  15x30x100 cm na ławie z oporem z  betonu C12/15, 

- obrzeże betonowe:  8x30x100cm na ławie betonowej z betonu C12/15,  

Światło krawężnika przy jezdni – 12,0 cm, światło krawężników obniżonych - do 2,0 

cm. 

 

1.7. Rozbiórki 

Przewiduje się rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej istniejącego chodnika 

przy ul. Legnickiej. Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew. 

 

2. Odwodnienie  

Odwodnienie ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej realizowane będzie 

poprzez odprowadzenie wód opadowych i wód roztopowych przy pomocy spadku 

poprzecznego do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej oraz na tereny zielone. 



14 
 

3. Urządzenia towarzyszące 

W przypadku natrafienia (w czasie prowadzenia robót budowlanych)  na 

jakiekolwiek instalacje, należy je traktować jako czynne, a wszelkie roboty w ich 

sąsiedztwie należy prowadzić ręcznie. Wykonawca winien każdorazowo informować 

nadzór o zaistniałych zmianach. 

4. Uwarunkowania środowiskowe 

Brak zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia. Inwestycja nie kwalifikuje 

się do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać  na środowisko. W stosunku 

do stanu istniejącego nie zostaną wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe, 

pyłowe i płynne. Przedmiotowy teren nie leży w zasięgu eksploatacji górniczej. 

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem sieci Natura 2000. 

 

 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji 
W celu bezpiecznego wykonania inwestycji należy sporządzić „Plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia” zgodnie z Art. Nr 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury Nr.151 z dnia 27.08.2002r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

C. INFORMACJA BIOZ 
 

 

Inwestycja : „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg 

rowerowych w Złotoryi” – odcinek L 

 

Obiekt :     Ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy 

    

Inwestor :     
 
Gmina Miejska Złotoryja 
Pl. Orląt Lwowskich 1 
59-500 Złotoryja 
                 
Adres inwestycji :    
 
ZŁOTORYJA, UL. CHOJNOWSKA, UL. LEGNICKA 
DZ. NR. 94/2, 52/2 OBRĘB 0004, 1/1 OBRĘB 0006 

 

Projektant :  
   
mgr  inż.  Grzegorz Lewowski        
 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej Nr upr. 263/DOŚ/13 

 
Zamieszkały : Sędzisław 50 , 58-410 Marciszów  
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Informacja  BIOZ 

1. Zakres robót 

W ramach zadania przewiduje się: 

 budowa ścieżki rowerowej na odcinkach o długościach ok. 55 m oraz 150 m 

 budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 75 m 

 organizacja ruchu docelowego 

 roboty porządkowe. 
 

2. Kolejność realizacji poszczególnych robót 

 roboty pomiarowe,  

 roboty rozbiórkowe 

 roboty ziemne,  

 budowa konstrukcji ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego 

 montaż elementów organizacji ruchu,  

 roboty wykończeniowe.  

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działkach:  

Na placu budowy występują: 

 Droga 

 Chodnik 

 Sieci energetyczne, 

 Sieci gazowe, 

 Sieci kanalizacyjne, 

 Sieci wodociągowe, 

 Sieci teletechniczne 

Szczegółową inwentaryzację   zawiera projekt zagospodarowania terenu. 

4. Elementy zagospodarowania mogące stanowić zagrożenie 

Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu mogącymi stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są występujące sieci podziemne w szczególności sieć 

energetyczna. Zagrożenie to występuje zwłaszcza przy wykonywaniu robót związanych 

z wykopami, gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia tych sieci. Należy zachować szczególną 

ostrożność. 
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5. Przewidywane zagrożenia 

 zagrożenie z uwagi na kolizje z sieciami  podziemnymi,  

 wibracje – przy pracy z zagęszczarkami,    

 ruch osób postronnych podczas prowadzenia robót – zwłaszcza pracowników 

zakładu oraz transportu ciężkiego. 

 

6. Sposób prowadzenia instruktażu 

Instruktaż wstępny – przed przystąpieniem do robót obejmujący charakterystykę 

występujących na budowie zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom.  

Instruktaż stanowiskowy – na stanowisku pracy obejmujący BHP na stanowisku pracy.  

 

7. Środki techniczne zapobiegające zagrożeniom 

 Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywać pod nadzorem 

administratorów tych sieci z zachowaniem warunków podanych w uzgodnieniach 

branżowych, w tym postępowania w razie stwierdzenia sieci 

niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci. 

 Używać wyłącznie maszyn i urządzeń oraz środków transportu sprawnych, 

dopuszczonych do pracy na pochyleniach do 9%. Sprawność maszyn kontrolować 

codziennie przed przystąpieniem do robót. 

 Używać środków ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi 

(kamizelki, buty, kaski, pasy, rękawice itp.). 

 Właściwe ogrodzenie placu budowy uniemożliwiające dostęp osób postronnych na 

plac budowy. 

 Zapewnienie na budowie środków łączności telefonicznej, sprzętu p-poż oraz 

apteczki pierwszej pomocy. 

 Praca na wyłączonej sieci energetycznej.  
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I. Część formalno -  prawna  
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II. Część rysunkowa 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 
 
 


