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PRZEKRÓJ C-C

18 50

ściek

istniejąca jezdnia

istniejący zjazd

obrzeże betonowe 8x30 cm
ława betonowa z oporem C12/15

30 cm
10 cm

krawężnik betonowy 15/30
ława betonowa z oporem C12/15

30 cm
18 cm

krawężnik betonowy najazdowy 15/22
ława betonowa z oporem C12/15

22 cm
15 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S
warstwa wiąząca z betonu asfaltowego AC16 W

4 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

4 cm
15 cm

stabilizacja gruntu cementem 15 cm

10 cm

stabilizacja gruntu Rm 1,5-2,5 MPa
20 cm
20 cm

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

istniejące warstwy nawierzchni

ściek przykrawężnikowy z kostki kamiennej 16 x 18
podsypka piaskowa
ława betonowa C12/15

16 cm
2-4 cm
15 cm

ściek przykrawężnikowy z kostki kamiennej 16 x 18
podsypka piaskowa
ława betonowa C12/15

16 cm
2-4 cm
18 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 4 cm
warstwa wyrównawcza z betonu asflatowego 75 kg/m2

beton asfaltowy AC 11 S
istniejące warstwy naiwerzchni drogi z frezowaniem gr. 4 cm

4 cm

obrzeże z listwy z tworzywa sztucznego
lub obrzeże stalowe

kotwa stalowa

ława betonowa C12/15

ścieżka rowerowa

teren istniejący
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SCHEMAT NR 1- OBRZEŻE ŚCIEŻKI W
POBLIŻU ISTNIEJĄCYCH DRZEW
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obrzeże betonowe 8x30 cm
ława betonowa z oporem C12/15

30 cm
10 cm

stabilizacja gruntu Rm 1,5-2,5 MPa 15 cm

i%

1:50

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - odcinek L

3

3

Złotoryja, ul. Chojnowska, ul. Legnicka


