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OZNACZENIA: OBSLUGAINVSVtES.'I;YC‘(J:I.DRO’C:(QWYCH zal mT “ \\ }
anistaw Cleszynskli
. o 39-300 Mielec  ul. Krolowej Jadwigi 16F I
- nawierzchnia bitumiczna |

- napierzchnia czniowa '"Wes“’“l C15(r)n Flagdomyél Wielki ul Ilgyllwek 3 )

- granica pasa drogowego zakres|oddziatywania ——— -
g P goweg Przebudowa drogi gminnej wewnetrzne; \

- proj. krawedz jezdni bitumicznej od km 0+000 do km 0+411 oraz w jej pasie drogowym |
Temat: w zakresie nawierzchni jezdni i poboczy \
dziatka nr 528 potozona w obrebie 079 Dulcza Wielka \
— — — — - proj.|pobocze Nazwa rysunku:| ~ Plan sytuacyjny \\
Faza: Projekt wykonawczy Data: | 2023 Skala 1:500 \
Funkcja |Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis: J\
Branza ) P
DROGOWA [ Projekdant | SiETRR D-321/94 - \
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OZNACZENIA:
OZNACZENIA:
OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH Zat.nr2.2
- hawierzchnia bitumiczna Stanistaw Cieszynski
- nawierzchnia ttuczniowa 39-300 Mielec ul. Kré'OWGj JadWIgI 16F
- granica pasa drogowego zakres oddziatywania Inwestor Gmina Radomyél Wielki

39-310 Radomys$| Wielki ul. Rynek 32
Przebudowa drogi gminnej wewnetrzne;
od km 0+007 do km 0+370 oraz w jej pasie drogowym
Temat: w zakresie nawierzchni jezdni i poboczy
dziatka nr 3759 potozona w obrebie 084 Ruda

Nazwa rysunku: \ Plan sytuacyjny

- proj. krawedz jezdni bitumicznej

— — — — - proj. pobocze

Faza: Frojekt wykonawczy Data: | 2023 Skala 1:500
‘Funkcja Imig i nazwisko: Nr upr: Podpis:

Branza

: Stanistaw
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OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
Stanistaw Cieszyniski
39-300 Mielec ul. Krélowej Jadwigi 16F

Zat.nr2.3

Gmina Radomys| Wielki

Inwestor: 39-310 Radomys! Wielki ul. Rynek 32
Przebudowa drogi gminnej wewnetrzne;
od km 0+007 do km 0+050 oraz w jej pasie drogowym
Temat: w zakresie nawierzchni jezdni i poboczy

dziatka nr 1317 potozona w obrebie 072 Radomy$| Wielki

Nazwa rysunku:|  Plan sytuacyjny

Faza: Projekt wykonawczy Data: | 2023 Skala 1:250
Funkcja |Imig i nazwisko: Nr upr: Podpis:

Branza

DROGOWA | Projektant | 222828 D-321/94




1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
droga na dziatce nr 528 w Dulczy Wielkiej droga na dziatce nr 1317 w Radomysli Wielkim

Warstwa Scieralna gr. 4,0 cm: beton asfaltowy AC 11 S;
7 50 Warstwa wigzaca gr. 4,0 cm: beton asfaltowy AC 16 W;

podbudowa gr. 15,0 cm z kruszywa tamanego 0/63 o uziarnieniu ciggtym
Istniejgca konstrukcja nawierzchni
na odciku prostym 2,00 , 3,50 , 2,00
1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
5,00 2.0% 2.0% 2.0%
3,50 ; i g ] ok ek e SW Warstwa $cieralna gr. 4,0 cm: beton asfaltowy AC 11 S;
teren odptywowy y o, % 4G S (SRS (A & teren odptywowy Warstwa wigzgca gr. 4,0 cm: beton asfaltowy AC 16 W;
1,75 , 175 . podbudowa gr. 15,0 cm z kruszywa tamanego 0/63 o uziarnieniu ciggtym
pobocze ulepszone kruszywem famnym 0/32 gr. 8 cm 075 075 pobocze ulepszone kruszywem famnym 0/32 gr 8 cm | ulepszone podtoze 25 cm - gruntocement z betoniarki Rm < 2,5 MPa
8.0% 2.0% 20% 8.0% 4cm \év;ritjvéﬁust}:ggrﬁlna zAC 118

11,5 A -

teren odptywowy =T

4 cm | warstawa wigzaca z AC 11W
dlaruchu KR 1

20cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0/63
0 uziarnieniu ciagtym szer. 4,30m

4 cm_|warstwa scieralna z AC 118
dla ruchu KR 1

4 cm | warstawa wigzaca z AC 11W 25cm | ulepszone podtoze 25 cm - gruntocement z betoniarki Rm < 2,5 MPa
dla ruchu KR 1

2.UMOCNIENIE POBOCZA
15cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0/63

o WZiamieniu Gaghym szer. 430 Umocnienie pobocza warstwa gorna gr. 10,0 cm: mieszanka niezwigzana z kruszywg
(kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm);

mechaniczne profilowanie istniejacej podbudowy

droga na dziatce nr 3759 w Rudzie

4,00 Klasa techniczna drogi: wewnetrzna
Kategoria ruchu: KR2
na tuku poziomym
3,00
5,00 +posz. natuku
- i 1,50 1,50
' OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH Zat.nr3
wg planu sytuacyjnego pobocze ulepszone kruszywem tamnym 0/32 gr 8 cm 0,50 0,50 pobocze ulepszone kruszywem famnym 0/32 gr 8 cm Stanistaw Cieszyriski
350 + posz. na fuku ‘ 39-300 Mielec  ul. Krolowej Jadwigi 16F
pobocze ulepszone kruszywem tamnym 0/32 $r. gr 8 cm . S { : 7 : :
wg planu sytuacyjnego pobocze ulepszone kruszywem tamnym 0/32 ér. gr 8 cm Inwestor: Gmina Radomy8| Wielki
i% g planu sytuacyjnego / ' 39-310 Radomys| Wielki ul. Rynek 32
teren od pJ(yWOWy teren od piywowy Przebudowa drog gminnych wewnetrznnych
teren odptywowy od km 0+007 do km 0+370 w miejscowosci Ruda,
Temat: od km 0+000 do km 0+411 w miejscowos$ci Dulcza Wielka
o _ 4cm_|warstwa scieralna z AC 118 ' od km 0+007 do km 0+050 w miejscowos$ci Radomysl Wielki

konstrukcja nawierzchni dla ruchu KR 1 w zakresie nawierzchni jezdni i poboczy
jak na odcinku prostym 4 cm | warstawa wigzaca z AC 11W : i

dla ruchu KR 1 Nazwa rysunku:|  Przekroje typowe

15cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 Faza: Projekt wykonawczy Data: | 2023 Skala 1:50
0 uziarnieniu ciagtym szer. 4,30m Funkcja |Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis:
. o Branza
mechaniczne profilowanie istniejacej podbudowy ) i
DROGOWA | Projektant | - 220w D-321/04
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