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Opis przedmiotu zamdwienia dla zadania pn.:
»Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2068D na odcinku Tyniec Legnicki — Ruja,

dtugosci 1600mb”

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nowego dywanika bitumicznego na odcinku drogi
powiatowej 2068D pomiedzy miejscowosciami Tyniec Legnicki a m. Ruja, wraz z poboczami
i umocnieniem istniejgcych zjazdéw na okoliczne pola rolne.

2. Podstawa opracowania

4 Ustalenia z Inwestorem dot. zakresu opracowania,

+ Inwentaryzacja i wizja w terenie,

4+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999.43.430 z p6z. zm.).

3. Stanistniejacy

Odcinek drogi powiatowej nr 2068D od km 0+000 do km 14600 wg kilometraza roboczego
o dtugosci 1600m, przebiega zasadniczo w terenie rowninnym niezabudowanym i stanowi potaczenie
miejscowosci Tyniec Legnicki z m. Ruja bedac jednoczesnie drogg dojazdowa obstugujgca pola rolne.
Jezdnie stanowi nawierzchnia bitumiczna w ztym stanie technicznym noszgca liczne S$lady
dokonywanych napraw czastkowych, ktére w potaczeniu z zatamaniami krawedzi, peknieciami
powierzchni i ubytkami tworzg nieréwnosci utrudniajgce bezpieczne poruszanie sie pojazdow.
Dodatkowo wystepujg zawyzone pobocza utrudniajgce sptyw wdd opadowych do rowdéw przydroznych.
Szerokos¢ jezdni wynosi ok. 5,0m.

4. Projektowane roboty drogowe

Ze wzgledu na zty stan nawierzchni przewidziano frezowanie profilujace istniejacej nawierzchni na
$r. gtebokos¢ 4cm oraz wykonanie nowych warstw bitumicznych:

- profilujgcej AC16W, w ilosci 100kg/m2 majgcej doprowadzi¢ do uzyskania wtasciwych spadkéw
poprzecznych i ptynnego przebiegu osi drogi,

- Scieralnej AC11S gr 4cm.

Dodatkowo odtworzone i umocnione zostang pobocza z kruszywa tamanego i destruktu
pochodzacego z frezowania nawierzchni, oraz umocnione istniejgce zjazdy na przylegte pola rolne.
Catos¢ wykonana bedzie w $ladzie istniejgcej drogi przy zachowaniu szerokosci jezdni 5,0m. Wykonanie
zaktadanych robét pozwoli uzyskac jednorodng szerokos¢, poprawi réwnosé jezdni i spadki poprzeczne,
co zapewni sprawne odprowadzanie wéd opadowych.

4.1. Parametry techniczne

4+ Dtugosc 1600 m

4+ Szerokos¢ jezdni 2x2,5m

4+ Kategoria ruchu KR 1

4+ Spadki poprzeczne 2%

4+ Szeroko$¢ pobocza 0,75m

4+ Spadek poprzeczny poboczy od jezdni - 8%

4+ Geometria w planie - bez zmian w istniejgcym $ladzie



4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni:

4+ 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),
4+ 100kg/m2 — warstwa profilujgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W).

4.3. Konstrukcja poboczy:

4+ materiat — zageszczona mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 mm z destruktem
z frezowania nawierzchni bitumicznej w proporcjach 50/50 grubosci 10 cm,
4.4. Konstrukcja zjazdéw:

4+ 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),
4+ 4cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),
4+ 10cm — warstwa frezowiny lub kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

4.4 . Profil podtuzny jezdni bez zmian.

5. Zakres robét do wykonania

Remont odcinka drogi 2068D przewiduje:

4+ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym,

4+ Montaz, utrzymanie, demontaz tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie projektu organizacji
ruchu,

4+ Rozbiérke nawierzchni przez frezowanie profilujgce catej powierzchni o gr. do 4 cm
z wykorzystaniem destruktu do wykonania poboczy,

+ Sciecie i wywoz urobku z pobocza,

4+ Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno nawierzchni bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 pod warstwe bitumiczng,

4+ Wykonanie warstwy profilujgcej, wzmacniajgcej na catej dtugosci, grubosci 4 cm (100kg/m?2)
z betonu asfaltowego AC 16W,

+ Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 pod warstwe bitumiczng,

4+ Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC 118,

4+ Umocnienie pobocza warstwg z kruszyw tamanych i destruktu gr. 10 cm w proporcjach 50/50,

6. Uwagi koncowe

Projektuje sie organizacje budowy w sposdb nie odbiegajacy od przecietnych warunkéw
organizacyjno-technicznych dla robdt inzynieryjnych. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia.

Z uwagi na niewielkg grubos¢ masy na istniejgcej drodze nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
warunki atmosferyczne — nalezy zapewnic ciggtos¢ robot tj. aby pomiedzy frezowaniem a uktadaniem
nowego dywanika nie wystgpity opady deszczu moggce zawilgoci¢ konstrukcje jezdni.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadaé niezbedne atesty lub Swiadectwa
dopuszczenia, potwierdzajgce ich cechy i jakos¢. Wszelkie stwierdzone w trakcie robdt znaczace
niezgodnosci dla przyjetych rozwigzan nalezy zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru. Zmiany i dodatkowe
roboty nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem nadzoru i Zamawiajagcym. Wykonawca we wtasnym zakresie
wykona konieczne projekty oznakowania, projekty technologiczne. Projekt tymczasowej organizacji
ruchu nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729).



7. Warunki BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami bezpiecznej
pracy i rozsadku oraz przestrzegac¢ zasad podanych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 péz.
zm.).

Przed rozpoczeciem robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126 z pdz. zm), Kierownik budowy sporzadza plan BIOZ zawierajgcy czes¢ opisowq, ktdra
obejmuje:

zakres robot,

oznakowanie miejsca prowadzonych robdt,
realizacje robot szczegdlnie niebezpiecznych,
miejsca przechowywania dokumentéw budowy,
czes¢ rysunkowa.
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