PROJEKTOWANY STEROWNIK SYGNALIZACJI SWIETLNEJ e MONTORING PRACY SYGNALIZAC
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d{ 21 m PRZEDMIOT PROJEKTU:
Podstow?we. Dorometry techniczne sterownika sygnalizacji Swietlnej: MONTAZ SYGNALIZACJ! SWIETLNE)
»  zasilanie sterownika 230V+15%, 50/Hz L Dornicki . Sy NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH
e  dopuszczalne warunki pracy: ' o N W MIEJSCOWOSCI JAROSZOWIEC
— temperatura otoczenia od —30°C do +75°C 41-902 Bytom, ul Przomysiowa 7 W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1095K
— wilgotnos¢ powietrza 95% '
_ « ZAMAWIAJACY: i RODZAJ OPRACOWANIA:
- onprnTSC na .prz.epleag? 3_,5kA dlclkt2:30\/k t . . o 130y Posia sk~ Zam Drogony w Ok DROJEKT WYKONAWCZY
minimalne napigcie zasilania przy ktéry kontynuowane jest sterowanie sygnalizacjq . NR OVIOWY: S SRANGA: SYONALZACIA SWETLNA
e  zabezpieczenia zasilania sterownika 2 dnia 26.06.2024 . CZESC ELEKTRYCZNA
— zwarciowe (wytqgcznik nadprgdowy B...A) DATA 1o oooay | A TYTUL RYSUNKU:
I P e SCHEMAT ZASILANIA SZAFY STEROWNICZEJ
réznicowoprqdowe (wytqcznik réznicowoprqgdowy 25/0,03A) 24-11-E WRAZ Z OSPRZETEM SYGNALIZAC! SWIETLNEJ
— przeciwprzepieciowe (ochronnik przeciwprzepieciowy typu 2, klasy C) FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEK PODPIS NRRYS.
Sposéb podfqczenia kabli do pdl przyfqczeniowych w sterowniku podaje producent sterownika. AUTOR PROJEKTU| mgr inz. Barbara Orda 91/2001
mgr inz. Rafat Malesa 6




