Obliczenia fotometryczne

Przejécie dla pieszych przez ul. Kolejowa w rejonie skrzyzowania z ul. LeSng w Jaroszowcu.
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Projekt fotometryczny
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
ZPSO ROSA 2223134/6/PP Cuddle Il LED REG 60 5000K PP
Karta danych oprawy
Przejscie dla pieszych
Dane planowania
3D Rendering
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie - pionowe od zach.
Grafika wartosci (E, pionowe)
Przejscie - pionowe od wsch.
Grafika wartosci (E, pionowe)
Obszar oceny ulicy 2
Grafika wartosci (E)
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Spis tresci
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ZPSO ROSA 2223134/6/PP Cuddle Il LED REG 60 5000K PP/ Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:
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powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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Przejscie dla pieszych / Dane planowania

T163.31m
; 13887
I3435.12 I3&-5.55 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:227
Wykaz opraw
Nr.  llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ZPSO ROSA 2223134/6/PP Cuddle Il LED REG

1 2 60 5000K PP (1.000)

8549 10050 67.0
W sumie: 17098W sumie: 20100 134.0
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Przej$cie dla pieszych / 3D Rendering
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Przej$cie dla pieszych / Przej$cie - pionowe od zach. / Grafika wartosci (E,
pionowe)

122 134 135 124 110 98 86 i3 65 &7 48 40 34 1.00m

ad 103 106 100 92 85 78 64 61 55 48 42 a7

78 83 8g a3 78 73 69 63 57 52 47 42 7

0.00 6.50m

Wartosci Lux, Skala 1 : 47
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(375.328 m, 147.537 m, 0.500 m)

Siatka: 25 x 5 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
76 33 141 0.434 0.233

Obroécenie: 0.0°
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Przej$cie dla pieszych / Przejscie - pionowe od wsch. / Grafika wartosci (E,

pionowe)
27 3z 43 54 B2 71 82 g7 108 122 121 128 11 1.00 m
34 ag 50 59 B 74 81 a0 86 104 108 104 94
34 34 49 56 B3 69 73 78 g2 g7 8a 84 78
) . (.00
0.00 650 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 47
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(373.570 m, 153.804 m, 0.500 m)
Siatka: 25 x 5 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
76 25 138 0.333 0.182

Obroécenie: 0.0°
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766 m
1645
T1:20
: 5 . T 0.00
0.00 184 A7TT 6.56 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 60
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(372.990 m, 146.911 m, 0.050 m)
Siatka: 5 x 10 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
119 91 141 0.765 0.646

Obroécenie: 15.0°
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